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1)  AW.01 - Schemat rozmieszczenia adaptacji akustycznej w sali gimnastycznej.

2) AV.01 - Rozmieszczenie elementow systemu audio-wideo na rzucie piwnicy i pietra sali gimnastycznej.
3) AV.02 — Rozmieszczenie elementéw systemu audio-wideo na przekroju poprzecznym sali gimnastyczne;.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[11 Umowa nr ZL_391/2022 z dnia 2022-01-31 pomiedzy Piotrem Jafskim prowadzacym dziatalno$¢ pod firma Architekt Piotr
Janski a Pracownig Akustyczng Koztowski sp. j. na wykonanie projektu w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki
wnetrz, systemu nagtasniania oraz systemu multimedialnego w ramach zadania Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2
im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rajgrodzkiej 1, 16-300 Augustow.

2. ZESTAWIENIE SYMBOLI PROJEKTOWYCH

Tab. 2.1. Zestawienie symboli projektowych

Oznaczenie Opis

ANT Antena

AS Akcesoria estradowe

EKR Ekran projekeyjny

KD Krosownica DMX

KHDMI Kabel HDMI

LFA Linia foniczna analogowa

LG Linia gto$nikowa

LOS Linia o$wietleniowa

LRF Linia antenowa

LS Linia sterujaca

LV Linia wideo

MIC Mikrofon

MON Monitor odstuchowy

0ZB Odbiornik zestawu bezprzewodowego
PAN Panel sterujacy

PC Komputer PC

PL Odtwarzacz multimedialny
PROJ Projektor wideo

PS Przytacze sygnatowe

PW Procesor wielozadaniowy
STAV Szafa techniczna

SWAV Przetacznik audio-wideo
TXAV Nadajnik audio-wideo

UB Ustroj akustyczny typu baffle
UG Urzadzenie gtosnikowe

UP Ustroj akustyczny na bazie wetny mineralnej
UPRF Ustroj akustyczny perforowany
usS Ustroj akustyczny szczelinowy
WM Wzmacniacz mocy
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3. ZAGADNIENIA OGOLNE

Wszystkie pojecia sg zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach dotyczacych technologii scenicznej,
i elektroakustyki, jak rowniez wykorzystywanymi w branzy technologicznej i elektroakustyczne;.

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapozna¢ si¢ z catg dokumentacjg projektowa wraz z jej wszystkimi
zatgcznikami oraz dokona¢ wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
i skosztorysowa¢ wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnego zainstalowania, potaczenia i uruchomienia elementow i systeméw,
bedacych przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robét, bedacy zatacznikiem do niniejszego opracowania, moze nie zawiera¢ detali
montazowych, wynikajacych z technologii montazu niektorych elementéw i urzadzen, a jedynie pozycje ,materialy instalacyjne”’, wskazujaca,
ze takie elementy moga by¢ potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnic.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowaé jako propozycje, jakg mozna bylo przedstawi¢ na etapie projektowania. Wykonawca
jest zobowigzany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacii
otrzymanych na budowie i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez Wykonawce muszg uzyskaé ostateczng akceptacje autoréw
projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywaé pod Scistym nadzorem autorskim projektantow. Inwestor illub Wykonawca sg
odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie ewentualne modyfikacje rozwigzar, zamieszczonych w niniejszej dokumentacii,
moga by¢ wprowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

Ostateczne decyzje, dotyczace strojenia akustyki wnetrza, strojenia systemow elektroakustycznych, programowania systemoéw, nalezg do
projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie udzialu projektanta w pracach, zwigzanych z akustycznymi
pomiarami kontrolnymi, strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét, opisanych w pkt. 4.1.2.

41. Czes¢ ogdlna

41.1. Nazwa zamowienia

Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

41.2. Przedmiot i zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: okablowania, instalacji i uruchomienia urzadzen systemu
elektroakustycznego, systemu prezentacji obrazu na podstawie projektu wykonawczego dla zadania zatytutowanego, jak w punkcie 4.1.1.
Zakres Robot obejmuije:

1. Roboty przygotowawcze

a. zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,
b. okreslenie usytuowania tras kablowych,
C. okreSlenie usytuowania przytaczy sygnatowych,
d. okreslenie usytuowania urzadzen,
e. wytyczenie tras kablowych.
2. Roboty zasadnicze:
a. Instalacyjne:
i.  wykonanie przebi¢ i przepustow kablowych niezbednych do prowadzenia tras kablowych,
i.  wykonanie gtéwnych tras kablowych w korytach stalowych cynkowanych,
i, instalacja okablowania w korytach stalowych cynkowanych — gtéwne trasy kablowe,

iv. instalacja okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych tras kablowych do puszek i przylaczy
sygnatowych.

b. Montazowe:
i. montaz przytaczy sygnatowych,
i montaz tablic i krosownic sygnatowych,
i, montaz urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych,

iv. montaz urzadzen do wieszakow Sciennych i sufitowych,
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V. obszycie kablowe urzadzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych.
€. Uruchomieniowe:
i.  wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych linii sygnatowych: polaryzacja, symetria, ciggto$¢ lini,
i, konfiguracja i programowanie urzadzen.
3. Roboty koricowe:
a. kontrola jakosci wykonanych Robét,
b.  zamkniecie koryt kablowych pokrywami,

C. prace porzadkowe po wykonaniu Robot.
41.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

414, Informacje o terenie budowy

Roboty beda prowadzone w pomieszczeniach w wiekszo$ci wykoriczonych i oddanych do uzytkowania w zwigzku, z czym Wykonawca
zobowigzany jest do:
1. Odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony czesci statych i ruchomych obiektu przed wszelkimi uszkodzeniami mogacymi powstaé
podczas prowadzenia prac.

2. Zachowania szczegélnej ostroznosci przy prowadzeniu otworowania w $cianach i stropach.
3. Zachowaniu ostrozno$ci przy uktadaniu przewoddw do zamontowanych tras kablowych.

4. Regularnym sprzataniu przestrzeni, w ktérych prowadzone s prace.

4.1.5. Klasyfikacja robé6t

Kody robdt wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV 2008):
1. 32340000-8 Mikrofony i gtosniki.

32342000-2 Urzadzenia gtosnikowe.

32343100-0 Wzmacniacze czestotliwosci akustycznych.

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwigkowych i wideo.

N o ok~ N

80511000-9 Ustugi szkolenia personelu.

4.1.6. Okreslenia i definicje

41.6.1. Wytyczne ogdine
1. Zasilanie urzadzen systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta oraz systemu prezentacji obrazu powinno odbywaé sie
zgodnie z zapisami projektu branzowego dotyczacego instalacji elektrycznych.

2. Instalacje te nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi okres$lonymi dla instalacji elektro-instalacyjnych.
3. Wszystkie uzywane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy przypisane w przepisach ogdlnych instalacjom elektrycznym.
4. Urzadzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ o$wiadczenie dostawcy lub producenta o spetnieniu w/w warunkow.

Dla ograniczenia zaktocen wynikajacych z funkcjonowania w uktadzie tyrystorowych regulatoréw oswie-tlenia technologicznego (obecnosé
wyzszych harmonicznych) instalacje zasilania i elektroakustyczne nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkow:
. Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach.

2. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 1 Q.
3. W zlgczu nalezy wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N.
4. Dojscie kazdego rodzaju uziomu oraz odejécie odpowiednich przewodéw WLZ-téw do tablic zasi-lajacych urzadzenia o$wietlenia i

elektroakustyki nalezy przykreca¢ do szyny za pomocg osob-nego ztacza.

5. Przekroj szyny uziemiajacej musi by¢ jak najwigkszy, a ztacza chronione przed mozliwoscig uszkodzen mechanicznych.
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6. Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych tablic rozdzielnic funkcyjnych i gniazd koricowych bez przecigg,
odgatezien i w nieuszkodzone;j izolacji.

7. W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewod PE i dodatkowy przewdd uziemiajacy winien by¢ przykrecony do listwy
uziemiajacej, miedzianej izolowanej od podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze winny by¢ przykrecane do listwy osobnymi ztgczami.

8. Wszystkie linie odbiorcze i urzadzenia winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ich przewody PE nie zostaty potaczone ze soba.

9. Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢ uziemione osobnym przewodem z centralnym punktem uziemiajacym budynku
(strop techniczny nad estrada) analogicznie do przewodu wy-réwnawczego.

10. Instalacje o$wietlenia technologicznego i elektroakustycznego nalezy rozprowadzi¢ w osobnych korytkach instalacyjnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 100 cm.

11. Skrzyzowania tych instalacji winny odbywac sie pod katem prostym z zachowaniem odlegto$ci minimum 30 cm.

12. W przypadku mniejszych odlegtosci wynikajacych z warunkéw faktycznych réwnolegtego prowa-dzenia instalacji, dtugo$¢ takiej
instalacji nalezy ograniczy¢ do maksimum 50 cm.

13. Okablowania linii gtosnikowych dla instalacji elektroakustycznych nie wolno badaé na okoliczno$¢ rezystancii izolacji metodg
indukcyjna.

4.1.6.2. Podstawowe pojecia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego faczenia czesci sktadowych i elementéw systemu.

System kablowy — zespot kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy).

Trasa kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.

Uziom — przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemia,

Przewdd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gtdwna szyne uziemiajaca z uziomem.

Potaczenie wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci przewodzacych obcych w celu wyréwnania
potencjatow.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia
w sieci od strony zasilania.

Pozostate pojecia sq zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach dotyczacych akustyki wnetrza i elektroakustyki,
jak réwniez wykorzystywanymi w branzy akustycznej, elektroakustycznej, technologii sceny oraz instalacjach audiowizualnych.
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4.2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia powinny posiadaC réwniez
aktualng dokumentacije techniczno-ruchowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wiasciwosci materiatow i urzadzen

4.3.

Estetyka, szczegdtowy wymiar, kolor elementéw wyposazenia technologicznego: wedtug wytycznych branzy architektonicznej oraz do
uzgodnienia z Projektantem petnigcym nadzor autorski.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie podkonstrukcie do montazu elementéw systemowych do konstrukcji budynku wraz z ich
malowaniem na kolor zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej (zasadniczo bedzie to kolor czarny), do uzgodnienia z

Uwagi og6lne

Projektantem petnigcym nadzor autorski.

Korytka kablowe malowane wedtug wytycznych branzy architektonicznej.
Kolor otuliny kabli (jesli jest wybdr) wedtug wytycznych branzy architektonicznej oraz do uzgodnienia z Projektantem petnigcym nadzor

autorski.

4.4, Specyfikacje techniczne urzadzen

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w skiad projektu wykonawczego.

441, Przylacza sygnatowe, okablowanie
Przytacza sygnatowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem AV.04.

Tab. 4.4.1. Specyfikacja techniczna przewodu CAT6 LS-xx, LV-xx

Parametr Wartos¢
Rodzaj Kabel F/UTP
Kategoria Kat. 6 lub wyzsza
Materiat powtoki PVC
Budowa zyly Pojedynczy drut
Rodzaj kabla (liczba par x Srednica zyt) (4 x 0,545) mm £ 10%
Minimalny promien giecia <80 mm
Srednica zewnetrzna <7,5mm
Uwagi: -

Tab. 4.4.2. Specyfikacja techniczna przewodu HDMI LV-01
Parametr Wartos¢
Rodzaj Kabel HDMI
Kategoria 220
Ztacze A HDMI
Ztacze B HDMI
Materiat izolacji zewnetrznej PVC

Uwagi:

Tab. 4.4.3. Specyfikacja techniczna przewodu fonicznego dwuparowego LFA-xx

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przewdd dwuparowy

Srednica przewodu

<9mm

Budowa przewodu

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 2 par

Materiat zyly sygnatowej Miedz
Pole przekroju zyly sygnatowej 20,20 mm2
Izolacja zewnetrzna PVC
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Parametr Wartosé
Liczba par w przewodzie 22
Uwagi: -
Tab. 4.4. Specyfikacje techniczna kabla antenowego LRF-xx
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Podtgczenie anten systemu bezprzewodowego

Pole przekroju zyly

2,2mm2 £ 0,1 mm2

Materiat zyty Miedz

Liczba i uktad zyt 1 Zzyta wspotosiowo z ekranem
Srednica zewnetrzna kabla 7 mm £ 0,5mm

Impedancja falowa kabla 50 Q

Powloka zewnetrzna PVC

Typ RG 213

Uwagi: -

Tab. 4.5. Specyfikacja techniczna kabla gtosnikowego 2 x 2,5 mm2 LG-xx

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Przewad gtosnikowy
Srednica przewodu <8mm
Budowa przewodu 2 zyly sygnatowe
Materiat zyly sygnatowej Miedz
Pole przekroju zyly sygnatowej =2,5mm2
Budowa zyly sygnatowe; =50 x 0,25 mm2
Maksymalna rezystancja <8,0 Q/km
Uwagi: -

Tab. 4.6. Specyfikacja techniczna kabla LOS-xx
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Przewoéd DMX
Srednica przewodu <5mm

Budowa przewodu

2 zyly sygnatowe i 1 zyta masy dla kazdej z 2 par

Materiat zyly sygnatowej Miedz
Pole przekroju zyly sygnatowej 20,20 mm2
Impedancja 110 Q
Izolacja zewnetrzna PVC
Uwagi: -

Tab. 4.4.7. Specyfikacja techniczna szafy technicznej STAV-01
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Szafa sprzetowa
Standard 19"
Rodzaj Stojaca
Wysoko$¢ uzytkowa 245U
Gtebokosc 800 mm £ 10%
Szerokos¢ 800 mm £ 10%
Drzwi przednie Przeszklone
Ostony boczne Blacha

Ostona tylna

Blaszane przepustem
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Parametr Wartosé
Dach Standardowy
Dopuszczalne obcigzenie = 1000 kg
Uwagi: | Wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem AV.04

442, Zestawy bezprzewodowe

Tab. 4.8. Specyfikacja techniczna odbiornika zestawu bezprzewodowego z mikrofonem do reki 0ZB-01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odbiornik systemu bezprzewodowego

Zakres transmisji

=100m

Nadajnik

Zakres czestotliwosci radiowych = 626-668 MHz
Zakres czestotliwo$ci sygnatéw fonicznych =80 - 18000 Hz
Maksymalna moc wyjsciowa sygnatéw radiowych 210 mW
Stosunek sygnatu do szumu lub zakres dynamiki 2110dB
Znieksztatcenia harmoniczne <09%

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci kardioidalna
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego 2145dB
Zasilanie 2 x bterie AA lub akumulator
Waga <450¢g

Czas pracy 28 h

Zakres regulacji wzmocnienia 221dB
Odbiornik

Liczba i rodzaj zlacz antenowych =2 xBNC

Liczba i rodzaj wyj$¢ analogowych symetrycznych

>1x XLR, 1 x Jack (1/4")

Napiecie zasilania

12V DC

Liczba i rodzaj wejs¢ Ethernet

21 xRJ451ubRJ 11

Pobér pradu

<350 mA

Uwagi:

Synchronizacja odbiornikow i nadajnikéw za pomocg podczerwieni.
Zarzadzanie urzadzeniami za pomocg kompatybilnego oprogramowania.
Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Dostarczy¢ wraz z dwiema kompatybilnymi antenami dookéinymi.

443, Mikrofony, akcesoria

Tab. 4.4.9. Specyfikacja techniczna mikrofonu MIC-01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie Mikrofon na gesiej szyi z podstawka,
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna
Pasmo przenoszenia =50 Hz - 15 kHz
Szum szczatkowy <37dB
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego >125dB
Dtugos¢ szyi 450 mm £ 10%
Uwagi: -

Tab. 4.4.10. Specyfikacja techniczna mikrofonu MIC-02
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Mikrofon do reki
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

Pasmo przenoszenia

250 Hz - 15 kHz




Piotr Janski Ractawicka 79/3 53-146 Wroctaw 515319 329 www.piotrjanski.pl
Parametr Wartosé
Czlos¢ 227mV
Waga <4509
Uwagi: -

Tab. 4.4.11. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego AS-01-02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyly 20,22 mm2

Materiat zyty Miedz

Budowa zyly = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutéw miedzianych

Budowa osrodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg,

Srednica zewnetrzna przewodu 6,5 mm £ 10%
Pojemnos¢ <60 pF/m

Kolor Czamny

Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Dtugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.4.12. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego scenicznego AS-03

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ (minimalna/maksymalna) (985/1630) mm £ 10%
Regulacja wysokosci Zacisk

Dtugos¢ ramienia =805 mm

Konstrukcja ramienia Jednocze$ciowa

Konstrukcja podstawy

Gniazdo z trzema sktadanymi nogami

Masa netto <3,5kg
Kolor Czarny
Uwagi: ‘ -
444, Odtwarzacze
Tab. 4.4.13. Specyfikacja techniczna odtwarzacza PL-01
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Odtwarzacz Blu-ray

Obstugiwane nosniki

Blu-ray Disc, DVD, CD, USB

Obstugiwane systemy plikow

FAT32, NTFS

Rozdzielczo$¢ odtwarzanego obrazu

>1080p

Dekodery audio

AAC; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS Digital
Surround; DTS-HD

Liczba i rodzaj ztaczy wyjsciowych audio

> 8 x niesymetryczne typu RCA

Liczba i rodzaj ztaczy wyjsciowych wideo

=1 x HDMI

Nieréwnomierno$ci charakterystyki czestotliwosciowej w pasmie 20 Hz -
20 kHz

<+05dB,-0,5dB

Stosunek sygnatu do szumu

= 100dB

Znieksztatcenia harmoniczne

<0,05%

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

(19" x < 2U x < 325 mm)
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Parametr Wartosé
Masa netto <5kg
Uwagi: Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

4.4.5, Transmisja sygnatéw, procesory wielozadaniowe, komputery

Tab. 4.14. Specyfikacja techniczna nadajnika audio-wideo TXAV-01
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Nadajnik audio-wideo
Liczba i rodzaj wej$¢ wideo =1 x HDMI

Liczba i rodzaj wyj$¢ wideo

=1 x HDBaseT

Wsparcie formatu HD

720p50, 720p60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60,
1080i50, 1080i60

Uwagi:

Dostarczy¢ z dedykowanym zasilaczem.

Tab. 4.15. Specyfikacja techniczna przetacznika audio-wideo SWAV-01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przefacznik audio-wideo

Liczba i rodzaj wejs¢ wideo

=1 x HDMI, = 1 x HDBaseT

Liczba i rodzaj wyj$¢ wideo

=1 x HDMI, =1 x HDBaseT

Liczba i rodzaj wyj$¢ audio

> 2 x analogowe

Wsparcie formatu HD

720p50, 720p60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60,
1080i50, 1080i60

Fizyczne przyciski wyboru zrodta wideo TAK
Uwagi: | Dostarczy¢ z dedykowanym zasilaczem.

Tab. 4.16. Specyfikacja techniczna przewodu HDMI KHDMI-01
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Przewdd HDMI
Dtugos¢ 22m
Poztacane koncowki TAK
Standard HDMI 220
Uwagi: -

Tab. 4.4.17. Specyfikacja techniczna procesora wielozadaniowego PW-01

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Procesor wielozadaniowy
Czestotliwo$¢ probkowania 48 kHz

Liczba wej$¢ analogowych 210

Rodzaj i liczba wejs¢ analogowych symetrycznych = 8 x euroblock (3 pin) mikrofonowe
Liczba wyj$¢ analogowych symetrycznych 28

Wzmocnienie na wejsciach mikrofonowych =65dB

Pasmo przenoszenia =20 Hz - 20 kHz (+1,5 dB; - 1,5 dB)
Zakres dynamiki =105dB

Przestuchy migdzykanatowe <-85dB (przy 1 kHz)

Impedancja wejscia analogowego >8kQ

Zasilanie mikrofondw pojemno$ciowych na wejciach analogowych Tak

Liczba wej$¢ cyfrowych =216

Liczba wyjs¢ cyfrowych =216
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Parametr

Wartosé

Funkcije, ktore powinno realizowaé urzadzenie

Mozliwo$¢ opdznienia sygnatdéw na kazdym z kanatéw;

Korekcja czestotliwosciowa, procesor antywzbudzeniowy i kompresor
dostepny dla kazdego z kanatow.

Pobér mocy <150 W
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) (19" x < 3U x <450) mm
Masa netto <10kg
Uwagi: | Urzadzenie dostosowane do montazu szafie typu 19”.
Tab. 4.4.18. Specyfikacja techniczna komputera PC-01
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Laptop
Pojemnos¢ pamigci masowej =500 GB
Wyswietlacz 15,6" + 5%
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza = 1920 x 1080

Procesor (liczba rdzeni, taktowanie)

24 rdzenie, =2 2,4 GHz,

Pamie¢ RAM =16 GB
Liczba i rodzaj ztaczy Ethernet =1 xRJ45
Liczba ztaczy USB =2
Liczba i rodzaj ztaczy wyjs¢ sygnatu audio-wideo =1 x HDMI
Dotaczone akcesoria Zasilacz
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosé
ymiary { y glgbokosc) < (390 x 25 x 260) mm
Masa netto <2,3kg
Uwagi: -
4.4.6. System nagtasniania

Tab. 4.4.19. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego UG-W01-W06, UG-B01.1-B06.2

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Zestaw glosnikowy dwudrozny do montazu na Scianie/suficie

Pasmo przenoszenia

265Hz- 19 kHz

Liczba i Srednica gto$nikow niskotonowych =21x8

Liczba i Srednica gto$nikow wysokotonowych z21x1

Impedancja znamionowa 8Q

Odczepy transformatora 100V 60W (170Q), 30W (330Q), 15W (670Q)

Efektywno$¢ w potprzestrzeni >90dB

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m >115dB

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) 100° x 100°+ 10%

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) < (300 x 450 x 250) mm

Uwagi: .

Tab. 4.4.20. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Wzmacniacz mocy klasy D

Liczba kanatow 28

Moc znamionowa =8x280W (4 0)
>8x280W (8 Q)
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Parametr Wartosé
=8 x 250 W (100V \ 70V)

Maksymalny poziom wejsciowy =+20dBu
Nieréwnomierno$ci charakterystyki czestotliwosciowej <118
(20 Hz - 20 kHz)
Znieksztatcenia harmoniczne <0,35%
Stosunek sygnatu do szumu =100 dB
Impedancja wejsciowa 210 kQ
Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ analogowych =4 x Euroblock 6-stykowe
Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ cyfrowych =2 x RJ45
Rodzaj ztaczy wyjéé goénikowych Srubowe
Zabezpieczenie termiczne TAK
Chiodzenie Wentylatory o zmiennej predkosci
Zasilanie 230V, 50 Hz
Wymiary Szerokos¢ standardu rack 197, wysoko$¢ < 2U, gleboko$¢ < 43 cm
Masa netto <11kg
Uwagi: ‘ Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Tab. 4.4.21. Specyfikacja techniczna urzadzenia monitorowego MON-01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Monitor odstuchowy aktywny

Pasmo przenoszenia

265Hz- 19 kHz

Liczba i Srednica gto$nikow niskotonowych z1x4
Liczba i Srednica gto$nikow wysokotonowych >1x1/8
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) < (150 x 250 x 200) mm
Uwagi: .

44.7. System projekcji wideo

Tab. 4.22. Specyfikacja techniczna projektora wideo PROJ-01-02
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Projektor laserowy
Typ projekcii 3LCD lub DLP
Zrédto $wiatta Laser
Jasno$¢ = 10000 lumenéw
Rozdzielczo$¢ obrazu =1920x1200 px
Zywotno$¢é zrodta $wiatta = 30 000 godzin
Rodzaje wejs¢ =1 x HDMI, = 1 x HDBaseT
Poziom ci$nienia akustycznego w trybie normalnym < 38dB
Waga <30kg

Przesuniecie optyczne

= +50% pionowo
= +20% poziomo

Uwagi:

Obiektyw dobraé odpowiednio do odlegtosci projektora od ekranu.
Dostarczy¢ wraz z rozwijanym elektrycznie ekranem o wymiarach projekcji 600 x 375 cm.
Projektor wraz z ekranem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. PODSUMOWANIE

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt wykonawczy w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej, akustyki wnetrza, systemu
nagtasniania oraz systemu multimedialnego.

Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie sg zgodne z wytycznymi przekazanymi zespotowi projektowemu.

Opracowanie jest zgodne z zakresem umowy [1] oraz dokumentéw zwigzanych. W opracowaniu wykorzystano uzgodnienia
poczynione z Zamawiajacym w trakcie procesu projektowego.

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu stuzy.
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