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| SST 10- Izolacje termiczne

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

INWESTOR:

Gmina Miasto Augustéow
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SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
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Dziaty robét:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robét:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Kategorie robét :
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
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[1 CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji termicznych przy Rozbudowie i przebudowie szkoty podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy izolacji termicznych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:

- [ZOLACJA TERMICZNA PODPOSADZKOWA

- IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH | FUNDAMENTOWYCH

- IZOLACJA TERMICZNA STOPOW

- [ZOLACJA TERMICZNA DACHU

- [ZOLACJE AKUSTYCZNE Z WEENY MIERALNEJ

- WYKONANIE ELEWACJI TYNKOWANEJ

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wiadciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét izolacyjnych, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét izolacyjnych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Wykonania niezbednych rusztowan,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robét izolacyjnych

- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazdoéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych
Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.



1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO, ETICS) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z
nastepujgcych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i fgcznikdéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolaciji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykia, lamelowa),

— sposOb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, akrylowy, krzemianowy,
silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukgciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykornczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Podtoze — element budynku, na powierzchni kiérego wykonana ma by¢ izolacja.

Stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce (NRO), stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie
hatasu.

taczniki mechaniczne — okreslone fgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przykiad
kotki rozporowe i profile.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.



1.7 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.7.2 Stosowany system ocieplenia

Do izolacji termicznych wymaga sie stosowania kompletnego systemu ociepleniowego renomowanego producenta
Wymaga sie stosowania systemu scisle wg wytycznych producenta, zgodnie z aprobata techniczna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

golne wlasciwosci materialow termoizolacyjnych

Materiaty stosowane do wykonania robét termoizolacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,kraju
pochodzenia, daty produkgiji.

2.2 Wyroby do izolacji termicznych

2.2.1 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykohczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy =zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3 Zaprawa zbrojaca

Zaprawa zbrojgca— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong. Wymagane stosowanie
zapraw systemowych lub rownowaznych. Za réwnowazne uznane zostang wyroby renomowanych producentow,
tworzace sktadnik kompletnego systemu BSO, dopuszczone do stosowania z pozostatymi materiatami systemu.

2.2.4 Siatka zbrojgca zwykta
Siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojgca.

2.2.5 Siatka zbrojgca pancerna
Siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 245 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojgca.

2.2.6 Srodek gruntujacy warstwe zbrojona
Gotowy do uzycia akrylowy podktad korygujaco-odcinajgcy. Tworzy jednolita powtoke, zapewniajgcg réwnomierng
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nasigkliwos¢ i koryguje kolor podtoza. Grunt utatwia aplikacje tynkéw, wyréwnuje nasigkliwos¢ podtoza, wydtuza
czas otwarty aplikowanej wyprawy tynkarskiej, poprawia efekt kolorystyczny.

2.2.7 Drobnoziarnista wyprawa tynkarska
Akrylowa, silikonowa, silikonowo-akrylowa, silikatowa lub mineralna wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym.
Wyprawa powinna cechowac sie:

- gwarancjg doskonatego efektu architektonicznego

- paroprzepuszczalnoscig

- odpornoscig na zabrudzenia

- odpornoscig na promieniowanie UV

- odpornoscig na korozje biologiczng

- Maksymalna frakcja uziarnienia: 0,6 - 0,8 mm
Dopuszcza sie zastosowanie tynku barwionego w masie, jak i malowanie elewacji specjalistycznymi farbami
elewacyjnymi mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi renomowanych producentéw. Wybodr systemu

wykonczenia elewacji obowigzkowo zatwierdzi¢ u projektanta i inspektora nadzoru, na podstawie wykonanych
prébek o wymiarach 1x1m na elewac;ji.

2.2.8 Cienkowarstwowy tynk silikonowy

Tynk na bazie spoiw silikonowych, cienkowarstwowy, dekoracyjny o gtadkiej fakturze, uziarnienie do 1mm,
barwiony w masie lub biaty. Stosowa¢ fabrycznie przygotowang mieszanke jako zewnetrzng wyprawe tynkarskg w
systemach BSO (ETICS).

- Wymagana klasyfikacja ogniowa nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO. Klasyfikacja ogniowa w systemie A2-
s1, dO.

- Tynk odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550.
- Wysoce przepuszczalny dla pary wodne;j

- Wodorozcienczalny

- Przyjazny dla $rodowiska, o stabym zapachu

- Odporny na duze obcigzenia mechaniczne

- Odporny na szorowanie i czyszczenie

- katwy w obrébce

- Spoiwo: mineralne

- Uziarnienie do 1mm

- Odpowiednio dobrana kombinacja swiattotrwatych barwnikdw, wypetniaczy i granulatéw;
- O podwyzszonej odpornosci na dziatanie glonéw i grzybow;

- Tynk barwiony w masie.

229 tLaczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kragzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

2.2.10 Plyty termoizolacyjne:

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego, EPS

majg zastosowanie jako izolacja termiczna w izolacji podposadzkowej, podtodze ptywajgcej, stropodachach i
izolacji $cian.

Kliny spadkowe ze styropianu — grubos¢ wg koniecznosci uksztattowania spadkéw.

Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,035 W/m2K.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego, XPS

majg zastosowanie jako izolacja pod ptytg fundamentowg i jako izolacja partii cokotowej Scian ze wzgledu na
nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,033 W/m2K.

Ptyty i maty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej



majg zastosowanie jako izolacja $cian, stropodachdéw, stropdw o konstrukcji drewnianej, dachoéw, scianek
dziatowych.

Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej
okresla norma PN-EN 13162,

Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,034 W/m2K.

Rulony z wetny mineralnej

Majg zastosowanie do izolacji dachoéw, stropéw w konstrukcji szkieletowej i jako izolacja akustyczna na sufitach
podwieszanych. Szczegotowe wymagania dla wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,034 W/m2K.

2.2.11 Elementy uzupetniajace

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen izolacji z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniajagca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
wiatroizolacja — welon z widkna szklanego w kolorze czarnym, mocowany na zewnatrz izolacji $cian, lub
naklejany na jedng z powierzchni ptyt z welny mineralnej, wiatroizolacja stosowana takze pod pokryciem z
blachodachéwki.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania konstrukgiji
nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

welon z wiékna szklanego — widknina, fizelina stosowana do powlekania widocznej strony ptyt izolacyjnych w
konstrukcjach sufitéw, sufitow podwieszanych, elewacji wentylowanych

2.3  Warunki przyjeci : ialow i robow do roboét izolacyjnych

Wyroby do robét termoizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
termizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét termoizolacyjnych budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

robéw do robét termoizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét termoizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
termoizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach.



| 3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot termoizolacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych
do robdt elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta wyrobdw termoizolacyjnych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

4.21 Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozKi.

Materiaty termoizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdéw termoizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

| 5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5



5.2 Szczegolowe

5.21 Warunki przystapienia do robét termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji nalezy:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ montaz stolarki,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji,

- przed wykonaniem izolacji podposadzkowej wykonaé ptyte fundamentowg, lub posadzkowg

- wykonac przejscia i przytgcza instalacyjne na powierzchniach przeznaczonych do wykonania termoizolacji.

- przed izolowaniem stropodachu wykona¢ paroizolacje

- przed izolowaniem elewacji, wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),

5.2.2 Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci. W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ nastepujgce préby i sprawdzenia:

- Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

- Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

- Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

- Sprawdzenie rownos$ci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych i stosownych specyfikacjach.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy.

Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejagcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac¢ jej badanie metodg ,pull off”,
przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

5.2.3 Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usungc nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ziuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw
malarskich.

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic
zaprawg wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta
systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.4 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg
jego powierzchnie.

5.2.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).
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5.2.6 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdiuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw
i ciggtego pasma na obwodzie pityty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos$é
tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.2.7 Wykonanie detali

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.

5.2.8 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.9 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujgcy. W celu umozliwienia wtasciwej aplikacji wyprawy
elewacyjnej, niezbedne jest pomalowanie podfoza srodkiem gruntujgcym w odpowiednio dobranym kolorze,
zgodnie z kartg techniczng produktu.

5.3 Warunki prowadzenia robét termoizolacyjnych

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu

5.3.1 Wykonanie warstwy klejacej- montaz ptyt izolacyjnych

Temperatura otoczenia i podtoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie aplikacji az do catkowitego
wyschniecia nie moze by¢ nizsza niz +4 stopnie Celsjusza i wyzsza niz +30 stopni . Temperatura materiatu
bezposrednio przed aplikacjg nie moze przekraczac 25°C.

5.3.2 Gruntowanie podtoza

Temperatura otoczenia i podtoza w momencie aplikacji podktadu i przez nastepne 12 godzin nie moze by¢ nizsza
niz +7C i wyzsza niz +25C. Wilgotno§¢ wzgledna powietrza powinna  wynosi¢  55%.
W trakcie i po zakonhczeniu prac, az do catkowitego wyschnigcia, nalezy chroni¢ podkfad przed niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgta, itp.).
Podktadu nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonietych przed deszczem. Minimalne
nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 27 stopni. Podktadu nie mozna stosowal ponizej poziomu terenu.
Zaleca sie my¢ woda narzedzia bezposrednio po zakonczeniu aplikacii.

5.41 Uwagi generalne

Termoizolacja powinna by¢ uktadana starannie, szczelnie wypetniajac dostepng przestrzeh. Plyty powinny do
siebie scisle przylegac, ewentualne wolne przestrzenie nalezy wypetnia¢ docinkami materiat termoizolacyjnego lub
pianka izolacyjng. Powierzchnia pod wykonanie elewacji cienkowarstwowej powinna by¢ idealnie gtadka i rowna.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot

Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych

11



robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania
niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.2 Badania w czasie wykonywania robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ termoizolacji zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robo6t szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

- Kontroli jakosci uktadania i klejenia ptyt izolacji termicznej — przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkdéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.2.3 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru i podane dalej , a
takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Kategori | Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
a powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchylenie | pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentac;ji
Il nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 3 mm | nie wigksze niz | nie wigksze niz
i w liczbie nie wiekszejniz3 na|i w liczbie nie |3 3mmnaim
catej dtugosci faty kontrolnej 2 | wigkszej niz 3 na|mmna1mi
m catej dlugosci taty | ogétem nie
kontrolnej 2 m wiecej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego

promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i
ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne
jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.
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| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Szczegoétowe zasady obmiaru robot

Izolacje termiczne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.
wieksze od 1 m2. |zolacje cokotow, attyk, i innych specyficznych elementéw oraz wykonanie faset, o ile stanowig
one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach biezgcych.

[ 8 SPOSOGB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odbiér robét termoizolacyjnych

Roboty termoizolacyjne zalicza sie do robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza,
gruntowanie podtoza, klejenie i mocowanie mechaniczne pityt i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych.

Odbiér podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robdt termoizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét izolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny poditoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy izolaciji.

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacija techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

pkt 9

Podstawe rozliczania robét termoizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robét.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatébw pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami izolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wykonanie prac termoizolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie robét izolacyjnych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

3. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

4. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

5. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

6. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z p6zn.
zm.).
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z pdzn. Zmianami).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225, z
2020 r. poz. 284, 322, 1337).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. Zmianami).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rwnowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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