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[1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych i zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, sufitbw podwieszanych z ptyt
gipsowo-kartonowych, sufitbw podwieszanych akustycznych modutowych, baffli z wetny drzewnej, okfadzin
akustycznych przy Rozbudowie i przebudowie szkoly podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w
Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy robét tynkarskich i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementéw:

- SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE METALOWYM
- SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

- SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE, MODUtOWE

- SUFITY PODWIESZANE AKUSTYCZNE

- BAFLE Z WELY DRZEWNEJ

- OKLADZINY SCIENNE AKUSTYCZNE

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i witasciwos$ci materiatéw
wykorzystywanych do roboét, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robot.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizaciji placu budowy,

- Wykonania niezbednych rusztowan,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni zabrudzonych podczas wykonywania robdét,

- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2180 potozong w Augustowie, woj. Podlaskie, wytgczajgc czesci dziatki, na
ktérej znalazty sie fragmenty budynkéw, zlokalizowanych w wiekszosci na sgsiednich dziatkach nr 2232/2 i 2234/2.
Dziatka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem szkoty podstawowej, z przylegajgcym don nizszym
fragmentem, mieszczgcym sale gimnastyczng oraz przylegajgcymi zewnetrznymi, zadaszonymi schodami.
Zabudowie towarzyszy zagospodarowanie dziatki w postaci utwardzonych doj$¢ i dojazddéw, zadaszonego miejsca
gromadzenia odpaddéw, masztéw flagowych oraz gtazu upamietniajgcego.

Budynkowi szkoty towarzyszg takze przestrzenie i urzadzenia sportowo-rekreacyjne w postaci: boiska sportowego
0 nawierzchni betonowej, biezni 0 nawierzchni zwirowej oraz ogrodzonego placu zabaw.

Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie dwoma istniejgcymi zjazdami z ulicy Rajgrodzkiej. Dostep do dziatki
mozliwy jest takze zjazdem z ulicy Mtodosci.

W granicach dziatki znajduje sie10 miejsc postojowych, zlokalizowanych w nieprzepisowej odlegtosci, przy granicy
z dziatkg nr 2181.

W granicach dziatki znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej w postaci instalacji zewnetrznych: kanalizac;ji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej elektroenergetycznej i przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptowniczego, teletechnicznego.

W granicach dziatki wystepuje zielehh wysoka i niska.

Dziatka jest ogrodzona.



1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.
1.5.6 Organizacja ruchu

Zgodnie z ST 01.

1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robaét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

golne wlasciwosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty stosowane do wykonania robét termoizolacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgiji.

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

2.2 Materia



221 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Plyty gipsowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych:

LP Wymagania GKB zwvkia GKF GKBI GKFIl wodo i
ymag y ognioodporna wodoodporna ognioodporna
1 powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposoéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
o ) szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3 Wymiary i tolerancje [mm] —
diugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosc réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg] 15 <15 13,5do 16 <15 13,5do 15
18 <18 16 do 19 - -
5 Wilgotnos$¢ [%] <10,0
6 Trwatosé struktqry przy opalaniu ) >20 ) >20
[min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Napis na tylnej
stronie ptyty nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ................... ..; data produkgiji
8 | Oznakowanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
nom?r::ﬁmoasgiyty Odlegtos¢ podpor Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
gipsowej [mm] | {mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku widkien | kierunku wtdkien | kierunku witdkien | kierunku witdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1
15 600 600 180 0,8 1
18 720 500 - - -

2.2.3 Sufitowe plyty gipsowe perforowane

Prefabrykowane ptyty do konstrukcji sufitow podwieszanych akustycznych w formacie 200x120cm gr. 12,5 mm.
Sufity posiadajg rozmaite perforacje, rodzaj perforacji okresla dokumentacja projektowa. Ptyty mogg by¢ pokryte
fizeling akustyczng biatg lub czarng, kolor okresla dokumentacja. Ptyty powinny by¢ sklasyfikowane jako niepalne.

2.2.4 Sufit rastrowy

Sufit rastrowy, dwupoziomowy, aluminiowy typu open line, o linearnym uktadzie oczek. Sufit malowany w kolorze
ciemnografitowym.

Techniczne rozwigzanie sufitu oparte jest na potgczeniu elementéw konstrukcji na dwoéch poziomach, co pozwala
uzyskac unikalny, liniowy efekt. Elementy montowane sg prostopadle wzgledem siebie i tworzg dwie ptaszczyzny
oddalone od siebie, z czego dolna bardziej widoczna, w formie charakterystycznych linii opuszczona jest
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wzgledem gérnej o 20 mm. Sufity typu open line charakteryzujg sie szybkoscig i prostotg montazu oraz fatwym
dostepem do przestrzeni nadsufitowej.

Zaprojektowano oczka o wielkosci 50x300 mm. Zgodnie z Normg PN-EN 13964 sufit sklasyfikowany jako niepalny
i nierozprzestrzeniajgcy ognia. Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu, wszelkie instalacje przeciwpozarowe
zaréwno sygnalizacyjne jak i zraszajgce, mogg by¢ prowadzone ponad powierzchnig sufitu.

2.2.5 Sufit G-K staly i perforowany akustyczny
Sufit podwieszany staty z ptyt G-K. Sufit czesciowo perforowany, perforacja okragta srednica 8mm, rownomierny

ukfad otworéw. Miejsca perforowane pokazano na rysunkach. Na suficie rozwingé welon z wetny mineralnej
akustycznej gr. 5cm. Sufit montowany na systemowej konstrukcji z profili stalowych, uktad rusztu jednopoziomowy.
Sufit malowany w kolorze biatym. Szczegdty kompozycji sufitu pokazane w czesci rysunkowej dokumentaciji. W
suficie wykona¢ rewizje dla dostepu do instalacji technicznych, stosowaé rewizje systemowe, przystosowane do
wypetnienia plytg G-K analogiczng jak zastosowana na suficie. Plyty winny by¢ sklasyfikowane jako materiat
niepalny oraz w klasie A2 - s1.d0. Szczegdty wg rysunku rzut sufitdéw oraz tabeli wykohczenia pomieszczen.

2.2.6 Sufit demontowalny kasetonowy 240x60

Sufity demontowalne format 240x60, systemowe, kasetonowe akustyczne z wetny mineralnej z widoczng
konstrukcja nosng z profili systemowych T24. System w rozmiarze XL. Profile nosne czesciowo ukryte w
odpowiednio wyfrezowanej krawedzi co podkresla rysunek sufitu. Szerokos¢ fugi miedzy ptytami 25 mm. Grubos¢
paneli 40 mm. Sufit dzwiekochtonny klasyfikowany zgodnie z EN ISO 11654, klasa pochtaniania dzwigku A. Klasa
pozarowa A2-s1, dO. Kolor biaty odbicie swiatta 85 %. Wszystkie ptyty demontowalne. Cigezar tgcznie z konstrukcjg
ok 5 kg/m2.

2.2.7 Sufit demontowalny kasetonowy 120x60

Sufity demontowalne format 120x60, systemowe, kasetonowe akustyczne z wetny mineralnej z mato widoczng
konstrukcja nosng z profili systemowych T24. Profile nosne czesSciowo ukryte w odpowiednio wyfrezowanej
krawedzi co podkresla rysunek sufitu. Szerokos¢ fugi miedzy ptytami 8 mm. Grubos$¢ paneli 20 mm. Sufit
dzwiekochtonny klasyfikowany zgodnie z EN ISO 11654, klasa pochtaniania dzwigku A. Klasa pozarowa A2-s1, dO0.
Kolor biaty odbicie Swiatta 85 %. Wszystkie ptyty demontowalne. Cigzar tgcznie z konstrukcjg ok 4 kg/m2.

2.2.8 Sufit demontowalny kasetonowy 60x60

Sufity demontowalne format 60x60, systemowe, kasetonowe akustyczne z wetny mineralnej z mato widoczng
konstrukcja nosng z profili systemowych T24. Profile nosne cze$ciowo ukryte w odpowiednio wyfrezowanej
krawedzi co podkresla rysunek sufitu. Szerokos¢ fugi miedzy ptytami 8 mm. Grubos$¢ paneli 20 mm. Sufit
dzwiekochtonny klasyfikowany zgodnie z EN ISO 11654, klasa pochtaniania dzwigku A. Klasa pozarowa A2-s1, dO0.
Kolor biaty odbicie Swiatta 85 %. Wszystkie ptyty demontowalne. Cigzar tgcznie z konstrukcjg ok 4 kg/m2.

229 Baffle z welny drzewnej
Baffle z ptyt z wetny drzewnej o wymiarach 1200x300 mm, grubos$¢ baffli 55mm, paiet ztozony z 3 ptyt, Srodkowa o

grubosci 25mm, wiechnie 15 mm. Rozstaw bafli 350 mm, odstep od sufitu 5cm, klasa pochtaniania dzwieku C.
Baffle dostarczane z systemowym profilem mocujgcym na gérnej krawedzi. Klasa reakcji na ogieh minimum B-s1,
d0 i A2-s1,d0, zgodnie z EN 13501-1. Kolor naturalny wetny drzewnej, Srednia wielko$¢ widkien. Baffle montowane
na systemowym zestawie zawiesi wg dokumentacji producenta.

2.2.10 Okladziny z wetny mineralnej akustyczne, wykonczone tynkiem akustycznym
Grubosc¢ ptyt 40mm. Ptyty montowane bezposrednio do scian, stropdw, dopuszczalny montaz mechaniczny jak i

klejenie piyt. Styki zabezpieczone systemowg tasma. Plyty wykonczone specjalistycznym drobnoziarnistym
tynkiem akustycznym. Klasa pozarowa A2-s1, d0. Klasa pochtaniania dzwieku A.

2.2.11 Panele akustyczne $cienne
Panele scienne z wetny mineralnej, format 2700x60mm (mozliwe docinanie paneli). Narozniki lekko sfazowane.

Klasa pochtaniania dzwieku A, zgodnie z EN ISO 11654. Grubos¢ paneli 40 mm. Klasa pozarowa A2-s1, dO.
Panele przystosowane do montazu na systemowych profilach nosnych w ukfadzie poziomym lub pionowym.
Panele pokryte specjalistyczng tkaning akustyczng, wykonczenie paneli i kolor wg czesci rysunkowe;.

2.212 Zabudowy szachtéw instalacyjnych z G-K
Zabudowy szachtow i przedscianki z ptyt G-K na systemowej konstrukcji nosnej. W pomieszczeniach mokrych

stosowac¢ ptyty hydro o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Przedscianki i zabudowy izolowaé wetng mineralng
akustyczng grubosci min. 5¢cm.



2.2.13 Gotowe zaprawy tynkarskie i masy szpachlowe

Zaleca sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich i mas szpachlowych, fabrycznie zapakowanych lub do
rozrobienia z woda.

Urabialnos¢ ok.60min.

Przyczepnosé¢ do podtoza > 0,3MPa

Warunki stosowania wg wytycznych producenta.

2.2.14 Metalowa konstrukcja nosna

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

- Profile C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0 m. Profile
wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalaciji
elektrycznych i sanitarnych.

- Profile U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm, dtugos¢ elementéw — 4,0 m
wykonane z blachy stalowej ocynkowane.

Montaz sufitu wykona¢ stosujgc ruszt dwupoziomowy krzyzowy o rozstawie belek poprzecznych rusztu (nosnych)
réwnym 300 mm i inne rozstawy jak dla ptyty grubosci 12,5 mm. Styki ptyt sklei¢ gipsem szpachlowym.

2.2.15 lzolacje termiczne i akustyczne
Do izolacji $cianek, zabuddw i sufitow nalezy uzywac ptyt i rolek z wetny mineralne;.
Warunki stosowania wg dokumentacji producenta.

2.2.16 Inne akcesoria:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa- do
wzmachniania spoin pomiedzy ptytami g-k i spoin naroznych i obwodowych

- uszczelki obwodowe polietylenowe gr 3-4 mm, filcowe 5 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem

- Wkrety - do mocowania ptyt g-k do ksztattownikéw, oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce

- Elementy mocujace typu El'i ES

2.3  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét z G-K, sufitéw podwieszanych, izolacji

akustycznych

Wyroby do robét z G-K, sufitbw podwieszanych i izolacji akustycznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
termoizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow

Wszystkie wyroby do robdt oktadzinowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w



szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

| 3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzeti narzedzia do robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych
do robdt elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym, mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejéw budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, podnos$niki do ptyt G-K

- Do nakfadania mas i zapraw — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, tradycyjny sprzet i narzedzia do
naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty), szlifierki

-Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producenta wyrobdéw tynkarskich.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

4.21 Transport i sktadowanie materiatow

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od tu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
rébwnym i mocnym, a zarazem taskim podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej
dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci
12,5 mm Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Podczas transportu nalezy unikaé uszkodzenia ptyt i profili konstrukcyjnych. Pojedyncze ptyty przenosimy w
pozycji pionowej zwracajgc

szczegoblng uwage na to, aby nie uszkodzi¢ krawedzi ptyt. Przy zdejmowaniu pojedynczych perforowanych ptyt z
palet nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ fizeliny przyklejonej na spodniej stronie ptyty.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

| 5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegotowe

5.21 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania scianek zabudéw i sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,



osadzone oscieznice drzwiowe i okienne zewnetrzne.

- Roboty wykonczeniowe zwigzane z suchg zabudowg mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu stanu surowego
- zamknietego.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Zaleca sie wykonywanie suchych zabudéw w pomieszczeniach ogrzewanych.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.2 Montaz scianek na ruszcie

Wyznaczanie przebiegu scianki
Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomnicy i faty nanies¢ przebieg sciany na otaczajgcg zabudowe i
strop.

Kotwienie rusztu

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do scian i stropdw przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujgcych
rozmieszczonych co 100 cm,

np. kotkami rozporowymi plastikowymi. Kotki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Pod profilami nalezy
utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajgcej i akustycznej w postaci tasmy. Na otaczajgcych $cianach potgczenie
uzyskuje sie przy pomocy profilu CW. Profile stupkowe CW muszg by¢ wiozone w goérny profil UW na gtebokos¢ co
najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy wkiada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strong w kierunku montazu. W razie potrzeby pod ptyte
uktadaé paroizolacje z folii polietylenowej. W miejscu mocowania drzwi zastosowaé profile wzmocnione.
Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy elementami nosnymi max 60 cm.

Mocowanie ptyt do rusztu

Do zabudowy nalezy zastosowacC ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty mocowa¢ do profili stalowych
blachowkretami - mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu - mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyte przykrecac do profilu CW w odstepach co 25 cm Po zamknieciu pierwszej strony sciany i utozeniu instalaciji
wlozyé materiat izolacyjny z wetny mineralnej. Wetng nalezy wypeni¢ cata $ciane i zabezpieczy¢ przed
osunieciem. Naley zamkngé¢ drugg strone Sciany w razie potrzeby na warstwie z folii polietylenowej. Pokrycie
zaczyna sie potowa ptyty tak aby wzajemne przesuniecie fug z jednej i z drugiej strony wynosito 60 cm. Tak
wykonana $ciana gotowa jest do zaszpachlowania fug, potgczen i wgtebien po wkretach.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo - kartonowych wykonane sg z frezowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach wypetnienie
spoin masa szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozy¢ te samg mase na
szerszej powierzchni i na wyschnietg spoing natozy¢ mase szpachlowg nawierzchniowg stanowigcg podkitad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng nalezy zastosowa¢ dwa cykle: naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg
nanosi sie na szerokosci ok 40 - 60 cm dla "rozciggniecia" szpachlowanej spoiny.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez
gruntowanie wyréwnuje sie zrdéznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrébkag
powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

5.2.3 Wykonywanie sufitdw podwieszanych statych

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje sie w nastepujgcej kolejnosci:

- zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

- wyznaczenie rozstawu wieszakow

- zamocowanie wieszakow do konstrukgiji

- zamocowanie profili gtbwnych podtuznych

- montaz profili poprzecznych

- utozenie izolacji

- pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretéw co 15 cm
- szpachlowanie spoiny
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Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie powinny by¢ wigeksze niz 1mm/m.

Pojedyncze ptyty przenosimy w pozycji pionowej zwracajgc szczegélng uwage na to aby nie uszkodzi¢ krawedzi
ptyt. Przy zdejmowaniu pojedynczych perforowanych ptyt z palet nalezy zwréci¢ uwage na to aby nie uszkodzic¢
fizeliny przyklejonej na spodniej stronie ptyty.

Ruszt do sufitow podwieszanych

Stosowac ruszt podwdjny, w uktadzie krzyzowym. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wieszakami mocowanymi w
profilu gtébwnym CD 60 wynosi 900 mm. Rozstaw profili gtdbwnych warstwy goérnej wynosi — max 1000 mm.
Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej — max 300 mm. Mocowanie rusztu do konstrukcji wg wskazan
producenta systemu.

Mocowanie ptyt do rusztu

Sposéb mocowania ptyt perforowanych do rusztu z profili odbywa sie podobnie jak w przypadku oktadzin ze
standardowych ptyt gipsowych. W przypadku sufitbw montaz ptyt zaczynamy od przykrecenia na srodku sufitu
piyty ,startowej’, ktéra wyznaczy potozenie dalszych piyt. Dlatego tez pierwsza ptyta musi by¢é szczegodinie
doktadnie ustawiona wzgledem obrysu

pomieszczenia. W przypadku oktadzin sufitowych, ptyty zawsze nalezy mocowaé krawedzig poprzeczng do profili
rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna piyty réwnolegta do profili gtéwnych). Najpierw nalezy przykreci¢ krawedz
poprzeczna- -czotowg piyty, a nastepnie krawedzie wzdtuzne. Piyty przykreca sie za pomocag blachowkretow
3,5x20 mm. Maksymalny

rozstaw pomiedzy wkretami dla sufitu wynosi 170 mm. Wkrety powinny by¢é oddalone od krawedzi wzdtuznych
(pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawedzi ptyt nie ostonietych kartonem i krawedzi otworéw co
najmniej 15 mm.

Wkrety mocujemy prostopadle do lica ptyty tak gteboko, aby teb wkreta nie przebit powierzchni kartonu i
jednoczesnie nie wystawat ponad lico ptyty.

Uktadanie ptyt nalezy rozpocza¢ od srodka pomieszczenia wg. schematu producenta. Ukiad ptyt nalezy tak
zaplanowag, aby krawedzie wzdtuzne ptyt byty usytuowane réwnolegle do kierunku padania swiatta stonecznego.
Ptyty perforowane nalezy cig¢ przy uzyciu noza. Podczas przycinania ptyta powinna leze¢ na pfaskiej powierzchni.
Nozem

prowadzonym przy liniale nadcinamy fizeline wraz z kartonem a nastepnie przetamujemy rdzen gipsowy i
rozcinamy karton na stronie licowej. Tam, gdzie wymagane jest szczegdlnie dokfadne przyciecie ptyty zaleca sie
uzywanie pity ptatnicy o drobnych zgbkach przeznaczonej do ciecia ptyt gipsowych. Przed uzyciem pity w miejscu
przeciecia nalezy nacigé nozem fizeline.

Piyty perforowane w zaleznosci od typu posiadajg dwa rodzaje krawedzi. Piyty z perforacjg typu ,n1”, ,n2” i ,n8”
posiadajg krawedz wzdiuzng sptaszczong (KS) oraz krawedz poprzeczng cietg. W ptytach z perforacjg typu ,n0”
wszystkie krawedzie sg ciete, czyli nie ostoniete kartonem. Przed mocowaniem ptyt nalezy lekko sfazowac
wszystkie krawedzie ciete po stronie licowej. Sfazowane krawedzie przed klejeniem nalezy zwilzy¢ wodg w celu
usuniecia pozostatosci gipsu.

Szpachlowanie ptyt

Szpachlowanie ptyt nalezy rozpoczgé po upewnieniu sie, ze, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniu jest
stabilna i zblizona do warunkéw przewidzianych dla danego pomieszczenia. Aby unikng¢ pekniec¢ i znieksztatcen
ptyt nalezy zachowa¢ odstep okoto 10 mm pomiedzy pitytg a ograniczajgcymi jg trwatymi elementami konstrukcji
takimi jak Sciany, stupy, belki, itp. Powstate w ten sposob szczeliny wypetnia sie

akrylowg masg uszczelniajgca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét z G-K.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny poditoza.

6.2.2 Badania w czasie wykonywania robot

Oktadziny, Scianki dziatowe i sufit podwieszany nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Sprawdzeniu podlegaja:
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- zastosowane materiaty i komponenty systemowe

- poprawnos¢ zamocowania i wykonania stelazu

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi piyt

- poprawnos¢ montazu ptyt

- wykonczenie scianek, zabuddw i sufitbw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

- szpachlowanie ptyt,

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni
gotowych elementow.

| 7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie scianek, zabudéw i sufitdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i
innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2,

[ 8 SPOSOGB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbioér robot oktadzinowych

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania rusztu

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi
lub posiadac¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw i oktadzin Sciennych nalezy
przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
pionowego

Odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomego

Odchylenie przecinajagcych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentac;ji

nie wieksza niz2 mmiw

liczbie nie wiekszej niz 2
na catej diugosci taty

kontrolnej o dlugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
nal mb i ogétem nie wiecej
niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm na
1mb i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm
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8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncow

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

= wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania $cianek dziatowych z GK i sufitdbw podwieszanych oraz
oktadzin akustycznych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania robét tynkarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres
robét.
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Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robét,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementdéw nie bedgcych przedmiotem robot,

- przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,

- wykonanie prac montazowych, tynkarskich i oktadzinowych,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczaltowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie robot montazowych, tynkarskich i
oktadzinowych,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- podatek VAT

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- Przedmiar robét

10.2 Norm

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo - kartonowe - Definicje, wymagania i metody badania.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym i z wgtebieniem krzyzowym.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471. z pdzn.
zm.).

ook wn =
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- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z
2020 r. poz. 1086 z pdzn. Zmianami).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126k.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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