Promar Marek Kostyra 43 - 150 Bierun

ul. Zdrowia 35
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI: Rozbidrka stodoty - stary obiekt rolniczy
ADRES INWESTYCJI: ul. Marcina, Bierun
NAZWA INWESTORA:  Gmina Bierun
ADRES INWESTORA: Urzad Miasta w Bieruniu, ul.Rynek 14, 43-150 Bierun
DATA OPRACOWANIA: 18.01.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.01.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.13.201.0 Nr seryjny: 10206 Uzytkownik: Promar



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Sprawdzenie odtgczenia wszystkich instalacji kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podioza wokot rozbieranego obiektu folig | m2
1216-01
analogia
1,5*(12,3+7,8)*2 m2 60,300
RAZEM 60,300
3 Usuniecie istniejgcego ogrodzenia, na czas rozbiorki i kpl.
kalk. wtasna | ponowny montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4] NNRNKB | (z.V) ogrodzenie stanowiska (ptotki) z umieszczeniem m
202 1618-02 | tablic ostrzegawczych - wygrodzenie placu dla wykonania
analogia | robot rozbiorkowych
15,0*1,5+18*1,5*2 m 76,500
RAZEM 76,500
5| KNR 2-25 [ Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - | m2
0311-01 budowa ( przegrody ochronne od strony potudniowej)
15,0%2,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
6] KNR 2-25 [ Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - m2
0311-02 | rozebranie
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
7| KNR 2-21 | Zabezpieczenie na okres rozbiorki drzew szt.
0708-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-21 [ Cieniowanie drzew - usuniecie gatezi drzwa, utrudniajgce | szt.
0708-04 | rozbiorke
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-22 | Demontaz wrot deskowych rozwieranych na hakach szt.
0907-01 obsadzonych w murze o skrzydtach petnych (wspét. do
kalk. wtasna | R*0,4; M*0)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 Demontaz urzadzen i elementow wewnetrznych wraz z ich | szt.
kalk. wtasna | usunieciem i utylizacjg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki - ggsiory m
0507-05 | (ok.80%)
12,3%0,8 m 9,840
RAZEM 9,840
12| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki cementowej | m2
0507-03
10,0 12,5 m2 125,000
RAZEM 125,000
13| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
0403-05
125,0 m2 125,000
RAZEM 125,000
14| KNR 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
0407-05 | do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- demontaz (wspét. do Ri  [drew
analogia | S*0,4; M*0)
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,16 0,16 *4 * 2 m3 0,205
drew
RAZEM 0,205
15/ KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
( $ciana poétnocna i potudniowa)
0,25*255*4*(4,5+7,56)/2 m3 15,377
0,38*0,9*4*45 m3 6,156
0,9*0,38*2*7,56 m3 5,171
RAZEM 26,704
16/ KNR 4-04 | Burzenie murdw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej | m3
0602-01 0 wysokosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu mtotow
pneumatycznych
(0,52*4+0,9*4)*0,38*4,5 m3 9,713
RAZEM 9,713
17] KNR 4-04 | Burzenie posadzek z cegly zwyktej na zaprawie m2
0602-07 | cementowej przy uzyciu mtotdw pneumatycznych
40*7,3 m2 29,200
RAZEM 29,200
18| KNR 4-04 | Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 m2
0106-02 | ceg.
40*7,3 m2 29,200
RAZEM 29,200
19] KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie m3
0101-04 | cementowo-wapiennej ponizej terenu
4,0*2,0%0,25 m3 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 4-04 [ Burzenie posadzek z cegly zwyktej na zaprawie m2
0602-07 | cementowej przy uzyciu mtotdw pneumatycznych
4,0*(7,3-0,25) m2 28,200
RAZEM 28,200
21| KNR-W 4-01 [ Wykopy o $cianach pionowych w gruncie kat. lll przy m3
0104-02 | odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
analogia
(7*2+11,5%2)*2,5*1,0 m3 92,500
RAZEM 92,500
22[KNR-W 4-01| Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokoscido 1.0 | m2
0108-03 | mi gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiérkg elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV
(7,8*2+12,3*2)*25 m2 100,500
RAZEM 100,500
23| KNR 4-04 [ Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej | m3
0602-05 | ponizej terenu przy uzyciu mtotow pneumatycznych
04*(7,3+12,3)*2*25 m3 39,200
RAZEM 39,200
24] KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne drewniane drabinowe m2
1603-07 [ przyscienne o wysokosci do 8 m
45*(12,3+7,8)*2 m2 180,900
RAZEM 180,900
25| KNR-W 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
100,5 m3 100,500
RAZEM 100,500
26| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow dostarczonym piaskiem i ubiciem m3
0105-01 warstwami co 15 cm - wykopy migdzy rozporami
9902-05
39,2/2,5%(2,5-0,3) m3 34,496
RAZEM 34,496
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw dostarczonym humusem i ubiciem m3
0105-01 warstwami co 15 cm - wykopy miedzy rozporami - warstwa
9902-05 | grubosci 30cm
39,2/2,5%0,3 m3 4,704
RAZEM 4,704
28| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0109-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0109-20
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
29 Utylizacja gruzu ceglanego m3
kalk. wlasna
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
30| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0109-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0109-20 | odlegtos¢ 10 km
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
31 Utylizacja gruzu betonowego ( beton, dachéwka) m3
kalk. wtasna
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
32| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5 m na stupkach m
1803-02 | stalowych z podmuréwka, odtworzenie ogrodzenia.
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Pozycja: Sprawdzenie odłączenia wszystkich instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłoża wokoł rozbieranego obiektu  folią
	Obmiar: <edit>1,5 * (12,3 + 7,8) * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie istniejącego ogrodzenia, na czas rozbiórki i ponowny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: (z.V) ogrodzenie stanowiska (płotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych - wygrodzenie placu dla wykonania robot rozbiórkowych
	Obmiar: <edit>15,0 * 1,5 + 18 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa ( przegrody ochronne od strony południowej)
	Obmiar: <edit>15,0 * 2,0</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie na okres rozbiórki drzew
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cieniowanie drzew - usunięcie gałęzi drzwa, utrudniające rozbiórkę
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż wrót deskowych rozwieranych na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych (współ. do R*0,4; M*0)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż urządzeń i elementów wewnętrznych wraz z ich usunięciem i utylizacją
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory (ok.80%)
	Obmiar: <edit>12,3 * 0,8</edit>

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki cementowej
	Obmiar: <edit>10,0 * 12,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami
	Obmiar: <edit>125,0</edit>

	Pozycja: Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- demontaż (współ. do R i S*0,4; M*0)
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,16 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ( ściana północna i południowa)
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,55 * 4 * (4,5 + 7,56) / 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,38 * 0,9 * 4 * 4,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,38 * 2 * 7,56</edit>

	Pozycja: Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych
	Obmiar: <edit>(0,52 * 4 + 0,9 * 4) * 0,38 * 4,5</edit>

	Pozycja: Burzenie posadzek z cegły zwykłej na zaprawie cementowej przy użyciu młotów pneumatycznych
	Obmiar: <edit>4,0 * 7,3</edit>
	Obmiar: <edit>4,0 * (7,3 - 0,25)</edit>

	Pozycja: Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>4,0 * 7,3</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu
	Obmiar: <edit>4,0 * 2,0 * 0,25</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych  w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>(7 * 2 + 11,5 * 2) * 2,5 * 1,0</edit>

	Pozycja: Umocnienie ażurowe ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
	Obmiar: <edit>(7,8 * 2 + 12,3 * 2) * 2,5</edit>

	Pozycja: Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych
	Obmiar: <edit>0,4 * (7,3 + 12,3) * 2 * 2,5</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 8 m
	Obmiar: <edit>4,5 * (12,3 + 7,8) * 2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>100,5</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów dostarczonym piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm - wykopy między rozporami
	Obmiar: <edit>39,2 / 2,5 * (2,5 - 0,3)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów dostarczonym humusem  i ubiciem warstwami co 15 cm - wykopy między rozporami - warstwa grubości 30cm
	Obmiar: <edit>39,2 / 2,5 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>85</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu ceglanego
	Obmiar: <edit>85</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu betonowego ( beton, dachówka)
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z podmurówką, odtworzenie ogrodzenia.
	Obmiar: <edit>10</edit>




