OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogélne dotyczace
wykonania rob6t budowlano — montazowych dla zadania inwestycyjnego: ,,Renowacja oraz wymiana
stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Ornecie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidr
wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byc¢
ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie zatacznikiem
do umowy na wykonawstwo

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspélne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:
SST- 01 - Roboty rozbiérkowe
SST- 02 — Renowacja okien
SST- 03 - Stolarka okienna

1.4.0kreslenia podstawowe

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce | czesci zadania, posiadajgca
wymagane doswiadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot objetych dokumentacja projektowa,

b) Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez wykonawce | czesci zadania, konserwator
dziet sztuki, posiadajgcy wymagane doswiadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, odpowiedzialny za przebieg i jakos¢ realizowanych prac
konserwatorskich,

c) Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl przepiséw ,Prawa
Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

d)  Zamawiajgcy — Gmina Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
e) Inwestor Bezposredni — Gmina Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

f) Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

9) Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

h) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



i) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

i) Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j

k)  Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

1) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

m)  Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

n) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

0) Nadzér konserwatorski — Matopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw, wykonujacy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, OST i SST.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
terenu, oraz co najmniej 1 egzemplarz petnej dokumentacji projektowe; .

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robét budowlanych .
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.8.Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to nalezy
przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST,
ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiajgcego
upowazniony do odbioru robdét moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczego6towymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptyneto to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego upowaznionego do odbioru robét . W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczgcej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegngé od ich witascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego do odbioru rob6ét budowlanych . Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli  dokumentacja lub  SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatbw w  wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego 0 swoim
wyborze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego .

2..3._Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych
materiatbw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego do nadzoru robét. .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajgce atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robo6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegdblny SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez osobe
wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét
budowlanych, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do nadzoru robot
budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
budowlanych, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru rob6t budowlanych bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. W uzasadnionych
sytuacjach gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce materiatdéw, na zgdanie
Zamawiajacego Wykonawca zapewni wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow wraz z laboratorium, sprzetem i personelem do przeprowadzenia badan .

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdét budowlanych
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatdw, na zgdanie Zamawiajgcego, personel do przeprowadzenia badan dokona poboru prébek
zakwestionowanego materiatu. Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do
nadzoru rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru rob6t budowlanych.

6.4.Raporty z badan
Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne osobie wskazanej
przez Zamawiajgcego do odbioru rob6t po zakonczeniu budowy.

6.5.Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych
W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatéw, dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia osoba wskazana przez Zamawiajgcego do
odbioru robét budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowac tylko i wytgcznie materiaty budowlane posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

2) deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1, ktdére spetniajg wymogi ST.

6.7. Dokumenty budowy

1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robé6t przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. 2) Dokumenty laboratoryjne — w
uzasadnionych wypadkach

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego do nadzoru robdét budowlanych o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b)odbiorowi korncowemu ;

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.

8.3.0dbidr czesciowy
Przy realizacji zamowienia , ktérego dotyczy niniejsza specyfikacja nie wystepuje .

8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci catkowitej . Zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem ztozonym na pisSmie do Zamawiajgcego . Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2) Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegotowe specyfikacje techniczne

c¢) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, - jezeli
wystagpity

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST

f) protokét pomiaréw rezystencji instalacji odgromowej sporzgdzony przez uprawniong osobe
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych , komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbi6r korncowy robét".



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest umowna cena ryczattowa lub jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
srobocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

swarto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;
swartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

*koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

.zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

sUstawa - Prawo Budowlane;

*Polskie Normy i Normy Branzowe;

«Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

«Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa przepisy dotyczace
wykonania rob6t rozbiérkowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,,Renowacja oraz wymiana

stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 ( budynek dawnej szkoty dla chtopcéw)
w Ornecie”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie demontazu stolarki okiennej | podokiennikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg i SST .

2. MATERIALY
Dla robét wg SST- 01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet nie wptywajacy negatywnie na jakos¢ wykonywanych
robét . Nalezy uzywacC wysokiej jakosci sprzet elekiryczny lub pneumatyczny, pozwalajacy na
doktadnos¢ prac. Prace powinny by¢ tak prowadzone aby nie dopusci¢ do uszkodzenia parapetow
zewnetrznych, elewacji budynku oraz w jak najmniejszym stopniu naruszyé wewnetrzne tynki i
parapety okienne.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu sprawnymi technicznie. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.83.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykucie parapetéw wewnetrznych — [m]



— Rozbiérka oscieznic okiennych — do 2m2 [szt.]; >2m2 [m?]
- wywOz materiatéw pochodzgcych z rozbiérek — [ m3 ]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 01. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
zamawiajgcego , mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajgcego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST- 02 RENOWACJA OKIEN

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z oczyszczeniem, renowacjg, konserwacjg i zabezpieczeniem zabytkowej
stolarki okiennej

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac okreslonych w pkt.1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi, zaleceniami producenta oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” p. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi normami i zaleceniami Inwestora. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w pkt. 1.5.2. OST

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej dokumentacji konserwatorskie;.

2 MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,"Wymagania ogdlne”, p. 2.

WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY POWINNY BYC ZGODNE Z ZALECENIAMI
PRZEDSTAWIONYMI W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

.2.1 Drewno przeznaczone do wstawek, flekowania, wymiany zniszczonych elementow

2.3 Srodki chemiczne

Srodki chemiczne stosowane do oczyszczania, usuwania nawarstwien, niszczenia mikroorganizmoéw
— m.in. do odgrzybiania i dezynfekujgce oraz impregnacji powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
normatywne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z procedurami
zamieszczonymi w kartach technicznych producenta i z wymaganiami podanymi w projekcie

2.2.Farba

- akrylowa lub alkidowa o wtasciwosciach dyfuzyjnych kryjagca w kolorze dobranym zgodnie z
wynikami badan stratygraficznych

- do wymalowan zewnetrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. Gwarantowana przez
producenta odporno$¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian wtasciwosci
fizycznych powtoki malarskiej)
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- do wymalowan transparetnych stosowac lakiery renomowanych producentéw o duzej wytrzymatosci
na dziatanie czynnikbéw atmosferycznych.
Stosowac nalezy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta.

2.3. Klej do drewna
- klej wodoodporny o klasie D3~ wg. PN-EN 204
- wytrzymatos¢ min 10 MPa wg. PN-EN 204

2.4. Szyby
nowe szyby typu FLOAT gr. min.4 mm

2.5. Kit szklarski
- kit na bazie oleju Inianego modyfikowany zywicami syntetycznymi w kolorze brgzowym

2.6. Elementy pozostate

- klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe
- zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia okien, okucia naroznikowe z odzysku lub dorabiane
stalowe.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce
mu wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.

4. SRODKI TRANSPORTU

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatow.
Uszkodzenia materiatbw spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane
Srodkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami wykonawca
usunie na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1. Renowacja drewnianych okien,

- Przed przystgpieniem do renowacji okien nalezy wszystkie skrzydta okienne rozszkli¢. Demontaz
szyb wykonaé bardzo ostroznie tak by uzyskac jak najwiekszg ich ilos¢ do ponownego montazu.
Dotyczy to takze okien wymienianych, z ktérych nalezy wykorzystac jak najwigcej elementéw
oryginalnych — szyb, oku¢, ramiakow, profili stupkéw i slemion.

- Usuniecie starych powtok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy srodkéw tugujgcych lub przy
pomocy gorgcego powietrza. tugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb by mozna byto
ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych wymalowan.

- Naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakéw i wrebow nalezy wykonaé przez wstawienie
uzupetnien z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane nalezy wykonac¢ z doktadnym
odtworzeniem oryginalnych profilowan.

- Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi ztgczami a takze zle spasowane skrzydta
nalezy rozebra¢ w catosci lub czesciowo, wymieni¢ elementy wadliwe i ponownie ztozy¢.

Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupetni¢ wykonujgc nowe lub wstawiajgc
elementy z odzysku.

- Odchytki wykonawcze w wyremontowanych oknach i drzwiach powinny miesci¢ sie w granicach
okreslanych jak dla okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.

- Mechanizmy oku¢ okiennych nalezy podda¢ konserwacji oraz w razie potrzeby wymieni¢ elementy
zuzyte (zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy okienne powinny dziata¢ ptynnie bez zacie¢. Zamykanie
okien powinno nastepowac przy normalnym docisku skrzydta do ramy.
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5.2  Wymiana oszklenia

- Szklenie okien wykona¢ z okitowaniem z podktadem kitu

- Po doktadnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrebow nalezy zamocowaé szyby drutem
szklarskim stosujgc odpowiednie klinowanie podktadkami z tworzywa sztucznego lub twardego
drewna.

- Pozostate warunki techniczne wykonania rob6t szklarskich wedtug PN-72/B-10180 Roboty
Szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

5.3  Malowanie elementow drewnianych

- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowaé i przeszlifowac
papierem Sciernym. Nastepnie zagruntowac¢ i malowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta farby
pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetow gtadka bez oznak ciggniecia pedzlem lub
watkiem, oraz bez odciskajacych sie stojow drewna i innych sladéw obrobki zgodnie z zaleceniami
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

6.1 kontrola materiatow

Przy kontroli jakosci materiatbw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrécic
uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materiatédw i wyrobow zgodnie z odpowiednimi
normami i zaleceniami OST pkt. 2

6.2 kontrola robot

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa
ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakos$ciowe
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.
Badania powinny dotyczyé w szczegdélnosci:
- Jakosci wykonanych napraw elementéw drewnianych przed malowaniem
- Odchytek montazowych
- Przygotowania podtoza do malowania
- Grubosci i jakosci powtok malarskich
- Prawidtowosci zamocowania szyb i kitowania
- Sprawnosci oku¢ okiennych i drzwiowych
- Przygotowania powierzchni piaskowca do renowacji
- Odpowiedniego zageszczenia podtoza pod schodami zewnetrznymi

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedgcy integralng czescig dokumentacji projektowe;.
- Powierzchnie drzwi oblicza sie w m? po zewnetrznej krawedzi ramy
- Powierzchnie szyb oblicza sie w m® w $wietle szczeblin i ram

Powierzchnie renowaciji parapetéw drewnianych oblicza sie tylko gérng powierzchnie w swietle
osciezy w m?
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w
odpowiednich tomach KNR-u.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1  Odbiory robét zanikajgcych

W trakcie rob6t nalezy dokona¢ odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu takich jak:
- przygotowanie powierzchni do malowania
- przygotowanie wrebéw do montazu szyb

- przygotowanie podtoza do montazu stopni schodowych na gruncie
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W trakcie robét dopuszcza sie odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.
Odbiér czesciowy dotyczy robot stanowigcych catos¢ techniczng tzn. z wykonaniem catego zakresu
prac wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robot
8.2  Odbidr koncowy
Do odbioru robét wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatow oraz protokoty odbiorow robét zanikajgcych.
Badania techniczne przy odbiorze rob6t zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie

wykonac roboty.

Odbioér gotowych robot powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowe;j
zawartej w przedmiarze robo6t z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem
powykonawczym robdét.

9.2 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze
robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych tzn. robot, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych stad nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie
wykonania roboty podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan niekonstrukcyjnych.
Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych — w zakresie opisu robot
budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST- 03 STOLARKA OKIENNA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg przepisy dotyczace
wykonania robét zwigzanych z stolarkg okienng dla zadania inwestycyjnego pod nazwg
»Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 ( budynek
dawnej szkoty dla chtopcéw) w Ornecie”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem stolarki budowlanej PCV i drewnianej. Ponadto dotyczg zagadnien zwigzanych z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu osadzenie i
odbiér nowej stolarki. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci
materiatbw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. Prace
towarzyszgce i roboty tymczasowe obejmujg: - montaz wyposazenia jak szyldy i klamki, zamki
zgodnie z rysunkiem prototypu klamki V2. Montaz stolarki okienne;.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowaé¢ zasady przedstawione w opisie montazu
producenta stolarki. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia :

* W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkbw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowacé przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic.

» OéScieznice ustawi¢ w otworze w miejscu zdemontowanej w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

»  Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie
mog3g przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

» Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dybie wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

»  Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie okieni przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien 0 wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

» Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego

obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.
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 Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca, tasme malarskg z powierzchni
Slusarki. Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
obcigzenia wlasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp., obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna,

obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet

okiennych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia
robét podano w OST.

1.6. Dokumentacja rob6t
Dokumentacja robét zwigzanych z osadzeniem stolarki zostata okreslona w OST.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgace materiatdw Zostaty okreslone w OST pkt. 2.0. ,Materiaty".
2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce materiatdbw okresla dokumentacja projektowa.

a) stolarka okienna U=0,9 W/(m2xK).

b) Stolarka okienna drewniana, bedaca przedmiotem zamdwienia powinna by¢ wykonana z profili
drewnianych jako skrzynkowe i jednoramowe, z podziatem jak w oknach istniejgcych. Podziat
poziomy kwater powinien by¢ wykonany jak istniejgce na pozostatych kondygnacjach.

Okna powinny by¢ szklone szybami podwdjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float,

0 Wspétczynniku  przenikania ciepta min. 0,9 W/Km?® Zastosowane szyby powinny spetnia¢
wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej.

Profile muszg posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram
okiennych , aby unikngé¢ przeciekania wody do wewnagtrz pomieszczenia.

W oknach nalezy zastosowac¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania
okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wigczenie jednoczesnie dwéch funkcji
kwatery rozwiemo-uchylnej. Rozwierane powinny réwniez posiada¢ zamkniecia wg zatgczonych w
dokumentacji rysunkach. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wilasnego skrzydet
okiennych oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat
technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtokg galwanicznag.
Sposéb otwierania skrzydet okiennych — rozwieje i rozwiemo-uchylne - zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Do uszczelnienia styku skrzydta z oscieznicg nalezy stosowaé uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki
okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o
zgodnosci chemicznej z powtokg malarskg i uszczelkg podszybows.

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji pomieszczen, wspotczymiik infiltracji powietrza dla
okien otwieranych w pomieszczeniach, w ktérych naptyw powietrza zewnetrznego zapewniony jest
przez nawiewniki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m*(mhdaPa2/3), a w pozostatych przypadkach
powyzej 0,5 lecz nie wiecej niz 1,0 m*/(mhdaPa2/3)
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu Zostaty okreslone w OST pkt. 3.0. ,Sprzet".

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu Zostaty okreslone w OST pkt. 4.0. ,Transport".

4.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, $rodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu i sposobu transportowania szczegétowe wymagania okresla norma PNB- 05000:1996
,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegblna uwage nalezy zwréci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystosc¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

- ptaszczyzny $cian i podtég (srodkéw transportowych) nie powinny mieé¢ wystajgcych gwozdzi oraz
ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawia¢ pionowo.
Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastepujace dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyréb,

- symbol dokumentacji technicznej na wyréb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.), -
znak kontroli jakosci,

- miejsce i date produkcji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

-magazyny pétotwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi, - podtoga magazyndéw utwardzona, pozioma, réwna, - w odlegtosci min. 1m od
urzadzen grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Zostaty okreslone w OST pkt. 5.0. ,Wykonanie robét".

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne, gtadkie i
oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie
wykonczonym. Poszczeg6lne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig
przed zabrudzeniem.

5.3. Montaz stolarki okiennej

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu
producenta stolarki. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia :

* W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

* Przed montazem - zdjg¢ skrzydfa okienne z oscieznic.

» Oéscieznice ustawi¢ w otworze w miejscu zdemontowanej w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

»  Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindbw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie
moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
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» Oscieznice mocowac trwale w scianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dybie wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

»  Zalozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ ich funkcjonowania.

*  Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie okieni przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien 0 wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

» Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdbki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

« Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca, tasme malarskg z powierzchni
Slusarki. Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp., obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna,

obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet

okiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocenie jakosci materiatéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

-brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i oku¢ - odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m
o$cieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

-zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru
Powierzchnie okien oblicza sie w m2 w Swietle oScieznic, a w przypadku braku o$cieznic - w Swietle
murow.

7.3. llosci robot

Okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgbIne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
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Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, materiatow

drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: - zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zgodnos$¢ wymiardw,

jakos$¢ materiatow,

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych, - sprawnos¢ dziatania
skrzydet i elementow ruchomych oraz okuc.
Spetnienie wymagan stawianych wyrobom nastepuje w sytuacji spetnienia warunkéw okreslonych w
poszczegdblnych tablicach w/w normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4,

19



