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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 1.1.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych dla zadania inwestycyjnego: „Renowacja oraz wymiana 
stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  w Ornecie” 
 .  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być 
ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje się załącznikiem 

do umowy na wykonawstwo 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami:  

SST- 01 - Roboty rozbiórkowe  

SST- 02 – Renowacja okien 

SST- 03 - Stolarka okienna   

 

1.4.Określenia podstawowe  

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę I części zadania, posiadająca 

wymagane doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
robót objętych dokumentacja projektową,  

b) Kierownik prac konserwatorskich – zgłoszony przez wykonawcę I części zadania, konserwator 

dzieł sztuki, posiadający wymagane doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 
określonymi  w SIWZ, odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac 

konserwatorskich,  

c) Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów „Prawa 

Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z dokumentacją 

projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

d) Zamawiający – Gmina Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka   

e) Inwestor Bezpośredni – Gmina Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka   

f) Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.  

g) Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

h) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
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i) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

j) Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej   

k) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).  

l) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

m) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

n) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

o) Nadzór konserwatorski – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wykonujący funkcje 

organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, OST i SST.  

1.5.1.Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

terenu, oraz co najmniej 1 egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej .  

  1.5.2.Dokumentacja projektowa  

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i 

komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych .  

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy.   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i SST.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w SST to należy 

przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 

budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, 

ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to przedstawiciel Zamawiającego 

upoważniony do odbioru robót  może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/ lub SST.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego  do odbioru robót  . W takiej 

sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy.  

        

 1.5.4.      Zabezpieczenia placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową.  

 1.5.5.   Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na  terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .  

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 1.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 

Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte 

na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.  

 

 1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne ważne 

w chwili ich nabycia oraz musza być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji 

technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i osoby  wskazanej  przez 

Zamawiającego do odbioru  robót budowlanych . Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót.  

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli    dokumentacja    lub    SST   przewidują   możliwość   wariantowego   wyboru   rodzaju    

materiałów w   wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego  o swoim 

wyborze co najmniej 1 tydzień  przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego .   

  
2..3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  jeżeli ten zezwoli wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim przypadku koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod osoby wyznaczonej przez 

Zamawiającego do nadzoru robót. .  

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 

posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 

składowania ponosi Wykonawca.   

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez osobę 

wskazaną przez Zamawiającego do odbioru   robót budowlanych  

  

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez osobę  wskazaną  przez 

Zamawiającego do odbioru  robót budowlanych.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  
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Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót  

budowlanych, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru robót  

budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego do odbioru  robót  

budowlanych, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.   

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. W uzasadnionych 

sytuacjach  gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez Wykonawcę materiałów, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zapewni wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów wraz z laboratorium, sprzętem i personelem do przeprowadzenia badań .   

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

6.2.Pobieranie próbek  

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez Wykonawcę 

materiałów, na żądanie Zamawiającego, personel do przeprowadzenia badań dokona poboru próbek 

zakwestionowanego materiału. Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   
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6.3.Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do 

nadzoru robót  budowlanych.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę wskazaną przez 

Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osoby 

wskazanej przez Zamawiającego do odbioru  robót  budowlanych.  

6.4.Raporty z badań  

Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne osobie wskazanej 

przez Zamawiającego do odbioru robót  po zakończeniu budowy.  

  

6.5.Badania prowadzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót  budowlanych  

 W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez Wykonawcę 

materiałów, dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia osoba wskazana przez Zamawiającego do 

odbioru robót budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

6.6.Certyfikaty i deklaracje  

Wykonawca winien stosować tylko i wyłącznie materiały budowlane posiadające:  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na   podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych;  

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1,  które spełniają wymogi ST.  

 

6.7. Dokumenty budowy  

1) Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 2) Dokumenty laboratoryjne – w 

uzasadnionych wypadkach   

7.     OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej  przez 

Zamawiającego do nadzoru robót  budowlanych o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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8.ODBIÓR ROBOT  
  

8.1.Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;  

b)odbiorowi końcowemu ;  

c)odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego.  

8.3.Odbiór częściowy  

Przy realizacji zamówienia , którego dotyczy niniejsza specyfikacja nie występuje .  

8.4. Odbiór końcowy robót  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości całkowitej . Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem złożonym na piśmie do Zamawiającego .  Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.   

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego   

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

2) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) dokumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową          

jeśli   została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  

b) szczegółowe specyfikacje techniczne   

c) rejestry obmiarów (oryginały);  

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, - jeżeli 

wystąpiły    

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST   

f) protokół pomiarów rezystencji instalacji odgromowej  sporządzony przez uprawnioną osobę            

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja 

przerwie swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu    z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy  robót".  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
  

9.1 Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest umowna cena ryczałtowa lub jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  
•robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;  

•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy;  

•wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;  

•koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza 

budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu;  

•zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 

warunkach kontraktu.  

•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

•Ustawa - Prawo Budowlane;  

•Polskie Normy i Normy Branżowe;  

•Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych;  

•Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i    

powszechnego stosowania w budownictwie;  

 •Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                  SST- 01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące 
wykonania robót rozbiórkowych dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  „Renowacja oraz wymiana 
stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  ( budynek dawnej szkoły dla chłopców) 
w Ornecie” 
 
 1.2.Zakres stosowania SST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie demontażu stolarki okiennej I podokienników 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową i SST .  

2. MATERIAŁY  

 Dla robót wg SST- 01 materiały nie występują.  

3. SPRZĘT  

 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt nie wpływający negatywnie na jakość wykonywanych 

robót . Należy używać wysokiej jakości sprzęt elektryczny lub pneumatyczny, pozwalający na 

dokładność prac. Prace powinny być tak prowadzone aby nie dopuścić do uszkodzenia parapetów 

zewnętrznych, elewacji budynku oraz w jak najmniejszym stopniu naruszyć wewnętrzne tynki i 

parapety okienne.  

4. TRANSPORT  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu sprawnymi technicznie. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.  

7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  

- wykucie parapetów wewnętrznych – [m]  
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– Rozbiórka ościeżnic okiennych – do 2m2 [szt.]; >2m2 [m2]  

- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek – [ m3 ]  

8.  ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST- 01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

zamawiającego  , mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                  SST- 02  RENOWACJA OKIEN 
 

1 WSTĘP. 

 1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac związanych z  oczyszczeniem, renowacją, konserwacją i zabezpieczeniem zabytkowej 

stolarki okiennej  

 1.2 Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej ST. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac określonych w pkt.1.1.  

 1.4 Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,     

aprobatami technicznymi, zaleceniami producenta oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania 

ogólne” p. 1.4. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. Ogólne 

powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

 1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami    

podanymi w pkt. 1.5.2. OST 

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji konserwatorskiej. 

 

 2 MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”, p. 2. 

WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY POWINNY BYĆ ZGODNE Z ZALECENIAMI 

PRZEDSTAWIONYMI W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH 

.2.1 Drewno przeznaczone do wstawek, flekowania, wymiany zniszczonych elementów 

 2.3 Środki chemiczne 

Środki chemiczne stosowane do  oczyszczania, usuwania nawarstwień,  niszczenia mikroorganizmów 

– m.in. do odgrzybiania i dezynfekujące oraz impregnacji powinny spełniać odpowiednie wymagania 

normatywne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a także być zgodne z procedurami 

zamieszczonymi w kartach technicznych producenta i z wymaganiami podanymi w projekcie 

2.2.Farba  
-  akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym zgodnie z 
wynikami badań stratygraficznych  
-  do wymalowań zewnętrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. Gwarantowana przez 
producenta odporność na działanie czynników atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian właściwości 
fizycznych powłoki malarskiej) 
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- do wymalowań transparętnych stosować lakiery renomowanych producentów o dużej wytrzymałości 
na działanie czynników atmosferycznych.                                                                                          
Stosować należy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. 

2.3. Klej do drewna 

- klej wodoodporny o klasie D3     wg. PN-EN 204  

- wytrzymałość min 10 MPa       wg. PN-EN 204  
 
2.4. Szyby 
nowe szyby typu FLOAT gr. min.4 mm 

2.5. Kit szklarski  
 - kit na bazie oleju lnianego modyfikowany żywicami syntetycznymi w kolorze brązowym  

2.6. Elementy pozostałe 

-  klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe  
-  zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia okien, okucia narożnikowe z odzysku lub dorabiane 
stalowe.   

3 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające 
mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi. 
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów.  
Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane 
środkami transportu w  substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami   wykonawca 
usunie na własny koszt. 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.1. Renowacja drewnianych okien,                                                                                                                    
- Przed przystąpieniem do renowacji okien należy wszystkie skrzydła okienne rozszklić. Demontaż 
szyb wykonać bardzo ostrożnie tak by uzyskać jak największą ich ilość do ponownego montażu. 
Dotyczy to także okien wymienianych, z których należy wykorzystać jak najwięcej elementów 
oryginalnych – szyb, okuć, ramiaków, profili słupków i ślemion. 
- Usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków  ługujących lub przy 
pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy przeprowadzić w taki sposób by można było 
ustalić poszczególne warstwy obecnych wymalowań. 
- Naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać przez wstawienie 
uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane należy wykonać z dokładnym 
odtworzeniem oryginalnych profilowań. 
-  Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle spasowane skrzydła 
należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i ponownie złożyć.                                      
Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach należy uzupełnić wykonując nowe lub wstawiając 
elementy z odzysku.  
- Odchyłki wykonawcze  w  wyremontowanych oknach i drzwiach powinny mieścić się w granicach 
określanych jak dla okien nowych  podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania. 
- Mechanizmy okuć okiennych należy poddać konserwacji oraz w razie potrzeby wymienić elementy 
zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy okienne powinny działać płynnie bez zacięć. Zamykanie 
okien powinno następować przy normalnym docisku skrzydła do ramy. 
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5.2      Wymiana oszklenia 
- Szklenie okien wykonać  z okitowaniem z podkładem kitu 
-  Po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów  należy zamocować szyby drutem 
szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego lub twardego 
drewna. 
- Pozostałe warunki techniczne wykonania robót szklarskich według PN-72/B-10180  Roboty 
szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
5.3      Malowanie elementów drewnianych 
- powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i przeszlifować 
papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z zaleceniami producenta farby 
pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetów gładka bez oznak ciągnięcia pędzlem lub 
wałkiem, oraz bez odciskających się słojów drewna i innych śladów obróbki zgodnie z zaleceniami 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT 

6.1   kontrola materiałów 
        Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
 Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi 
normami i zaleceniami OST pkt. 2 
 
6.2   kontrola robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa 
ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 
zaleceniami producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
- Jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem 
- Odchyłek montażowych 
- Przygotowania podłoża do malowania 
- Grubości i jakości powłok malarskich 
- Prawidłowości zamocowania szyb i kitowania 
- Sprawności okuć okiennych i drzwiowych 
- Przygotowania powierzchni piaskowca do renowacji 
- Odpowiedniego zagęszczenia podłoża pod schodami zewnętrznymi  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
- Powierzchnię drzwi  oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy  
- Powierzchnię szyb oblicza sie w m2  w świetle szczeblin i ram 
- Powierzchnię renowacji parapetów drewnianych oblicza się  tylko górną powierzchnię w świetle 
ościeży  w  m2 

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w 
odpowiednich tomach KNR-u.  
 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1      Odbiory robót zanikających 
      W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak: 
- przygotowanie powierzchni do malowania 
- przygotowanie wrębów do montażu szyb 

- przygotowanie podłoża do montażu stopni schodowych na gruncie 
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W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.  
Odbiór częściowy dotyczy  robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem całego zakresu 
prac wymienionych w opisie  danej pozycji przedmiaru robót  
8.2      Odbiór końcowy 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych 
jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających. 
Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas 
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości    
    roboty zaliczyć do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie   
          wykonać roboty. 
   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 

9.1    roboty podstawowe 
Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny jednostkowej 
zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem 
powykonawczym robót. 

9.2 Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze 
robót nie uwzględnia się robót tymczasowych tzn. robót, które są projektowane i wykonywane jako 
potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych stąd należy je uznać jako nakłady bezpośrednie 
wykonania roboty podstawowej i uwzględnić w cenie jednostkowej robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 204 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań niekonstrukcyjnych.  
Publikacje zawierające kosztorysowe normy nakładów rzeczowych – w zakresie opisu robót 
budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                  SST- 03  STOLARKA OKIENNA 
 

1.0. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące 
wykonania robót związanych z stolarką okienną dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą  
„Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  ( budynek 
dawnej szkoły dla chłopców) w Ornecie” 

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 

wykonaniem stolarki budowlanej PCV i drewnianej. Ponadto dotyczą zagadnień związanych z 

dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  

  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu osadzenie i 

odbiór nowej stolarki. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 

materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. Prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: - montaż wyposażenia jak szyldy i klamki, zamki 

zgodnie z rysunkiem prototypu klamki V2. Montaż stolarki okiennej.  

Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

producenta stolarki. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych 

należy zachować następujące zasady ich prowadzenia :  

• W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je 
zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

• Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze w miejscu zdemontowanej w ten sposób, aby między murem a 
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 

miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie 

mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 

okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 

Inspektora nadzoru. Otwory na dybie wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 

- zabezpieczyć powierzchnie okieni przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu 

okien o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 

ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 

montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 

pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 

obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  
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• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską z powierzchni 

ślusarki. Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:  

obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., obciążenia ruchowe ; wielkość okna, 

obciążenia wiatrem, obciążenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł 

okiennych. 

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia 

robót podano w OST.  

  

1.6. Dokumentacja robót  

Dokumentacja robót związanych z osadzeniem stolarki została określona w OST.  

  

1.7. Nazwy i kody  

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:  

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Zostały określone w OST  pkt. 2.0. „Materiały".  

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa.  
a) stolarka okienna  U=0,9 W/(m2xK).  

b) Stolarka okienna drewniana, będąca przedmiotem zamówienia powinna być wykonana z profili 

drewnianych jako skrzynkowe i jednoramowe, z podziałem jak w oknach istniejących. Podział 

poziomy kwater powinien być wykonany jak istniejące na pozostałych kondygnacjach.  

Okna powinny być szklone szybami podwójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float,  

0 Współczynniku  przenikania ciepła min. 0,9 W/Km2. Zastosowane szyby powinny spełniać 
wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej.  
Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram 

okiennych , aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.  

W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu otwierania 

okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch funkcji 

kwatery rozwiemo-uchylnej. Rozwierane powinny również posiadać zamknięcia wg załączonych w 

dokumentacji rysunkach. Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł 

okiennych oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz powinny spełniać wymagania aprobat 

technicznych. Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. 

Sposób otwierania skrzydeł okiennych – rozwieje i rozwiemo-uchylne - zgodnie z załączonymi 

rysunkami.  

Do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą należy stosować uszczelki o kształtach i wymiarach 

zgodnych z dokumentacją systemową. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki 

okapnika rynnowego z ościeżnicą powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o 

zgodności chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową.  

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji pomieszczeń, współczymiik infiltracji powietrza dla 

okien otwieranych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego zapewniony jest 

przez nawiewniki powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), a w pozostałych przypadkach 

powyżej 0,5 lecz nie więcej niż 1,0 m3/(mhdaPa2/3)  

  



  17  

  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Zostały określone w OST pkt. 3.0. „Sprzęt".  

  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Zostały określone w OST pkt. 4.0. „Transport".  

4.2. Transport stolarki  

W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas 

transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa norma PNB- 05000:1996 

„Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególna uwagę należy zwrócić na:  

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,  

- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu,  

- płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mięć wystających gwoździ oraz 

ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów.  

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki  

Stolarkę (uprzednio ofoliowaną z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy ustawiać pionowo. 

Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące dane:  

- nazwa i adres producenta,  

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób,  

- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.), - 

znak kontroli jakości,  

- miejsce i datę produkcji.  

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki:  

- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami 

atmosferycznymi, - podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, - w odległości min. 1m od 

urządzeń grzewczych.  

  

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Zostały określone w OST pkt. 5.0. „Wykonanie robót".  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być równe, gładkie i 

oczyszczone z pyłu. Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie 

wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią 

przed zabrudzeniem.  

5.3. Montaż stolarki okiennej                                  
Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

producenta stolarki. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych 

należy zachować następujące zasady ich prowadzenia :  

• W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je 

zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

• Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze w miejscu zdemontowanej w ten sposób, aby między murem a 

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 

miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie 

mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.  
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• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 

montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 

okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami 

Inspektora nadzoru. Otwory na dybie wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 

- zabezpieczyć powierzchnie okieni przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu 

okien o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 

ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 

montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 

pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 

obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską z powierzchni 

ślusarki. Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:  

obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp., obciążenia ruchowe ; wielkość okna, 

obciążenia wiatrem, obciążenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł 

okiennych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.2. Kontrola jakości  

Kontrola jakości prac obejmuje:  

- ocenie jakości materiałów przed montażem,  

- sprawdzenie kompletności dokumentów,  

- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 

ram, szyb i okuć - odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1m 

ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,  

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać sie bez zacięć,  
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 

płaszczyznami  

  

6.3. Ocena wyników badan  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  Podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt. 7.  

7.2. Jednostka i zasady obmiaru  

Powierzchnie okien oblicza sie w m2 w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w świetle 

murów.   

7.3. Ilości robót  

Określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne" pkt. 8.  

8.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru.   
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Roboty uznaje sie za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki.  

  

8.3. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: - zgodność z 

dokumentacja techniczna,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- zgodność wymiarów,  

- jakość materiałów,  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawność działania 

skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć.  
Spełnienie wymagań stawianych wyrobom następuje w sytuacji spełnienia warunków określonych w 

poszczególnych tablicach w/w normy.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 9.  

  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE                                                                                                               

10.1. Normy  

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania.   

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I cześć 4,   

  

  

  

  


