EKSPERTYZA KONSERWATORSKA

ORAZ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

dotyczace

PIERWOTNEJ STOLARKI OKIENNEJ
Szkoty Podstawowej nr 1, ul. Zamkowa 26 w Ornecie.

WYKONAWCA:

PRACOWNIA ARTHER
SYLWIA HLIWIADCZYN

Autorzy dokumentacji konserwatorskiej:

Sylwia Hliwiadczyn, Mariusz Grunwald

MORAG, styczen 2019

DOKUMENTACIJA CHRONIONA P RAWEM A UTORSKIM




SPIS TRESCI DOKUMENTACII



1.0. KARTA IDENTYFIKACII ZABYTKU | DOKUMENTACII

NR REJESTRU ZABYTKOW: A-190, na wniosek z dnia: 11 listopada 1956 r.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wytyczne WUOZ w Olsztynie odnosnie okreSlenia stanu zachowania i programu prac

konserwatorskich pierwotnych stolarek okiennych.

1.2. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

RODZAIJ : Stolarka okienna

DATOWANIE OBIEKTU: 1889 - 1899 r.

WEASCICIEL: Gmina Orneta, ul. Plac Wolnosci 26, 11-130 Orneta

MATERIAL | TECHNIKA: Okna wykonane gtéwnie z drewna sosnowego, pierwotne stolarki ze szprosami z

drewna debowego, malowane, opatrzone okuciami metalowymi oraz mosieznymi klamkami.

1.3. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

AUTOR DOKUMENTACII: Natalia Pawtowska, Sylwia Hliwiadczyn, Mariusz Grunwald

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: styczen 2019, Morag

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:
1. EGZ.: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, ul. Podwale 1, 11-041 Olsztyn
2. EGZ.: Szkota podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 26 w Ornecie

3. EGZ.: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy wykonania ekspertyzy konserwatorskiej stolarek okiennych na obiekcie
w zwigzku z planowang wymiang okien.

Ekspertyza okresla czy znajdujgce sie stolarki pochodzg z | fazy budowy i jaki jest ich stan
zachowania. Wynikiem ekspertyzy jest okreslenie stolarek do zachowania oraz opisanie programu prac

konserwatorskich na wytypowane obiekty.



2.0. HISTORIA OBIEKTU

Orneta — (niem. Wormditt) niewielkie miasto potozone nad rzekg Drwecg Warminskg w
zachodniej czesci Dominium Warminskiego. Lokowana przez Wilhelma z Nysy ok. 1308 r. jako
osada pofozona na pruskim pélku zwanym Wurmedyten, Wormedythin zdobytym przez krzyzakéw
w 1251 r. W 1313 roku wymieniona w dokumentach jako civitas jako wtasnos¢ biskupig, siedziba
biskupiego burgrabiego i zarzadcy komornictwa orneckiego. W 1343 r wymieniony Zrédfowo
burmistrz. Przywilej miejski odnowit w 1359 r. biskup Jan Stryprock. W latach 1340-49 Orneta
byta czasowa siedzibg biskupédw warminskich. Obwarowano wéwczas miasta i zbudowano ratusz.
W 1350 rozpoczeto budowe kosciota farnego pw. Jana Chrzciciela. W 1406 r. wzmiankowany
szpital Ducha sw. Miasto zniszczone przez wojska polsko-litewskie podczas wojny gtodowej 1414
r. W 1454 r. przytaczyto sie do Zwigzku Pruskiego, oblegane przez krzyzakéw w 1459r. W 1502 roku
ulegto wielkiemu pozarowi, ktéry zdziesigtkowat miasto. W 1656 r. do miasta nalezato 250 witok
roli, byty tu 2 szpitale, mtyn, tartak i folusz. W 1785 r. miasto posiadato 348 dymow zamieszkiwato
tu ponad 2 tys mieszkancow. Pozary trawity miasto w latach 1676, 1781, 1803, 1818, 1828 i 1838.
W 1520 roku miasto ulegto po 8 dniowym oblezeniu wojsk Albrechta Hohenzzolerna. Okupowana
przez wojska szwedzkie w 1626, zrujnowana podczas ,,potopu szwedzkiego” zajeta ponownie przez
Szwedow w latach 1706-1709. Miasto zniszczone rdéwniez przez wojska napoleonskie w
kampaniach 1807 i 1812 r. W XIX wieku zabudowa opuscita sredniowieczne zatozenie
urbanistyczne.

W 1829-30 zbudowano tu kosciét ewangelicki, gimnazjum (1867 r.) a w 1875 uruchomiono
szpital Sw. Elzbiety. W koncu XIX wieku miasto uzyskato potgczenia kolejowe z Kroélewcem,
Olsztynem i Moragiem. W poczatkach XX wieku miasto zelektryfikowano (1901) skanalizowano i
uzbrojono w wodocigg (1911). W 1915 roku czesciowo zniszczona przez wojska rosyjskie. 17 Marca
1945 roku zajeta przez armie czerwong. W 1975 roku Orneta znalazta sie w obrebie wojew.

Elblgskiego, od 1999 r. w wojew. warminsko-mazurskim.

Budynek szkoty powstat poprzez potgczenie w 1971 r. dwdch wolnostojgcych budowli:
wzniesionej w 1889 r szkoty dla dziewczat ,Katholische Medchenschule oraz szkoty dla chtopcéw
»,Knabenschule” zbudowanej w 1899 r. Oba te budynki powstaty z wykorzystaniem fundamentow i
piwnic sredniowiecznego zamku biskupdw warminskich powstatego w XIV wieku. Budowla ta
usytuowana w potnocno -zachodniej czesci miasta wzmiankowa w 1338 r. zburzona zostata na
poczatku XIX wieku. Jej zachowana cze$¢ zostata wykorzystana przy budowie wspomnianej szkoty
dla dziewczat.

W 1971 r przeprowadzono generalny remont dziatajacych po Il WS szkét polegajacy na ich
niefortunnym pofaczeniu, wspotczesng zelbetowg konstrukcjg tacznika. Wéwczas tez dokonano

remontu istniejgcych budynkdw i zmian komunikacji polegajacych na przeksztatceniu otworow
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drzwi frontowych szkoty dla chtopcéw i przeksztatceniu ich w okna. Przemurowano wdéwczas

niemal wszystkie otwory okienne tego budynku i wstawiono nizsze stolarki okienne.

Fot. 1 Orneta. Plan sredniowiecznej Ornety. Zaznaczono cze$¢ zamku biskupiego- miejsce usytuowania
badanych budynkow.

Fot. 2 Orneta. Fragment planu Ornety z 1930r.. Zaznaczono usytuowanie badanych budynkow.



Fot. 3 Orneta. Pocztdwka z okresu miedzywojennego. Zaznaczono budynki szkét.

Kathohsche Madchenschule

Fot. 4. Orneta. Fotografia z pocz. XX wieku. Katolicka szkotg dla dziewczat wzniesiona w 1889 r.



Fot. 5. Orneta. Fotografia z pocz. XX wieku. Szkota dla chtopcédw wzniesiona w 1899 r.

Wormditt, Opr.  Katholische Madchenschule.

Fot. 6. Orneta. Fotografia z pocz. XX wieku ok 1905-10 r. Szkota dla dziewczat. Dobrze widoczne stolarki
okienne i drzwiowe. Wida¢, ze w stosunku do ceglanej elewacji kolor stolarek jest ciemny. Zdjecie pokazuje
takze uchyt skrzydet nadslemienia.



Fot. 7. Orneta. Fotografia z pocz. XX wieku ok 1905-10 r. Szkota dla dziewczat. Zblizenie pokazuje pierwotna
stolarke otworowa.

Bibliografia.
Achremczyk S, Orneta. Dzieje miasta, Olsztyn 2006.
Bucholtz A., Bildern aus Wormditt 1933.

Wormditt : eine ermlédndische Kleinstadt in Ostpreussen [ Hrsg. Paul Plieth. - Meerbusch : Paul Plieth, 1994.



3.0. OPIS FORMALNY | KLASYFIKACJA STOLARKI OKIENNEJ
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ELEWACIJA FRONTOWA

ELEWACIJA TYLNA



ELEWACIA SZCZYTOWA
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TYP

LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

o1
26 szt.

Okna doswietlajace sale lekcyjne, stotéwke, gabinety
w elewacji frontowej i tylne;j.

MATERIAL,
TECHNIKA,
KONSTRUKCJA

Okno w konstrukcji skrzynkowej, rozwierane do
wewnatrz, skrzydta nadslemienia uchylne. Okno
ustawione za wegarkiem, wykonane z drewna
sosnowego, szprosy z drewna debowego,
malowane. Sktada sie z 6 skrzydet. Ramiaki
mocowane ha czop. taczenia wzmocnione
blaszkami katowymi. Oscieznica mocowana na
stalowe kotwy osadzone w murze.

Zatozenia
ogolne

Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
szeSciokwaterowe, zwienczone tukiem
odcinkowym, dzielone w 2/3 wysokosci
przechodzgcym slemieniem. W pionie okna
dzielg smukte listwy przymykowe, a skrzydta
podslemienia horyzontalnie przeciete szprosem.

Skrzydta
nadslemienia

2 sztuki - uchylne, dwudzielne, jednopoziomowe,
dwukwaterowe.

Skrzydta
podslemienia

4 sztuki - jednodzielne, dwupoziomowe,
dwukwaterowe.

PARAPET,
OKAPNIKI

Okapniki drewniane z wkleskg, parapet
drewniany zakonczony profile w formie simy.

Okucia

Wszystkie skrzydta zawieszone sg na dwdch
parach zawiaséw czopowych symetrycznych
zakoniczonych ozdobng kulg. Do skrzydet
przymocowano takze przytrzymywacze
grzebieniowe ustalajace otwarcie skrzydta.

System
zamykania

Skrzydta podslemienia zamykane zasuwnicg géra
- doét, wpuszczang w ramiak, obstugiwang
ozdobng mosiezng odlewang klamka w formie
lekko wyoblonego prostokata, na okragtym
szyldzie. Uchylne skrzydta nadslemienia
zamykane klameczkami niesymetrycznymi z
zamkiem jezyczkowym.

DEKORACJA

Gtéwny detal stanowi wydatne, profilowane
Slemie, ktérego profil sktada sie z simy, uskoku,
wkleski oraz kolejnego uskoku. Subtelne listwy
przymykowe zdobione przetamaniem
naroznikéw w formie watka i wkleski.
Profilowane wewnetrzne krawedzie ramiakéw
oraz profilowany szpros.

CECHY
STYLOWE

Okno o cechach epoki historyzmu:

- zwienczenie tukiem odcinkowym,

- profile §lemienia,

- forma klamek i zawiasow,

- profile krawedzi ramiakdéw i szproséw.

11




TYP

LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

02
6 szt.

Okna doswietlajace pokoj w elewacji frontowej oraz
klatke schodowa w elewacji tylne;j.

MATERIAL,
TECHNIKA,
KONSTRUKCJA

Okno w konstrukcji skrzynkowej, rozwierane do
wewnatrz, skrzydta nadslemienia uchylne. Okno
ustawione za wegarkiem, wykonane z drewna
sosnowego, szprosy z drewna debowego,
malowane. Sktada sie z 6 skrzydet. Ramiaki
mocowane ha czop. taczenia wzmocnione
blaszkami katowymi. Oscieznica mocowana na
stalowe kotwy osadzone w murze.

Zatozenia
ogolne

Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
szeSciokwaterowe, zwienczone tukiem
odcinkowym, dzielone w 2/3 wysokosci
przechodzacym Slemieniem. W pionie okna
dzielg smukte listwy przymykowe, a skrzydta
podslemienia horyzontalnie przeciete szprosem.

Skrzydta
nadslemienia

2 sztuki - uchylne, dwudzielne, jednopoziomowe,
dwukwaterowe.

Skrzydta
podslemienia

4 sztuki - jednodzielne, dwupoziomowe,
dwukwaterowe.

PARAPET,
OKAPNIKI

Okapniki drewniane z wkleskg, parapet
drewniany zakonczony profile w formie simy.

Okucia

Wszystkie skrzydta zawieszone sg na dwdch
parach zawiaséw czopowych symetrycznych
zakonczonych ozdobng kula. Do skrzydet
przymocowano takze przytrzymywacze
grzebieniowe ustalajace otwarcie skrzydta.

System
zamykania

Skrzydta podslemienia zamykane zasuwnicg géra
- doét, wpuszczang w ramiak, obstugiwang
ozdobng mosiezng odlewang klamka w formie
lekko wyoblonego prostokata, na okragtym
szyldzie. Uchylne skrzydta nadslemienia
zamykane klameczkami niesymetrycznymi z
zamkiem jezyczkowym.

DEKORACJA

Gtowny detal stanowi wydatne, profilowane
Slemie, ktorego profil sktada sie z simy, uskoku,
wkleski oraz kolejnego uskoku. Subtelne listwy
przymykowe zdobione przetamaniem
naroznikdw w formie watka i wkleski.
Profilowane wewnetrzne krawedzie ramiakéw
oraz profilowany szpros.

CECHY
STYLOWE

Okno o cechach epoki historyzmu:

- zwienczenie tukiem odcinkowym,

- profile §lemienia,

- forma klamek i zawiasow,

- profile krawedzi ramiakdéw i szproséw.
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TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

Okna doswietlajace strych w elewacji frontowe;j.

'}
e e

i

v, "
-..—,-4[
f
=

——

Okno w konstrukcji krosnowej, wyjmowane.
Okno ustawione za wegarkiem, wykonane z

MATERIAL, drewna sosnowego. Sktada sie z 1 skrzydta.
TECHNIKA, Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA ! crop-raczenia
wzmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
.. Okno w formie kota, dzielona szprosami w krzyz
Zatozenia . .
. na cztery réwne kwatery. Ramiaki oraz szprosy
ogodlne . . s
posiadajg fazowane krawedzie ramiakow.
skrzydto 1sztuka - dwudzielne, dwupoziomowe,
dwukwaterowe.
PARAPET, )
OKAPNIKI
Blaszki z zaokrggleniem w miejscu faczen
Okucia ramiaka oraz dwie gatki stuzagce do wyjmowania
skrzydta.
System. Zakretki jednoskrzydetkowe.
zamykania
DEKORACJA G’rovv.nq dekoraqt.: stanon| forma okna oraz
podziat szprosami w krzyz.
CECHY Okno o cechach epoki historyzmu, stanowi czes¢
STYLOWE zespotu zabytkowej stolarki tego obiektu.
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TYP

LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

04
3 szt.

Okna doswietlajace klatke schodowg w elewacji
tylnej.

——

Okno w konstrukcji skrzynkowej, rozwierane do
wewnatrz. Okno ustawione za wegarkiem,

MATERIAL, .
wykonane z drewna sosnowego. Sktada sie z 4
TECHNIKA, skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA vaet ) -20P- 2acE!
wzmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Okno dwudzielne, dwupoziomowe,
.. czterokwaterowe, zwienczone tukiem
Zatozenia . L . .
, odcinkowym. W pionie okno dzieli smukta listwa
ogodlne oo
przymykowa, a skrzydta podslemienia
horyzontalnie przeciete szprosem.
Skrzydta 4 sztuki jednodzielne, dwupoziomowe,
dwukwaterowe.
Skrzydta

podslemienia

PARAPET, Okapniki drewniane, proste, parapet drewniany
OKAPNIKI zakonczony watkiem.
Wszystkie skrzydta zawieszone sg na dwdch
Okucia parach zawiaséw czopowych symetrycznych
zwienczonych zaokragleniem.
System Skrzydta zamykane.zasuwmca.gora - dét,
. wpuszczang w ramiak, obstugiwang klamka
zamykania
symetryczng wykonang ze znalu.
DEKORACJA G’ro_wny de'FaI stanowi forma ol_(na ZW|encz<=jn|e
tukiem odcinkowym oraz podziat szprosami.
CECHY Okna wspotczesne wzorowane na stolarce
STYLOWE pierwotnej.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej, rozwierane do

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
wewnatrz. Okno ustawione za wegarkiem,
05 MATERIAL, wykonane z drewna sosnowego, szprosy z
Okna doswietlajace pokdj w elewacji szczytowej. TECHNIKA, drewna debowego, malowane. Sktada sie z 8
2 szt. KONSTRUKCJA | skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
szeSciokwaterowe, zwienczone tukiem
Zatozenia odcinkowym, dzielone w 2/3 wysokosci
ogodlne przechodzgcym slemieniem oraz statymi
stupkami dobijajgcymi do slemienia. Skrzydta
podslemienia horyzontalnie przeciete szprosem.
Skrzydta 4 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,

nadslemienia

jednokwaterowe.

Skrzydta
podslemienia

4 sztuki - jednodzielne, dwupoziomowe,
dwukwaterowe.

PARAPET, Okapniki drewniane z wkleska, parapet
OKAPNIKI drewniany zakonczony profile w formie simy.
Wszystkie skrzydta zawieszone sg na dwdch
Okucia parach zawiasdw czopowych symetrycznych
zakonczonych ozdobng kulg. Do skrzydet
mocowane gatki stuzace do otwierania skrzydet/
Skrzydta zamykane zakretkami
System . . .
zamykania f:lwuskrzy’de._fkowyml, zamykajacymi dwa skrzydta
jednoczesnie.
Gtéwny detal stanowi wydatne, profilowane
Slemie, ktérego profil sktada sie z simy, uskoku,
wkleski oraz kolejnego uskoku. Subtelne listwy
DEKORACIA przymykowe zdobione przetamaniem
naroznikow w formie watka i wkleski.
Profilowane wewnetrzne krawedzie ramiakéw
oraz profilowany szpros.
Okno o cechach epoki historyzmu:
CECHY - zwie.hcz’enieilulfiem odcinkowym,
STYLOWE - profile §lemienia,

- forma klamek i zawiasow,
- profile krawedzi ramiakéw i szproséw.
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4.0. STAN ZACHOWANIA STOLARKI OKIENNEJ

TYP

LOKALIZACIA

01/1

ELEWACJA FRONTOWA, PARTER, OS SIODMA

s

£
:

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDLA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY TAK
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK w skrzydtach wew.
TAK
TAK
ELEMENTY Skrzydto wew. TAK
. - - AR - - Skrzydto
WTORNE podslemienia wew. lewe w skrzydfach zew.
lewe
PRZEPROWADZONE L . . . L
PRACE Uszczelnianie pianka, przemalowania, wymiana skrzydta wewnetrznego podslemienia.
ZNISZCZENIA | ICH tuszczenie sie warstw malarskich, wypaczenie skrzydet, co uniemozliwia ich zamykanie, brak zawiaséw
PRZYCZYNY skrzydet nadslemienia i domykanie ich za pomocg gwozdzi. Drewno przesuszone i mocno wypaczone.
BRAKI Skrzydta wewnetrzne podslemienia, wraz z okuciami, przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt.
PODSUMOWANIE OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCIJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot. 1. Okno 01/1, widok od strony
wewnetrznej. Widoczne wtdrne skrzydto
wewnetrzne podslemienia po stronie lewe;j.
skrzydto ma fazowane krawedzie ramiakow i
SZpros.
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Fot. 2. Okno 01/1, widok od strony wewnetrznej. Widoczne silne spekania warstw malarskich, tuszczace
sie az do warstwy drewna oraz ubytki przytrzymywaczy grzebieniowych.

Fot. 3. Okno 01/1, widok od strony
wewnetrznej. Widoczne uszczelnienie i
zamocowanie wypadajgcego skrzydta przy
pomocy pianki.




TYP LOKALIZACIA

ELEWACIJA FRONTOWA, PARTER, 0S OSMA

01/2

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY TAK
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) ) ) ) ) i )
WTORNE
PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowania bez uprzedniego przygotowania stolarki, wymiana listwy przymykowej
PRACE skrzydta nadslemienia.

tuszczenie sie warstw malarskich, wypaczenie skrzydet podslemienia, co uniemozliwia domkniecie
skrzydet baskwilem w uszach. Dolne ramiaki czesciowo zawilgocone. Okapniki w bardzo ztym stanie.
Widoczne wyptukane stoje i brak warstw malarskich.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Brak pierwotnej listwy przymykowej w skrzydle nadslemienia, przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot. 4. Okno 01/2, widok od strony
wewnetrznej. Widoczne duze ubytki
warstwy malarskiej w dolnej partii okna oraz
wtérna listwa przymykowa w skrzydle
nadslemienia. Listwa jest uproszczona i nie
powtarza profilowan oryginatu.

18




Fot. 5. Okno 01/2, widok od strony wewnetrznej. Widoczny zty stan zachowania okapnika, drewno
wyptukane, ubytki formy.

-

Fot. 6. Okno 01/2, widok od strony wewnetrznej. Widoczne spekania warstw malarskich i rozlegte

odspojenia. Widoczne rézne przytrzymywacze grzebieniowe.
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TYP

LOKALIZACIA

01/3

ELEWACJA FRONTOWA, PARTER, OS DZIEWIATA

STAN ZACHOWANIA

SKRZYDtA

SKRZYDtA

OSCIEZNICA ZEW. WEW. PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
TAK
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK Skrzydta
zewnetrzne

ELEMENTY ) ) ) TAK
WTORNE ) ) ) Skrzydta wewnetrzne
PRZEPROWADZONE . . . . .
PRACE Kilkukrotne przemalowania bez uprzedniego przygotowania stolarki,

ZNISZCZENIA 1 ICH

tuszczenie sie warstw malarskich, wypaczenie skrzydet podslemienia, co uniemozliwia domkniecie
skrzydet baskwilem w uszach, ubytki mechaniczne w obrebie klamki. Brak kitdow powoduje niszczenie

PRZYCZYNY szprosdw w skrzydtach zewnetrznych, ktére nie trzymajg szyb. Naprezenia w wypaczonych skrzydtach
powodujg pekanie szyb.
BRAKI Brak pierwotnych klamek w skrzydtach wewnetrznych, przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot. 7. Okno 01/3, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Widoczne uszczelnienie okna

watg, wtérne klamki wykonane ze znalu
oraz peknieta szyba skrzydta lewego
podslemienia. Pekniecie powstato w wyniku

naprezen.
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Fot. 8. Okno 01/3, widok od strony wewnetrznej. Widoczne mocno spekane i odspojone warstwy
malarskie oraz baskwil, ktéry nie trafia w ucho. Skrzydta mocno wypaczone, dolne ramiaki zawilgocone.

Fot. 9. Okno 01/3, widok od strony
wewnetrznej. Widoczne ubytki mechaniczne
przy systemie zamykania.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, PARTER, OS PIERWSZA

01/4

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDLA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY TAK
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY A Skrzyclo zew
. - rzydto zew. - - - : :
WTORNE nadslemienia nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowania bez uprzedniego przygotowania stolarki, wymiana skrzydta zewnetrznego
PRACE nadslemienia.

tuszczenie sie warstw malarskich, wypaczenie skrzydet podslemienia, co uniemozliwia domkniecie
skrzydet baskwilem w uszach - okno nie zamyka sie. Drobne ubytki mechaniczne, czesciowy brak kitow,
wymiana kitéw na sylikon.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Brak skrzydta zewnetrznego nadslemienia

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot. 10. Okno 01/4, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;j.
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Fot. 11. Okno 01/4, widok od strony wewnetrznej. Widoczne zachowane przytrzymywacze
grzebieniowe. Elementy mocowane do skrzydta pozbawione czesci haczyka co sprawia, ze mechanizm
nie dziata. Widoczny ubytek mechaniczny ramiaka.

Fot. 12. Okno 01/4, widok od strony
zewnetrznej. Zblizenie na wtérne skrzydto
nadslemienia.
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TYP

LOKALIZACIA

01/5

ELEWACJA FRONTOWA, PARTER, OS DRUGA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDLA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) ) ) _ _ _
WTORNE
PRZEPROWADZONE . . . . .
PRACE Kilkukrotne przemalowania bez uprzedniego przygotowania stolarki.

ZNISZCZENIA 1 ICH

PRZYCZYNY

tuszczenie sie warstw malarskich, wypaczenie skrzydet podslemienia, co uniemozliwia domkniecie
skrzydet baskwilem w uszach - okno nie zamyka sie. Pekanie szyb w wyniku naprezen w skrzydtach
zewnetrznych i wewnetrznych podslemienia.

BRAKI

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot. 13. Okno 01/5, widok ogdlny od strony

wewnetrznej.
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Fot. 14. Okno 01/5, widok od strony wewnetrznej. Widoczna peknieta szyba w wyniku powstatych
naprezen drewna.

Fot. 15. Okno 01/5, widok od strony
wewnetrznej. Widoczne wypaczone skrzydto
wraz z listwg przymykowa. Baskwil nie trafia
w ucho co uniemozliwia zamkniecie okna.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, PARTER, OS TRZECIA

01/6

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDLA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY TAK
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
awor ||| | | | |
WTORNE frevaro.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowania bez uprzedniego przygotowania stolarki, wymiana skrzydta wewnetrznego
PRACE nadslemienia

tuszczenie sie warstw malarskich, wypaczenie skrzydet podslemienia, co uniemozliwia domkniecie
skrzydet baskwilem w uszach - okno nie zamyka sie. Pekanie szyb w wyniku naprezen w skrzydtach
zewnetrznych i wewnetrznych podslemienia.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Skrzydto wewnetrzne nads$lemienia wraz z zawiasami, przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot. 16. Okno 01/6, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;j.
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Fot. 17. Okno 01/6, widok od strony zewnetrznej. Zdjecie pokazuje ubytki kitdw szklarskich, co
powoduje szybka degradacje drewna oraz zaciekanie wody opadowej do wnetrza skrzynki.

Fot. 18. Okno 01/6, widok od strony wewnetrznej. Widoczne wtérne skrzydto nads$lemienia i zawiasy
czopowe.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, | PIERO, OS SIODMA

01/7

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) ) ) . . ) .
WTORNE
PRZEPROWADZONE . . . . .
PRACE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki.
ZNISZCZENIATICH tuszczenie sie warstw malarskich, destrukcja drewna okapnikdw, miejscowy brak kitow szklarskich.
PRZYCZYNY
BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 3 szt.

OKNO PRZEZNACZA SIE DO KONSERWACII. Przytrzymywacze grzebieniowe przetozyé
PODSUMOWANIE E yirzymy & P y

z okna 01/4.

Fot. 19. Okno 01/7, widok ogdlny od strony
wewnetrznej.
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Fot. 20. Okno 01/7, widok od strony wewnetrznej. Widoczna zachowana i nieprzemalowana pierwotna
klamka rownoramienna.

Fot.21. Okno 01/7, widok od strony wewnetrznej. Widoczny brak przytrzymywacza grzebieniowego w
skrzydle zewnetrznym oraz tuszczenie sie warstw malarskich.
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TYP

LOKALIZACIA

01/8

ELEWACJA FRONTOWA, | PIERO, O$ OSMA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY

PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
TAK

ELEgENTY - - - - - - Skrzydta wew.

WTORNE podslemienia

PRZEPROWADZONE . . . . .

PRACE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki.

ZNISZCZENIA 1 ICH

PRZYCZYNY

tuszczenie sie warstw malarskich, destrukcja drewna okapnikéw, miejscowy brak kitow szklarskich,
destrukcja drewna oscieznicy w dolnej partii. Skrzydta wypaczone bez mozliwosci ich prawidtowego
domkniecia.

BRAKI

Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., klamka skrzydet podslemienia.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.22. Okno 01/8, widok od strony we
miekkie i zdezintegrowane, nie zachowuje wtasciwosci fizycznych.

wnetrznej. Widoczna destrukcja drewna oscieznicy, drewno jest
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Fot.23. Okno 01/8, widok od strony
wewnetrznej. Widoczna wtérna klamka
wykonana ze znalu oraz préba naprawy
ramiaka przy zamku. Skrzydta nie zamykajg
sie przez wzglad na wypaczenie drewna.

Fot.24. Okno 01/8, widok od strony wewnetrzne]. Widoczne uszkodzone przytrzymywacze grzebieniowe

oraz tuszczace i odspajajgce sie warstwy malarskie.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, | PIERO, 0$ OSMA

01/9

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
TAK
ELEMENTY TAK TAK Skrzydto TAK
p - - Skrzydto wew. - Skrzydto wew. wew. Skrzydto wew.
WTORNE . Lo . Lo . . . .
nadslemienia nadslemienia nadslemie nadslemienia
nia
:2iiF;ROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, wymiana skrzydta.
ZNISZCZENIA 1 ICH tuszczenie sie warstw malarskich, destrukcja drewna okapnikéw, miejscowy brak kitow szklarskich.
PRZYCZYNY Skrzydta wypaczone bez mozliwosci ich prawidtowego domkniecia.
BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., skrzydto wewnetrzne nadslemienia wraz z okuciami.
PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.25. Okno 01/9, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;j.
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Fot.26. Okno 01/9, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtérne skrzydto wewnetrzne
nadslemienia wraz z wtérnymi zawiasami.

Fot.27. Okno 01/9, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje prébe
flekowania skrzydta w okolicy zamka.
Skrzydta sg wypaczone i flek nie
spowodowat prawidtowego domykania
okna.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, | PIERO, OS PIERWSZA

01/10

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK - TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) ) TAK ) TAK Sk:-ZAIEﬂa TAK
WTORNE Skrzydta wew. we\\/N Skrzydta wew.

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, wymiana skrzydet
PRACE wewnetrznych.

tuszczenie sie warstw malarskich, destrukcja drewna okapnikdw, miejscowy brak kitow szklarskich.
Pierwotne skrzydta wypaczone, baskwile nie trafiajg w uszy - nie ma mozliwosci domkniecia okna.
Powyginane i zdestruowane drewno szproséw i okapnikow.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., skrzydta wewnetrzne wraz z okuciami.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.28. Okno 01/10, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Widoczne wtérne skrzydta
wewnetrzne.
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Fot.29. Okno 01/10, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje brak pierwotnych
przytrzymywaczy grzebieniowych.

Fot.30. Okno 01/10, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje wypaczenie skrzydet
zewnetrznych uniemozliwiajgce domykanie skrzydet.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, | PIERO, OS DRUGA

01/11

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY

PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

ELEMENTY - - - - - Skrz -(Ii-foKwew

WTORNE yolo wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, usuniecie przytrzymywaczy

PRACE grzebieniowych, mocowanie szyb na sylikon, zamocowanie klamek jednoramiennych w skrzydle wew.

nadslemienia.

tuszczenie sie warstw malarskich, destrukcja drewna okapnikdéw oraz dolnych ramiakéw skrzydet
zewnetrznych. Drewno zawilgocone, miejscowy brak kitéw szklarskich. Pierwotne skrzydta wypaczone,
baskwile nie trafiaja w uszy - nie ma mozliwosci domkniecia okna.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt., zakretki skrzydta wewnetrznego nadslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.31. Okno 01/11, widok od strony
zewnetrznej. Zblizenie pokazuje, ubytki
mechaniczne ramiaka w okolicy zamka, oraz
wychodzacy sylikon, na ktdry ustalono szyby
w skrzydtach podslemienia.
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Fot.32. Okno 01/11, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje zbutwiate i zawilgocone drewno
ramiaka dolnego. Korozja metalu przyspiesza destrukcje drewna.

Fot.33. Okno 01/11, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtdrne klamki jednoramienne w
skrzydle nadslemienia wykonane ze znalu.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA FRONTOWA, | PIERO, OS TRZECIA

01/12

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY - - - - - Skrz -tlj-foKwew
WTORNE yaio wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia.

tuszczenie sie warstw malarskich, destrukcja drewna okapnikéw =, Ubytki mechaniczne ramiaka w
okolicy klamki, spowodowane wypaczeniem okien. Skrzydta bardzo mocno wypaczone, baskwile nie
trafiaja w uszy - nie ma mozliwosci domkniecia okna.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.34. Okno 01/12, widok ogdlny od strony
zewnetrznej.
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Fot.35. Okno 01/12, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje
zawilgocong i zbutwiata oscieznice.

Fot.36. Okno 01/12, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje mocno
wypaczone skrzydta wewnetrzne
podslemienia oraz wtérne klamki w skrzydle
nadslemienia.
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TYP

LOKALIZACIA

01/13

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, OS PIERWSZA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY - - - - - Skrz -tlj-foKwew
WTORNE yolo wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia.
ZNISZCZENIA | ICH tuszczenie i odspajanie warstw malarskich, sredni stan okapnikéw, okno nie nosi wiekszych sladéw
PRZYCZYNY uszkodzen.
BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO KONSERWACII

Fot.37. Okno 01/13, widok ogdlny od strony

wewnetrzne;.
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Fot.38. Okno 01/13, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje poprawnie osadzony baskil w
uchu. Okno dobrze sie zamyka.

Fot.39. Okno 01/13, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje zachowany przytrzymywacz
grzebieniowy orz wtérny haczyk od przytrzymywacza w skrzydle zewnetrznym.
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TYP

LOKALIZACIA

01/14

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, OS DRUGA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY

PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

ELEMENTY - - Sk-rr?fj’fo - - Skrz -tli-foKwew

WTORNE rzveto yalo Wew.
nadslemienia nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek

PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia, wymiana skrzydta nadslemienia.

ZNISZCZENIA 1 ICH

PRZYCZYNY

tuszczenie i odspajanie warstw malarskich, zniszczone i wyptukanie stoje elementdw zewnetrznych
okna, skrzydta zewnetrzne nie domykaja sie, ubytki kitdow szklarskich.

BRAKI

Przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt., zakretki skrzydet nadslemienia, skrzydto nadslemienia
wewnetrzne, listwa przymykowa wewnetrznych skrzydet podslemienia.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

podslemienia.

listwe przymykowa w skrzydtach

Fot.40. Okno 01/14, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtorng
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Fot.41. Okno 01/14, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtdrne skrzydto wewnetrzne
nadslemienia oraz wtérne klamki wykonane ze znalu.

-,

-

Fot.42. Okno 01/14, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje utamany przytrzymywacz
grzebieniowy oraz tuszczace sie i odspajajace warstwy malarskie.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, OS TRECIA

01/15

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY - - TAK - - - Skrz -tlj-foKwew
WTORNE yaio wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek

PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia.
ZNISZCZENIA 1 ICH tuszczenie i odspajanie warstw malarskich, drobne ubytki mechaniczne ramiakéw, zniszczone i
PRZYCZYNY powymieniane przytrzymywacze grzebieniowe, mechanizmy otwierania dziatajg poprawnie, stolarka

nie nosi wiekszych sladéw uszkodzen.

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO KONSERWACII.

Fot.43. Okno 01/15, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;.
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Fot.44. Okno 01/15, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtérny
przytrzymywacz oraz $lad po pierwotnym, u
gory wtorna klamka ze znalu.

Fot.45. Okno 01/15, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje ubytki mechaniczne ramiaka
poziomego skrzydet wewnetrznych, oraz poprawnie domkniety baskwil w uchu.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, OS TRECIA

01/16

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY - - - - - - Skrz -(Ii-foKwew
WTORNE yaio wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia, usuniecie szprosa i zamocowanie duzej tafli szkta.

tuszczenie i odspajanie warstw malarskich, drobne ubytki mechaniczne ramiakéw, zniszczone i
powymieniane przytrzymywacze grzebieniowe, mechanizm baskwilowy skrzydet zewnetrznych nie
dziata poprawnie poprzez wypaczenie skrzydet. Spekania szyb spowodowane naprezeniami drewna.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.46. Okno 01/16, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;.
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Fot.47. Okno 01/16, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje, luzno osadzong nowg szybe
sktadajgcg sie z dwdch czesci. Szyby nie zakitowano, trzymajg jg na sztywno gwozdzie co spowodowato,
ze pekta w narozniku.

Fot.48. Okno 01/16, widok od strony
zewnetrznej. Zblizenie pokazuje, brak
szprosu w skrzydle pods$lemienia oraz duzg
tafle szkfa, ktéra pekta w wyniku naprezen
drewna.
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TYP

LOKALIZACIA

01/17

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, O$ OSMA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) ) ) ) ) TAK
WTORNE Skrzydta wew.
PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia.
ZNISZCZENIA 1 ICH Okno w ogdlnym stanie dobrym, szpros w skrzydle zewnetrznym podslemienia zbutwiaty, wykruszyt sie
PRZYCZYNY czesciowo i nie trzyma szyby.
BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.
PODSUMOWANIE OKNO PRZEZNACZA SIE DO KONSERWACII.

Fot.49. Okno 01/17, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Brak widocznych uszkodzen
stolarki.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, OS DZIEWIATA

01/18

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY - - - - - - Skrz -(:foKwew
WTORNE yalo wew:
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRACE jednoramiennych w skrzydle wew. nadslemienia.

Mocno przesuszone i wyptukane drewno skrzydet zewnetrznych, kompletnie zbutwiate i zniszczone
okapniki, mechanizm zamykania skrzydet zewnetrznych nie trafia w uszy co powoduje niedomykanie
okna, skrzydta wypaczone. Dolne ramiaki i dolna rama oscieznicy zbutwiata, drewno rozmiekczyto sie.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.50. Okno 01/18, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;.
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Fot.51. Okno 01/18, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje zty stan zachowania drewna oraz
rozlegte ubytki okapnika.

Fot.52. Okno 01/18, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje zawilgocone i zbutwiate drewno
dolnego ramiaka i oscieznicy. Wtérny przytrzymywacz grzebieniowy.
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TYP

LOKALIZACIA

01/19

ELEWACJA TYLNA, | PIERO, OS DZIESIATA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) ) ) i ) ) TAK
WTORNE Skrzydta wew.

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek

PRACE

jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych, klamki wykonane ze znalu.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Mocno przesuszone i wyptukane drewno skrzydet zewnetrznych, zbutwiate i zniszczone okapniki,
mechanizm zamykania skrzydet zewnetrznych nie trafia w uszy co powoduje niedomykanie okna,
skrzydta wypaczone. Dolne ramiaki i dolna rama oscieznicy zbutwiata.

BRAKI

Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia, klamka skrzydet podslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.53. Okno 01/19, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;.
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Fot.54. Okno 01/19, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje zty stan zachowania okapnika,
drewno jest zbutwiate i zmurszate, pokryte mikroorganizmami.

Fot.55. Okno 01/19, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje ubytek konstrukcyjny ramiaka
poziomego skrzydta nadslemienia oraz wtérne mocowanie przytrzymywacza grzebieniowego.
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TYP

LOKALIZACIA

01/20

ELEWACJA TYLNA, PARTER, OS PIERWSZA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDLA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY

PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

ELEMENTY - - - - - - Skrz Z’rAaKwew

WTORNE yoia wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek

PRACE jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych, klamki wykonane ze znalu.

ZNISZCZENIA 1 ICH

Mocno przesuszone i wyptukane drewno skrzydet zewnetrznych, zbutwiate i zniszczone okapniki,
mechanizm zamykania skrzydet wewnetrznych nie trafia w uszy co powoduje niedomykanie okna,
skrzydta wypaczone. Okno domykane gwozdziami, ubytki mechaniczne naroznikéw skrzydet. Dolne

PRZYCZYNY M e . . A . oo "
ramiaki i dolna rama oscieznicy zawilgocone. Duze ubytki kitdw szklarskich przyczynity sie do destrukcji
ramiakéw i szproséw.

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.56. Okno 01/20, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;j.
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Fot.57. Okno 01/20, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje docieplenie nieszczelnego okna
za pomocg materiatu. Dolna czes$¢ ramiaka skrzydta zewnetrznego zawilgocona, widoczne spekane i
odspojone warstwy malarskie. Destrukcja okapnika.
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Fot.58. Okno 01/20, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje baskwil skrzydet podslemienia nie
trafiajgcy w ucho oraz ubytki mechaniczne ramiaka spowodowane domykaniem skrzydta za pomoca
gwozdzia.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, PARTER, OS$ DRUGA

01/21

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY - - - - - - Skrz ;faKwew
WTORNE yala Wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRACE jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych, klamki wykonane ze znalu.

Mocno przesuszone i wyptukane drewno skrzydet zewnetrznych, zbutwiate i zniszczone okapniki,
ZNISZCZENIA | ICH .. . . L . . L p
PRZYCZYNY catkowicie odksztatcone skrzydto nadslemienia, naprezenia i wypaczenie skrzydet podslemienia, ktore
spowodowaty pekniecie ramiaka skrzydta podslemienia, braki kitéw szklarskich.

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 3 szt., zakretki skrzydet nadslemienia.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.59. Okno 01/21, widok ogdlny od strony
wewnetrzne;.
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Fot.60. Okno 01/21, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje pekniecie
konstrukcyjne ramiaka, spowodowane
naprezeniami i wypaczeniem drewna.

Fot.61. Okno 01/21, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje
odksztatcenie od pionu skrzydta
nadslemienia. Skrzydfo nie zamyka sie.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, PARTER, OS TRZECIA

01/22

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
TAK TAK Sk:-zA lfﬂo Skrz ;faKwew
ELEMENTY Skrzydto v ydia wew.
. - - - Skrzydto prawe prawe nadslemienia,
WTORNE prawe , L. , .
o podslemienia podslemie skrzydto
podslemienia . g
nia podslemienia
Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRZEPROWADZONE . . . .
PRACE jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych, klamki wykonane ze znalu, zmiana skrzydta

podslemienia

Mocno wypaczone skrzydta podslemienia, baskwile nie trafiajg w uszy c o powoduje rozszczelnienie
okna. Braki kitdw szklarskich powoduje destrukcje drewna skrzydet zewnetrznych. tuszczenie i
odspajanie warstw malarskich.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia, skrzydto podslemienia - prawe

BRAKI . . ..
wraz z listwa przymykowa i klamka mosiezna.

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.62. Okno 01/22, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Widoczne wtdrne skrzydto
prawe podslemienia oraz wtérna listwa
przymykowa z klamka.

57




Fot.63. Okno 01/22, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje wypaczenie skrzydet
podslemienia, widoczna szpara pod slemieniem, ktéra powoduje przenikanie wilgoci do wewnatrz
skrzynki.

Fot.64. Okno 01/22, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wypaczenie skrzydet i
niedopasowanie skrzydta wtérnego - prawego. Baskwil nie trafia w ucho.
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TYP

LOKALIZACIA

01/23

ELEWACJA TYLNA, PARTER, OS CZWARTA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
TAK
ELEMENTY ) ] s ) TAK i Skrzycta wew.
WTORNE rzycia Skrzydto pod$lemienia zycio nadélemienia,
podslemienia podslemienia skrzydio podélemienia

Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRZEPROWADZONE . . . .
PRACE jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych, klamki wykonane ze znalu, zmiana skrzydet

podslemienia wraz z listwg przymykowa i klamka, zdemontowanie listwy przymykwej zewnetrzne;j.

ZNISZCZENIA 1 ICH

Mocno wypaczone skrzydta wtérne podslemienia oraz pierwotne zewnetrzne, baskwile nie trafiajg w
uszy c o powoduje rozszczelnienie okna. Brak kitéw szklarskich powoduje destrukcje drewna skrzydet

PRZYCZYNY zewnetrznych. Brak listwy zewnetrznej przymykowej powoduje nieszczelnos¢ oraz przenikanie wody
opadowej do wnetrza skrzynki. tuszczenie i odspajanie warstw malarskich.
BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 4 szt., zakretki skrzydet nadslemienia, 2 skrzydta podslemienia wraz z

listwg przymykowa i klamka mosieing, listwa przymykowa zewnetrzna skrzydet podslemienia.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.65. Okno 01/23, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Widoczne wtdrne skrzydta
podslemienia oraz wtérna listwa
przymykowa z klamka.
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Fot.66. Okno 01/23, widok od strony zewnetrznej. Zblizenie pokazuje brak listwy przymykowej oraz brak
kitéw szklarskich. Woda opadowa osiada na szprosach oraz dostaje sie do wnetrza skrzynki.

Fot.67. Okno 01/23, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje, wtérne wypaczone skrzydta
podslemienia wraz z uproszczong listwg przymykowa.

60



TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, PARTER, 0$ OSMA

01/24

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE
ELEMENTY
WTORNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
PRZEPROWADZONE Okno wtérne
PRACE

Okno wymienione na zblizone do oryginatu, nie posiada profilowanych krawedzi ramiakéw i slemie w
innej formie. Réznig sie takze okucia, forma listew przymykowych uproszczona bez profilowan.

PODSUMOWANIE | OKNO WTORNE PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.68. Okno 01/24, widok ogdlny na
wtérne okno od strony wewnetrznej.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, PARTER, OS DZIEWIATA

01/25

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY _ TAK
WTORNE ) ) ° - - Skrszia wew.
nadslemienia

PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek

PRACE jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych.

i:IZSYZCZENIA HICH Okno w ogdlnym stanie dobrym bez wiekszych sladéw ubytkéw, sprawne systemy zamykania.
CZYNY

BRAKI Przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt., zakretki skrzydet nadslemienia

PODSUMOWANIE | OKNO PRZEZNACZA SIE DO KONSERWACII.

Fot.69. Okno 01/25, widok ogdlny na dobrze
zachowang stolarke okienng od strony
wewnetrzne;j.
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Fot.70. Okno 01/25, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtdrne przytrzymywacze w
skrzydle nadslemienia i brak zakretki zamykajgcej okno.

Fot.71. Okno 01/25, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje zachowany przytrzymywacz
grzebieniowy w skrzydle wewnetrznym.
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TYP

LOKALIZACIA

01/26

ELEWACJA TYLNA, PARTER, OS DZIESIATA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
TAK
ELEMENTY ) ] s ) TAK i Skrzycta wew.
WTORNE rzycia Skrzydto pod$lemienia zycio nadélemienia,
podslemienia podslemienia skrzydio podélemienia

Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zamocowanie klamek
PRZEPROWADZONE . . . .
PRACE jednoramiennych w skrzydtach wewnetrznych, klamki wykonane ze znalu, zmiana skrzydet

podslemienia wraz z listwg przymykowa i klamka.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Mocno wypaczone skrzydta wtérne podslemienia oraz pierwotne zewnetrzne, baskwile nie trafiajg w
uszy c o powoduje rozszczelnienie okna. Brak kitéw szklarskich powoduje destrukcje drewna skrzydet
zewnetrznych. tuszczenie i odspajanie warstw malarskich.

BRAKI

Przytrzymywacze grzebieniowe - 2 szt., zakretki skrzydet nadslemienia, 2 skrzydta podslemienia wraz z
listwg przymykowsa i klamkg mosiezna.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.72. Okno 01/26, widok ogdlny na okno
od strony wewnetrznej. Widoczne wtdérne
skrzydta podslemienia.
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Fot.73. Okno 01/26, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtdrne przytrzymywacze
grzebieniowe w skrzydle nadslemienia, oraz uproszczona forma ramiaka skrzydta podslemienia.

Fot.74. Okno 01/26, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje zachowany przytrzymywacz
grzebieniowy oraz zawilgocone i tuszczace sie warstwy malarskie ramiaka skrzydta zewnetrznego.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACIA FRONTOWA, | PIERO, ELEWACJA TYLNA, POLPIETRO, 0S 5-7
0S5 4-6 -

02/1-6

STAN ZACHOWANIA

s SKRZYDtA SKRZYDtA

OSCIEZNICA ZEW. WEW. PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ELEMENTY
PIERWOTNE TAK i i TAK i i i
ELEMENTY
WTORNE - TAK TAK - TAK TAK TAK
::iiZROWADZONE Wymiana wszystkich skrzydet, kilkukrotne przemalowanie.
ZNISZCZENIA | ICH Wszystkie okna typu O2 zawierajg niewiele pierwotnej substancji, wtérne skrzydta nie powtarzaja
PRZYCZYNY pierwotnych profilowan.
BRAKI Wszystkie skrzydta wraz z okuciami.
PODSUMOWANIE WSZYSTKIE OKNA PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCIJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.75. Okna typu 02 w elewacji tylnej, widok od strony zewnetrznej. Widoczne pierwotne Slemiona
oraz wtdrne skrzydta z uproszczonymi listwami przymykowymi.
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Fot.76. Okno typu 02 w elewacji frontowe;j,
widok od strony zewnetrznej. Widoczne
pierwotne $lemie oraz wtérne skrzydta z
uproszczonymi listwami przymykowymi.

Fot.77. Okna typu 02 w elewacji frontowe;j,
widok od strony wewnetrznej. Zblizenie na
skrzydta pokazuje brak profilowan krawedzi
ramiakow, uproszczone listwy oraz klamke
ze znalu.
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TYP

LOKALIZACIA

o3

ELEWACJA FRONTOWA, PODDASZE

STAN ZACHOWANIA

s SKRZYDtA SKRZYDtA

OSCIEZNICA ZEW. WEW. PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ELEMENTY TAK
PIERWOTNE TAK TAK TAK gatki
ELEMENTY ) . ) )
WTORNE
:EIZ_\ZROWADZONE Przemalowanie okna, zamocowanie gwozdzi domykajgcych skrzydto.
ZNISZCZENIA | ICH s . L . )
PRZYCZYNY Brak kitow szklarskich powoduje niszczenie drewna szproséw.
BRAKI Brak dwéch zakretek zamykajacych skrzydto.
PODSUMOWANIE OKNO PRZEZNACZA SIE DO KONSERWACII.

Fot.78. Okno 03, widok ogdlny od strony wewnetrznej.
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Fot.79. Okno 03, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje pierwotne ozdobne blaszki
wzmacniajace potgczenia ramiaka oraz kotwe mocujgca oscieznice do muru.

Fot.80. Okno O3, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje zachowang
gatke stuzgcg do wyjmowania okna oraz
dwie zakretki zamykajace skrzydto.
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TYP LOKALIZACIA

ELEWACJA TYLNA, | PIETRO, 0S 5-7

04/1-3

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDEA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY ) ) ) ) ) ) )
PIERWOTNE
ELEMENTY
WTORNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
PRZEPROWADZONE . . ) .. .
PRACE Wymiana pierwotnych stolarek, na wspétczesne, zblizone forma do oryginatu

Okna posiadajg uproszczong forme oraz okucia z lat powojennych. Zawiasy czopowe zaokraglone od

gory i klamki rGwnoramienne ze znalu. Ramiaki i szprosy sg bardzo grube, nie posiadajg profilowan.
Listwy uproszczone bez subtelnych detali na krawedziach. OKNA WTORNE

WSZYSTKIE OKNA PRZEZNACZA SIE DO REKNSTRUKCJI, WZORUJAC SIE NA
ORYGINALNYCH STOLARKACH.

PODSUMOWANIE

Fot.81. Okno typu 04, widok ogdlny od
strony wewnetrznej. Stolarka jest wtérna,
uproszczona, wzorowana forma na okno
pierwotne.
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TYP

LOKALIZACIA

05/1

ELEWACJA SZCZYTOWA, OS PIERWSZA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK - TAK TAK TAK TAK
ELEMENTY ) i TAK i TAK TAK TAK
WTORNE Skrzydta wew. SI\(’:Z:m Skrzydta wew.
PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zmiana skrzydet
PRACE wewnetrznych, usuniecie szyb w skrzydtach zewnetrznych.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Z powodu braku szyb w skrzydtach zewnetrznych, zniszczeniu ulegto drewno ramiakéw oraz dolna rama
oscieznicy. Drewno jest zbutwiate i zawilgocone. Skrzydta wypaczone - co utrudnia ich domykanie.
Warstwy malarskie odspajaja sie i tuszcza.

BRAKI

Brak pierwotnych skrzydet wewnetrznych i zakretki dwuskrzydetkowej w skrzydle nadslemienia.

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA WZOR ORYGINALU.

Fot.82. Okno typu 05/1, widok ogdlny od
strony wewnetrznej. Widoczne wtdérne
skrzydfa wewnetrzne niedopasowane do
tuku zwienczenia glifu.
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Fot.83. Okno typu 05/1, widok od strony
wewnetrznej. Widoczne pierwotne skrzydto
zewnetrzne z ozdobnym zawiasem oraz
wtdrne skrzydto wewnetrzne z peknieta
szybg w wyniku naprezen drewna.

Fot.83. Okno typu 05/1, widok od strony wewnetrznej. Zblizenie pokazuje pierwotng zakretke
dwuskrzydetkowg zamocowang w statym stupku.
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TYP

LOKALIZACIA

05/2

ELEWACJA SZCZYTOWA, OS DRUGA

STAN ZACHOWANIA

OSCIEZNICA SKRZYDLA SKRZYDEA PARAPET SYSTEMY ZAMYKANIA ZAWIASY KLAMKI
ZEW. WEW.

ELEMENTY
PIERWOTNE TAK TAK - TAK TAK TAK -
ELEMENTY ) i TAK i TAK TAK TAK
WTORNE Skrzydta wew. SI\(’:Z:m Skrzydta wew.
PRZEPROWADZONE Kilkukrotne przemalowanie okna bez uprzedniego przygotowania stolarki, zmiana skrzydet
PRACE wewnetrznych, usuniecie szyb w skrzydtach zewnetrznych.

ZNISZCZENIA 1 ICH
PRZYCZYNY

Z powodu braku szyb w skrzydtach zewnetrznych, zniszczeniu ulegto drewno ramiakéw oraz dolna rama
oscieznicy. Drewno jest zbutwiate i zawilgocone. Skrzydta wypaczone - co utrudnia ich domykanie.
Warstwy malarskie odspajaja sie i tuszcza.

BRAKI

Brak pierwotnych skrzydet wewnetrznych i zakretek dwuskrzydetkowych w skrzydtach wewnetrznych,
gatki

PODSUMOWANIE

OKNO PRZEZNACZA SIE DO REKONSTRUKCJI NA PODSTWIE ORYGINALNEJ STOLARKI.

Fot.84. Okno typu 05/2, widok ogdlny od
strony wewnetrznej.
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Fot.85. Okno typu 05/2, widok od strony
wewnetrznej. Zblizenie pokazuje wtérne
okucia w skrzydle zewnetrznym jak i
wewnetrznym oraz pierwotna zachowana
gatka.

Fot.86. Zdjecie pokazuje wtdrne okno
elewacji tylnej doswietlajgce klatke
schodowg. Okno osadzono w zmienionym
otworze.
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~ Fot.87. Zdjecie pokazuje wtdrne okno

elewacji tylnej doswietlajgce pomieszczenia

piwniczne.
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5.0. PODSUMOWANIE

Na obiekie zachowaty sie 34 sztuki pierwotnych stolarek okiennych. Ich stopien
zachowania oraz stan jest bardzo rézny. Duza czesc¢ stolarek posiada znaczg ilos¢ wymionionych
elementdw metalowych oraz skrzydet. Duza cze$¢ stolarek posiada wady zwigzane z
wypaczeniem drewna, tak silnym ze niemozliwe jest prawidtowe zamykanie okien. Stanowi to
gtéwng przyczyne wykluczajgca stolarke z poddania jej pracom konserwatorskim, gdyz nie ma
mozliwosci przywrdocenia funkcjonalnosci takich skrzydet.

Po szczegétowej analizie i ogledzinach, wytypowano do konserwacji stolarki, ktérych
stopien zachowania pierwotnej substancji zabytkowej wynosi 100% - jezeli chodzi o skrzydta
oraz 80-90% stan zachowania pierwotnych okuc.

Gtéwnych przyczyn zniszczen stolarek okiennych mozna dopatrywac sie w niewtasciwej
bierzagcej konserwacji. Przemalowywanie okien bez uprzedniego przygotowania drewna
powoduje spietrzenie warstw malarskich, a co za tym idzie pogrubienie wszystkich elementow i
problem z zamykaniem, kolejnym problemem jest nieuzupetnianie kitow szklarskich, co
powoduje zacikanie wody opadowej do wnetrza skrzynki oraz zawilgocenia wszystkich

drewnianych elementéw. Prowadzi to do destrukcji drewna oraz wypaczania sie skrzydet.

ZESTAWIENIE:

Pierwotne stolarki okienne w typach:

O1 - 25 szt. 02 - 6 szt. 03 -1 szt. 05 - 2 szt.

Okna pierwotne, ktére posiadajag wymieniong czes¢ skrzydet - stanowig 50% wszystkich

stolarek:

01/1 | Skrzydto podslemienia 02/1 Skrzydta wewnetrzne
01/4 | Zewnetrzne nad$lemienia 02/2 Skrzydta wewnetrzne
01/6 | Wewnetrzne nad$lemienia 02/3 Skrzydta wewnetrzne
01/9 | Wewnetrzne nad$lemienia 02/4 Skrzydta wewnetrzne
01/10 | Skrzydta wewnetrzne 02/5 Skrzydta wewnetrzne
01/14 | Wewnetrzne nad$lemienia 02/6 Skrzydta wewnetrzne
01/22 | Wewnetrzne prawe podslemienia 05/1 Skrzydta wewnetrzne
01/23 | Skrzydta podsleienia 05/2 Skrzydta wewnetrzne
01/26 | Wewnetrzne podslemienia

Okna wtdrne wzorowane forma na stolarce pierwotnej:

04/1 CALE OKNO

04/2 | CALE OKNO

04/3 CALE OKNO

01/24 | CALE OKNO
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Okna z zachowanymi wszystkimi skrzydtami, mocno wypaczone, bez mozliwosci ich
prawidtowego zamkniecia- 11 szt.:

01/2 | 01/3 01/5 01/8 01/11
01/12 | 01/16 | 01/18 01/19 01/20
01/21

Do konserwacji przeznacza sie 6 sztuk stolarki okiennej:

OZNACZENIE LOKALIZACIA
01/7 Elewacja frontowa / | pietro / oS siddma
01/13 Elewacja tylna / | pietro / o$ pierwsza
01/15 Elewacja tylna / | pietro / oS trzecia
01/17 Elewacja tylna / | pietro / 0$ 6sma
01/25 Elewacja tylna / parter / o$ dziewiata
03 Elewacja frontowa / poddasze / szczyt /

Wybrane stolarki s3 w dobrym stanie zachowania, posiadajg sprawnie dziatajgce
systemy zamykania, skrzydfa nie s3 wypaczone i nie noszg $ladéw wiekszych uszkodzen.
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ELEWACJA FRONTOWA, STOLARKI PRZEZNACZONE DO KONSERWACII.
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ELEWACJA TYLNA, STOLARKI PRZEZNACZONE DO KONSERWACII.
KOLOREM ROZOWYM ZAZNACZONO WTORNE OKNA.
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6.0. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORKICH

ZABYTKOWA STOLARKA:

Wytypowane stolarki okienne nalezy poddac¢ pracom konserwatorskim i pozostawi¢ je in
situ, bez przenoszenia. Skrzydta wraz z okuciami nalezy zdemontowac i podda¢ renowacji w
pracowni, natomiast oScieznice zaleca sie konserwowac na miejscu by wykluczy¢ wszelkiego rodzaju
odksztatcenia oscieznicy.

W przypadku braku niektérych okué¢ w wytypowanych do konserwacji stolarkach, nalezy
zdemontowac oryginalne okucia ze stolarek przeznaczonych do wymiany.

Stolarki po konserwacji nalezy wymalowac¢ zgodnie z wczesniej przeprowadzonymi
badaniami konserwatorskimi na kolor ciemnego brazu zblizonego odcieniem do NCS S 7020 - Y30R.

Okna powinna konserwowa¢ firma, ktéra posiada udokumentowane przynajmniej
kilkuletnie do$wiadczenie zwigzane z konserwacjg zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Nalezy zlecié¢ nadzdr z ramienia Inwestora, osobie ktéra bedzie dbata o wtasciwe wykonanie
prac konserwatorskich i na réznych etapach prac przeprowadzi komisje.

Prace podlegajg takze nadzorowi konserwatorskiemu, a po ich ukorfczeniu nalezy zgtosic¢

zakonczenie prac do WUOZ Olsztyn w celu odbioru prac przez w.w. Urzgd Konserwatorski.

STOLARKA REKONSTRUOWANA NA WZOR ORYGINAtU:

W przypadku wtérnej stolarki okiennej typu O4 nalezy zaprojektowaé okna wzorujgc sie na
zachowanych stolarkach, zdja¢ profile ramiakéw, szproséw oraz listew przymykowych.

Okna we wtérnych otworach czyli piwniczne oraz duze okno klatki schodowej (elewacja
tylna), nalezy zaprojektowa¢ w uproszczonej formie, nie nawigzujgcej do pierwotnej stolarki, gdyz
takich otwordw nie byto w | fazie budowy. Zaleca sie zastosowanie duzej szyby, bez szproséw i bez
profilowanego slemienia.

Nowo rekonstruowane okna nalezy réwniez wykonczy¢ warstwa malarskg ciemno brazowa
zblizong odcieniem do NCS S 7020 - Y3-R. Do ich wymalowania uzy¢ farby alkidowej, pétmatowej
firmy Tikurilla, Caparol badz réwnowazne;.

Do rekonstrukcji stolarek nalezy zastosowaé materiaty najwyzszej jakosci o odpowiednio
dobranych parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspétprace poszczegdlnych elementdw.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wszelkich
norm i technologig odpowiadajacg zabytkowemu charakterowi obiektu.

Rekonstrukcje stolarek nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje, wiedze i
doswiadczenie.

Ze wzgledu na historyczny charakter budynku, wymagany jest nadzér z ramienia Inwestora
nad poprawnoscig wykonania stolarek zgodnie z projektem oraz ich wykonczenie warstwa malarska

zgodng z badaniami konserwatorskimi.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STOLARKI OKIENNEJ
01/7,01/13, 01/15, 01/17, 01/25, 03

1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania i prowadzenie jej podczas trwania prac,

2. Demontaz skrzydet i przetransportowanie ich do pracowni, w ktérej panujg optymalne
warunki dla drewna czyli wilgotno$¢ w przedziale 55-65% oraz stata umiarkowana temperatura.
Odpowiednie warunki pozwolg ograniczy¢ prace drewna w trakcie trwania dziatan
konserwatorskich,

3. Demontaz elementéw metalowych, klamki, zawiasy, mechanizmy zamykajace,
przytrzymywacze grzebieniowe,

4. Oczyszczanie drewna metodg mechaniczng przy uzyciu skalpeli i skrobakdw,

5. Delikatne oczyszczenie drewna metodg chemiczng przy pomocy past zmydlajgcych badz
metodg termiczng w taki sposéb by nie uszkodzi¢ drewna. Sposoby oczyszczania nalezy dobra¢
indywidualnie do stolarki poprzedzajac je prébami.

6. Uzupetnienie niewielkich ubytkéw przy uzyciu szpachli do drewna z dodatkiem wiorow
drewnianych. Zaleca sie naktadanie szpachli w dwéch warstwach przez wzglad na widoczny
skurcz tych mas szpachlowych,

7. Uszkodzone profile czy krawedzie uzupetni¢ masg epoksydowg dwusktadnikowsa, ktéra po
wyschnieciu poddaje sie obrobce, a w efekcie jest materiatem o matym ciezarze witasciwym,
twardym, o wysokiej adhezji i odpornym na uszkodzenia (Araldit HV 427),

7. W razie potrzeby wykonanie flekowania fragmentéw stolarki przy pomoca wysezonowanego
drewna tego samego gatunku. Zaleca sie wymiane okapnikéw, ktérych drewno jest mocno
wypfukane i wysuszone lub w duzym stopniu zawilgocone.

8. Szlifowanie powierzchni uzupetnien oraz catosci stolarki,

9. Potozenie warstwy preparatu grzybobdjczego metoda pedzlowania np. firmy Altax, Preventol
badz réwnowaznej.

10. W przypadku gdy po odstonieciu warstw malarskich pojawig sie otwory $wiadczgce o
zerowaniu owadow nalezy potozy¢ srodek przeciwko drewnojadom przy pomocy pedzla oraz
iniekcyjnie wstrzykng¢ go w otwory, nastepnie owing¢ elementy folig i pozostawi¢ do
wchtoniecia. Nalezy zastosowac preparaty typu: Per-xil, Xirein bgdz rownowazne,

11. Po wchifonieciu preparatu delikatne szlifowanie powierzchni aby wygtadzi¢ catos¢ stolarki,
12. Dwukrotne malowanie stolarki farbg alkidowa pétmatowa firmy Tikkurila lub rdwnowaing
na kolor zgodny z wynikami badan. Po natozeniu pierwszej warstwy farby i jej wyschnieciu,
nalezy zmatowac catos¢ delikatnym papierem Sciernym, odkurzy¢ i nanies¢ drugg warstwe
malarska,

13. Montaz nowych szyb o maksymalnej grubosci 4 mm,
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14. Montaz uprzednio zakonserwowanych okug,
15. Ponowne osadzenie skrzydet, ustalenie zawiasow i zamkéw,

16. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

ELEMENTY METALOWE - zawiasy, katowniki, zakretki, przytrzymywacze grzebieniowe:

1. Oczyszczenie z wtérnych nawarstwien malarskich mechanicznie przy pomocy skalpeli i
przecinakdw oraz przy pomocy metody chemicznej (pasty zmydlajace),

2. Wygtadzenie powierzchni przy pomocy past polerskiej oraz waty metalowej i filcowej gabki,
3. Odttuszczenie powierzchni acetonem.

4. Pomalowanie farbg alkidowg na kolor stolarki.

ELEMENTY METALOWE MOSIEZNE - klamki:

1. Delikatne oczyszczenie z wtornych nawarstwien malarskich mechanicznie przy pomocy
skalpeli,

2. Doczyszczenie patyny na mosigdzu metodg chemiczng przy pomocy Duraglitu,

3. Wypolerowanie przy pomocy pasty polerskiej i miekkiej bawetnianej szmatki,

4. Odttuszczenie powierzchni acetonem.

5. Natozenie warstwy Paraloidu B44 w 5% roztworze acetonu.
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