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Poz.1.0 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Budynek oswiaty — kategoria IX

Poz.2.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
- nie dotyczy
Projekt dotyczy renowacji oraz wymiany na nowe, okien w budynku wpisanym do
rejestru zabytkéw — nr wpisu A-190 z dnia 11.11.1956r. Projekt nie obejmuje okien i drzwi
parteru w tylnej elewacji budynku bytej szkoty chtopcéw oraz okien w elewaciji frontowej

(za wyjatkiem okragtego na poddaszu) bytej szkoty dziewczat.

Poz.3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Inwestycja nie ingeruje w uktad przestrzenny obiektu budowlanego.
Renowacja okien zachowanych w pierwotnym stanie oraz sposéb postepowania z oknami
wtornymi - zgodnie z programem prac konserwatorskich dotyczgcym dawnego budynku szkoty
chtopcéw oraz dziewczat, wykonanych przez dyplomowanego konserwatora zabytkow Natalie

Pawtowskg oraz Sylwie Hliwiadczyn, Mariusza Grunwalda.

Poz.4.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek dawnej szkoty chtopcéw

Zgodnie z programem prac konserwatorskich w budynku dla chtopcéw zachowato sie:
- 12 sztuk pierwotnych stolarek okiennych zlokalizowanych w elewac;ji frontowej ( jeden typ
okna — okno 06 ( w programie prac konserwatorskich O1), z czego:
- 2 okna majg w 100% zachowang pierwotng substancje i te okna wytypowano do renowacji.
Sposob renowacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac konserwatorskich.
- Pozostate okna ( 10szt) oraz 6 szt. okien wtdrnych typu O6 plus 3 okna 6a ( w programie
prac konserwatorskich O1) ( wszystkie okna w elewacji frontowej) zostang odtworzone na
wzor okien poddanych renowacji. Bedg to okna drewniane, skrzynkowe z zewnetrznym
skrzydtem szklonym pojedynczg szybg. Grubo$¢ uzytej szyby nie wigksza niz 4mm.

Wewnetrzne skrzydta zaprojektowano z zastosowaniem pakietu szklanego ze szkfa
niskoemisyjnego z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Wspotczynnik
przenikania ciepta Us=0,9[W/m2K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB.

Taki sposob odtworzenia okna pozwoli na zachowanie jednolitego wygladu okien w
elewacji wraz z oknami poddanymi renowacji, a jednoczesnie okna bedg spetniaty

obowigzujgce wymagania dotyczgce wspotczynnika przenikania ciepfa.



Pozostate okna w elewacji szczytowej oraz tylnej odtworzy¢ jako jednoramowe z
zachowaniem istniejgcych podziatow. Zastosowac profile drewniane klejone, szklone szktem
niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong argonem. Wspétczynnik przenikania
ciepta Us=0,9[W/m2K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB.

Kolor stolarki - zgodnie z programem prac konserwatorskich - ciemny brgz - NCS S 7020-Y30R
Przed wykonaniem nowej stolarki dokonaé pomiaru sprawdzajgcego i podziatu okien
istniejgcych.

Budynek dawnej szkoly dziewczat

Czes$¢ okien w dawnym budynku szkoty dziewczat ( okna w elewacji wschodniegj )

zostata wymieniona na nowe). Niniejszy projekt dotyczy okien w elewadji tylnej , szczytowej

oraz renowaciji okna 018 w elewaciji frontowej( wschodniej).

Zgodnie z programem prac konserwatorskich w budynku dla dziewczat zachowaly sie 34
sztuki pierwotnych stolarek okiennych. Ich stopien zachowania oraz stan jest bardzo rézny.

- 14 szt. okien O8 ( w programie prac konserwatorskich O1) w elewacji pétnocno -
zachodniej , z czego:

- 4 okna 08 wytypowano do renowacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
prac konserwatorskich.

- 10 okien O8 zostanie odtworzonych na wzér okien poddanych renowaciji. Bedg to okna
drewniane, skrzynkowe z zewnetrznym skrzydtem szklonym pojedynczg szybg. Grubos¢ uzytej
szyby nie wieksza niz 4mm.

Wewnetrzne skrzydta zaprojektowano z zastosowaniem pakietu szklanego ze szkta
niskoemisyjnego z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Wspotczynnik
przenikania ciepta Us=0,9[W/m2K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB.

Taki sposob odtworzenia okna pozwoli na zachowanie jednolitego wygladu okien w
elewacji wraz z oknami poddanymi renowacji, a jednoczesnie okna bedg spetniaty
obowigzujgce wymagania dotyczgce wspotczynnika przenikania ciepfa.

- okno 018 ( w programie prac konserwatorskich 03), 1 okno w elewacji pétnocno -
zachodniej wytypowane do renowacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac
konserwatorskich.

- okno 013 ( w programie prac konserwatorskich 02), 3 okna w elewaciji potnocno -
zachodniej zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac konserwatorskich to stolarka
pierwotna jednak jej stan zachowania oraz ilos¢ wtornych elementow spowodowat, ze nie
nadajg sie do renowacji. Zostang one odtworzone odtworzone na wzor okien poddanych
renowacji. Bedg to okna drewniane, skrzynkowe z zewnetrznym skrzydtem szklonym

pojedyhczg szybg. Grubos¢ uzytej szyby nie wieksza niz 4mm.



Wewnetrzne skrzydta zaprojektowano z zastosowaniem pakietu szklanego ze szkfa
niskoemisyjnego z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Wspotczynnik
przenikania ciepta Us=0,9[W/m2K], izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB.

Taki sposob odtworzenia okna pozwoli na zachowanie jednolitego wygladu okien w
elewacji wraz z oknami poddanymi renowacji, a jednoczesnie okna bedg spetniaty
obowigzujgce wymagania dotyczgce wspotczynnika przenikania ciepfa.

- okno 014 ( w programie prac konserwatorskich 04), 3 okna w elewac;ji pétnocno -
zachodniej - okna wtdrne.

- okno 022 ( w programie prac konserwatorskich O5), 2 okna w elewacji wschodniej,
pierwotna jednak jej stan zachowania oraz ilos¢ wtornych elementow spowodowat, ze nie
nadajg sie do renowacji.

Okna 014, 022 zostang odtworzone jako jednoramowe z zachowaniem istniejgcych
podziatow. Zastosowac profile drewniane klejone, szklone szktem niskoemisyjnym z
przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem. Wspoétczynnik przenikania ciepta
Us=0,9[W/m2K], izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB.

Kolor stolarki - zgodnie z programem prac konserwatorskich - ciemny brgz - NCS S 7020-Y30R
Przed wykonaniem nowej stolarki dokona¢ pomiaru sprawdzajgcego i podziatu okien
istniejgcych.

Parapety zewnetrzne

Istniejace parapety wykonane sa z ksztattek ceramicznych (budynek szkoty chiopcéw) oraz
cegty ceramicznej petnej (budynek szkoty dziewczat). Ubytki materiatu wymieni¢ lub uzupetnic
nowymi ksztattkami lub cegtg petng identycznymi co do wielkosci, wiasciwosci z istniejgcymi.
Parapety wewnetrzne - istniejgce (wtorne parapety z konglomeratu) nalezy wymieni¢ na
drewniane wzorowane na parapetach istniejgcych.

Prace wykonczeniowe (w miejscach ubytkéw tynku w obrebie osadzania okien) Podtoze
powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Stabo
zwigzane fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odkuc¢, zas czesci luzne lub osypliwe usungé
przy pomocy szczotki drucianej. Sposob oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany
indywidualnie dla danego obiektu, w zaleznosci od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu
podtoza oraz jego wartosci historycznej. Oczyszczone podtoze przed natozeniem mineralnej
zaprawy szpachlowej powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre, ubytki wypetnione zaprawa. Jezeli
istnieje potrzeba redukcji chtfonnosci podtoza, zaleca sie zastosowac¢ emulsje gruntujaca.
Zastosowac tynk identyczny z istniejgcym. Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg zawartg
na opakowaniu suchej mieszanki tynkarskiej przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta
Technologia wykonania tynku — zgodnie z zaleceniami producenta. Malowanie farbg

dyspersyjno krzemianowg . Tynk nalezy malowac farbg po 48 godzinach.



Poz.5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

— nie dotyczy

Po0z.6.0 Liczba lokali mieszkalnych
— nie dotyczy

Poz.7.0 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
— nie dotyczy

Poz.8.0 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
- nie dotyczy

Po0z.9.0 Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace -
str. 10 opisu

- Zapotrzebowanie i jakos¢ wody: — nie dotyczy

- Odprowadzenie $ciekdéw — nie dotyczy

- Odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy

- Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie dotyczy
-Odpady state — nie dotyczy

- Emisja hatasow oraz wibracji — nie dotyczy

- Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

Poz.10.0 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto.

— nie dotyczy

Poz.11.0 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie reguluja temperature .

— nie dotyczy

Poz.12.0 Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

— nie dotyczy

Poz.13.0 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
— nie dotyczy

Poz.14.0 Uwagi koncowe:

o stosowaé wylgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa itp.

e nadzor nad budowg powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi

e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi

e niniejsze opracowanie jest objete prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany winny byc¢
uzgadniane z autorami projektu



Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpié po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe , a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po wykonaniu

i przekazaniu projektu technicznego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robét powierzy¢
osobie uprawnione;j.

Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tgcznie, jako cato$c.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac, kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia
otrzymania projektu technicznego.

W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

Stosowaé materiaty majgce atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania.
W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robét, nalezy wezwacé
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.
Podczas wykonywania robo6t bezwzglednie przestrzegac¢ przepisy bhp oraz stosowac
oznakowania i zabezpieczenia bhp
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych. Nalezy
zwrdéci¢ uwage na przebicia i przejscia z instalacjami przez stropy i $ciany.
Stosowac sie do decyzji i warunkéw wydanych przez dysponentdéw sieci zatgczonych na
poczatku opracowania.
Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg
Pracowni projektowo-ustugowej ,KMK ARCHITEKCI lwona Malinowska-Klimek,

11-036 Gietrzwatd, ul. Srédlesna 16, tel 605663346
W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja, a
takze stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zgtosi Zzgdanie
wstrzymania tych robét, o czym powiadomi wiadze budowlane.
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