[image: ][image: ]
Gniezno, dn. 25.01.2024 r.
Nr sprawy DZP.240.4.2024



Wykonawcy

WYJAŚNIENIA 

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.4.2024 - Zakup ambulansu typu B z wyposażeniem


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 Pytanie dot. Respirator 
Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy respirator transportowy, renomowanego producenta, cieszący się przez użytkowników w Polsce i na całym świecie ogromnym uznaniem, przeznaczony do transportu pacjentów w warunkach poza, jak i wewnątrz-szpitalnych, charakteryzujący się poniższymi parametrami?
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Ad. 1 Tak.

2. Pytanie dot. Ssak 

1. Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością pracy w temperaturze od 0ºC do 50ºC?

Ad. 1 Nie – praca w temperaturze – 5*C do 50*C.

2. Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością przechowywania w temperaturze od -25ºC do 55ºC 

Ad. 2 Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści ssak z żywotnością akumulatora wynoszącą 2 lata? Żywotność akumulatora jest parametrem bardzo niestabilnym i w większość uzależniony jest od sposobu użytkowania urządzenia. Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia automatyczne ładowanie akumulatora po wpięciu go do uchwytu ściennego, co niweluje rozładowanie akumulatora do zera, wydłużając tym żywotność zabezpieczając przed popełnieniem błędu przez użytkownika. 

Ad. 3 Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością ładowania akumulatora do 100% w czasie maksymalnie 15 godzin? Pragniemy nadmienić, że proponowany przez nas ssak wyposażony jest w system automatycznego ładowania akumulatora po wpięciu go do uchwytu ściennego, co zapewnia ciągłe doładowywanie ssaka                            w sytuacji jego bezczynności. Rozwiązanie to jest z powodzeniem stosowane przez dużą liczbę ZRM                       w Polsce.

Ad. 4 Tak.

Pytanie 1 dot.: Nosze główne 
Czy Zamawiający dopuści (nosze + transporter) renomowanego światowego producenta o poniższych parametrach?
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[bookmark: _GoBack]Ad. 1 Tak (warunkiem jest dostępność serwisu i części zamiennych).
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Ad. 2 Tak (warunkiem jest dostępność serwisu i części zamiennych).


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds. 
Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Zbigniew Beneda
/podpis na oryginale/
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Nosze glowne:

«  praysosowane do prowadzenia ramimaci,wyposazone w twad plyte na cale
ugotes pod materscer umozliviaacs utawicnie wazysikich dostepnyh ke

o natoac 2 materiah i przyjmujacego kv, brud  innych plynow, pzystosowany
o mycia: dezynfekci

o Coosze potini tamane 7 mozlivosciy ustawicnia poryc presciwWSIZSOw),
poryji zmnicjszajoce napisci migio brzucha orz porycisiedrace

L pessopriowa, wspomagana reglaci nachylena oparcia podplccari do kata 50°
< Zcstaw pastw szelkowyeh  poezeczaych o regulowane] dugedci,
Zabespieszaeych pacints, mocowanych bezposrednio o ramy noszy

iy posasane w podgliwck mocowany bezposrednio do amy nowzy. Nosze
umoslwiajie rnsport pacjentow o zmacznym wrrvicie.

< eysiane uchveyy przednie i tylne o przenoszeni noszy, skadane barieri

< polka niwersalna mocowana na siale do amy noszy posironic glowy paciena,
umoliwiajic przechowywaric orz ansportnp.dokumentacipacjent

" maksymne obcigpenie 250k,

« imasa nozy 23k, rgodnic 2 wymogami normy PN EN 1865

Transporter noszy gléwnych:

- system skiadanego podwozia umozliwiajgey latwy zaladunek i rozladunck
transportera do'z pojazd
« iystem szybkiego  bezpiccznego policzenia 2 noszami

- regulacja wysokodci ma siedmiu poziomach,
-2 sutomatyeznie skladanymi goleniams przedimi  manualnic skiadanyni goleniami
tylnymi ez koniccznoici weiskania jakichkolwick przyciskow czy zwalniania disigni
oraz funkejs podirzymana calego cieZaru pacjenta prze2 goled tyina pozwalsjacy na
bezpicczne wprowadzanie/w yprowadzanie noszy 2 pacientem nawet pezez jedn osobg
" Cmozliwosé ustawienia parycji Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia
- wszysikie 4 kola jezdne o éredicy 152mm, dwa kola skrgtne w zakresic 360°,
hamulce na dwich kéikach
- mozliwoié prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy.

transporter ulawisjgce prace W przypadku transportu pacjentéw bariairyeznych.
+ ~mozliwoié zlozenia do minimalnego poziomu Wysokosci poprzcz zwolienic
dedykowanych blokad
* maksymalne obeigzenic 270 ke
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- masa transportera 28 ke zgodnic 2 wymogami normy PN EN 1865
- trnsportes zabezpieczony pezed korozja poprzez wykonanie 2 odpowiedniego
materiah  poprzez zabezpieczenic Srodkam antykorozyjnymi

« - system mocowania transportera na podstawie zgodny z wymogami normy PN
EN 1789 +AL
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Pytanie 2 dot.: Nosze glowne

« - praysosowane do prowadzenia ramimac,wyposazone w twad plyte a cale
dugodes pod materscem umozliviaaey ustawienie wszysikich dostepnych fonkeji
o st 2 materiah i przyjmujacego kv, brud  innych plynow, pzystosowany
domyciai dezynfekei
& Chosze potini tamane 7 mozlivosciy ustawicnia porycj presciwwSIZSOw,
porycii zmnicjszjace napisci migioi brzucha orz poryci siedrace

~bezsopriowa, wapommagana egulacianachylena oparcia pod plcam do kata S0°
< Zcstaw pastw szlkowyeh  poezeczaych o regulowane] dugedc,
Zabespieszaeych pacints, mocowanych bezposrednio o ramy noszy
7y posasane w podgliwek mocowany bezposrednio do ramy nowzy. Nosze
umoslwiajie rnsport pacjentow o zmacznym wrrvicie
<" wysiane uchveyy przednic i tylne o przenoszeni noszy, skadane barieri
boczne
" pélka niwersalna mocowana na siale do ramy noszy positonie glowy paciena,
moiwiajicnprzechowywaric oraz ansportnp.dokumenlcipacient i
" maksymlne obcigpenie 250k,
- masa noszy 18,3ke, zgodnic 2 wymogami normy PN EN 1865

Transporter noszy gléwnych:

- system skiadanego podwozia umo?liwiajgcy latwy zaladunek i rozladunck
transportera do'z pojazd
- system szybkicgo  bezpiccznego policzenia 2 noszami

- regulacja wysokodci ma siedmiu poziomach,

-2 automatyeznie skladanymm goleniami przedimi  manualnic skiadanyi goleniami

tylnymi bz koniccznoici weiskania jakichkolwiek przyciskow czy zwalniania dzsvigni

oraz funkejs podirzymania calego cieZaru pacjenta przez goled tylna pozwalsjacy na

bezpicezne Wprowadzanie/n yprowadzanie noszy 2 pacientem nawel pezez jedng osobg

. mozliwosé ustawienia pozyci Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia

. “wazystki 4 kola jezdne o &rednicy 200mm, dwa kola skretne W zakresic 360°,

hamulce na dwich kéikach

- mozliwoié prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy.

- ansporter latwiajace prace  przypadku ransporty pacjenton: bariatrycznych.

+ “mozlivoié zlozenia do minimalnego poziomu Wysokosci poprzcz zwolienic
blokad

* maksymalne obeigzenic 250 ke

- masa transportera 32 ke zgodnic 2 Wymogami normy PN EN 1865

« transporter zabezpicczony preed korozja poprzez wykonanie  odpowiedricgo.
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Parametry techniczne

[Zastarie Tsterowarie praca respiatora wacznie preumatycine -2 przenoénego ub stacjonarnego
6t tlenu o ciénieniu w zakresie 280600 kPa

[Temperatura pracy w zakresie -10-C do +50°C

G253 odpornodel na wnikanie i stalych  cecay 1P54

[Waga modulu respiratora 2,4 kg

[Zabezpieczenie preez praypadkow zmian ustawien respiratora

Parametry iniczne:

MOTwoSE pracy w SrodowISku rezonansy magnetycanego (MR o nduk 3 Tesia

[T wentyiac PPV VIV

Furika automatyczne] Bokady cyklu wentylach IPPV] CMV przy Gddechy spontanicanyim pacienta
22apewnieniem minimaine] wentylaci minutowe)

[Objetodt oadechowa blokulaca cykl wentylac] IPPY/ CWIV 425 mi (przy czgstosc oddechowe) 12
odd /min)

[T wentyacl blerne] T00% tlenem - oddech ,na 730ane” (Iegraina Tunkeja respratora) .
[orzcptywem zaleznym od podciénienia w udadzie oddechowym, przephyw maksymainy > 120 /min,

[Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacy 0-20 cmi20

75 CPAP - zntegrowany praeplywomlerz, akres regulac) przeplyws 0,535 /in

2 bcriomy stezenia Heny w mieszanine oddechowe] w trybie 1PPV] CMIV, 1001 50%

Parametry regulowane (zakresy regulacjiw urzadzeniu - feeli dotyczy)
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Niezaleina plynna regulacja czestosci oddechowej/ objetosci oddechowe]

[Zokces regutach parametrow wentyiac umoHwalacy wentylacje sstepeea dorostyeh | duec:

[Cstote oddechowa .40 yi/min

[objetose oadechowa 70-1500 i

[Ceutos wyzwalania trybu na tadanie” ponize} 3 cmi20

[Zastawka cinieniowa bezpleczefstwa regulowana w zakresie 20-60 CH20.

Fluorescencylny manometr cénienia w ukiadzle pacjenta

[Zastany bateryinie modul alarmowy, alarm optycany | Grwigkomwy:

[Wysokiego cienienta szczytowego w ukiadzie pacjenta.

o

[Feviego comiena, roraczenta obwodu oadechowego

T

[Wekainik niskiego clnienta garu TasTajacego

Akcesorla

Praenosny zestaw tlenowy:

[(orba transportowa 2 Keszeriami | uchwytami G0 mocowania Grobnego spraety medycznego,
umoziiwiaiaca transport zestawu w reky, na ramieniu  na plecach, zaczepy umotiwiaiace
awieszenia torby na ramie t62ka/ noszy.

[5utla tlenowa aluminiowa 2,7 102  glowica DIN %, pojemnosé 400102 pray e 150,
atm, motliwosé napetniania do 200 atm

Feduktor tenowy 2 gniazdem AGA 02 | przeplywomierzem obrotowym 0.25 /min, CRnlenie robocze.
[200atm, praeptyw 2 gniazda AGA powyse] 1201/min, manomets w oslonie zabezpieczajace] przed
uszkodzeniem

[Obwody oddechowe Jednorazowego uiytku, 20 szt w zestawie

Atesty | Certyfiaty.

Dopuszcrente do OBrotG | tosowanta 1g0anTe 7 stawa o wyrabach medycznych

Serwis

[Autoryzowany serwis gwarancylny na terenie Poiskl

[Okres gwaranci min. 24 miesiace

Instrukcia obshug w Jezyku polskim
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