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Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
Z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: dzialki nr 349/1 i 349/2 obr. 0019 Wegiersk -
jednostka ewidencyjna 040503 2 (Golub
Dobrzyn G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl. Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Andrzej Ostowski na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany dla
zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 349/1 i 349/2 obr. 0019 Wegiersk - jednostka ewidencyjna 040503 2 (Golub
Dobrzyn G) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dobrzyn zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

(projektant)



POLSKA
I zZ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
2019-02-19

Zaswiadczenie

Pan/Pani OStOWSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN
UL. GAJOWA 8

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym  KUP/BD/0033/05

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-02-01

do dnia 2019-07-31

KUJAWSKD POM

IZBA iNZYNIEROW

W

Rady Okregopve] Izby

AGFA ta-Stasse
(pieczec i podp) niczacego)

tel. 52 366 70 50 - e-maii. kup@npiib.arg.p|

Dnia 25 marca 2019 r.

Andrzej Ostowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA

INZYNIEROW SUDOWNICTWA
ol. Konsuiatu Psozl%lil' 01
10-532 Ol ) -
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.]l pkt1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawg do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwalg Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski
11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEWODN
Okregows| Ko nisjiKulifikacyjne]

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Dnia 25 marca 2019 r.

Andrzej Ostowski




OPIS TECHNICZNY
1.0.0.Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z zagospodarowaniem terenu na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dobrzyn. Realizacja zadania
projektowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 349/1 i 349/2 obr. 0019 Wegiersk -
jednostka ewidencyjna 040503 2 (Golub Dobrzyn G). Opracowanie niniejsze obejmuje swoim
zakresem wykonanie budowe nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z remontem drogi
technologicznej do boiska oraz zagospodarowaniem zielenig terenu bezposrednio przylegtego
do projektowanego boiska. Opracowanie niniejsze jest wymagane obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zmianami) i stuzy do uzyskania dokumentu zezwalajacego na prowadzenie robot budowlanych
objetych zakresem opracowania. Wtasciwym organem administracji architektoniczno-
budowlanej w opisanym powyzej zakresie jest Starosta Golubsko-Dobrzynski. Zadane niniejsze
nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie
przepisow ustawy z z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami).
2.0.0.Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objgtego
opracowaniem,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 ze zmianami),
- obowiazujace przepisy i normy,
- wytyczne projektowania ustalone z Inwestorem,
- wizje lokalne i pomiary w terenie,
3.0.0.Charakterystyka formalno-prawna.
3.1.0.Inwestor:
Inwestorem dla projektowanego zadania jest Gmina Golub-Dobrzyn PIl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.
3.2.0.Wiasnosci nieruchomosci:

L.p. Nr dzialki Obreb Nazwisko 1 imi¢ (nagwa) wlasciciela
lub wtadajacego
1 349/1 obr. 0019 Gmina Golub-Dobrzyn
Wegiersk Pl.Tysiaclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn
2 349/2 obr. 0019 Gmina Golub-Dobrzyn
Wegiersk P1.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyf

4.0.0.Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany dla projektowanej inwestycji polegajacej na budowie nowego
boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 349/1 i 349/2 obr.
0019 Wegiersk, potozonych w miejscowosci Wegiersk gm.Golub-Dobrzyn, na terenie Szkoty
Podstawowej w Wegiersku.



5.0.0.Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1.0. Opis stanu istniejgcego.
Miejscem lokalizacji projektowanego zadania inwestycyjnego jest teren istniejacego boiska
szkolnego na terenie Szkoty Podstawowej w Wegiersku oraz droga technologiczna do tego
boiska. Na dziatkach objetych niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg kubaturowe obiekty
dydaktyczne Szkoty, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynki gospodarcze, urzadzenia
i obiekty sportowo-rekreacyjne, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej oraz drogi i miejsca
postojowe. W znacznej czgéci teren dziatek jest zadrzewiony. Zadrzewienie to nie koliduje z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z informacja z ewidencji gruntéw i
budynkdw, na dziatkach objetych opracowaniem wystepuja nastepujace uzytki gruntowe:
-R (terenu uzytkowane rolniczo),
-Ls (lasy),
-Bi (inne tereny zabudowane)
Miejscem realizacji boiska wielofunkcyjnego jest teren istnicjacego boiska szkolnego. Jest to
obiekt o nawierzchni gruntowej naturalnej, wyposazony w bramki do gry w pitk¢ nozna.
Odwodnienie nawierzchni boiska powierzchniowo do gruntu i na teren przylegly. Po obrzezach
boiska wystepuje zadrzewienie nie kolidujace z jego funkcjonowaniem. Dojazd do boiska
istniejacg droga technologiczng 0 nawierzchni gruntowej naturalnej. Droga ta jest wlaczona
w istniejacy uktad drog publicznych (droga powiatowa nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-
Wegiersk) poprzez istnicjacy zjazd 0 nawierzchni bitumicznej. Opracowanie niniejsze nie
obejmuje jego przebudowy jak tez rozbudowy. Odwodnienie istniejacej nawierzchni drogi
powierzchniowo do gruntu oraz na przylegly teren. Calo$¢ terenu realizacji zadania jest
ogrodzona ptotem z siatki na stupkach stalowych.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg nizej wymienione Sieci
infrastruktury technicznej:
-przytacze wodociagowe,
-przytacze telekomunikacyjne,
Urzadzenia te nie koliduja z projektowanym zagospodarowaniem.
5.2.0. Opis stanu projektowanego.
W ramach niniejszego zadania projektuje si¢ wykonanie nastepujacych obiektéw 1 robot
budowlanych:
-budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem,
-budowa wjazdu na boisko,
-budowa chodnika,
-budowa miejsc postojowych,
-remont drogi technologicznej,
-zagospodarowanie zielenig i1 nasadzenia krzewow,
5.2.1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem.
Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego z zaprojektowanymi polami do gry:
-w pitke siatkowa,
-w pitke reczna,
-w koszykowke,
Dla wszystkich z wymienionych dyscyplin sportowych na przeznaczonej do gry powierzchni
ptyty boiska wyznaczono pola gry o nastgpujacych wymiarach:
-do gry w pilke siatkowa - 9x18 m,
-do gry w pitke reczng - 14x28 m (boisko o niepelnych wymiarach),
-do gry w koszykowke - 15x28 m,
Kazda z dyscyplin ze wzgledow uzytkowych i wzgledéw bezpieczenstwa, wymaga stosowania
wyposazenia jej dedykowanego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie gry przy pozostawionym
zamontowanym wyposazeniu dla innej dyscypliny.
Zaprojektowano powierzchni¢ przeznaczong do gry o wymiarach 17x30 m. Nawierzchnia pola
wykonana z poliuretanu 2S warstwa gr. 1,6 cm utozong na podbudowie z betonu C-16/20 gr. 15
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cm (powierzchnia podbudowy dylatowana w pola o powierzchni max 10 m?). Podbudowa
wykonana na warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Podloze pod wykonanie warstwy
odcinajacej wyprofilowane 1 zageszczone do uzyskania wskaznika zageszczenia Iq=1,0.
Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej wynosi 510 m?. W sktad plyty boiska
wchodzi réwniez wykonana na S$cianie z wejsciem na teren boiska pasem
o szerokosci 2,5 m nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm koloru grafitowego.
Nawierzchnia uktadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-
10/12 gr. 8 cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Powierzchnia z kostki stanowi
powierzchni¢ pomocniczg dla projektowanej nawierzchni z poliuretanu. Powierzchnia
nawierzchni boiska z kostki betonowej wynosi 75 m2. Calo§¢ plyty boiska obramowane
obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na fawie z betonu C-12/15. Pomiedzy nawierzchnig
z poliuretanu a nawierzchnig z kostki zaprojektowano rozdzielenie z obrzeza betonowego 6x20
cm na tawie z betonu C-12/15. Spadek podtuzny ptyty boiska 1,0 %. Pola do gry w
poszczegdlne dyscypliny wymalowane na powierzchni plyty farbg poliuretanowa koloru biatego
liniami o szerokos$ci 5 cm. Powierzchnia ptyty boiska ogrodzona ogrodzeniem systemowym Z
siatki ogrodzeniowej 50x50x2,5 mm powlekanej o wysokosci 4,0 m. Siatka mocowana do
konstrukcji z rur stalowych 60x3 i 60x2 malowanych proszkowo. Konstrukcja ogrodzenia
usztywniona wyporami z rur stalowych 60x2 malowanych proszkowo. Do montazu konstrukcji
1 siatki stosowa¢ mocowania przeznaczone dla zastosowanego systemu. W $cianie od strony
ponocno-wschodniej projektuje si¢ wykonanie bramy wjazdowej z profili zamknigtych
stalowych 40x40x2 o wymiarach tacznie 3,5x2,1 m. W przesle obok bramy projektuje si¢
montaz furtki wejsciowej z profili stalowych 40x40x2 o wymiarach 1,5x2,1 m. Wypehienie
bramy 1 furki siatkg (analogicznie jak cato$¢ ogrodzenia). Skrzydta bramy 1 furtki mocowane do
stupéw ogrodzenia po 2 zawiasy na skrzydto. Rama bramy i furtki malowana analogicznie jak
stupy ogrodzenia. Brama i furtka wyposazone w rygle i zamki umozliwiajace zamykanie terenu
ptyty boiska. Kolor projektowanych elementéw ogrodzenia RAL 6005(ciemna zielen). Stupy
ogrodzenia mocowane w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C-16/20 wylewanych na
mokro. Odprowadzenie wod opadowych i powierzchniowych z powierzchni ptyty boiska
powierzchniowo do gruntu poprzez projektowane na szczytach ptyty odwodnienia liniowe V-
100 o dlugosci tacznie 42,5 mb. Elementy korytek posadawiane na tawie z betonu C-12/15
tacznie z  obrzezem  okalajacym  plyte  boiska. Przekrycie odwodnienia
z perforowanych pokryw ze stali nierdzewnej. Projektowane odwodnienie na szeroko$ci
nawierzchni poliuretanowej montowane pod powierzchnig tej nawierzchni, na odcinku
przebiegajacym przy nawierzchni z kostki betonowej - odkryte (na powierzchni). Wylot
odwodnienia na teren przylegly (poza ogrodzenie boiska). Powierzchnia gruntu przy wylocie
umocniona brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawg
cementowg. Dla wykonania montazu wyposazenia boiska, projektuje si¢ w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym montaz tulei do osadzania stupkéw do montazu siatki do
pitki siatkowej, koszy do gry w koszykowke oraz bramek do gry w pitke rgczng. Tuleje
systemowe, dostosowane do systemu zaaprobowanego przez Inwestora systemu wyposazenia.
Montowane tuleje muszg by¢ wyposazone w otwor w dnie do ich odwadniania. Na czas, kiedy
w tulejach nie beda osadzone uzytkowane elementy wyposazenia, wieko tulei musi by¢
zaslepione systemowa zaslepkg. Tuleje osadzane w gruncie na stopach z betonu C-16/20.
Wymagania materiatowe dla nawierzchni poliuretanowej 2S:

a) Grubos¢ 16,0 — 16,5 mm.

b) Wytrzymato$¢ na rozciaganie: 0,60 — 0,80 MPa

¢) Wspétczynnik tarcia: 0,53 — 0,55

d) Wydhtuzenie: 55 — 58 %

e) Amortyzacja w temp. 23°C: 39 — 43 %

f) Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 — 1,4 mm

g) Amortyzacja wstrzasow w temp. laboratorium: 40 — 43 %

h) Odksztalcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 — 1,4 mm



Nie dopuszcza si¢ do wykonania nawierzchni poliuretanowej z materiatow pochodzacych z
recyklingu. Do wykonania nawierzchni stosowa¢ granulat EPDM barwiony w masie.
Projektowana nawierzchnia musi legitymowac¢ kompletem badan na zgodno$¢ z normg PN-EN
14877:2014-02. Wykonanie nawierzchni prowadzié¢, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
niz 5°C przez calg dobe a wilgotnos¢ powietrza wynosi 40-90%. Pozostale wymagania dla
wykonania robot okresla szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych.

5.2.2. Wjazd na boisko i chodniki.
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni wjazdu na plyte boiska z terenu do niego przyleglego
poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie
odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Spadek podtuzny wjazdu 2,0 % w kierunku terenu przyleglego.
Projektuje si¢ wykonanie chodnika na odcinku od projektowanej do remontu drogi
technologicznej do projektowanego wjazdu na ptyte boiska oraz od czota projektowanych
miejsc postojowych. Projektuje si¢ nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm koloru
grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr.
15 cm. Nawierzchnia projektowanego wjazdu oraz chodnika obramowana obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie z betonu C-12/15. Powierzchnia projektowanego wjazdu wynosi
11 m? a projektowanego chodnika wynosi 71 m2,

5.2.3. Wykonanie miejsc postojowych.
Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
wraz z placem manewrowym potozonych bezposrednio przy chodniku obok projektowanego
boiska. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni miejsc i placu manewrowego z plyt betonowych
azurowych 60x40x8 cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz
zageszczone] warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Wymagany wskaznik zaggszczenia
warstwy odcinajacej I4=1,0. Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych i placu
manewrowego wynosi 257 m?.

5.2.4. Remont nawierzchni drogi technologicznej.
Projektuje si¢ wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni drogi technologicznej prowadzacej od
granicy pasa drogowego dp 2125C do istniejacego boiska. Projektowany remont wymaga
wykonania koryta o glebokosci $r. 15 cm na catej dlugosci remontowanego odcinka drogi — 116
mb i szeoko$ci 3,7 m. Projektuje si¢ wykonanie nowej remontu poprzez wykonanie nowej
nawierzchni drogi z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 15 cm
uktadang na wyréwnanymi zaggszczonym podtozu gruntowym. Szeroko$¢ jezdni po remoncie
3,5 m. Spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Niweleta drogi po remoncie zgodna
z niweleta istniejacg. Odprowadzenie wod opadowych 1 powierzchniowych z drogi
powierzchniowo na przylegly teren. Projektuje si¢ obramowanie tej nawierzchni obrzezem
betonowym 8x30 c¢cm na tawie z betonu C-12/15. Powierzchnia projektowanej do remontu
nawierzchni drogi wynosi 440 m2.

5.2.5. Zielen.
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ urzadzenie trenu bezposrednio przylegtego
do boiska i placu manewrowego z miejscami postojowymi pod trawniki. Podtoze pod trawniki
nalezy wykona¢ jako warstw¢ humusu gr. 10 cm. Wysiewu trawnika dokonaé recznie.
Powierzchnia projektowanego trawnika wynosi 125 m?. Jako uzupelnienie projektowanych
zatozen zieleni, projektuje si¢ dokonanie nowych nasadzen iglakami. Do nasadzen projektuje
si¢ wykorzystanie drzew gatunku tuja Szmaragd (odmiany kolumnowe). Projektuje sie
wykonanie 3 szt. nasadzen. Lokalizacja zgodnie z planszg pzt.

6.0.0.Bilans powierzchni terenu.

-powierzchnia projektowanego terenu realizacji inwestycji wynosi tacznie 1.815,0 m?. Wartosci
powierzchni podlegajacych przebudowie zostaty podane powyzej w opisie technicznym.



7.0.0.0chrona konserwatorska.
Projektowane roboty na obszarze objetym opracowaniem nie s3 polozone na obszarze ani
w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych
przedmiotu co do ktorego bedzie istnialo przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy
postepowac zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zmianami).

8.0.0.0chrona gruntow rolnych.
Realizacja robot nie wymaga wylaczenia gruntéw z uzytkowania rolniczego. Projektowane
przedsigwziecie jest realizowane na terenach juz zainwestowanych, wolnych od upraw rolnych i
lesnych.

9.0.0.Warunki gruntowo-wodne
Wyniki badan gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu spetniajag wymagania
okreslone w zakresie wymaganym rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). Glgbokosé
przemarzania dla terenu objetego opracowaniem zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m ppt.
Dla projektowanej inwestycji dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w wyniku
ktorych stwierdzono, ze w bezposrednim poziomie posadowienia projektowanych urzadzen pod
warstwa istniejacej nawierzchni drogi i boiska wystepuja piaski drobne i $rednie w stanie
sredniozageszczonym. W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa o swobodnym
zwierciadle. Stwierdza si¢, ze wszystkie grunty zalegajace w podlozu sg gruntami no$nymi
zaliczonymi na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124) do grupy no$nosci G-1.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania, parametrow technicznych projektowanej
inwestycji oraz warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

10.0.0.0ddzialywanie na Srodowisko.
Projektowane przedsiewzigcie nie jest kwalifikowane na podstawie przepisow rozporzadzenia
Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko (t.J. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) do kategorii przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie wymaga wigc wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Projektowana inwestycja jest potozona w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina Drwecy. Realizacja zadania nie narusza zadan ochrony i utrzymania tego
obszaru. Projektowana inwestycja nie jest potozona na innych terenach chronionych i nie
narusza ich zasad ochrony okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zmianami) oraz innych przepisach. Odpady
powstajace  w trakcie realizacji inwestycji zagospodarowa¢ w  sposOb  okreslony
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21ze zmianami).
W trakcie realizacji robdt ograniczy¢ niekontrolowang emisj¢ pytow do §rodowiska.

11.0.0.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.
Projektowane roboty realizowane s3 poza obszarami szkdd goérniczych.

12.0.0.Informacja bioz (informacje¢ sporzadzil inz. Andrzej Oslowski).

12.1.0. Nazwa i adres inwestycji.

Projektowang inwestycja jest realizacja zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wegiersk na rzecz Inwestora — Gminy Golub-
Dobrzyn. Realizacja zadania projektowana jest na dziatkach oznaczonych numerami 349/1 i
349/2 0br.0019 Wegiersk - jednostka ewidencyjna 040503 2 (Golub Dobrzyn G).
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12.2.0. Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn P1.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn.
12.3.0. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:

-budowa boiska wielofunkcyjnego,

-wykonanie remontu drogi technologicznej,

-budowa chodnikow,

-budowa miejsc postojowych,

-zatozenia trawnikow 1 nasadzenia zieleni,
12.4.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowana inwestycja potozona jest na dziatkach uzytkowanych jako tereny sportu
i rekreacji oraz edukacji. W projektowanych liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
wystepuje zabudowa kubaturowa nie kolidujgca z projektowanym zagospodarowaniem.
Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia istniejgcego zadrzewienia. W granicach terenu
realizacji inwestycji zlokalizowane s3 nizej wymienione napowietrzne i podziemne sieci
infrastruktury technicznej:

-przytacze wodociggowe,

-przytacze telekomunikacyjne,

Sieci te 1 wurzadzenia nie koliduja z projektowanym zagospodarowaniem.
Uksztattowanie terenu, na ktorym projektuje si¢ inwestycje jest ptaskie.

12.5.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest elementow zagospodarowania mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich realizacji musi
zapewniac¢ staly dostep dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych robét jak tez do
przylegtych obiektow szkoty. W trakcie prowadzenia robot nalezy dazy¢ do ograniczenia do
niezbednego poziomu ruch pieszych 1 pojazdéw W rejonie prowadzonych robdt, w
szczegllnosci nie dopuszcza¢ do poruszania si¢ dzieci szkolnych na terenie budowy. Teren
budowy wyltaczy¢ z dziatan dydaktycznych.
12.6.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

Gléwnym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi podczas realizacji jest prowadzenie
robot budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego stanowi¢ zagrozenie dla
0sob pracujacych w ich zasiggu oraz prowadzenie prac przy jednoczesnym na nich ruchem
pojazdow. Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1la i art. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane, realizacja tych rob6t wymaga opracowania planu bioz.

12.7.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do

pracy.
Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapewni¢ bezposredni nadzor
nad pracami wyznaczonych w tym celu osob, zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie:
— imiennego podziatu pracy
— kolejnosci wykonywania zadan
— wymaganiach BHP przy poszczegdlnych czynnosciach
Przed rozpoczgciem robot 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikow
o prowadzonych robotach i o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac. Osoby biorace udzial w realizacji zadania winny by¢ wyposazone
w $§rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.

12.8.0.Wskazania do planu bioz.
We wzgledu na charakter miejsca i sposob realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegolnego nadzoru nad wymagang iloscia 1 stanem urzadzen zabezpieczajacych.
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Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot sprawdzony winien by¢ ich stan a ewentualne usterki
lub braki wystepujace po nocy, winny by¢ wskazéwkami do zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot po zakonczeniu nastepnego dnia roboczego. Miejsca prowadzonych robot
powinny by¢ niedostepne dla oso6b postronnych i wyraznie oznakowane. W miejscach
wystepowania niebezpieczenstwa nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia,
stosowa¢ srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen oraz w sposdb wiasciwy oznakowaé
miejsce prowadzonych robdt. Przed rozpoczgciem robot i w czasie ich trwania nalezy
informowa¢ pracownikéw jak i1 osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie
prowadzenia robdt o prowadzonych robotach i o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy zachowa¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia robot nalezy zapewni¢ szybki
telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, straza pozarng itp. Droga ewakuacyjna
z terenu budowy dla pieszych i pojazdow winna si¢ odbywa¢ w kierunku terenow przylegtych
do miejsca prowadzonych robét, poza obszar wystepowania zagrozenia. Niniejszy projekt nie
zmienia i nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejacych obiektow. W
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji i w bezposrednim sagsiedztwie zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa wyposazona w hydranty p-poz. Zakres i rodzaj prowadzonych robot musi
umozliwia¢ dostep stuzbom pozarniczym i ratunkowym do terenéw i obiektéw przylegtych do
miejsca ich prowadzenia. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej i w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138 ze
zmianami).

13.0.0.Obszar oddzialywania inwestycji.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek oznaczonych
numerami 349/1 i 349/2 obr. 0019 Wegiersk. Obszar oddzialywania ustalono na podstawie
przepisow dziatu Il rozdziatu 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.J. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

14.0.0.0rganizacja ruchu.
Realizacja robdt nie wymaga wprowadzenia zmian w obowigzujacej na drogach organizacji
ruchu.

15.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowaé zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
Z wymaganiami norm 1 innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji opiniujacych.
Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢c geodezyjna dokumentacje powykonawczg.
W  przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowac. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku odkrycia
w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zmianami). Po
zakonczeniu robot, teren uporzadkowac. W trakcie wykonywania nawierzchni z poliuretanu
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Wyposazenie dodatkowe boiska:

1Tuleja do osadzenia stupkdw do siatkowki - 2 szt{1).

2.Siatka do-siatkowki.

J.Slupki do zawieszenia siatki do siatkowki h=3,0 m - 2 szt

4Tulejo do osadzenia kosza do koszykbwki - 2 szt(2).

5.Kosz do koszykowki (kompletne) - 2 szt

6.Tuleja do osadzenia bramki do pitki recznej - 4 szt.
7.Bramki do pilki recznej 32 m (komplet) - 2 szt

inwestor:

GMINA GOLUB—DOBRZYN

STYLE

e FORM&  WOJCIECH OSLOWSKI

ul.Sportowa 35 11-015 Olsztynek NP 956-228-12-79

Lokalizacjo:
ki v 349/1 i 348/2 obr. (019 Wegiersk jednostha ewidencyjna 040503_2 Gokb-Dobrzyi(6)

[Nozwa obiektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rysunek:

Rzut plyty boiska.

e

@r/m/mvos

Data:
marzec 2&9

1:100

Stadium:

PB.

Rysunek nr:
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Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
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fundament stupa ogrodzenia
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