


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejącego.
 
Miejscem lokalizacji projektowanego zadania inwestycyjnego jest teren istniejącego boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w
Węgiersku oraz droga technologiczna do tego boiska. Na działkach objętych niniejszym opracowaniem zlokalizowane są kubaturowe
obiekty dydaktyczne Szkoły, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynki gospodarcze, urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, sieci i
urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi dojazdowe i technologiczne oraz miejsca postojowe. W znacznej części teren działek
jest zadrzewiony. Zadrzewienie to nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z informacją z ewidencji gruntów i
budynków, na działkach objętych opracowaniem występują następujące użytki gruntowe:
-R (terenu użytkowane rolniczo),
-Ls (lasy),
Miejscem realizacji boiska wielofunkcyjnego jest teren istniejącego boiska szkolnego. Jest to obiekt o nawierzchni gruntowej naturalnej,
wyposażony w bramki do gry w piłkę nożną. Odwodnienie nawierzchni boiska powierzchniowo do gruntu i na teren przyległy. Po obrze-
żach boiska występuje zadrzewienie nie kolidujące z jego funkcjonowaniem. Dojazd do boiska istniejącą drogą technologiczną  o na-
wierzchni gruntowej naturalnej. Droga ta jest włączona 
w istniejący układ dróg publicznych (droga powiatowa nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk) poprzez istniejący zjazd o nawierzch-
ni bitumicznej. Opracowanie niniejsze nie obejmuje jego przebudowy jak też rozbudowy. Odwodnienie istniejącej nawierzchni drogi po-
wierzchniowo do gruntu oraz na przyległy teren. Całość terenu realizacji zadania jest ogrodzona płotem z siatki na słupkach stalowych.
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane są niżej wymienione sieci infrastruktury technicznej:
-przyłącze wodociągowe,
-przyłącze telekomunikacyjne,  
Urządzenia te nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem. 
 
Opis stanu projektowanego.
 
W ramach niniejszego zadania projektuje się wykonanie następujących obiektów i robót budowlanych:
-budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem,
-budowa wjazdu na boisko,
-budowa chodnika,
-budowa miejsc postojowych,
-remont drogi technologicznej,
-zagospodarowanie zielenią i nasadzenia krzewów,
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem.
Projektuje się budowę boiska wielofunkcyjnego z zaprojektowanymi polami do gry:
-w piłkę siatkową,
-w piłkę ręczną,
-w koszykówkę,
Dla wszystkich z wymienionych dyscyplin sportowych na przeznaczonej do gry powierzchni płyty boiska wyznaczono pola gry o następu-
jących wymiarach:
-do gry w piłkę siatkową - 9x18 m,
-do gry w piłkę ręczną - 14x28 m (boisko o niepełnych wymiarach),
-do gry w koszykówkę - 15x28 m,
Każda z dyscyplin ze względów użytkowych i względów bezpieczeństwa, wymaga stosowania wyposażenia jej dedykowanego. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie gry przy pozostawionym zamontowanym wyposażeniu dla innej dyscypliny. Zaprojektowano powierzchnię
przeznaczoną do gry o wymiarach 17x30 m. Nawierzchnia pola wykonana z poliuretanu 2S warstwą gr. 1,6 cm ułożoną na podbudowie z
betonu C-16/20 gr. 15 cm (powierzchnia podbudowy dylatowana w pola o powierzchni max 10 m2). Podbudowa wykonana na warstwie
odcinającej z piasku gr. 15 cm. Podłoże pod wykonanie warstwy odcinającej wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania wskaźnika za-
gęszczenia Id=1,0.  Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej wynosi 510 m2. W skład płyty boiska wchodzi również wykonana
na ścianie z wejściem na teren boiska pasem o szerokości 2,5 m nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm koloru grafitowe-
go. Nawierzchnia układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-10/12 gr. 8 cm oraz warstwie odcinają-
cej z piasku gr. 15 cm. Powierzchnia z kostki stanowi powierzchnię pomocniczą dla projektowanej nawierzchni z poliuretanu. Powierzch-
nia nawierzchni boiska z kostki betonowej wynosi 75 m2. Całość płyty boiska obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm ustawionym
na ławie z betonu C-12/15. Pomiędzy nawierzchnią z poliuretanu a nawierzchnią z kostki zaprojektowano rozdzielenie z obrzeża betono-
wego 6x20 cm na ławie z betonu C-12/15. Spadek podłużny płyty boiska 1,0 %. Pola do gry w poszczególne dyscypliny wymalowane na
powierzchni płyty farbą poliuretanową koloru białego liniami o szerokości 5 cm. Powierzchnia płyty boiska ogrodzona ogrodzeniem sys-
temowym z siatki ogrodzeniowej 50x50x2,5 mm powlekanej o wysokości 4,0 m. Siatka mocowana do konstrukcji z rur stalowych 60x3 i
60x2 malowanych proszkowo. Konstrukcja ogrodzenia usztywniona wyporami z rur stalowych 60x2 malowanych proszkowo. Do montażu
konstrukcji i siatki stosować mocowania przeznaczone dla zastosowanego systemu. W ścianie od strony północno-wschodniej projektuje
się wykonanie bramy wjazdowej z profili zamkniętych stalowych 40x40x2 o wymiarach łącznie 3,5x2,1 m. W przęśle obok bramy projek-
tuje się montaż furtki wejściowej z profili stalowych 40x40x2 o wymiarach 1,5x2,1 m. Wypełnienie bramy i furki siatką (analogicznie jak
całość ogrodzenia). Skrzydła bramy i furtki mocowane do słupów ogrodzenia po 2 zawiasy na skrzydło. Rama bramy i furtki malowana
analogicznie jak słupy ogrodzenia. Brama i furtka wyposażone w rygle i zamki umożliwiające zamykanie terenu płyty boiska. Kolor pro-
jektowanych elementów ogrodzenia RAL 6005(ciemna zieleń). Słupy ogrodzenia mocowane w gruncie w stopach fundamentowych z be-
tonu C-16/20 wylewanych na mokro. Odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych z powierzchni płyty boiska powierzchniowo do
gruntu poprzez projektowane na szczytach płyty odwodnienia liniowe V-100 o długości łącznie 42,5 mb. Elementy korytek posadawiane
na ławie z betonu C-12/15 łącznie z obrzeżem okalającym płytę boiska. Przekrycie odwodnienia z perforowanych pokryw ze stali nie-
rdzewnej. Projektowane odwodnienie na szerokości nawierzchni poliuretanowej montowane pod powierzchnią tej nawierzchni, na odcin-
ku przebiegającym przy nawierzchni z kostki betonowej - odkryte (na powierzchni). Wylot odwodnienia na teren przyległy (poza ogrodze-
nie boiska). Powierzchnia gruntu przy wylocie umocniona brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawą ce-
mentową. Dla wykonania montażu wyposażenia boiska, projektuje się w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym montaż tulei do
osadzania słupków do montażu siatki do piłki siatkowej, koszy do gry w koszykówkę oraz bramek do gry w piłkę ręczną. Tuleje systemo-
we, dostosowane do systemu zaaprobowanego przez Inwestora systemu wyposażenia. Montowane tuleje muszą być wyposażone w
otwór w dnie do ich odwadniania. Na czas, kiedy w tulejach nie będą osadzone użytkowane elementy wyposażenia, wieko tulei musi być
zaślepione systemową zaślepką. Tuleje osadzane w gruncie na stopach z betonu C-16/20.
 
Wjazd na boisko i chodniki.
Projektuje się wykonanie nawierzchni wjazdu na płytę boiska z terenu do niego przyległego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki be-
tonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie
odcinającej z piasku gr. 15 cm. Spadek podłużny wjazdu 2,0 % w kierunku terenu przyległego. Projektuje się wykonanie chodnika na od-
cin
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