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CZESC ELEKTRYCZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO
OSWIETLENIA DROGOWEGO
W BRZEGU DOLNYM UL. AKACJOWA, KLONOWA

Inwestor: Gmina Brzeg Dolny
Adres inwestora: 56-120 Brzeg Dolny ul. Kolejowa 29
Lokalizacja: Brzeg Dolny dz. nr 40/7, 40/8, 382/2, 382/50, 382/43 AM-1
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1. OPIS OGOLNY
1.1. Temat projektu
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy linii kablowe;j

oswietlenia drogowego w Brzegu Dolnym ul. Akacjowa, Klonowa dz. nr 40/7,
40/8, 382/2, 382/50, 382/43.

1.2. Podstawa opracowania

« Zzlecenie inwestora,

« protokot przebudowy i modernizacji spisany przez Rejon Energetyczny w
Obornikach SI. i Gmine Brzeg Dolny (zatgcznik nr 1),

< oObowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy urzgdzen
elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje: budowe linii kablowej YAKY 4x35
mm?, montaz opraw oswietleniowych sodowych 70W na stupach rurowych
ocynkowanych typu parkowego.

1.4. Obszar oddzialywania

Mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Ponadto z obowigzujgcych przepiséw wynika, ze projektowane linia
kablowa oswietlenia drogowego nie ma negatywnego wptywu na srodowisko,
jak réowniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi.
Zastosowane materiaty nie wydzielajg szkodliwych substancji, a po okresie
eksploatacji mogg by¢ poddane recyklingowi.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania
projektowanych urzgadzen oswietlenia drogi miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostaty zaprojektowane urzadzenia tj. dz. 40/7, 40/8, 382/2, 382/50,
382/43 obreb 0001 Brzeg Dolny. Budowa tego obiektu nie wigze sie z
ograniczeniem praw wtascicieli, uzytkownikdw wieczystych i zarzgdcéw
nieruchomosci sgsiednich.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

Sie¢ nN w Brzegu Dolnym ul. Akacjowa, Klonowa jest siecig kablowa.
Oswietlenie drogowe wzdtuz ww. ulic nie istnieje.

Dla zasilania oswietlenie drogowego wybudowano, na podstawie
odrebnego opracowania szafke pomiarowo-sterowniczg zlokalizowang na dz. nr
382/4 ul. Akacjowa.

Uzgodniono wykonanie oswietlenia drogowego typu parkowego z
oprawami o mocy 70W.

2.2. Stan projektowany

Oswietlenie drogowe w Brzegu Dolnym dz. nr 40/7, 40/8, 382/2, 382/50,
382/43 na nowopowstajgcym osiedlu domow jednorodzinnych projektuje sie
jako linie kablowg wykonang kablem YAKY 4x35 mm? z lampami sodowymi o
mocy 70W na stupach rurowych typu parkowego rozmieszczonymi co ok. 28 m
wzdtuz jednej krawedzi drogi. Rozmieszczenie Ilamp projektowanego
oSwietlenia przedstawia rys. nr 1.

Wykopy pod linie kablowg nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 0,8 m. Po
wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadac linig falistg, w
taki sposdb, aby dtugosc kabla utozonego w wykopie byta wieksza przynajmniej
0 1+3% od dtugosci wykopu. Minimalny promien tuku kabla - nie mniejszy niz
0,5 m. Na kablu nalezy umiesci¢ opaski identyfikacyjne. Na tak utozony kabel
nalezy nasypacC warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci
linii kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci min. 200 mm.

Projektowana linia kablowa krzyzuje sie w z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscu kazdego skrzyzowania nalezy zastosowac rure
ostonowg na kablu na catej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej
strony. Ponadto nalezy umiesci¢ rury ostonowe na projektowanych wjazdach do
posesji.

Wykonac¢ uziemienie kazdego stupa.

Usytuowanie lamp uzgodniono z Urzedem Gminy Brzeg Dolny. Typy
stupoéw i opraw uzgodni¢ z Urzedem Gminy.

Trasa kablowej linii oswietleniowej pokazana jest na rysunku planu
zagospodarowania terenu.

Zasilanie

Zasilanie projektowanej linii oswietlenia drogowego nalezy wykonac¢ z
lamp zlokalizowanych na dz. nr 40/8 (rog ul. Jarzebinowej) i 382/43 (wjazd z ul.
Leszczynowej). Linie kablowg prowadzi¢ od lampy do lampy. W wyznaczonych
lampach wykonac podziaty sieci. Schemat zasilania przedstawia rys nr 2.



3. Obliczenia

3.1. Dobor zabezpieczen

7.1.1. Dob6r zabezpieczenia dla obwodu oswietlenia z szafki sterowniczej
Obwaod |

e ilos¢ opraw n=28

e moc pojedynczej oprawy p=70 W

e napiecie zasilana Uu=231V

e moc zainstalowana P=nxp=8x70=560W
e natezenie prgdu w obwodzie I =P/U=560/231=2,4A

W punkcie sterowniczym zabezpieczenia obwodu pozostawi¢ bez zmian.

3.2. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

zwarcie na koncu obwodu o$wietleniowego

Zestawienie opornosci wielkosc R, X Roeni Koot
Transformator S=250 kVA 1 0,012 0,026 0,012
Linia kablowa YAKY 4x35 846 m 0,875 0,073 1,481

RAZEM 1,492

: = 117.3
VRZ 4+ x2

b= 10

50,0
1,>1,

Warunek skutecznosci zerowania jest spetniony



