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Proj. moduty fotowoltaiczne, moc jdn. 400 W

Istn. moduty fotowoltaiczne

Proj. falowniki fotowoltaiczne

Istn. falowniki fotowoltaiczne
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§ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 kW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
§ oraz uwzglednieniem wspofpracy z istniejaca mikroinstalacjg fotowoltaiczng
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 poz.
1609 par.15 ust.1, potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem niniejszg kopie
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mapy do celdw projektowych.

eNQu Sp. z 0. o.
ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

ﬁeNQu

Proj. moduty fotowoltaiczne, moc jdn. 400 W

Istn. moduty fotowoltaiczne

:i Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 kW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
§ oraz uwzglednieniem wspdtpracy z istniejacg mikroinstalacjg fotowoltaiczng

z dz. nr: 2113 c|Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
% obreb nr 0117 M. Grudziadz g ul. Mickiewicza 28/30

E 046201_1 Grudziadz = 86-300 Grudzigdz

é Projekt Zagospodarowania Terenu - Zblizenie nr 2 "PV_2"

Proj. falowniki fotowoltaiczne

Istn. falowniki fotowoltaiczne

Proj. wewngtrzne linie zasilajace nN-0,40 kV

Proj. linie teletechniczne

Proj. okablowanie DC

Proj. rozdzielnice PV, nN-0,40 kV

Istn. rozdzielnice, nN-0,40 kV
Pkt. przytaczenia WLZ R_PV
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UWAGI:
- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia sytowania modutéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dziert wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy
jednoczesnym zachowania ponizszych uwag oraz zapiséw zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporczg do zastosowan fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym. Stosowac dedykowany system kotwien konstrukcji
wsporczendo istniejgcego poszycia/konstrukeji budynku, miejsca montazu uszczelni¢, zgodnie z instrukcjg montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporczej.
- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profildéw konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz budynku: w linii pionowej trasowaé w
istniejacych szachtach/kanatach kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Ostateczny sposéb trasowania Wykonawca
przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed przystgpieniem do montazu.
- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac dedykowane podktadki uziemiejace.
- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:
- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacjg odgromowag a konstrukcja wsporcza modutéw PV nie zostat zachowany (Dla danego wariantu minimum 0,50 m), nalezy zastosowac¢ odpowiednie
srodki zawartew opisie technicznym, w rozdziale dt. ochrony przepieciowej instalacji oraz potaczernn wyréwnawczych. Przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcego poziomu ochronny (LPS)
obiektu, wzgledem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, tzn. projektowana instalacja PV musi zosta¢ objeta ochronng odgromowg. W ramach inwestycji dla danej czesci przewiduje sie
modernizacje instalacji odgromowej w postaci dodatkowych iglic odgromowych, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.
- Sposéb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutdéw fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju instalacji odgromowej w jakg wyposazony jest obiekt:
- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacjag modutéw fotowoltaicznych, a instalacja
odgromowa. Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, tgczac moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporczg doprowadzajac przewdd do szyny
wyréwnawczej oraz zastosowac ochrone przepieciowa strony statoprgdowej typu 2.
- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym przypadku potaczenia nalezy wykonac przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mm2 oraz tgczac moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporczg z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2,
oraz zastosowac ochrone przepieciowg strony statopradowej typu 1i2.

ﬁeNQu

eNQu Sp. z 0. o.

ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

LEGENDA: I:I Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W — Proj. modernizacja instalacji odgromowej
Wymiary: 1722/1134/30 mm Istn. instalacja odgromowa

Konstrukcja wsporcza "Ekierka/Trojkat, pion” W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne utoznie
Kat nachylenia 25st."

Montaz przez kotwienie — — — Zwody poziome, drut FeZn fi8

lub uziemione blacharskie wykorczenia
m Istn. infrastruktura techniczna potfaci dachowej / Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8
|

Zwody pionowe, drut FeZn fi8
Uziemienie instalacji odgromowe;j
Uziom pionowy pionowy lub potaczenie
z istn. uziomem otokowym bud.

) Ztacze krzyzowe lub proste

Iglica odgromowa AIMgSi, $r. 10/16 mm h=3,0 m
I @ + podstawa montazowa balastowa + mata PCV

5 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 kW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
z oraz uwzglednieniem wspotpracy z istniejaca mikroinstalacjg fotowoltaiczng
z
z dz. nr 2113 i[Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
% obreb nr 0117 M. Grudziadz g ul. Mickiewicza 28/30
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UWAGI:

- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia
sytowania modutéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzien
wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy jednoczesnym
zachowania ponizszych uwag oraz zapisow zawartych w opisie
technicznym.

- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporcza do zastosowan
fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie
technicznym. Montazu podpdr nosnych wykonac przez
whbijanie/kafrowanie.

- Falownik umiesci¢ na dedykowanym stelazu, zamontowanym na
konstrukcji wsporczej PV, pod powierzchnig modutéw PV.

- Okablowanie strony stato pradowej trasowac po konstrukcji wsporczej
PV oraz w rurach karbowanych UV.

- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV
stosowac dedykowane podktadki uziemiejace.

- Stosowac ochrone przepieciowa typu 2 oraz potagczy¢ konstrukcje
wsporczg z szynwg wyréwnawcza potgczong z uziomem otokowym
wykonanym z ptaskownika ocynkowanego (bednarka) FeZn 30x4. W
przypadku braku wymaganej rezystancji uziom uzupetni¢ o dodatkowe
uziomy szpilkowe.

LEGENDA:

Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm
Konstrukcja wsporcza gruntowa,
"6x Poziom", Kat nachylenia 20st."
Montaz przez wbijanie/kafrowanie
Proj. uziom otokowy - FeZn 30x40
Utozenie wokot stelaza PV, na gtebokosci min. 0,5 m
Szyna uziemiajaca
—— Rezystancja mniejsza lub réwna 10 Om
W przypadku braku wymaganej rezystancji, dodatkowy
uzuim pionowy - szpilkowy

ﬁeNQu

ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

eNQu Sp. z 0. o.
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z
E dz. nr 2113 5 Miejskie Wodociagi .i O(I:zyszczalnia sp.z0.0.
8 obreb nr 0117 M. Grudzigdz ¢ ul. Mickiewicza 28/30
S 046201_1 Grudzigdz £ 86-300 Grudzigdz
é Plan wymiarowy - Instalacja gruntowa
i mgr inz. Patryk Michalski B
2 Nr upr. KUP/0271/PBE/21 5]
“gj spec. elektroenergetyczna g
N in. Aleksandra Janczak B
% Nr upr. GT-lll-7210/40/77 §
g spec. elektroenergetyczna o
§ mgr inz. Krzysztof Kurzynski B
% Nr upr. KUP/0002/POOK/07 S|
0] spec. konstrukcyjno-budowlana 9]
= mgr inz. Piotr Mikofajewski B
% Nr upr. KUP/0103/PWOK/07 §
g spec. konstrukcyjno-budowlana 9]
branza: rodzaj projektu: nr projektu: data:
Budowlana TECHNICZNY PV-MWiO-2 01.09.2023
skala: nrrysunku: rewizja:
1:100 Rys. nr B0O4 01




~——(,50 — =55 — |=—0.50 —» ()55
]
| I~
2
| a
0.20 '
l 1
a |
0.75 10,795 m 10,79 m

15,20 m

UWAGI:

- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia
sytowania modutdéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzien
wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy jednoczesnym
zachowania ponizszych uwag oraz zapisow zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporcza do zastosowarn
fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym.
Stosowa¢ dedykowany system kotwien konstrukcji wsporczendo istniejgcego
poszycia/konstrukcji budynku, miejsca montazu uszczelni¢, zgodnie z instrukcja
montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporcze;j.

- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profilow
konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz
budynku: w linii pionowej trasowaé w istniejgcych szachtach/kanatach
kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Ostateczny sposob trasowania
Wykonawca przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed
przystgpieniem do montazu.

- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac
dedykowane podktadki uziemiejace.

- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do
wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:

- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacja odgromowa a konstrukcja
wsporczg modutdw PV nie zostat zachowany, nalezy zastosowaé
odpowiednie srodki zawartew opisie technicznym, w rozdziale dt. ochrony
przepieciowej instalacji oraz potgczen wyréwnawczych. Przy jednoczesnym
uwzglednieniu istniejgcego poziomu ochronny (LPS) obiektu, wzgledem
projektowanej instalacji fotowoltaicznej, tzn. projektowana instalacja PV
musi zosta¢ objeta ochronng odgromowa. W ramach inwestycji dla danego
budynku nie przewiduje sie modernizacji instalacji odgromowe;.

- Sposéb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutéw
fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju
instalacji odgromowej w jaka wyposazony jest obiekt:

- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat
odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacja
modutéw fotowoltaicznych, a instalacjg odgromowa. Potaczenia nalezy
wykonaé przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, tgczac
moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza doprowadzajac
przewdd do szyny wyréwnawczej oraz zastosowac ochrone
przepieciowg strony statopradowej typu 2.

- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym
przypadku pofaczenia nalezy wykona¢ przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 16 mm2 oraz taczgc moduty fotowoltaiczne oraz ich
konstrukcje wsporczg z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2, oraz zastosowaé ochrone
przepieciowg strony statopradowej typu 1i2.

eNQu Sp. z 0. o.
ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

ﬁeNQu

LEGENDA:

Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm

Konstrukcja wsporcza "Dachéwka - poziom",
Réwnolegle do potaci

Montaz przez kotwienie

Istn. infrastruktura techniczna potaci dachowej

Istn. instalacja odgromowa - zwody poziome,
drut FeZn fi8 lub uziemione blacharskie wykorczenia
W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne utoznie

5 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 KW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
z oraz uwzglednieniem wspdtpracy z istniejacg mikroinstalacjg fotowoltaiczng
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8,0 m

0.10

UWAGI:
- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia
sytowania modutdéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzien
wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy jednoczesnym
zachowania ponizszych uwag oraz zapisow zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporcza do zastosowarn
fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym.
Stosowa¢ dedykowany system kotwien konstrukcji wsporczendo istniejgcego
poszycia/konstrukcji budynku, miejsca montazu uszczelni¢, zgodnie z instrukcja
montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporcze;j.
- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profilow
konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz
budynku: w linii pionowej trasowaé w istniejgcych szachtach/kanatach
kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Ostateczny sposob trasowania
Wykonawca przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed
przystgpieniem do montazu.
- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac
dedykowane podktadki uziemiejace.
- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do
wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:
- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacjg odgromowa a konstrukcja
wsporczg modutdw PV nie zostat zachowany, nalezy zastosowaé
odpowiednie srodki zawartew opisie technicznym, w rozdziale dt. ochrony
przepieciowej instalacji oraz potaczen wyréwnawczych.
- Sposdb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutéw
fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju
instalacji odgromowej w jaka wyposazony jest obiekt:
- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat
odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacja
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa. Potaczenia nalezy
wykonaé przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, faczac
moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza doprowadzajac
przewdd do szyny wyréwnawczej oraz zastosowac ochrone
przepieciowa strony statoprgdowej typu 2.
- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym
przypadku potaczenia nalezy wykonac¢ przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 16 mm?2 oraz taczac moduty fotowoltaiczne oraz ich
konstrukcje wsporczg z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, oraz zastosowac ochrone
przepieciowg strony statopradowej typu 1i2.
- W ramach inwestycji dla danej czesci przewiduje sie budowe instalacji
odgromowej, zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Prace montazowe
wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-62305-3:2011.

eNQu Sp. z 0. o.
ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

ﬁeNQu

LEGENDA:

Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm

Konstrukcja wsporcza "Ekierka/Tréjkat, poziom"
Kat nachylenia 11st."

Montaz przez kotwienie mostek trapezowy, szyny wzdtuzne

Proj. budowa instalacji odgromowe;j
— — — zwody poziome, drut FeZn fi8
/ Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8
) Ztacze krzyzowe lub proste
, Zwody pionowe, drut FeZn fi8
—L_ Uziemienie instalacji odgromowej
Uziom pionowy pionowy lub potaczenie
z istn. uziomem otokowym bud.
@ Iglica odgromowa AIMgSi, $r. 10/16 mm h=1,50 m
+ podstawa montazowa kotwiona

5 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 KW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
z oraz uwzglednieniem wspdtpracy z istniejaca mikroinstalacjg fotowoltaiczng
z
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UWAGI:
- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia
sytowania modutdéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzien
wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy jednoczesnym
zachowania ponizszych uwag oraz zapisow zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporcza do zastosowarn
fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym.
Stosowa¢ dedykowany system kotwien konstrukcji wsporczendo istniejgcego
poszycia/konstrukcji budynku, miejsca montazu uszczelni¢, zgodnie z instrukcja
montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporcze;j.
- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profilow
konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz
budynku: w linii pionowej trasowaé w istniejgcych szachtach/kanatach
kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Ostateczny sposob trasowania
Wykonawca przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed
przystgpieniem do montazu.
- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac
dedykowane podktadki uziemiejace.
- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do
wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:
- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacjg odgromowa a konstrukcja
wsporczg modutdw PV nie zostat zachowany, nalezy zastosowaé
odpowiednie srodki zawartew opisie technicznym, w rozdziale dt. ochrony
przepieciowej instalacji oraz potaczen wyréwnawczych.
- Sposdb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutéw
fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju
instalacji odgromowej w jaka wyposazony jest obiekt:
- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat
odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacja
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa. Potaczenia nalezy
wykonaé przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, faczac
moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza doprowadzajac
przewdd do szyny wyréwnawczej oraz zastosowac ochrone
przepieciowa strony statoprgdowej typu 2.
- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym
przypadku potaczenia nalezy wykonac¢ przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 16 mm?2 oraz taczac moduty fotowoltaiczne oraz ich
konstrukcje wsporczg z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, oraz zastosowac ochrone
przepieciowg strony statopradowej typu 1i2.
- W ramach inwestycji dla danej czesci przewiduje sie budowe instalacji
odgromowej, zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Prace montazowe
wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-62305-3:2011.
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eNQu Sp. z 0. o.
ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

ﬁeNQu

LEGENDA:

Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W

Wymiary: 1722/1134/30 mm

Konstrukcja wsporcza "Papa/Blachodachéwka, pion/poziom" /
Montaz przez kotwienie, réwnolegle do potaci

'
|
_

Proj. budowa instalacji odgromowe;j
zwody poziome, drut FeZn fi8

Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8
Ztacze krzyzowe lub proste

Zwody pionowe, drut FeZn fi8
Uziemienie instalacji odgromowej
Uziom pionowy pionowy lub potaczenie
z istn. uziomem otokowym bud.
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Istniejaca mikroinstalacja PV, sumaryczna moc PV = 30,24 kW
Planowana zmiana pkt. przytaczenia

Falownik nr 1 _|

* WWez. poétnocna
dz. nr2/13

Istn. PV
| 280 W
© 1108 szt.

DC
6x 2x6,0mm?

Pn = 30,0 kW
Sn = 34,0 kVA
- !
R DC R AC ||

YKYzZo
5x16,0mm?

Antena GSM
DNP 3,0

/ ‘ Zab. U, f
Komunikacja

)\}/ DataLogger
*— UPS

Telemechanika zgodna z WP

@

Antena GSM
DNP 30

Zab. U, f

Komunikacja

)\}/ DataL.ogger
*— UPS

Telemechanika zgodna z WP

Istn. Rozdzielnica nN bud. garazu WW

Zabudowa w bud. garazu,
pom. techniczne, parter

PEN

Istn. obw.
p.poz

bud.
garazu WW

Istn. Rozdzielnica Glowna nN
nr PPE 59 0243 8920 2019 7148
Zabudowa w bud. rozdzielni, dz. nr 2/13

PEN
kWﬁ
Linia zas.

Istn. WLZ % SN

3P 200A

Aparatura
odbioréw

wewnetrznych
Istn. WLZ
odbioréw

Istn. Rozdzielnica nN bud. stolarni
Zabudowa w bud. stolarni,

pom. techniczne, parter

PEN

Istn. obw.
p.poz
bud.
stolarni

-['I\-lu(l ) Transformator
()gl;ll]lc/(‘lllil 15,75/0’40 kV

Wplywu do
sieci OSD

UWAGI :

1.  Istniejaca mikroinstalacja o mocy 30,24 kW: 1szt. Falownik moc
30,0 kW; 108 szt. Modutéw PV o mocy 280 W.

2. Liczba projektowanych modutéw PV o mocy:
400 W = 286 szt.

3. Liczba projektowanych falownikéw o mocy znamionowej:
25,0 kW =2 szt.; 15,0 kW =4 szt.

Moc projektowanych modutow fotowoltaiczncyh 114,40 kW
Sumaryczna moc modutéw fotowoltaicznych 144,64 kW.
Uktad sieci projektowanej instalacji nN-0,4 kV TN-S.

Uktad telemechaniki nie objety zakresem opracowania, doboru
oraz konfiguracji urzadzen sktadowych wykona¢ zgodnie z
wydanymi warunkami przylaczenia.

- Stan istniejacy

- Stan projektowany

- Zakres telemechaniki (Zakres odrebnego opracowania)

Nowv s

eNQu Sp. z 0. o.
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

ﬁ e N Q u ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 kW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz uwzglednieniem wspofpracy z istniejaca mikroinstalacjg fotowoltaiczng

inwestycja

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 28/30

dz.nr: 2/13
obreb nr 0117 M. Grudziadz

Istn. WLZ Sy

3P 160A

Aparatura
odbioréw

wewnetrznych
Istn. WLZ
odbioréw

adres inw:
inwestor:

046201_1 Grudzigdz 86-300 Grudzigdz

Schemat instalacji

tytuf:

Aparatura
odbioréw

mgr inz. Patryk Michalski
Nr upr. KUP/0271/PBE/21
spec. elektroenergetyczna

Istn. WLZ
odbioréw

podpis:

inz. Aleksandra Janczak
Nr upr. GT-lll-7210/40/77
spec. elektroenergetyczna

podpis:

L
[
rojektowat:| sprawdzit: fprojektowat]

podpis:

sprawdzit:
podpis

branza: rodzaj projektu: nr projektu: data:

Elektryczna TECHNICZNY PV-MWiO-2 01.09.2023

skala: nrrysunku: rewizja:

- Rys. nr E02 01




Falownik nr2 Ppv=16,0 kW

Dach bud. Garazu WW
cz. potudniowa

PV 20 szt.

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

nr2.1.1

[PV 20 szt.

nr2.2.1

LgY 1x16mm2
lub LgY 1x6 mm2

Potaczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV

2xDC1x6mmZJ1.1 5
1.2
(o>
2xDC1x6mm2'2.1 5
2.2
(o
DC ,EI
1000V

Ao

PE

. TILgY 1x16 mm2
Kier. SW \|

Falownik nr4 Ppv=25,60 kW

Dach bud. "Starej Filtrowni"
cz. zachodnia

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

| PV 16 szt. 2xDC1x6mm2J1.1 o _
nr3.1.1
L PV 16 szt. 2xDC 1x6mm2 q 1.2 5
nr3.1.2
‘ PV 16 szt. 2xDC 1x6mm2 ‘2.1 o
nr3.2.1
J PV 16 szt. 2xDC 1x6mm2 q 3.1 5
nr 3.3.1
DC EI
1000V L | 5 -
LgY 1x16mm2 E’IE
lub LgY 1x6 mm2
Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV Kier. SW \} LgY 1x16 mm2

Falownik nr6 Ppv=16,80 kW

Dach bud. Stolarni

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

PV 21 szt. |.0c 1x6mm24 1.1 —_
| b —
nr5.1.1
1.2
(-
PV 21 szt. 2xDC 1x6mm2 g2.1
4 { )
nr5.2.1
2.2
¢+
DC EI
1000V 5 m
LgY 1x16mm2 o
lub LgY 1x6 mm2 T
Potaczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéow PV Kier. SW \j LgY 1x16 mm2

Falownik nr3 Ppv=14,40 kW

Instalacja gruntowa

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

PV 18 szt. 2xDC 1x6mm2J 1.1 _
— b _
nr3.1.1
1.2
|
PV 18 szt.  |aoc ixemm2 g2.1
. 4 b
nr 3.2.1
2.2
¢+
DC ,EI
1000V 5 m
T PE
LgY 1x6 mm2 T
Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV I LgY 1x6 mm2
Potgczenie z uziomem otokowym wokét konstrukcji Kier. SW \! 9
I

Falownik nr5 Ppv=25,60 kW

Dach bud. "Starej Filtrowni"
cz. wschodnia

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

UWAGI:

1. Stosowac ochrone przepieciowq strony DC typu 2 lub 1i2,
oraz potaczenia wyréwnawcze linkg miedziang 6mm2 lub
16mm2, zgodnie z zasadami normy PN-EN-62305-3:2011 oraz
opisem technicznym.
2. Potgczenia szeregdw w gataz rownolegta wykonywaé w
skrzynce przytgczeniowej falownika lub projektowanej
rozdzielnicy dodatkowej.
3. Zezwala sie na pominiecie zabezpieczenia szeregow
modutdéw, przy spetnieniu warunku nie wiekszej ilosci szeregow
w gatezii rdwnolegtej niz 2, zgodnie z opisem technicznym

LEGENDA:

tancuch modutéw fotowoltaicznych

X - nr falownika,

Y- nr MPPT,

Z - nr tancucha dla danego MPPT
PV Modut fotowoltaiczny o mocy 400 W

3| 2-3i6-7)15,0 kW,

4-5) 25,0 kW;

Falownik sieciowy o mocy znamionowej:

N PV 16 szt. 2xDC 1x6mm2J 1.1 o _
nr4.1.1
L PV 16 szt. |2oc 1xemme q 1.2 o
nr4.1.2
PV 16 szt. |aoc 1xemm2 g2.1
| q b
nr4.2.1
L PV 16 szt. |xoc 1x6mme ‘3.1 o
nr4.3.1
DC EI
1000V L 3 -
LgY 1x16mm2 fi,E
lub LgY 1x6 mm2
Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV Kier. SW \} Lg¥ 1x16 mm2

Falownik nr7 Ppv=16,0 kW

Dach bud. Garazu BLR

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

| PV 16 szt. 2xDC1x6mm2J 1.1 5 _
nr6.1.1
‘ 1.2 5
PV 12 szt. 2xDC 1x6mm2 g2.1
L o ' b
nr6.2.1
o PV 12 szt. 2xDC 1x6mm2 P! 2.2 o
nr6.2.2
DC EI
1000V EE 3 m
LgY 1x16mm2 =
lub LgY 1x6 mm2 T
Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV Kier. SW \j LgY 1x16 mm2

eNQu Sp. z 0. o.

ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl
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Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 kW, wraz z infrastrukturg towarzyszacg
oraz uwzglednieniem wspofpracy z istniejaca mikroinstalacjg fotowoltaiczng

adres inw: [inwestycja

dz.nr: 2/13
obreb nr 0117 M. Grudziadz
046201_1 Grudzigdz

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudzigdz

inwestor:

tytuf:

Schemat instalacji -

Potaczenia falownikéw

B mgr inz. Patryk Michalski B

2 Nr upr. KUP/0271/PBE/21 5]

“§ spec. elektroenergetyczna g

jol

= inz. Aleksandra Janczak B

% Nr upr. GT-lll-7210/40/77 §

g spec. elektroenergetyczna o

: :

g k=

2 2

:
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GRUNT PRZY BUD. GARAZU WW

311 A8 szt. PV)

DACH BUD. STROLARNI

i

6.21 21 szt. PV)

DACH BUD. GARAZU WW

2ll 21 szt, PV)

22l @1 szt. PW

AANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY

DACH BUD. STAREJ FILTROWNI

S.21 (16 szt, PW

531 (16 szt. PV)

DACH BUD. GARAZU BLR

721 a2 szt. PV

I~}

N

4~_8'

y

~89

2o

X

411 16 szt. PV)

412 16 szt. PV

511 6 szt. PW

Sl2 A6 szt. PW

711 6 szt PV)

eNQu Sp. z 0. o.

ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

ﬁeNQu

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 145 kW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz uwzglednieniem wspofpracy z istniejaca mikroinstalacjg fotowoltaiczng

adres inw: [inwestycja

dz.nr: 2/13
obreb nr 0117 M. Grudziadz
046201_1 Grudzigdz

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudzigdz

inwestor:

tytuf:

Schemat potaczen modutéw PV

LEGENDA:
XXY.Z

tancuch modutéw fotowoltaicznych
X - nr falownika,

Y- nr MPPT,

Z - nr fancucha dla danego MPPT

Modut fotowoltaiczny o mocy 400 W

Falownik sieciowy o0 mocy znamionowe;j:
2-3i6-7) 15,0 kW;

3~

4-5) 25,0 kW,
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