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zadaszeni z poliwęglanu
komorowego

Szczegół łączenia na konstrukcji

zadaszenie z pleksy
podwieszone do dolnej
płaszczyzny belki

profil łączący dolny

uszczelka do profilu dolnego

płyta poliwęglanowa komorowa gr. 25mm

uszczelka górna szeroka samoprzylepna

Ŝelbetowa belka pozioma

kołki rozporowe montowane w konstrukcji

Profil zamykający okap poliwęglanu komorowego

Szczegół zamknięcia komór poliwęglanowych

zadaszeni z poliwęglanu
komorowego

Połączenie między arkuszami doczołowe z zachowaniem
przerwy daylatacyjnej oraz miesce na kołki rozporowe pomiędzy
nimi - wykończenie systwemową uszczelką górną oraz profilem
łączącym.

Połączenie z belką kołkami przez otwory wykonane w arkuszu
poliwęglanu wykończone systwemową uszczelką.

podkładka grzybkowa

dylatacja

płyta poliwęglanowa komorowa gr. 25mm

połączenie arkusza z poliwęglanu
z murem za pomocą kątownika
40 x 40 mm oraz zabezpieszenie
uszczelkami grzybkowymi

belka Ŝelbetowa

kołek rozporowy

Połączenie między arkuszami doczołowe z zachowaniem
przerwy daylatacyjnej oraz miesce na kołki rozporowe pomiędzy
nimi - wykończenie systwemową uszczelką górną oraz profilem
łączącym.

Połączenie z belką kołkami przez otwory wykonane w arkuszu
poliwęglanu wykończone systwemową uszczelką.

połączenie arkusza z poliwęglanu z murem za pomocą
kątownika 40 x 40 mm oraz zabezpieszenie uszczelkami
grzybkowymi

Rura spustowa fi 100 mm
obudowana styropianem
powierzchnia zlewni 119 m2

Rura spustowa fi 100 mm
powierzchnia zlewni 159 m2

Rura spustowa fi 100 mm
powierzchnia zlewni 137 m2

Rura spustowa fi 100 mm
powierzchnia zlewni 129 m2

Rura spustowa fi 100 mm
powierzchnia zlewni 134 m2
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Rynna fi 150 mm

Rynna fi 150 mm
Rynna fi 150 mm

CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA

projektowana zlenia

projektowana zlenia
projektowana zlenia
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Przedmiot

inwestycji

Inwestor

Adres

inwestycji

BranŜa

Nazwa rysunku

RYS. nr

SKALA

1:100

DATA
Kwiecień 2010

       Z.U.T.B.
"MAK-TECH" s.c
A.Makaś, W.Wilk
ul. Słowackiego 9
Kamienna Góra

Podpis

Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka

Dz. nr 708, 709, 701dr, 711

Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół

Publicznych w Lubawce

Projektant:

5A

ARCHITEKTURA

mgr inŜ. arch. Anna Michno

upr. 284/00DUW

RZUT DACHU

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

KONSORCJUM
      FIRM:

AM+Biuro projektów
architekt Anna Michno

ul. Browarowa 1
58-400 Kamienna Góra

Asystent

projektanta: mgr inŜ. Urszula RóŜewicz

śelbetowa pozioma opaska
budynku opaska
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Sprawdzający: mgr inŜ. arch. Agnieszka Damasiewicz

upr. nr.526/01/DUW
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5

gazony przy oknach
piwnicznych

ogniomur

PRZEKRÓJ  C-C

RZUT  KONSTRUKCJI WEJŚCIA DO ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA

Tynk mozaikowy, kolor bordo - MCS: S4050 - Y70R

C

C

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1 mm
kolor zielony - MCS: S3040 - G10Y

ELEMENT WIDOKU ŁĄCZNIKA Z PROJEKTOWANĄ MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

WIDOK ŁĄCZNIKA

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1 mm
kolor czerwony - MCS: S4050 - Y50R

C C

1%

1%

1%

taśma aluminiowa paroprzepuszczalna

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA POLIWĘGLANU NA KONSTRUKCJI - między arkuszami

SZCZEGÓŁ ZAMKNIĘCIA KOMÓR POLIWĘGLANOWYCH

Płyty moŜna ciąć nierozwiedzionymi brzeszczotami o drobnych zębach oraz wysokoobrotowymi piłami
tarczowymi. Cięta krawędź płyty powinna być napręŜona i unieruchomiona, aby uniknąć postrzępienia
krawędzi.

Trzeba takŜe wziąć pod uwagę liniową rozszerzalność termiczną materiału (ok.+/- 3mm na mb) i
zostawić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni podczas mocowania płyty w ramach oraz przy wierceniu
otworów, aby umoŜliwić swobodną pracę płyty.
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gazony przy oknach
piwnicznych

1%

1%

1%
Arkusze z poliwęglanu komorowego przezrocystego grubości 25 mm.
Podział na arkusze.

1%

1%

1%

Arkusze z poliwęglanu komorowego przezrocystego grubości 25 mm.
Podział na arkusze.

ZADASZENIE PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SZKOŁY

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA POLIWĘGLANU NA KONSTRUKCJI - otwory w arkuszu

Wyłaz dachowy

PROJEKT WYKONAWCZY/BUDOWLANY


