Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1 mm
kolor czerwony - MCS: S4050 - Y50R

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1 mm
kolor zielony - MCS: S3040 - G10Y

Tynk mineralny, struktura "kasza"

grubos¢ ziarna 1 mm

Nazwa rysunku

ELEWACJA TYLNA

kolor z6ity - MCS: S1040 - YI0R
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PROJEKT WYKONAWCZY/BUDOWLANY
i&@ | Przedmiot Rozbudowa z przebudowa budynku Zespolu Szkét
Tynk mozaikowy Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos$¢ ziarna 1 mm inwestycji Publicznych w Lubawce
Tynk mineralny, struktura "kasza", grubo$¢ ziarna 1 mm kolor bordo - MCS: S4050 - Y70R kolor zielony - MCS: S3040 - G10Y KOII;IISSI\I/}CJUM Inwestor Gmina Lubawka, Plac Wolnosci 1
kolor czerwony - MCS: S4050 - Y50R . 58-420 Lubawka
UWAGI: ODWODNIENIE DACHU: 7. U.TB. Adres Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
— . . . . _— S i Tynk mozaikowy . N " s "MAK-TECH" s.c |[Inwestycji Dz. nr 708, 709, 701dr, 711
- W miejscu wykonywania przebié w stropach na kominy wentylacyjne zbrojenia E;%;Z?Zg%gzzi%\\// irgg%cn% l\?gg?g:z\g Ié;)leor:/\zlgnc;zne]:rwonym Tynk mineralny, struktura "kasza", grubosé ziarna 1 mm kolor bordo - MCS: S4050 - Y70R Iﬁ:‘;‘r';‘é?t‘;'f"%ss,tg;kgzaa_ ;‘1":;" » grubos¢ ziarna 1 mm A.Makas wwﬁkc Branza ARCHITEKTURA
nie nalezy przecinaé. Po wykiuciu betonu pozostate zbrojenie przeszkadzajace Obrobki blacharskie z blachy tytancynk. kolor czerwony - MCS: $4050 - Y50R : ul. Slowa’ckiego 9 [ broickiant e Amma Mich
w prowadzeniu rur nalezy przecia¢ i wygigé w strone ptyty tworzac obramowanie Kamienna Géra rojekiant: mgr ;%Z/SBC - Anna vliechno RYS. nr
dla otworu. Wygiete zbrojenie obetonowa¢ po obwodzie otworu. UWAGA ! _ ' _ upr. DUW
- Przed wykonaniem otworéw drzwiowych nalezy zamontowa¢ nadproza Rylrt;n¥ i rury spustowe pr'owadz’\(l)ne tbeda priez "OPE:SK' eleWg‘CYJnt?"E belki AM+Biuro projektow 9 A
. . . . . zelbetowe pionowe i poziome. Na etapie wykonawstwa przed zabetonowaniem : :
prefabrykowane. Szczegdty montazu nadprozy zamieszczono w projekcie elementow belek nalezy w miejsce przusziego montazu rynien i rur wykonaé architekt Anna Michno o . . .
konawczym : : Sprawdzajacy:| mgr inz. arch. Agnieszka Damasiewicz
wy ym. przepusty, zachowujac przy tym luz po 1,5 - 2,0 cm po obwodzie. ul. Browarowa 1 - nr.526/01/DUW
58-400 Kamienna Goral upt. nf.
Asystent mgr inz. Urszula Rézewicz SKALA
projektanta: 1:100
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