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| POZA ZAKRESEN NINIEJSZEGO ZADANIA
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| [ | Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubosé
| | | | ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowa¢ farba silikonowa |

BUDYNEK ISTNIEJACY

-

\
@ | PROJEKTOWANY SZYB WINDY OSOBOWEJ

2 kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128

BUDYNEK DOBUDOWANY

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farba silikonowa
2 kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128
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Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos$¢ ziarna 1,5 mm
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kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos$¢ ziarna 1,5 mm
kolor zé6ity RGB:R247,G255,B0
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zadaszellie z poliweglanu |

profil zamykajgcy okap —‘
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| | Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm
. ‘ kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179
/ |
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| | Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza"
- H ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowa¢ farba silik
2 | kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 Hl
Hl +4,15
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Zamurowanie okna oraz N
| rozbidrka murku N 1 Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biaty
m studziennego - s i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty
o |7 ] Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biaty ~ - ) . . . o o
i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty - - szczegot rozwigzania zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy
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' —— Sczegotowy opis tgczenia pleksy i zastosowanych
==t o uszczelek pokazano na rys. rzutu dachu.

: o | o

! b i ]

' P o -3.46
e |

270

W

| komoerego gr. 25mm potgczenie poliweglanu ze éc'1anq za pomocg
/‘j( katownika stalowego 40x40
A

12,11°

©

folia kubetkowa
| papa zgrzewalna modyfikowana

emulsja gruntujgca
zelbetowy mur oporowy 30cm

Mur oporowy wylewa¢ w systemowych deskowaniach
zapewniajgcych gtadkg powierzchnie z obu stron murka
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/\Qla zachowania przejzystosci gtebi rysunku nie pokazano wejscia do dobudowywanej
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szkoty. Obowazije kolorystyka jak ma elewabiji tylnej rys.9A/zm1

WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:

1. Wysoka odpornos¢ na:

- porastanie przez glony i grzyby

-oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

-promieniowanie UV - z zawartoscig tzw. ,absorberow UV~

- hydrofobowos$¢ - samoczyszczacy ( zmywalna powtoka ze swobodnym toczeniu sie kropel wody po
suchej porowatej strukturze )

- paroprzepuszczalnos¢ - oddychajgcy

- stabilno$¢ kolorow

- podwyzszong odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne

2. Podwyzszona odpornosé na wysolenia z systemem blokowania jonéw wapnia .

3. Potysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3

4. Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby: min 2 godziny

5.Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni

6 Odpornos¢ powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10000 cykli

7. Opor dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <=0,0Ilm

8. Paroprzepuszczalno$¢ wg EN I1ISO 7783-2: >= 2100 [g/(rn2d)] ,kategoria VI

9. Przepuszczalno$¢ wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0.5)] - kategoria W3
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