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ELEWACJA WEJŚCIOWA

UWAGI:

- W miejscu wykonywania przebić w stropach na kominy wentylacyjne zbrojenia
nie należy przecinać. Po wykłuciu betonu pozostałe zbrojenie przeszkadzające
w prowadzeniu rur należy przeciąć i wygiąć w stronę płyty tworząc obramowanie
dla otworu. Wygięte zbrojenie obetonować po obwodzie otworu.
- Przed wykonaniem otworów drzwiowych należy zamontować nadproża
prefabrykowane. Szczegóły montażu nadproży zamieszczono w projekcie
wykonawczym.

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor żółty RGB:R247,G255,B0

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128

ODWODNIENIE DACHU:
Rury spustowe z PCV, średnicy 100mm w kolorze czerwonym
Rynny średnicy z PCV, 150 mm w kolorze czerwonym
Obróbki blacharskie z blachy tytancynk.

UWAGA !
Rynny i rury spustowe prowadzone będą przez "opaski elewacyjne"- belki
żelbetowe pionowe i poziome. Na etapie wykonawstwa przed  zabetonowaniem
elementów belek należy w miejsce przuszłego montażu rynien i rur wykonać
przepusty, zachowując przy tym luz po 1,5 - 2,0 cm po obwodzie.

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179
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Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179

31 1 1

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor żółty RGB:R247,G255,B0
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BUDYNEK ISTNIEJĄCYBUDYNEK DOBUDOWANY

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 2

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 2

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 2

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 2

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 2

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

3 3

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B1282
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TECHNOLOGIA ROBÓT MALARSKICH - budynek istniejący
- Zabezpieczenie parapetów ,okien i drzwi folią
- Wymiana częściowa parapetów
- Oczyszcenie wstępne ręczne szczotkami drucianymi - zerwanie złuszconej farby
- Umycie wodą z detergentem pod ciśnieniem
- Gruntowanie podłoży silikonowym preparatem  gruntującym do wzmacniania i zmniejszania
  chłonności
   podłoża w postaci gotowego wyrobu
- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystyką
- Pomalowanie farbą chlorokauczukową balustrad, pochwytów i drzwi (nie wymenianych) od
   strony frontowej na kolor czarny

COKÓŁ POD TYNK MOZAIKOWY
- NAPRAWY MIEJSCOWE I UZUPEŁNIENIA ZAPRAWĄ KLEJOWĄ,
-Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy
-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały  i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:
1. Wysoka odporność na:
- porastanie przez glony i grzyby
-oddziaływanie czynników atmosferycznych
-promieniowanie UV - z zawartością tzw. „absorberów UV”
- hydrofobowość - samoczyszczący ( zmywalna powłoka ze swobodnym toczeniu się kropel wody po
   suchej porowatej strukturze )
- paroprzepuszczalność - oddychający
- stabilność kolorów
- podwyższoną odpornością na porastanie mikrobiologiczne
2. Podwyższona odporność na wysolenia z systemem blokowania jonów wapnia .
3. Połysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3
4. Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby: min 2 godziny
5.Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni
6 Odporność powłoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10000 cykli
7. Opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <=0,Olm
8. Paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783-2: >= 2100 [g/(rn2d)] ,kategoria VI
9.  Przepuszczalność wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0.5)] - kategoria W3

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów lub poszczególnych wyrobów nieobjętych aprobatą techniczną,
europejską aprobatą techniczną lub mieszanie wyrobów objętych różnymi aprobatami technicznymi.

TECHNOLOGIA ROBÓT MALARSKICH - budynek dobudowany
- Zabezpieczenie parapetów ,okien i drzwi folią
- Umycie wodą z detergentem pod ciśnieniem
- Gruntowanie podłoży silikonowym preparatem  gruntującym do wzmacniania i zmniejszania
  chłonności podłoża w postaci gotowego wyrobu
- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystyką
- Pomalowanie farbą chlorokauczukową balustrad, pochwytów i drzwi (nie wymenianych) od
   strony frontowej na kolor czarny

COKÓŁ POD TYNK MOZAIKOWY
- NAPRAWY MIEJSCOWE I UZUPEŁNIENIA ZAPRAWĄ KLEJOWĄ,
-Gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy
-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały  i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały
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