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Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1 mm; kolor czerwony - MCS: $4050 - Y50R

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farba silikonowa
@ kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,8128
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TECHNOLOGIA ROBOT MALARSKICH - budynek istniejgcy

- Zabezpieczenie parapetéw ,okien i drzwi folig

- Wymiana czgs$ciowa parapetow

- Oczyszcenie wstepne reczne szczotkami drucianymi - zerwanie ztuszconej farby

- Umycie woda z detergentem pod ci$nieniem

- Gruntowanie podtozy silikonowym preparatem gruntujgcym do wzmacniania i zmniejszania
chfonnosci
podtoza w postaci gotowego wyrobu

GAZ

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm

kolor zéity RGB:R247,G255,B0

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm

kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179
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T\ Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-bialy Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-bialy

i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyroboéw nieobjetych aprobata techniczn
europejska aprobata techniczng lub mieszanie wyrobow objetych réznymi aprobatami technicznymi.

WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:

1. Wysoka odpornos¢ na:

- porastanie przez glony i grzyby

-oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

-promieniowanie UV - z zawartoscig tzw. ,absorberow UV”

- hydrofobowos¢ - samoczyszczgcy ( zmywalna powtoka ze swobodnym toczeniu sie kropel wody po
suchej porowatej strukturze )

- paroprzepuszczalnos¢ - oddychajgcy

- stabilno$¢ kolorow

- podwyzszong odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne

2. Podwyzszona odpornosé na wysolenia z systemem blokowania jonéw wapnia .

3. Potysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3

4. Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby: min 2 godziny

5.Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni

6 Odpornos¢ powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10000 cykli

7. Opor dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <=0,0Ilm

8. Paroprzepuszczalno$¢ wg EN I1ISO 7783-2: >= 2100 [g/(rn2d)] ,kategoria VI

9. Przepuszczalno$¢ wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0.5)] - kategoria W3

- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystykg
- Pomalowanie farbg chlorokauczukowg balustrad, pochwytéw i drzwi (nie wymenianych) od
strony frontowej na kolor czarny

COKOL POD TYNK MOZAIKOWY

- NAPRAWY MIEJSCOWE | UZUPELNIENIA ZAPRAWA KLEJOWA,

-Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy

-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biaty i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty
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Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos$¢ ziarna 1,5 mm

kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179
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