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Mury z pustakéw ceramicznych wykonczone tynkiem cementowo -wapiennym grub osci 1,5cm oraz gtadzig pod AMI\?Ili TE\(}\:/I—\[V?](C Branz;} J ARCHITEKTURA Podpis
. o . . . ) . Makas, W.Wi
UWAGI: malowanie. Sciany w salach lekcyjnych na wysoko$¢ pomieszczenia malowane farbg lateksowg ul. Slowackiego 9 P
Korytarze i ciagi komunikacyjne na wysokosé pomieszczenia - W miejscu wykonywania przebi¢ w stropach na kominy wentylacyjne @ @ @ @ @ @ @ — w korytarzach i ciggach komunikacyjnych tapeta natryskowa. TZ X X . trzpienie zelbetowe Kémienna G(’)%a Projektant: mgr inz. arch. Anna Michno RYS. nr
wyKoriczone tapeta natryskowa zbrojenia nie nalezy przecina¢. Po wyktuciu betonu pozostate zbrojenie . ) . . ) . . . . . . - - . S L . S upr. 284/00DUW °
Sale lekcyine malowane farba lateksow: przeszkadzajace w prowadzeniu rur nalezy przecia¢ i wygiac w strone wykt.syntatyczna homogeniczna 0,02cm terakota 2cm wykt.syntetyczna homogeniczna 0,02cm terakota 1cm apa termozgrzewalna wierzchniegokrycia cm folia kubetkowa farba silikatowa farba silikatowa W istniejgcej czesci budynku przewiduje sie¢ wymiang odparzonych tynkéw i potozenie gtadzi wraz SZ X X - stupy zelbetowe
V) a a ty twi b i dla ot Wyaiete zbroienie obet A wylewka betonowa 6¢cm wylewka betonowa 5cm wylewka betonowa zbrojona siatkg 4cm wylewka betonowa zbrojona siatkg 4cm apa podktadowa wentylowana styropian XPS 14 cm tynk mineralny 0,01cm tynk mineralny 0,01cm z malowaniem: farbg lateksowa w pomieszczeniach lekcyjnych — tapetg natryskowg w korytarzach. 5 .. 6A
Piyty tworzac obramowanie dia otworu. Wygiete zbrojenie obetonowaé styropian EPS100 8cm styropian EPS100 8cm folia budowlana folia budowlana wefna mineraina twarda 20 cm | papa zgrzewalna modyfikowana klej na styropianie z siatka z widkna szklanego klej na styropianie z siatka z wiokna szklaneqo W . iach h tariatach : iach mokrvch” &ci Kofczvé pivtkami BZ_X_X - belki zelbetowe AM+Biuro projektow
po obwodzie otworu. papa termozgrzewalna papa termozgrzewalna styropian FS40 4cm styropian FS40 4cm folia emulsja gruntujaca styropian dwuwarstwowo10+5cm 15cm styropian dwuwarstwowo10+8cm 18cm pomieszczeniach magazynowych, sanitariatach oraz ,pomieészczeniach mokrych™ sciany wykonczyc ptytkami PZ_X_X - plyty zelbetowe architekt Anna Michno .| mer inz. arch. Aenieszka Damasicwicz
Hydranty w proiektowanei szkole z wezem polsztywnym o siegu 25 m (+3m zasieg strumienia)i $rednicy fi 32mm - Przed wykonaniem otworéw drzwiowych nalezy zamontowaé podktad betonowy B10 10 cm podkiad betonowy B10 10cm strop (23+4cm) 27cm strop (23+4cm) 27cm strop (23+4cm) 27cm tynk cementowo-wapienny 1cm pustak ceramiczny 38cm belka zelbetowa 70 x15 70cm ceramicznymi na wysoko$é 2,00 m. — pryty LB 1 Sprawdzajacy: g . - A8
Y . y wp J_ ! o _,Q P ,y_ Y wysieg €9 Y ’ 5 4 5 5 i podsypka z piasku 30cm podsypka z piasku 30cm ptyty akustyczne z wetny szklanej o duzej ptyty akustyczne z wetny szklanej o duzej ustka powietrzna pustak ceramiczny 38cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm o . . . . . . . . . NP XX - 7 ul. browarowa upr. nr.526/01/DUW
nadproza prefabrykowane. Szczegéty montazu nadprozy zamieszczono wapier 3 K t h t h d K hitekt ki tyt nadproza . .
Zawér skrzynki hydrantowej umiescié¢ na wysokosci 1,35 m +/- 5 cm nad posadzka, w projekcie wykonawczym gestosci podwieszane 4cm gestosci podwieszane 4cm plyty akustyczne z weiny szklanej o duzej tynk cementowo-wapienny 1.5cm cianki systemowe w pomieszczeniach sanitarnych (zgodnie z rysunkami architektonicznymi) wykonane z ptyty 58-400 Kamienna Gor:
’ stoéci - podwieszane 4cm trespana wysoko$¢ 2 m z drzwiami kabinowymi z przeswitem 15 cm. Grubos$¢ ptyty 13 mm. . T
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