BUDYNEK ISTNIEJACY

BUDYNEK DOBUDOWANY

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farbg silikonowa
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 IZ‘

kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farbg silikonowa

- -«

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farba silikonowa
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 IZ‘

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farbg silikonowa

@ kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm

kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179
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kolor z6ity RGB:R247,G255,B0
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Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-bialy
i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty

UWAGI:

- W miejscu wykonywania przebi¢ w stropach na kominy wentylacyjne zbrojenia
nie nalezy przecina¢. Po wyktuciu betonu pozostate zbrojenie przeszkadzajgce
w prowadzeniu rur nalezy przecig¢ i wygig¢ w strone ptyty tworzgc obramowanie
dla otworu. Wygiete zbrojenie obetonowac po obwodzie otworu.

- Przed wykonaniem otworéw drzwiowych nalezy zamontowac¢ nadproza
prefabrykowane. Szczegdty montazu nadprozy zamieszczono w projekcie
wykonawczym.
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Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm
kolor z6ity RGB:R247,G255,B0
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Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm
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kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biaty m
i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty

ODWODNIENIE DACHU:

Rury spustowe z PCV, $rednicy 100mm w kolorze czerwonym
Rynny $rednicy z PCV, 150 mm w kolorze czerwonym
Obraébki blacharskie z blachy tytancynk.

UWAGA!

Rynny i rury spustowe prowadzone bedg przez "opaski elewacyjne"- belki
zelbetowe pionowe i poziome. Na etapie wykonawstwa przed zabetonowaniem
elementow belek nalezy w miejsce przusztego montazu rynien i rur wykonac¢
przepusty, zachowujgc przy tym luz po 1,5 - 2,0 cm po obwodzie.

+0,90
< —

""" ———— I ———————— N e ———— |

ﬁl.
7

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢
ziarna 1,5 mm, nalezy pomalowac farbg silikonowg
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B128 IZ‘

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos¢ ziarna 1,5 mm

kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179

WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:

1. Wysoka odpornos¢ na:

- porastanie przez glony i grzyby

-oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych

-promieniowanie UV - z zawarto$cig tzw. ,absorberéw UV”

- hydrofobowo$¢ - samoczyszczacy ( zmywalna powtoka ze swobodnym toczeniu sig kropel wody po
suchej porowatej strukturze )

- paroprzepuszczalnosc¢ - oddychajacy

- stabilno$¢ kolorow

- podwyzszong odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne

2. Podwyzszona odpornos$¢ na wysolenia z systemem blokowania jonéw wapnia .

3. Potysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3

4. Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby: min 2 godziny

5.Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni

6 Odpornos¢ powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10000 cykli

7. Opodr dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <=0,0lm

8. Paroprzepuszczalno$¢ wg EN ISO 7783-2: >= 2100 [g/(rn2d)] ,kategoria VI

9. Przepuszczalno$¢ wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0.5)] - kategoria W3
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o - o ynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-bia
K 3] (253)caamy kolor mozatka czama bialy |11 | KONSORCIUM [ pROJEKT WYKONAWCZY/BUDOWEANY
7k 77777 - Sh @ @ Tynk mineralny, struktura "kasza", grubos$¢ ziarna 1,5 mm Przedmiot Rozbudowa z przebudows budynku Zespolu Szkot
Tk minoral rukt . . is kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179 7. UTB. inwestycji Publicznych w Lubawce
ynk mineralny, struktura "kasza", grubos$¢ ziarna 1,5 mm - —
kolor 26ty RGB:R247,G255,80 "MAK-TECH"s.c |, = . Gmina Lubawka, Plac Wolnosci 1
A.Makas, W.Wilk 58-420 Lubawka
ul. Stowackiego 9 PSP
Kamienna G()%a Adres Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
inwestycji Dz. nr 708, 709, 701dr, 711
TECHNOLOGIA ROBOT MALARSKICH - budynek dobudowany TECHNOLOGIA ROBOT MALARSKICH - budynek istniejgcy ; Y9 -
- Zabezpieczenie parapetéw ,okien i drzwi folig - Zabezpieczenie parapetéw ,okien i drzwi folig ) o Branza ARCHITEKTURA Podpis
- Umycie woda z detergentem pod ci$nieniem - Wymiana cze$ciowa parapetow AM-+Biuro projektow . .. .
- Gruntowanie podtozy silikonowym preparatem gruntujgcym do wzmacniania i zmniejszania - Oczyszcenie wstepne reczne szczotkami drucianymi - zerwanie ztuszconej farby architekt Anna Michno Projektant: mgr inZ. arch. Anna Michno RYS. nr
chfonnosci podtoza w postaci gotowego wyrobu - Umycie wodg z detergentem pod cisnieniem ul. Browarowa 1 upr. 284/00DUW °
- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystykg - Gruntowanie podtozy silikonowym preparatem gruntujgcym do wzmacniania i zmniejszania : . ) ZAMIENNY
- Pomalowanie farbg chlorokauczukowg balustrad, pochwytéw i drzwi (nie wymenianych) od chifonnosci 58-400 Kamienna Goral
strony frontowej na kolor czarny podtoza w postaci gotowego wyrobu 9A
- Pomalowanie powierzchni zgodnie z kolorystyka ADAPTACJA
COKOL POD TYNK MOZAIKOWY - Pomalowanie farbg chlorokauczukowa balustrad, pochwytéw i drzwi (nie wymenianych) od lzm1
- NAPRAWY MIEJSCOWE | UZUPELNIENIA ZAPRAWA KLEJOWA, strony frontowej na kolor czarny //,(/A // PRZEDSIEBIORSTWO
-Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy o, Jeleniogs SUGOWE . mgr inz. arch. Anna Michno
-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-bialy i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty COKOL POD TYNK MOZAIKOWY 58-400 Kamienna Géra Projektant: upr. 284/00DUW
- NAPRAWY MIEJSCOWE | UZUPELNIENIA ZAPRAWA KLEJOWA, tel. 604676058, 604153046, P SKALA
-Gruntowanie podioza pod tynk mozaiKOWV amplu§.biuroprojektow@gmail.com 1:100
-Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biaty i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biaty www.architekci-amplus.pl SATE
Nazwa rysunku ELEWACJA TYLNA Kwiecien 2010
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