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12,11°

szczegół rozwiązania zadaszenia nad zejściem do piwnicy

zadaszenie z poliwęglanu
komorowego gr. 25mm

profil zamykający okap

połączenie poliwęglanu ze ścianą za pomocą
kątownika stalowego 40x40

Zamurowanie okna oraz
rozbiórka murku

studziennego

PROJEKTOWANY SZYB WINDY OSOBOWEJ
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12,11O

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA ZADASZENIA NAD ZEJŚCIEM DO PIWNICY

J

folia kubełkowa
papa zgrzewalna modyfikowana
emulsja gruntująca
żelbetowy mur oporowy  30cm

J

Mur oporowy wylewać w systemowych deskowaniach
zapewniających gładką powierzchnię z obu stron murka

Sczegółowy opis łączenia pleksy i zastosowanych
uszczelek pokazano na rys. rzutu dachu.

PROJEKT WYKONAWCZY/BUDOWLANY

A B C
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3

4

2
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1

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B1282

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B1282

Wykonany tynk mineralny, struktura "kasza", grubość
ziarna 1,5 mm, należy pomalować farbą silikonową
kolor ciemno-szary RGB:R128,G124,B1282

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179

3

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor jasno-szary RGB:R186,G181,B179

3

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

1

Tynk mineralny, struktura "kasza", grubość ziarna 1,5 mm
kolor żółty RGB:R247,G255,B0

4

4

4

4

2

2

2

Tynk mozaikowy gr.ziarna 1,5mm(1:3)-biały
 i (2:3)-czarny kolor mozaika czarno-biały

1

POZA ZAKRESEN NINIEJSZEGO ZADANIA

ADAPTACJA

Projektant:

Kwiecień 2010

mgr inż. arch. Anna Michno

upr. 284/00DUW

BUDYNEK ISTNIEJĄCY BUDYNEK DOBUDOWANY

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE

/zm1

Dla zachowania przejżystości głębi rysunku nie pokazano wejścia do dobudowywanej
szkoły. Obowązije kolorystyka jak ma elewabji tylnej rys.9A/zm1

WYMAGANIA DLA FARBY ELEWACYJNEJ:
1. Wysoka odporność na:
- porastanie przez glony i grzyby
-oddziaływanie czynników atmosferycznych
-promieniowanie UV - z zawartością tzw. „absorberów UV”
- hydrofobowość - samoczyszczący ( zmywalna powłoka ze swobodnym toczeniu się kropel wody po
   suchej porowatej strukturze )
- paroprzepuszczalność - oddychający
- stabilność kolorów
- podwyższoną odpornością na porastanie mikrobiologiczne
2. Podwyższona odporność na wysolenia z systemem blokowania jonów wapnia .
3. Połysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3
4. Czas schnięcia powierzchniowego powłoki farby: min 2 godziny
5.Czas uzyskania pełnej odporności na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28 dni
6 Odporność powłoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10000 cykli
7. Opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: <=0,Olm
8. Paroprzepuszczalność wg EN ISO 7783-2: >= 2100 [g/(rn2d)] ,kategoria VI
9.  Przepuszczalność wody wg EN 1062-3: < 0,05 [kg/(m2h0.5)] - kategoria W3

"MAG""MAG""MAG""MAG"
ul. Jeleniogórska 46c,
 58-400 Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,
e-mail :
amplus.biuroprojektow@gmail.com
www.architekci-amplus.pl


