
7  szt.
Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw1

L

PCV

7  szt.

Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw1

P

ŁAZIENKOWE
Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw2

L

9  szt.

Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw2

P

DRZWI Z SZYBĄ P4
2  szt.

Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw5

P

DRZWI ZEWNĘTRZNE
1  szt.

Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dz1

L

1  szt.
Szer.:         1,80 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

Dw3 EI60

L+P

Drzwi składane 2  szt.
Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw4

L

Drzwi składane 1  szt.
Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw4

P

PCV

PCV

ŁAZIENKOWE

PCV

PCV

PCV

ALUMINIUM

 DRZWI EI 60

Zestawienie stolarki okiennej   -1(piwnica)   P(parter)   IP(1 piętro)   IIP(2piętro)

okno zespolone dwukomorowe
szyba antywłamaniowa 10  szt.

Szer.:         2,45 m

Wysoko...         0,80 m

ID użytkownika

Materiał

O2

PCV

PCV

PCV

O stałe 3  szt.
Szer.:         0,90 m

Wysoko...         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

w

WITRYNA STAŁA

...PCV

NAŚWIETLE 2  szt.

Szer.:         2,45 m

Wysoko...         0,80 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O10

P

...

8  szt.
Szer.:         1,80 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw3

L+P

PCV

1  szt.
Szer.:         1,00 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

P

 DRZWI EI 60

ALUMINIUM

DRZWI DO KOTŁOWNI

dw6

Zestawienie stolarki drzwiowej   -1(piwnica)   P(parter)   IP(1 piętro)   IIP(2piętro)

1  szt.
Szer.:         1,00 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

L

 DRZWI EI 60

ALUMINIUM

DRZWI DO KOTŁOWNI

dw6

DRZWI ZEWNĘTRZNE
3  szt.

Szer.:

Wys.:

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dz

L+P

        1,80

        2,20 m

ALUMINIOWE

4  szt.
Szer.:

Wys.:

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw5

L

DRZWI Z SZYBĄ P4

PCV...

        0,90 m

        2,00 m

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

5  szt.

5 szt.

12  szt.7  szt.

12  szt.

3  szt.

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

4  szt.

26  szt.

2  szt.
Szer.:         0,90 m

Wysoko...         1,50 m

ID użytkownika

Materiał

O5

6  szt.
Szer.:         0,90 m

Wysoko...         2,48 m

ID użytkownika

Materiał

O3

...

okno zespolone dwukomorowe
z szybą antywłamaniową

PCV...

PCV...

okno zespolone dwukomorowe
z szybą antywłamaniową

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

3  szt.

4  szt.

3  szt.

4  szt.

6  szt.

3 szt.

2  szt.

4  szt.

Szer.:         1,55 m

Wysoko...         0,80 m

ID użytkownika

Materiał

O1

okno zespolone dwukomorowe

PCV...

26 szt.

Szer.:         2,45 m

Wysoko...         0,80 m

ID użytkownika

Materiał

O2

okno zespolone dwukomorowe

PCV...

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

6  szt.
Szer.:         0,90 m

Wysoko...         2,48 m

ID użytkownika

Materiał

O3

okno zespolone dwukomorowe

PCV...

-1             P            IP             IIP

6  szt.
Szer.:         2,35 m

Wysoko...         0,80 m

ID użytkownika

Materiał

O6

okno zespolone dwukomorowe

PCV...

-1             P            IP             IIP

2  szt.

5 szt.

3  szt.

1 szt.

6  szt.

1 szt.

2  szt.

6  szt.

Szer.:         0,90 m

Wysoko...         2,17 m

ID użytkownika

Materiał

O4

okno zespolone dwukomorowe

PCV...

-1             P            IP             IIP

2  szt.

6  szt.

26  szt.

Ogółem sztuk:
1  szt.

Ogółem sztuk:

1  szt.

Ogółem sztuk:

17  szt.

Ogółem sztuk:

21  szt.

Ogółem sztuk:

25  szt.

Ogółem sztuk:

26  szt.

Ogółem sztuk:

9  szt.

Ogółem sztuk:

16 szt.

Ogółem sztuk:

1  szt.

Ogółem sztuk:

1  szt.

Ogółem sztuk:

13  szt.

Ogółem sztuk:

3  szt.

Ogółem sztuk:

2 szt.

Ogółem sztuk:

1 szt. 1 cz.n.
   cz.s.

2 cz.n.
   cz.s.

cz.n. - ilość sztyk w części nowoprojektowanej
cz.s. - ilość sztuk w części "starej" - istniejącej

1 cz.n.
  cz.s.

16 cz.n.
  cz.s.

2 cz.n.
 7 cz.s.

7 cz.n.
19 cz.s.

cz.n.
25 cz.s.

17cz.n.
4cz.s.

10 cz.n.
 7 cz.s.

1 cz.s.

1 cz.s.

Drzwi składane 2  szt.
Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw4

L

Drzwi składane 1  szt.
Szer.:         0,90 m

Wys.:         2,00 m

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

dw4

P

PCV

PCV

-1             P            IP             IIP

-1             P            IP             IIP

Ogółem sztuk:

2 szt.

Ogółem sztuk:

1 szt. 1 cz.n.
   cz.s.

2 cz.n.
   cz.s.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym.

1szt.EI60
maszynownia

EI60/Sa
klamka

antypaniczna

s
a

m
o
z
a

m
y
k
a
c
z

s
a

m
o
z
a

m
y
k
a
c
z

zamykanie asymetryczne

9  szt. 3  szt. 1  szt. 1  szt.

Drzwi aluminiowe białe dwuskrzydłowe, wahadłowe
przeszklone szkłem P2,
drzwi o odporności ogniowej EI 60 korytarz -piwnica
dymoszczelność-Sa

zamykanie asymetryczne- samozamykacze

ELEWACJA TYLNA

Przedmiot

inwestycji

Inwestor

Adres

inwestycji

Branża

Nazwa rysunku

RYS. nr

SKALA

1:100

DATA

Styczeń 2017

       Z.U.T.B.
"MAK-TECH" s.c
A.Makaś, W.Wilk
ul. Słowackiego 9
Kamienna Góra

Podpis

Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
Dz. nr 708, 709, 701dr, 711

Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół

Publicznych w Lubawce

Projektant:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Anna Michno

upr. 284/00DUW
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KONSORCJUM
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58-400 Kamienna Góra
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ADAPTACJA
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Kwiecień 2010

mgr inż. arch. Anna Michno
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