Szczegot wykonania pochylni

Mur oporowy zelbetowy. Wysokos¢ gornej krawedzi murku
wystaje 20cm powyzej powiechni pochylni. Fundament murku
oporowego posadowiony bedzie 1,20 m ponizej dolnego chodnika.
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obrzeze betonowe 8x30

kostka betonowa szara 6cm

podsypka piaskowa 3cm

kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/63mm - 10cm

grunt
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fawa betonowa 20x20 z oporem B10

niesort kamienny frakcja 0-63mm
lub piasek kopany - 5cm

grunt

30, 4

LI

kraweznik drogowy 100/15/30 - 30 cm

fawa betonowa B-10

niesort kamienny frakcja 0-63mm

lub piasek kopany - 5cm

grunt
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kostka betonowa 8 cm

Szczegot wykonania kraweznika miedzy zatoka
autobusowg i parkingami a terenem zielonym
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podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

piasek naturalny 10 cm

kruszywo - niesort frakcja 0-64mm - 15 cm
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piasek naturalny -15 cm

grunt rodzimy

zadaszenie z poliweglanu
komorowego gr.25mm

+3,10

105

, 80

204

AT

®

®

©

wykt.syntatyczna homogeniczna 0,02cm terakota 2cm wykt.syntetyczna homogeniczna 0,02cm
wylewka betonowa 6cm wylewka betonowa 5cm wylewka betonowa zbrojona siatkg 4cm
styropian EPS100 8cm styropian EPS100 8cm folia budowlana
papa termozgrzewalna | papa termozgrzewalna styropian FS40 4cm
podktad betonowy B10 10 cm podktad betonowy B10 10 cm strop __ _  (23+4cm) 27cm
podsypka z piasku 30cm podsypka z piasku 30cm plyty akustyczne z wetny szklanej o duzej
gestosci podwieszane 4cm
® © Q)
wykt.syntetyczna homogeniczna 0,02cm folia kubetkowa farba silikatowa
wylewka betonowa zbrojona siatkg 4cm styropian XPS 14 cm tynk mineralny 0,01cm
folia budowlana | papa zgrzewalna modyfikowana klej na styropianie z siatka z wtokna szklanego
styropian FS40 4cm emulsja gruntujgca styropian dwuwarstwowo10+5cm 15cm
plyta zelbetowa 16cm tynk cementowo-wapienny 1icm pustak ceramiczny 38cm
styropian dwuwarstwowo 10+5cm 15¢cm pustak ceramiczny 38cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm
tynk mineralny 0.01cm tynk cementowo-wapienny 1.5cm

farba silikatowa

1196

®

®

Nazwa rysunku
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terakota icm papa termozgrzewalna wierzchniegokrycia cm
wv_|ewka betonowa zbrojona siatkg 4cm | papa podk%adowa wentylowana
folis budowlana __— [nchamineraina twarda 20cim PROJEKT WYKONAWCZY/BUDOWLANY
strop (23+4cm) 27cm strop (23+4cm) 27cm Przedmiot Rozbudowa z przebudowg budynku Zespolu Szkol
ptyty akustyczne z wetny szklanej o duzej | pustka powietrzna . .. .
gestosci podwieszane 4cm piyty akustyczne z welny szklanej o duzej KONSORCTUM Inwestycji Publicznych w Lubawce
gestosci - podwieszane 4cm OFISI?M-CJ u Inwestor Gmina Lubawka, Plac Wolnosci |
: 58-420 Lubawka
7Z.U.T.B. Adres Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
"MAK-TECH" s.c |inwestycji Dz. nr 708, 709, 701dr, 711
farba silikatowa A.Makas, W.Wilk |Branza ARCHITEKTURA Podpis
tynk mineralny _ _ ] 0,01cm ul. Stowackiego 9 . i P :
klej na styropianie z siatka z wiékna szklanego . A Projektant: mgr inz. arch. Anna Michno
styropian dwuwarstwowo10+8cm 18cm Kamienna Goéra unr. 284/00DUW RYS. nr
belka zelbetowa 70 x15 70cm 138
tynk cementowo-wapienny 1.5cm 7 A
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