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Stzegom- Konopnickiej-KI-23.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 OSWIETLENIE TERENU
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1.1]0701-02
139,3 m3 139,300
RAZEM 139,300
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1]0706-01
348,3 m 348,300
RAZEM 348,300
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.1]0705-01
74 m 74,000
RAZEM 74,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.1]0707-02
372,9 m 372,900
RAZEM 372,900
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.1]0713-02 mknigtych
74 m 74,000
RAZEM 74,000
6/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze utozone luzem m
d.1.1]0602-04
389,5 m 389,500
RAZEM 389,500
7/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1.1]0702-02
139,3 m3 139,300
RAZEM 139,300
8|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.1/1203-05 lub bolce
150 szt.zyt 150,000
RAZEM 150,000
9/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.1/1001-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
10/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.1/1002-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.1/1004-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12/KNNR 5 Montaz latarr o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.1.1/1007-02 mentu prefabrykowanego
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
13/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.1/1002-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.1/1004-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1/1302-04
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
1.2 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
16/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.1.2/0701-02
138 m3 138,000
RAZEM 138,000
17|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2/0706-01
345 m 345,000
RAZEM 345,000
18/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.2/0705-01
289 m 289,000
RAZEM 289,000
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19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.2/0707-02
1562,1 m 1562,100
RAZEM 1562,100
20/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.2/0713-02 mknigtych
289 m 289,000
RAZEM 289,000
21|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1.2/0702-02
138 m3 138,000
RAZEM 138,000
22|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.2/1203-04 lub bolce
840 szt.zyt 840,000
RAZEM 840,000
23|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.2{1302-04
84 odc. 84,000
RAZEM 84,000
1.3 MONITORING | LINIE STEROWNICZE
24/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 ms3
d.1.3/0701-02
137,4 m3 137,400
RAZEM 137,400
25/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.3|0706-01
343,5 m 343,500
RAZEM 343,500
26| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.3|0705-01
149 m 149,000
RAZEM 149,000
27/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.3/0707-02
153 m 153,000
RAZEM 153,000
28/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.3/0707-02
153 m 153,000
RAZEM 153,000
29/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.3/0713-02 mknietych
289 m 289,000
RAZEM 289,000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.3/0707-01
329,8 m 329,800
RAZEM 329,800
31/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.3|0713-01 mknietych
87 m 87,000
RAZEM 87,000
32|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l ms3
d.1.3/0702-02
137,4 m3 137,400
RAZEM 137,400
33|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.3|0501-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetacznik wi- |szt.
d.1.3/0502-02 zji do 4 wejs¢ video
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|Kalkulacja  |Uruchomienie systemu monitoringu kpl
d.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1.3/1302-07
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
d.1.3/1302-09
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
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2 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
21 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21.1 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D15-D21 + PRZYLACZE DO D8
38|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.1 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 87,55 m
0,8%(87,55*(3,16+1,97)/2) m3 179,653
RAZEM 179,653
39/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.1
2"poz.38/0,8 m?2 449,133
RAZEM 449,133
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.2./0511-03
1.1 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 87,55 m
0,8*87,55*0,2 m3 14,008
RAZEM 14,008
41|/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.1 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 87,55 m
87,55%(0,8"0,4-0,270,2*3,14/4) m?2 25,267
RAZEM 25,267
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
1.1
87,55 m 87,550
RAZEM 87,550
43|KNR-W 2-18 |Wykonanie kaskady kan. deszczowej projektowanych studniach D15i D17 - |szt
d.2./0422-03 ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r.
1.1 zewn. 200 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
44| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.1
p0z.38-p0z.40-poz.41 m3 140,378
RAZEM 140,378
45/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.1
poz.40+poz.41 m3 39,275
RAZEM 39,275
46|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.1|analogia
poz.38 m3 179,653
RAZEM 179,653
47|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.1
poz.38 m3 179,653
RAZEM 179,653
48|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1
poz.38 m3 179,653
RAZEM 179,653
49|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
50|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.1
poz.50 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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52| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych o $r. stud.
d.2./0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.1
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1.2 PODEJSCIA DO Wpx | Rx NA ODCINKU D15-D21 ( ( Wp14, Wp15, Wp19, Wp20, Wp21 ), (R1, R26, R25, R24,
R23)
54/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
0,8*(3,27%(1,29+1,23)/2)+0,8%(3,88*(0,99+0,91)/2)+0,8%(5,83*(1,27+1,16)/2)+ |m3 26,721
0,8*(11,25*(1,16+0,93)/2)+0,8*(5,47*(1,27+1,20)/2)
RAZEM 26,721
55|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
0,8%(7,38*(2,07+1,97)/2)+0,8*(7,68*(2,7+2,4)/2)+0,8*(7,68*(2,56+2,25)/2)+0,8* |m3 68,264
(7,38%(2,39+2,08)/2)+0,8*(7,65*(2,23+1,92)/2)
RAZEM 68,264
56|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.2
2*(p0z.54+p0z.55)/0,8*0,4 m?2 94,985
RAZEM 94,985
57|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
0,8*(7,38+3,27+3,88+5,83+7,68+7,68+11,25+7,68+7,65+5,47)*0,2 m3 10,843
RAZEM 10,843
58/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
poz.57*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 20,324
RAZEM 20,324
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.2
poz.57/0,8/0,2 m 67,769
RAZEM 67,769
60|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.2
p0z.54+p0z.55-p0z.57-p0z.58 m3 63,818
RAZEM 63,818
61|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.2
poz.57+poz.58 m3 31,167
RAZEM 31,167
62| KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.2|analogia
poz.54+poz.55 m3 94,985
RAZEM 94,985
63| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.2
poz.54+poz.55 m3 94,985
RAZEM 94,985
64|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.2
poz.54+poz.55 m3 94,985
RAZEM 94,985
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65|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
1.2
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
66|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.2.|0524-01 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm ( Wp14, Wp15,
1.2 Wp19, Wp20, Wp21 )
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21.3 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D16-D42
67 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.3 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 87,55 m
0,8%(75,78%(1,25+2,77)/2) m3 121,854
RAZEM 121,854
68|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.3
2"p0z.67/0,8 m2 304,635
RAZEM 304,635
69|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.3 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 75,78 m
0,8*75,78*0,2 m3 12,125
RAZEM 12,125
70|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.3 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 87,55 m
75,78*(0,8*0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 21,870
RAZEM 21,870
71|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.3
52,90 m 52,900
RAZEM 52,900
72|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
73|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.3
poz.67-p0z.69-p0z.70 m3 87,859
RAZEM 87,859
74/ KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.3
p0z.69+p0z.70 m3 33,995
RAZEM 33,995
75/KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.3]analogia
poz.67 m3 121,854
RAZEM 121,854
76/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.3
poz.67 m3 121,854
RAZEM 121,854
77/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.3
poz.67 m3 121,854
RAZEM 121,854
78| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.3
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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79|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
80|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.3
poz.79 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21.4 PODEJSCIA DO Wpx | Rx NA ODCINKU D16-D42 ( Wp16, Wp17, Wp18 ), (R17, R18, R19, R20, R21, R22, R16)
81|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.4 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
0,8*(6,57*(2,69+2,42)/2)+0,8*(6,57*(2,49+2,23)/2)+0,8*(6,57*(2,32+2,06)/2)+ |m3 69,268
0,8%(2,72*(1,12+1,07)/2)+0,8*(7,77*(2,03+1,56)/2)+0,8*(7,77*(1,6+1,29)/2)+
0,8*(2,19%(0,9+0,8)/2)+0,8*(7,85*(1,42+1,1)/2)
RAZEM 69,268
82|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.4
2*po0z.81/0,8*0,4 m2 69,268
RAZEM 69,268
83|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.4 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 50,20 m
0,8%(6,57+6,57+6,57+2,72+7,77+7,77+2,19+7,95+2,08)*0,2 m3 8,030
RAZEM 8,030
84|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.4 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 50,20 m
poz.83*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 15,051
RAZEM 15,051
85|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.4
poz.83/0,8/0,2 m 50,188
RAZEM 50,188
86|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.4
poz.81--p0z.83-p0z.84 m3 62,247
RAZEM 62,247
87|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.4
poz.83+poz.84 m3 23,081
RAZEM 23,081
88|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.4|analogia
poz.81 m3 69,268
RAZEM 69,268
89|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.4
poz.81 m3 69,268
RAZEM 69,268
90|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.4
poz.81 m3 69,268
RAZEM 69,268
91 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
1.4
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
92| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.2.|0524-01 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm ( Wp16, Wp17, Wp18
1.4 )
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21.5 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D15-D28
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93|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.5 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,35 m
0,8*(79,35*(0,97+1,79)/2) m3 87,602
RAZEM 87,602
94|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.5
2"po0z.93/0,8*0,5 m?2 109,503
RAZEM 109,503
95|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
1.5 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,35 m
0,8*75,780,2 m3 12,125
RAZEM 12,125
96|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
1.5 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,35 m
79,35*(0,80,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 22,900
RAZEM 22,900
97|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.5
39,81+11,52 m 51,330
RAZEM 51,330
98|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.5
13,91+14,11 m 28,020
RAZEM 28,020
99|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.5
p0z.93-p0z.95-p0z.96 m3 52,577
RAZEM 52,577
100|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.5
poz.95+p0z.96 m3 35,025
RAZEM 35,025
101|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2.|0237-03
1.5|analogia
poz.93 m3 87,602
RAZEM 87,602
102|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.5
poz.93 m3 87,602
RAZEM 87,602
103|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.5
poz.93 m3 87,602
RAZEM 87,602
104 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.5
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
105|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106 KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.5
poz.105 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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107|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych z osad- |stud.
d.2./0513-03 nikiem V=0,7 m3 o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.6 PODEJSCIA DO Rx NA ODCINKU D15-D28 (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8)
109|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.6 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
0,8*(2,33*(1,37+1,35)/2)+0,8*(2,46*(1,67+1,57)/2)+0,8%(2,46*(1,67+1,57)/2)+ |m3 21,273
0,8%(2,46*(1,59+1,49)/2)+0,8*(2,46*(1,51+1,41)/2)+0,8*(2,46*(1,44+1,34)/2)+
0,8*(2,3*(1,01+0,97)/2)+0,8*(2,22*(1,19+0,95)/2)
RAZEM 21,273
110|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.6
2*po0z.109/0,8*0,4 m?2 21,273
RAZEM 21,273
111|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.6 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 16,88 m
0,8%(2,22+2,3+2,46+2,46+2,46+2,52+2,46)*0,2 m3 2,701
RAZEM 2,701
112/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.6 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 16,88 m
poz.111*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m2 5,063
RAZEM 5,063
113|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.6
poz.111/0,8/0,2 m 16,881
RAZEM 16,881
114|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.6
p0z.109--poz.111-poz.112 m3 18,911
RAZEM 18,911
115|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.6
poz.111+poz.112 m3 7,764
RAZEM 7,764
116|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.6|analogia
poz.109 m3 21,273
RAZEM 21,273
117|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.6
poz.109 m3 21,273
RAZEM 21,273
118|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.6
poz.109 m3 21,273
RAZEM 21,273
119|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
1.6
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
21.7 MONTAZ ZBIORNIKA NA WODE Zb1 V=20,0 m3
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120|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.7 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
5*4*3,5 m3 70,000
RAZEM 70,000
121 |KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.7
473,5*2+5*3,5*2 m?2 63,000
RAZEM 63,000
122|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm - stabilizcja ce- |m3
d.2./0511-03 mentem
1.7
3*4*3 m3 36,000
RAZEM 36,000
123|KNR 2-18 Obsypka do petnej wysokosci zbiornikéw wraz z zageszczaniem m?2
d.2./0501-03
1.7
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
124|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.7
3 m 3,000
RAZEM 3,000
125|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.7
poz.120--poz.122-p0z.123 m3 31,000
RAZEM 31,000
126|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
1.7
poz.122+p0z.123 m3 111,000
RAZEM 111,000
127|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.7]analogia
poz.120-24 m3 46,000
RAZEM 46,000
128|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.7
poz.120 m3 70,000
RAZEM 70,000
129|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.7
poz.120 m3 70,000
RAZEM 70,000
130 Zakup, dostawa i montaz 1 szt zbiornikdéw retencyjnego zebetowego, z ptyta | kpl
d.2.|kalk. wtasna |najazdowsg o klasie obcigzenia D400, o obj. 20m3, zbiornik wyposazony w ko-
1.7 minek napowietrzajacy fi 160 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131 Zakup, dostawa i montaz 1 szt uktadu pompowego do zbiornikéw retencyjnych |kpl
d.2.|kalk. wtasna |na wode opadowg wraz z sterowaniem, czujnikiem cisnienia, wydajno$¢ pom-
1.7 py V=11,0 m3/h, dP=8,0 mH20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400 - wyoposazonych w rygle oraz zamknigcie state przed
1.7 otwarciem pokrywy przez osoby nieupowaznione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.8 MONTAZ ZBIORNIKA NA WODE Zb2 V=20,0 m3
133|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.8 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 67,80 m
5%4*3,5 m3 70,000
RAZEM 70,000

-10-

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16358




Stzegom- Konopnickiej-KI-23.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
134|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.8
473,5*2+5*3,5*2 m?2 63,000
RAZEM 63,000
135|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 40 cm - stabilizcja ce- |m3
d.2./0511-03 mentem
1.8
3*4*3 m3 36,000
RAZEM 36,000
136|KNR 2-18 Obsypka do petnej wysokosci zbiornikéw wraz z zageszczaniem m?2
d.2./0501-03
1.8
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
137|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.8
3 m 3,000
RAZEM 3,000
138|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.8
poz.133--p0z.135-p0z.136 m3 31,000
RAZEM 31,000
139|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
1.8
p0z.135+p0z.136 m3 111,000
RAZEM 111,000
140|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.8|analogia
poz.133-24 m3 46,000
RAZEM 46,000
141|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.8
poz.133 m3 70,000
RAZEM 70,000
142|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.8
poz.133 m3 70,000
RAZEM 70,000
143 Zakup, dostawa i montaz 1 szt zbiornikdéw retencyjnego zebetowego, z ptyta | kpl
d.2.|kalk. wtasna |najazdowsg o klasie obcigzenia D400, o obj. 20m3, zbiornik wyposazony w ko-
1.8 minek napowietrzajacy fi 160 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
144 Zakup, dostawa i montaz 1 szt uktadu pompowego do zbiornikéw retencyjnych |kpl
d.2.|kalk. wtasna |na wode opadowg wraz z sterowaniem, czujnikiem cisnienia, wydajno$¢ pom-
1.8 py V=11,0 m3/h, dP=8,0 mH20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400 - wyoposazonych w rygle oraz zamknigcie state przed
1.8 otwarciem pokrywy przez osoby nieupowaznione
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.9 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D15-D35
146 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.9 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 76,34 m
0,8%(76,34*(1,24+1,99)/2) m3 98,631
RAZEM 98,631
147|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.9
2"poz.146/0,8*0,5 m?2 123,289
RAZEM 123,289
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148|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.9 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,35 m
0,8*76,34*0,2 m3 12,214
RAZEM 12,214
149/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.9 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,35 m
76,34*(0,8*0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 22,032
RAZEM 22,032
150 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.9
76,34 m 76,340
RAZEM 76,340
151 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.9
poz.146-poz.148-poz.149 m3 64,385
RAZEM 64,385
152|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.9
poz.148+poz.149 m3 34,246
RAZEM 34,246
153|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2.|0237-03
1.9|analogia
poz.146 m3 98,631
RAZEM 98,631
154|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2./0229-03 kat. IV
1.9
poz.146 m3 98,631
RAZEM 98,631
155|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.9
poz.146 m3 98,631
RAZEM 98,631
156 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.9
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
157|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.9
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
158 KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.9
poz.157 szt. 6,000
RAZEM 6,000
159|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych z osad- |stud.
d.2./0513-03 nikiem V=0,7 m3 o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.9
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. PODEJSCIA DO Wpx | Rx NA ODCINKU D15-D35 (Wp13), (R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15)
10
161 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.10 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 19,56 m
0,8%(2,09%(1,93+1,85)/2)+0,8*(2,27%(1,83+1,73)/2)+0,8*(2,27*(1,71+1,62)/2)+ |m3 21,096
0,8%(2,27*(1,59+1,50)/2)+0,8*(2,27*(1,51+1,41)/2)+0,8*(2,27*(1,44+1,34)/2)+
0,8*(2,27*(1,01+0,97)/2)+0,8*(2,22*(1,19+0,95)/2)
RAZEM 21,096
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162|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.10
2*poz.161/0,870,4 m?2 21,096
RAZEM 21,096
163|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
1.10 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 19,56 m
0,8%(3,59+2,27+2,27+2,27+2,27+2,27+2,53+2,09)*0,2 m3 3,130
RAZEM 3,130
164|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.10 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 19,56 m
poz.163%(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 5,867
RAZEM 5,867
165|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.10
poz.163/0,8/0,2 m 19,563
RAZEM 19,563
166 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.10
poz.161--poz.163-poz.164 m3 18,359
RAZEM 18,359
167|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
1.10
poz.163+poz.164 m3 8,997
RAZEM 8,997
168 |KNR 2-01 Zageszczanie pospdtki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.10|analogia
poz.161 m3 21,096
RAZEM 21,096
169|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.10
poz.161 m3 21,096
RAZEM 21,096
170|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.10
poz.161 m3 21,096
RAZEM 21,096
171|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
1.10
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
172|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.2.|0524-01 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm ( Wp14, Wp15,
1.10 Wp19, Wp20, Wp21 )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D43-D51 + PRZYLACZE DO D10
11
173|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.1 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 113,60 m
0,8*((82,01+31,59)*(3,18+2,13)/2) m3 241,286
RAZEM 241,286
174|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.11
2*poz.173/0,8 m?2 603,215
RAZEM 603,215
175|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
1.1 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 113,60 m
0,8*113,6"0,2 m3 18,176
RAZEM 18,176
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
176/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.11 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 113,60 m
113,6%(0,8%0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 32,785
RAZEM 32,785
177|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.11
82,01 m 82,010
RAZEM 82,010
178|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.11
31,59 m 31,590
RAZEM 31,590
179|KNR-W 2-18 | Wykonanie kaskady kan. deszczowej projektowanych studniach D43 i D44 - |szt
d.2./0422-03 ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r.
1.11 zewn. 200 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
180|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.11
poz.173-p0z.175-p0z.176 m3 190,325
RAZEM 190,325
181|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.11
poz.175+p0z.176 m3 50,961
RAZEM 50,961
182|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.11|analogia
poz.173 m3 241,286
RAZEM 241,286
183|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2./0229-03 kat. IV
1.11
poz.173 m3 241,286
RAZEM 241,286
184|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.11
poz.173 m3 241,286
RAZEM 241,286
185|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.11
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
186|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
187|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazdw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.11
poz.186 szt. 5,000
RAZEM 5,000
188|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych o $r. stud.
d.2./0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.11
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
189|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregéw betonowych o $r. stud.
d.2./0513-03 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1.11
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
190|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
2.1. PODEJSCIA DO Wpx | Rx NA ODCINKU D43-D51 ( Wp27, Wp28, Wp29, Wp30, Wp31 ), (R27, R37, R38, R39,
12 R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50)
191 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.12 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 126,20 m
0,8%(8,67*(2,13+2,0)/2)+0,8*(2,89*(1,11+1,03)/2)+0,8*(4,177%(1,01+0,99)/2)+ |m3 211,228
0,8%(6,64*(2,58+2,53)/2)+0,8%(7,20%(2,55+2,69)/2)+0,8*(7,5*(2,5+2,56)/2)+0,8"
(7,7%(2,45+2,44)/2)+0,8*(8,67%(2,13+2,0)/2)+0,8*(7,26*(1,45+1,3)/2)+0,8*(11,8*
(2,39+2,16)/2)+0,8*(7,8*(2,39+2,32)/2)+0,8(11,3*(2,32+2,03)/2)+0,8*(8,29*
(2,32+2,15)/2)+0,8%(8,29%(2,24+2,01)/2)+0,8*(11,18*(2,24+1,90)/2)+0,8*(1,09*
(2,03+2,05)/2)+0,8*(4,51*(1,43+1,25)/2)
RAZEM 211,228
192|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
1.12 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Ditugos¢ wykopu: 126,20 m
0,8%(8,61+2,89+4,17+6,64+7,2+7,5+7,7+7,26+11,8+7,8+11,3+8,29+8,29+ m3 20,197
11,18+11,09+4,51)*0,2
RAZEM 20,197
193|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.12
2%(p0z.191)/0,80,4 m?2 211,228
RAZEM 211,228
194|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.12 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 126,20 m
poz.192%(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 37,857
RAZEM 37,857
195|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.12
poz.192/0,8/0,2 m 126,231
RAZEM 126,231
196 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.12
p0z.191-p0z.192-poz.194 m3 153,174
RAZEM 153,174
197|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
1.12
poz.192+p0z.194 m3 58,054
RAZEM 58,054
198 |KNR 2-01 Zageszczanie pospdtki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.12|analogia
poz.191 m3 211,228
RAZEM 211,228
199|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.12
poz.191 m3 211,228
RAZEM 211,228
200|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.12
poz.191 m3 211,228
RAZEM 211,228
201 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
1.12
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
202|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.2.|0524-01 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm (Wp27, Wp28, Wp29,
1.12 Wp30, Wp31)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.1. ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D44-D60
13
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
203|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.13 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 17,35 m
0,8*((17,37)*(2,4+1,8)/2) m3 29,182
RAZEM 29,182
204|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.13
2*poz.203/0,8 m?2 72,955
RAZEM 72,955
205|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2./0511-03
1.13 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 17,35 m
0,8*17,35"0,2 m3 2,776
RAZEM 2,776
206|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
1.13 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 113,60 m
17,35*(0,8*0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 5,007
RAZEM 5,007
207 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.13
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
208|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.13
11,35 m 11,350
RAZEM 11,350
209|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.13
p0z.203-p0z.205-p0z.206 m3 21,399
RAZEM 21,399
210/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.13
poz.205+p0z.206 m3 7,783
RAZEM 7,783
211|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.13|analogia
p0z.203 m3 29,182
RAZEM 29,182
212|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.13
poz.203 m3 29,182
RAZEM 29,182
213|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.13
p0z.203 m3 29,182
RAZEM 29,182
214|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.13
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
215|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.13
poz.215 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1. PODEJSCIA DO Rx NA ODCINKU D44-D60 (R35, R36)
14
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217|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.14 Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 13,95 m
0,8%(6,98*(2,01+1,81)/2)+0,8*(6,97*(2,29+2,11)/2) m3 22,933
RAZEM 22,933
218|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.14
2*poz.217/0,870,4 m?2 22,933
RAZEM 22,933
219|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
1.14 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 13,95 m
0,8%(6,98+6,97)*0,2 m3 2,232
RAZEM 2,232
220|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.14 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 13,95 m
poz.219%(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 4,184
RAZEM 4,184
221 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.14
p0z.219/0,8/0,2 m 13,950
RAZEM 13,950
222|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.14
p0z.217--p0z.219-p0z.220 m3 20,981
RAZEM 20,981
223|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
1.14
p0z.219+p0z.220 m3 6,416
RAZEM 6,416
224/KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.14|analogia
poz.217 m3 22,933
RAZEM 22,933
225|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.14
poz.217 m3 22,933
RAZEM 22,933
226 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.14
poz.217 m3 22,933
RAZEM 22,933
227|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-02 zewn. 160 mm
1.14
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.1. ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D43-D58
15
228|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|ms3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.15 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 74,68 m
0,8%(74,68*(1,27+1,91)/2) m3 94,993
RAZEM 94,993
229|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.15
2"p0z.228/0,8*0,5 m?2 118,741
RAZEM 118,741
230|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.15 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 74,68 m
0,8*74,68*0,2 m3 11,949
RAZEM 11,949
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231|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.15 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 74,68 m
74,68*(0,8*0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 21,553
RAZEM 21,553
232|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.15
39,40 m 39,400
RAZEM 39,400
233|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.15
35,29 m 35,290
RAZEM 35,290
234/ KNR-W 2-18 |Wykonanie kaskady kan. deszczowej projektowanych studniach D43 - ksztattki |szt
d.2./0422-03 PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200
1.15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
235|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.15
p0z.228-p0z.230-p0z.231 m3 61,491
RAZEM 61,491
236|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.15
poz.230+p0z.231 m3 33,502
RAZEM 33,502
237|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.15]analogia
poz.228 m3 94,993
RAZEM 94,993
238|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.15
poz.228 m3 94,993
RAZEM 94,993
239/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.15
poz.228 m3 94,993
RAZEM 94,993
240|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.15
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
241 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.15
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
242|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.15
poz.241 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2.1. PODEJSCIA DO Wpx | Rx NA ODCINKU D43-D58 (Wp26), (R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34)
16
243|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.16 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 19,30 m
0,8%(2,62*(1,27+1,23)/2)+0,8*(2,2*(1,88+1,79)/2)+0,8*(2,15*(1,81+1,73)/2)+ m3 23,345
0,8*(2,3*(1,73+1,64)/2)+0,8*(2,3*(1,67+1,58)/2)+0,8*(2,35*(1,53+1,43)/2)+0,8"
(2,52*(1,4+1,3)/2)+0,8*(2,88*(1,27+1,21)/2)
RAZEM 23,345
244|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.16
2"poz.243/0,870,4 m?2 23,345
RAZEM 23,345
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245/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.16 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 19,30 m
0,8%(2,62+2,2+2,15+2,3+2,3+2,35+2,52+2,88)*0,2 m3 3,091
RAZEM 3,091
246|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
1.16 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 19,30 m
poz.245%(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 5,794
RAZEM 5,794
247|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
1.16
poz.245/0,8/0,2 m 19,319
RAZEM 19,319
248|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.16
p0z.243--p0z.245-p0z.246 m3 20,642
RAZEM 20,642
249/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.16
poz.245+p0z.246 m3 8,885
RAZEM 8,885
250|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2./0237-03
1.16|analogia
p0z.243 m3 23,345
RAZEM 23,345
251|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
1.16
poz.243 m3 23,345
RAZEM 23,345
252|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.16
p0z.243 m3 23,345
RAZEM 23,345
253|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
1.16
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
254 |KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem + |szt.
d.2.|0524-01 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm ( Wp14, Wp15,
1.16 Wp19, Wp20, Wp21 )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA D47-D64
17
255|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|ms3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.17 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 61,71 m
0,8%(61,71*(2,45+2,08)/2) m3 111,819
RAZEM 111,819
256|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokos$ci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.17
2*p0z.255/0,8*0,8 m?2 223,638
RAZEM 223,638
257|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
1.17 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 61,71 m
0,8*61,71*0,2 m3 9,874
RAZEM 9,874
258|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
1.17 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 61,71 m
61,71%(0,8*0,4-0,2¥0,2*3,14/4) m?2 17,810
RAZEM 17,810

-19-

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16358




Stzegom- Konopnickiej-KI-23.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
259|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.17
25,17 m 25,170
RAZEM 25,170
260|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.17
39,75 m 39,750
RAZEM 39,750
261|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.17
poz.255-p0z.257-p0z.258 m3 84,135
RAZEM 84,135
262|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2.|0108-06 kat. Il
1.17
p0z.257+p0z.258 m3 27,684
RAZEM 27,684
263 |KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.17|analogia
poz.255 m3 111,819
RAZEM 111,819
264 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.17
poz.255 m3 111,819
RAZEM 111,819
265|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.17
poz.255 m3 111,819
RAZEM 111,819
266 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
1.17
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
267|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
1.17
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
268 |KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
1.17
p0z.267 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.1. PODEJSCIA DO Rx NA ODCINKU D47-D64 (R40, R41, R42, R43)
18
269|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|ms3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
1.18 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 12,76 m
0,8*(3,22*(2,08+2,06)/2)+0,8%(3,27*(2,32+2,3)/2)+0,8*(3,0%(2,23+2,11)/2)+0,8* |m3 22,038
(3,27*(2,15+2,02)/2)
RAZEM 22,038
270|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
1.18
2"po0z.269/0,870,4 m?2 22,038
RAZEM 22,038
271|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
1.18 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 12,76 m
0,8%(3,22+3,27+3,0+3,27)*0,2 m3 2,042
RAZEM 2,042
272|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.18 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 12,76 m
poz.271*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 3,828
RAZEM 3,828
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273|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1.18
25,17 m 25,170
RAZEM 25,170
274|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1.18
39,75 m 39,750
RAZEM 39,750
275|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.18
poz.269--p0z.271-p0z.272 m3 20,252
RAZEM 20,252
276|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
1.18
poz.271+p0z.272 m3 5,870
RAZEM 5,870
277|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
1.18|analogia
poz.269 m3 22,038
RAZEM 22,038
278|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
1.18
p0z.269 m3 22,038
RAZEM 22,038
279/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.18
poz.269 m3 22,038
RAZEM 22,038
280|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-02 zewn. 160 mm
1.18
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.2.1 PODEJSCIA DO Bx NA ODCINKU S24.1-S29 (B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9)
281|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.1 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 12,76 m
0,8%(9,0*(1,75+1,48)/2)+0,8*(2,19*(1,63+1,65)/2)+0,8*(7,41*(2,45+2,09)/2)+ m3 62,483
0,8%(2,33*(2,16+2,06)/2)+0,8*(7,42*(2,27+1,9)/2)+0,8*(2,3*(1,97+1,88)/2)+0,8"
(7,38*(2,08+1,80)/2)+0,8*(2,3*(1,8+1,70)/2)
RAZEM 62,483
282|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
21
2*poz.281/0,870,4 m?2 62,483
RAZEM 62,483
283|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
2.1 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugo$¢ wykopu: 12,76 m
0,8%(3,22+3,27+3,0+3,27)*0,2 m3 2,042
RAZEM 2,042
284|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
2.1 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 12,76 m
poz.283%(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 3,828
RAZEM 3,828
285|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2.1
8*1,5 m 12,000
RAZEM 12,000
286|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
21
39,75 m 39,750
RAZEM 39,750
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287|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
21
p0z.281--p0z.283-p0z.284 m3 60,697
RAZEM 60,697
288|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.1
poz.283+p0z.284 m3 5,870
RAZEM 5,870
289/KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
2.1|analogia
poz.281 m3 62,483
RAZEM 62,483
290|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
2.1
poz.281 m3 62,483
RAZEM 62,483
291 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
21
poz.281 m3 62,483
RAZEM 62,483
292|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
2.1
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.2.2 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA S30-S35 + PRZYLACZE DO S7
293|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|ms3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,76 m
0,8*((79,76)*(1,80+2,6)/2) m3 140,378
RAZEM 140,378
294|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokos$ci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2.2
2"p0z.293/0,8 m?2 350,945
RAZEM 350,945
295/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
2.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,76 m
0,8*79,76*0,2 m3 12,762
RAZEM 12,762
296|/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
2.2 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 79,76 m
79,76%(0,8*0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 23,019
RAZEM 23,019
297|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2.2
68,56 m 68,560
RAZEM 68,560
298|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2.2
23,27 m 23,270
RAZEM 23,270
299|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2.2
poz.293-p0z.295-p0z.296 m3 104,597
RAZEM 104,597
300|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.2
p0z.295+p0z.296 m3 35,781
RAZEM 35,781
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301|KNR 2-01 Zageszczanie pospdtki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
2.2|analogia
poz.293 m3 140,378
RAZEM 140,378
302|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2./0229-03 kat. IV
2.2
p0z.293 m3 140,378
RAZEM 140,378
303|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.2
poz.293 m3 140,378
RAZEM 140,378
304 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
2.2
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
305|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
2.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
306 |KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
2.2
po0z.305 szt. 4,000
RAZEM 4,000
307 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregdéw betonowych o $r. stud.
d.2./0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2.2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
308 |KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i |szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
2.2
poz.307 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223 PODEJSCIA DO Bx NA ODCINKU S30-S35 (B10, B15, B16, B17, B18, B19, B20)
309|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|ms3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.3 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 44,19 m
0,8*(9,28*(1,8+1,64)/2)+0,8*(9,4*(2,2+1,8)/2)+0,8%(2,9%(1,91+1,79)/2)+0,8*(9,4*| m3 68,056
(2,09+1,8)/2)+0,8*(2,9*(1,86+1,76)/2)+0,8%(9,4*(1,94+1,61)/2)+0,8*(2,9%(1,68+
1,58)/2)
RAZEM 68,056
310|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokos$ci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2.3
2*p0z.309/0,8*0,8 m?2 136,112
RAZEM 136,112
311|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
2.3 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 44,19 m
0,8%(9,28+7,41+2,9+49,4+2,9+9,4+2,9)*0,2 m3 7,070
RAZEM 7,070
312|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
2.3 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 44,19 m
poz.311*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 13,252
RAZEM 13,252
313|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
23
7"1,5 m 10,500
RAZEM 10,500
314|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
2.3
9,28+7,41+2,9+9,4+2,9+9,4+2,9 m 44,190
RAZEM 44,190
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315|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
23
p0z.309--p0z.311-p0z.312 m3 61,874
RAZEM 61,874
316|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.3
p0z.311+p0z.312 m3 20,322
RAZEM 20,322
317|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
2.3|analogia
poz.309 m3 68,056
RAZEM 68,056
318|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2.|0229-03 kat. IV
2.3
poz.309 m3 68,056
RAZEM 68,056
319/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za ~ |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
23
poz.309 m3 68,056
RAZEM 68,056
320|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
2.3
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
2.2.4 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA S31-S39
321|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|ms3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.4 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 22,97 m
0,8*((22,97)*(2,27+1,59)/2) m3 35,466
RAZEM 35,466
322|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2.4
2*p0z.321/0,8 m?2 88,665
RAZEM 88,665
323|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
2.4 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 22,97 m
0,8*22,97*0,2 m3 3,675
RAZEM 3,675
324|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03
2.4 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 22,97 m
22,97%(0,8*0,4-0,2¥0,2*3,14/4) m?2 6,629
RAZEM 6,629
325/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2.4
22,97 m 22,970
RAZEM 22,970
326|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2.4
p0z.321-p0z.323-p0z.324 m3 25,162
RAZEM 25,162
327|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.4
poz.323+p0z.324 m3 10,304
RAZEM 10,304
328 |KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2.|0237-03
2.4|analogia
poz.321 m3 35,466
RAZEM 35,466
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329|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
2.4
poz.321 m3 35,466
RAZEM 35,466
330|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.4
poz.321 m3 35,466
RAZEM 35,466
331|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
2.4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
332|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
2.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
333|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i  [szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
2.4
p0z.332 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2.5 PODEJSCIA DO Bx NA ODCINKU S31-S39 (B11, B12, B13, B14)
334|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.5 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
0,8%(8,0%(1,76+1,59)/2)+0,8*(8,44*(2,2+1,86)/2)+0,8%(8,44*(2,1+1,75)/2)+0,8* |m3 49,375
(8,447(1,9+1,64)/2)
RAZEM 49,375
335|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
25
2*p0z.334/0,8*0,8 m?2 98,750
RAZEM 98,750
336|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
2.5 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
0,8%(8,44*3+8,0)*0,2 m3 5,331
RAZEM 5,331
337|KNR 2-18  |Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
2.5 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
poz.336*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m2 9,992
RAZEM 9,992
338|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
25
41,5 m 6,000
RAZEM 6,000
339|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
25
poz.336/0,8/0,2 m 33,319
RAZEM 33,319
340|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
25
poz.334--p0z.336-p0z.337 m3 44,714
RAZEM 44,714
341 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
25
poz.336+p0z.337 m3 15,323
RAZEM 15,323
342|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
2.5|analogia
poz.334 m3 49,375
RAZEM 49,375
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343|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2./0229-03 kat. IV
25
poz.334 m3 49,375
RAZEM 49,375
344 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
25
poz.334 m3 49,375
RAZEM 49,375
345|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
25
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
2.2.6 ODCINEK MAGISTRALNY KOLEKTORA S10-S23 + PRZYLACZE DO S9
346|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.6 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 103,53 m
0,8%((425,91-322,38)*(1,55+2,6)/2) m3 171,860
RAZEM 171,860
347|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2.6
2"po0z.346/0,8 m?2 429,650
RAZEM 429,650
348|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
2.6 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Ditugos¢ wykopu: 103,53 m
0,8*184,41*0,2 m3 29,506
RAZEM 29,506
349/KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
2.6 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 103,53 m
184,41*(0,8"0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 53,221
RAZEM 53,221
350|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2.6
92,1 m 92,100
RAZEM 92,100
351|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
2.6
16,81 m 16,810
RAZEM 16,810
352|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2.6
p0z.346-p0z.348-p0z.349 m3 89,133
RAZEM 89,133
353|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.6
poz.348+p0z.349 m3 82,727
RAZEM 82,727
354 |KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2.|0237-03
2.6|analogia
poz.346 m3 171,860
RAZEM 171,860
355|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2./0229-03 kat. IV
2.6
poz.346 m3 171,860
RAZEM 171,860
356 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.6
poz.346 m3 171,860
RAZEM 171,860
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357|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-03 zewn. 200 mm
2.6
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
358 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.2./0517-02 kopowa
2.6
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
359|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 425 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i  [szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
2.6
poz.358 szt. 12,000
RAZEM 12,000
360|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe z kregdéw betonowych o $r. stud.
d.2./0513-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2.6
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
361|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych 600 mm o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i  [szt.
d.2./0529-02 komorach, klasy D400
2.6
poz.360 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2.7 PODEJSCIA DO Bx NA ODCINKU S10-S23 (B1, B25-B41)
362|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.7 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
0,8*(18*10,9*(1,69+2,06)/2) m3 294,300
RAZEM 294,300
363|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2.7
2*po0z.362/0,870,5 m?2 367,875
RAZEM 367,875
364 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.|0511-03
2.7 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 194,4 m
0,8*(18*10,8)*0,2 m3 31,104
RAZEM 31,104
365|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
2.7 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 194,4 m
poz.364%(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 58,301
RAZEM 58,301
366 |KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2.7
18*1,5 m 27,000
RAZEM 27,000
367|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
2.7
poz.364/0,8/0,2 m 194,400
RAZEM 194,400
368|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2.7
p0z.362--p0z.364-p0z.365 m3 267,103
RAZEM 267,103
369|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.7
poz.364+p0z.365 m3 89,405
RAZEM 89,405
370/KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego ms3
d.2.|0237-03
2.7|analogia
p0z.362 m3 294,300
RAZEM 294,300
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371|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-03 kat. IV
2.7
poz.362 m3 294,300
RAZEM 294,300
372|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.7
p0z.362 m3 294,300
RAZEM 294,300
373|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
2.7
182 szt 36,000
RAZEM 36,000
2.2.8 PODEJSCIA DO Bx NA ODCINKU S11-S43 (B21, B22, B23, B24)
374|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0212-09 ktad w gruncie kat. IV
2.8 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
0,8%(8,0*(1,76+1,59)/2)+0,8*(8,44*(2,2+1,86)/2)+0,8*(8,44%(2,1+1,75)/2)+0,8* |m3 49,375
(8,447(1,9+1,64)/2)
RAZEM 49,375
375|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |m?2
d.2.|0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2.8
2*p0z.374/0,8*0,8 m?2 98,750
RAZEM 98,750
376|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./0511-03
2.8 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
0,8%(8,44*3+8,0)*0,2 m3 5,331
RAZEM 5,331
377|KNR 2-18 Obsypka - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03
2.8 Szerokos¢ wykopu: 0,80 m
Dtugos¢ wykopu: 33,30 m
poz.376*(0,8*0,4-0,16*0,16*3,14/4)/0,8/0,2 m?2 9,992
RAZEM 9,992
378|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe - kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2.8
41,5 m 6,000
RAZEM 6,000
379|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
2.8
poz.376/0,8/0,2 m 33,319
RAZEM 33,319
380|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2./0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2.8
poz.374--p0z.376-p0z.377 m3 44,714
RAZEM 44,714
381|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.2./0108-06 kat. Il
2.8
p0z.376+p0z.377 m3 15,323
RAZEM 15,323
382|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki i gruntu rodzimego m3
d.2./0237-03
2.8|analogia
poz.374 m3 49,375
RAZEM 49,375
383|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |ms3
d.2./0229-03 kat. IV
2.8
poz.374 m3 49,375
RAZEM 49,375
384 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za  |m3
d.2./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.8
poz.374 m3 49,375
RAZEM 49,375
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385|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 zewn. 160 mm
2.8
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
23 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
386|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2.3/0212-09 ktad w gruncie kat. IV
Szeroko$¢ wykopu: 0,60 m
Dtugos¢ wykopu: 649,8 m
0,6*(649.,8*(2,5+1,7)/2) m3 818,748
RAZEM 818,748
387|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3 m |mz2
d.2.3/0315-01 w gruntach nawodnionych kat. |-l szalunkami systemowymi stalowymi
2*179,653/0,7 m?2 513,294
RAZEM 513,294
388|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3/0511-03
Szeroko$¢ wykopu: 0,60 m
Diugos¢ wykopu: 649,80 m
0,6*649,8*0,2 m3 77,976
RAZEM 77,976
389|KNR 2-18  |Obsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.3/0501-03
Szeroko$¢ wykopu: 0,80 m
Diugos¢ wykopu: 649,80 m
649,8%(0,8*0,4-0,2*0,2*3,14/4) m?2 187,532
RAZEM 187,532
390|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.3/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.386-p0z.388-p0z.389 m3 553,240
RAZEM 553,240
391|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.3/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
p0z.388+p0z.389 m3 265,508
RAZEM 265,508
392|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2.3/0108-06 kat. Il
p0z.388+p0z.389 m3 265,508
RAZEM 265,508
393|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD100, |m
d.2.3/1009-04 10 baréw) o $r.zewnetrznej 110 mm
37,12 m 37,120
RAZEM 37,120
394 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD100, |m
d.2.3/1009-03 10 baréw) o $r.zewnetrznej 90 mm
71,21+151,36 m 222,570
RAZEM 222,570
395|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD100, |m
d.2.3/1009-01 10 bar6éw) o $r.zewnetrznej 40 mm
406,1 m 406,100
RAZEM 406,100
396 |KNR 2-28 Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.2.3/0314-01
406,1 m 406,100
RAZEM 406,100
397|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
398 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
73 zigcz. 73,000
RAZEM 73,000
399|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
400(KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potagcze- szt
d.2.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
szt 8,000
RAZEM 8,000
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401|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.|szt.
d.2.3/0112-03 nom. 100 mm - Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
402|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- | kpl.
d.2.3/0301-03 miniowg o ér. 100 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
403|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.2.3/0313-01
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
404 |KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu-  |kpl.
d.2.3/0301-01 miniowg o $r. 32 mm montowane sprzetem recznym
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
405|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
d.2.3/0704-01 $r.nominalnej 110 mm 1 prob.
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
406 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
d.2.3/0704-01 $r.nominalnej 110 mm 1 préb.
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
407|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0219-01 go - oznakowanie rurociggu wodnego
analogia
649,8 m 649,800
RAZEM 649,800
408 |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.3/0707-01 200m
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
409|KNR 2-28 Studnia wodomierzowa zelbetowa wyposazona w kominek wentylacyjny na- szt.
d.2.3/0406-08 wiewny i wywiewny, stopnie ztazowe oraz wtaz typu cigzkiego D400 zamykany
przed niepowotanym dostepem, w wykonaniu wodoszczelnym oraz mrozood-
pornym, z studzienkg odwadniajacg. Wymiary: 3,0x2,2 m, wysokos$¢ 2,5 m z
zestawem przytgczeniowym.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
410|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 80 mm szt.
d.2.3|0209-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
411|KNR 2-28 Zawory bezpieczenstwa - zawdr antyskazeniowy typu BA o $r. nom. dn80 mm, |szt.
d.2.3/0210-01 kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
412|KNR 2-28 Filtr siatkowy kotnierzowy do wody uzytkowej dn80 mm, kotnierzowy szt.
d.2.3/0210-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
413|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm szt.
d.2.3|0208-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
414|KNR 2-28 Kompensator o $r. nom. 80 mm szt.
d.2.3/0208-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
415|KNR 2-28 Redukcja o $r. nom. 65/80 mm szt.
d.2.3/0208-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
416|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 50 kg kg
d.2.3/0204-04
40 kg 40,000
RAZEM 40,000
417|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3
d.2.3|0609-01 bloki oporowe
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
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418/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.3/0134-02
3.5 kpl. 3,500
RAZEM 3,500
3 ZAGOSPODAROWANIEW TERENU
3.1 PLAC BUDOWY
419 Obstuga geodezyjna wraz z mapg powykonawcza kpl.
d.3.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
420|KNR 2-25 Ogrodzenie budowy z wykonaniem bram i furtek. Ogrodzenie petne z paneli m?2
d.3.1{0309-01( stalowych wysokosci 180 cm- montaz
analogia
(230,0+40,0)*2*1,8 m?2 972,00
RAZEM 972,00
421|KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m?2
d.3.1/0309-02 lowych - rozebranie
po0z.420 m?2 972,00
RAZEM 972,00
3.2 CIAGI PIESZO-JEZDNE - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
422/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |ms3
d.3.2|/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km (zebranie i wywiezienie humusu)
2218,0 m3 2218,000
RAZEM 2218,000
423 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.422 m2 2218,000
RAZEM 2218,000
424 /KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ =7
poz.423 m?2 2218,000
RAZEM 2218,000
425/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |ms3
d.3.2/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.423*0,50 m3 1109,000
RAZEM 1109,000
426|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 18
poz.425 m3 1109,000
RAZEM 1109,000
427|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2218 m?2 2218,000
RAZEM 2218,000
428/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m?2
d.3.2/0201-03 do Rm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
2218 m?2 2218,000
RAZEM 2218,000
429|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.423 m2 2218,000
RAZEM 2218,000
430|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.2|0114-07 niu 8 cm
poz.423 m2 2218,000
RAZEM 2218,000
431 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.423 m?2 2218,000
RAZEM 2218,000
432|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m?2
d.3.2|0317-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
analogia wa cementowg
poz.423 m2 2218,000
RAZEM 2218,000
433|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2/0402-04
analogia
poz.43470,20*0,25 m3 30,135
RAZEM 30,135
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434|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.3.2/0401-05 cementowo-piaskowe;j
(7,50+2,40)*2+5,00 m 24,800
(7,50*2+3,00)*17+(7,50*2+1,00)*6+7,50*2+1,50+7,00*2+2,30+22,0+63,1+ m 577,900
7,50+5,00*2+18*2,25
RAZEM 602,700
435|KNR 2-31 Malowanie symbolu osoby niepetnosprawnej (oznakowanie cienkowarstowe) |m2
d.3.2|/0706-07 farbg chlorokauczukowa w miejscach parkingowych
analogia
5,072,5"2 m?2 25,000
RAZEM 25,000
436 |KNR 2-31 Reczne malowanie symbolu koperty farbg chlorokauczukowg w miejscach par- |[m2
d.3.2|/0706-05 kingowych
analogia
5,2*2,25*47 m?2 549,900
RAZEM 549,900
3.3 CHODNIKI -nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm
437|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |ms3
d.3.3/0202-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy- mi na odleg-
to$¢ 10 km (zebranie i wywiezienie humusu)
po0z.438 m3 478,200
RAZEM 478,200
438 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m?2
d.3.3/0102-05 gtebokosci koryta
chodniki 402,0 m?2 402,000
miej. pod od- |57,0 m?2 57,000
pady
plac zabaw |16,0*1,2 m2 19,200
RAZEM 478,200
439/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
poz.438 m2 478,200
RAZEM 478,200
440|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.3/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.438*0,35 m3 167,370
RAZEM 167,370
441 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.3.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 18
poz.440 m3 167,370
RAZEM 167,370
442/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.438 m?2 478,200
RAZEM 478,200
443 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3.3|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.438 m?2 478,200
RAZEM 478,200
444 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.3|0114-07 niu 8 cm
poz.438 m?2 478,200
RAZEM 478,200
445/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.444 m2 478,200
RAZEM 478,200
446|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 70/6 na pod-  |m2
d.3.3/0321-03 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
po0z.438 m2 478,200
RAZEM 478,200
447 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.3.3/0402-04
analogia
poz.44870,20*0,15 m3 13,363
RAZEM 13,363
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448|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
chodniki 75,24*2-(1,40*12)+23,0+20,5+1,50*4+3,00+7,86*2*8+2,30*2,50+6,86*2*3+ m 394,850
(13,0+5,0)*2
miej. pod od- |(2,15+3,14)*2+5,0*4*2 m 50,580
pady
RAZEM 445,430
34 WIATY SMIETNIKOWE (SZT. 3)
449/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.4/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(5,5*5,5*2+3,0*3,0)*0,4 m3 27,800
RAZEM 27,800
450|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 18
poz.449 m3 27,800
RAZEM 27,800
451|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-07 niu 8 cm
(5,5"5,5"2+3,0%3,0) m2 69,500
RAZEM 69,500
452|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.451 m2 69,500
RAZEM 69,500
453|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé m?2
d.3.4|0104-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.452 m2 69,500
RAZEM 69,500
454|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.3.4/1101-01
(5,0*4*2+3,074)*0,20*0,30 m3 3,120
RAZEM 3,120
455|KNR 2-02 Scianki betonowe proste grubos$ci 20 cm z zastosowaniem pompy do betonu |m2
d.3.4/0206-01
5,0*4*2*0,3 m?2 12,000
RAZEM 12,000
456 Dostawa i montaz wiaty panelowej o wymiarach 4x5m, konstrukcja wykonana z|szt
d.3.4 ocynkowanych ksztattownikéw zmknietych,brama asymetryczna 2m umiesz-
czona centralnie, drzwi wyposazone w zamek
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
457 Dostawa i montaz wiaty panelowej o wymiarach 2,5x3m, konstrukcja wykona- |szt
d.3.4 na z ocynkowanych ksztattownikéw zmknietych,brama asymetryczna 2m
umieszczona centralnie, drzwi wyposazone w zamek
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5 TRAWNIKI
458 KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m?2
d.3.5/0712-05 zeniem w gruncie kat. Il
14490-(1687+2823) m?2 9980,000
RAZEM 9980,000
459/KNNR-W 10 |Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roslinnoscig) - mechaniczne |m?2
d.3.5/2401-03 wykoszenie starej roslinnosci
poz.458 m?2 9980,000
RAZEM 9980,000
460 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3.5/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy. Przyjeto 1,0 m3
1,0 m3 1,0
RAZEM 1,0
461 KNNR-W 10 |Rekultywacja terenu - niwelowanie terenu w gruncie kat. 11l m?2
d.3.5/2109-02
analogia
poz.458 m?2 9980,00
RAZEM 9980,00
462|KNNR-W 10 |Rekultywacja terenu - plantowanie terenu w gruncie kat. 11l m?2
d.3.5/2109-05
poz.461 m?2 9980,00
RAZEM 9980,00
463 |KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadarnionym  |m?2
d.3.5/0202-02
poz.461 m?2 9980,00
RAZEM 9980,00
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464|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - po obwodzie gra- |[m2
d.3.5/0505-01 nicy dziatki. Przyjeto 200 m2
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
465 Optata za umieszczenie odpaddw na wyspiskach gminnych. Rozporzadze- nie |t
d.3.5|kalk. wtasna |Rady Ministrow - Dz.U. Nr 106 poz. 723 z dnia 06.06.2007 r.
p0z.460 t 1,00
RAZEM 1,00
3.6 PLAC ZABAW
3.6.1 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW
466 |KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.3./0118-04 darnig z przewozem taczkami w celu wyznaczenia strefy bezpiecznej pod mon-
6.1 taz urzgdzen placu zabaw
146,0 m?2 146,00
RAZEM 146,00
467 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod nawierzchnie placu zabaw w gruncie kat. IlI-IV  |m2
d.3./0101-07 plac |gtebokosci 20 cm
6.1|za-baw miej-
sceintegra-
cyjne
poz.466 m2 146,00
RAZEM 146,00
468 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
6.1
poz.467 m2 146,00
RAZEM 146,00
469|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie j.w. wykonanie i zageszczanie recz- |m?2
d.3.|0104-01 nym ubijakiem - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6.1
poz.467 m2 146,00
RAZEM 146,00
470|KNKRB 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy klincem 5-31,5 mm o grub. 15 cm i miatem |m3
d.3./0103-01 kamiennym grub. 5 cm z za- geszczeniem mechanicznym
6.1
poz.467*0,15 m3 21,90
RAZEM 21,90
471|KNR 2-31 Rozscielenie warstwy zwirku ptukanego o gr. 10 cm - zwir toczony, bez frakcji |m?2
d.3./0202-01 pytowych i itowych, frakcja 2-8 mm (stosowanego jako bezpieczna nawierzch-
6.1|analogia nia na placach zabaw)
poz.467*0,10 m?2 14,60
RAZEM 14,60
472|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa rozécielana recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |[m2
d.3./0202-02 geszczeniu
6.1
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
473|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowy- tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt |m3
d.3./0108-07 kat. IV
6.1
p0z.467*0,20 m3 29,20
RAZEM 29,20
474/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowy- tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km. |m3
d.3./0108-08 Przyjeto odl. 10 km
6.1
poz.473 m3 29
RAZEM 29
3.6.2 OBRZEZA TRAWNIKOWE ZATOPIONE PO OBWODZIE BEZPIECZNYCH STREF PLACU ZABAW
475/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.|0407- niem spoin piaskiem
6.2/020407-06
analogia
(22,0+7,5)*2+16,0+1,2 m 76,20
RAZEM 76,20
476|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
6.2
(0,20%0,15)*poz.477 m3 2,29
RAZEM 2,29
477 /KNR 2-31 Rowki pod tawy j.w. o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll- IV m
d.3./0401-02
6.2
poz.475 m 76,20
RAZEM 76,20
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478 KNR 2-31 Woypetnienie piaskiem szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 4 cm miedzy ob- |m
d.3./0315-06 rzezami a trawnikiem. Do "R" przyjeto wspétczynnik - 0,5
6.2|analogia
poz.477 m 76,20
RAZEM 76,20
3.6.3 MONTAZ OGRODZENIA PANELOWEGO
479|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli prefabrykowanych kratowych wysokosci 1200 mm na m
d.3./1804-12 stupkach stalowych o rozstawie 2. 5 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
6.3|analogia nych z cokotem Zelbetowym, prefabrykowanym - ogrodzenie systemowe
(22,5+7,5)*2-1,2 m 58,8
RAZEM 58,8
480|KNR-W 2-02 |Bramka wejsciowa - furtka systemowa s=1,2 m, h=1,5 m ocynkowana i malo- |kpl.
d.3./1808-02 wana proszkowo
6.3|analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
481 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o ob- jetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.3./0203-02 nu - furtka
6.3
0,55*0,55*0,80 m3 0,24
RAZEM 0,24
3.6.4 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
482 |kalkulacja in- |Zakup, dostawa i montaz drewnianych tawek z oparciem L=1,80 mb szt
d.3.|dywidu-alna
6.4
3 szt 3
RAZEM 3
483 |kalkulacja in- |[Kosze na $mieci. Przyjeto model MMCITE- SWS315 szt
d.3.|dywidu-alna
6.4
3 szt 3
RAZEM 3
484 |kalkulacja in-|ZESTAW ZABAWOWY SKEADAJACY SIE Z WIEZY | ZJEZDZALNI. Kons- szt
d.3.|dywidu-alna |trukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantéwka o wymiarach
6.4 10cm x 10cm o zaokraglonych krawedziach) impregnowane- go metoda préz-
niowo-cisnieniowg (wersja standard) lub drewna klejonego w systemie BSH
(wersja premium i pro), drewno malowane specjalnymi srodkami dekoracyjno-
impregnacyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizujgcymi powstawanie
peknig¢ standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym i zielo-
nym zestaw zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na
stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, daszki oraz zabudowy boczne
chronigce przed upadkiem wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej pokry-
tej filmem melaminowym w r6znych kolorach (wersja standard i premium) lub
tworzywa sztucznego HDPE (wersja pro), podesty, trap wejsciowy oraz trap tg-
czacy wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej, antyposlizgowej, pokrytej
filmem fenolowym porecza przy trapie wejsciowym i trapie tgczacym wykonane
z de- sek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm po- malowanych farbami dekora-
cyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym zjezdzalnie wykonane z tworzywa
sztucznego poliestrowego porecz nad duzg zjezdzalnig wykona- na z rurki sta-
lowej ocynkowanej oraz malowanej proszkowo w kolorze czerwonym szczeble
drabinki wejsciowej wykonane z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm po-
malowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, uchwy-
ty przy drabince wejsciowej wykonane z rurek stalowych ocynkowanych oraz
malowanych proszkowo w kolorze czerwonym, kratownica drewniana wykona-
na z desek o grubosci 4cm i szerokosci 10cm pomalowanych farbami dekora-
cyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, kratownica tancuchowa wykonana
z tancucha 5mm nierdzewnego o krétkich ogniwach, belka balansujaca wyko-
na- na z deski o grubosci 4cm pomalowanej farbami dekoracyjno-impregnacyj-
nymi w ko- lorze zielonym, tancuch nierdzewny 5mm o krétkich ogniwach, gra
kotko i krzyzyk wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczenia na stupach
pionowych wykonane z tworzywa sztucznego wszystkie sruby umieszczone w
specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa sztucznego
1 szt 1
RAZEM 1
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485 |kalkulacja in-
d.3.|dywidu-alna

HUSTAWKA PODWOJNA. Konstrukcja urzadzen stalowa alowana proszkowo.
Mon- taz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.
Sklejka — ele- menty zabezpieczajgce wykonane sg ze sklejki laminowanej,
wodoodpornej. Na zy- czenie klienta mozemy zastagpi¢ elementy wykonane ze
sklejki ptytg z tworzywa sztucznego HDPE. Elementy wykonane ze stali — ele-
menty czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana me-
toda gwarantu- je wysokg odpornosé na uszkodzenia me- chaniczne, zabez-
pieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt estetyczny. tancuchy — tancuchy
wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzew-
nej. Sruby i nakretki— elementy ztgczne ocynko- wane, z tbem grzybkowym lub
szesciokat- nym, z podktadkami i nakretkami samo- kontrujgcymi. Zaslepki na
Sruby — wszystkie elementy zigczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sg od-
powiednimi zaslepkami. Elementy wy- konane sg z najwyzszej jakosci tworzyw
sztucznych.

1

szt

szt

RAZEM

486 |kalkulacja in-
d.3.|dywidu-alna
6.4

KARUZELA TALERZOWA "TRZMIEL". Ka- ruzela platformowa przeznaczona
dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, dzieki zainstalowa- nym na podescie tawecz-
kom z oparciami — stanowi nieodtgczny, integracyjny element kazdego placu
zabaw. Urzadzenie wyposa- zone jest w talerz napedowy, wykonany ze stali
nierdzewnej — obracany wprawia w ruch karuzele. Platforma wykonana z
alumi- niowej, ryflowanej, antyposlizgowej blachy, siedziska taweczek z tworzy-
wa HDPE. Ste- laz urzadzenia jest cynkowany i malowany, co zapewnia odpor-
nos¢ na dziatanie nieko- rzystnych warunkéw atmosferycznych

1

szt

szt

RAZEM
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