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Wstep

Podstawa prawna:

1. Zlecenie Inwestora — Urzad Gminy Przodkowo

2.Podstawa prawna Ustawa z dnia 07-07-1994r prawo budowlane. t.j. Dz.U. z
2010r nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.

Ustawa z dnia 23-07-2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Dz.U.
nr 162 poz. 1568 z pézn. zm. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badaf architektonicznych i innych dziataf przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 22 sierpnia 2018, poz.
1609.

3. Materialy wyjsciowe

- wywiad

-dokumentacja fotograficzna
4. Wizja lokalna

1. Polozenie

Budynek dawnej szkoty w Rebie jest potozony po zachodniej
stronie ul . Kaszubskiej nr 57. Dziataka nr 205/3. Obiekt
wolnostojacy usytuowany na duzej dzialce .W zachodniej czg$ci
dziatki zorganizowano sitowni¢ na wolnym powietrzu .

2. Funkcja

Budynek dawnej szkoly. Pierwotna funkcja obiektu ulegta zmianie.
Obecnie w czeéci potudniowej znajduje si¢ mieszkanie. Dawna
przestronna sala w cze$¢ poinocnej zostata podzielona i uzytkowana
jest przez Kolo Gospodyn wiejskich. W kondygnacji poddasza
znajduja sie pomieszczeni Izby Regionalnej. Strych pemie funkcje
magazynu.
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3. Zarys dziejow

Budynek powstal jako szkota, okoto 1870- 1880 roku wg typowego
projektu realizowanego w Panstwie Pruskim. Obiekt o znacznej
kubaturze,

4. Charakterystyka obiektu

Obiekt potozony jest na lekkim wyniesieniu po zachodniej stronie
wiejskiej drogi, wérdd pét — wolnostojacy. Zatozony na planie dwoch
prostokatéw zestawionych pod katem prostym . Czes$¢ potudniowa
nieco nizsza ustawiona jest kalenicowo do drogi, cz¢$¢ podinocna
wyzsza ustawiona szczytowo. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia
ok. 45 ° pokryte eternitem.

Mury fundamentowe licowane kamieniem. Sciany obwodowe
murowane z cegly ceramicznej w wigkszosci nieotynkowane. Otwory
okienne prostokgtne, zamkniete odcinkiem tuku. W czesci pénocne;j
stolarka okienna drewniana, skrzynkowa w wigkszo$ci wymieniona —
o uproszczonych formach, powtarzajaca pierwotne podzialy. W
cze$ci poludniowej okna z PCV o prostokatnym wykroju.

Dach dwuspadowy. Wig¢zba drewniana, krokwiowo — je¢tkowa.
Poszycie z desek na zaktad, pokrycie z dachéwki ceramicznej —
karpiowki . Remont dachu miat miejsc w 2023 roku.

5. Stan zachowania

Ogolny stan zachowania budynku dobry. Obiekt stabilny statycznie.
Stan lica kamiennego i ceglanego kwalifikuje je do prac naprawczych
konserwatorskich. =~ Tynk  zachodniej $ciany szczytowej czgsci
pdhnocnej pokryty glonami i przebarwieniami organicznymi
czeSciowo odspajajacy sie. Stolarka okienna- w czesci mieszkalne;
wspoétczesna z PCV, klatki schodowej — do wymiany, w dawnej czgsci
szkolnej — do konserwacji. Stolarka drzwiowa do konserwacji .
W 2023 roku wykonano remont dachu — z naprawa wi¢zby i wymiana

pokrycia.

6. Cel dzialan

Zaklada sie konserwacj¢ lic $cian ceglanych i kamiennych muréw
fundamentowych, Konserwacje stolarki okiennej i zewngtrznej
stolarki drzwiowej, naprawg stopni zewnetrznych.
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7. Material

Cegla — maszynowa, ceramiczna , o dobrej strukturze , gladka , dobrze
wypalona o standardowych wymiarach 25x12x 6,5

Spoina piaskowo wapienna z domieszka kolorowych ziaren zwiru .
Ktadziona ptasko.

Parapety okienne — wykonane z ptasko utozonej cegly ze spadkiem .
Cokot kamienny — wykonany z cioséw graniu polnego. Kamien w
tonacji szarej o zr6znicowanym walorze.

Spoiny piaskowo wapienne z domieszkg drobnej frakcji zwiru.
Zaprawa — piaskowo — wapienna , nieco ciemniejsza od spoiny
Stolarka okienna — XIX wieczna — skrzynkowa, dwuskrzydlowa ze
$lemieniem malowana bialg olejnicg. Szklenie szklem przeziernym o
gr.3-4 mm.

[zolacja pozioma — widoczna pomigdzy korong muru kamiennego a
murem ceglanym .

Wspotczesna / w skrzydle / — PC, biata, bez podziatow

Stolarka drzwiowa — gléwnego wejscia — plycinowa z II XX~
utrzymana w charakterze pierwotnej. W obrysie mniejsza od
pierwotnej . Widoczne $lady przemurowania zmniejszajgce Swiatto
otworu.

8. Stan zachowania

Stan zachowania $cian jest niezadawalajacy.

Cegta lica zewnetrznego zachowana jest w zréznicowanym stanie stanie.
Znaczne ubytki masy wystepujq w ceglach tworzgcych parapety okienne,.
Miejscowe zniszczenia — wykruszenia wigkszych powierzchni spowodowane
zostaly destrukcyjnym dziataniem wody z nieszczelnych rynien i rur spustowych .
Miejscami drobne uszkodzenia mechaniczne .

W wielu miejscach wystepujq spekania muru / biegngce po linii spoinowania /.
Powstaly w wyniku niewlasciwego odprowadzania wéd opadowych i osiadania
gruntu.

Spoiny — muru ceglanego sq ostabione na znacznej powierzchni. Miejscami
wyptukane — ukazujg zaprawe. Miejscowo widoczne sq dos¢é znaczne braki
spoinowania i uzupelnienia spoinowania, wykonane zaprawg cementowq.
Spona w murze kamiennym, bezowa. - piaskowo — wapienna, wzbogacona
swirem, Znaczne partie powierzchni muru ceglanego pokrywajq cementowe taty
[ uzupetnienia spoiny zaprawq cementowq.

Elewacje pétnocne — wtdrnie tynkowane. Tynk narzutowy cementowo -wapienny
, malowany - w kolorze szarym. Miejscami liczne odspojenia tynku powstate w
wyniku penetrujgcego dziatania wodly.
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Parapety ceglane — zniszczone w elewacji pétnocnej po czesci otynkowane.
Stolarka okienna — w klatce schodowej — zniszczona, nieszczelna, w
mieszkaniach z PCV w  pozostalych pomieszczeniach pierwotna. Drewno bez
uszkodzen, zwarte, Skrzydla w niewielkim stopniu wypaczone. Okucia
oryginalne zachowane w niewielkim stopniu .

9. Zakres prac remontowych

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng stanu zachowania wigzby dachowej i pokrycia
dachu, rynien i rur spustowych. Dokumentowaé dzialania remontowe na
kazdym etapie prac z poziomu strychu i poziomu rusztowan.

Zaklada si¢ :
Remont i konserwacja lica $cian elewacji — lico ceglane , kamienne i tynkowane
Konserwacje stolarki okiennej
Konserwacj¢ stolarki drzwiowej
Naprawe stopni zewn¢trznych
Usprawnienie systemu odprowadzenia wod opadowych

10. Kolejnos¢ prac:

1. Remont i konserwacja elewacji ceglane;j
dezynfekcja

- wzmocnienie ceglanych partii muru

- oczyszczenie

- wymiana spoinowania

- przeszycie spekah muru

- flekowanie badz wymiana destruktow cegiet

- kitowanie

- prace przy powierzchniach otynkowanych muru

- rozbidrka przybudowki — altany

2. W trakcie w/w prac

- konserwacja stolarki okienne;j

- konserwacja stolarki drzwiowe

3. scalenie kolorystyczne lica ceglanego

4. Konserwacja lica kamiennego muru

- usuniecie namutéw i murawy wzdtuz Scian budynku

- dezynfekcja

- czyszczenie

- usunigcie luznych spoin i spoin cementowych

- spoinowanie
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5. Hydrofobizacja

- lica ceglanego

- spoinowania muru kamiennego

6. Naprawe stopni schodow zewng¢trznych
- usuni¢cie luznych elementow

- wyréwnanie i wzmocnienie powierzchni
7. odprowadzenie wod opadowych -

- drenaz korytowy

- wykonanie opaski zwirowej

- utozenie koryt odptywowych

- wykonanie studni chlonnych

10. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
— TECHNIKA I TECHNOLOGIA ICH WYKONYWANIA

Zakres projektowanych prac restauratorsko — konserwatorskich :

A. Konserwacja zewngtrznego lica $cian ceglanych

B. Konserwacja zewngtrznego lica kamiennych Scian fundamentowych
podestow i schodow zewngtrznych

C. Konserwacja stolarki drzwiowej- zewnetrzne] i okienne;j

D. Konserwacja elementéw metalowych

E. Odprowadzenie wod opadowych

RODZAJ I KOLEIJNOSC PRAC

10/A. KONSERWACJA ZEWNETRZNEGO LICA SCIAN CEGLANYCH

1. Dokumentacja fotograficzna

1/ Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng
stanu zachowania obiektu.

2. Dezynfekeja lica muru

2/ Wykonanie miejscowej dezynfekcji muru. Proponuje si¢ zastosowanie
ptynnego preparatu o efektywnym dzialaniu bakterio-, grzybo- i glonobojczym,
na bazie chlotku benzalkoniowego (np. BFA Remmers) lub
koncentratu na bazie tributylowego tlenku cyny i karbaminianu, ktéry stosownie
do potrzeb nalezy rozcieficzyé w stezeniu 3-5% w rozpuszczalnikach
organicznych (np. Biotin R). Preparat bedzie nanoszony spryskiwaczem lub
pedzlem.

3. Odsalanie muru — przy wystgpowaniu wysolen

3/ Przy stwierdzeniu wystepowaniu wysolen, nalezy wykona¢ miejscowe
odsalania metoda migracji do rozszerzonego Srodowiska przy pomocy okladow
odsalajgcych na bazie widkien celulozowych i bentonitu.

4. Wzmocnienie oslabionych cegiel
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4/ Oslabione 1 zdestruowane cegiely wzmocni¢. Zastosowal nalezy
uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia lub cegly, oparty na estrach
etylowych kwasu krzemowego (np. Remmers KSE 300). Srodek nalezy
nanosi¢ pedzlem na ostabione powierzchnie az do catkowitego przesycenia, z
zachowaniem odpowiednich warunkéw sezonowania.

5/ Likwidacja szczelin i p¢knie¢ w murze

5/ Do zabiegu wypelnienia ewentualnych szczelin i peknig¢ w murze nalezy
uzy¢ zaprawy wapienno-trassowej, wyprodukowanej z uzyciem
wysokojakosciowych hydraulicznie wigzacych materiatow: wapna, trassu
renskiego i innych $rednioziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-1mm (01), 0-
2mm (02), lub 0-4 mm (04), mikrowtdkien zbrojacych, trassu oraz specjalnych
dodatkéw dla polepszenia wiasnosci produktu (np. Optolith TKI Trassinjekt)
aplikowana metodg iniekcji aby maksymalnie wypeic szczeliny.

6. Usuniecie wtornych cementowych spoin i lat

6/ Nieestetyczne oraz cementowych wtorne naprawy oraz wadliwe
technologicznie wypelnienia spoin nalezy usungc.

7/ Oczyszezenie ceglanego lica

7/ Powierzchnie cegiet oczyscié¢ na sucho z zastosowaniem metody cisnieniowo
— rotacyjnej z uzyciem kruszywa o odpowiedniej twardosci i granulacji /
rodlinne lub mineralne / lub przegrzana parag wodna pod ci$nieniem. Prace
wykonywac¢ pod nadzorem konserwatora technologa.

Wykona¢ proby czyszczenia pod nadzorem kierownika prac konserwatorskich
i wybraé skuteczna io bezpieczng metode czyszczenia .

8/ Uzupelnianie ubytk6éw — kitowanie , flekowanie, wymiana , przeszycia

8/ Uzupelnienie drobnych ubytkéw cegly wykonaé z zastosowaniem zaprawy
mineralnej. Do uzupelnien nalezy uzy¢ barwionej w masie modyfikowanej
zaprawy mineralnej, ktorej podstawa sa mineralne sktadniki - spoiwo i
kruszywo (np. Restauriermortel firmy Remmers). Jej parametry fizyczne
powinny odpowiadaé wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu
wlasnego oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do
cegly ceramicznej stanowigcej podloze (wytrzymatosci na Sciskanie i
odrywanie, transport wody itd.).  Cegly zdezintegrowane, znacznie ostabione
badz o ubytkach masy 30%- 50 % wymienié. Mur uzupelniaC ceglg o
zblizonych parametrach fizyko — chemicznych i wytrzymatosciowych

9/ Przeszycie spekan murdow:

W przypadku wystgpienia spekai muru o rozwartosci szczeliny powyze;

6 mm wykonac przeszycia .

Spekania muréw o wigkszej rozwartoéci przeszy¢ pretami spiralnymi ze stali
nierdzewnej — systemowymi Helifix. W przypadku znacznych sp¢kan metode
szycia skonsultowac z konstruktorem.

10. Wymiana spoin
10/ Naprawe i uzupelnienie spoin wykonaé przy uzyciu zaprawy trasowo-
wapiennej o wysokiej odpornosci na siarczany oraz niskiej zawartosci alkaliow
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(np. Fugenmértel TK Remmers lub Optolith TKF TrassFuge)
modyfikowanej przez odpowiednie dodatki (pigmenty, kruszywa). Zaprawa
charakteryzowaé powinna si¢ bardzo dobrg plastycznoscig, niskim skurczem,
przyczepnoscig i fatwa obrobka z mozliwoscig koficowego szlifowania lub
gracowania zaleznie od zadanej faktury.

11. Scalenie kolorystyczne

11/ Scalenie kolorystyczne / wykonaé tylko w uzasadnionych przypadkach/
uzupelnien watku ceglanego wykonac Z zastosowaniem pigmentow
mineralnych i spoiwa mineralnego / z uzyciem produktéw np. firmy Remmers .
12. Hydrofobizacja

12/ Hydrofobizacje watku ceglanego wykonaé¢ reaktywnym, oligomerycznym
roztworem siloksanowym, przeznaczonym do hydrofobizujacej impregnacji
mineralnych materiatéw budowlanych. Preparat powinien wykazywa¢ bardzo
dobra zdolno$¢ penetracji i reagowaé chemicznie w materiale budowlanym w
obecnosci wilgoci atmosferycznej, przechodzac w hydrofobows, odporng na UV
i dzialanie czynnikdéw atmosferycznych substancj¢ czynng. SNL (np SILAN .
FUNCOSIL firmy Remmers). Rozprowadza¢ metoda  natrysku
niskoci$nieniowego, pedzlowania lub nanoszenia preparatu za pomocg watka,

Tynki

Elewacja pétnocna — otynkowana .Powierzchni¢ $cian zdezynfekowaé, usuna¢
osypujacy sie i odspajajacy sie tynk Powierzchnig¢ oczysci¢. Potozy¢ tynk
mineralny. Pomalowaé farbami .... powtarzajgc istniejacy kolor.

Parapety okienne wykona¢ z blachy tytan — cynk. /W elewacji tej zaklada si¢
wymiane okien klatki schodowe i w czesci mieszkalnej / od podworka /.

10/B KONSERWACJA ZEWNETRZNEGO LICA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH - GRANIT

1/ Wykonanie miejscowej dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu Biotin R

lub BFA firmy Remmers. Preparat nalezy nanosi¢ spryskiwaczem lub pedzlem.

2/ Wypetnié¢ szczelin i peknie¢ w murze z uzyciem zaprawy wapienno-
trassowej Optolith TKI Trassinjekt aplikowanej metoda iniekcji.

3/ Usunaé nieestetyczne  wtdrne -cementowe  naprawy i wadliwe
technologicznie wypelnienia spoin.

4/ Oczyscié powierzchnie ceglane i kamienne sucho metodg ciSnieniowo —
rotacyjna lub przy uzyciu gorgcej pary wodnej pod ciSnieniem z agregatu
ci$nieniowego firmy Kércher.

5/ Uzupemi¢ ubytki spoinowania z uzyciem zaprawy trassowej Optolith TKF
TrassFuge modyfikowanej przez odpowiednie dodatki ( pigmenty, kruszywa).
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6/Lico $cian ceglanych — wykona¢ hydrofobizacje.
Spoiny $cian kamiennych fundamentowych zhydrofobizowaé. Uzy¢ preparatu
SNL, np. SILAN, FUNCOSIL firmy Remmers), preparat naktada¢ pedzlem

dobranym do szerokosci spoiny.
10/C KONSERWACJA STOLARKI

Stolarka drzwiowa zewng¢trzna

Drzwi wejsSciowe elewacji potudniowej— zachowaé. Wykonaé konserwacje
drewna, odnowié malature. Drewno zdezynfekowaé, oczysci¢, drobne ubytki
uzupeié szpachla do drewna, powierzchni¢ uzupelniefi przeszlifowac.
Pomalowaé powtarzajgc istniejgcy kolor. Uzy¢ farby do drewna podkiad i
nawierzchniowa z linii Tikkurila

Pond to dla drzwi wejsScia gléwnego — wykona¢ opaske drewniang
przykrywajgcg wtdrne przemurowania zmniejszajace pierwotny otwoér. Scalic
kolorystycznie z malaturg drzwi.

Schody zewnetrzne

Podesty, schody zewnetrzne, murki balustrad — naprawi¢. Zdezynfekowac,
oczyscié, usungé luzne, odspajajace si¢ elementy i powloki z olejnicy.
Powierzchnie wyréwna¢ betonem zatartym na gadko .

Stolarka okienna

Stolarke okienng w elewacji poinocnej — klatka schodowa i pomieszczenia
parteru i pietra — wymienié. Wykona¢ okna skrzynkowe w kolorze biatym,
powtarzajgca pierwotne wymiary i podzialy.

Okna w elewacja poludniowej — parter, pigtro, i w elewacji zachodniej —
wykonaé konserwacje. Drewno oczys$ci¢, wzmocni¢ np Zywicq rozpuszczong w
toluenie — Paraloid B — 72, drobne ubytki uzupeini¢ szpachléwka do drewna,
uszczelnié polgczenia, zatozy¢ uszczelki. Pomalowaé, zachowujac kolor biaty.
Parapety zewngtrzne w elewacji potudniowej — naprawi¢, uzupehnic zniszczone
cegly. Catos$¢ powierzchni zhydrofobizows<. ‘

Okienka piwnic wymieni¢ na okna =zespolone z PCV— powtarzajgc
dotychczasowy podziat i kolorystyke.
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Kraty — zdezynfekowaé, oczyscié, zabezpieczy¢ inhibitorem, pomalowa¢ — na
kolor grafitowy / wg konserwacja metalu/.

Okucia stolarki okiennej i drzwiowej uzupetnié¢ i ujednolici¢. Wyboru dokonac z
produktéw katalogowych — stylistycznie spdjnych — nawigzujgcych formg i
estetyka do okué pierwotnych lub zatozy¢é wspétczesne — jednorodne.

10/D ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe w czesci odprowadzi¢ do studni chtonnych. Studnie usytuowac
na terenie dzialki szkolnej po stronie p6tnocnej. Odprowadzenie wod po stronie
potudniowej- do nowych studni chlonnych lub utrzyma¢ odprowadzenie wod
powierzchniowo.  Grunt wokét budynku uporzadkowaé. Zdjac wierzchnig
warstwe humusu i murawy — obnizajac poziom gruntu do pierwotnego / ponizej
parapetow okienek piwnicznych /.

Wokét budynku wykonaé koryto drenazowe, z rurg drenarska odprowadzajgca
wode do studni chtonnych .

Istniejagce rury spustowe - zachowal i istniejagce  odprowadzenie
powierzchniowe. Koryta odptywowe o min . 60 cm dlugosci utozy¢ ze
spadkiem 2 % od budynku .

Nawierzchnie wokot budynku utrzymaé jako biologicznie czynng .
Przycigé krzewy rosnace w sasiedztwie budynku.

10/E KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH

Elementy metalowe wtérne usungé. Historyczne okucia, kotwy zachowal i
wykonaé ich konserwacje. Ocene¢ autentycznosci elementow wykona z
poziomu rusztowarn.

1/ Oczyscié stalowe okucia, mechanicznie przy uzyciu stalowych szczotek i
gruboziarnistego papieru $ciernego lub metodg strumieniowo-Scierng — tzw.
piaskowaniem z uzyciem odpowiedniego scierniwa.

2/ Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne z uzyciem preparatow np. Funcosil
Epoxi-Rostschutz, nanie$¢ warstwy malarskie: uszczelniajgco - podktadowa i
nawierzchniowa matowg farbg alkidows np. Tikkurila, Flugger, Caparol w
kolorze potwierdzonym wynikiem badania stratygraficznego.
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TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONYWANYCH PRAC
Dezynfekcja murow

Przed przystgpieniem do prac budowlano — konserwatorskich, powierzchnie
écian oczysci¢ z mchéw, porostdow i glonow  preparatem glono i
grzybobdjczym. Zastosowaé Do dezynfekcji nalezy wuzy¢ produktow
sprawdzonych firm, np BFA firmy Remmers, Kaim. Niepozadany jest rozwoj
mchéw i porostéw na murach. Istniejace nalezy usuwa¢ mechanicznie.
Wszystkie zewnetrzne powierzchnie muru ceglanego oczysci¢ z mikroflory
(glony i porosty) przy uzyciu preparatéw biobdjczych zawierajagcych w swoim
sktadzie zwigzki amonowe.

Czyszczenie muru ceglanego

Do czyszczenia muréw ceglanych — szczytéw, sterczyn,  proponuje sig

zastosowanie techniki rotacyjnej, strumieniowo — ci$nieniowej na sucho,
zwanej tez gumowaniem.
/Technika strumieniowo - cisnieniowa jest technikq suchg i bezinwazyjng.
Dzialanie jej polega na powolnym $cieraniu nawarstwien przez pudry gumowe
lub roslinne ziarnami o wielkosci 100 — 50 mikrondéw /w szczegdlnych
przypadkach 20 mikronéw/, podawanych {gcznie ze sprgzonym powietrzem o
matym cisnieniu. Granulacja Scierniwa dobierane jest w zaleznosci od
wytrzymatosci podioza. Stosowane pudry nie zawieraj substancji szkodliwych
dla: obiektu, otoczenia i ludzi/.

Czyszczenie nawarstwien odbywa si¢ poprzez Scieranie. Proces nie jest
wspomagany wodg, nie powoduje zawilgocenia materiatu przez co nie
uruchamia procesow zwigzanych z rozpuszczaniem soli w wodzie. W procesie
czyszczenia nie uiywa si¢ Srodkoéw chemicznych.  Metoda ta jest bezpieczna
dla dziet architektury z kamienia, marmuru cegly, drewna a takze dziel sztuki
w tym: malarstwa $ciennego. Mozliwe jest takze usuwanie tq metodq zabrudzen
z elementow zloconychl.

Metoda czyszczenia strumieniowego jest metoda konserwatorskg , dajgca dobre
efekty. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem konserwatora technologa.

lub

II metoda — czyszczenie przegrzang para wodng pod cisnieniem.

Usuniecie kitow cementowych oraz spekanych lub spudrowanych spoin

Sciany ceglane wymurowano z cegly pelnej, ceramicznej. Materiat jest
niejednorodny. Uwidocznione jest to w niejednorodnej kolorystyce lica muru i
stopniu zniszczenia lica. Watek murowania..... cegla o standardowej wielkosci,
spoina o szerokosci do 2mm, wapienna z piaskiem kwarcowym, opracowana
ptasko.
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TECHNIKA I TECHNOLOGIA WYKONYWANYCH PRAC

Dezynfekcja murow

Przed przystapieniem do prac budowlano — konserwatorskich, powierzchnie
écian oczysci¢ z mchéw, porostow 1 glonéw  preparatem glono i
grzybobdjczym. Zastosowa¢ Do dezynfekcji nalezy uzy¢ produktow
sprawdzonych firm, np BFA firmy Remmers, Kaim. Niepozadany jest rozwoj
mchéw i porostow na murach. Istniejgce nalezy usuwa¢ mechanicznie.
Wszystkie zewnetrzne powierzchnie muru ceglanego oczysci¢ z mikroflory
(glony i porosty) przy uzyciu preparatdw biobojczych zawierajgcych w swoim
sktadzie zwigzki amonowe.

Czyszczenie muru ceglanego

Do czyszczenia muréw ceglanych — szczytéw, sterczyn, proponuje sig

zastosowanie techniki rotacyjnej, strumieniowo — ci$nieniowej na sucho,
zwanej tez gumowaniem.
/Technika strumieniowo - cisnieniowa jest technikq suchg i bezinwazyjng.
Dziatanie jej polega na powolnym Scieraniu nawarstwien przez pudry gumowe
Iub roslinne ziarnami o wielkosci 100 — 50 mikronow /w szczegolnych
przypadkach 20 mikronéw/, podawanych lqcznie ze sprezonym powietrzem o
malym cisnieniu. Granulacja S$cierniwa dobierane jest w zaleznosci od
wytrzymatosci podioza. Stosowane pudry nie zawieraj substancji szkodliwych
dla: obiektu, otoczenia i ludzi/.

Czyszczenie nawarstwien odbywa si¢ poprzez Scieranie. Proces nie jest
wspomagany wodg, nie powoduje zawilgocenia materialu przez co nie
uruchamia proceséw zwigzanych z rozpuszczaniem soli w wodzie. W procesie
czyszczenia nie uiywa si¢ Srodkoéw chemicznych.  Metoda ta jest bezpieczna
dla dziet architektury z kamienia, marmuru cegly, drewna a takze dziel sztuki
w tym: malarstwa $ciennego. Mozliwe jest takze usuwanie tq metodq zabrudzen
z elementow ztoconych/.

Metoda czyszczenia strumieniowego jest metoda konserwatorskg , dajgca dobre
efekty. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem konserwatora technologa.

lub

II metoda — czyszczenie przegrzang para wodng pod cisnieniem.

Usuniecie kitow cementowych oraz spekanych lub spudrowanych  spoin

Sciany ceglane wymurowano z cegly pelnej, ceramicznej. Material jest
niejednorodny. Uwidocznione jest to w niejednorodnej kolorystyce lica muru i
stopniu zniszczenia lica. Watek murowania..... cegla o standardowej wielkosci,
spoina o szerokosci do 2mm, wapienna z piaskiem kwarcowym, opracowana
ptasko.
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Zaprawa cementowa jest materiatem, ktory charakteryzuje si¢ odmiennymi
wlasciwosciami fizyko — chemicznymi niz cegla. Nieprawidlowe uzycie
zaprawy cementowej do uzupelnienia ubytkow cegiet, powoduje powstanie
zaburzen migracji pary wodnej i soli, a co za tym idzie — doprowadza do
powstania miejscowych wykwitow solnych niszczacych cegle.

Spoine wapienng usuwa¢ nalezy delikatnie, recznie, tak aby nie uszkodzi¢
krawedzi cegiel. Przy usuwaniu kitdbw cementowych mozna wspomagac si¢
narzedziami mechanicznych. Przy pomocy tarcz diamentowych zalozonych na
mate szlifierki kgtowe (max 120 mm s$rednicy ), nalezy dokona¢ nacig i
delikatnie przy pomocy matlych przecinakéw usung¢ kity.

Tylko spoiny spekane, luzne lub wykazujqce tendencje do pudrowania nalezy
usunaé. Prace nalezy wykonaé recznie, nie uszkadzajgc krawedzi cegiel.
Uzupelnienie spoin wykona¢ nalezy zaprawa o parametrach zblizonych do
zastosowanej pierwotnie. Spoiny zasolone usuna¢ na glgbokos¢ ok. 2em.

Pracownicy zatrudnieni do mechanicznego usuwania tat betonowych i spoin
cementowych muszg wyrdzniaé sie duzg wprawa przy wykonywaniu tego typu
prac i posiada¢ odpowiednie zdolnosci manualne.

Do uzupehien nalezy zastosowaé zaprawy zawierajace aktywny tras renski
(dod. Hydrauliczny) zmniejszajgcy ryzyko powstania biatych wykwitow
wapiennych na powierzchni muru. Zaleca si¢ zastosowanie materiatow np.
firmy Remmers, Keim./ np. Fugenmorte]l TK Remmers lub Optolith TKF
trassFuge/. Niedopuszczalne jest zniszczenie krawedzi sasiadujgcych cegiet.
Spoiny wapienne — ostabione usunaé r¢cznie. Nowe spoiny wykona¢ na wzor
istniejacych. Wykonaé proby doboru kolorystyki i faktury / wzbogacajgc skiad
dodatkami mineralnymi /

Odsalanie muru ceglanego.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania wykwitow solnych na murach 1w
spoinach nalezy usung¢ zasolone spoiny. Ponadto zastosowa¢ oklady z ligniny
lub glinki bentonitowej, ktére pozwola na migracje soli do rozszerzonego
srodowiska. Zabieg odsalania nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie do momentu
wyprowadzenia soli z materiatu.

Odgrzybianie muru

W przypadku stwierdzenia wystepowania grzybow nalezy :  okresli¢ klasg
szkodliwodci wystepujacych grzybow 1 wykona¢ odgrzybianie za pomoca
srodkéw np. BFA firmy Remmers lub poréwnywalny firmy Keim.
Postepowaé wedlug wskazafi konserwatora technologa lub mykologa
budowlanego. W razie watpliwosci dotyczacych okreslenia klasy szkodliwosci
grzybéw wykona¢  badania laboratoryjne okreslajace rodzaj wystepujacych
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grzyboéw. Zastosowaé $rodki adekwatne do klasy szkodliwosci. Preparat
stosowa¢ wedlug wskazan producenta, dezynfekujagc powierzchni¢ muru w
odlegtosci min. 1.00 m wokot miejsca wystgpowania.

Zszycie muru ispekania muréw

Naprawe uszkodzonych konstrukcji murowych, w celu zapewnienia im
dostatecznej nosnosci, nalezy wykonaé zastgpujac zdegradowang cegle i
zaprawe, nowym materialem o odpowiednio dobranych parametrach fizyko —
chemicznych. Do przemurowan uzy¢ zaprawy trasowej .

Ubytki cegly nie przekraczajgce 4cm glebokosci nalezy uzupetni¢ kitami
szpachlowymi lub flekowaé. Uzupetnienie ubytkéw w zniszczonych partiach
muru ceglanego nalezy wykonaé z uzyciem kitéow w tym samym kolorze co
cegla Do wykonania ubytkdw w cegle zastosowac kity z zaprawg opartg na
spoiwach hydraulicznych, majacych duze podobienstwo strukturalne do cegty,
podobng fakture i zblizony kolor/ wstawi¢ / (mp. firmy Remmers lub Sto —
Ispo). W przypadku wystepowania wigkszych ubytkow / 30-50% /, uszkodzone
badz zdezintegrowane cegly usung¢ i wbudowaé nowe. Uzupelnienie ubytkow
w zniszczonych partiach muru ceglanego nalezy wykonac z uzyciem kitow w
tym samym kolorze co cegla.

Uzupelnianie spoin — oczyscié spoinowang powierzchnig¢ powietrzem pod
ci$nieniem, przemy¢ woda, nawilzy¢ i zaktada¢ spoing. Opracowa na wzor
istniejgcych. Wykonaé proby doboru — granulacji, koloru i dodatkow.

nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN
1.4401, o nastepujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Reo2> 220 MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm =510 MPa
- wydiuzenie wzgledne As>45%

Rysy i spekania $cian murowych o szerokosci rozwarcia do 6mm nalezy
naprawi¢ poprzez iniekcje niskocisnieniowa, przy czym rysy o szerokosci ponad
4mm winny byé injektowane przy zastosowaniu zaprawy montazowej, a o
szerokosci do 4 mm przy zastosowaniu zaczynu z bezskurczowego cementu
montazowego. Szczeliny i rysy przed wykonaniem iniekcji nalezy oczyszczac
z kurzu i brudu poprzez zmycie woda o wysokim cisnieniu. Po zainjektowaniu
rys nalezy uzupelni¢ spoiny do gl¢bokosci 2cm zaprawg wapienno - trasowa.
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Dla muréw nieotynkowanych, nalezy odpowiednio dobraé kolor zaprawy do
istniejacej.

11. Zalecane - w materialy konserwatorskie

Zaleca sie do prac konserwatorskich naprawczych uzycie materiatow
renomowanych firm. np. Firmy Remmers lub Keim i innych wskazanych w
opisach projektu majacych rownowazne dziatanie do w/w.

W programie prac konserwatorskich do opisania poszczegdlnych prac lub
zabiegéw konserwatorskich uzyto nazw wilasnych produktow. Wynika to z
przepiséw zawartych w art. 25 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 23-07-2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zagospodarowanie zabytku
nieruchomego

W odniesieniu do regulacji przepiséw o zamowieniach publicznych
dopuszczalne jest, za zgodq Zamawiajgcego oraz kierownika robot
konserwatorskich, stosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Inne

Dokumentacja prac.

Nalezy wykona¢ dokumentacje konserwatorska: opisows, rysunkows i
fotograficzng po zakoniczeniu prac, wg. przepisow wykonawczych do ,, Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami” w wersji drukowanej i na nosniku
CD.

Niniejszy remont w zakresie planowanych prac konserwatorskich nie
narusza interesu osob trzecich.

Remont w zakresie planowanych prac remontowo — budowlanych i
konserwatorskich nie narusza wartosci zabytkowej obiektu

Whioski i zalecenia

Inwestor zobowiazal sie do zapewnienia nadzoru Autorskiego nad realizacja
zadania.

Program w trakcie realizacji zadah mozna uzupetniac i korygowaé w zgodzie z
pozyskang wiedzq na temat obiektu. Zmiany w programie _mogq zostac
wprowadzone tvlko przez Autoréw Programu Prac Konserwatorskich w
uzgodnieniu z wlasciwym Urzedem Konserwatora Zabytkow .
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Opracowala:
mgr inz. arch.  Justyna Czyszek

GDANSK — kwieciehr 2024




Elewacja wschodnia

Elewacja szczytowa poludniowa

Elewacje zachodnie

Elewacja p6inocna

Elewacja péinocna — naroznik wschodni
Elewacja zachodnia — ryzalit klatki schodowej
Elewacja zachodnia — fragment

Elewacja péinocna — naroznik zachodni

. Elewacja p6inocna — przyziemie -

10 Elewacja wschodnia — naroznik poéinocny

11. Elewacja wschodnia — parapet — parter

12. Elewacja wschodnia — drzwi wejSciowe

13. Elewacja wschodnia — schody wejscia glownego
14. Elewacja wschodnia — przyziemie — okno piwniczne
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