PARAMETRY TECHNICZNE

Trojmodutowa stacja do zatapiania — zestawienie parametrow technicznych

Stacja do zatapiania (zatapiarka parafinowa) trzymodutowa: modut zatapiajgcy (dystrybutor
parafiny), modut podgrzewajgcy (urzgdzenie grzewcze) oraz modut chtodzgcy (ptyta chtodzgca)

Poszczegdine moduty mogg pracowac niezaleznie od siebie | mieé programowane niezalezne
godziny pracy

Modut zatapiajgcy (dystrybutor parafiny)

Modut zatapiajgcy do zatapiania preparatdw parafing niezalezny elektro-mechanicznie od
pozostatych modutow

Mozliwoié programowania parametréow pracy modutu bezposrednio w panelu kontrolnym w
module zatapigjgcym

Pojemnos¢ zbiornika na parafing min. 5.5 litra

Regulacja temperatury zbiornika na parafine w zakresie nie mniejszym niz. 30-80°C

Skok regulaciji temperatury zbiornika na parafing: 1°C

Urzgdzenie wyposazone w podgrzewany obszar roboczy
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Wymiary obszaru roboczego: 450x240 mm +5%

10.

Regulacja temperatury podgrzewanego obszaru roboczego w zakresie nie mniejszym niz 30-80°C

1.

Tl

Skok regulaciji temperatury obszaru roboczego na parafing: 1°C

12.

Obszar roboczy wyposazony w trymer do usuwania nadmiaru parafiny z kasetek
histopatologicznych

1.3.

Urzadzenie wyposazone w punkt chtodzgcy do wstepnego schtadzania parafiny

14,

Punkt chtodzgcy o wymiarach min. 50x50 mm

15.

Temperatura punktu chtodzgcego do: -5°C

16.

Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz typu LCD we frontowej czesci obudowy

17.

Wyswietlacz wskazujgcy jednoczesnie parametry pracy: zadana temperatura zbiornika na
oarafine, aktualna temperatura zbiornika na parafing, zadana temperatura zbiornika obszaru
roboczego, aktualna temperatura obszaru roboczego, status wigczenia punktu chtodzgcego,
CczQs, data

Sterowanie funkcjami urzgdzenia za pomocq przyciskow znajdujgcych sie we frontowej czesci
obudowy odpornych na zabrudzenia parafing

19.

Mozliwosé zaprogramowania dni pracy modutu zatapiajgcego w cyklu tygodniowym (dni w
ktérych urzadzenie samodzielnie wigcza ogrzewanie)

20.

Mozliwosé zaprogramowania godzin pracy w cyklu dobowym (godziny w ktdrych urzgdzenie
samodzielnie wigcza ogrzewanie)

2.

Liczba okresow pracy (zakresow godzinowych) w cykly dobowym: min. 3 cykle dobowe

22

Mozliwosé wprowadzenia urzgdzenia w stan uspienia

23.

Wyptyw parafiny aktywowany za pomocg odchylanego przetgcznika lub pedaty noznego

24,

Pedat nozny na wyposazeniu stacji do zatapiania

29,

Regulacja przeptywu strumienia parafiny

26.

Mozliwoéé catkowitego zablokowania przeptywu parafiny za pomocg pokretta
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Oswietlenie wiasne urzgdzenia fypu LED

28.

Liczba diod LED: min. 6

27

Mozliwosc regulacii kgta padania Swiatta

30,

Liezba diod z regulacjg kgta padania Swiatta: min. 3

3 .

Min. dwa uchwyty na pincety podgrzewane metodg konwekciji z powierzchni robocze|

32.

Mozliwosé tatwego zdiecia uchwytow z powierzchni roboczej (montaz magnetyczny)

33

Pojemno$¢ uchwytu na pincety: 4 sztuki

34,

Moiliwosé podigczenia bezposérednio do urzqgdzenia elekirycznie podgrzewanej pincety

30.

System odprowadzania i magazynowania nadmiaru parafiny z blatu roboczego do wysuwane|
szuflady

36.

Frezowane rowki odprowadzajgce nadmiar pardfiny z blatu roboczego

37.

Wyjmowana szuflada do usuwania nadmiaru parafiny




