38.

Szkto powiekszajgce z uchwytem typu ,,gesia szyja” zapewaniajgcym ptynng regulacje potozenia
w trzech osiach

39.

Mozliwos< samodzielnego demontazu szkta powiekszajgcego niewymagajaca uzycia
jakichkolwiek narzedzi

40.

Menu w jezyku polskim

4],

Wymiary modutu: 450 x 600 x 290 mm (szerokos¢ x gtebokose x wysokosé / mm) +5%

42.

Waga modutu: 18 kg +1kg

43.

Zasilanie: 230V, 50/60Hz

44,

Deklaracja CE/IVD

Modut podgrzewajqgcy (urzgdzenie grzewcze)

45,

Urzqazenie do podgrzewania wstepnego kasetek histopatologicznych oraz foremek do zatapiania
niezalezne elektro-mechanicznie od pozostatych modutdw

46.

Mozliwos¢ programowania parametrow pracy modutu bezposrednio w panelu kontrolnym w
module podgrzewajgcym

47.

Dwa podgrzewane zbiorniki

48.

Pojemnik na kasetki histopatologiczne z regulacjg temperatury w zakresie nie mniejszym niz: 30-
80°C

49.

Pojemnosc pojemnika na kasetki: min. 300 standardowych kasetek

50.

Wymiary pojemnika na kasetki: 255x265x55 (szerokos¢ x giebokose x wysokose / mm) +5%

51,

Pojemnik na foremki do zatapiania z regulacjg temperatury w zakresie nie mniejszym niz: 30-800C

S2.

PojemnosS¢c komory na foremki: na 500 foremek

53,

Wymiary komory na foremki: 260x220x70 (szerokos¢ x gtebokose x wysokose / mm) 5%

54,

Mozliwos¢ ustawienia temperatur dia dwdch pojemnikdw niezaleznie (tzn. ustawienia dwdch
roznych wartosci dla obu pojemnikdw)

S

Wyjmowana tacka na kasetki dla tatwego czyszczenia z parafiny

56.

Urzgdzenie wyposazone w wyséwietlacz typu LCD we frontowej czesci obudowy

a7,

Wyswietlacz wskazujqcy jednoczesnie parametry pracy: zadana temperatura pracy pojemnika na
kasetki, aktualna temperatura pojemnika na kasetki, zadana temperatura pojemnika na foremki,
aktualna temperatura pojemnika na foremki, czas, data

206.

MozliwosS¢ zaprogramowania dni pracy urzgdzenia w cyklu tygodniowym (dni w ktérych
urzgdzenie samodzielnie wtgcza ogrzewanie)

5.

Mozliwo$C zaprogramowania godzin pracy w cyklu dobowym (godziny w ktdrych urzgdzenie
samodzielnie wigcza ogrzewanie)

60.

Liczba okresow pracy (zakresow godzinowych) w cyklu dobowym: min. 3 cykle dobowe

&1,

Mozliwosé wprowadzenia urzgdzenia w stan uipienia

62.

Menu w jezyku polskim

63.

Wymiary moduty: 300 x 600 x 290 mm (szeroko$¢ x gtebokosE x wysokose / mm) +5%

64,

Waga modutu: 15 kg £1kg

6.

Zasilanie 230V 50/60Hz

66.

Deklaracja CE/IVD

Modut chiodzqcy (piyta chlodzqgca)

67,

Ptyta chtodzgca do schtadzania bloczkdéw parafinowych niezalezna elektro-mechanicznie od
pozostatych modutdw

48,

MozliwosC programowania parametrow pracy modutu bezposrednio w panelu kontrolnym w
module chtodzgcym

69.

Chtodzenie obszaru roboczego do -150C

/0.

SkOk regulaci temperatury: 1oC

/1,

Pojemno$< obszaru roboczego na min. 80 standardowych kasetek histopatologicznych

/2.

Krawedz ptyty chtodzgcej wykonczona rantem z tworzywa

/3.

Urzgdzenie wyposazone w wyswietlacz typu LCD we frontowej czesci obudowy

/4,

Wyswietlacz wskazujgcy jednoczesnie parametry pracy: zadana temperatura pracy, aktualng
temperatura ptyty, czas, data

e

Sterowanie funkcjami urzgdzenia za pomocqg przyciskow znajdujgcych sie we frontowej czesci
obudowy




