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1. Wstep.
Przedmiotem opracowania jest okresowa kontrola obiektu budowlanego:

Wykonawca przegladu: Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych
Piotr Wyrwas
ul. Teczowa 9
62-035 Radzewo
NIP: 778-13-57-66

Zlecajacy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodleglosci 10
61-875 Poznan
NIP: 777-00-05-497

Zakres kontroli: przeglad péiroczny zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 13, b i c ustawy Prawo Budowlane w zakresie konstrukcyj-
nym i instalacyjnym.

Kontrolg obiektu przeprowadzono w dniu: 22.05.2024

Protokét z kontroli sporzadzili autoryzujgc podpisami inzynierowie budownictwa w zakresie posiadanych uprawnie# i
zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

Protokét sporzadzono w dwéch egzemplarzach dla zamawiajacego.




2. Charakterystyka Obiektu.

OPIS OGOLNY

Budynek wolnostojacy, wielobrytowy, wysoki, podpiwniczony

Ogolne informacje o zabudowie obiektu:
Rok budowy:

1995

Rok modernizacji, remontu

Liczba kondygnacji naziemnych:

22

Liczba kondygnacji podziemnych:

1

Technologia wykonania:

Tradycyjna uprzemystowiona

Rodzaj konstrukcji:

Szkieletowa stalowo-betonowa

Uktad konstrukeyjny: Mieszany

Posadowienie: Ruszt zelbetowy na palach Wolfscholtza
SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

Stropy: Ceramiczno-zelbetowe, prefabrykowane (plyty kanalowe)

Sklepienia: =

Stropodach: Wentylowany z plyt korytkowych opartych na sciankach azurowych

Dach: Stropodach

Pokrycie: Papa termozgrzewalna

Kominy: Murowane

Schody: Zelbetowe, zewnetrzna klatka schodowa p-poz. stalowa

Taras: =

Balustrady schodowe: Stalowe

Sciany zewnetrzne: Murowane, trzon czesci wysokiej zelbetowy

Sciany wewnetrzne: Murowane

Scianki dziatowe: Murowane

Okna:

Aluminiowe

Drzwi wejsciowe:

Aluminiowe

Drzwi wewnetrzne:

Drewniane, aluminiowe, stalowe

Elewacja: Panele z blachy stalowej powlekanej, fasady aluminiowe, tynk cienkowarstwowy
Tynk wewnetrzny: Cementowo-wapienny
Sufity podwieszane: Systemowe
Powtoki malarskie: Emulsyjne
Okladziny $cienne: Glazura
Rynny i rury spustowe: System odwodnienia wewnetrznego
Obrébki blacharskie: Blacha stalowa powlekana
Posadzki: Plyty kamienne, plytki PCV, plytki ceramiczne, wykladziny
Inne: :
Przeznaczenie: Budynek dydaktyczny
Rodzaj wyposazenia: Standardowe dla funkgji
powierzchnia zabudowy: 3140,00 m2
Parametry techniczne : powierzchnia uzytkowa : 17756,90 mz
kubatura: 83880,00 m3
WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE
Zrédto zimnej wody: Miejska siec wodociggowa

Instalacje p.poz:

Wystepuje instalacja hydrantowa

Kanalizacja sanitarna:

Wrystepuje, do miejskiej sieci

Kanalizacja deszczowa:

Wystepuje

Instalacja centralnego ogrzewania:

Wystepuje, zasilana z wezla cieplnego

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Wystepuje, zasilana z wezla cieplnego

Wentylacja grawitacyjna: Wystepuje
Wentylacja mechaniczna: wystepuje
Instalacja odgromowa: wystepuje
Instalacja elektryczna: wystepuja
Gaénice: wystepuje
Klimatyzacja dla serwerowni i Wystepuje, w wybranych pomieszczeniach
klimatyzatory:
DODATKOWE INFORMACJE
Drogi pozarowe: wystepuja
Drogi ewakuacyjne: wystepuja
Podzial na strefy pozarowe: wystepuje

Umiejscowienie kotlowni:

Wezel cieplny w piwnicy obiektu

Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:

Cieplo systemowe




3. Uregulowania prawne dot. okresowych kontroli obiektow.

Aktem prawa powszechnie obowigzujacego, bedacym podstawg obowigzku dokonywania kontroli okresowych jest
przede wszystkim rozdzial 6 Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wiadciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany obiekt budowlany uzytkowaé w sposdb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej oraz dokonywaé
okresowych kontroli obiektu.

Przeglad roczny polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czyn-
nikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych {dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Przeglad pigcioletni polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg t3 powinno byé objete réwniez badanie inslalacji elek-
trycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnoséci potaczen, osprzetu, zabezpieczern i rodkéw ochrony od pora-
zen, opornoéci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatéw;

Kontrole moge by¢ wykonywane réwnoczesnie.

Obiekty wielkopowierzchniowe:

Co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, nalezy wykonywaé przeglady pétroczne w
zakresie ujelyin w arl. 62 ust. 1 pki 1 4, b, ¢, Ustawy Prawo Budowlane w przypadku:

e  Budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2

e Innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 ma,

Osoba dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwlocznie pisemnie zawiadomi¢ wlasciwy organ o przeprowadzonej
kontroli;

W trakcie kazdej kontroli nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania zaleceri z poprzedniej kontroli.
Kontrole roczne i piecioletnie przeprowadzaja osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosei.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowiazany przechowywa¢ przez okres istnienia obiektu wszystkie
dokumenty dotyczace charakterystyki stanu technicznego i dokumenty techniczne rob6t budowlanych wykonywanych
w obiekcie w toku jego uzytkowania. oraz protokotly z okresowych kontroli budynku.

Najwazniejszym dokumentem budynku oddanego do uzytkowania jest Ksigzka obiektu budowlanego.

Wriasciciel lub zarzadca jest obowigzany prowadzié dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego niebedacego bu-
dynkiem, ktérego projekt jest objety obowiazkiem sprawdzenia, o ktdrym mowa w art. 20 Ustawy Prawo Budowlane,
kesigzhe vbiekiu buduwlanegy, stanuvwigeq dukuient przezuaczony do zapisdw dutyezgeyeh przeprowadzanyeh badai 1
kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Protokoly z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoly z kontroli systemu ogrzewama 1 systemu klimalyzac),
oceny i ekspertyzy dotyczace jego stanu technicznego, $wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty
dotyczace budynku, s3 dolaczone do ksigzki obiektu budowlanego.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany udostepnia¢ ksigzke obiektu przedstawicielom wiasci-
wego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organéw upowaznionych do kontroli utrzymania obiektéw
budowlanych we wlasciwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepiséw obowiazujacych w budow-
nictwie.

Whasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérych spoczywaja obowigzki w zakresie napraw s3 ob-
owigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, o kt6rej mowa w art. 62 usungé stwierdzone uszko-
dzenia oraz uzupeki¢ braki, ktére moglyby spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczernstwa mienia
badz $rodowiska, a w szczego6lnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatru-
cie gazem.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba
dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwlocznie przesta¢ kopie tego protokotu do wlasciwego organu. Wiasciwy or-
gan, po otrzymaniu kopii protokolu, przeprowadza bezzwlocznie kontrole obiektu budowlanego w celu potwierdzenia
usuniecia stwierdzonych uszkodzei oraz uzupelnienia brakow.




4. Metodologia kontroli i oceny.

Kontrola obiektu polega na ocenie stanu elementéw i instalacji obiektu i wskazanie uszkodzen, ktére moga powodowaé zagro-

zenia dla bezpieczenistwa oséb, srodowiska i konstrukeji budynku (budowli).

Kontrola dokonywana jest poprzez analize dokumentacji technicznej obiektu i ogledziny zewnetrzne elementéw
(moga by¢ stosowane metody inwazyjne badania elementéw lub odkrywki); na tej podstawie dokonywana jest ocena
wg 5-cio stopniowej skali na podst. ogélnych kryteriéw klasyfikacji stanu technicznego elementéw.

*Ogélne kryteria klasyfikacji stanu technicznego elementéw budynku (budowli).

Lp.

Klasyfikacja stanu
technicznego ele-
mentu

Procentowe zuzycie
elementu.

(%)

Kryteria ocen

Dobry

Stan techniczny nie budzacy zastrzezen. Element budynku (instalacji)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom
norm, atestow, certyfikatéw oraz warunkom technicznym. Mogg by¢
uwagi o charakterze konserwacyjnym oraz majace wplyw na trwato$¢
elementu.

Zadowalajacy

10-25

Stan techniczny nie wskazujacy na uszkodzenia konstrukeji budynku
(budowli). Moga wystepowaé niewielkie uszkodzenia elementéw
(instalacji), drobne usterki nie majace wplywu na bezpieczeristwo
uzytkowania obiektu, a takze uwagi, co do estetyki i konserwacji
element6w obiektu (instalacji).

Sredni

25-40

Wystepuja uszkodzenia elementdw budynku (instalacji) nie zagrazajace
bezpieczenstwu uzytkowania obiektu. Celowy jest czesciowy remont lub
naprawa elementdw (instalacji).

Zly

Wystepuja uszkodzenia konstrukgji (instalacji) i elementéw budynku,
mogqce nned wplyw na bezpreczenst wo uzylkowania obiektu. Konieczne
s3 roboty naprawcze lub remont kapitalny.

Awaryjny

>50

Wystepuja powazne uszkodzenia konstrukcyjne lub inne, stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia lub zycia przebywajacych w obiekcie ludzi.
Uszkodzenia te mogg by¢ przyczyna katastrofy budowlanej. Konieczne
jest natychmiastowe dzialanie administratora obiektu.




5. Zalecenia i termin realizacji.
W trakcie kontroli moga by¢ formufowane zalecenia dot. wykonania okreglonych robét remontowych i napraw ze wskazaniem
terminu lub ze wskazaniem kolejno$ci wg 5-cio stopniowej skali pilnosci

(ponizej tabela), w ktérej przyjeto przyblizone terminy.

*Kolejnos¢ wykonania napraw i rob6t remontowych przyjeto wg 5-cio stopniowej skali:

Pilnoé¢ wykonania

Termin Uzasadnienie
napraw.
W czasie lub bezpoérednio po przeprowadzonej kontroli z uwagi na
o b : . bezposérednie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
g CERHESEEE mienia badz $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang,
pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.
. Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia ncjaln zeni -
50 =T uwagi wystap potencjalnego zagrozenia kon

strukcji budynku i bezpieczenstwa uzytkowania budynku (budowli).

Z uwagi na mozliwo$¢ poglebiania sie uszkodzen i zagrozenia dot.

3° trzy miesigce konstrukcji budynku i bezpieczenstwa uzytkowania budynku (budow-
li) w dluzszej perspektywie czasowej.

Dot. uszkodzen nie powodujacych potencjalnych zagrozen dla kon-
strukcji, bezpieczenstwa ludzi i érodowiska a majacych wpltyw na
postepujace zuzycie elementu lub estetyke obiektu.

w terminie do nastepnej
kontroli okresowej.

5° >rok. Prace do uj¢cia w planach remontéw w latach nastepnych.

Podczas kontroli dokonywane jest réwniez sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli okresowej (art.62 ust.a
pkt1a. ustawy Prawo Budowlane).

Zgodnie z art. 70.ust.1 ustawy Prawo Budowlane ,wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktérych
spoczywaja obowigzki w zakresie napraw, s3 obowiazani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli usunaé
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupelnié braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, hezpie-
czeristwa mienia badz $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycz-
nym albo zatrucie gazem. Obowiazek, powinien by¢ potwierdzony w protokole z kontroli obicktu budowlanego. Osoba
dokonujaca kontroli jest obowigzana bezzwlocznie przesta¢ kopie tego protokotu do wlagciwego organu. Whasciwy organ
(PINB), po otrzymaniu kopii protokotu, przeprowadza bezzwlocznie kontrolg obiektu budowlanego w celu potwierdzenia
usunigcia stwierdzonych uszkodzen oraz uzupelnienia brakéw”.
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Protokot z kontroli stanu technicznego elementéw budynku, budowli
i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania
czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

Czgs¢ A. Elementy konstrukcyjne.
Zalecenia z poprzedniej kontroli okresowe;:

Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli: 15.11.2023
Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu: czesciowo

Lp. Elementy Stan Uszkodzenia/wady | Fot. | Zalecenia/uwagi | Pilnos¢
techniczny robot
ELEMENTY ZEWNETRZNE
1. | Warstwa fakturowa elewacji pétnocnej. dobry
2. | Warstwa fakturowa elewacji potudniowej. dobry
3. | Warstwa fakturowa elewacji wschodniej. dobry
4. | Warstwa fakturowa elewacji zachodniej. dobry
5. | Attyki. dobry
6. | Filary. -
7. | Gzymsy. =
8. | Ralustrady. dobry
9. | Urzadzenia zamontowane do $cian. dobry
10. | Doswietla piwniczne. dobry
1u. | Urzadzenia zamontowane do dachu. zadowalajacy | Slady korozji 1 Usung¢ rdzawe 4
konstrukcji naloty,
wsporczych zabezpieczy¢
urzadzen antykorozyjnie,
pomalowaé farbg
odporna na
szkodliwe
dzialanie
czynnikow
atmosferycznych




l.p.

Elementy

Stan Uszkodzenia/wady | Fot. | Zalecenia/uwagi | Pilnosé

- o=

—

techniczn robot




Lp. - Elementy Stan Uszkodzenia/wady | Fot. | Zalecenia/uwagi | Pilnos¢
techniczny robét
12. | Pokrycie dachowe. zadowalajacy | Miejscowe 56 | Oczyscié pokrycie 4
zanieczyszczenia, Z zanieczyszczen,
zalegajace usuna¢ zalegajace
niepotrzebne przedmioty,
przedmioty (np. drabine usungé
drabina) lub zamocowa¢
stabilnie do
statego podloza
(np. haki na
$cianie)

13. | Obrébki blacharskie. zadowalajacy | Pofaldowanie 7,8, | Poprawié 4
obrébek szczegél- 9 | ulozenie obrébek,
nie na czesci niz- dokrecié
szej przy naswie- poluzowane
tlach i obrébka $ruby, zwiekszy¢
krawedziowa. ilo$¢ érub przy
Poluzowane $ruby wystepowaniu
mocujace obrébki pofaldowan

krawedziowe na-
$wietli




Elementy Stan Uszkodzenia/wady | Fot. Zalecenia/uwagi | Pilnoé¢
techniczn

14. | Elementy odwodnienia dachu. zadowalajacy | Braki koszy wpu- 10,1 | Uzupelnié¢
stow dachowych brakujace kosze




Stan
techniczn:

Elementy

Uszkodzenia/wady | Fot.

Zalecenia/uwagi

Pilnos¢
robét

LRI it o L

e

5 ‘f;ﬁf«’ﬁgl.'lé

fot.ao

zadowalajacy

Brak izolacji czap
kominowych,
uszkodzenia czap,
uszkodzenia

wyprawy
tynkarskiej

Wykona¢ izolacje
czap
kominowych,
naprawi¢
uszkodzone
czapy kominowe,
wykonaé naprawe
wyprawy
tynkarskiej
(ewentualnie
rozebra¢
nieczynne
kominy do
powierzchni
dachu i zaslepi¢
oraz zaizolowaé
pozostalosci
zgodnie ze sztukg
budowlana)

11




Elementy i ot. i i | Pilnose¢
robot

Stolarka okienna i drzwiowa.

17. | Balkony, loggie, tarasy. zadowalajqcy




zewnetrznej

Lp. Elementy Stan Uszkodzenia/wady | Fot. | Zalecenia/uwagi | Pilnos¢
techniczny robot
18. | Schody zewnetrzne. zadowalajacy | Uszkodzenie 15,16 | Wykonaé 4
powlok p-poz. Na renowacje powlok
elementach konstrukgji
stalowych stalowej schodéw
konstrukcji zewnetrznych
schodéw klatki

19.

| Inne:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
20. | Konstrukcja dachu. dobry W zakresie ogle-
dzin zewnetrznych
21. | Wiezba dachowa. -
22, | Sciany zewnetrzne. dobry
23. | Sciany wewnetrzne. zadowalajacy | Miejscowe 17 | Zamontowa¢ 4
spekania $cian, plomby kontrolne
szczegdlnie w w celu obserwacji
okolicy konstrukeji postepu procesu.
shupow i Zlokalizowad i
podciagdéw usunad
przyczyne,
naprawi¢ skutki

13




Elementy

Uszkodzenia/wady | Fot.

Zalecenia/uwagi

Pilnos¢
robét

czasu
opracowania
programu
naprawczego
zabezpieczy¢
widoczne
zbrojenie za
pomoca zapraw
do naprawy
konstrukeji
zelbetowych

: fot.1y
24. | Sciany dziatowe. dobry
25. | Sciany podziemia. zadowalajacy
26. | Konstrukcja stalowa. dobry
| 27. | Dzwigary. dobry
28. | Stupy. dobry
29. | Platwie. -
30. | Stezenia. -
31. | Konsstrukcja zelbetowa. dobry
32. | Shupy. dobry
33. | Nadproza, podciagi wierice. dobry
34. | Stropy. dobry
35. | Schody wewnetrzne. dobry
36. | Inne: strop i éciana nad przejazdem pod $redni Daleko posunieta 18, | Zleci¢ 3
klatka schodowa zewnetrzna degradacja 19, | opracowanic
struktury sciany i 20 | programu
stropu. Widoczne naprawczego i
zbrojenie z bez zbednej
zaawansowang zwloki
korozja zrealizowaé. Do
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Lp.

Elementy

Uszkodzenia/wady | Fot.

Zalecenia/uwagi

Pilnos¢
robot

ELEMENTY WEWNETRZNE

37. | Posadzki. zadowalajacy | Miejscowe 21 | Wymieni¢ 4
uszkodzenia uszkodzone
posadzek z plytek plytki
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Lp. Elementy Stan Uszkodzenia/wady | Fot. | Zalecenia/uwagi | Pilnoé¢
techniczny robot
PCV
- ! =
‘. 1 \'l. 5
1 \ i
- }\ 1 g - =
I
led. R
= -4 es L. Tl
; \ ;
e -';'_— " )
2 . -l A
T - o - - - - - j:‘ r
= : ‘
| e \
'll g ‘ »
= .\-—-——— i
2 \ fot.z1
38. | Sufity. zadowalajacy | Miejscowe 22, | Zlokalizowac i 4
spekania, slady 23, | usungé
zawilgocen 24, | przyczyne,
spowodowane 25 | naprawi¢ skutki

przeciekami z
dachu. Dotyczy
ostatniej
kondygnacji w
pomieszczeniach
technicznych.
Uszkodzony sufit
podwieszany w
tualedle.
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Elementy

Stan

techniczny
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Lp.

Elementy

Stan
techniczny

Uszkodzenia/wady

Fot.

Zalecenia/uwagi | Pilnoé¢

robot

dobry

39. | Stolarka wewnetrzna.

40. | Powloki malarskie. dobry

#1. | Okladziny $cienne. zadowalajacy | Miejscowe 26 | Naprawi¢ 4
uszkodzenia uszkodzenia,
glazury w toalecie uzupelni¢

brakujace plytki

- .. fot.26

42. l Inne:

*Elementy w tabeli nie poddane ocenie, nie wystepuja w obiekcie.
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Czes¢ B. Instalacje.
Zalecenia z poprzedniej kontroli okresowej:

Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli: 15.11.2023

Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu:

czgsciowo - remont zuzytej instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Lp Instalacje/elementy Stan Uszkodzenia/wady | Fot. Zalecenia Pilnos¢
. techniczny uwagi napraw/robét robot
1. | Kotlownia: -
2. | Instalacja co: zadowalajacy
3. | Wezel cieplny: dobry
4. | Instalacject. dobry
5. | Instalacje pary. =
6. | Instalacje cwu: dobry
7. | Ujecie wody: -
8. | Przylacze wodociggowe Dobry/zadow
alajacy
9. | Hydrofornie, pompy. zadowalajacy | Uszkodzenie pompy 27 | Naprawa/wymian 4
poziomej a
10. | Stacje uzdatniania wody. -
1. | Instalacje zimnej wody uzytkowej. zadowalajacy | Brak podpory, 28 | Zamontowaé 4
obwieszenie podpore
przewodu
12. | Inst. hydrantowa wewnetrzna z szaf- | zadowalajgcy | Uszkodzenie 29 | Naprawa 4
kami wyposazonymi w typowy aparatury kontrolnej
sprzet. zhiornika ppoz.
13. | Instalacja tryskaczowa. -
14. | Sieé hydrantowa zewnetrzna.
15. | Kanalizacja sanitarna: zadowalajacy
16. | Kanalizacja technologiczna. -
17. | Kanalizacja deszczowa: zadowalajacy
18, | Instalacje i urzadzenia chtodnicze. zadowalajacy
19. | Inst. sprezonego powietrza. -
20. | Izolacje Lermiczne. zadowalajacy
21. | Przejécia przylaczy instalacyjnych zadowalajacy
preez Scidany.
22. | Inne: wentylacja mechaniczna Dobry/zadow
alajgey

*Elementy w tabeli nie poddane ocenie, nie wystepuja w obiekcie.

Fot.27

fot.28
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II
Protokoét

z kontroli stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych ochronie

srodowiska.

Zalecenia z poprzedniej kontroli okresowej:

Nr, data protokotu z poprzedniej kontroli:

Wykonanie zalecen z poprzedniego protokotu:

L.p. Instalacje/elementy Stan Uszkodzenia/wady Fot. Zalecenia Pilnos
techniczny uwagi napraw/rob6t | ¢ robét
INSTALACJE SEUZACE OCHRONIE WOD I GRUNTOW
1. | Oczyszczalnie/ -
podczyszczalnie §ciekdw
2. | Kanalizacja deszczowa zadowalajacy
3. | Kanalizacja sanitarna zadowalajacy
4. | Kanalizacja technologiczna - odpro- -
wadzenie $ciekéw.
5. | Zbiorniki na $cieki, szamba. -
6. | Separatory substancji ropopochod- -
nych.
7. | Separatory substancji stalych, pia- -
skowniki,
8. | Separator tluszczu: -
9. | Urzadzenia i instalacje do przerdbki -
odpadéw.
10. | Urzadzenia/pojemniki do gromadze- -
nia odpadéw gospodarczych.
1. | Urzadzenia/pojemniki do segregacji -
odpadéw surowcowych.
12. | Miejsca skladowania substancji -
niebezpiecznych.
13. | Inne:
INSTALACJE DO OCHRONY POWIETRZA
14. | Filtry powietrza. -
15. | Urzadzenia odpylajace, okapy. -
16. | Inne: -
INSTALACJE OCHRONY AKUSTYCZNE]
17. | Tlumiki. dobry
18. | Ekrany akustyczne. dobry
19. | Izolacje przeciwdzwiekowe. -
20. | Inne: -

*Elementy w tabeli nie poddane ocenie, nie wystepuja w obiekcie.
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III
Protokot
z kontroli szczelnosci i stanu technicznego instalacji gazowej.

- nie wystepuje

7. Podsumowanie.

6.1. W trakcie kontroli obiektu nie stwierdzono uszkodzen, zagrazajacych bezpieczenistwu konstrukdji.

6.2. Ogdlnie stan budynku okresla si¢ na zadowalajacy

6.3. Obiekt nadaje si¢ do dalszego uzytkowania zgodnie z aktualna funkcja

6.4. Zalecone naprawy nalezy wykona¢ w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 70.ust.1 Ustawy Prawo Budow-
lane.

6.5. Eksploatacja kontrolowanych instalacji odbywa sie zgodnie z warunkami technicznymi i nie wpltywa ujem-
nie na srodowisko.

Nastepng kontrole okresowa nalezy przeprowadzi¢ do korica listopada 2024 r

*W przypadku wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddziatywujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem
czlowieka lub sil natury takich jak: wytadowania atmosferyczne, osuwiska, huragany, powodzie i inne, ktére
powodujg uszkodzenie obiektu lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem mogace skutkowac zagro-
zeniem Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska kontrole nalezy przeprowadzi¢ bez-
zwlocznie po wystapieniu takich zjawisk.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
i 1ZBA

"= INZYNIEROW
PO BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KW-0055-298/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2, 3,
4 oraz ust. 4¢ pkt 2, art.13 ust. | i 2 oraz usl. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia || wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Wyrwas

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 czerwca 1961 . w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0066/OWOK/15

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budowniclwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A e LA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Piotr Wyrwas jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.]l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu.

Sklad orzekajacy
Ukregowe) Komisyi Kwalitikacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczknwski',...A._.f.!f_‘:.'f&,,.......,_.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bat'l:zyﬁski:A..,.A__A.“,_ﬂf,' 1\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickii...o ot b

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Wyrwas

62-035 Radzewo, ul. Teczowa 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-75D-35M-ESF *

Pan Piotr Wyrwas o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5785/01

adres zamieszkania ul. Teczowa 9, 62-035 Radzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Osoba kontrolujgca

Zakres kontroli

Uprawnienia budowlane

Piecze¢/podpis

PIOTR WYRWAS

konstrukcyjny

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej nr
WKP/0066/0WOK/15. Czionek
Wielkopolskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr
WKP/BO/5785/01

o




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

a\74
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i OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
\ sygn. akt: WOIIB-OKK-SW-0055-160/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

! DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 2-5, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Henryk Kanoniczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/0W0S/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rcjestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjaej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacvinej Wielkopolskic]
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

0 K

w '.?‘”\ Przewodniczacy
’r?‘“‘f: =X Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLB

IS i DALY

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2,3,41i5 orazart. 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budowlane
Pan Maciej Henryk Kanoniczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych

do:
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociagowe i kanalizacyjne oraz instalowania wiasciwych urzadzen w procesie budowy lub
remontu.

Skiad arzekajacy _f.
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkaoyjncj
SN
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... }A .................

Catangk Komisii —drin7 Andrzej Rarczyﬁski......".“...{

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurendac........oo..\f 44 {8

Otrzymu)a:
1. Pan Maciej Henryk Kanoniczak
ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-58L-219-71W *

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0345/12

adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jast cztankiem Wielkapalskiej Qkregowe| 1zhy Indynieraw Budawnictwa i pnsinda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Przeglad zostat wykonany przez cztonka Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Imieg i nazwisko osoby
kontrolujgcej

Nr uprawnien

Przynaleznosé do lzby

Podpis

MACIEJ KANONICZAK

Uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej

nr ewid.
WKP/0125/0WQS/12 z dnia
20.06.2012 r.

Cztonek Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa

mgrind. sivele) Kanvrninsahk
EBRAWMI!HI OWLANE
do kigrowania rg mibuduwlanymi
bez egraniczen w sBBcjaingsei instalacyjne)
3 rzgdzen

W 2akresis .
¢lenln i h, gazowych,
wogoclagowych | kanalizacyinych

Stosowne uprawnienia dofgczone sg do niniejszego zawiadomienia.

nrawid) WKP/D125/0WN8/12



