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Awaryjna wymiana drzwi i remont schodéw Les$niczowki Karsin OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Awaryjna wymiana drzwi wejsciowych do budynku oraz remont schodéw w budynku mieszkalnym Lesniczéwki Karsin
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
0504-03
7.02 m?2 7.020
2.31*0.27 m?2 0.624
2.25*0.27 m?2 0.608
2.15*0.27 m?2 0.581
2.31*0.18 m?2 0.416
2.25*0.18 m?2 0.405
2.15*0.18 m?2 0.387
2.43*0.54 m?2 1.312
0.36*0.27 m?2 0.097
0.18*0.27 m?2 0.049
0.29*0.10 m?2 0.029
0.72*0.10 m?2 0.072
2.82*0.10 m?2 0.282
0.10*0.10*2 m?2 0.020
0.23*0.10 m?2 0.023
1.16*0.10 m?2 0.116
0.30*0.10 m?2 0.030
RAZEM 12.071

2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

2.12*0.52 m?2 1.102
RAZEM 1.102
3|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1.04*2.10 m?2 2.184
RAZEM 2.184
4|Kalkulacja Demontaz instniejacych stalowch wycieraczek szt
wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m?2
0703-01
2.12*0.52 m?2 1.102
RAZEM 1.102
6|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.12*0.52 m?2 1.102
RAZEM 1.102
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
2.12*0.52 m?2 1.102
RAZEM 1.102
8|KNR 4-01 ANALOGIA: Wykonanie zabetonowania otworéw pod wycieraczki gr 15 cm m?2
0213-01
0.45*0.79 m?2 0.356
0.54*0.39 m?2 0.211
RAZEM 0.567
9|Kalkulacja |Montaz wycieraczek przed drzwiami szt
witasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych drewnianych z obrobka obsadzenia m2
1023-12
1.04*2.10 m?2 2.184
RAZEM 2.184
11|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- [m2
1105-01 ko
12.071 m?2 12.071
RAZEM 12.071
12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza
12.071 m?2 12.071
RAZEM 12.071
13|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
1118-09 todg kombinowang
12.071-3.03 m?2 9.041
RAZEM 9.041
14|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
0.29+0.72+2.82+0.10+0.10+0.23+1.16+0.20 m 5.620
RAZEM 5.620
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Awaryjna wymiana drzwi i remont schodéw Les$niczowki Karsin OBMIAR
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15|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
5.620 m 5.620
RAZEM 5.620
16|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
1121-01
3.03 m?2 3.030
RAZEM 3.030
17|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z pitytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
1121-05 ng
3.03 m?2 3.030
RAZEM 3.030
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
1212-08
(1.20+2.42+0.91)*1.07 m?2 4.847
1.10*1.04 m?2 1.144
RAZEM 5.991
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