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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownlka Zaméwien
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni drég
452331426 Roboty w zakresie naprawy drég
452331206 Roboty w zakrasie budowy drig

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej odeinku Olchdwka - Masiewo Stare
gmina Narewka powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie
ADRES INWESTYCJl  :  17-220 Narewka Gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie;

cbr. Otchéwka dziatka nr 8§64, 865

obr. Gruszki dziafka nr 1038, 1063;

obr. Masiewo Nowe dziatka nr 94;

obr. Masiewo Stare dziatka nr 3, 30, 292

INWESTOR :  (Gmina Narewka

ADRES INWESTORA  :  ul. Bislowieska1,17-220 Biatowieza
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenia | jm, | Poszez Razem
Remont drogi gminnej na odcinku Olchéwka - Masiewo Stare gmina Narewka powlat hajinowski wolewédziwo podiaskie
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.1|D-05.03.11 |zmiennej do 4 cm na wiaczeniu do istniejacej nawierzchni(z wywozem mate-
rizlu z rozbibrki oraz utylizacja)
5*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
2 Cigcle nawierzchni z ras mineralno-asfaltowych na glebokosé 5 cm - mecha- |m
d.1|D-01.02.04 |nicznie
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych na lawie betonowe] (zjazdy w miejsco- m
d.1|D-01.02.04 |wosci Masiewo Nowe | Masiewo Stare do ponownego wbudowania - dostoso-
wanle wysokoScowe ist. zjazdéw)
35+302 m 427.600
RAZEM 427.000
4 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1)D-01.02.04 |wej (Zjazdy w miejscowosci Masiewo Nowe | Masiswo Stare do ponownego
wbudowania - dostosowanie wyscko§cowe ist. zjazdow)
61*2 m 122,000
RAZEM 122.000
5 Reczne rozebranie nawierzchni 2 kostki betonows] gr. 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1|D-01.02.04 |mentowo-piaskowe] (zjazdy w misjscowosci Maslewo Nowe | Masiewo Stare
do ponownego wbudowania - dostosowanie wysokoScowe ist. zjazdéw naa
ezer. 1 m)
35+362 m? 427.000
RAZEM 427.000
2 NAWIERZCHNIE
B Nawierzchnia z kostki brukowej batonowej grubodci 8 cm,ukiadane na pod- |m2
d.2|D-10.07.01; |sypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem (zanalogia poz. 5 -
D-05.03.23a wbudowanie materiatu z rozbi6rki)
427 m2 427.000
RAZEM 427.000
7 Mawierzchnie z mieszanek mineralnc-asfaltowych (beton asfaltowy AC11S |m?
d.2|D-05.03.05q; /dla KR1),warstwa $cieralna gr.po zageszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem
D-05.03.26k |mechanicznym [ skropieniem emulsjq asfaltows nawierzchni drogowych
7700*5+40+40+10+200+10+100+250+10+10+404+40+40+40+40+40+40+ m2 40288.000
108+95+40+80+40+40+40+40+40450+85+40+40+100
RAZEM 40288.000
3 ELEMENTY ULIC
8 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem |m
d.3|D-08.01.01b |taw betonowych, na podsypee cementowo- piaskows) (analogia poz. 3 - wbu-~
dowanie materiatu z rozbidrki)
427 m 427.000
RAZEM 427.000
9 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce betonowej spoiny wy- im
d.3/D-08,03.01 |peiniane zaprawa cemantowsg (analogia poz. 4 - wbudowanie materiatu z roz-
bidirki)
122 m 122.000
RAZEM 122.000
4 POBOCZA
10 Pobocza zwirowe szerokodci 0,75 m, rednia warstwa gr. 7 cm z kruszywa  |m2
d.4\D-06.03.01a |rozécietanego mechanicznie ( z lokalnym przygotowaniem, $cigciem poboczy
oraz wyréwnaniem zadolowar i uzupefnieniem nawierzchni zjazdéw oraz wy-
wiezienlem nadmiaru urobku)
7700*2*0.75 m2 11550.000
RAZEM 11550.000
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