Gmina Narewka ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Rmont odcinka drogi powiatowej Nr 1646B Olchéwka - Siemiandéwka
gmina Narewka
ADRES INWESTYCJI: 17-220 Narewka

NAZWA INWESTORA: Gmina Narewka
ADRES INWESTORA: ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka

BRANZE: DROGOWA

DATA OPRACOWANIA: 01.03.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.03.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10612 Uzytkownik: Zarzad Drég Powiatowych w Hajnéwce



Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1646B Olchowka - Siemianéwka gmina Narewka
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1646B Olchéwka - Siemianéwka gmina Narewka

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni m2
d.1| D-05.03.11 | nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki i
utylizacjg oraz w miejscach wtaczenia do istniejgcej
nawierzchni i naskrzyzowaniach
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
2 NAWIERZCHNIE
2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| D-05.03.05a | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) wraz z
D-04.03.01 | oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsjg
asfaltowg nawierzchni drogowych
26058 m2 26 058,000
RAZEM 26 058,000
3 POBOCZA
3 Pobocza zwirowe szer. 0,75 m, warstwa $r.min. gr. 5cm z | m2
d.3|D-06.03.01a, | kruszywa roz$cietanego mechanicznie (z lokalnym
D-06.01.03 | przygotowaniem - $cieciem poboczy, wywiezieniem
nadmiaru oraz wyréwnaniem zadotowan)
7650 m2 7 650,000
RAZEM 7 650,000
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10612 Uzytkownik: Zarzad Drég Powiatowych w Hajnéwce




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni nawierzchni bitumicznej  z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach właczenia do istniejącej nawierzchni i naskrzyżowaniach
	Obmiar: <edit>24</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych
	Obmiar: <edit>26058</edit>


	Dział:POBOCZA 
	Pozycja: Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru  oraz wyrównaniem zadołowań)
	Obmiar: <edit>7650</edit>





