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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych przy realizacji przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla potrzeb osrodka
zdrowia wraz z punktem szczepien w miejscowosci Turawa. Budynek, w ktorym
planowana jest przebudowa pomieszczen zlokalizowany jest na dzialce o numerze
ew. 556/2, obreb ewid. : 0138 Turawa, jedn. ew. 160913_2 Turawa, k.m. 4, 46-045 Turawa.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania elementéw murowych takich jak:

e Zamurowania otworow

e Murowania Scian z bloczkéw sylikatowych grubosci 12, 18 i 24 cm

e Przymurowania i przemurowania

o Wykonanie nadprozy z profili stalowych w istniejgcych scianach

o Wykonanie nadprozy z prefabrykatow zelbetowych

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdow wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych

wykonania i odbiorow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt

1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawg murarska.
Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony

do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
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Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly
element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow
murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w
murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki,
nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne  wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji
murowych - materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego
rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na $ciskanie - srednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé¢ elementéow murowych na s$ciskanie - wytrzymatos¢
elementdw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajgcej pfaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajgcqg zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami
elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

e Zaprawy cementowo-wapienne

« Zaprawa do cienkich spoin (klejowa) — gotowa zaprawa w workach o wytrzymatosci na
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Sciskanie 10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczkéw wapienno-
piaskowych. W okresie zimowym stosuje sie zaprawe umozliwiajgcg prace w temp 0°C
do -10°C. Pozwala na wykonywanie spoin 2 mm.
« wyroby dodatkowe,
+ profile stalowe
Wszystkie  materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
- cegta petlna zgodnie z normg PN-75/B-12001, dopuszczalne odchytki £7 mm dla
dtugosci, £5 mm dla grubosci, 4 mm dla szerokosci
- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny
poprzeczne,
- podstawowe o0 ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtdwnego
elementu konstrukcyjnego,
- bloczki silikatowe grubosci 12, 20 i 24 cm Bloczki wapienno-piaskowe, o parametrach:
4.1. Wskaznik izolacyjnos$ci akustycznej R,250dB
4.2.  Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej przy 12 cm izolacji U=0,30W/m’K
4.3.  Odpornos¢ ogniowa REI240
4.4.  System piéro-wpust bez fugi pionowej
4.5.  Wytrzymatos¢ na sciskanie 20MPa
4.6. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- wysokos¢ - £1mm
- dtugosc, szerokos¢ - £2mm
47. gr. 24 cm o p=1850 kg/m® gr. 18 cm o p=1450 kg/m® gr. 12 i 24 cm o
p=1500kg/m?*
4.8. odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-2

2.2.2. Zaprawy murarskie
49. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-B-10104.
4.10. zaprawa cementowo-wapienna do muréw z nowej cegly
4.11. wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na
placu budowy

4.12. klasa M5 dla zapraw cementowo-wapiennych
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosé na $ciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na
Sciskanie oznaczong literg ,M" i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze

wytrzymato$é na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Konsystencija i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania
konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu glebokosci zanurzania stozka

pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byc¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

2) dla zapraw wapiennych - 8 h.

Zawartos¢ powietrza

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1)10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy

zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wediug PN-EN
1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?®,

2) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m?.

Absorpcja wody (nasiakliwos¢)
Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na

miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
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a) zaprawa wapienna - 15%.

b) zaprawa cementowo-wapienna — nie wiecej niz 14%

Wytrzymatos$¢é spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach

konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymato$¢ charakterystyczng na

Scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw wytwarzanych na

miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wediug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych
0,15 N/mm? dla zapraw ogélnego stosowania.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg

zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych

w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

Materialy do wykonania zapraw:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom
normy PN-EN 13139, ze skat twardych, bez itu, gliny i ziemi, granulacji 0,25-2,0 mm

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008, moze by¢ to
kazda woda zdatna do picia, z rzek i jezior, bez zapachu gnilnego bez zawiesin i grudek.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniac wymagania

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.
2.2. 3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845.

Stalowe nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN
845-2

2.2. 4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- kazda jednostka ftadunkowa Ilub partia elementdw murowych Iluzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI T — 02 ROBOTY MURARSKIE
POMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB SST-02ROBO U S
OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE I MUROWE.

oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe)
wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robét murowych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem termindow

przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.2. 5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Place skiadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych
oraz 0czyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie  magazynowe do  przechowywania  materiatbw i  wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajow,
typdw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb
uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia.
Cegly powinny by¢ sktadowane w przylegajgcych do siebie stosach lub na paletach
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35”*. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig
inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach
otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w

specjalnie przygotowanych zasiekach).
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

2.3 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

2.4 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowaé:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- tate murarskag
- tate wazona,
- wagz wodny,
- poziomnice uniwersaing,
- late kierunkowg
- warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegodlnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrgj.
B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
- miotek murarski,
- przecinak murarski,
- packe murarska,
D. Do murowania:
- kielnie murarska
- czerpak,
- topate do zaprawy,

- rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych nalezy prowadzié¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Transport materiatbw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobow i
materialtdbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. 0Ogoélne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach

odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

« mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw

murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
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« elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

« spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowe,

« mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

« elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy
zwykte, mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie
przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy,

- fragmenty istniejgcego muru, po skuciu tynku i oczyszczeniu z pozostatosci zaprawy,

nalezy doktadnie wyspoinowac i w razie koniecznosci zaimpregnowac.
Sciany z pustakéw wapienno-piaskowych

e pierwszg warstwe utozy¢ na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania
ewentualnych nierownosci, poziomowac bloczki na biezgco lub uktada¢ pod
sznur

e po ok. 1 h mozna uktadac¢ kolejng warstwe

e murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroznikéw

o kolejne warstwy uktada¢ na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm
naktadanej za pomoca specjalnej kielni z graca

e Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do $ciany nosnej przy pomocy
specjalnych tgcznikéw ze stali nierdzewnej (systemowe rozwigzanie)

e nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19

e przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta,

e w trakcie wznoszenia murow bezwzglednie stosowac zasade przewigzywania spoin

o bloczki w systemie pidro-wpust nie wymagajg murowania na spoine pionowg

e mozna stosowac bloczki potowkowe, jezeli jest jednak koniecznos¢ dociecia
( za pomoca szlifierki katowej z tarczg diamentowa, pity stotowej lub
gilotyny) nalez wykonac fugi pionowe

* wykonczenie poziome Sciany gtadzig cementowg

5.3. 0Ogélne zasady murowania scianek dziatowych
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Scianki dzialowe nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymato$ci nie nizszej niz
5 N/mm?.
Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi

zazebionych krytych.

5.4. 0Ogodlne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza prefabrykowane stalowe powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2.
Projektowane nadproza z profili walcowanych sg wykonywane w istniejgcym murze z cegty
Kolejnos¢ robét zwigzanych z wykonaniem nadproza:
- podstemplowanie stropu w obrebie Ssciany z nadprozem
- wykonanie bruzdy oraz osadzenie belki stalowej na poduszce betonowej z betonu B10 o
grubosci 10-15 cm
- belki stalowe przewiercone co ok. 60 cm
- nawiercenie otworow w murze jak w belce, osadzenie szpilek gwintowanych
- wykonanie bruzdy z drugiej strony Sciany (po 7 dniach) oraz osadzenie belki stalowej jw.
- skrecenie belek nadprozowych
- wykucie wymaganego otworu w scianie

- owiniecie belek siatkg Rabitza i otynkowanie

5.5. Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A,
zeszyt 3
.Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczag:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
- w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murow o
grubosci ‘A /2 i 1 elementu murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynoszg:
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- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, -2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5mm.

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byc¢

catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢

spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru.

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogoftem nie wiecej niz 10 mm
na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogotem
nie wiecej niz 20 mm na cate;j
powierzchni $ciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci
2m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiece;j
niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci kondygnacii
oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlinie
nie wiecej niz1 0 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 15 mm
na catej dtugosci budynku

nie wigecej niz 2 mm/m i ogotem
nie wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 10 mm
na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogotem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7

6. 2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na
whniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm.

6. 3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt

murowych z dokumentacjg projektowg wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami

producentow. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz

wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw

wykonywanych na budowie.

6.3.1. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w
szczegolnosci dotyczyé prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci
i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.2. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé

badania wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej.

6. 4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z  dokumentacjg projektowg  specyfikacjg  techniczng  wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

jakoéci wykonania robét murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowag specyfikacjg techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowacé srednig arytmetyczng
z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach
- nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosé z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku murow licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$é¢ spoiny moze byé
przekroczona; srednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubo$¢ spoiny poziomej
nalezy okreslac¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych roznic
grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,z
doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania
robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisbw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy
powinny dotyczyc¢:

- sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugo$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegdinych odcinkow),
ktére powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich

otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
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krawedzi muru -nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do1 mm wielkosci
prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé¢ z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonaé¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowg

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg
wezowg

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich
muréw - nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokfadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkag
milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w niniejszej
specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyroboéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie
robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoine"
Kod CPV 45000000- 7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych
7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
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7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych

wymiarow cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian

1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 31/2 4
w cegtach

Grubosci scian

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103
w cm

7.2.3. Sciany oblicza sie:
Wariant |
- w metrach kwadratowych ich powierzchni Wariant Il

« w metrach szesciennych ich objetosci.
7.2.4. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.5. Wysokoséci scian murowanych dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. Scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk
nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
Wysokos$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysoko$é od wierzchu fundamentu

lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.6.Stupy, filarki i pilastry oblicza sie¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszejkrawedzi.

7.2.7.0d powierzchni [wariant 1} / objetosci Scian [wariant 11} nalezy odejmowac:

- powierzchnie [wariant f) / objetosci [wariant 11} konstrukcji betonowych lub
zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg
one wiecej niz potowe grubosci ciany lub ich objeto$é przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie [wariant f) / objetosci [wariant Il) kanatéw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegftami lub
ptytkami, Wariant|

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od

0,5 m?, Wariant Il
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- objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m®.

Z powierzchni [wariant f) / objetosci [wariant Il) Scian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- oparc ptyt, sklepieh i belek stropowych,

- czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otworéw i wnek z powierzchni [wariant 1} / objetosci [wariant 11} muru
uwzglednia sie wymiary:
- dla otwordéw bez oscieznic: w swietle muru,
- dla otwordéw, w ktoérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem
muru: w
Swietle oscieznic,
- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkagtéw réwnoramiennych.
Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone
wedtug projektowanych wymiarow w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle

muru.

7.2.8. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne

ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne"” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
robot murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.,

a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt
ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

8.3. Odbioér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z =zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podanow ST
»Wymagania ogolne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilo$ci robét zaakceptowane

przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie Scian, stupow, kominéw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robotwykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
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- ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukgji
murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie kohcow belek,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialtbw zabezpieczajgcych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do

wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier

zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w

oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku. 2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne..

5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$é 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

6. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow - Czes$é 2:
Nadproza.

7. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
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8. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes$é 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

9. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes$¢ 1: Zaprawa
murarska.

10.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

11.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

12.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

13.14.PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

14.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

15.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

16.PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw- Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

17.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)jw..

18. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw domuréw - Cze$é 9: Okreslenie

czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

19.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

20.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

21.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

22.PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

23.PN-EN 1015-11:2001 /A1:2007(U)jw.

24.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

25. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

26.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okreslenie
wspoétczynnika absorpcji  wody spowodowanej podcigganiem  kapilarnym
stwardniatej zaprawy.

27. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow- Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej
wytrzymatosci muru na Scinanie.

28.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
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29.Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

30.PN-EN 1996-1 -2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢
1-2: Reguly ogdine - Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

31.PN-EN 1996-2:2006(11)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobor materiatdw i wykonawstwo konstrukgji
murowych.

32. PN-EN 1996-3:2006(U)

33.Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

34.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 35.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

35.PN-EN 13501-1:2007(11) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw
budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

36.PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie
wedtug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

37.PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

38.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

39.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

40.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

41.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

42.PN-B-10104:2005 Wpymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego
przeznaczenia - Zaprawy o okre$lonej skfadzie materiatowym, wytwarzane na

miejscu budowy.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
pbz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, p6z. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041 z p6zn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz  sposobu oznaczania  wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. NM95, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002

r. Nr 140, p6z. 1171 z pdzn. zmianami).
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