Znak sprawy: GBR.6743.1677.2021.JK

INFORMACJA

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U, z 2021r. poz. 2351) — Starosta Powiatu Piotrkowskiego
informuje, 2e nie wniesiono sprzeciwu do zgloszenia z dnia
08.12.2021r. Urz¢du Miejskiego w Sulejowie o zamiarze przystapienia
do:

budowy linii_kablowej o$wietlenia ulicznego na dziatkach nr ewid.
232, 233/1, 234/1, 235/5, 236/4. 192/2, 193/2, 19412, 195/2, 196/2, 197/4,

198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4. 208/2, 209/2
210/2, 211/2, 212/12, 213/2, 214/2, 215/2, 216/2. 217/2. 218/2. 219/2
220/2, 22172, 22212, 22312, 224/2, 225/2. 226/2, 227/2, 228/2, 229/2
230/2, 231/1, 231/3 obreb 0014, miasto Sulejow.

e

Piotrkow Tryb., dn. 30.12.2021r.



Zakiad Produkcyjno — Usfugowo — Handlowy

TINII I . UNIMET" dk
U N li M E Rgg;nrfna 6;:{ :éJ-ZOOquoczno

Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul.

Wykaz dzialek: 232, 233/1, 234/1, 235/5, 236/4, 19212, 19372, 19412, 195/2, 196/2, 197/4, 1982, 199/2,
201/2, 202/2, 20312, 205/2, 206/2, 20714, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 21212, 213/2, 21412, 2152, 216/2, |
21712, 21812, 219/2, 220/2, 22112, 22212, 22312, 22412, 225/2, 22612, 22712, 228/2, 22912, 23042, 23111, |

PROJEKT BUDOWLANY i‘
BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT:

Przydziatki, gm. Sulejéw

23113, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéw

Kategoria aobiektu: XXVI

UMOWA nr IZP.272.11.2021 z dn. 11.06.2021r. '

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci |
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i |

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42
PROJEKTOWAL:

mgr in2. Leszek Byczkowski

elekiroenergetycznych




— Zakiad Produkcyjno — Usfugowo — Handiowy
N I M E I s UNIMET" w spadku
Rézanna 61, 26-300 Opoczno

W PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

:‘ .OB.IEKT:
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul.
Przydziatki, gm. Sulejow
| Wykaz dziatek: 232, 23311, 23411, 235/5, 236/4, 1922, 193/2, 194/2, 19512, 196/2, 19714, 188/2, 19972,
| 2012, 20212, 20372, 20512, 20612, 207/, 20812, 20872, 210/2, 21112, 21212, 21312, 21412, 21512, 21612,

21712, 21812, 21942, 220/2, 22112, 222{2, 22312, 22412, 22512, 22612, 22712, 22812, 229/2, 2302, 231/1,
23113, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejow

Kategoria obiektu: XXVI

UMOWA nr IZP.272.11.2021 z dn. 11.06.2021r.

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie "
97-330 Sulejow ii
ul. Konecka 42 E
= Sty e e e —
PROJEKTOWAL.: !
mgr in2, Leszek Byczkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych |




"HTYY : Budowa linii kablowej odwietlenia ulicznego w misjscowosci Sulejéw,
U N I M E ! ul. Przydzialki, gm. Sulejéw

1 Spis zawartosci tomu

1.1 Spis tresci
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1.2 Spis czesci rysunkowej

Numer

rysunku Tytul rysunkp

1, Projekt zagospodarowania terenu.




T Budowa linii kablowej oswieflenia ulicznego w miejscowosei Sulejow,
U N I M E I ul. Przydziatki, gm. Sulejéw

2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane" (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), oswiadczam, ze projekt budowlany
pt: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Przydziatki, gm.
Sulejéw realizowany na dziatkach 232, 233/1, 234/1, 235/5, 236/4, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2,
197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 21372,
214/2, 21572, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2,
229/2, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéow sporzadzono zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub
terenu oraz projektern architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Projektant Sprawdzajacy



Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow,
U N | M E I ul. Przydziatki, gm. Sulejéw

3 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy zawartej miedzy ZPUH , UNIMET" a Inwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
z dn. 11.06.2021r.

- wstepnych ustalen z Inwestorem dotyczacych zakresu opracowania i zastosowanych
rozwigzar technicznych,

- ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
~ norma europejska EN 13201-1:2016 ,, Oswietlenie drog publicznych”,

- Normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie Kabiowe.
Projektowanie i budowa”,

- informaciji technicznej producentéw, zastosowanych w projekcie urzadzen,

- inwentaryzaciji w terenie,

mapy geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500.
4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inweslycji jest budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego na ulicy Przydziatki
w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 232, 233/, 234/1, 235/5, 236/4,
192/2, 193/2, 19412, 195/2, 196/2, 197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2,
20972, 21012, 21112, 21212, 213/2, 21412, 215/2, 21612, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2,
22412, 2252, 2262, 22712, 22812, 2292, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéw.

5 Projekt zagospodarowania terenu

5.1 Stan istniejacy

Obecnie linia napowietrzna oswietlenia ulicznego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr
1-0518 ,Sulejdw Cmentarna™ jest wykonana przewodami golymi na 2erdziach zelbetonowych
w ukiadzie plaskim do stupa nr 12 oraz przewodami izolowanymi na zerdziach zelbetonawych do stupa
nr 8. Uklad sterowniczy oéwietlenia ulicznego znajduje sie w osobnej szafce zlokalizowanej przy stacji
transformatorowe;.

~\



— Budowa finii kablowef odwietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw,
U N j M E E ul. Przydziaiki, gm. Sulejow

5.2 Stan projektowany

Projekiowane zagospodarowanie terenu polegajace na budowie linii o$wietlenia ulicznego
obejmuje zakresem:

* budowg 16 slupdw aluminiowych o$wietlenia ulicznego,
» budowe linii kablowej oSwietlenia ulicznego,

» montaz i polgczenie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego z istniejgoym przewodem linii
izotowanej na shupie nr 8,

e montaz nowej skrzynki oswietlenia ulicznego.

Lokalizacja stupow i linii kablowej céwietlenia ulicznego zostata pokazana na rysunku nr 1.

5.3 Informacje o zabytkach
Na terenie, na kiorym projektowane jest przebudowa linia, nie wystepuja:
» abiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw,
e dobra kultury,
= obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw,

» stanowiska archeologiczne.

5.4 Tereny gornicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.,

§.5 Zagrozenia dla srodowiska

Wirakcie robdt wystapia emisje spalin oraz hatas z pracujgcych maszyn, Z uwagi na krotki czas
wystepowania, ich poziom nie przekroczy dopuszczalnych wartosel, Eksploatacja linii nie wprowadza
do $rodowiska jakichkolwiek zanieczyszczern.

§.6 Obszar oddzialywania inwestycji

Oddzialywanie przedmiotowe] inwestycji ograniczone jest do dzialek objetych opracowaniem.
Obszar oddziatywania linii kablowe] ograniczony jest do pasa szerokoéci 0,5m . po 0,25m
w obie strony od osi linii. Oddziatywanie stupéw ograniczone jest do gruntu pod stupami.



e——— Budowa linii kablowej odwistlenia ulicznego w migjscowosci Sulejéw,
U N I M E I ul. Przydziatii, gm. Sulejéw

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane
art. 3 p. 20. Przeprowadzono analizg oddziatywania obiektu w zakresie funigji | wymagan zwiazanych
z uzytkowaniem obiektu,

§.7 Kategoria geotechniczna

Projektowane slupy stanowig niewielki obiekt budowlany o statycznym wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawi doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych,
W 2zwiazku z powyzszym projektowana sie¢ elektroenergetyczna zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej.

5.8 Sposdb zagospodarowania mas ziemnych

Na czas robot budowlanych, masy ziemne wydobyte w sposob mechaniczny oraz reczny
zostang odiozone w poblizy wykopu. Po zakonczeniu prac, wykop zostanie zasypany rodzimym
gruntem oraz warstwowo zageszczany. Nadwyzki mas ziemnych zostang usunigte z placu budowy i
oddane do specjainego miejsca skladowania. nawierzchnie naruszone podezas prac inwestycyjnych
zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

6 Wykaz wspoétrzednych

Punkt X Y
el 7421789,12 5681130,33
e2 7421790,90 5691123,46
e3 74241793,89 5691105,01
ad 7421797,36 5691085,07
a5 7421799,18 5691075,16
e8 7421801,82 5691060,32
e7 7421793,54 5691058,84
&8 742179434 5691054,29
ed 7421794,94 5691051,06
e10 7421795,89 5691045,91
ell 742179741 5691037,27
el2 7421799,57 5691026,36
ell 7421805,53 5691008,61
el4 7421812,39 5690094,84




ONIZWET

Budowa linii kablowej aswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow,

tl. Przydziatki, gm. Sulejéw

efd 7421814,34 $680990,31
e16 7421823,06 5690974,36
el? 7421827,04 5690966,72
el18 7421828,82 5690966,10
el9 7421832,54 5690958,40
e20 7421833,96 5690955,34
e21 7421841,38 5690941,17
e22 7421842,70 5690939,43
e23 7421843,76 5690936,62
e24 7421849,20 5690925,50
e25 7421853,54 5690917 49
e26 7421854,81 5690915,46
e27 7421857,96 5690909,02
e28 7421860,24 5690904,91
e29 7421863,05 5690899,33
&30 7421865,78 5690894,95
e31 7421867,47 5690892,00
e32 7421866,99 5690890,90
€33 7421873,66 5690878,37
e34 7421875,086 5690875,75
e35 7421875,81 5690875,66
e36 7421875,38 5690875,15
ed7 7421880,84 5690864,91
e3b 7421887 ,52 5600852,43
€39 7421890,65 5600845,09
€40 7421894,94 5690835,32
ed] 7421895,56 5690835,36
e42 7421895,08 5690834,96
e43 7421895,94 5690832,84
ed4 7421898,83 5690823,35
e45 7421902,73 5690811,47
e48 7421905,60 5690798,05
e47 7421908,75 5690791,83




ONILZWET

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw,

ul. Przydziaiki, gm, Sulejow

e48 7421908,71 5690781,46
e49 7421812,53 5690764,25
€50 7421917,00 5690744 42
e51 7421917 ,46 09690744,28
ed2 7421916,97 56950743,88
e33 7421919,49 5690734,28
ed4 7421921,05 5690721,16
ebb 7421922,07 5690696,62
€56 7421922,66 5690696,19
e57 1421922 11 5690695,90
€58 7421923,25 5690683,77
€59 7421923,67 5690677,34
€60 7421923,67 5690673,40
€61 7421921,50 5690654,23
eb2 7421921,50 5690651,02
e63 7421520,44 5690648,82
e64 7421812,25 5690607,54
e65 7421912,54 5690607,25
€66 742191216 5690607,16
e67 742190777 5690588,01
€68 7421905,16 5690580,34
e69 7421900,45 5690564,24
e70 7421892,90 5680539,07
er1 7421880,59 56890527,54
e’2 7421889,71 5680518,36
e73 7421889,04 5680515,47
er74 7421883,25 5690472,86
€75 7421883,77 569047262
e76 7421883,20 569047248
ey 7421880,79 5890454,54
e78 7421879,06 569044206
e79 7421879,06 5690439,14
e80 7421876,55 5600432,97




ONIZWET

Budowa linii kablowej odwietlenia ulicznego w miejscowodci Sulejéw,
ul. Przydzialki, gm. Sulejow

e81 7421872,46 5680426,60
e82 742186991 5690425,41
mgrin2. Leszek Bvezkowski
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Zakiad Produkcyjno - Usiugowo - Handiowy

TINT I ,,UNIMET” dk
U N I/ M E Roézanna 6;,v ng-gooquoczno

h PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul.

Przydziatki, gm. Sulejow

Wykaz dziatek: 232, 2331, 2341, 235/5, 236/4, 19212, 193/2, 1942, 195/2, 196/2, 19714, 19812, 199/2,
20112, 20212, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 21042, 211/2, 212/2, 21312, 21412, 215/2, 216/2,
21712, 21812, 21942, 220/2, 22112, 22212, 22312, 22412, 22512, 22612, 22712, 22812, 22912, 230/2, 231/1,

“ 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejow

| INWESTOR: |
b ; e —— — —— :I
|
Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42
PROJEKTOWAL.:
mgr inz, Leszek Byczkowski ‘
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen efektrycznych i
elektroenergetycznych I

|
LOD/3155/PBE/16 h

SPRAWDZIL:

U Grudzien 2021r.
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—— Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow,
UNIZ/ME I ul. Przydzialki, grm. Sulejow

1 Spis zawartosci tomu

1.1 Spig tresci

1 5Pis ZAWAMOSCH FOMILL. .....oceieiireiee i ettt oo Bt eiee e ecererresennsiins 2
1.1 Spis tresci.
1.2 8pis zalgcznikdW.. ... s T 2

Oswiadczenie

2

3 POASIEWE OPrACOWEANIE ... et

4 Przedmiot INWESEYCIi...........cooiit ettt N
5
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5.8 Uziemienie
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1.2 Spis zalacznikow

:
Numer Tytut
Zatacznik 1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie.
Zatacznik 2. Informacja BIOZ.
Zalgeznik 3. Decyzja Burmistrza Sulejowa nr 12.7230.1.134.2021.KM z dn. 25.10.2021r,
Zataeznik 4 Zgoda PGE Dystrybucja 8.A. Oddziat L4dZ Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. na
’ rozbudewe oswietlenia ulicznego na ul. Przydziatki w Sulejowie

A



TS Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w migjscowosci Sulejéw,
U N I M E E ul. Przydzialid, gm. Sulejow

Zatgcznik 5,

Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz Rejon Energstyczny Piotrkow
Tryb.

Zzalacznik 6.

Protokot z narady koordynacyjnej nr GBR.6630.300.2021 z dn. 09.11.2021r.

Al



T 1881 Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow,
U N ' M E ! ul. Przydziaiki, gm. Sulejow

2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
Z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), oswiadczam, ze projekt budowlany
pt.. Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowasci Sulejow, ul. Przydziatki, gm.
Sulefow realizowany na dziatkach 232, 23371, 234/1, 235/5, 236/4, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2,
197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 21272, 213/2,
21472, 21872, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2,
228/2, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéow sporzadzono zgodnie
2 obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziakki lub

terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Projektant Sprawdzajgcy
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3 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy zawartej migdzy ZPUH ,,UNIMET" a [nwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
z dn. 11.06.2021r.

— wstepnych ustalen z Inwestorem dotyczacych zakresu opracowania i zastosowanych
rozwigzan technicznych,

- ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
— nhorma europejska EN 13201-1:2016 ,,Oswietlenie drog publicznych”,

- Normy N SEP-E-Q04 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- informacji technicznej producentow, zastosowanych w projekcie urzadzen,

- inwentaryzacji w terenie,

mapy geodezyjnej do celdw projektowych w skali 1:500.
4  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na ulicy Przydziatki
w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 232, 23311, 234/1, 235/5, 236/4,
192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2, 197/4, 198/2, 19912, 201/2, 202/2, 203/2, 206/2, 206/2, 207/4, 208/2,
20972, 21012, 24112, 21242, 21312, 21442, 21512, 21612, 21712, 21812, 219/2, 220i2, 221/2, 222/2, 22312,
2242, 22512, 22672, 227/2, 22812, 229/2, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejow Miasto, gm. Sulejow.

5 Projekt architektoniczno — budowlany

§1 Zakres opracowania
Zakres budowy linii o$wietlenia ulicznego obejmuje:
« montaZz 16 stupdw aluminiowych oswietlenia ulicznego o wysokosci $m:

» ulozenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25mm? na odcinku od istnigjgcego
stupa nr & do projektowanego stupa nr 18;

e montaz opraw odwietlenia ulicznege na nowozabudowanych stanowiskach stupowych,;

Ab
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+ polgczenie projektowanej linii kablowej YAKXs 4x25mm? z istniejacym przewodem linii
izolowanej typu AsXSn 2x25mm? na istniejgcym stupie nr 6,

» montaz nowej skizynki oswietlenia ulicznego na wolne] nodze istniejgcej] stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0518 ,, Sulejow Cmentama”.

Szczegdtowa lokalizacje stupdw oraz przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rysunkach
Ar 1 ninigjs2ego opracowania,
§.2 Zawartos$é opracowania
Tom niniejszy zawiera;
e Opis techniczny,
¢ Obliczenia techniczne,

* Rysunki przedstawiajgce rozwigzania techniczne oraz trase projektowansj linii.

§.3 Istniejaca linia oswietlenia ulicznego

Istniejaca linia odwietlenia ulicznego zawieszona jest na istnigjacych zerdziach zelbetowych.

5.4 Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Projektowany odcinek linii kablowej oéwietlenia ulicznego z istniejgcego stupa nr 6 wykonany
zostanie kablem YAKXs 4x25 mm2. Dlugosé linii kablowej na odcinku od istniejacego stupa nr 6 do
projektowanego slupa nr 16 wynosi 755m / 860m (dt. trasy / df. kabla z zapasem 3%). Kabel nalezy
wprowadzié na isthiejacy stup nr 6.

Kabel nalezy ukladat w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku 0 grubosci co najmniej
10cm, linig falistg z 1-3% zapasem dia skompensowania mozliwych przesunieé gruniu, Ulozony kabel
zasypac Kkoleéjng warstwg piasku oraz warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15¢m. Nastepnie
w wykopie ulozy¢ pas folii koloru niehieskiego (odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢ 25-35cm) i
Zasypac warstwa gruntu redzimego.

Kabel nalezy utozy¢ na glebokosci 1,2m. W przypadku wystagpienia kolizji z infrastruktury
podziemna kabel nalezy ulozy¢ na gleboko$ci zapewniajacy minimalna odlegtosé pionowa wg normy N
SEP-E-004 w rurze ostonowej typu DVK 75 (w przypadku wykopu otwartego) lub w rurze oslonowej
typu SRS 75 (w przypadku przecisku). Migjsca wystepowania skrzyzowan z istniejaca infrastruktura
oraz typy rur astonowych na projekcie zagospodarowania terenu. W migjscach zblizer do istniejgcego

At
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uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Krzyzowania i zblizenia kabli nalezy zrealizowa¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi
w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokodci 9m, np. SAL-90K |ub réwnowazny
Z wysiegnikami aluminiowymi typu WR-4/1/1,0/5 ZP lub réwnowaznymi.

Dia  nowoprojektowanych  slupéw  ofwietleniowych  przewidziano  zastosowanie
prefabrykowanych fundamentéw B-71. Glebokosé posadowienia fundamentu wynosi 1m,

5.6 Oprawy oswisetlenia ulicznego

Na nowowybudowanych stanowiskach stupowych nalezy zamontowa¢ projektowane oprawy
energooszezedne LED wykonane w 11 klasie ochronnosci o stopniu achrony IP66 montowanych na
glowicy slupa. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego DIALUX. Do obliczen
posiuzono sie oprawami z lampg typu URBINO LED ED 6750Im/740 O53 55W firmy LUG.

Dopuszcza sig zastosowanie innej oprawy oéwistleniowej o parametrach nie gorszych niz
zafozono.

5.7 {zolacja, aparatura | osprzet

Projektowane oprawy oswistleniowe nalezy zabezpieczys poprzez zamontowanie w stupie we
wnetrzu 2igcze siupowe TB-1, w ktdrg nalezy zamontowaé wkladke bezpiecznikowg D01 8A. Odeinek
pomigdzy podstawg bezpiecznikowa a oprawg (wewnstrz stupa) nalezy wykonaé przewodem YDY
Ix1,5mm?2,

5.8 Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony odgromowe] stanowisk stupowych projektowych sie system
uziomowy wykonany z plaskownika Fe/Zn 25x4 ulozonego réwnolegle z projektowang linia kablows.
Wszystkie polaczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewniaé galwaniczng ciggloéé.
Wymagana wartos¢ rezystancii instalacji uziemiajacej Ru < 10 Q. Jezeli wyniki pomiaréw wykaza
przekroczenie dopuszczalne] wartosci rezystancii uziom nalezy rozbudowaé poprzez dodanie
odpowiedniej ilosci pretow lub tadmy.

A9
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5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Linia oéwietlenia ulicznego zasilana ze stacji 1-0518 ,,Sulejéw Cmentama” pracuje w ukiadzie
TN-C.

Ochrona od porazen projektowanej linii kablowe] o$wietlenia drogowego bedzie skladala sie
2 ochrony podstawowej | ochrony dodatkowe.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie
izolacji podstawowej czesci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem poérednim) zrealizowana bedzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN i stosowanie urzadzer w Il klagie ochronnosci.

5.10 Skrzynka oSwietlenia ulicznego

W zwigzku z wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ Rejon Energetyczny
Piotrkow Tryb. istniejacy uktad sterowniczy oSwietienia ulicznego znajdujacy sie w rozdzielnicy niskiago
napiecia nalezy zdemontowac,

Projektuje si¢ zainstalowanie nowej szafki oswietlenia ulicznego SOU wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego. Skrzynke SOU nalezy zamontowaé na wolnej ,,nodze” stacji transformatorowej
po stronie rozdzielnicy niskiego napiecia (od strony ulicy Cmentarnej). Skrzynka skiada sie z dwach
przedzialdw, czes¢ pomiarowa i czgét sterujgca. Skrzynka powinna byé dwukomorowa, z oddzielnymi
drzwiczkami wyposazonymi w zamek dla kazdej z komar, Polaczenie miedzy istniejacym polem nr 4 a
projektowang szafkg oéwietlenia ulicznego nalezy wykonhac kablem typu YAKXs 4x35mm? o dlugosci
10m. W szafce o$wietlenia ulicznego nalezy wykonat dodatkowe uziemienie robocze plaskownikiem
FeZn 26x4. Wartos¢ opornosci uziemienia powinna wynosié co najmniej 30 Q. Z projektowane] szafki
oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzié dwa przewody oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?2,
prowadzac w rurze ostonowej BE 50 po konstrukcjach stacji transformatorowej 15/0,4 kV i i3cz3c je 2
istniejacymi przewodami gotymi AL 25mm? i przewodem neutratnym linii gotej AL 4x35mm2.

5.11 Uwagi konicowe

1. Wykonawca robdt winien zapoznaé sig z uwagami podanymi na rysunkach oraz uwagami
w uzgodnigniach.

2. Przed przystgpienie do wykonywania budowy nalezy wystapic do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. w celu przediozenia harmonogramu
wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

1%



P — Budowa linii kablowej odwietlenia ulicznega w miejscowosci Sulejow,
U N | M E l ul. Przydziati, gm. Sulejow

10.

Przed przystapieniem do wykonywania budowy nalezy wystapi¢ do jednostki geodezyjnej o
wylyczenia miejsca projektowanej linii kablowej i stupow oswietlenia ulicznego.

Inwentaryzacie powykonawczg nalezy zlecié uprawnionej jednosice wykonawstwa
gecdezyjnego.

Catosc¢ prac wykonad zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisamii normami, ze
scistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP. Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacii
przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokolami.

Wszelkie zmiany, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw innych producentow o parametrach nie gorszych
niz zaprojektowane. Wszelkie zmiany hale2y uzgodnié z Inwestorem.

Nalezy zaktualizowaé¢ istniejgcg umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy 2 2kW na BkW
zgodnie z pismem PGE Dystrybucja 8.A. Oddziat £ 6dZ Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.
nr 01-RP-001275-2021/AR.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sig z wszystkimi wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami oraz opiniami.

Dopuszcza sig stosowanie materiatdw innych niz ujete w zestawieniu materiatow, Materialy
te swoimi parametrami nie powinny byé gorsze od zaprojektowanych.

6 Zestawienie materialow
Lp. Nazwa Jednostka ilosé Uwagi
1 Kabel YAKXs 4x25mm? mb 860
9 Stup oswietleniowy aluminiowy o ozt 16
wysokosci Sm np. SAL-90K )
Fundament prefabrykowany B-71 szt 16
4 Elementy do fundamentu kpl. 16
Oprawa LED 55W szt 16
6 Wysiegnik aluminiowy pojedynczy np. WR- sat. 16

4/1M1.,0/5 ZP

Tabliczka przylaczeniowa TB-1 16

szt.
Wiladka bezpiecznikowa D01 6A szt 15
Rura oslonowa BE50 3m szt
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10 Ramka do mocowania rury BE5S0 szt. Whprowadzenie
11 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt i kag"_?:’ i na
12 Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca szt 1
REC50
13 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 1
14 Rura ostonowa DVK 75 m 37
16 Rura ostonowa SRS 75 m 228
16 gg]i; kablowa niebieska o szerokoéci ozt 760
17 Bednarka Fe/Zn 25x4 m 787
18 fyl;lozz;ka oéwietlenia ulicznego SOU (wg kpl, 1
19 Kabel YAKXs 4x38mm? m 10
20 Przewéd AsXSn 2x25mm? m 25
21 Rura ostonowa BES0 3m szt. 6 Polaczenie linii
22 Ramka do mocowania rury BESO Wyg potrzeb u?iiggéf; i:a
23 Kolanko 180° FA50 szt. stacji
24 | Kolanko 909 FB50 szt. transformatorowe]
25 ;Erén;gurczl iwa ksztaltka uszezelniajgca szt >
26 Materialy drobne Wg potrzeb
mar in2, Leszey Byczkowski

Uprawnienia budowiafls 4

bez ograniczen w spud hosci instalacyjnej

W zakresie sieci_ ml,
elekbrycznych i ele

nr ewid. LOQ

*‘f nergetycznych
Pl S5/PBENG
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Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Ustawy
Prawo Budowlane {Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z 2018r. poz. 12, 317, 352 wraz
z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1 Z2akres roboét

Przy budowie nowej linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z projektowanymi stupami wykonane
2ostang prace:

— wytyczenie geodezyjne trasy linii i stanowisk stupow,
— wygrodzenie stanowisk pracy,

- wykonanie wykopdw pod fundament stupa wraz z zabezpieczeniem ich przed mazliwoscia
wpadnigcia do nich ludzi i zwierzat,

— stawianie slupdw,
— wykonanie uziemien shupéw,
- montaz osprzgtu na stupach wraz z oprawami oSwietlenia ulicznego,

- wprowadzenie projektowanej linii kablowej oéwietlenia ulicznego do projektowanych
stupdw,

—- wykonanie potgczen projektowang] linii kablowej oswietlenia ulicznego z istniejaca linig
napowietrzng odwietlenia ulicznego,

— montaz skizynki odwietlenia ulicznego przy istniejacej stacji transformatorowej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2 Przewidywana technologia prac
2.1 Fundarnenty

Wykop pod fundamenty beda wykonane mechanicznie. Fundamenty prefabrykowane i stup
przywiezione zostang na plac budowy. Fundamenty zostang zasypane ziemig rodzimg pod warunkiem
odpowiedniego jej zaggszezenia. Zbgdna ziemie z wykopow nalezy wywiezé poza teren budowy na miejsce
skiadowania,

2.2 Uziemienia

Na catej diugosci we wspoinym wykopie z linig kablowg zostanie ulozona bednarka Fe/Zn 25x4
potgczona ze stupami oswietleniowymi.

23 Stup

Slupy zostang ustawione za pomoca zurawia HDS lub dzwigu.

2.4 Osprzet

Osprzet bedzie montowany bezposrednio na stupach.

(b



2.5 Kable

Projektowania linia kablowa oéwietlenia ulicznego zostanie wprowadzona do projektowanych
stupdw. Na istniejgcym slupie nr 6 finia kablowa zostanie polaczong z istniejacymi przewodami oswietlenia
ulicznego,

2.6 Wykaz istnlejacych obiektéw budowlanych

Istniejgca linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

3 Wskazania elementéw 2zagospodarowania dziatki Iub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywanie zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych wynikaja
z zakresu prac budowlanych. Do nich naleza:
= roboty, przy ktdrych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéei ponad 5m,
*  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnika koszowego,
» roboty wykonywane w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem.

Powyzsze roboty powinny sig odbywaé pod bezpogrednim nadzorem kierownika budowy.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeszkolenie lub zapewnienie przeszkolenia pracownikow
w migjscu pracy pod wzgledem bhp i ppoz, a szczegoinie:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— okreslenie rodzajow srodkéw ochrony osobiste] | zasad ich stosowania,

— ustalenie 0séb odpowiedzialnych za nadzor nad pracami, w tym szczegdinie niebezpiecznymi,

— zZapoznanie pracownikow z przepisami bhp podczas budowy urzadzen elektrycznych,

— zapewnienie pracownikom szkolenia stanowiskowego przeprowadzonego przez osobe

posiadajaca stosowne uprawnienia.

Szkolenie takie powinno byt przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalfikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé
I potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem. Pracownicy wykonujgey prace powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, a ¢i, ktorzy beda pracowaé w poblizu urzadzefi energetycznych, powinni mieé
wazna grupg ,E°, dostosowang do napigecia, w poblizu, kiérego pracujg oraz wszyscy wazne badania
lekarskie.

§ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
W czasie prac przy budowie sfupéw wystepuja prace niebezpieczne w zwigzku z tym wykonawca
Zzobowigzany jest opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw
w zakresie wykonania przez nich poszczegblnego zakresu robdt.
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6 Wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét.

Nie przewiduje si¢ stref szczegblnego zagrozenia zdrowia — sposéb ewentualnsj ewakuacji czy
udzielaniem pomogcy — zgodnie z zaleceniami ogdinymi bhp.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzié szczegdlowy ich harmonogram i uzgodnié go
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Léd2 Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb i Urzad Miejski w Sulejowie.

Ewentualne prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia | 2ycia ludzkiego
powinny by¢ wykonywane, przez co hajmniej dwie osoby.

Na terenie placu budowy nalezy przestrzega¢ ogdinych zasad bhp dotyczacych prac budowlanych,
w szczegolnosci przy wykonywaniu wykopéw pod shupy i prac zwigzanych z uzyciem sprzetu budowlanego.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- rozszerzanie prac poza zakres jest zabronione;

- Usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest zabronione,

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robat jest zabronione,

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest cbowigzkowe.,
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Burmistrz Sulejowa Sulejow, dnia 25.10.2021 &
Znak sprowy: 12.7230.1.134.2021. KM

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 | 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

{Dz. U. z 2020r. poz. 470 z péénicjszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 z. poz. 256 ze zmianami), po rozpatrzenin wniosku whiesionego dnia

25.05,.2021 r. preez Pana Leszka Byczkowskiego przedstawiciela Firmy ZPHU UNIMET w spadku

z stedziba RéZanna 61, 26-300 Opoczno dzistajacego z pelmomocnictwa Burmisteza Sulejowa Pana
Wojciecha Ostrowskiego, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw
zezwala sig

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej 110558E (ul. Przydziatki w Sulejowie) dziatki
o ar. ewid. 232, 233/1, 234/, 235/5, 236/4, 192/2, 19312, 19442, 195/2, 19672, 19744, 19872, 19972,
201/2, 20212, 20312, 205/2, 206/2, 207/4, 20812, 209/2, 21012, 211/2, 21272, 21312, 21472, 215/2,216/2,
21712, 218/2, 219/2, 22012, 223/2,222/2, 2232, 22412, 23573, 226/2, 22772,228/2,229/2, 230/2, 231/1,
231/3 obrgb 14 m. Sulejowa, gmina Sulejéw urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami iub potrzebami ruchu drogowegp, tj. — budowa linii oéwictlenia ulicznego w migjscowosci
Sulejéw, ul. Przydziatki (lokalizacja shipdw i linii kablowej) i dysponowanie nieruchomodcia na cele
budowlane zgodnie z zalgcznikiem graficznym Nr 1 oraz z zachowaniem nastepujgcych warankow:

I Inwestor przedlozy zgloszenic o przystapieniu do budowy lub uzyska pozwolenie na budowe od
wlasciwych organéw administracji architektoniczno — budowlane;.

2. W przypedku naruszenia konstrukeji drogi nalezy dokonaé edtworzenia do stanu pierwoinego na
calej jej szerckoscl, wykorzystujac nowe materialy.

3. Zobowiazuje si¢ Wnioskodaweg przed przystapieniem do wykonania robét w pasie drogowyin do
wystgpienia do tt. Urz¢gdu o wydanie decyzii na prowadzenie robét w pasie drogowym
t ustalenie za powyisze oplaty pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

4. Wniosek w sprawie zerwolenia na prowadzenic robSt w pasie drogowym nalezy uzupeinié
o projekt organizacji ruchy, kidry nalezy uzgodnié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podezas  prrebudowy
w preyszlosci pasa drogowego, wladciciel wzgdzenia na wiasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publieznych,

6. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego ninisjsza decyzja wymagza zgody
zarzadey drogi. _

7. Utrzymanie wlasciwego stant technicznego elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzjg
nalezy do jej posiadacza.

8. Miejsce zainstalowania ukiadu pomisrowo~rozliczeniowego: szafka Z3ezowo-pomiarowa powinna
byé usytuowans poza pasem drogowym, w Hnii ogrodzemia dzialki, do ktérej waioskowane jest
przylacze.

_ UZASADNIENIF

Strona wystgpila 2 wnioskiem o wyrazenie zgody na zlokalizowanie w drodze gminnej 110558E
{ul. Przydziatki w Sulejowie) dziatka o nr. ewid. 232, 233/1, 234/1, 235/5, 236/4, 192/2, 193/2, 194/2,
19572, 196/2, 197/4, 198/2, 199/2, 20172, 202/2, 20312, 205/2, 206/2, 207/4, 20872, 20972, 210/2, 211/2,
212/2,213/2, 214/2,215/2, 2162, 217/2, 21872, 21972, 22072, 32172, 22272, 22312, 22412, 22512, 23672,
22712, 22812, 22972, 2302, 231/1, 23113 obrgb 14 m. Snicjows, gmina Sulejéw urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchn drogowego, tj. — budowa linii
odwietlenia ulicznego w misjscowosci Sulejow, ul. Przydziatki (fokalizacia shupdw i tinii kablowe]) ~
zatgezmk Nr 1 do decyzil.

Rozpairujgc powy2szy wniosek organ tirejszy stwierdza, co nastepuje:
zgodnie 2 art. 39 ust. 1 pkt | ustawy o drogach publiczaych z dnia 21 marca 1985z, {Dz. U. z 2020r.
poz. 470 ze zm.), zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym ezynnosci, kiGre moglyby powodowat
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzgdzed albo zmmiejszeni Jei trwalodel oraz zagragad
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bezpieczenistwy ruchu drogowego. W szezegdinasel zabrania sig, migdzy innymi, Jokalizacji obicktéw
budowlanych, umieszczenia urzadzed przedmiotéw | materialdw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie niszczenia rowdw, skarp, nasypdw
i wykopéw oraz samowolnego rozkopywania drogi,

Zakazy powyzsze wprowadzons zostaly celem uchronienia pasa drogowego przed niszozeniem,
a jednoczesnie umozliwienia wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem, tj. do prowadzenia ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu picszych. Warnnkiem odstgpstwa od tych przepisow jest wystgpienie
szezegblnie uzasadnionych przypadkéw, o ktérych jest mowa w art. 39 ust. 3 powolane] ustawy,

Zgodnie z tym przepisem, w szczegolnie uzasadniouych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obicktéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Jub
potrzebami ruchu drogowego, moie nastgpié wylgeznie za zezwoleniem wladciwego zarzadey drogi,
7 zastrzedeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnei.

W uznanin organu pierwszej mstancji w sprawie iej zachodza przestanki dotyczgee powyiszego
przypadku, uzasadnialgce wmieszezenie w pasic drogowym przyfacza encrgetycznege kablowego,

Stosownie do art, 39 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy powyisza decyzja wywoluje skutki prawne
po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgloszeniu robdt organowi administracii architektoniczno —
budowlanei.
Zgodnic z art. 40 ust. 1, 2 i 3 tej ustawy, zajecic pasa drogowego na czas prowadzenia robdt w pasie
drogowym moze nastgpié wylgcenie za zezwoleniem zarzmdey drogi, wydanym w dredze decyzji
administracyjnej i dokonaniem z tego tytuiu oplaty. Diatego przed rozpoczeciem robdt inwestor winien
wystapi¢ do zarzadey drogi (Burmistrza Sulejowa) z wnioskiem 0 zezwolenie na ich prowadzenie.

W zwigzku z powyZszym nalezafo orzec, jak w sentencii.

POUCZENIE

Qd niniejseej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Piotrkowie Tryb,, ul. Stowackiego 16. Odwolanie wnosi si¢ za pofrednictwem tutgjszego organu
w terminie 14 dni od dnia dorqczema decyz_n

W trakeie biegu ferminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sic prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznei, ktéry wydat decyzie. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waissienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz detyzja podiega
natychmiastowemu wykonanin i brak jest moXliwoéei zaskarkenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego (art. 127akp.a Do U z 2020 r. poz. 256 ze zmianami). Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigeie ofwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania,

Jezeli ninicjsza decyzia zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
2 konieczny do wyjasnienia zakies sprawy me istotny wplyw na jef rozstrzygniecie, na zgodny whiosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy. Organ odwolawezy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce tokle wowezas, gdy jedna 2e siron zawarla w odwolaniu  wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawcezy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigeia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
dorgezenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego waiosek o przeprowadzenie przez
organ pdwolawezy postepowania wyjasnigjacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy
{art. 136 § 213 kpa Dz U z 2020 r. poz. 256 ze zrmiananti),

Decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowsj na podstawie przepisu okreslonego
w czesel I ust. 44 pkt 9 kol. 4 zatgezntka do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 20061,
( Dz U z 2019 poz. 1000 ze zmianami).
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— PGE Dystrybucja S.A.
/"q " Oddzial téd:
e Rejon Energalycany Piotrkow Trybunaiski
PGE 97-300 Pintricdw Trybunaiski, vl Narulowiced 55
Tel: (+48 44) 647 54 65

Faig. (+40 42) 647 14 04
Enmait; piotriow old@pgedystrybocin gl

PGE Dystrybucja S.A.

Fiotrkdw Trybunalski, 01.10.2021 r.

Gmina Sul€jow

97-330 Suiejow
L-dz. OI‘HP 01275 2021 /AR u]. anecka 42

Dotyezy: rozbudowy odwietianis uleznegy uf. Prayaiziatii 7
y:

Ha plsmo zdnia: 25.08.2021 .

Wphyw dp 2E: 25.08.202% 7.

W nawijzaniu do pisma Paristwa pethomocnika {firmy ZPU-H ,Unimet”) 2 dnia 25.08.2021r. {z datg
wplywy ‘do RE Piotrkéw Tryb, w dniu 25.08.2021 r) dotyczacego przylaczeniz do istniejgcego obwaduy
oswietleniowego dodatkowych opraw o$wietleniowych stuiacych do oéwietlenia ulicy Przydziatki w Sulejowie w
lokalizacji:

1. Sulejéw ul. Przydziatki obreb 14 (dodatkowo 16 slupbw ofwietleniowych z lampami oswietleniowymi
typu LED B0W zasili¢ z istniejacego obwodu cswietleniowego nr eksploatacyjny 1-0518-10 na stupie
aswietieniowym (P-10) ziokalizowanym w ulicy Preydziatki przy skrzyiowaniv 7 ulica k4. Jang Uminiskiego;
istnigjgca moc umowna P=2,0kW przy zebezpleczeniu przed licanikiem 1x354, istniejacy licznik
pomiarowo-rozliczenlowy 1-fazowy typu A52 nf fabryczny 19099863, nr kontrahenta 10000019 pp. 17 );

UWAGA : dia moty umownej 2,0kW zabezpieczenic gidwne przed licznikiem nalely wymieni¢ na
1x10A lub pozostawié 1abezpieczenie 1x35A i zaktualizowa¢ umowe dystrybucy]ng ze zmiang mocy
umownej na P=6,0kW;

informujemy, fe wyratamy zgode na PoOwyisze pa spetnieniu ponizej podanych warunkéw technicznych:

1. Dodatkowe stupy oéwietleniowe wraz 2 oprawami o$wietieniowymi nalesy zasili¢ linig kablowa typu
YAKXs lub YKXs o praekrojy wynikajacym z obliczed spacku napigeia i skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;j ;

2. Urxgdzenia véwietienla ulicznego muszg spetniac warunki dia urzgdredt il klasy ochronnodcr ;

3. Konstrukcie metalowe (tj. stupy, wysiegniki} oraz oprawy oswietleniowe muszz byé uziemione;

4. Projektowang linie kablowa oswietlenia uficznego naledy zasili¢ 2 istniejacego {najbiizszego w stosunku
do projektowanej lokalizacji stupéw) sfupa Ffinii napowietrznej - ofwietleniowej niskiego napiecia w
ulicy Prezydziatki - 2 przewodu oéwietieniowego (faza) orez z przewodu neutralnego (N} linii roboczej;

5. Polgezenie iyt projektowanej linii kablowej z przewodem céwietleniowym | neutralnym na stupie finii
nn nalezy wykonad 2 zastosowaniem zaciskéw izolowanych. Na stupie zastosowat ograniczniki przepiet
i wykonat uziemienie o wartosci R, $100;

PGE  Dyutrybuo]a Sgt:dka Akeyine :?a vedeibl  w  Lubimie 20340  Lubin sul q;.r:{;,-.; 214 wpuans  do  rejestry prowdsaioroty
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MIP 948.2503-855 REGON: 050552840, Kepitat 2aktadowy 9 729 424 160 ot w pet tplecony o ngedysirgbuche bl
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6. Energia zutywana przez projektowane nowe oprawy péwietleniowe bedzie mierzona przez istniejacy
uklad pomiarowe-rozliczeniowy cfwietlenis ulicznego ziokalizowany na stacji transformaterowej SN/nn
n1 1-0518 , Sulejow Cmentarna” w ramach istniejacej mocy previgczeniowej ;

7. W przypadku gdyby istniejacy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy znajdowal sig w naszej rozdzielnicy

stacyjnej nN naledy bexwzglednie zaprojektowaé jego wyniesienie do oddzelne] szafki pomiarowo-

sterowniczej oSwietlenia ulicznego zlokalizowanej na nodze stacji stupowej lub Jako wolnostojgee pray
stacji transformatorawe] SN/nh;

Dokumentacja projektowa dla nowej linii odwietleniowej podiega przez nas uzgodnieniu;

3. Wybudowane urzgdzenia ofwietlenia podiegaja odhiorowi technicznemu przez pracownikdw w RE
Piotrkéw Tryb.;

10. Wybudowane urzgdzenia oswietlenis pozostajg na majatku iw eksplostacji Urzedu Gminy:

11. Nalely bezwzglgdnie dokonat aktualizacl umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o
swiadczenle ustug dystrybucji w celu ujednolicenia wartosci mocy umownej do odpowiadajace] Jej
wartosci zabezpieczen przediicznikowych ;

12. Niniejsze pismo naleiy traktowac jako warunki techniczne przyiaczenia ;

=

Wszelkie pytania dotyczgce ninigjszych warunkéw przytaczenia prosimy kierowaé do Wydziaty Przylgczania |
Rozwoju w RE Piotrkow Tryb. pod numer telefony /44/ 645-03-33 Adam Ruszkiewicz,

Wszelkie sprawy 2wigzane ze uzgodnieniem dokurnentac projektowej nalely iierowaé do Wydziatu
Majatku Sieciowego w RE Piotrkéw Tryb. — Piotr Szymczak {tel, /44/ 645-02-21), a sprawy zwigzane z aktualizacjy
umowy dystrybucyjne] do Wydzistu Ustug Dystrybucyjnych w RE Piotrkdw Tryb. - jarcstaw Balinski (tel,

744/ 645-02-3 1.
Z powaianiem ;
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POE Dystivbucis 5.4,

Ocidiziat L6dE
PG' ' Rejon Energetyczny Plotriéw Trybunatski
S7.300 Plotrkdw Trybunalsid, ul. Narutowicza 35
tel. (42) §75 1000, fax (44) §45 04 4
PGE Dystrybusia S.A. sl piotrkow.old@pgedyatrybucja,pl

Piotrkéw Tryb,, dn. 01.12.2021 1.
AM-01-KAN-015371-2021

ZPUH "UNIMET"
Roétanna 61
28-300 Opoacno

Uzgodnienie nr 118272021
Dotyezy: uzgodnienia dokumentacii projektows).

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2021 +. z datg wplywu do Rejonu w dniu 21.10.2021 r.
dotyczate sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej dobudowy ofwietienia ulicznego, odb.
Gmina Sulejbw w m-§ci Sulefdw ul. Przydaialki, informujemy, e przediozona dokumentacja
techniczna zawierajgca:

L. trasg projektowane] sieci
2, schemat zasilania
jest zgodna z technicznymi warunkami prayigczenia nr: 01-RP-001275-2021 z dnia 01.10.2621 r,

Przedioiong dokumentacje techniczng uzgadniamy bez uwag.

UWAGA:

Podmiot Przylaczany berwzglednie robowigrany jest do aktualizacii umowy kompieksowsj
sprzedaiy energii elektryczne] | swiadezenia ushugi dystrybucji ze zwigkszeniem mocy umownej do
P=5,0kW. Kontakt w sprawach awigzanych z ww. umowy — Wydziat Ustug Dystrybucyjaych
w RE Piotrkéw Tryb, — Jarostaw Baliriski {tel. 7aaf 8a5-02.31).

Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje swoim zakresem pofozeria projektowanych urzgdzer wzgledem
istniejace] siac elektroenergetycine] nalezacej do PGE Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie traci  wainoéd po upiywie 2 jat od daty wydania niniejszego  pisma,

Za  poprawnoét rozwigrania techniczno-ekonomicznege  oraz 280dnodc  z  przepisami
i normami otdpowiada jednostka projektowa.

Z powaianiem

"
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Starosta Pawiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy: GBR.6630.300,2021

PROTOKOL

Z dnia  2021-11-09

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w' Piotrkowie Trybunalskim
zakoriczonej w dniu 2021-11-09

Whnioskodawca:  Zakiad Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowy

#UNIMET" Teresa
Byczkowska w spadku 26-300 Opoczno
Rézanna 61
Inwestor; URZAD MIEJSKI W
SULEJOWIE
Lokalizacja: m. SULEJOW ul. Przydziatki - ogwietlenie uliczne

Sposéb przeprowadzenia narady : za pomocy $rodkéw komunikac]l elektronicznej
Przewodniczacy narady:Jadwiga Stasiewicz-Poloriska Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci elektroenergetycznej

Stanowiska uczestnikow:

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowiska uczestnika

1| Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Przewodniczacy Narady

Koordynacyijnej

Jadwiga Stasiewicz-Polorskas

2021-11-03 08:50:32

1. W migjscach skrzyzowan i zbiizef z istniejaeym
uzbrojeniem terenu, obiektami j urzgdzeniami
budowlanymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
2 zachowaniem szczegolineg] ostroznosci,

2. Prace ziamne w poblizu znakdw granicznych
zalaca sie prowadzié recznie pod nadzorem godety.
Pouczenie:

Kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, usuwa,
przesuwa lub czyni niswidocznymi albo falszywie
wyslawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoéci albo pozbawienia wolnasci do lat 2. Art, 277
Ustawy z dnia 6 czerwea 1897 r. - Kodeks karny
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1950).

2| Zarzad Drég Powiatowych w
Piotrkowie Trybunalskim

Dorota Stanczak

2021-11-02 14:58.05

brak uwag




Strona; 2

PGE Dystrybucja S.A. Dddziat
todz Rejon Energetyczny
Piotrkow Trybunalski

Jakub Grzejdziak

2021-11-09 13:16:20

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania Jub zblizenia z
kablem energetycznym 0,4kV wykonywaé wyigcznie
recznie z zachowaniern szczegolngj ostroznosci.

W migjscu skrzyzowania projektowanego oblektu z
istniejgcym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV
zachowac odleglo$c pionowa min_ 0,5 m.

WV miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z
kablem energetycznym 0,4kV kabel nale2y ostoni¢ rurg
dwudzielng fi110 koloru nishieskiego. Spostb oraz
technologie ostoniecia kabla energetycznego 0,4kV
ustali wykonawca robét z Wydziatlem Majatka
Sieciowego w Rejonie Energetycznym przed
przystapieniem do prac.

Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejonu
Energetycznego Pictrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanege {wraz z protokatem ZUD) na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien
wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetyczne;.

ORANGE POLSKA Zarzgdzanie
Zasobami Sieci i IT

Artur Skoneczny

2021-11-05 15:14:04

brak uwag

Polska Spblka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w bodzi Gazownia
w Piotrkowie Tryb.

Mariusz Przybyt

2021-11-04 14:25:15

Prace ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy
wykonywac recznie. O terminie realizacji nalezy
powiadomié Gazownie w Piotrkowie Tryb.
ul.Krakowskie Przedmisscie 112, 97-300 Piotrkdw
Tryh. tel. 44 849-54-52 najpéniej 7 dni przed
rezpoczeciem robdt W przypadku uszkodzenia seci
gazowaj, podmioty realizujace zadanie beda
obcigkane kosztami usuniecia awarii oraz
poniesianych strat paliwa gazowego.

Prace w cbrebie kolizii z siecia gazowa nalezy
wykonywad pod nadzorem shuzb PSG Sp. z 0.0
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lod2i, Gazownia w
Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-
300 Piotrkow Tryb. tel. 44 649-54-52.

Nexera Sp. zo.0.

Andrze] Grycmacher

2021-11-09 09:28:59

brak uwag

~

Gmina Sulejéw

Nie zajeto stanowiska.

Signed by /
Podplsana przez:

adwiga Bogumila
ZA zGO N SC JStasigwicz-
z vl e Ev Polonska
i Leszoa\ bk 3 Date f Data; 2021-
mgr inz. Lesz M/ kowski Date  Data:
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»» UNIMET”’ w spadku
Rozanna 61, 26-300 Opoczno

ONI ZWET

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

Zakiad Produkcyjno — Usfugowo - Handlowy

Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow, ul.

Przydziatki, gm. Sulejow

Wykaz dzialek: 232, 2331, 23411, 235/5, 236/4, 192/2, 193/2, 194/2, 19512, 196/2, 197/4, 198/2, 199/2,
20172, 20272, 20342, 20512, 20612, 2074, 20812, 209/2, 210/2, 211/2, 21212, 21342, 21412, 215/2, 218/2,
21712, 21812, 21942, 22012, 22112, 22212, 22312, 224/2, 225/2, 226/2, 22712, 2282, 229/2, 230/2, 231/1,

23113, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulsjow

Kategoria obiektu: XXVI

UMOWA nr IZP.272.11.2021 z dn. 11.06.2021r.

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42
PROJEKTOWAL.:

mgr in2. Leszek Byczkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczet w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

LOD/3155/PBEN

SPRAWDZIL:

Grudzien 2021r.
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UNI / ME ul. Preyozialki, gm. Sulejow

1 Spis zawartosci tomu

1.1 Spis tresci
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1.2 Spis czegsci rysunkowej

Numer

rysunku Tytut rysunku

2. Schemat jednokreskowy sieci.
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— Budowa finii kablowef o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw,
U N I M E ul. Przydziafki, gm. Sulejéw

Profil podiuzny linii. Skrzyzowanie z ulicg Przydziatki.

Schemat skrzynki o$wietlenia ulicznego SOU.

1.3  Spis zalacznikéw

Numer Tytut
Zakgcznik 1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie,
Zataeznik 2, Obliczenia fotometryczne.

Zatgcznik 3, Karta katalogowa stupéw.
Zataeznik 4. Karta katalogowa oprawy oswietieniowej
Zatacznik 5. Karta katalogowa wysiegnika.




e Budowa linii kablowej oswietienia ulicznego w miejscowosci Sulejéw,
U N I M E I ul. Przydziat, gm. Sulejow

2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), oswiadczam, ze projekt budowlany
pt.: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miefscowosci Sulejéw, ul. Przydziatki, gm.
Sulg/ow realizowany na dziatkach 232, 233/1, 23471, 235/5, 236/4, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2,
197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2,
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2,
229/2, 230/2, 231M1, 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejow sporzadzono zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

pzkowski
projekiowania
dici instalacyjnej

mgr inz. Leszek &

Projektant Sprawdzajacy



—r Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w misjscowosci Sulejow,
U N I M E ul, Przydziaiki, gm. Sulejow

3 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- umowy zawartej migdzy ZPUH ,,UNIMET" a Inwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
Z dn. 11.06.2021r.

— wstepnych ustalen z Inwestorem dotyczacych zakresu opracowania i zastosowanych
rozwigzan technicznych,

- ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
— norma europejska EN 13201-1:2016 ,, Oswietlenie drog publicznych”,

- Normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- informacji technicznej producentéw, zastosowanych w projekcie urzadzen,
- inwentaryzacji w terenie,

- mapy geodezyjnej do celow projektowych w skali 1:500.
4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowe] oéwietlenia ulicznego na ulicy Przydziatki
w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 232, 23371, 234/1, 235/5, 236/4,
19272, 19312, 194/2, 19512, 196/2, 197/4, 188/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 20714, 208/2,
20972, 21072, 21172, 21272, 21342, 214/2, 21512, 216/2, 21712, 218/2, 21912, 220/2, 221/2, 22212, 22312,
22412, 225/2, 22642, 22712, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéw

5 Projekt techniczny

§.1 2akres opracowania
Zakres budowy linii oswietlenia ulicznego obegjmuje:
» montaz 16 slupdw aluminiowych oswietlenia ulicznego o wysokosci m;

» uloZenie linii kablowe] oéwietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25mm? na odcinku od istniejacego
stupa nr & do projektowanego stupa nr 186;

* Mmontaz opraw oswietlenia ulicznego na nowozabudowanych stanowiskach stupowych,;

W



e — Budowa linii kablowej osdwietlenia ulicznege w misjscowosci Sulejéw,
U N | M E ul. Przydzialki, gm. Sulejéw

« polgczenie projektowanej linii kablowej YAKXs 4x25mm? z istniejacym przewodem linii
izolowanej typu AsXSn 2x256mm? na istniejacym stupie nr 6,

« montaz nowej skrzynki oéwietlenia ulicznego na wolnej nodze istnisjgcej stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0518 ,,Sulejéw Cmentama”.

Szczegblowa lokalizacje slupdw oraz przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rysunkach
nr 1 niniejszego opracowania.

5.2 Zawartog¢ opracowania
Tom ninigjszy zawigra;
=  Opis techniczny,
» Obliczenia techniczne,

+ Rysunki przedstawiajace rozwiazania techniczne oraz traseg projektowanej linii.

5.3 Preojektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Projektowany odcinek linii kablowej oswietlenia ulicznego 2 istniaigeego stupa nr 6 wykonany
zostanie kablem YAKXs 4x25 mm2. Diugoéé linii kablowej na odcinku od istniejacego stupa nr 6 do
projektowanego stupa nr 16 wynaosi 755m / 860m (dt. trasy / dt. kabla z zapasern 3%). Kabel nalezy

wprowadzié na istniejgcy stup nr 6.

Kabel nalezy ukiadaé w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm, linig falista z 1-3% zapasem dla skecmpensowania mozliwych przesunie gruntu. Utozony kabel
zasypat kolejna warstwg piasku oraz warstwy gruntu rodzimege ¢ gruboéci 15cm. Nastepnie
w wykopie ulozyé pas folii koloru niebieskiego (odlegiosée foli od kabla powinna wynosicé 25-35em) i
zasypat warstwg gruntu rodzimego.

Kabel nalezy ulozyé na gtebokosci 1,2m. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg
podziemng kabel nalezy ulozyd na glebokodci zapewniajgcy minimalng odlegtoss pionowg wg normy N
SEP-E-004 w rurze ostonowej typu DVK 75 (w przypadku wykopu otwartego) lub w rurze oslonowej
typu SRS 75 (w przypadku przecisku). Miejsca wystepowania skrzyzowan z istnigjacg infrastrukturg
oraz typy rur astonowych na projekcie zagospadarowania terenu. W migjscach zblizenr do istnigjgcago
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem $rodkéw ostroznasci

zapobiegajacych uszkodzeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Krzyzowania i zblizenia kabli nalezy zrealizowaé zgodnie z postanowieniami zawartymi
w N SEP-E-004 _Elektrognergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Proiektowanie | budowa”.

Wy
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U N I M E ul. Przydziatki, gm. Sulejéw

54 Konstrukcje wsporcze

Zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 9m, np. SAL-80K Iub réwnowazny
2 wysiegnikami aluminiowymi typu WR-4/1/1,0/5 ZP lub réwnowaznymi.

Dla nowoprojektowanych  slupdw  oswietleniowych  przewidziano  zastosowanie
prefabrykowanych fundamantéw B-71. Glebokosé pesadowienia fundamentu wynosi 1m.

5.5 Oprawy of$wietlenia uliczhego

Na nowowybudowanych stanowiskach stupowych nalezy zamontowaé projektowane oprawy
energooszczedne LED wykonane w | kiasie ochronna$ci 0 stopniv ochrony IP66 montowanych na
glowicy stupa. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego DIALUX. Do obliczen
postuzono sie oprawami z [ampg typu URBINO LED ED 8750Im/740 O59 55W firmy LUG.

Dopuszcza sie zastosowanie inngj oprawy oswietleniowe] o parametrach nie gorszych niz
zalozono.

5.6 lzolacja, aparatura i osprzet

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczyc poprzez zamontowanie w stupie we
whetrzu zigcze stupowe TB-1, w ktdra nalezy zamontowac wkiadke bezpiecznikowg D01 8A. Odcinek
pomigdzy podstawa bezpiecznikowa a oprawa (wewnatrz slupa) nalezy wykonaé przewodem YDY
3x1,5mm3.

5.7 Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony odgromowej stanowisk slupowych projektowych sie system
uziomowy wykonany z ptaskownika Fe/Zn 25x4 ulozonego réwnolegle z projektowang linig kablowa.
Wszystkie polgczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewniaé galwaniczng cigglodé.
Wymagana warto$¢ rezystangji instalacji uziemiajacej Ru = 10 Q. Jezeli wyniki pomiarow wykazg
przekroczenie dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé poprzez dodanie
odpowiednigj ilodci pretow lub tasmy.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Linia oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji 1-0518 |, Sulejéw Cmentarna” pracuje w ukiadzie
TN-C.

Ochrona od porazen projekiowansj linii kablowej oswietlenia drogowego bedzie skiadala sie
2 ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej.

by
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U N | M E ul, Przydziaiki, gm. Sulejéw

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie
izokacji podstawowej czesci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN i stosowanie urzadzen w |l klasie ochronnosci.

5.9 Skrzynka o$wietlenia ulicznego

W zwigzku z wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dZ Rejon Energetyczny
Piotrkéw Tryb. istniejacy ukdad sterowniczy odwietlenia ulicznego znajdujgey sie w rozdzielnicy niskiego
napiecia nalezy zdemontowad.

Projektuje sie zainstalowanie nowej szafki aswietlenia ulicznego SQU wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego. Skrzynke SOU nalezy zamontowaé na wolnej ,,nodze™ stacji transformatorowej
po stronie rozdzielnicy niskiego napiecia (od strony ulicy Cmentarnej). Skrzynka skiada sig z dwoch
przedziatow: czesé pomiarowa i czeSé sterujgca. Skrzynka powinna by¢ dwukomorowa, z oddzielnymi
drzwiczkami wyposazonymi w zamek dla kazdej z komor. Polgczenie miedzy istniejgcym polem nr 4 a
projektowang szafkg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé kablem typu YAKXs 4x35mm? o dhugosci
10m. W szafce oéwietlenia ulicznego nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie robocze ptaskownikiem
FeZn 25x4. Wartos¢ opornosci uziemienia powinna wynaosié co najmniej 30 Q. Z projektowanej szafki
oéwietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ dwa przewody o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?2,
prowadzac w rurze ostonowej BE 50 po konstrukcjach stacji transformatorowej 15/0,4 kV i faczac je z
istriejacymi przewodami gotymi AL 25mm?2 i przewodem heutralnym linii gotej AL 4x35mm?.

5.10 Obliczenia techniczne

5.10.1 Dobdr zabezpieczen opraw
Zalozenia projektowe:

Po —moc oprawy = 55W

k — wspdlczynnik bezpieczenstwa = 2

o E, 55
¥ Uscosp 230+0,85

= 0,284

IB = IN * k
I = 0,564

Projektuje sie zabezpieczenie typu D01 6A.
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5.10.2 Dobodr zabezpieczenla w skrzynce oéwietlenia ulicznego
Zatozenia projektowe:

Pm — suma mocy istniejacych opraw = 1080W

Pz — suma mocy projektowanych opraw = 880W

k — wspdlezynnik zaplonu = 1,8

_ Py + By, 1080 + 880
N Uscosgp 2304085

= 10,034

Prad zaptonu:
I =1Iy+k=10,03+18 = 18,054

Dobiera sie¢ zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe w SO obwodu gldwnego oswietlenia
ulicznego o wartosci 25A.

5.10.3 Obliczenie spadku napigcia AU,

Spadek napigcia na odeinku stacja transformatorowa - projektowane ZKP.

= =1,639
pu*UZ»S 3542307 %25 3%

Ally, = 1,63% < 5%

Wartos¢ spadku napiecia jest dopuszczalna.

5.10.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem poédrednim jest skuteczna po spelnieniu ponizszego
warunku:

ZZ\,-"RZ'I'XZ
Iazk*lb
Ug=2+1,

Celem zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ spetniony ponizszy
warunek:

Iz > la

Wb
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Ua < 230V
Eiement obw. Dluge$¢ | R | X z Iz lo K la Ua
Zwarcia [km] [Q | [9] [Q] [A] [A] [A] V]
Trafo 63kVA 0,046 i 0,091
AL, 4x35+25mm?
stup fr 12 0,380 062 | 0,228
AsXSn 2x25mm?
slup nr 6 0,200 0,163 | 0,12
Kabel YAKXs
4x25mm?2 shup nr 16 0,860 1,103 | 0,138
kacznie 1,932 | 0,577 | 2,016 95,2 40 1.6 64 191,92

Warunek skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania jest spetniony.

5.11 Uwagi koncowe

1.

Wykonawca robdt winien zapoznaé sie 2 uwagami pedanymi na rysunkach oraz uwagami
w uzgodnieniach.

Przed przystgpienie do wykonywania budowy nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat tédZz Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb. w celu przediozenia harmonogramu
wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A,

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy nalezy wystapic do jednostki geodezyingj o
wytyczenia miejsca projektowane) linii kablowej i stupdw oswietlenia ulicznego.

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecié uprawniongj jednostce wykonawstwa
geondezyjnego.

Catosé prac wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami, Ze
scistym przestizeganiem zasad i przepisow BHP. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacii
przeprowadzié obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wszelkie zmiany, wzglednie 2zmiany rozwigzad technicznych nalezy uzgodnié
Z inspektorem nadzonu oraz projektantem,

Dopuszcza sie zastosowanie materialéw innych preducentdw o parametrach nie gorszych
niz zaprojektowane. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Nalezy zaktualizowad istniejgca umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy 2 2kW na 6kw
zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddzial todz Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.
nr 01-RP-001275-2021/AR.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznad sig z wszystkimi wydanymi decyzjami,
uzgoednieniami oraz opiniami.

W
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10. Dopuszcza sig stosowanie materialdw innych niz ujete w zestawieniu materiatdw. Materialy

te swoimi parametrami nie powinny by¢ gorsze od zaprojekiowanych.

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow,
ul. Przydzialki, gm. Stlejow

6 Zestawienie materialow
Lp. Nazwa Jednostka llosé Uwagi
1 Kabel YAKXs 4x25mm? mb 860
> Stup o$wietleniowy aluminiowy o s7t. 18
wysokosci 9m np. SAL-90K
Fundament prefabrykowany B-71 szi. 16
4 Etementy do fundamentu Kpl. 16
5 Oprawa LED 55w szt 16
6 :}l}rﬁe{% gilégluminiowy pojedynczy np. WR- szt 16
Tabliczka przytaczeniowa TB-1 szt. 16
Wikiadka bezpiecznikowa D01 6A szt 16
Rura ostonowa BES0 3m szt. 1
10 Ramka do mocowania rury BES0 szt.
11| Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt 7 ,}’,:f’rk‘;‘;%'j:]";
12 Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca szt 4 stup
REC50
13 Palczatka termokurczliwa AK4 8-35 szt. 1
14 Rura ostonowa DVK 75 m 37
15 Rura ostohowa SRS 75 m 226
16 ggi: kablowa niebieska o szerokosci szt 780
17 Bednarka FefZn 25x4 m 787
18 :Sylg‘zz)nka oswietlenia ulicznego SOU (wg kpl. 1
19 Kabel YAKXs 4x35mm? m 10
20 Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 25 Potaczenie linii
21 Rura ostonowa BES0 3m szt. 6 o$wietlenia
ulicznego na
22 Ramka do mocowania rury BESD W potrzeb stacji
23 Kolanko 180° FASO szt. transformatorowej
24 Kolanko 20° FB50 szt. 3




S EE BB Budowa finii kablowef odwietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow,
U N I M E I ul. Przydzialki, gm. Sulejéw

Termokurczliwa ksztaitka uszczelniajgca
25 REC50 szt. 2
26 Materiady drobne Wg potrzeb

’ mgrinz. LeszelfRy
prawnienia budowtagil g proj i
bez ograniczen w specik -... }3{:{‘;&“9’“
w zakresie sieci, inffAla cynel
trycznych i elak ’d
nr ewid. LODRNE
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praj. skrzynka
oéwietienia ulicznege

Uktad pracy TN-C

STAN PROJEKTOWANY

Przewody AL4x35 + 25mm? (odcinek stacja transformatorowa - stup nr 12)
Przewdd AsXSn 2x25mm? (stup nr 12 - stup nr 6)
Kabel YAKXs 4x25mm? (stup nr 6 - stup nr 18) L=755/860m (di. trasy / dt. kabla)

Proj. YAKXs 4x35mm?
L=10m

Proj. 2x AsKSn 2X25mm?

L=2Em

: Stup nr 16

e

stacja Stup nr1 Stup nr 12 Shup nré
transformatorows RN-ZN10 K-10,5/12 PK-ZN10
O istn. AL dx35+25mm? Nl istn. AL 4x‘35+25mm7/6\ istn, AsX8n 2x25mm? O
/CB N/ |
I
[ asev_ B
I
I Stup nr 1 Slupnr2 Stup nr 3 Stup nr 4
L__g___fsfz_'__g___;_ § .. ___ e
46/52-
e e e e
I
' Stupnré Stupnrv Stupnr 8 Slup nr g9
L--g___jﬁf&__g___ﬁ@' 42,_.._:‘%’.5.5;._“ __ s
46/52-
.. e sy
|
i Stup nr 11 Stup nr 12 Stup nr 13 Stup nr 14
L__g___f%t__g___i@‘ g____”_’“_'__ B L

Jecnestka arojektowa T Zaktad Produkeying Lslugeave-Handlowy | UNIMET” Teresa Byr2kowska w spadky
U‘N’I Rézanna 61, 26-300 Opoczno,
M E tel. B01-989-071, biurcg@uni-met. g, www.uni-met.pl
inwestor, Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejdw, ul, Konecka 42
Obigt. : Budowa linil kablowej péwietlenia ulicznego w m. Sulsjow, ul. Przydziatki, gm. Sulejow o
Tytut rysumis !Schemal jednokreskowy sleci. ""g’“
Projertowat | Imig inazwisko Nr uprawress: E.:Ji':."_"!"' [ Gugiy
i magrin, Lcszek Byczkowski LOD/3SE/PBE/ME - )
Sprowdzit ; I | MB2iSKs, N UpraseTia FFTEonE TR e,

Dsia
12.202_1_. |

- A 47_@
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Sulejéw ul. Przydziatki - owietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 100.00 m?

Jezdnia 1 (M5}, 300.00 m?
et Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

8.00m

9t



Sulejéw ul. Przydzialki - oswietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent, LUG LIGHT FACTORY P 55.0 W
Numer artykutu 130222.5L042.351 Dtampa 6750 im
Nazwa artykulu URBING LED ED q)Oprawa 6750 Im
6750lm/740 Q59
szary It klasa ] 100.00 %
Wyposazenie 1x LED 4000K

URBINQ LED ED 6750lm/740 059 szary I klasa (z jednej strony na dole)

[§H

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokodd punktu swietinego 3.000m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dtugosé wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Zuzycie

1100.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 deing
linia pionowy pray 2ainstalowanym i gotowymn do
uzytku oswietleniu.

2 70%. 622 cd/kim
2 80° 115 cd/kim
290°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia odwietlenia G*2
Wartosci natezenia swaatta w [ ed/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sle do sirumienia

Swietlnego lampy, 2godnia 2 EN 13201;2015.

Klasa wskaénika olsnienia D6

CaEEEY 078 447 v bezpsitof
itoh 4B A8 40D 32 G0, el fan S leg.com]

ol A g aomgl

54



Sulejéw ul. Przydzialki - oéwietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 421 Ix [3.00-4.50] Ix v
Emin 2141x 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 063 cd/m? 2 0.50 cdym? v
Uo 0.41 2035 v
Ur 0.48 2040 v
Tl 14 % <15% v
Re 0.74 20.30 v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica t Dp 0.019 W/h*m? -
URBING LED ED De 0.6 kwh/m? rak, 220.0 kwih/rok
6750lm/740 059 szary 1T
klasa {z jednej strony na
dole)
anrzcoaling, seen, Krayertnl WA ook LUG Lant Feslony Sp. 2 0.0, G5V, + 48 581 078 442 awing | brzyeriof miznln coyt e luguoem ol
LUz Licid Fartory 50 2 0.6 Cenorala, €527 Zvlona Sdra, ot Gorroacka £1 0 el <48 68453 2209, o-mall hio% vy com 14 4



Sulejéw ul. Przydziatki - o$wietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 421 Ix [3.00-4.50] Ix e
Emin 2.14 Ix 2 0.60 Ix v
7186 4841 3.3 25 33 4148 58 714 Ham
| 54 t87
Wartesci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [1x] (Izaluksy)

e e

0. . J y FER 4. > 5 A Ve i o g1 4, 2

s6 s we KE ORI OHE #I H3 €Y #3567 Bl B2 83 #i ) #2

I

Wartosci konserwaci, poziome natgzenie o$wietlenia [1x] (Siatka wartoéci)

m 1471 4412 7,353 10,294 13235 16,176 13,118 22.059 25.000 27541 30.882 33.8324 36765 39.706 42647

7.667 584 466 360 306 268 2.48 2.27 224 274 224 237

7.000 758 507 475 396 3.42 305 2.54 255 2.5 255 232

6.333 080 787 618 5.00 412 362 37 283 274 283 317

Wartodcl konserwadii, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin

45588 43.529

248 2.68 306 360 4.06 584

3.05 24z 3.96 475 6.07 7.58

362 4.18 500 B1E 7.87 3.80

Emax g1

g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 421 Ix 214 1x

9.80 Ix 0.507

0.218

ORSCR AT W, QI CA. KIZysinol LA katajezyk LUKG Light Facory 55 7 0.0, G50, - 48389 U735 46
e o

LUHE Lt Paetory Sp 2 0.0, Certrala 65127 Zefona Gara, ol Corze i 11 1 e

S48 Gl 53 2200 ooma T

i L Lo ol

w0



Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne ¢
Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.63 cd/m? = 0.50 cd/m? v
Us 0.41 2035 v
Ui 0.48 2040 v
I 14 % <15% v’
Ra 0.74 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.63 cd/m? > 0.50 cd/m? Vg
Fozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uo 0.41 >0235 vf
U 0.48 2040 v
TI 14 % 215% v
Obserwator 2 Lm 0.68 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Us 0.43 >035 Va
U 0.58 >0.40 v
I 10 % <15% v
16 42 87 1.7 5, 71 B¥ 3
L . B8 387 s cmanf B} S wz’b
i 2 2
|
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenta [Ix] (Izoluksy)
opracewid inz. arch. Kezysmof 1A%t joayk LIS Light Taciory 30, 2 o6, GIML 46 8871 078 442 ok brzyary
LG sk Factory S5 2 0.0, Contrala: 65127 Zintomg Gors, ub Corzoncka 11§ ] 048 €0 453 32 0, 6

61



Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne

e et — 36— 20— 3+ 56—« IOt
| A7 33 s g3 Tss Wy a8 a3 fsa T3 s 7 Tse s I R T
| 20 08 . 82 82 48 38 33 31 33 39 48 82 82 M a5 %0
oz o e 8 er s 3e Das ba e e e ez B5 o My b
L 22 g7 12 83 60 48 38 S22 30 32 38 A8 g0 83 02 17 20
_1-.21 _§J7 +1 1 +T.8 +5.S +4.3 +3A5 an !2.8 ! +3.0 +3.5 _gi 3 +5.6 +?.& . 4_1 1 _|_17 +21
! =
Wartosci konserwacji, poziome nateZenie oéwietlenia [ (Siatka wartosci)
m 1471 4412 7,353 10204 13.235 16176 19118 22055 25000 27.941 30882 33.824 36785 39706 42.647 45588 43529
5500 1307 1049 786 674 500 427 360 3392 291 312 360 421 500 614 78 1043 1307
4500 1678 13.02 943 7290 576 467 383 327 307 327 383 467 576 7.9 949 1302 1678
3500 19.71 1515 1106 821 622 482 394 333 3t 332 394 482 622 821 1106 1515 19.71
2500 2202 1690 1199 850 623 480 381 333 312 333 391 480 623 850 1180 1890 2202
1.500 2249 1732 1156 825 59 462 379 322 30t 322 379 462 596 835 1196 1732 2240
0.500 2143 1671 1143 780 557 428 350 30 284 301 350 428 557 780 1148 1671 2143
Wartosci kanserwagji, poziome natezenie oSwietlenia [1x] (Tabela wartodci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartoéci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia 3.391x 2841 2251x 0338 0126
‘ " 630 — a8 0as
- 0.30 oo X
e . P - it L eenpe )
6.5 G.e4
e ) 11

Obserwator 1: Wartosd konserwadji, luminadja przy suchej jezdni [cd/m?) {lzoluksy)

e B0 5eT 62— 03003t D3 03604 54?043 040— 038 B4 04
+ - + s + + + e s + + + 4]
______ 048 Joat Joss o3 033 Jo o3 (0w 043 Joae Jose 057 (058 05 s 052 05
+0,58 48 +0.00' +0.39 +0.41 Shad +ﬁ,48 +0‘51 4855 1,_t).&(.l +0,70 L S e +0$9 +0.S? +ﬂ.ﬁi +0.81»
L0.86 056 047 iz _tml& - +05‘6 8600 _!__&67- +&?5' *&M b +ﬁ.§&“ +&'91 '_1_0.@' LR "_1_&'&0 977 - +ﬁ=.’?‘1
o _*0.59 480 BS3 +0.55 bz +0,72 +0.79 0.67 688 10 1.4 11 10 .58 _4_0,39 _.fom +0.?€
.......... | +O.6?' ‘:J}.Bz +&.5? +0.59 +0.69 +ﬂ.82 +9.99 #193 +1 D 1}.1 11.2 +1.1 +1 A 4 100 +0.91 Jg,aa +0.?i o
Ohserwator 1: Wartosci kanserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartodci)
m 1471 4412 7353 10294 13.235 16176 197118 22050 25000 27941 30.882 33.824 36765 39706 42,647 45588 48529
5500 039 033 027 026 027 029 03¢ 031 633 038 042 042 043 040 038 040 04l
4500 049 041 033 032 033 034 036 032 043 048 0534 057 058 053 052 052 053
3.500 058 048 040 039 041 044 048 051 055 DED 070 073 075 D69 067 CB4 063

Sy LUG Light Faclory e 2 o 0. !

LU Lgh Factory S 7 oo Centrile: 654127 2iziona 8rs, Ul Gorfowsa 11

30N+ 48 881 D78 442 2emank bravazte! e kolaroak T g
Dok 42 BB 4T3 52 40, e-mai ntilug com gl




Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne

m 1471 4412 7.353 10294 13235 16176 19118 22.059 25.000 27941 30.882 33824 36765 339.706 42.647 45.588 48529
2500 066 0h6 047 045 048 053 080 067 075 08 000 091 090 083 080 077 o
1500 069 050 053 055 062 072 379 687 095 105 142 109 103 096 08 082 076
0500 067 052 057 059 063 0.82 0490 098 105 117 117 113 1407 1.00 0.91 0.83 0.74
Obserwator 1. Warlosci konserwadii, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartogciy
Lm Lemin Lovase g1 gz
Obserwator 1: Wartosci konserwaci, luminacja przy suchej 063 cdim® 026 cdim? 117 cdim?  0.413 0.222
jezdni
038 561 049
o &52 !
48 .84 =
Do Q 3l O 93 g;"v'
072 12
M Ded ! 1.4
S -
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacj [cd/r?] ([zoluksy)
_—ﬁ—ﬁﬂ—ﬁ—qﬁ—_l_ 33— ‘{5—5*—_’_‘?—"4’ GS& _;1‘3*31‘ +ﬁ 39—_‘_6'#1—_!)’:‘&'——9-53—*'&53'—4_*‘"5#— AT +\..-=\|?—+B-SB—6'51
"@62 +051 4041 (D40 4041 _’_0.4.. 948 0a8 +054 408D +068 A7 0¥ +nes 4085 OB _tl)Ev&
72 080 650 loes o5t (0SS 960 1084 (086 075 087 081 (994 086 034 0DBD 07
=+o,az== 070 -'9‘55 _i_{l‘ﬁi‘ '_r'ﬂ B &6?':'0?5‘_ 084 094 ?:Hr' ‘+{'-.1= hua et I S _;_10‘ 1’_&90“-‘ ;ﬂt% "0
o 9T +ws +es7 J068 277 00 +uss Jr11 A2 43 14 14 43 92 11 10 +o9i
084 077 DIt 04 D88 10 KR IHE B E R ff.s} g4 093 a2 di 10 00
|
QObserwator 1: Luminadja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartodci)
m 1471 4412 7.353 10.294 13.235 16176 19918 22059 25000 27941 30882 33.824 36765 39.706 42.647 45.58¢ 48,539
5500 048 041 0323 032 034 036 037 039 041 048 053 053 054 050 047 650 051
4500 062 331 041 040 041 043 045 048 054 060 068 071 073 066 065 GES 066
2500 072 DAO 050 043 051 055 060 OAR4 068 075 087 0%t 094 0B 084 080 078
2500 082 070 058 057 060 067 075 08 094 104 113 144 143 104 100 006 089
1500 087 075 067 089 077 090 499 109 109 L3 140 136 129 120 171 102 095
0500 024 077 D71 074 086 102 112 123 131 140 146 141 134 124 194 104 093
Obserwator 1: Luminadja przy nowej instalacji [cd/nm?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax [of] g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacjl 078 cd/m” 032cdim* 146cd/m? 0413 0222
opF =ccu" ing.arci Krzyszoal A oiacavk LUG LIght Fociory 3p. 7 oo 6204« 48881 078 E7108 ry.comen!

Fiolasz,

LUG Lot Factory 5p. 7 aw. Cerala, 55137 Zizlor: Sora, i Gorzoacin §1 7 el <48 68 453 320



Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne

o = 0.34 0.53 0.43
: 0.43 i 8.71
0.53 0.62
0.62 1.1
st
0.53 12

"‘“"__i'_ﬂwﬂ_—ﬂ—:ﬁ_@j__'m& “iﬁ‘%—ﬁ‘ai—f}‘ﬁ—‘ﬁ‘ﬁﬁ_ &3&_;3‘#2"“‘_5‘47_6*4'3 u}_ﬁﬁ_‘_ﬁ?@i’—_i_aﬂﬂ__}_ﬂﬁ__%ﬁ:ﬁ;
| 9031 (040 037 037 038 (D43 045 047 049 1055 1062 1063 D63 058 1054 .
D81 Jos2 Jo46 046 Joas ns3 (0% 063 Losa jo74 [o7e 1081 0e2 Q73 070
~tTore Teer Tpss Tasr Toss o ore Juss-Toor Toss dro Tie 0w Toae Tosse T
| B71 083 057 Lo&1 pr1 jos e n0 1 2 Rz fw a1 ho ow
o8 Jose pae 051 e 072 Lom2 jose 10 14 4D A1 41 foe oo

Dbserwator 2 Wartogci konserwacji, luminaca przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1471 4412 7.353 10294 13235 16476 19118 22059 25000 27.941 30.882 33.824 36765 39706 42.647 45538 48529

5500 040 035 029 029 0.20 032 024 0.36 033 042 0.47 046 646 04z 0.40 0.41 Q.42

4500 051 043 037 037 029 043 045 0.47 049 058 062 0.63 L.e3 056 0.54 0,53 0.54

3500 061 052 D46 046 048 0.53 058 n&3 0.6% 0.74 078 0.81 0.82 0.73 0.70 0.67 0.64

2500 070 G571 035 057 063 673 n.7e 0.85 0.91 099 1.08 1.02 097 089 0.83 0.79 073

1.500 071 0453 057 081 0.7 084 D9 1.01 1.09 119 1.23 117 1.9 1.01 09z 0.84 0.77

0500 064 056 D49 051 0.53 072 n.a2 G093 1402 11 116 1.13 .07 099 0o 082 0.73

Obserwator 2: Wartosdl konserwadji, luminagja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax a1 gz
Obserwator 2 Wartodci konserwacji, luminacja przy suchej 0.68cd/m?  0.29 cdim?® 123 cdrm? 0431 0.237
jezdni
i
| 0.42 ' .66 _ 0.54
: 0.89
RSO 037 — [ B30 00— DS — oS 84e— 053050057 — 85655305605 —
Do 063 ;054 048 046 049' 254 +£l' §F +053 4061 0es d}ﬂun D?& o1 S Les 066
o7 Toss (os7 o7 joe0 (068 1073 (079 ces 033 J0s8 10 Jo  joez p&r D3 !
R8T 0TT 088 BT 1070 8%t 008 Bl e ta- e oo A1 #0 - oee 68
.o 1088 079 lo71 1076 1069 Q0 1 48 4 lis dis [18) 4 48 990 11 s
080 D70 ez [08s 074 *pm A0 g2 A5 da f4 43 g2 1 0 os
e— T e e Tt B e = e T T T ,,,,,T
ORRCOWN: Y. &7, Krzyszeo! Wdkorcnyk LUG Light Faiiony Sp. 2 5.0 GSUA: » 48 887 578 442 amanl §rsstof mikedsic b Blhigs comm
LG aht Faetory 5. 7 oo Cantrala, 65127 Zimlona Gora, ul. Govzowsks 11§ wh 48 68 453 32 00, e-mail. ugrlug.com.pl ]



Sulejéw ul. Przydzialki - o$wietlenie uliczne

Obserwator 2: Luminagja przy newej instalacji [cd/r] (Siatka wartosci)

m 1471 4412 7353 10294 13235 16176 1918 22059 25000 27.341 30882 33.824 36765 39706 42.647 45588 48529

5500 050 D44 037 036 .38 049 043 045 0.48 053 0.55 057 cse 053 050 4.5 0.2

4500 063 054 046 046 0.43 D54 0.57 0.58 0.61 0BE 077 0.78 079 070 068 0.66 0.£8

——— e

3.500 076 0686 057 057 0.60 066 0.73 0.7s 0,86 093 099 1.02 102 092 k- 0.83 0.80

2500 0.87 077 068 07 079 0.5 0.98 1.06 113 1.24 1.31 1.27 1.22 1.1 1.04 0.99 091

1.500 088 079 07 076 qB9 108 115 1.26 136 1.49 1.54 1.468 1.37 126 115 1,05 0.97

0500 080 270 082 054 074 0.20 1.03 1.16 127 138 1.45 1.41 1.34 124 113 1.03 0.9z

Obserwator 2: Luminacja przy nowejinstalacii [ cd/rm?] (Tabela wartogcl)

Lm Lmin Lmax g1 gZ

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.85¢cd/m?  036¢d/im® 154 cd/m® 0431 0.237




Qswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

@178mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 kolordw, kazdy z mozliwosdcia wybtyszczania
Wykoriczenle: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysekodei 350 mm {inna wysokosé ha
Zyczenie klienta)

Montaz eprawy: bezpodrednlo na slupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
witrzymatosciowe|

Typ stosowanych wysiggnikéw: wg talzeli wytrzymatosciowej
FPakowanie: widkning polipropylenowa

Poziomy pochlanlania energii wg normy EN 12767:2019:
S0-ME-B-S-SE-MD-0,

FO-NE-B-S5-SE-MD-Q,

100-NE-B-5-5E-MD-0

" t & & sliadl

CERTIFIED

42632 SAL-S0K

cradletocradle MH  ER
sVIR .* mﬂlanod
C € _@‘%"
Al £108 RAL
BN A0 N E Tas¥
. .. . i Typ Kod
K
Wysokodc {‘;r!.lbo?c Dn—enta‘;y]na fundamentu /  fundamentu/ DmpIEt_
Kod Nazwa Scianki objetose elementtw
stupa neto . kosza kosza
sluzg jednastkowa . o Zgesysh
zhrejeniowsgo  zbrojeniowego
om 3,5mm 427kg 0589m3 8/ 2 3171311271 4012

SAL-90K Dopuazczalna powierzchnia boczna paledynczej oprawy fm] dla Cx=1

kod 42632 Vref. = 22 m/s Wref. = 24 m/s vref. = 26 m/s Vref. = 2B m/s

ppwpseka e (svea ey SR bt o, SRR T
n.p.m. np.m.

- 30 0.41 an 0.24 019

WR-2/140,95/5 15 023 - 016 0.10 o007

WR-2/2/0,95/5 12 .10 006 X X

WR-2/3/095/5 10 0.07 0.04 X X o

;4!14'0.6!1 5— T4 —l],_29 —0.21 0.15 0.11_

WHR-4/2/0.6/15 2 014 010 0.06 0.04

WR—MUD; 15 o 0.3] - 0.23 016 ) 0.12 )

WR-4/2/0,5/5 _ 12 0.16 0.m D.07 0.05

rM'FH,OJS ] _0.24 ?‘I; an 0.08_

WR-4/2/1,0/5 12 012 0.07 2.03 X

;JR-AHHIJ.GHTS; ) 15 B 0.29 ) 0.21 - 015 _0.11 o

WR-4/2/0,6/15 2P 12 0.14 0.10 0.06 0.04

WR*EO,S!S P 15 ) _0.31 g 0.1_6_ 0.1 2_

Dats ektuglizadgi. 18.03.2021

Zakad Produke) Sprzgtu Ofwistleniowego ROSA Stanisiave l‘u:é&l€>
43109 Tychy, ul, Strelowa 1, 16l +48 32 73 88 501

www, 0sa.nl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

B178mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03.2021

ROSA

SAL-G0K Dopuszezalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m7 dla Cx=1

kod 42632 Vref. =22 m/s Vrel. = 24.m/s Nfef = 26m/s vref =28 m/g

yp wysiegnika do.pmmha waga Istrefa, W kateg. :;rl:nzt':;a;:o':teg- Ul BUEre Wkpea. :::rsetrrl:f::)"?g:'lg '
pojedynczej oprawy  terenu . tereny Apm,

WR-4/2/0,5/5 2P 12 0.1é on 0.07 Q.05

WR-4!1I1,0_!52P 15 0.24 0?7 0.'I_‘F 0.08

WR-4/2/10/5 ZP 12 012 0.07 Q.03 X -

WR-88/1/0,35/0 15 0.29 0.21 0.14 0.10 -

WR-88/1/0,35/5 15 020 0.21 0.14 0.10

WR-88/1/0,35/10 5 0.29 4.1 0.14 0N o

WR-13/1/0,815 5 0.8 0.11 a.05 X

w;-1 3/2/0,8/15 12 0.06 . X X X

WR-13/1/0,8/5 15 019 0.1 0.05 X

;—13!2?0,3!5 12 0.08 B _x X X

WR-13/1/08/152FP 15 019 0.11 0.05 X

WR-13/2/D8152ZP 12 o 0.06 X X X B

WR-13/1/0,8/5 ZF 15 0.19 0.11 0.05 X

WP-13:?J;,B!5 2P 12 0.06 X - X X

WR-15/1/41,0/5 A1 0.19 012 0.06 0.03

WR-15/2/1,0/5 12 0.08 0.03 X X

WR-21/1/1,5/0 15 0.10 X X X

WR-61/1/20/5 i5 0.09 - X X X

WR-T1/1,5/5 15 Q.12 0.06 x_ X

WRPL"I.UJ'U,?; 15 0.20 0.13 . ) E - T )

WRP1/1,5/0,7/5 15 o 0.15 0.09 X . X -

WRP2/1,0/0,7/8 12 _0.09 X X o X -

WN-1 15 . 0.40 ) 0.30 0.22 0.17

WN-2 12 0.18 o 0.13 - 0.10 0.07

WN-21 12 014 0.10 ) 0.06 X

WN-3 10 . 014 0.10 0.07 - ;]5

* Certyfikat Cradie to Cradle Certified® na poziomie Silver doryczy tylko preduktow bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Cenlified® to zastrzedony 2nak towarowy Cradie to Cadle Preducts Innavation Institute.

Zaldad Produ«cji Sprzetu Oéwietlzniowego ROSA Sierlslaw Rnsj
43109 Tychy, ol Strefowa 1, tel, +48 32 73 68901

wiwred.rasa pl
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URBINO LED

Grupa katalegowa; OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALKE

I8
08

EALI| @)z
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- »
v +
K

Iy

=

130222.50L042.351
URBINO LED 55W 6750lm 4000K IP66 059 - do drég gminnych szary [l

Oprawa uliczna w nowoczesne] fonnie na Zradta Swiatta LED,

DRNEMECHAMCZNE | Mgntas: na shupie 960/40mm, na shipie a76mm - modyhkacja 829,
na wysiegniku 260/40mm, na wysiegniku s76mm - modyfikaga 829
Obudowa; alurninium wiryskiwane wysokod$nieniowo
Powierzdinia bocana eksponowana na wiatr: 0.039 m?
Kolar: szary
RAL: 7035 -
Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50 S

OANEELEKYRYGNE | sprawmosczasilaca: <03% ? > S
ZasHlanie: 220-240 50/60H; e
2awiera irodlo éwiatha: tak o e
Prad wyiscowy [mA]: 700 e
Rodzaj osprzetw: ED ;
ridto svriatta: LED
Prryiacze slekiryczne: przewod max 22,5 mnr’

DANEOPTVCINE | Sposily Swlecenia: bezposredni
Typ optyki: 059 - do drég groinnych
Klosz: styba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumieri oprawy [lm]: 6750
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR / DLOR: 0% / 100%
DANEOGOLNE ©  Fpstnadé LED (L9D): 100600 h
Dostepme nazamdwienie; DAL), DIM 1..10Y, LLOC, cauinik
zmieszchy, 2b3cze nozowe, zabezpieczenie przepigciowe 10KV, NTC,
Zlaze NEMA, rtacze THAGA
Gwarangja; 5Jat
Zastosewande: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi asiedlowe, przejscia dla pleszych, oswietkenie ohszarawe, alejki
spacerowe, promenady, Scezki rowerowe, tereny publicne, parkingi
Infarmacje dodatkowe: Regulaga pochyleniaz-15°do +15%{co
5%, CRIfRa >70
Uweagi: shp anl wysiegnik nie stanowig r2e5d oprawy
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe 2abezpieczenie
antykorozyjne {rozszerzenie indeksu;: ,985), dostep do komory
2asilacza hez uiycia narzedzl {tozszerzenie indeksu: 825), oprawa z
uchwytem do montaiu na stupie g76mm (tozszeszenie indeksu: .829),
oprawa z cujniklem ruchu {rozszerzenie indeksu: 862), uchwyt
regulowany a60 (rozszerzenie indeksu: 867)
CERTYFIKATY, | (Klaga energetyczna: A+
HORAY Grupa ryzyka fotobickogicznego: RG1
* Diolny zahres temper atury: 40P do -20°C, w2alemmedsi od rodzaju zast g0 2asilacza {1 kansultada 2 Wydziatem Tachnicmege Przygotowania Produlei LUG),

Nadezy pamigtat, ze standardowa oprawa e jest przeznaczona do siasowania ¥ Srodowisku o pr‘rdw;!smne] katel

2 indekcsu 2 rozszerzentem 985 (rra zamiwienic),

02 2ah

YROTOZYJNE, Yipna
W cth zastosowania oprawy wirod

Tolerancja strum lenia Swietlnego +# 10%.

Tolerancjs mocy +/-5%,

gyanii korozyjnosei, Zastosowanie oprawy do pracy w $rodowisky, da ktorego wymagame jest dodatkowe rabezplieczenle
opisku agresywiym, np. o Tekkszony slezeni siarki, soll kb mnych sehstangi agresywnych, wymaganajest kunsiuaga z Wydzialem Technicznego Przygatowania Produkey LUG.

Sirumien Swiatta, roddad matezenia swiatty i wydajnost swistiha 2ostaly yadame wedtug normy E 150 170252005 dla serii nomn EN13032 oraz normy LM-79,
Alctualne dane produktu aeaz Dgdine Warunki Gwarandi dostephe na naszej sironie wwattJug.com p)

Seazegétowelnformade o strumieniady mucach dli poszczegiinych indeksdw wskazane 53 na karde katalogawe) arodukt.

Parametry w handie katzlogowe] podawane sqdla Ta=254C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycz wyhjemie opraw stowwanych w Srodowisku 2ewnetipmm.
Tokérancja temperatury bawowej +7- 5%,

Data ubwerzenia dokumerta: 7-12-2021

Zastrizegarmy sobie prawo zmian kanstrukeypoych w opsawadh odwietieniownch 6 y



URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLEMIE [NFRASTRUKTURALNE

. Moc Strumiert p Temperatura Zakres temperatury
Klasa . Rodzaj Skutecnoi
Hod ; Typ optyki oprawy aprawy barwowd pracy
ochreanosd OpEEN Ty fim) fl¥i2 [ '
1302225142351 I 059-do drig ED 5 6750 123 4000 * max +50
St gminnych
Wymiaty e mescw M i +
L A —— Ok
130722.50042.351 550250100 50 1 6,8
T
@iw
AKCESORIA

-9 15017000818

%

\‘:\_'-‘u

B 15007501197 Przestona boczna do opraw URBINO
15017201097 LED

B 15017300006 Uchwytddenny oéOmm

a }gg} ;gg}a% Przestona tylno-boczna do opraw URBINO LED

* Dolny zakres tamperatury: -40°C do-20°T, w zaletnodd od rodzaju go zasllacza {wymagana komsultaga 2 Wydzistem Technicanege Przygotowsniz Produkdf LUG).

Halety pamdtal, te standerdowa oprawa nle jest preeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwy?szone] kategorii kavozynosd. Zaskosowaniic opravy do pracy v frodewisky, dlaktrego rymagane jest dodathowe zabezpicczenie
antykorozyine, wymaga Zastosowania indeks 2 mzszerzenionn 995 iné zaméwienic),

W celu zastosowasia uprawy w irodovisku agrespwnym, np. o Zwigkszonym stezeniy slark, soli lul innych sabstangi agresywnyh, wynsagana Jesk korsultaga @ Wydlzlatem Technicmegn Prosgotowania Produkai LUG.
Tolerancja stumienta Swietlnego +/- 1096,

Toletancjamocy /- %.

Stumien Swiatt, rozktad natedenia Swiatta | wydajnode Swletina 20staly 2badane wedlug noniy EN 150 17025:2005 dla seri norm EN13032 oraz narmy LI-79.

Aktualne dane produkty eraz Ogdine Warunki Guatanch dostepae ma nas?ej stronie www: g com pl

Saczegdloweinformare o feniach i marach dla poszezeqlnych indeks dw wskazane sana kaede katalogowe| produkty.

Parametry w kardia katalogowe) podawane s3 dla Ta=25C.

Pudar r2kresy temperatur pracy dotyzy wytyconic oprav st ych w Srodowisk ghrznym,

Toleranc|a temperatury banwowej -+~ 5%.

Cate utworzenia dekumentu: 7-12-2021 Lastrzegamy sobiie prawo zmian konstrukoyjnych w oprawach oswistkenowych

o9
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URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

ZDJECIA DODATKOWE

o
& - i
nEea o

?JWMMM&
ki e ‘8?-%‘%‘95
G
e
{0
noniabi et ]
G e

KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=557.5 cdim T | &3 | T
Degree=0 , L—3 f !

* Doliny zakires temperatury: ~40°C do -20°C, w zalemmici od rodzaju zastasowaneqo zasllacza (veymagana kamsuliaoz Vpd Technicmenn Prrygotowania Produbicli LUG).

Nalefy pamigtaé, te standarduwa oprawea rie jest przeznaczona do stosowania w Sradawisku o podwytszonejkategorit kovozyjnadd. Zastasowanie opravey do pracy v $rodowisky, dla kirego wymagane jest dodatkowe zabezpiecente
antykorazyjne, wymaga zasiesowania indeksy 2 rozszerzeniem 985 (n2 zomdwlenie).

W celuzastosqwania opsavy wriroowrisku agresywinym, np. o 2wickszonyrs stedeniu siar i, soll b inmych substand) agrespwnych, wymaganajest kensukacja 2 Wydzistem Techniczmego Przygotowanta Produki LUG.
Tolerand]a sirumienia Mmegu +-10%.

Tolerancja mocy +/-5%.

Strumbeed Swiatta, rodkdad matezenia Swiatha i wydainosc swietha zostaly thadane wedtug nomay EN 150 17025:2005 da serii nom EN 13032 oraz narmy LM-79.

Altuaine dane praduktn oz Dgtine Warunki Gwarshdi dostepne na nasze] sironie v Kig.com pl

Seczeadtowre Informatje o strumieniach i mocach dlz poszczentingch indeksdw wskazane s na karde katalogowej prodakty.

Parametry whandie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Pudane zakresy temperatur peacy dotyc wylyomie opraw stosowanych w odowisku ewnptrzmm.

Tolerandja tempergbury banwowe) +/- 54,

Drata utworgenia dokumentu; 7-12-2021 Zashzegamy sobike prawn zmian konstrukcyinych w oprawach os’wiel]eniwoal%



Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP ROSA

Ancdowanie: 10 kolordw, kazdy z mo2liwaseia wyblyszezania
Wykanczenie: szlifowane alyminium
Pakowanie: wiGknina polipropylencved

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysisgnikidw obowigzoje
Deklaracia Wiasciwoser Jzytkowych stupa ra kidrym sg montowane

& & w EL A
CERTIFIED '\..
\\\\\\ = 7
“““ cradletocradle MM
T T Qualanod
&0y
C €| ~ |58 nar
. ; llogé Powierzchnia boczna Crientagyjna objgtost Srednica morazowa Waga
Kod Typ wysiegnilca Przeznaczenie ) S ;
ramion  wysiegnikz jednostkowa oprawy netto
Sty irti
472041109/C..  WR-4/1/1,0/52P by aluminiawe 2 1 0,08m? 0.03mé S0mm 2,5kg
cakoriczenien pax180
1000
@60
I
— UZ fen T Lo
‘QI 2xM12x12 A2 L &
2 -g0° - |
Q ~ DINS16-90° I |
2xM12x12 A2 L
DINS16-90"
Cradle to Cradle Certfied® 10 zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Froducts Inngvation Institute,
Data aktualizacji. 18.03.2021 Zaklad Produkeji Sprzeiu Dgwietienionago ROSA Slanis}awafsa

43109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 BF 501
WS,



