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1.2  Spis czesci rysunkowej
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rysunku
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1.

Projekt zagospodarowania terenu.
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2. Schemat jednokreskowy sieci.
3. Profil podtuzny linii. Skrzyzowanie z ulicg Przydziafki.
4, Schemat skrzynki oswietlenia ulicznego SOU.

1.3 Spis zatacznikow

Numer Tytut
Zatgcznik 1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie.
Zatgcznik 2. Obliczenia fotometryczne.

Zatacznik 3. Karta katalogowa stupow.
Zatgcznik 4. Karta katalogowa oprawy oswietleniowej
Zatgcznik 5. Karta katalogowa wysiegnika.
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2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), oswiadczam, ze projekt budowlany
pt.. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéow, ul. Przydziatki, gm.
Sulejow realizowany na dziatkach 232, 233/1, 234/1, 235/5, 236/4, 192/2, 193/2, 194/2, 195/2, 196/2,
197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2,
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2,
229/2, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejébw Miasto, gm. Sulejéw sporzadzono zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia

budowlanego.

Projektant Sprawdzajgcy
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3 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

umowy zawartej miedzy ZPUH ,,UNIMET" a Inwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
z dn. 11.06.2021r.

wstepnych ustalen z Inwestorem dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych

rozwigzan technicznych,
ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
norma europejska EN 13201-1:2016 ,,Oswietlenie drég publicznych”,

Normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,
informacji technicznej producentéw, zastosowanych w projekcie urzadzen,
inwentaryzacji w terenie,

mapy geodezyjnej do celdw projektowych w skali 1:500.

4  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego na ulicy Przydziatki

w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 232, 233/1, 234/1, 235/5, 236/4,
192/2,193/2, 194/2, 195/2, 196/2, 197/4, 198/2, 199/2, 201/2, 202/2, 203/2, 205/2, 206/2, 207/4, 208/2,
209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2,
224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/2, 230/2, 231/1, 231/3, obr. 0014 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéw.

5 Projekt techniczny

51

Zakres opracowania

Zakres budowy linii oSwietlenia ulicznego obejmuje:

e montaz 16 stupdw aluminiowych oswietlenia ulicznego o wysokosci 9m;

e ulozenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25mm? na odcinku od istniejgcego

stupa nr 6 do projektowanego stupa nr 16;

e montaz opraw oswietlenia ulicznego na nowozabudowanych stanowiskach stupowych;;
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e potaczenie projektowanej linii kablowej YAKXs 4x25mm? z istniejacym przewodem linii

izolowanej typu AsXSn 2x25mm? na istniejgcym stupie nr 6,

e montaz nowej skrzynki o$wietlenia ulicznego na wolnej nodze istniejgcej stacji

transformatorowej 15/0,4kV nr 1-0518 ,,Sulejow Cmentarna”.

Szczegodtowg lokalizacje stupdw oraz przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rysunkach

nr 1 niniejszego opracowania.

5.2 Zawartos$¢ opracowania
Tom niniejszy zawiera:
e Opis techniczny,

e Obliczenia techniczne,

¢ Rysunki przedstawiajgce rozwigzania techniczne oraz trase projektowanej linii.

5.3 Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek linii kablowej oswietlenia ulicznego z istniejgcego stupa nr 6 wykonany
zostanie kablem YAKXs 4x25 mm?2. Diugos$¢ linii kablowej na odcinku od istniejgcego stupa nr 6 do
projektowanego stupa nr 16 wynosi 755m / 860m (dt. trasy / di. kabla z zapasem 3%). Kabel nalezy

wprowadzi¢ na istniejgcy stup nr 6.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm, linig falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel
zasypaC kolejng warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Nastepnie
w wykopie utozyé pas folii koloru niebieskiego (odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25-35cm) i

zasypac warstwg gruntu rodzimego.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 1,2m. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg
podziemng kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci zapewniajgcy minimalng odlegto$¢ pionowg wg normy N
SEP-E-004 w rurze ostonowej typu DVK 75 (w przypadku wykopu otwartego) lub w rurze ostonowej
typu SRS 75 (w przypadku przecisku). Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
oraz typy rur ostonowych na projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci

zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Krzyzowania i zblizenia kabli nalezy zrealizowa¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi

w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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5.4 Konstrukcje wsporcze

Zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 9m, np. SAL-90K Ilub réwnowazny

z wysiegnikami aluminiowymi typu WR-4/1/1,0/5 ZP lub réwnowaznymi.

Dla nowoprojektowanych  stupdw  oswietleniowych przewidziano  zastosowanie

prefabrykowanych fundamentéw B-71. Gteboko$¢ posadowienia fundamentu wynosi 1m.

5.5 Oprawy oswietlenia ulicznego

Na nowowybudowanych stanowiskach stupowych nalezy zamontowaé projektowane oprawy
energooszczedne LED wykonane w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP66 montowanych na
glowicy stupa. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego DIALUX. Do obliczen
postuzono sie oprawami z lampa typu URBINO LED ED 6750Im/740 O59 55W firmy LUG.

Dopuszcza sie zastosowanie innej oprawy oswietleniowej o parametrach nie gorszych niz

zatozono.

5.6 lzolacja, aparatura i osprzet

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie w stupie we
wnetrzu ztgcze stupowe TB-1, w ktdrg nalezy zamontowac wkitadke bezpiecznikowg D01 6A. Odcinek
pomiedzy podstawg bezpiecznikowg a oprawa (wewnagtrz stupa) nalezy wykona¢ przewodem YDY

3x1,5mm2.

5.7 Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony odgromowej stanowisk stupowych projektowych sie system
uziomowy wykonany z ptaskownika Fe/Zn 25x4 utozonego réwnolegle z projektowang linig kablows.
Wszystkie potgczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewnia¢ galwaniczng ciggtosc.
Wymagana wartos¢ rezystancji instalacji uziemiajgcej Ru < 10 Q. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg
przekroczenie dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé poprzez dodanie

odpowiedniej ilosci pretow lub tasmy.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Linia oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji 1-0518 ,,Sulejéw Cmentarna” pracuje w ukfadzie
TN-C.

Ochrona od porazenh projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego bedzie sktadata sie

z ochrony podstawowej i ochrony dodatkowe;j.
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Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie

izolacji podstawowej czesci czynnych.

Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie przez samoczynne

wytgczenie zasilania w uktadzie TN i stosowanie urzadzeh w Il klasie ochronnosci.

5.9 Skrzynka oswietlenia ulicznego

W zwigzku z wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon Energetyczny
Piotrkow Tryb. istniejgcy uktad sterowniczy oswietlenia ulicznego znajdujacy sie w rozdzielnicy niskiego

napiecia nalezy zdemontowac.

Projektuje sie zainstalowanie nowej szafki oswietlenia ulicznego SOU wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego. Skrzynke SOU nalezy zamontowa¢ na wolnej ,,nodze” stacji transformatorowej
po stronie rozdzielnicy niskiego napiecia (od strony ulicy Cmentarnej). Skrzynka sktada sie z dwéch
przedziatéw: cze$¢ pomiarowa i cze$¢ sterujgca. Skrzynka powinna by¢ dwukomorowa, z oddzielnymi
drzwiczkami wyposazonymi w zamek dla kazdej z komor. Potgczenie miedzy istniejgcym polem nr 4 a
projektowang szafkg oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ kablem typu YAKXs 4x35mm? o diugosci
10m. W szafce oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze ptaskownikiem
FeZn 25x4. Warto$¢ opornosci uziemienia powinna wynosi¢ co najmniej 30 Q. Z projektowanej szafki
os$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ dwa przewody oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?,
prowadzac w rurze ostonowej BE 50 po konstrukcjach stacji transformatorowej 15/0,4 kV i tgczac je z

istniejacymi przewodami gotymi AL 25mm? i przewodem neutralnym linii gotej AL 4x35mm?.

5.10 Obliczeniatechniczne
5.10.1 Dobér zabezpieczen opraw
Zatozenia projektowe:

Po — moc oprawy = 55W

k — wspotczynnik bezpieczehstwa = 2

o R 55
N7 Uxcosp ™ 230 % 0,85

= 0,284

Ig =1y +k
Iz = 0,564

Projektuje sie zabezpieczenie typu D01 6A.
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5.10.2 Dobér zabezpieczenia w skrzynce oswietlenia ulicznego
Zatozenia projektowe:

Pn1 — suma mocy istniejgcych opraw = 1080W

Pn2 — suma mocy projektowanych opraw = 880W

k — wspotczynnik zaptonu = 1,8

_ Py + Py, 1080 + 880
N7 Usxcosp ~ 230%0,85

= 10,034

Prad zaptonu:
I, =1Iy*k=10,03+18=18054

Dobiera sie zabezpieczenie gtdéwne przedlicznikowe w SO obwodu gidwnego oswietlenia

ulicznego o wartosci 25A.

5.10.3 Obliczenie spadku napiecia AU%

Spadek napiecia na odcinku stacja transformatorowa - projektowane ZKP.

Ps+1+100 880 x 860 * 100

AUt): =
T pu*UZxS 35%2302 % 25

=1,63%

AUy, = 1,63% < 5%

Warto$¢ spadku napiecia jest dopuszczalna.

5.10.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna po spetnieniu ponizszego

warunku:
7 =yJR?+ X2
I, =k=*I,
U,=27Z+1,

Celem zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ spetniony ponizszy

warunek:

I > la
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Ua < 230V
Element obw. Dtugosc¢ R X z Iz lo K la Ua
zwarcia [km] [Q] [Q] [Q] [A] [A] [A] [Vl
Trafo 63kVA 0,046 | 0,091
2
AL. 4x35+25mm 0,380 062 | 0,228
stup nr 12
2
AsXSn 2x25mm 0200 | 0163 | 012
stup nr 6
Kabel YAKXs
4x25mm? stup nr 16 0,860 | 1,103 10,138
¥ acznie 1,932 | 0,577 | 2,016 | 95,2 40 1,6 64 | 191,92

Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

5.11 Uwagi koncowe

1.

Wykonawca robét winien zapoznac¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz uwagami

w uzgodnieniach.

Przed przystgpienie do wykonywania budowy nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. w celu przedtozenia harmonogramu

wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy nalezy wystgpi¢ do jednostki geodezyjnej o

wytyczenia miejsca projektowane;j linii kablowej i stupéw oswietlenia ulicznego.

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP. Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji

przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wszelkie zmiany, wzglednie zmiany rozwigzahn technicznych nalezy uzgodni¢

z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw o parametrach nie gorszych

niz zaprojektowane. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Nalezy zaktualizowac istniejgcg umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy z 2kW na 6kW
zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.
nr 01-RP-001275-2021/AR.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z wszystkimi wydanymi decyzjami,

uzgodnieniami oraz opiniami.
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10. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw innych niz ujete w zestawieniu materiatow. Materiaty

te swoimi parametrami nie powinny by¢ gorsze od zaprojektowanych.

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowo$ci Sulejow,
ul. Przydziatki, gm. Sulejow

6 Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa Jednostka llos¢ Uwagi
1 Kabel YAKXs 4x25mm?2 mb 860
Stup oswietleniowy aluminiowy o
2 wysokosci 9m np. SAL-90K szt. 16
Fundament prefabrykowany B-71 szt. 16
4 Elementy do fundamentu kpl. 16
Oprawa LED 55W Szt. 16
Wysiegnik aluminiowy pojedynczy np. WR-
6 4/1/1,0/5 ZP szt. 16
7 Tabliczka przytgczeniowa TB-1 szt. 16
8 Wktadka bezpiecznikowa D01 6A szt. 16
9 Rura ostonowa BE50 3m szt. 1
10 Ramka do mocowania rury BE50 szt. 3
Wprowadzenie
11 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7 linii kablowej na
Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca stup
12 REC50 szt. 1
13 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 1
14 Rura ostonowa DVK 75 m 37
15 Rura ostonowa SRS 75 m 226
16 Folia kablowa niebieska o szerokosci szt 760
0,3m
17 Bednarka Fe/Zn 25x4 m 787
18 Skrzynka oswietlenia ulicznego SOU (wg Kkpl. 1
rys. 4)
19 Kabel YAKXs 4x35mm? m 10
20 Przewdd AsXSn 2X25mm2 m 25 P0+aczenie linii
21 Rura ostonowa BE50 3m szt. 6 oswietlenia
- ulicznego na
22 Ramka do mocowania rury BE50 W(g potrzeb stacji
23 Kolanko 180° FA50 szt. 2 transformatorowe;
24 Kolanko 90° FB50 szt. 3
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Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca

25 REC50

szt. 2

26 Materiaty drobne W(g potrzeb
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STACJA
TRANSFORMATOROWA
1-0518 ,,Sulejow Cmentarna"

1 Odt. nr 1851 typ ON 1lI
% WBGN 6A

STAN PROJEKTOWANY
Ukfad pracy TN-C

Przewody AL4x35 + 25mm? (odcinek stacja transformatorowa - stup nr 12)
Przewdd AsXSn 2x25mm? (stup nr 12 - stup nr 6)
Kabel YAKXs 4x25mm? (stup nr 6 - stup nr 16) L=755/860m (dt. trasy / dt. kabla)

SBK 21
. Stup nr 1 Stup nr 12 Stup nr 6
63kVA stacja ] .
transformatorowa RN-ZN10 K-10,5/12 PK-ZN10
. N 7 .
istn. AL 4x35+25mm? istn. AL 4x35+25mm? /_\ istn. AsXSn 2x25mm?
Lovos 4 /CE\. ©) C’
I
RIN 400 :
-46/61- B
—————— T
3 I
(j 250/5 A/A | Stup nr 1 Stup nr 2 Stup nr 3 Stup nr 4 Stup nr 5
| -56/62- -45/51- -46/52- -45/51-
S (S S (W — _l
1 2 3 4 |
I
7 -46/52- JI
% ...... A % 80A % 80A % 40A ;‘ ___________________________________________________
T 1 1T T | Stupnré Stup nr7 Stup nr 8 Stup nr 9 Stup nr 10
I | -46/52- -45/51- -49/55- -49/55-
| te—— (- == —
o |
> 5 |
el 2 3! I
© © N =l -46/52- N
s & N1 2o proj. skrzynka r—-——— - - F - F - F  —  —  — —— —————— — — — — — — — — — — — — — = — = — — — — —
Q o - ol E oswietlenia ulicznego I
2 2 2 215 ' | Stup nr 11 Stup nr 12 Stup nr 13 Stup nr 14 Stup nr 15
| | Y e e o O . o .S o
S T
Proj. YAKXs 4x35mm? Proj. 2x AsXSn 2x25mm? I
L=10m L=25m I
-52/58- N
e
Stup nr 16

Jednostka projektowa:

Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy ,,UNIMET" Teresa Byczkowska w spadku

TOIBRE _I' Rézanna 61, 26-300 Opoczno,
U N I M E tel. 801-989-071, biuro@uni-met.pl, www.uni-met.pl

Inwestor: Urzad Miejski w Sulejowie

97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42

Obiekt:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w m. Sulejéw, ul. Przydziatki, gm. Sulejéw

Tytutrysunku: | Schemat jednokreskowy sieci. N';’Si

Projektowat: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
mgr inz. Leszek Byczkowski LOD/3155/PBE/16 -

Sprawdzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Data:

12.2021




0,0 0510

Dtugosc¢ [m]

3,9 4,5

Rzedna terenu [m] _|_ !

183,9

ulica Przydziatki

182,9

182,5

182,2

181,6

Proj. linia kablowa oswietlenia ulicznego
typu YAKXs 4x25mm?
w rurze ostonowej SRS 75

Jednostka projektowa:

Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy ,,UNIMET" Teresa Byczkowska w spadku
Rézanna 61, 26-300 Opoczno,
tel. 601-989-071, biuro@uni-met.pl, www.uni-met.pl

ONIZWET

Inwestor:

Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejoéw, ul. Konecka 42

Obiekt:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Sulejéw, ul. Przydziatki, gm. Sulejow

Tytutrysunku: | Profil podtuzny linii. Skrzyzowanie z ulicg Przydziatki. zmmﬁ”
Projektowat: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
mgr inZ. Leszek Byczkowski LOD/3155/PBE/16 i
Sprawdzit: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
12.2021




CZESC POMIAROWA
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o
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CZESC STEROWNICZA

S301 zegar
c6 astronomiczny
AUT-O-RECZ CPU-40
o [ e
*% ®
S301
C20A
stycznik
S301 S301
B16A M M B16A

)

N
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ZASILANIE
YAKXs 4x35mm?
kier. pole liniowe nr 4

OBWOD OSW.

kier. stup nr 1
OBWOD OSW.

AsXSn 2x25mm?

AsXSn 2x25mm?
kier. stup nr 15

Jednostka projektowa:

Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy ,,UNIMET" Teresa Byczkowska w spadku

— Rézanna 61, 26-300 Opoczno,
C z — g m tel. 601-989-071, biuro@uni-met.pl, www.uni-met.pl

Inwestor:

Urzad Miejski w Sulejowie

97-330 Sulejoéw, ul. Konecka 42

Obiekt:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Sulejéw, ul. Przydziatki, gm. Sulejow

Tytutrysunku: | Schemat skrzynki o$wietlenia ulicznego. zMﬁ

Projektowat: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Skala:
mgr inZ. Leszek Byczkowski LOD/3155/PBE/16 -

Sprawdzit: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:

12.2021
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Sulejéw ul. Przydziatki - oSwietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S2LUG

Chodnik 1 (P5), 100.00 m?

200m

Jezdnia 1 (M5), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

T 50.00 m



Sulejéw ul. Przydziatki - oSwietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

s

Producent LUG LIGHT FACTORY P 55.0wW
Numer artykutu 130222.5L042.351 Prampa 6750 Im
Nazwa artykutu URBINO LED ED Poprawa 6750 Im
6750im/740 059
szary Il klasa n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED 4000K

URBINO LED ED 6750Im/740 O59 szary Il klasa (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m S}\Ji .
—

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m )

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m [

=

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

2)

Zuzycie

1100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 622 cd/kim
> 80°: 115 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl



Sulejéw ul. Przydziatki - oSwietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

=

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 421 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv

Emin 214 Ix > 0.60 Ix Vv
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.63 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.41 >0.35 Vv

v 0.48 >0.40 ,v,f

TI 14 % <15% Vv

Re 0.74 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.019 W/Ix*m? =
URBINO LED ED De 0.6 kWh/m? rok, 220.0 kWh/rok

6750lm/740 O59 szary II
klasa (z jednej strony na
dole)

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl



Sulejéw ul. Przydziatki - oSwietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

ELUG

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 421 Ix [3.00 - 4.50] Ix v/
Emin 214 Ix > 0.60 Ix Vv
o4 7i—DPO@E—y — B~ 28— B} @A 567 {5y
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
-8 4.4 36 33 2 25 24 rdd——pd Y 22 24 25 24 33 3 4 55
17 'u] Ty \ T-o.: Tfo.v Tos ow jeo e 2.9 TL.\) T‘.u Tow o4 “.u T‘O.I Tu ' Y
2.0 +l 2 +U.L +J.U "'.l. a_J.U _+_-J‘l. _'_“U ‘_4. ‘ +‘.U +\).4 R +'0.L +\J.U +U.L 'i" 2 2.0
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
7.667 584 466 360 3.06 2.68 248 237 224 214 224 237 248 2.68 3.06 360  4.66 5.84
7.000 758 6.07 475 396 3.42 3.05 284 255 251 255 284 305 3.42 396 475 6.07 7.58
6.333 9.80 7.87 6.18 5.00 418 3.62 3.17 2.83 274 283 3.17 3.62 418 5.00 6.18 7.87 9.80
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 421 Ix 214 Ix 9.80 Ix 0.507 0.218

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl 5



Sulejéw ul. Przydziatki - oSwietlenie uliczne

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.63 cd/m? > (.50 cd/m? v/
Uo 0.41 >0.35 v/
Ui 0.48 >0.40 v/
TI 14 % <15% v/
Rer 0.74 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.63 cd/m? > 0.50 cd/m? V/
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m U 0.41 >035 -/
Ui 0.48 >0.40 V/
TI 14 % <15% v/
Obserwator 2 Lm 0.68 cd/m? > 0.50 cd/m? V/
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m U 0.43 >035 /
U 0.58 >0.40 v/
TI 10 % <15% v/
16 12 9.7 177 58 " 777 19.7] 42 16
— 22 22

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl
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Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne % I u G

a4 4.0 s oa W 40 44

M
n
D
MY

o
w

+‘|3 + +.'..g +G _._J.V ‘,_"‘1.2 +3.6 +J. T ‘_2.3 +3 +3.G ‘_"-‘ v.U +U. L} +' ~ +|V —IJ
7 13 5 73 58 47 38 33 31 33 38 47 58 73 95 13 17
20 15 11 82 62 48 39 33 31 33 39 48 62 82 11 15 20f |
1223 y —8 —B— 06— 48— 39038 —98- 08— A0— 85—05—A —ar- EH
W BU I i e 36 s G5 o o Ba s s Jes s I tr
£ A1 4 56 43 35 3 28 (30 35 43 56 78 A7 421

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

5.500 13.07 1049 7.86 6.14 5.00 4.21 3.60 3.12 291 3.12 3.60 4.21 5.00 6.14 7.86 1049  13.07

4.500 16.78 13.02 9.49 7.29 5.76 4.67 3.83 3.27 3.07 3.27 3.83 4.67 5.76 7.29 9.49 13.02  16.78

3.500 19.71 1515 11.06 8.21 6.22 4.82 3.94 333 3.1 333 3.94 4.82 6.22 8.21 11.06 1515  19.71

2,500 22.02 16.90 11.99 850 6.23 4.80 3.91 333 3.12 333 391 4.80 6.23 8.50 1199 1690 22.02

1.500 22.49 1732 1196 825 5.96 4.62 3.79 3.22 3.01 3.22 3.79 4.62 5.96 8.25 1196 1732 2249

0.500 21.43 16.71 11.48 7.80 5.57 4.28 3.50 3.01 2.84 3.01 3.50 4.28 5.57 7.80 11.48 1671 2143

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.39 Ix 2.84 Ix 22.51x 0.338 0.126
4 >
. M 03— _—fod9——— 1040 I
=y .30 {058 i 3
. 0.40 e — & s
e —0 g — —— ——= = =t I
~— —— [058F 094————

| o7 o 1.1

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.471 4412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

5500 039 033 027 026 0.27 0.29 0.30 0.31 0.33 0.38 0.42 0.42 0.43 0.40 0.38 0.40 0.41

4500 049 041 033 032 0.33 0.34 0.36 0.39 0.43 0.48 0.54 0.57 0.58 0.53 0.52 0.52 0.53

3.500 058 048 040 039 0.41 0.44 0.48 0.51 0.55 0.60 0.70 0.73 0.75 0.69 0.67 0.64 0.63

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl
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Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne % I u G

m 1.471 4.412 7353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

2500 0.66 056 047 045 0.48 0.53 0.60 0.67 0.75 0.84 0.90 0.91 0.90 0.83 0.80 0.77 0.71

1.500 069 0.60 053 0.55 0.62 0.72 0.79 0.87 0.95 1.05 1.12 1.09 1.03 0.96 0.89 0.82 0.76

0.500 0.67 062 057 059 0.69 0.82 0.90 0.98 1.05 1.12 1.17 1.13 1.07 1.00 0.91 0.83 0.74

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.63 cd/m? 0.26 cd/m? 1.17 cd/m? 0.413 0.222
jezdni
. e 03— : _——f06—— 049/ —
oSN 038/ 0.49 =T [0.72F— :
~~ 0. — 0.84
—_— - = —{0.61—— I . = .0.95. — : Sesam— b
S~ 0725 1.2
| 084 i 14

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)

1048—0:41—0:33—{0:32 e 103
Jr0.62 +0.51 041 +0.40 404 X
4072 060 050 048 _ 4060 ( ,0.68 40 4 4 40 3 ,0.78
10.820.700:58 ~—0.57 060 ,067 075 084 094 10 11 11t A 1.0 100096 0.8 T
sy +CJAB7 4075 067 +OAGQ ,077 090 09 A .2 +1 3 1 .4. A4 1 3 A 2 A A .0 094
+(J.84 _*_0477 +0.71 +0.74 ,086 .10 +1.1 +1 2 A 3 +1 4 1.5) .14 +1 3 +1 2 A +1 .0 .09
1

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.471 4412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

5,500 048 041 033 032 0.34 0.36 0.37 0.39 0.41 0.48 0.53 0.53 0.54 0.50 0.47 0.50 0.51

4500 0.62 051 041 040 0.41 0.43 0.45 0.48 0.54 0.60 0.68 0.71 0.73 0.66 0.65 0.65 0.66

3.500 0.72 0.60 050 0.48 0.51 0.55 0.60 0.64 0.68 0.75 0.87 0.91 0.94 0.86 0.84 0.80 0.78

2500 0.82 0.70 058 0.57 0.60 0.67 0.75 0.84 0.94 1.04 1.13 1.14 1.13 1.04 1.00 0.96 0.89

1.500 087 0.75 067 0.69 0.77 0.90 0.99 1.09 1.19 1.31 1.40 1.36 1.29 1.20 1.1 1.03 0.95

0.500 0.84 0.77 071 074 0.86 1.02 1.12 1.23 1.31 1.40 1.46 1.41 1.34 1.24 1.14 1.04 0.93

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.78 cd/m? 0.32 cd/m? 1.46 cd/m? 0.413 0.222

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl 8
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Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne % I u G\’

b = 03— T —
— - 0.43] I — = 0.71 —
— i (ORE] 73— 0.90 — —
10.62 1.
- —053— 14

~0:40—0:35— {0297 {0297 0:90——0:32—0:3¢—0:36——0:36—— 042047 046046042040 041043
_| 4051 (043 037 037 039 043 045 047 049 055 062 063 063 05 054 053 054
J061 (052 046 046 048 053 058 063 069 074 079 08 08 073 070 067 06
1070061055 — 057 063~ 073078085 0.91 099 0 10,0907 089 083079 07
J071 063 057 061 071 084 092 10 11 L@l 12) [12) 11 10 092 084 071
J064 056 049 051 059 072 08 083 10 11 [12) 11 11 099 091 08 0T

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.471 4412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

5,500 040 035 029 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.42 0.47 0.46 0.46 0.42 0.40 0.41 0.42

4500 0.51 043 037 037 0.39 0.43 0.45 0.47 0.49 0.55 0.62 0.63 0.63 0.56 0.54 0.53 0.54

3.500 0.61 052 046 046 0.48 0.53 0.58 0.63 0.69 0.74 0.79 0.81 0.82 0.73 0.70 0.67 0.64

2500 0.70 0.61 055 0.57 0.63 0.73 0.78 0.85 0.91 0.99 1.05 1.02 0.97 0.89 0.83 0.79 0.73

1.500 0.71 0.63 057 0.61 0.71 0.84 0.92 1.01 1.09 1.19 1.23 1.17 1.09 1.01 0.92 0.84 0.77

0.500 0.64 056 049 051 0.59 0.72 0.82 0.93 1.02 111 1.16 113 1.07 0.99 0.91 0.82 0.73

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.68 cd/m?  0.29 cd/m? 123 cd/m*  0.431 0.237
jezdni
- e e (R o = ————1060] e 0,04 — =

= . 0.54 OSGF'-'—O-ﬁf‘i — : 0.89 s =

e _"*‘~-- — — e — e [ 80 <= 11 - N —_—

0.78| — 14—
——10.66}— 15

1 +_ —04 JO- 3 . 0:
0.46 0.57 g 068 07 A §
-+ - i : - B + : B + ‘
+0.76 10.66 +0‘57 :0.57 .0.60 +0.66 +0.73 +0.79 :_0.86 :0‘93 +0.99 1.0 11 .0 10492 +0.87 +0.83 ,0.86
40.87 +t).77 +0.68 +0.71 ~0:79 +0.91 +().96' +1.1 +‘I.1 T2 T T8 +1 2 +1.1 +1 0 +0.99 09
+0.88 +0.79 +0.71 +0.76 _;_0.89 +1 .0 +1.1 +1.3 +1 A4 1.5) 1.5 {1.5) +1 4 +1.3 +1.1 +1.1 0.9
+0.80 +0.70 ,0.62 +0.64 074 .0.90 +1 .0 +1 2 +‘I. +1 4 1.5) 14 +1 3 +1 2 +1 A +1 .0 0.9
5 [

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl
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Sulejéw ul. Przydziatki - oswietlenie uliczne % I u G

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n] (Siatka wartosci)

m 1471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45588 48.529

5500 050 044 037 036 0.38 0.40 0.43 0.45 0.48 0.53 0.59 0.57 0.58 0.53 0.50 0.51 0.52

4500 0.63 054 046 046 0.49 0.54 0.57 0.58 0.61 0.68 0.77 0.78 0.79 0.70 0.68 0.66 0.68

3.500 0.76 066 057 0.57 0.60 0.66 0.73 0.79 0.86 0.93 0.99 1.02 1.02 0.92 0.87 0.83 0.80

2,500 0.87 0.77 068 071 0.79 0.91 0.98 1.06 113 1.24 1.31 1.27 1.22 11 1.04 0.99 0.91

1.500 088 0.79 0.71 0.76 0.89 1.05 1.15 1.26 1.36 1.49 1.54 1.46 1.37 1.26 1.15 1.05 0.97

0.500 0.80 0.70 0.62 0.64 0.74 0.90 1.03 1.16 1.27 1.38 1.45 1.41 1.34 1.24 113 1.03 0.92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.85cd/m?*  0.36 cd/m? 1.54cd/m?  0.431 0.237

opracowat: inz. arch. Krzysztof Mikotajczyk LUG Light Factory Sp. z 0.0. GSM: + 48 881 078 442 e-mail: krzysztof.mikolajczyk@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z 0.0. Centrala: 65-127 Zielona Géra, ul. Gorzowska 11 | tel. +48 68 453 32 00, e-mail: lug@lug.com.pl 10



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

?178mm przy podstawie

Data aktualizacji: 18.03.2021
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ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwos$cig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na

zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0

®

CERTIFIED ’

e e EURDPEAN
==

£&
cradletocradle EE il o
x  Qualanod
CEl| Al [|NFE|/:208| |RAL
EN 40 an¥
Grubosc¢ Orientacyjna e Kod Komplet
Wysokos¢ ) ,,W fundamentu/  fundamentu / P ,
Kod Nazwa Scianki objetose elementéw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42632 SAL-90K 9m 3,5mm 42,7kg  0,589m3 B-71/ Z-71 311171/311271 4012

SAL-90K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42632 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika do'puszczal'na waga | strefa, Il kateg. l;:gnif;a"tlsl Ok:]teg. Il strefa, Il kateg. grsetrzif;)l I7k5a51§19.
pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu np.m.
- 30 0.41 0.31 0.24 0.19
WR-2/1/0,95/5 15 0.23 0.16 0.10 0.07
WR-2/2/0,95/5 12 0.10 0.06 X X
WR-2/3/0,95/5 10 0.07 0.04 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.29 0.21 0.15 0.11
WR-4/2/0,6/15 12 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.23 0.16 0.12
WR-4/2/0,5/5 12 0.16 0.11 0.07 0.05
WR-4/1/1,0/5 15 0.24 0.17 0.11 0.08
WR-4/2/1,0/5 12 0.12 0.07 0.03 X
WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.29 0.21 0.15 0.11
WR-4/2/0,6/15ZP 12 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.31 0.23 0.16 0.12

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

?178mm przy podstawie

ROSA

SAL-90K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42632 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1i 11l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy  terenu terenu do 450m terenu terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

WR-4/2/0,5/5 ZP 12 0.16 0.11 0.07 0.05
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.24 0.17 0.11 0.08
WR-4/2/1,0/5 ZP 12 0.12 0.07 0.03 X
WR-8B/1/0,35/0 15 0.29 0.21 0.14 0.10
WR-8B/1/0,35/5 15 0.29 0.21 0.14 0.10
WR-8B/1/0,35/10 15 0.29 0.21 0.14 0.11
WR-13/1/0,8/15 15 0.19 0.11 0.05 X
WR-13/2/0,8/15 12 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 15 0.19 0.11 0.05 X
WR-13/2/0,8/5 12 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.19 0.11 0.05 X
WR-13/2/0,8/15ZP 12 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5ZP 15 0.19 0.11 0.05 X
WR-13/2/0,8/5ZP 12 0.06 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 0.19 0.12 0.06 0.03
WR-15/2/1,0/5 12 0.08 0.03 X X
WR-21/1/1,5/0 15 0.10 X X X
WR-61/1/2,0/5 15 0.09 X X X
WR-T1/1,5/5 15 0.12 0.06 X X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.20 0.13 0.07 X
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.15 0.09 X X
WRP2/1,0/0,7/5 12 0.09 X X X
WN-1 15 0.40 0.30 0.22 0.17
WN-2 12 0.18 0.13 0.10 0.07
WN-21 12 0.14 0.10 0.06 X
WN-3 10 0.14 0.10 0.07 0.05

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 18.03.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
| 220-240V
‘ | 50/60 Hz

130222.5L042.351
URBINO LED 55W 6750Im 4000K 1P66 059 - do drog gminnych szary Il

LIGHT FAGTORY

[GFE9ES

IK P
D‘ _1}‘9‘| _af‘

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrédta Swiatta LED.

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie 960/40mm, na stupie 876mm - modyfikacja .829,
na wysiegniku 860/40mm, na wysiegniku 676mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m?
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50 £

DANEELEKTRYCZNE | prawnos¢ zasilacza: <93% o T
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz e e
Zawiera Zrédto swiatta: tak il _—
Prad wyjéciowy [mA]: 700 / -
Rodzaj osprzetu: ED

Irédto swiatta: LED
Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?
DANEOPTYCZNE | Sposoh swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 059 - do drég gminnych -
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [Im]: 6750
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR/DLOR: 0% / 100%
DANEOGOLNE | 7ywotnos¢ LED (L90): 100 000 h
Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, Ztacze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC,
tacze NEMA, ztacze ZHAGA
Gwarangja: 5 lat
Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych, oswietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co
5°), CRI/Ra >70
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie 876mm (rozszerzenie indeksu: .829),
oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie indeksu: .862), uchwyt
requlowany 860 (rozszerzenie indeksu: .867)

(E"TVFN'K:{AV‘; Klasa energetyczna: A+
0 Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w $rodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG.
Tolerancja strumienia Swietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 7-12-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych



URBINO LED et

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

. Moc Strumien L Temperatura Zakres temperatury
Klasa . Rodzaj Skutecznos¢
Kod - Typ optyki oprawy oprawy barwowa pracy
ochronnosci osprzetu W] Im] [Im/W] K] °cl
1302225042351 I Osg?n'igﬁyd(ﬁ’g ED 55 6750 3 4000 * max +50
Wymiary o . Masa | L |
llos¢ na llos¢w I
Kod [mm] . . netto —
LWH palecie  opakowaniu Ikg] i @ W
130222.5L042351 550250100 50 1 68 ' ;
w
AKCESORIA
. ] 150170.00818 . = [l 150175.01107 Przestona boczna do opraw URBINO
L WS008 Uchwyt Scienny o60mm 0 15017201097  LED
& I 150175.01106

B 15017201096 Przestona tylno-boczna do opraw URBINO LED

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w $rodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG.
Tolerancja strumienia Swietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 7-12-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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URBINO LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

UGHT FAGTORY

ZDJECIA DODATKOWE

= O

KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=557,5 cdim (| (x I_I“
i T

Degree=0 %

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w $rodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG.
Tolerancja strumienia Swietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 1S0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczeg6towe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegéInych indeksow wskazane s3 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 7-12-2021 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych



Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane
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cradletocradle

SILVER
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=

Qualanod
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C € Al 10s| | RAL
d
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) o )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
St lumini
472041109/C... WR-4/1/1,0/5 ZP Upy, @ umln\owe ‘ 1 0,08m? 0,03m?3 60mm 2,5kg
zakonczeniem p60x180
‘ 1000 ‘
260
19 A
T T 9
ST 2XM12x12 A2 3 Q
= QT DIN916-90 ;y

2XxM12x12 A2 L
DIN916 - 90°

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 18.03.2021

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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