
 
 

 
 

 
 

 

Uwaga:  
Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celów niż określone we wstępie – zastrzeżone! Opracowanie chronione 
ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. ( Dz.U. 94.24.83 ze zmianami). Kopiowanie w całości 
lub części opracowania bez zgody autorów – zabronione. 
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II     Opis techniczny  
 

1. Podstawa opracowania 
 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do 

celów projektowych wykonana w skali 1:500, 
 USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2222) 
 Ustawa PRAWO BUDOWLANE tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1333) 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ W 

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 
DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, 
poz. 430) tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) 

 wizja i pomiary własne w terenie, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 

 

2. Przedmiot inwestycji 
 
 Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - Budowa Kanału 
Technologicznego w miejscowości Nowy Barkoczyn. Zakres opracowania 
obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, celem 
dokonania zgłoszenia robót. (Art. 29 pkt. ust. 1 pkt. 24 Ustawy Prawo Budowlane) 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
 Teren po którym przebiega droga gminna stanowi pas drogowy (Dz. 18/27, 
16/2, 18/15, 18/11). Otoczenie pasa drogowego to tereny mieszkaniowe.  

W pasie drogowym znajduje się uzbrojenie podziemne, kabel 
teletechniczny, energetyczny, wodociąg, kanalizacja sanitarna. 

Inwestor posiada ważne pozwolenie na budowę drogi które nie 
obejmowało budowy kanału technologicznego.  
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu – Kanał Technologiczny 
 

W pasie drogi gminnej zaprojektowano przebudowę istniejącej drogi 
gminnej polegającej na budowie kanału technologicznego. 
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Zakres robót 
 
Kanał technologiczny      – 451,50 m 

Studnia SK-1        – 13 szt. 

Projektowany kanał 
 
Projektuje się kanał technologiczny wykonany przy wykorzystaniu:  

- rura osłonowa 1 x ∅110mm/6,3mm (rura osłonowa pusta, w ziemi), 

Rurociąg należy układać zgodnie z trasą wyznaczoną na rys. nr 2-4. Rurociąg powinien 

być ułożony na głębokości 0,8 m. Na końcach odcinka projektuje się studnie kablowe. 

Na skrzyżowaniach rurociągów z drogami, rowami i urządzeniami uzbrojenia terenu 

projektuje się rury ochronne RHDPE fi160mm/9,1mm (rura osłonowa pierwotna, w ziemi). 

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bębnach układa się 

bezpośrednio w ziemi ręcznie w uprzednio przygotowanym rowie. 

Rurociąg kablowy układany w rowach wykonanych ręcznie powinny być zasypywane 

najpierw warstwą piachu lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad 

powierzchnię rur. Zaleca się również, aby rurociągi te posiadały falowanie w poziomie 

od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu, i 2% w gruntach bagnistych i na 

terenach zalewowych. 

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od 

temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociągu kablowego 

powinno być wykonane dwuetapowo: najpierw warstwą podsypki, a po upływie 

24 godzin, po ochłodzeniu rur w ziemi, powinno nastąpić ostateczne zasypanie 

rurociągu. 

5. Urządzenia obce 
 
Na podstawie podkładu geodezyjnego stwierdza się występowanie 

następującego uzbrojenia: kabel teletechniczny, wodociąg, sieć energetyczna 

oraz kanalizacja sanitarna. Urządzenia nie kolidują z planowaną budową kanału 

technologicznego. 

 
Opracował: 
mgr inż. Kazimierz Sarnowski 
upr. Nr 4457 / Gd / 90 
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III Część graficzna 
 



              
 

  Rys. nr 1 Plan orientacyjny 
Skala 1:15000 

 
 
 
 
 

 

Lokalizacja drogi 
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proj. kanał technologiczny

LEGENDA:

elementy zagospodarowania jezdni drogi gminnej -
na podstawie wcześniejszego pozwolenia na budowę

granice działek ewidencyjnych

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów

projektowych z oryginałem
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Przekrój rury kanału technologicznego
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