PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot

Kanat technologiczny  -451,50 m
Studnia SK-1 - 13 szt.
Projektowany kanat

Projektuje sie kanat technologiczny wykonany przy wykorzystaniu:

- rura ostonowa 1 x ?110mm/6,3mm (rura ostonowa pusta, w ziemi),

Rurociag nalezy uktada¢ zgodnie z trasg wyznaczong na rys. nr 2-4. Rurocigg powinien by¢ utozony na gtebokosci 0,8 m. Na koncach
odcinka projektuje sie studnie kablowe. Na skrzyzowaniach rurociggéw z drogami, rowami i urzgdzeniami uzbrojenia terenu projektuje
sie rury ochronne RHDPE fi160mm/9,1mm (rura ostonowa pierwotna, w ziemi).

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach uktada sie bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio przygotowa-
nym rowie.

Rurocigg kablowy ukfadany w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piachu lub miatkiej ziemi o gru-
bosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez, aby rurociggi te posiadaty falowanie w poziomie od 0,2% do 0,3% w
gruntach o twardym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur polietylenowych na placu budo-
wy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochfo-
dzeniu rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.
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Nowy Barkoczyn Kanat Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz [ Razem
1|Kanat Technologiczny
1|Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.dnado 1,5 mw |m3
d.1|gruncie kat. IV
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2|Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie |m
d.1|kat. IV
490 m 490.000
RAZEM 490.000
3|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1
490 m 490.000
RAZEM 490.000
4|Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 w gruncie kat.IV stud.
d.1
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
5|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1
490 m 490.000
RAZEM 490.000
6|Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 m w m
d.1|gruncie kat. IV
490 m 490.000
RAZEM 490.000
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