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Część 2
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Aparat do elektrochirurgii z przystawką argonową
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	

	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2024
	

	5
	Zamawiana ilość i miejsce instalacji
	1 sztuka
Copernicus PL Sp. z o.o.
	

	
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE 

	Wymagania ogólne

	1
	Aparat do elektrochirurgii umożliwiające pracę monopolarną (cięcie i koagulacja) i bipolarną (cięcie i koagulacja) z systemem zamykania dużych naczyń oraz pracy z argonem.
	TAK
	

	2
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.
	TAK
	

	3
	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10%.
	TAK
	

	4
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji.
	TAK
	

	5
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
	TAK
	

	6
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów.
	TAK
	

	7
	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.
	TAK
	

	8
	Możliwość rozbudowy diatermii o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów, za pomocą strumienia cieczy, z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie min. 1-60 bar. Urządzenie musi posiadać możliwość zintegrowania z diatermią, umożliwiając wykonywanie np. resekcji wątroby z użyciem zintegrowanego aplikatora wodno-ssąco-prądowego.
	TAK
	

	9
	Aparat w pełni zintegrowany. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy, w tym tryb argonowy, z jednego panelu sterowania.
	TAK
	

	10
	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.
	TAK
	

	11
	[bookmark: _GoBack]Czytelny, dotykowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 10”.
	TAK, podać
	

	12
	Możliwość regulacji jasności ekranu.
	TAK
	

	13
	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji, komunikatów i klawiatury.
	TAK
	

	14
	Komunikacja w języku polskim.
	TAK
	

	15
	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody).
	TAK
	

	16
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra.
	TAK
	

	17
	Urządzenie wyposażone w:
- 1 gniazdo uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych,
- 1 gniazdo monopolarne uniwersalne
- 1 gniazdo bipolarne uniwersalne (z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu 2 pin i 1 pin),
- 1 gniazdo bipolarne do zamykania dużych naczyń do 7 mm,
- 1 gniazdo neutralne uniwersalne.
	TAK, podać
	

	18
	Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi, wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu.
	TAK
	

	19
	Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą.
	TAK, podać
	

	20
	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy
	TAK
	

	21
	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej.
	TAK
	

	22
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia (w j. polskim). Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu.
	TAK 
	

	23
	Możliwość jednoczesnej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych.
	TAK
	

	24
	Możliwość podłączenia sond argonowych z filtrem.
	TAK
	

	Parametry pracy urządzenia

	25
	Cięcie monopolarne z mocą wyjściową regulowaną do min. 400 W.
	TAK, podać
	

	26
	Koagulacja monopolarna z mocą wyjściową maksymalną  min. 200 W
	TAK, podać
	

	27
	Cięcie bipolarne z mocą wyjściową regulowaną do min. 400 W
	TAK, podać
	

	28
	Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego, w tym tryb delikatny i intensywny
	TAK, podać
	

	29
	Koagulacja bipolarna z mocą wyjściową maksymalną  min. 200 W
	TAK, podać
	

	30
	Opcja automatycznego startu koagulacji bipolarnej (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką).
	TAK
	

	31
	Opcja automatycznego zakończenia koagulacji monopolarnej i bipolarnej (po skutecznym skoagulowaniu tkanki).
	TAK
	

	32
	Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych (do 7 mm) do stosowania w chirurgii laparoskopowej i otwartej. Automatyczne dozowanie prądu w.cz. w określonym czasie.
	TAK
	

	33
	Aktywacja trybu zamykania dużych naczyń krwionośnych poprzez włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie lub funkcję automatyczną (po zetknięciu z tkanką).
	TAK
	

	34
	Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia 
	TAK
	

	35
	Koagulacja argonowa  mocą min. 80 W
	TAK, podać
	

	36
	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i w obrębie dla cięcia.
	TAK
	

	37
	Regulacja przepływu argonu w minimalnym zakresie 0,1 do 10 l.
	TAK, podać
	

	38
	Tryb cięcia do elektroresekcji biopolarnej w soli fizjologicznej, oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400 W. 
	TAK, podać
	

	39
	Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej, oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W
	TAK, podać
	

	Wyposażenie

	40
	Włącznik nożny pojedynczy- 1 szt.
	TAK
	

	41
	Włącznik nożny podwójny z funkcją przełączania programu – 1 szt. 
	TAK
	

	42
	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z koszem na wyposażenie, szafką na butlę argonową.
	TAK
	

	43
	Elektroda neutralna dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym 22-24 cm2  - 50szt
	TAK, podać
	

	44
	Kabel bipolarny do resekcji – 2 szt.
	TAK
	

	45
	Bipolarne narzędzie  do zamykania naczyń o długości 200-210mm  z kablem  - 2 szt.
	TAK, podać
	

	46
	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, pętla śr. 0,3 mm – 1 szt.
	TAK, podać
	

	47
	Elektroda koagulująca, bipolarna, wielorazowa, cylinder średnica 1,2 mm – 1 szt.
	TAK, podać
	

	48
	Elektroda hakowa, bipolarna, wielorazowa – 1 szt.
	TAK
	

	49
	Resektoskop bipolarny 22/24 charr  - 1 zestaw
	TAK, podać
	

	50
	Optyka endoskopowa do dedykowanego resektoskopu, autoklawalna, śr. 4 mm, dł.300 mm, 30 stopni – 1 szt.
	TAK, podać
	

	51
	Światłowód do dedykowanego endoskopu, śr. wiązki włókien min. 2,5 mm, dł. światłowodu min. 2,3 m – 1 szt.
	TAK, podać
	

	52
	Adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem uruchamianym za pomocą pierścienia.
	TAK
	

	53
	Pasywny element roboczy resektoskopu, bipolarny, do optyki 4 mm - 1 szt.
	TAK, podać
	

	54
	Płaszcz zewnętrzny resektoskopu – 1 szt
	TAK
	

	55
	Średnica płaszcza zewnętrznego 24 char, płaszcz z ciągłym przepływem, z oznaczonym graficznie zaworem płuczącym oraz zaworem odpływowym.
Płaszcz zewnętrzny z otworami odprowadzającymi, oraz z bruzdami podłużnymi.
	TAK, podać
	

	56
	Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu – 1 szt.
	TAK
	

	57
	Średnica płaszcza wewnętrznego 22 charr, z oznaczeniem kolorystycznym oraz zamknięciem snap-on.
	TAK, podać
	

	58
	Obturator do dedykowanego płaszcza wewnętrznego 22 charr – 1 szt.
	TAK, podać
	

	59
	Płaszcz wewnętrzny oraz optyka z możliwością obrotu w płaszczu zewnętrznym o 360 st.
	TAK, podać
	

	60
	Płaszcz wyposażony w kraniki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego.
	TAK
	

	61
	Butla argonowa, z reduktorem - 1 szt.
	TAK
	

	62
	Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji el. resektoskopu. Wymiary min. 45 x 70x 250 mm; silikonowa mata na instrumenty – 1 szt.
	TAK, podać
	

	Pozostałe

	63
	Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy
	TAK, podać
	

	64
	Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
	TAK
	

	65
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym do 48h
	TAK, podać
	

	66
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni - urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności
	TAK
	

	67
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - min. 10 lat
	TAK, podać
	

	68
	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	69
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem
	TAK
	
	

	70
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala
	TAK
	
	

	71
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	


                                    
 UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
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