Gmina Somonino Ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka ulicy Stonecznej w Rybakach
ADRES INWESTYCJI . Dz. nr 58/2 obr. Rybaki gm. Somonino
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : 83-314 Somonino, Ul. Ceynowy 21
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : magrinz. Mirostaw Myszk
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-04 renie pagorkowatym lub podgorskim
km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.1/0108-04
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 |/m3
d.2|0202-03 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 10 km [poszerzenie korpusu drogi pod nawierzch-
nie i pobocza]
45*1.5+60*1 m3 127.500
RAZEM 127.500
3 Podbudowy
4 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<wyréwnanie istniejacego gruntu przed wykonaniem nasypu i podbudo-
wy>
200 x 5,0 + 100,0 = 1100,0m2
200*5+100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz-|m2
d.3|0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
200*5+100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
4 Jezdnie
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.4|0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
200*3.7+90 m?2 830.000
RAZEM 830.000
7/KNR 2-31 Wykonanie spryskania powierzchni emulsja asfaltowa m2
d.4/1004-07
200*3.7+90 m?2 830.000
RAZEM 830.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.4/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
200*3.5+88 m?2 788.000
RAZEM 788.000
5 Pozostate
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢|m?2
d.5/0204-05 po zageszczeniu 7 cm
200%0.75*2+20*0.75 m?2 315.000
RAZEM 315.000
10 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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