Dostawa i montaz wraz z programowaniem systemu do prezentacji obrazu i dzwieku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Wejherowi
ZP.272.4.2022 RZP 344

Wejherowo, dnia 7-06-2022 r.
Zamawiajgcy publikuje pytania wykonawcow wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1.

Opis przedmiotu zamowienia zawiera konkretne rozwigzania, jak rodzaj i ilo$¢ zestawow
glosnikowych. Zgodnie z opisem OPZ przewidziano 6 gto$nikow sufitowych i 6 glosnikéw na
sciennych. Rysunek rzutu Sali przedstawia 12 glo$nikéw, ale rozmieszczonych na suficie. Nie
zawiera gltosnikow S$ciennych. Czy zamawiajacy dysponuje rysunkami, na ktoérych beda
przedstawione wymiary pomieszczen, tgcznie z wysokoscig ? Jest to bardzo istotne w celu
prawidtowego rozmieszczenia zestawow glosnikowych, biorgc pod uwage ich katy propagacji
1 wysoko$¢ pomieszczenia, jego szerokosci 1 dlugosci w celu zapewnienia rownomiernego
pokrycia dzwigkiem. Jesli inwestor dysponuje wymiarami Sali, prosimy o ich podanie. Prosimy
rowniez o wskazanie, jakiego rodzaju sufit jest w pomieszczeniu. Ewentualnie przestanie
fotografii.

Odpowiedz na Pytanie 1.

Zamawiajacy przesyta w zatagcznikach przekroj poprzeczy budynku (przekroj.pdf) Sala jest na
najwyzszym pigtrze po stronie dachu ze skosem, rzut wraz z wymiarami
(sala_konferencyjna rzut.pdf) oraz zdjecia (salal.jpg, sala2.jpg, sala3.jpg). W pomieszczeniu
znajduje si¢ sufit podwieszany z plyt kartonowo-gipsowych.

Pytanie 2.

W jakim celu zostaly przewidziane zestawy glosnikowe $cienne. Stosowanie tego typu
glo$nikow w inny sposob niz jako glosniki przyekranowe, grajace odfrontowo bedzie
powodowaé powstawanie grzebienia czgstotliwoSciowego, przesunigc fazowych i rdéznic w
glosnosci pomiedzy dzwiekiem docierajagcym do sluchacza z poszczegdlnych zestawow
glosnikowych. Prosimy zatem o wskazanie zasadnosci zastosowania gltosnikéw §ciennych i
wskazania ich rozmieszczenia.

Odpowiedz na pytanie 2.

Rodzaj zastosowanego naglos$nienia podyktowany jest architektura pomieszczenia 1
poprowadzonych tras kablowych na etapie inwestycyjnym. To wymusza zastosowanie dwoch
rodzajow glo$nika. Dodatkowo sala jest dzielona $ciankg dzwigkoszczelng na dwie niezalezne
sale co wymusza instalacj¢ w obu czgéciach sali. Zgodnie z opisem zamawiajacy okreslit
minimalne warto$ci graniczne.

Pytanie 3.

Jezeli po podaniu wymiaréw Sali okaze sie, ze opisane w OPZ katy propagacji zestawoOw
glosnikowych beda nieadekwatne do zapewnienia réwnomiernego pokrycia dzwigkiem
pomieszczenia, czy inwestor dopuszcza zmiane tego parametru.
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Odpowiedz na pytanie 3.

Zamawiajacy dopuszcza glosniki o pokryciu W poziome nie mniejsze niz 120 stopni.
Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w okablowaniu i ilosci zastosowanych
glosnikow.

Pytanie 4.

Czy inwestor dopuszcza zmiang zapisow wymagan dla MIC 1(poz.21) na nastgpujace ?:

Zamiast:

- mikrofon panelowy sufitowy, panel w standardzie 600x600mm

Na:
- mikrofon sufitowy, niskoprofilowy, o wymiarach $rednicy nie wigkszej niz 200mm
Zamiast:

-macierz mikrofonowa ztozona z minimum 22 przetwornikdéw zbierajacych selektywnie dzwiek
z minimum 10 stref

Na:

Macierz mikrofonowa obstugujaca co najmniej cztery niezalezne strefy o facznym pokryciu
360 stopni;

Zamiast:

Wbudowany wzmacniacz, minimum 4 kanalty po 15W@8ohm

Na:

Whbudowany wzmacniacz 2-kanatowy, obstugujacy 40@4 ohm, 30W@8ohm

Odnos$nie: mozliwos$¢ kaskadowego taczenia do minimum 3 urzadzen +- ten zapis jest zbedny
poniewaz w czg$ci opisowej wymagane jest, aby procesor DSP umozliwial podtaczenie
drugiego mikrofonu tego samego typu. Proponujemy zatem zmieni¢ ten zapis na ,,do minimum
2 urzadzen”.

Dodatkowo:
-Technologia $ledzenia i rozpoznawania mowy ludzkiej;
-Montaz bezposrednio w suficie podwieszanym;

-Gwarancja producenta — minimum 5 lat.
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Odpowiedz na pytanie 4.

Zamawiajgcy zmienia opis przedmiotu zamowienia stanowigCy zatgcznik nr 4a do specyfikacji
w poz. 21

Obecnie jest:

21.

Mikrofon panelowy

MIC1

mikrofon panelowy sufitowy, panel w standardzie 600x600
mm

macierz mikrofonowa ztozona z min. 22 przetwornikow
zbierajacych selektywnie dzwick z min. 10 stref,

zintegrowany procesor DSP z algorytmami kasowania echa
akustycznego (AEC) redukcji szumu i poziomu tla
akustycznego,

polaczenie z procesorem audio za pomoca jednej skretki
min. CATS5e, zasilanie, sterownie, sygnat audio,

zasilanie w standardzie PoE IEEE 802.3at

wbudowany wzmacniacz, 4 kanaty po 15W@8ohm

mozliwo$¢ kaskadowego taczenia do 3 urzadzen +

Sufitowa ramka montazowa 600mm

Zasilacz min 36W PoE

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Zamawiajacy zmienia na :

21.

Mikrofon panelowy

MIC1

mikrofon panelowy sufitowy, panel w standardzie 600x600
mm

macierz  mikrofonowa zlozona z  przetwornikoéw
zbierajacych selektywnie dzwiek z min. 8 stref,

zintegrowany procesor DSP z algorytmami kasowania
echa akustycznego (AEC) redukcji szumu i poziomu tta
akustycznego,

polaczenie z procesorem audio za pomocg jednej skretki
min. CATS5e, zasilanie, sterownie, sygnal audio,

zasilanie w standardzie PoE IEEE 802.3at

wbudowany wzmacniacz, min. 2-kanatowy, obstugujacy
40@40hm, 30W@8ohm

mozliwos¢ kaskadowego taczenia do min. 2 urzadzen

Sufitowa ramka montazowa 600mm

Zasilacz min 36W PoE

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Pytanie 5

W jakim celu zamawiajacy tak precyzyjnie okreslil parametry monitoréw do $ciany wizyjnej?
Czy zamawiajacy uwaza, ze inni producenci tacy jak na przyktad SAMSUNG czy
SHARP/NEC z kontrastem 1200:1 produkuja monitory gorszej klasy? Mimo iz wspomniani
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producenci z sukcesem dostarczajg monitory i ich jako$¢ jest jak najbardziej poréwnywalna a
czasami nawet wyzsza od wymaganego w postepowaniu LG.

Czy bioragc pod uwage obecnie ograniczenie konkurencji zamawiajacy wyrazi zgode na
monitory do $ciany wizyjnej ktérego parametr kontrastu wynosi 1200:1 i tym samym dopusci
innych producentéw?

Odpowiedz na pytanie 5

Zamawiajacy wedlug swojej najlepsze] wiedzy wskazat kluczowe minimalne wartosci
techniczne dla oczekiwanego sprzgtu. Zamawiajacy w zaden sposob nie wyklucza producentow
takich jak SAMSUNG czy SHARP/NEC poniewaz posiadajg oni w swojej ofercie monitory o
znacznie wyzszym kontrascie niz wskazany przez zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym
zamawiajacy nie zmienia zapisu dotyczacego kontrastu 1400:1.

Pytanie 6

Whnosimy o dopuszczenie glo$nikow i wzmacniacza o parametrach jak ponizej. Informujemy
jednoczesnie, ze jako wieloletni integrator systemOw naglo$nienia 1 systemow
audiowizualnych, proponowane rozszerzenie specyfikacji nie spowoduje pogorszenia jakosci
odbioru dzwigku:

Instalacyjny zestaw glo$nikowy dwudrozny, $cienny:

zestaw dwu-drozny wykorzystujacy 4” przetwornik nisko-
tonowy i 1 przetwornik wysoko-tonowy

posiadajacy zintegrowany transformator umozliwiajacy praceg z
liniami 70V i 100V

umozliwiajacy  przelagczenie  typu  wejscia  migdzy
. transformatorowym a wejsciem o impedancji nominalnej 8 lub
Gtlosnik GLI 16 Ohm

scienny zakres czgstotliwosci nie mniejszy niz 70Hz — 20kHz
pokrycie poziome nie mniejsze niz 150 stopni_(dopuszcza sie
zakres 100x70 stopni)
maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 103 dB
waga nie przekraczajaca 2,5 kg
kolor biaty
Gwarancja producenta: minimum 2 lata
Instalacyjny pelno-pasmowy zestaw glosnikowy zawieszany
minimum 30W/16 ohm/70/100V. LF-4.5 zestaw dwu-drozny
wykorzystujacy 4,5” lub 4,25” przetwornik nisko-tonowy i
0,75 przetwornik wysoko-tonowy:
zakres czgstotliwos$ci nie mniejszy niz_ 65Hz — 20kHz lub 75 Hz
to 20 kKHz
Glosnik posiadajacy zintegrowany transformator umozliwiajacy prace z
wiszacy GL2 liniami 70V i 100V

umozliwiajacy  przelaczenie  typu  wejscia  miedzy
transformatorowym a wejsciem o impedancji nominalnej 16
Ohm

maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 108 dB

pokrycie nie mniejsze niz 150 stopni stozkowo lub 120 stopni

waga nie przekraczajaca 3 kg
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wymiary nie przekraczajace (SrednicaxWysokos§¢) 240mm x
275mm

del o] o IPXA

kolor biaty

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Technologia chlodzenia - pasywna, bez wentylatorowa

Pasmo przenoszenia 50Hz — 22kHz

Wzmocnienie 2x60W w 8 lub4 Ohm lub 2x120 w 8 lub 4 Ohm

Mozliwo$¢ pracy w instalacji 100v lub 70V

Wzmacniacz

Wz Wzmochnienie 2x120W w 100V lub 70V
Whudewany-filtr-gérnoprzepustowy(HPE)

audio

Diody LED na panelu urzadzenia z informacja o statusie

Rozmiar maksymalny potowa rack unit lub caly panel RACK 1U

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Odpowiedz na pytanie 6.
Zamawiajacy zmienia opis przedmiotu zamowienia stanowiaCy zatgcznik nr 4a do specyfikacji
w ponizszych pozycjach:

Obecnie jest:

Instalacyjny zestaw glosnikowy dwudrozny, Scienny:

zestaw dwu-drozny wykorzystujacy 4” przetwornik nisko-
tonowy 1 1” przetwornik wysoko-tonowy

posiadajacy zintegrowany transformator umozliwiajacy
prace¢ z liniami 70V i 100V

umozliwiajagcy przelaczenie typu wejScia  miedzy
transformatorowym a wejsciem o impedancji nominalnej 8
18. Gto$nik Scienny |GL1 Ohm

zakres czgstotliwosci nie mniejszy niz 70Hz — 20kHz

pokrycie poziome nie mniejsze niz 150 stopni,
maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 103 dB

waga nie przekraczajaca 2,5 kg

wymiary nie przekraczajace 230 x 160 x 150 mm

kolor biaty

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Instalacyjny = pelno-pasmowy  zestaw  glosnikowy
zawieszany min 30W/16 ohm/70/100V. LF-4.5zestaw
dwu-drozny wykorzystujacy 4,5” przetwornik nisko-
tonowy 1 0,75” przetwornik wysoko-tonowy:

zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 65Hz — 20kHz

19.  |Glosnik wiszacy |GL2  [oqiadajacy zintegrowany transformator umozliwiajacy

pracg z liniami 70V i 100V

umozliwiajagcy przelaczenie typu wejScia  miedzy
transformatorowym a wejSciem o impedancji nominalnej
16 Ohm

maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 108 dB
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pokrycie nie mniejsze niz 150 stopni stozkowo,

waga nie przekraczajaca 3 kg

wymiary nie przekraczajace  (SrednicaxWysokos¢)
240mm x 275mm

indeks szczelnosci co najmniej IP-X4

kolor biaty

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Technologia chtodzenia - pasywna, bez wentylatorowa

Pasmo przenoszenia 20Hz — 22kHz

Wzmocnienie 4x60W w 8/4 Ohm lub 2x120 w 8/4 Ohm

Wzmacniacz Mozliwo$¢ pracy w instalacji 100v/70V

20. audio Wz Wzmocnienie 2x120W w 100V/70V

Whbudowany filtr gornoprzepustowy (HPF)

Diody LED na panelu urzadzenia z informacja o statusie

Rozmiar maksymalny potowa rack unit

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Zamawiajacy zmienia na:

Instalacyjny zestaw gltosnikowy dwudrozny, $cienny:
zestaw dwu-drozny wykorzystujacy 4” przetwornik
nisko-tonowy i 1” przetwornik wysoko-tonowy
posiadajacy zintegrowany transformator
umozliwiajacy prace z liniami 70V 1 100V
umozliwiajacy przelaczenie typu wejscia miedzy
Glosnik transformatorowym a wejsciem 0 impedancji
18 Scienny GL1 nominalnej 8 Ohm lub 160hm

zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 70Hz — 20kHz
pokrycie poziome nie mniejsze niz 120 stopni,
maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 103 dB
waga nie przekraczajaca 2,5 kg

kolor biaty

Gwarancja producenta: minimum 2 lata
Instalacyjny pelno-pasmowy zestaw gloSnikowy
zawieszany minimum 30W/16 ohm/70/100V. LF-
4.5 zestaw dwu-drozny wykorzystujacy w zakresie
od 4,25" do 4,50” przetwornik nisko-tonowy i
0,75” przetwornik wysoko-tonowy:

zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 7SHz —

Gtlosnik 20kHz, @-10dB
19.| . GL2 - -
wiszacy posiadajacy zintegrowany transformator
umozliwiajacy prace z liniami 70V i 100V
umozliwiajacy przelaczenie typu wejscia miedzy
transformatorowym a wejsciem o impedancji
nominalnej 16 Ohm

maksymalny peak SPL nie mniejszy niz 108 dB

pokrycie nie mniejsze niz 120 stopni
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waga nie przekraczajaca 3 kg
wymiary nie przekraczajace (SrednicaxWysoko$¢)
240mm X 275mm

kolor biaty
Gwarancja producenta: minimum 2 lata
Technologia  chlodzenia -  pasywna, bez

wentylatorowa

Pasmo przenoszenia 50Hz — 22kHz

Wzmocnienie 2x60W w 8 lub 4 Ohm lub 2x120 w
8 lub 4 Ohm

20 Wzmacniacz W2 Mozliwo$¢ pracy w instalacji 100v/70V

"l audio Wzmocnienie 2x120W w 100V/70V

Diody LED na panelu urzadzenia z informacjg o
statusie

Rozmiar maksymalny polowa rack unit lub caly
panel rack 1U

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Pytanie 7

Dotyczy § 5 ust. 16 oraz ust. 18 wzoru umowy (Zatacznik nr 5 do SWZ): Z uwagi na brak
uregulowania szczegdélowych przestanek mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z
prawa do wykonania zastepczego czynnosci serwisowych, wnosimy o usunigcie ust. 16 oraz 18
§ 5 Wzoru Umowy. Oferent pragnie zauwazy¢, iz Zamawiajacy nie uzaleznil mozliwosci
skorzystania z wykonania zastgpczego od zasadnosci roszczenia reklamacyjnego, w
konsekwencji uszkodzenia powstale z winy Zamawiajacego nie beda niweczyly prawa do
naprawy urzadzen przez Wykonawce lub na jego koszt. Ponadto, w dokumentacji brak
postanowienia, ktore regulowatoby kwestie dochodzenia kar i przerwania biegu ich naliczania
przez czas potrzebny do wykonania naprawy przez podmiot trzeci. Tytulem niezbednego
dopelienia nalezy wskaza¢, iz oferent nie jest w stanie antycypowaé kosztdéw naprawy
urzadzen przez podmiot trzeci, ktore mogg by¢ kreowane w sposéb dowolny przez inne osoby,
W

konsekwencji okaza¢ si¢ mogg stawkami wyzszymi niz rynkowe. Wykonawca pragnie
zauwazy¢ takze, 1z Zamawiajacy posiada szereg odpowiednich narz¢dzi dyscyplinujacych
Wykonawcy do prawidlowego wykonywania obowigzkow serwisowych, takich jak: kary
umowne, roszczenia z tytutu rekojmia (naprawa, wymiana, obnizenie ceny, zwrot sSrodkow) czy
odstgpienie od Umowy co zabezpiecza w sposob odpowiedni Zamawiajagcego. W zwigzku z
powyzszym wnosimy o rezygnacj¢ przez Zamawiajacego z wykonania zastgpczego, a w
konsekwencji usuni¢cia postanowien regulujagcych mozliwo$¢ skorzystania z tego narzedzia.

Odpowiedz na pytanie 7.
Zamawiajacy wykresla zapis § 5 ust. 16 1 18 projektu umowy, ktora stanowi zatacznik nr 5 do

specyfikacji warunkow zamdwienia.

Pytanie 8
Zamawiajacy w specyfikacji monitora 65” w pozycji nr 3 wymaga ztaczy ,, Minimalna ilos¢
ztgcez: 1x mini-jack, 1x DVI, 3x HDMI, 1x DP, RS§232, RJ45, 2x USB”.



Dostawa i montaz wraz z programowaniem systemu do prezentacji obrazu i dzwieku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Wejherowi
ZP.272.4.2022 RZP 344

W zwiazku z tym i1z zamawiajacy bardzo precyzyjnie okreslit wymagania funkcjonalne i
zastosowanie monitora 65 i w tych zatozeniach wszystkie zlacza nie sg wykorzystane tym
bardziej, ze zamawiajacy stosuje przetaczniki matrycowe, prosimy o dopuszczenie monitorow
z 2x HDMI oraz bez ztacza DVI. Wg. zamawiajacego zlacza te nie majg zastosowania a jedynie
w bardzo precyzyjny sposéb ograniczaja konkurencj¢ i nie dajg mozliwosci zaproponowac
innych producentow.

Odpowiedz na pytanie 8
Zamawiajgcy zmienia opis przedmiotu zamowienia stanowiaCy zatacznik nr 4a do specyfikacji

w ponizszych pozycjach

Obecnie jest:

Monitor o przekatnej minimum 65

Czas pracy minimum 16h/dobe

Jasnos¢ minimalna 400 kandeli

Rozdzielczosé minimalna 3840x2160

Kontrast minimalny 1200:1

Minimalne katy widzenia (pion/poziom) - 178/178 stopni

3. | Monitor 65" MON2 Mozliwo$¢ dziatania w poziomie oraz w pionie

Wbudowane glo$niki minimum 10W

Dedykowany system operacyjny

Minimalna ilo$¢ ztgcz: 1x mini-jack, 1x DVI, 3x HDMI, 1x
DP, RS232, RJ45, 2x USB

Karta sieciowa i WiFi

Gwarancja producenta minimum 3 lata

Zamawiajacy zmienia na:

Monitor o przekatnej minimum 65

Czas pracy minimum 16h/dobg

Jasno$¢ minimalna 400 kandeli

Rozdzielczos¢ minimalna 3840x2160

Kontrast minimalny 1200:1

Minimalne katy widzenia (pion/poziom) - 178/178 stopni

3. | Monitor 65" MON2 Mozliwo$¢ dzialania w poziomie oraz w pionie

Whbudowane gtosniki minimum 10W

Dedykowany system operacyjny

Minimalna ilo$¢ zlacz: 1x mini-jack, 2x HDMI, 1x DP,
RS232, RJ45, 2x USB

Karta sieciowa i WiFi

Gwarancja producenta minimum 3 lata

Dodatkowo Zamawiajacy zmienia opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zatacznik nr 4a do
specyfikacji w ponizszych pozycjach:
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Obecnie jest:

Monitor bezszwowy do $cian wideo o przekatnej min.55”

ramka, max. 0,9 mm z kazdego boku

Czas pracy 24h/dobg

Jasno$¢ minimalna 500 kandeli

Rozdzielczos¢ obrazu min. 1920x1080

1. | Monitor 55" MON1 Kontrast minimalny 1400:1
Wejscia: HDMI x2, DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Wyjscia: DP, Audio
Sterowanie: Wejscie/wyjscie RS232C, wejscie/wyjscie RJ45
(LAN), wejscie IR
Gwarancja producenta minimum 3 lata
Zamawiajacy zmienia na:
Monitor bezszwowy do §cian wideo o przekatnej min.55”
Ramka wewnetrzna po polaczeniu monitoréow nie szersza
niz 1,8mm
Czas pracy 24h/dobe
Jasno$¢ minimalna 500 kandeli
. " Rozdzielczo$¢ obrazu min. 1920x1080
1. | Monitor 55 MONI Kontrast minimalny 1400:1
Wejscia: HDMI x2, DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Wyjscia: DP, Audio
Sterowanie: WejsScie/wyjscie RS232C, wejscie/wyjscie RJ45
(LAN), wejscie IR
Gwarancja producenta minimum 3 lata
Obecnie jest:
Wejscia minimum: 2x HDMI, 1x Display Port, 1x wejScie
USB-C
Wyjscia minimum: 1x HDMI, 1x HDBaseT, 1x analogowe
wyjscie audio
Obstuga rozdzielczo$ci minimum 4K 60Hz.
Urzadzenie posiada mozliwos¢ podtaczenia akcesoriow typu
kamera lub mikrofon oraz komputera poprzez porty host/hub
Przetacznik UsB 2 0. — -
Mozliwos¢ podiaczenia jako zrodta sygnatu urzadzenia
5. | matrycowy PM1 . S
AV wyposazonego w port USB-C w wersji 3.1. z obshluga

przesylania danych i zasilania.

Sterowanie urzgdzeniem za pomocg TCP/IP lub RS232.

Zarzadzanie EDID.

Skalowanie z rozdzielczo$ci 4K do 1080p na wyjsciu HDMI.

Mozliwo$¢ pracy w trybie matryca lub przetacznik z
podwojnym wyjsciem.

Gwarancja producenta minimum 3 lata




Dostawa i montaz wraz z programowaniem systemu do prezentacji obrazu i dzwieku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Wejherowi

ZP.272.4.2022 RZP 344

Zamawiajacy zmienia na:

Wejscia minimum: 2x HDMI, 1x Display Port, 1x wejscie
USB-C

Wyjsécia minimum: 1x HDMI, 1x HDBaseT, 1x analogowe
wyjscie audio

Obstuga rozdzielczosci minimum 4K 60Hz.

Urzadzenie posiada mozliwos¢ podlaczenia akcesoriow
typu kamera lub mikrofon oraz komputera poprzez
porty host/hub USB 2.0, funkcjonalno$¢ moze by¢é

Przelgcznik realizowane poprzez podlaczenie urzgdzenia
5. | matrycowy PM1 Zewn?trznego — -

AV Mozliwo$¢ podiaczenia jako zrodta sygnafu urzadzenia
wyposazonego w port USB-C w wersji 3.1. z obstuga
przesylania danych i zasilania.
Sterowanie urzadzeniem za pomocg TCP/IP lub RS232.
Zarzadzanie EDID.
Skalowanie z rozdzielczosci 4K do 1080p na wyjsciu HDMI.
Mozliwo$¢ pracy w trybie matryca lub przetacznik z
podwojnym wyjsciem.
Gwarancja producenta minimum 3 lata

Obecnie jest:
Mozliwos$¢ dziatania 24h/ dobg
Rozdzielczo$¢ minimalna 1280x800
Ekran w technologii IPS, minimum 5 punktow dotyku
Jasno$¢ minimalna 500 cd/m2
Minimalny kontrast 800:1
Minimalne katy widzenia 160 stopni (w pionie i w poziomie)
Procesor minimum 4-rdzeniowy, zintegrowany uktad
graficzny
Minimum 2 GB pamigci RAM, DDR3
Pamig¢ wewnetrzna — minimum 16 GB, mozliwos¢
Tablet 1 |rozszerzenia poprzez karte SD

9. |Panel sterujacy

Tablet 2

System  operacyjny kompatybilny ze sterowanymi
urzadzeniami

Karta sieciowa RJ45, WiFi, wbudowany bluetooth,
wbudowany mikrofon

Wbudowane glosniki stereo, minimum 2 W

Porty: minimum USB, micro USB, HDMI, 3,5 mm audio-
out

Montaz VESA

Zasilanie przez PoE lub zasilacz sieciowy

Kolor czarny

Uchwyt do montazu nasciennego

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Zamawiajacy zmienia na:
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Panel sterujacy

Tablet 1
Tablet 2

Mozliwo$¢ dziatania 24h/ dobe

Rozdzielczos¢ minimalna 1280x800

Ekran w technologii IPS, minimum 5 punktow dotyku

Jasno$¢ minimalna 350 cd/m2

Minimalny kontrast 800:1

Procesor minimum 4-rdzeniowy, zintegrowany uktad
graficzny

Minimum 2 GB pami¢ci RAM, DDR3

Pami¢¢ wewnetrzna — minimum 16 GB, mozliwo$¢
rozszerzenia poprzez karte SD

System  operacyjny kompatybilny ze sterowanymi
urzadzeniami

Karta sieciowa RJ45, WiFi, wbudowany bluetooth,
wbudowany mikrofon

Whbudowane glo$niki

Porty: minimum USB, micro USB,

Montaz VESA

Zasilanie przez PoE lub zasilacz sieciowy

Kolor czarny

Uchwyt do montazu nasciennego

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Obecnie jest:

13.

Zestaw
nadajnik
odbiornik
HDBaseT
cat5/6

EXT3
(FAV1)

Zestaw do transmisji sygnatu USB 2.0 do minimum 100
metrow.

Ztacza w nadajniku minimum:

RJ45 x1 (HDBaseT wyjscie),

USB-A (hub) x 2

USB-B (host) x 1

mini USB (do aktualizacji firmware) x 1

Gniazdo zasilacza x 1

Ztacza w odbiorniku minimum :

RJ45 x1 (HDBaseT wejscie),

USB-A (hub) x 4

mini USB (do aktualizacji firmware) x 1

Gniazdo zasilacza x 1

Diody LED lub panel LCD sygnalizujace zasilanie oraz
status urzadzenia

Zasigg: do minimum 100 metréw CAT5e/6

Przepustowos$¢ minimum 315 Mbps

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Zamawiajacy zmienia na:

13.

Zestaw
nadajnik

EXT3
(FAV1)

Zestaw do transmisji sygnalu USB 2.0 do minimum 100
metrow skladajacy si¢ z nadajnika i odbiornika

11
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odbiornik Zlacza w zestawie minimum:
HDBaseT RJ45 x1 (HDBaseT wyjscie),
cat5/6 USB-B (host) x 1

mini USB (do aktualizacji firmware) x 1

Gniazdo zasilacza x 1

RJ45 x1 (HDBaseT wejscie),

USB-A (hub) x 4

mini USB (do aktualizacji firmware) x 1

Gniazdo zasilacza x 1

Diody LED lub panel LCD sygnalizujace zasilanie oraz
status urzadzenia

Zasi¢g: do minimum 100 metrow CATS5e/6

Przepustowos$¢ minimum 315 Mbps

Gwarancja producenta: minimum 2 lata

Ponadto Zamawiajacy ustala nowy termin sktadania ofert na dzien 13.06.2022 na godzing
11.00. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godz. 11.30.

Majac na uwadze powyzsze zmawiajacy zmienia tre$¢ pkt. 19.1 specyfikacji warunkow

zamoéOwienia nadajac mu nastepujace brzmienie:
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 12 lipca 2022r.

Zamawiajacy publikuje opis przedmiotu zamowienia (zalacznik nr 4a) zawierajacy
powyzsze zmiany, zdjecia rzut i przekroj sali.
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