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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawy opracowania

Opracowanie dotyczy zakresu robot budowlanych niezbednych do wykonania w celu
udostepnienia czgéci pomieszezen dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach
inwalidzkich.

Inwestor: Powiat Poddebicki
99-200 Poddebice ul. Leczycka 16

Zakres opracowania obejmuje poziom parteru znajdujacego si¢ przy ul. Polnej 9 w
Poddgbicach budynku uzytkowany przez Powiatowy Urzad Pracy.

Podstawe opracowania stanowia;

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r poz.
1422) — zmiany w rozporzadzeniu z dnia 14 listopada 2017 r (Dz.U. z 2017 r poz. 2285)
Inwentaryzacja budowlana wykonana do celow projektowych.

Uzgodnienia dotyczace rozwiazan funkcjonalnych i materialowych dokonane z inwestorem
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2. Zakres projektowanych prac budowlanych

Zakres  projektowanych robot  budowlanych obejmuje  wykonanie nastepujacych
skladnikow zadania:
A. Wyznaczenie miejsca postojowego dla samochodu osoby niepetnosprawne;j

B. Przebudowa wezta sanitarnego z przystosowaniem go do uzytku przez osoby
niepetnosprawne

C. Przystosowanie pomieszczenia $wietlicy

Ad.A.

Migjsce postojowe nalezy wyznaczy¢ na istniejacej nawierzchni asfaltowej ulicy Polnej..
Wytyczne wykonania przedstawia rysunek nr 2.

Urzadzenie omawianego miejsca postojowego nie bedzie wymagato zadnych zmian lub
przerobek istniejacych elementow ulicznych, '

Ad. B. _ '

Istniejacy wezel sanitarny nalezy przebudowaé do stanu uwidocznionego na rysunkach nr
3,415.
Do wykonania planowane sg;
- przebudowa Scian i $cianek
- zamontowanie nowej stolarki drzwiowej
- usunigcie i wykonanie nowych posadzek oraz oktadzin $cian z glazury
- demontaz istniejacych i zamontowanie nowych przyborow sanitarnych

- wykonanie nowych instalacji wodno — kanalizacyjnych i elektrycznych dostosowanych
do nowego rozktadu pomieszczen

Ad. C.

Do wykonania przewiduje sie:
- wymiang okna oraz odnowienie malatury w pomieszczeniu $wietlicy

- demontaz, obrocenie o 180 stopni i ponowny montaz $cianki z drzwiami w korytarzu
wejsciowym d
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