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H_ projektowane wpusty punktowe odwodniajace

projektowany stup o$wietleniowy stozkowy okragly wysokosci 8m ocynkowany (20u)
E z fundamenrem F-150, z oprawg o$wietleniowg metalohalogenowg o mocy 250W z
odlewu aluminiowego IPG6.

Stupy wyposazone w tabliczki IZK-01/6A.
Na istniejgcych stupach oprawy mocowaé na wysokosci 7m na poprzeczce stalowej.
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ovirssm | projektowana rura ostonowa AROT typu DVK-75 lub SRS-75
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powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
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projektowane ogrodzenie placu zabaw
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projektowana zielen wysoka - drzewa
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projektowane kierunki spadkéw terenu

Uwagal

W miejscach skrzyzowania kabla YKY 5x10mm? z wodociggiem, gazociggiem
innymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz wjazdami do
poses;ji projektowany kabel chroni¢ rurami ostonowymi prod. "AROT" typu DVK-75.
Kable uktada¢ minimum 0,5m od istniejgcych kabli energetycznych.

BILANS TERENU

N 13296,00m* powierzchnia dziatek 31/4 i 33/4
asf 5-B5] 1200,00m*  pow. utwardzona - kostka bet.
. 629,50m* pow. utwardzona - pow. bezpieczna
389,00m* pow. utwardzona - bieznia
800,00m? pow. utwardzona - tor rowerowy
1.3146,16m* istniejgca pow. utwardzona - "Orlik"
6095,66m? powierzchnia utwardzona sumaryczna
7200,34m* powierzchnia biologicznie czynna

co stanowi 54,1% pow. dziatek 31/4 i 33/4
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