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» instalacja elementow matej architektury -13 tawek, 2 stojaki na rowery, 3 kosze na
$mieci
- wykonanie nasadzen 18 drzew i krzewow

- wykonanie odwodnienia oraz o$wietlenia terenu - wyréwnanie terenu, wymodelowanie skarpy i
wykonanie trawnikow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S - 01.00.00. Roboty ziemne

S - 02.00.00. Korytowanie i profilowanie podloza
S - 03.00.00. Kruszywa

S - 04.00.00. Betonowe obrzeza

S - 05.00.00. Nawierzchnie syntetyczne

S - 06.00.00. Ogrodzenie

S - 07.00.00. Wyposazenie placow sportowych

S . 08.00.00. Tor rowerowy

E- 09.00.00. Instalacje elektroenergetyczne. Oswietlenie terenu
D- 10.00.00. Nawierzchnie z kostki betonowej
B-11.00.00. Zielen i trawniki.

B-12.00.00 Odwodnienie terenu

B-11.00.00. Roboty w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzania sciekdw.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym we wzorze umowy stanowigcym zatacznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia plzekaZe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplaxze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Opracowanie graficzne

2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,
4) Przedmiary robot,



Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujace czescei: '

1) Projekt zagospodarowania placu zabaw

2) Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) Specyfikacjg¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

4) Przedmiary robdt.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru dla Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsg lub ST i
wplynie to na niezadowalajacy jako$é elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc6w, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét, Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest whaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca
bedzie: : oy e e :

- utrzymywac teren budowy i otoczenie w stanie porzadku a wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczne;j i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania, Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych. srodki ostroznosei i
zabezpieczenia przed: : i :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa ;

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.



Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza sig¢ uzycia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robdt ich
szkodliwo$é zanika, moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materiatlow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie mformaql dostarczonych mu przez Zamawqucego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robat,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca calos¢ techniczno-uzytkows, Teren budowy - przestrzen, w/na ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgeie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Inzynier (Inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Rejestr obmiarow -
akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgeznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba
prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci
(przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub aprobata techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupeinieniem w trakcie realizacji Robét (budowy).
Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, kira wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem roboét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czgsci) materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb. ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanic
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajac raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za spehienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
Jakiegokolwiek zrodta,

Wykonawea poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. ’

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé do Robét
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. : :

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. :

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom _
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot, Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosei przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
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Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, °
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestic.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ Robét. :

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonaweca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i.ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreélajacych procedury badas.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$é tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. :

6.3. Pobieranie prébek

Prébki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar. InZynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. £
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodnosé
materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badanf wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i
dokumentéw technicznych, . -

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscn z

- Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpleczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét, terminy
rozpoczgcia i zakoficzenia poszezeg6lnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadza 1,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiaréw ;

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
Jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w, nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, -
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoly odbioru Robét,
protokotly narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot .
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem, Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikclwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedhig instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i
Inzyniera. )
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7.2. Zasady okreélania ilosci robot i materiatow

Zasady obmiarowania robot zosta%y podane oddzielnie dla kazdego etapu robot w szczegdltowych
specyfikacjach na wykonanie i odbior robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.
Okreslenie ilosci materiatow nalezy obliczyé poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez t¢ jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bgdg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez ca}y
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inZzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstegpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robét
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidér wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

Robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacjg¢ Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne. -

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia. o -

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczefi laboratoryjnych,

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zafgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t whascicielom urzadzen. :

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyijne.

W przypadku gdy wedhug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. - _

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i Robét
uzupelniajacych wyznaczy komisja. Tles o T

8.4. Odbiér koficowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
»Qdbidr wstepny Robét",

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne _

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnodei jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach;

» Zmiana sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez urzgdzenie placu
sportowo- rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng potozonych w Konecku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1. 1 '

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét
wchodzg:

- wykopy przestrzenne,

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

- wykonanie warstwy filtracyjnej,

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, wywo6z poza teren budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w S.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuje

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospotki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm, :

- faczna zawarto$¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %

- zawartos¢ frakeji pylowej do 2 %

- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywag przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1,
Wykopy wg S-01.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$c
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokoéciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopéw :
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 ¢m polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu W przypadku przeglebienia wykopu
ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypu

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu:

1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;

Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm; .

Catkowita grubos$é wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu:

Wskaznik zageszezenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 0,9 wedlug
proby normalnej Proctora;

5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki

1) Uktadanie podkladu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;

2) Przed rozpoczgciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszcezone z odpadkéw materiatow
budowlanych;

3) Ukltadanie podkladu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;

4) Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu;

5) Wskaznik zageszezenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoficzeniu przewidzianych w
nim rebat;

2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialow budowlanych i §émieci.

3. Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;

- 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami .
- 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is = 0,9 wg
préby normalnej Proctora;

5. Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zqunie Z normami

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidfowo$¢ wytyczenie robét w terenie, .

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykop6w,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypéw Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podifoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomierno$é warstw podkladu,

- spos6b i jakos¢ zageszcezenia; -

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i réwnomierno$é warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszezenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: roboty rozbiérkowe- [m3] wykopy, podktady i nasypy - [m3] zasypki -
[m3] Sl b

transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w S.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Przepisy zwigzane:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
16



PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S -
02. 00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego pod boiska, ktére zostang wykonane w ramach:

»Zmiana sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez urzqdzenie placu
sportowo- rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng polozonych w Konecku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak wpt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot Zzwigzanych z
wykonaniem : koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi profilowanie i zaggszczanie podtoza pod
nawierzchnie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyst¢puja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogoblne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych.z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu
waskich koryt), walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze
spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 4,
4.2. Wywdz ziemi na odleglos¢ ustalona przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét :

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podfozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny -
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnosei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podioza '

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszezen. Po oczyszezeniu powierzehni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszezenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszezeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. )

Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt. \

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
19



6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznié sie od szerokogci projektowanej o wigcej
niz+10 cm i -5 cm.

6.2.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nieréwnosci nie
moga przekraczaé 20 mm. ‘

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie-
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego moduh odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna byé wigksza od 2.2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoé¢ gruntu
podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST » Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST » Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu- PN-/B-
06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduty odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plytg - BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata BN-77/8931-12  Oznaczanie
wska znika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 03. 00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, ktdre zostang wykonane w ramach:

. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez urzqdzenie placu
sportowo- rekreacyjnego wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng potozonych w Konecku

1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-8-06102 [21] i obejmuja
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowg zasadniczg

wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - preces' technologiczny, polegajqcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegolnych rodzajéw podbud6w z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: D-04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST
»Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- Pospéika o granulacji 0-30,5 mm gr. 10 cm

- Kruszywo kamienne 31,5-63 mm gr. 10 cm

- Kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm

- Miat kamienny 0,4 mm gr. 4 cm

2.3. Wymagania dla materiatow 2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
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Wymagania
Lp. |Wyszczegdlnienie Kruszywa Kruszywa Zuzel Badania
naturalne famane
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- [pomoc- (zasad- |pomoc- |zasad- [pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mnigjszych |od 2 [od 2 |od 2 |od 2 [od 2 |od 2 [PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 |do12 |do10 |do12 [do10 [do12 [-15]3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % |5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wiecej niz [3]
3 Zawartosé ziarn 35 45 33 40 PN-B-06714 -16
nieforemnych [4]
%o(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢  zanieczyszczefi |1 1 1 1. 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po [od30 |od 30 [0d30 [od 30 |- - BN-64/8931 -01
pigcio-krotnym zageszezeniu |do 70 [do 70  |do 70 |do 70 [26]
metoda I lub II wg PN-B-
04481, %
6 Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnosé catkowitapo |35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
peinej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 |35 '
b) Scieralnos¢ cz¢sciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wigcej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie [2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18
wigcej niz [6]
8 Mrozoodporno$é,  ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- |5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- |- - - - 1 3 PN-B-06714 -37
zawy facznie, % (m/m), nie [10] PN-B-
wigcej niz 06714 -39 [11]
10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -28
przeliczeniu na SO3, [9]
%(m/m), nie wiecej niz
Il |WskaZznik noénoéci wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu IS o 120 |- 120 |- 120 |- [21]
1,00
b) przy zageszezeniu IS o
1,03
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST » Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystc;pujqcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania
mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do rozkiadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zaggszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza" i ,,Roboty ziemne".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidfowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach
réwnoleghych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce whbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagq:szczame mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby j _]e_]
ostateczna grubo$¢ po zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w spos6b zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
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mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% Jjej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskazaika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykcnania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odeinek probny w celu: stwierdzenia czy sprzet
budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa Jest whasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszezeniu,

okreslenia liczby przej$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera. :

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST » Wymagania ogblne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed Jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki -

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnogci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslié
wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zaggszozenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia,
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadzigj
niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

6.3.5. Wiadciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wladciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$é¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projekiowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierdwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudéwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$é podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%, -

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie Wykonanym'i odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie
materialu i powtérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewladciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glgbokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawea wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa noénos¢ podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST »Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnogci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 04. 00.00 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakornczeniu
nawierzchni boisk, ktére zostang wykonane w ramach:
., Zmiana sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez urzqdzenie placu
sportowo- rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng polozonych w Konecku
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych: Obrzeza
betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
2.2.2. Obrzeza trawnikowe betonowe 6x20x100 cm i krawezniki bezpieczne o wymiarach 5x25x100
cm.

2.2.3. Materialy na fawg i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne".
4.2. Transport obrzezy betonowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtodcia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.,

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z

ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta §my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije sig przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okre§lone w normach podanych dla odpowiednich
materialéw wymienionych w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét :

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
28



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyldy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka -

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 05. 00.00 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE L.
WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk, ktére zostana wykonane w
ramach:

wZmiana sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez wrzadzenie placu
sportowo- rekreacyjnego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng polozonych w Konecku,

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- wykonanie nawierzchni na placu zabaw

- wykonanie nawierzchni na placu fitness

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne"

2.  MATERIALY i

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Nawierzchnia powinna amortyzowa¢ upadek Powinna posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1176 1 1177, charakteryzowac¢ si¢ duza trwatodcia koloréw oraz odpornoscia na scieranie. Powinha
by¢ odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych, jak wilgo¢, mréz czy duze skoki temperatury.
Modutowy system montazu oraz réznorodna kolorystyka pozwala na tworzenie wzoréw i wydzielanie
stref.

Dane techniczne:

Material: granulat kauczukowy EPDM, gumowy SBR. Kolor: pomaranczowy, niebieski, czarny -
zgodnie z dokumentacjg techniczna. eae

Wymiary:

Kostka BEHATON

200x160x43 [mm]

Plyta: - .

500x500x20 [mm] 500x500x60 [mm] 500x500x80 [mm] 500x500x100 [mm] -HIC 2,5 mb 2.1.1.
Instrukcja obstugi i montazu nawierzchni elastycznych /kostka, plyta Przygotowanie podtoza:

1. Podloze pod , kostkg gumowa" powinno by¢ dokladnie wypoziomowane oraz mrozoodporne.
»Kostki" utozone powinny by¢ na mocnym, zwieztym i stabilnym podtozu. W tym celu najlepiej
wykorzysta¢ thaczen kamienny, zwir, piasek lub ,.chudy" beton.

2. W celu prawidlowego utwardzenia i zwigzania materiahi na podioze nalezy uzyé maszyny
wibracyjnej stuzgcej réwniez przy montazu kostki brukowe;j.

3. W celu prawidlowego odprowadzenia wody z nawierzchni wykonanego placu nalezy przed
ulozeniem nawierzchni elastycznej zapewni¢ osuszanie wody. W tym celu nalezy uzyskad
nachylenie powierzchni okoto 1%.

Rodzaj podoza pod nawierzchnie elastyczne moze by¢ dobrany indywidualnie w zaleznosci od
rodzaju gruntu, przewidywanego obcigzenia systematycznosci obcigzenia.

Montaz kostki elastycznej o u

1. Montaz kostki elastycznej nalezy rozpoczaé przy uzyciu kostki , krawedziowe]" uktadajac ja w
jednym z rogéw powierzchni ukfadane;. Nastepnie utozy¢ pierwszy rzad kostek do krawedzi
ograniczajgcej z drugiej strony. 1 m2 = 37szt. '
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2. Montaz drugiego rzedu kostek rozpoczaé przy uzyciu kostki ,,potéwki" i kontynuowac za pomocg
,pemej" kostki jak pokazuje ponizszy rysunek. Uktadajgc kostke nalezy zwrdci¢ uwagg na kamienie,
ktére moga wejs¢ w zlacza powodujgc ich brak przylegania.

3. Upewni¢ sie czy kostki ,.krawedziowe" i ,,polowkowe" Scisle przylegaja do pozostatych kostek i do
krawedzi ukladanej powierzchni.

4. Podczas montazu stosowac odpowiedni sprzgt montazowy.

Kostki nalezy cigé doktadnie, aby uzyska¢ jednolitg strukture. Kostki s fatwe do cigcia za pomocg
przeno$nej, elektrycznej pily rgcznej z ostrzem do drewna o srednim rozmiarze zgbow.

5. Montaz przy krawedziach zaokraglonych, wgl¢bieniach lub o zarysie z promieniem okoto 4 - 8 m
wymaga uzycia odpowiednio duzej ilosci kostek ,,potowkowych"

Wiasciwosei techniczno - uzytkowe nawierzchni sportowej BNS Lp. Wiasciwosci Metoda badan
Parametry

1. Wymiary zewngtrzne

200x160x43; 200x160x35; 500x500x100; 500x500x43; 500x500x30

2. Stabilno$¢ wymiardw EN 434 + 0,6%

3. Twardos¢ ISO7619 50£5 Sh

4, Odpornos¢ na Sciskanie DIN53316 .180 [mm3]

5. Test na upadek PN - EN 1177 43 mm - h=1,1 mb 100 mm - h=2,5 mb

Nawierzchnie przepuszezalne dla wody

1. Elastyczna warstwa nosna Eltan EC.

Sklada si¢ z granulatu gumowego oraz zwiru plukanego polaczonego lepiszezem poliuretanowym.
Grubosé 25-30 mm.

ZASTOSOWANIE:

» Stanowi podktad pod wszystkie pozostale opisane ponizej, jest alternatywa dla podbudowy
asfaltowej czy betonowe;.

WLASCIWOSCT:

» Podkiad jest przepuszczalny dla wody.

» Wykonuje si¢ go specjalistycznym sprzgtem bezposrednio na placu budowy na podtozu
dynamicznym (mineralnym) - niezbedny, na betonowym - nie konieczny.

2. Nawierzchnia sportowa Eltan 2S. X

Nawierzchnia jest to dwuwarstwowa poliuretanowa nawierzchnia sportowa o dobrych parametrach
mechanicznych oraz stosunkowo niskim koszcie wykonania.

ZASTOSOWANIE:

* Nawierzchnia ELTAN 2S ma gléwnie zastosowanie na bieznie sportowe, rozbiegi do konkurencji
technicznych oraz boiska do gier zespotowych.

WLASCIWOSCL:

» Nawierzchnia sportowa Eltan 2S sklada sie z warstwy z granulatu gumowego gr. 1-4 mm, i warstwy
wierzchniej z granulatu EPDM gr. 1-4 mm,

» Standardowa grubosé nawierzchni 10-15 mm,

* Nawierzchnia wymaga podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub Eltan typ ,.ec". 3. Nawierzchnia
sportowa Eltan N .
Nawierzchnia ELTAN N jest to natryskowa poliuretanowo-gumowa nawierzchnia sportowa o zwartej
strukturze i dobrych parametrach mechanicznych oraz stosunkowo niskim koszcie wykonania.
ZASTOSOWANIE:

* Nawierzchnia ELTAN N ma zastosowanie na bieznie lekkoatletyczne, rozbiegi do konkurencji
technicznych, boiska do gier zespolowych oraz na place rekreacyjne.

» Standardowa grubos¢ nawierzchni: 10-13 mm.

« Nawierzchnia wymaga podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub Eltan typ ,.ec".

4 Nawierzchnia sportowa Eltan EPDM

Nawierzchnia ELTAN EPDM jest to jednowarstwowa poliuretanowa nawierzchnia sportowa, o
doskonatych parametrach mechanicznych oraz stosunkowo niskim koszcie wykonania. Ma postaé
warstwy z barwnego granulatu EPDM.

ZASTOSOWANIE:
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* Nawierzchnia ELTAN EPDM ma zastosowanie gtéwnie na boiska do gier zespolowych, korty
tenisowe, place rekreacyjne, oraz bieznie lekkoatletyczne, rozbiegi do konkurencji technicznych, itp.
» Standardowa grubo$¢ nawierzchni to 8-13 mm. Nawierzchnia wymaga podbudowy
asfaltobetonowej, betonowej lub Eltan typ "ec".

5. Nawierzchnia sportowa Eltan P

ELTAN P to nawierzchnia warstwowa.

ZASTOSOWANIE:

* ELTAN P jest glownie przeznaczony do wykonywania biezni, kortéw tenisowych, boisk szkolnych i
placow zabaw. Kolory poszczegélnych pol gry dla réznych dyscyplin sportowych dobierane sa
wedlug indywidualnych zyczen odbiorcy.

WLASCIWOSCI:

* Nawierzchnia ELTAN P jest elastyczna i trwata w eksploatacji. W trakcie eksploatacji zuzywa sig
tylko powloka zewnetrzna, ktora okresowo poddaje si¢ renowacji. F.gczna grubo$é nawierzchni
wynosi 30-45 mm. Mozliwo$¢ ulozenia bez potrzeby stosowania podbudowy betonowe;j lub
asfaltowe;.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot 7

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,,Wymagania og6lne"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogolne"

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania og6lne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwigzane

- Atesty PZH

- Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 06. 00.00 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem ogrodzenia placu zabaw, ktére zostang wykonane w ramach: ,,Zmiana
sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez urzqdzenie placu sportowo-
rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng potozonych w Konecku

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkceie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. 1,0m 1 ' 1.3.4.
Wykonanie 1 furtki ok. 1,00*1,10m

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogo6lne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi sg:

- beton B20 na cokoly B

- segmenty ogrodzeniowe

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogolne". Wykonawca
przystepujacy do wykonania ogrodzenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia i umiejetnoscia korzystania
7 powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét $lusarsko-malarskich tak mechanicznych
jak i narzg¢dzi r¢cznych oraz rusztowan. Podstawowy sprzet to:

- Spawarki

- Gigtarki

- Szlifierki i wiertarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogdine".

4.3, Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST0-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta.

33



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne".

6.2. Sprawdzenie ustawienia shupkoéw i montazu przeset
1. shupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
2. przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO » Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO-9000 Seria 9000 - 9004 normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-B- 06200:1997

Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 07. 00.00 WYPOSAZENIE MAELEJ ARCHITEKTURY I FITNESS
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw, ktére zostang wykonane w ramach: ,, Zmiana
sposobu zagospodarowania terenu dzialek nr 31/4 i 33/4 poprzez urzgdzenie placu sportowo-
rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng polozonych w Konecku
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.3.1. Dostawa i montaz tawek
1.3.2. Dostawa i montaz koszy na $§mieci
1.3.3. Dostawa i montaz tablic informacyjnych
1.3.4. Dostawa i montaz elementow wyposazenia placu zabaw i fitness
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi sg.

2.2.1.. Elementy wyposazenia malej architektury i fitness:

Zestawy zabawowe wykonane z nizej wymienionych materiatow :

- sklejka przystosowana do uzytku na zewnatrz,

- laminat wysokocisnieniowy HPL,

- drewno sosnowe i debowe o drobnych stojach gltadzone o zaokrgglonych krawedziach,
- $ruby i nakretki zabezpieczone plastikowymi nasadkami,

- siatki i liny wykonane z ocynkowanego na goraco tancucha powlekanego wytrzymatym
poliuretanem,

- stal nierdzewna,

- shupki i czgsci metalowe wykonane ze stali duzej wytrzymatosci na rozcigganie,

- zkgczenia $rub ocynkowane, .

- cale drewno impregnowane cisnieniowo i bejcowane zgodnie z wymogami normy europejskiej,
- czgdci stalowe ocynkowane przez zanurzenie w cieklym metalu lub lakierowane proszkowo powloka
z proszku poliestrowego,

- stal ocynkowana lakierowana proszkowo,

- zalecane parametry wymiarowe:

- sklejka - grubos¢ min. 15mm

- drewniane elementy scianek - min. 21x93mm

- drewniane stupki i okragte belki - sSrednica min. 110mm

- rury stalowe - $rednica min. 108mm

- elementy drabinek - boki z 18mm HPL, szczeble z aluminium

- barierki ochronne - rurki stalowe o $rednicy 32 lub 38mm
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2.2.2. Lawki
betonowe z listwami Ecowood, nie wymagajace wieloletniej konserwacji, malowania i impregnacji

2.2.3. Kosze na $mieci
- Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé kosze parkowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
obudowane balami drewnianymi - wg dokumentacji techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogolne".

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- » Wymagania ogolne",

4.2. Transport pozostalych materiatéw
Transport materialow i elementéw wyposazenia placu budowy $rodkami transportu przystosowanymi
do przewozu tego typu tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,» Wymagania og6lne"

5.2. Montaz ogrodzenia Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST »Wymagania ogolne",

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

-stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu -przesta
zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST »Wymagania og6lne",

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST »Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"
10. Normy i dokumenty zwigzane

- Atesty PZH

- Certyfikaty

- Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 08. 00.00 TOR ROWEROWY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, dostawy
,montazu i odbioru elementéw toru rowerowego.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres robot wchodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z opisem
technicznym i zaleceniami producenta:
Tor rowerowy typu ,terenowy tor rowerowy” w systemie modutowym.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych. Sg takze
zgodne z zapisami ogdlnej ST.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z opisem
technicznym, rysunkami, wiedzg i sztukg budowlang, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru: Budowa toru rowerowego
2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Wymagania ogélne .
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw zostaly podane w specyfikacji Ogolnej ST.
2.2 Wymagania szczegolowe
Urzadzenia muszg posiadac certyfikat zgodnosci z PN-EN 1176-1:2009, ktéra pozwala na
uzytkowanie ich przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Elementy narazone na silne
zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane sg ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne i
zadrapania. - :
Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzadzen a stalymi musza zabezpieczaé przed
niebezpiecznym zakleszczeniem czgéei ciata. Urzadzenia wyposazone w ograniczniki, ktore
uniemozliwiajg nadmierne wychylenia elementéw wahajacych si¢ powyzej 50 stopni zapobiegajac
niebezpiecznym uderzeniom. Urzgdzenia wyposazone w amortyzatory redukujace sity zderzen
elementéw swobodnie opadajgcych. Urzadzenia montowane do fundamentéw minimum 30 cm pod
ziemig, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.
URZADZENIA TERENOW REKREACYJNYCH - charakterystyka ogdlna
Opisane i zastosowane w projekcie urzadzenia i elementy wyposazenia terenow rekreacyjnych
muszg odpowiadaé przepisom ogélnym i szczegélowym dla stosowania w budownictwie,
normom szczegélowym dla danego urzadzenia czy sposobu uzytkowania. Pokazane w projekcie
szkice urzadzen s3 pogladowe i stuza zobrazowaniu projektowanego urzadzenia oraz jego
wymiarow. Widoczne rozwigzania konstrukeyjne urzadzen i zabawek nie sa obligatoryjne
,zabawki i urzadzenia nalezy dostarczy¢ i zamontowaé z zachowaniem ich funkcjonalnosci oraz
wielkosci. Podane na szkicach wymiary nie sa obligatoryjne i dopuszczalne sg odchylki od
gabarytow urzadzenia nie mniejsze niz 95% gabarytow projektowanych. Jezeli urzadzenie
wymaga stref bezpiecznych nie moga by¢ one mniejsze niz wymogi producenta i nie mniejsze
niz
98% projektowanych. Kazdy zestaw urzadzen ma posiadaé tabliczke z instrukcja. Materialy:
» stal galwanizowana malowana proszkowo
» siedzenia i stopki wykonane z tworzywa
» za$lepki z tworzywa sztucznego
- Tor rowerowy typu ,terenowy tor rowerowy”:
Tor w systemie modulowym o specjalnie uksztaltowanej nawierzchni kompozytowej z
wyprofilowanymi zakretami. Wykoficzenie toru warstwg antyposlizgowa.
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- minimalna wysoko$¢ modutow garbowych: 95 cm
- minimalna szeroko$¢ warstwy uzytkowej: 1m
- elementy oparte na konstrukeji ze sklejki, stali, podwojnie laminowane i impregnowane, o gr.min.
18 mm
- moduly taczone $rubami
- nawierzchnia wykonana z kompozytu (wlokno szklane, zywica syntetyczna) z warstwa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru: Budowa toru rowerowego
- wewnetrzna struktura modulow wzmocniona
- moduty muszg by¢ izolowane od podtoza
- elementy musza by¢ sparowane z tolerancjg 3 mm
- wszystkie uzywane $ruby ocynkowane ogniowo
W cenie urzadzen nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednych fundamentéw, ich dostawe
oraz montaz.
3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w specyfikacji Ogolnej ST.
4. TRANSPORT
4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly podane w specyfikacji Ogolnej ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, oraz poleceniami
Zamawiajgcego lub ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do
biezacego uzgadniania z Zamawiajacym asortymentu i standardu przewidzianego do montazu
wyposazenia. Przed przystapieniem do wykonywania robot Zamawiajacy lub ustanowiony przez
niego v Dl se o e
Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji Ogolnej ST.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot
W trakeie realizacji robot badaniom podlegaja :
a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urzadzen i wyposazenia
b) wyposazenie zewnetrzne :
¢) zgodnos¢ wyposazenia z opisem technicznym -~ - - -
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét :
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji Ogolnej ST.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robot.
Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w , Przedmiarze robot” pozycjami.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych. . - -
7.3 Wielkosci obmiarowe
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru: Budowa toru rowerowego
Wielkosci obmiarowe robot okresla si¢ na podstawie opisu technicznego, rysunkow i z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. '
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji Ogélnej ST.
8.2 Uznanie robét za poprawne
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.3 Rodzaje odbiordow robot

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacg. Do odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac dokumenty, zawierajace w szczegdlnoscei :

a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego

b) uwagi i zalecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

¢) dzienniki budowy

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajace beda
zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru: Budowa toru rowerowego
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E - 09. 00.00 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE -OSWIETLENIE TERENU

SPIS TRESCT:

1.3/E.0L. - CPV -45315300-1 - Energetyczne linie kablowe zasilajace

2.3/E.02 -CPV-45316100-6 - Instalowanie stupéw , opraw i urzadzen o$wietlnia boisk
SZCZEGOLOWE SPCYFIKACJE TECHNICZNE

3/E.01.

ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

(Kod CPV 45315300-1)

1.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajgcego. Linie kablowe oéwietlenia.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z instalowaniem linii kablowych zasilajgcych o$wietlenie zewnetrzne

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi doku men! przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

ZAKRES ROBOT:

1.3.13. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISK

* Linie kablowe zasilajace o$wietlenia projektuje si¢ wykona¢ kablami typu YKY5x10mm2 o
izolacji 1,0 kV.

Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegblnych stupéw. Wprowadzenie kabli
do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie. 1,3.4,,
UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEJ I INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO
WYKONAWCZYCH

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:

- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych orazw ~
budynkach, - Saper

- montazem muf i glowic kablowych,

- montazem konstrukeji wsporczych do ukfadania kabli,

wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia
fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podioza i
robotami towarzyszacymi.

ST dotyezy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdnosci roboty
ziemne, murarskie, §lusarsko-spawalnicze; montaz element6w osprzgtu instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentac;ji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
linii,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi
ponizej:
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.
Kabel sygnalizacyjny - przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczgc
zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wigceej linii
kablowych. Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywaija sie lub przecinaja. Zblizenie - migjsce na trasie kabla, w ktérym odleglos¢ pomigdzy
réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna jest mniejsza niz
odlegloéé dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.
Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
ulatwiajaca przecigganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach
betonowych itp.).
Blok kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do weiggania kabli.
Napigcie znamionowe kabla Uo/U - napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo -
napigcie pomiedzy zyla a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napigcie migdzy przewod owe
kabla.
W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10
kV, 8,7/15 kV,
12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napigcia S4/110 kV stosuje sig kable olejowe, gazowe lub o
izolacji polietylenowej.
I10$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, ndtomlast przekro;e znamionowe wg oferty producenta
od 1 do 1000 mm 2 2'(praktycznie od 4 mm ).
Kable sygnalizacyjne produkowane sa na napigcia znamionowe: 0,6/1 kV - ilos¢ zyt od 2 do 75,
przekroje znamionowe od (064) 0,75 do 10 mm .
Zyta robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
shuzy do przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesylania lub
odcinania sygnahu, impulsu itp. Jako cze$é przewodzgca moze wystgpowac drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sig
stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napig¢ znamionowych 0,6/1 kV i3,6/6 kV i przekrojach
powyzej 16 mm . Zyly wielod rufowe zapewniajg wigkszg elastycznos¢ kabla, sa jednak drozsze.
Sploty poszczeg6inych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspolosiowe warstwy w
kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte
licznikowa (brazowa) i kierunkowg (niebieskg) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych
warstw kabla
Zyta ochronna ,zo" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zolta
Izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe;j. Laczy
metalowe czeéci przewodzace -dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére mogg przypadkowo
znalez¢ si¢ pod napieciem), czesci przewodzace obeych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne
(zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napigcie od 0,6/1 kV, przy
czym dla napieé znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z
przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm - przekrdj zyty ochronnej minimum 16
mm , natomiast powyzej 95 mm - minimum 50 mm ).
Zyta powrotna (stara nazwa ,,ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o
izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako
warstwa metaliczna (druty lub taSmy miedziane), wspotosiowa z przewodzgcego ekranu
niemetalicznego, znajdujacego sie na izolacji zyly lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradow
zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw zakloceniowych) w ukladzie wielofazowym.
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Zyla probiercza ,,7p* - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej Zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego.
Stosowana glownie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400
mm , w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm”,

Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytlowych
petni rolg przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm moze wynosié¢ 50% tego przekroju.
Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odeinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakoriczen kabli, ulatwiajacych ich
podiaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa - kontenerowa - weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym
odbywa si¢ zmiana parametréw uzytkowych sieci (napiccie) oraz usytuowane sg urzadzenia
rozdzielcze energii elektrycznej, a catodé urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym
kontenerze, ktéry posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub
konstrukgji.

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnesei wykonywanych przed ukladaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastgpujace grupy
czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

- montaz konstrukceji wsporczych i tuneli kablowych,

- odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét | Gag kalorsir

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkic nazwy whasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji skiza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszezenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spefniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych I odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
Za dopuszezone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacie
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodows Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow’
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenistwa,

- wydal o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do -
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona. ’
Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym,

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementoéw linii kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczeg6lnie albumy producentéw lub
specjalizujgcych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére moga by¢
wykorzystane w praktyce.

2.2.1, Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i ukltady

a) Izolacja zyt - jako izolacjg stosuje si¢ papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wiasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa moga by¢ $ciekajgce (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli
uktadanych przy duzych roznicach poziomow) -kable te dodatkowo zabezpiecza powloka (pancerz
olowiany).

b) Powlokg - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewngtrznymi, gtéwnie wilgocia szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym
srodowisku. Stosuje si¢ powloki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z
tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powloka z tworzyw
sztucznych usieciowanych, o zwigkszonej odpornosci na dzialanie ognia - klasa ich ognioodpornosci
zawarta jest w symbolu kabla np. (NYHXH FE180/E90 0,6/1 kV.

C) Wypelnienie - material izolacyjny, stosowany pomig¢dzy zylami kabla a powloka w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wngtrza kabla. Jako wypelnienie stosuje
si¢: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wléknopochodne nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub
tasm stalowych zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych, nawinigtych spiralnie na ostong
powloki kabla. :

e) Ostona zewngtrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym
wplywem czynnikow chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje si¢ z materiatdéw wtoknopochodnych,
pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, réznigce si¢ migdzy sobg symbolikg zwykle zbiezne z zawartoscig
informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN:
HO5SW-F. W opisie symbolami zawarte sg najczeéciej dane na temat: materiatu zyl, typu izolacji,
octironnoscr ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu s/ ognia), typu powloki, izolacji, opancerzenia,
rodzaju syciwa, typu zyl specjalnych itp,, za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy,
zawierajgcy dane o napigciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koncu symbolu ilod¢ i przekrdj
zyl. ’

2.2.2. Osprzet kablowy - mufy i glowice
Shuza do polaczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych whasciwosci

uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.
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Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (tréjnikowe), glowice kablowe jako
wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano ,»karty montazowe",
oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.

»Karty montazowe' zostaty usystematyzowane wg metody zakoriczenia lub polaczenia kabli:

- Zakonczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakoficzen kabli na napigcie do 1 kV'i
napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietagczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej
oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody (skropfin.

- Osprzgt tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztaczy na niskie i $rednie napiecia,
wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego
wchodza:

* Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),
* Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony
przed oddzialywaniem wplywéw atmosferycznych przy glowicach napowietrznych,

« Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

* Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy zlaczu. :

- Osprzet z tasm - stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napigcia znamionowe 15-20 kV, o
izolacji z tworzyw sztucznych - polietylenowe;.

Wyrdznia si¢ nastepujgce typy tasm:

» Pélprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i fagodzenia ostrych
elementéw czesci przewodzacej (metalowe zraczkr, koficdwki, ekrany lub elementy o nieregularnych
ksztattach),

* Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, shiza do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach,
po usunigciu ekranu kabla na napiecie powyzej 6 kV

» Izolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla.
Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napiecie do 1 kV.

- Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw
sztucznych na napigcie znamionowe 1-10 kV. Montazu dokonuje si¢ metodg odlewania kadtubow z
zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralne;.

- Osprzgt z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV dla materialéw termokurczliwych i do 6 kV dla
materiatéw zimnokurczliwych. Do produkeji osprzetu wykorzystuje si¢ tworzywa sztuczne
usieciowarte, posiadajace wlasno$é odksztatcalnodci powrotnej (pamie¢ ksztattu) po podgrzaniu lub
po ochtodzeniu.

- Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do dokonywania potgczen
lub zakonczen kabli, z pominigciem wad innych typéw osprzgtu lub w sposéb nietypowy np, réznych
typdw kabli. )

2.3. Podstawowe materiaty dla linii kablowych o$wietlenia boisk i terenu :

a) rury ostonowe gietkie DVK{i75

b) kable YKY5x16mm2

f) ptaskownik FeZn 25x4mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN INARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3 Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow
Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowad

ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu,
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Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzglgdu na mozliwoé¢ uszkodzenia izolacji,
wynoszg dla kabli nawinietych na bgbny; -15*C oraz-5*C dla zwini g¢tych w ,,6semkeg" odcinkow.
Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta.

Stosowaé dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje szczegolowe

5.1.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISK

» Linie kablowe zasilajace o$wietlenia boisk projektuje si¢ wykona¢ kablami 5-cio typu YKYzo o
[zolacji 1,0 kV.

» Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszezegolnych stupdw. Wprowadzenie kabli
do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

5.1.2.. UZIOMY INSTALACJI ODGROMOWEIJ 1 INSTALACJA POLACZEN OCHRONNO
WYRONAWCZYCH

Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Ochrona specjalna”, dla stupéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska
projektuje sie specjalne systemy uziomowe wykonane z plaskownika FeZn 25x4. Tworzg one w ich
rejonie uktady ekwipotencjalizujace i wysterowujace potencjat na powierzchni ziemi. Uklady
uziomowe wykonane beda z ufozonych koncentrycznie w stosunku do masztu (stupa), oddalonych od
siebie 0 1 m i wykonanych ptaskownika FeZn25x4, kolistych, uzioméw otokowych. Uziomy bedg
zaglebiane w miar¢ oddalania si¢ od srodka uktadu poczynajac od 0,6 a koficzge na 1,4 m. Ostatni
uziom ostatni oddalony jest od osi stupa na ok. 5,0m.

Poszczegdlne kregi potaczyé w sposob trwaly galwanicznie np. za pomoca zaciskdw krzyzowych,
zabezpieczonych przed korozja, z biegngcymi ku srodkowi okregu prostymi odeinkami ptaskownika
FeZn25>4. Roboty zwigzane z realizacjg systemu uziomdw instalacji odgromowej nalezy wykona¢, z
uwagi na ich lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk , przed rozpoczgciem robot
niwelacyjnych. Z uwagi na wystepujace zblizenia pomigdzy stupami oswietleniowymi i metalowymi
elementami ogrodzen nalezy wykonaé pomiedzy nimi, za pomoca ptaskownika FeZn25x4, polgczenia
wyréwnawcze. Laczenie plaskownika z metalowymi elementami wyposazenia obiektu za pomoca
zaciskow i obejm.

POJedyncze elementy uziomowe i taczace uktadaé na glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Roboty
ziemne z uwagi na infrastrukture i drzewa wykonywac nalezy recznie.

5.1.5. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKLADANIA LINU KABLOWYCH
» Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa". Kable powinny by¢ ukfadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. na warstwie piasku o gruboéei 10 cm lub bezposrednio na
dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz 0*0.
Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego Srednica.
* Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m
Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego boisk
kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK75
Kable w ostonach zasypaé warstwagruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm. Wzdhuz calej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfadaé folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Po
utozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zageéci¢. Nadmiar ziemi usuna¢ i odtworzy¢
nawierzchnie nad wykopem do stanu sprzed rozpoczgcia robot,
» Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. '
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Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sig przy latarniach, szafic o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowyeh zapasdy

eksploatacyjnych kabla.

* W rejonie wystgpowania drzew zalecane jest wykonanie robét ziemnych, zwiazane z ukfadaniem
kabli, rgcznie. W pozostalych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.
Szczegblowa trasa przebiegu kabli wg. zatacznika graficznego do protokotu ZUD.

5.2. Informacje ogolne -Uktadanie kabli

Przy ukladaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej, .

- wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu doléw oraz
wymiang gruntu w

przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

- ukladanie kabli w rowach i wykopach,

- ukladanie kabli w rurach i blokach, ulozonych w ziemi,

- utozenie folii oznaczeniowe;j,

- zasypanie row6w i wykopéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe;

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora
- wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzic
tras¢ kablowg w taki sposob, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementéw
znajdujacych si¢ w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 ¢cm od fundamentéw budynkéw i granicy
pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegdtowe wartosci odleglosei kabli od innych
elementow znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzglgdu na podobiefistwo do wykopéw wykonywanych przy robotach liniowy
dla instalacji sanitarnych nalezy przyjaé¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: ,,Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat, I-TV".

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrécié¢ szczeglng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego .
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonaé przekopow probnych na
glebokos¢ wigksza od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopéw prowadzonych przy istniejgcych
budynkach i budowlach.

Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli ukfadanych réwnolegle, jednak nie
powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla glebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.
Gleboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz
napigcia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednicg kabla
wykop jest kilkanascie centymetréw glebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o§wietlenia, zZwigzanego
z ruchem drogowym, — o — -

70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

- 90 cm dla kabli o napigeiu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

100 ¢m dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST
»Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" kod CPV 45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajgcych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach
mozna dokona¢ utoZenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy, stosujac technologie
podkopéw i przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, kt6re posiadaja zmniejszana
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powierzchnig robocza oraz wydtuzone trzonki, w celu ulatwienia kopania. Przeciski wykonuje sig
specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

5. Ukladanie kabli w rowach i wykopach:

- Kabel nalezy ulozyé na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm -dopuszcza sig
pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby
ilog¢ utozonego kabla byla wigksza o 1-3% od diugosci wykopu. Zasada jest ukladanie w jednym
rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odleglos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od
napiccia znamionowego i wynosi: 10 em dla kabla do 1 kV i 25 ¢m dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli
uktadanych na terenie zakladu przemystowego dopuszcza sig¢ warstwowe uktadanie kabli, z
zachowaniem odlegtosci 15 cm pomigdzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami
np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robot naprawczych nalezy
przewidzie¢ ukladanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastgpuje potgczenie lub
podtaczenie kabla (mufy, ztacza kablowego, stacji transformatorowe;j itp.),

- Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bgbnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub
skrzyniowy samochad cigzarowy o napedzie terenowym, stojaki do bgbnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd cigzarowy, wyposazony w ciggarke i
zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworezy lub zestaw kabli
przenosnych, stojaki do bgbnow),

¢) przy pomocy ciagarki (tzw. uciag czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdéw na zyly i poniczoch stotowych. W celu uniknigcia
uszkodzen
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kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggnigcia, jej wartos¢ dopuszczalng
wyznacza si¢ w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastgpna warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wigkszos$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu
wykopu na piasek),

- Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel, Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja
napiecie znamionowe kabla; niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sa szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢ poprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych craz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub
posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza si¢ w studnie
kablowe. Studnie zelbetowe sa najpopularniejsze i posiadaja wymiary minimalne 800x800 mm,
powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wlaz lub przykrycie z plyty betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazow jakie mogg si¢
zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 $rednicy kabla,
jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak
dopuszcza si¢ odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych
wigzke wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych podlaczonych do jednego urzadzenia, zestawu
kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu
kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korice uszczelnié, szczegblnie kiedy nastepuje przejscie
pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje si¢ wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materialy izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wciaganie
kabli do rur mozna wykonywa¢ przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznosé
wykonania oston kablowych na ulozonych wczeéniej kablach lub ich odcinkach - wtedy stosuje si¢
technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Uktadanie kabli w kanatach i tunelach
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Kanaly kablowe wykonuje si¢ jako element przykrywany na catej dhugosci plytami, prowadzony w
podiodze lub w ziemi a takze w stropie lub w $cianie budynku albo budowli. Szczegolng forma tej
technologii uktadania kabli jest prowadzenie linii kablowej pod podtoga podniesiong lub techniczng
np. w korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze by¢ zdejmowane catkowicie
lub odcinkowo. Kanaty nie s3 przystosowane do poruszania si¢ obslugi w jego whnetrzu, natomiast
powinny by¢ podzielone na odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy
wykonywaé jesli dtugos¢ kanatu przekracza 50 m, najprostsza grodzig moze by¢ warstwa piasku o
grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegly. Tunele kablowe pozwalajg na poruszanie sie wewnatrz
obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie $cian ceramicznych lub plyt gipsowo-kartonowych
izolowanych wewnatrz materialami ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje si¢ co 100 m
diugosci tunelu. Jesli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwor przetazowy (bez drzwi).
Kanaly i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materiatéw niepalnych, maksymalnie ograniczaé
waikanie wody i wilgoci do wngtrza, posiadaé system odprowadzania wody Sciekowej i
kondensacyjnej oraz system przewietrzania, jednoczesnie umozliwiaé swobodny dostep do kabli w
czasie ich ukfadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szerokosé
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktadaé mozna kable o powtloce:
olowianej,

aluminiowej z ostona przeciwkorozyjng trudno palng lub bez niej, jesli srodowisko nie jest niszczace
dla aluminium i powloka nie jest wykorzystywana jako zyla ochronna, -  z tworzyw sztucznych
Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzié¢ z zachowaniem odpowiednich odleglosci
pomigdzy kablami, innymi rurociggami, cianami I dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w
grupach napie¢ znamionowych kabli i montaz poszezegblnych typéw na wydzielonych wspornikach
np. wspornik SN, koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp: Wyjatek stanowig zestawy kabli
Jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowy zestawy kabli sygnalizacyjnych podiaczonych do
jednego urzadzenia, zestawy kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego
urzadzenia, stanowigcych tory jednej linii wielofazowej i zasilajace instalacje oswietleniows, ktore
moga si¢ stykac. Uktadanie kabli moze odbywac sie sposobem recznym lub mechanicznie. Do
ukiadania kabli stuza wsporniki tub drabinki kablowe sposoby mocowania kabli zawiera pkt. 2.1.4.
Odlegtoéci minimalne pomiedzy sasiednimi mocowania kabli uktadanych na pochytosciach wynosza
od 40 do 150 cm, w zaleznosci od kata ukiadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy
mocowac przy uzyciu uchwytéw z elastycznymi (migkkimi) wkiadkami i szerokosci co najmniej
rownej Srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powlok izolacyjnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach '

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostong ochronng widknista uktada sig bezposrednio
na scianach iub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych
budynku oraz kanatach -niektére sposoby ukladania oméwiono w pozycjach poprzednich.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié przy przejéciach kabli przez sciany i stropy z zastosowaniem -
przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w
otwor, oba kofice uszczelnione materiatem niepalnym na dhugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla écian.
Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje si¢ w przypadkach szczegélnych np. izolacja od zracych
oparow (pomieszezenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejéciu pomigdzy wydzielonymi
strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem
przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozylowego. Skrzyzowania kabli
nalezy wykonaé w taki sposob, aby minimalne odlegtosci pomigdzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli
na napigcie do 1 kV i 15 em dla kabli na napigcie powyzej 1 kv. Odleglosci minimalne od rurociggow
podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spemni¢ warunkow minimalnej
odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzié¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzgtu kablowego i oznaczanie linii kablowych

- montaz muf i glowic kablowych, Uwagi dodatkowe: -

1. Montaz osprz¢tu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzgt powinien byé nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzgtu pochodzacego z demontazu.

48



3. Osprzgt powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w
najblizszym sgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac¢ polaczenia glowic
kablowych na poziomie terenu, a nastgpnie umieszczaé je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4, Nie wolno stosowaé muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w migjscach
ogolnodostepnych powinny znajdowac si¢ w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowaé z przesunieciem odpowiadajgcym dlugosci mufy +m min. 1 m,

- oznaczanie linii kablowych. Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji ulozonych 1 bgdacych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujacym
rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie
osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w
kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastgpujace dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, rok ulozenia kabla,

symbol typu i przekr6j kabla wg odpowiedniej normy, -  zn a k fazy (p rzy ka blach jedn
ozylowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ tras¢ poprzez wkopanie wzdhuz trasy stupkéw betonowych z
litera ,,K" oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca si¢
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje si¢ wtedy oznaczenie literowe ,,M".
Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-
07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badaf kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skfadajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robdt z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000

6.4. Zasady postepowania zwadliwie wykonanymi robotami i materiatami
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Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wilasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego
wplywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt7

7.2. SzczegOtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych
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Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukeji wsporczycfi: szt., kpi., kg, t,

- dla kabli: km, m lub kpi.,

- dla osprzetu linii: szt., kpi.,

- dla robot ziemnych: m lub m .

1.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych budowy linii kablowe;j,
opracowane;j dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szezegolnosei mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzagdzen

8.2.1. Odbidr migdzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robét majacych wplyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikow,

- podsypki i zasypki,

- stacje transformatorowe - kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgéciowe rob6t zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajge oceng
prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukoniczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé montazu oraz zgodno$é z obowiazujgcymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

- wykonanie wykopéw, jako$é i prawidtowosé wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbiodr konicowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakogci wykonanych robét nalezy przeprowadzié
po zakoniczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii
elektroenergetycznych.

Parametry badaf oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 PN-E-04700:1 998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane
Jjednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercic) cen Jjednostkowych i iloéci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznodé wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosei, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegdlowe],

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokoéci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstaw¢ oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
robot w zakresie robdt instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej -Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do
52 kV wiacznie. PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do
52 kV wiacznie. PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgéé 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu. PN-EN 60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgs¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu. PN-IEC 60466:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na naplqma znamionowe wyzsze niz 1 kV
do 38 kV wiacznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wlgcznie.
PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoltdziataniu czlowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja -

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61 ;2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze. PN-E-
04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004
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Elektroenergetyczne I sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyl.

PN-90/E-«6401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu Znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.04 '

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiccie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiccie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 W.

PN-EN 61330:2001

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napigcie. PN-IEC
742+A1M997

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania. PN-867E-04070.15
Transformatory. Metody badar. Pomiar intensywnosci wytadowan niezupetnych przy napieciu
przemiennym. PN-86/E-06041

Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wigkszej. Wyposazenie podstawowe. PN-EN
60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogdlne. PN-IEC 60076-8:2002
Transformatory. Czes¢ 8: Przewodnik stosowania. PN-IEC 60354:1999

Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych. PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche.
PN-69/E-04070

Transformatory. Metody badan. PN-81/E-04070.00

Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogélne, ogledziny. PN-81/E-04070.01
Transformatory. Metody badar. Badanie oleju. PN-81/E-04070.01 /Az1:2001

Transformatory- Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1). PN-EN 61558-1:2000
Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Og6lne wymagania i
badania. PN-EN 61558-1:2006 (U)

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych, dlawikéw i urzadzef podobnych -
Czgs¢ 1: Ogolne wymagania i badania. PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Szczegblowe
wymagania dotyczace transformatoréw bezpieczenstwa do ogdlnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Czesé 2-23:
Szczegdtowe wymagania
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dotyczgce transformatoréw stosowanych na placach budéw PN-EN 62041:2005 (U)
Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne urzadzenia. Wymagania EMC. PN-HD
605 S 1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan. PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3). PN-HD 621 S1:2003(U)
Kable elektroenergetyczne $redniego napigcia o izolacji papierowej przesycone;j.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3/E.02.

CPV-45316100-6
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Instalowanie stupow , opraw i urzadzen o$wietlenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze stawianiem shupéw , montazem opraw i rozdzielnicy o$wietlenia zewngtrznego boisk

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna {SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jwk pt .1.1

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej SST dotycza zasad prowadzenia Robét obejmujacych wszystkie
czynnoéci umozliwiajace i majace na celu montaz slupéw oswietleniowych wraz z podtaczeniem
opraw

1.3.1. MONTAZ FUNDAMENTOW

« Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, podanymi przez producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zaggszczonego zwiru.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i

poziom gornej powierzchni,

Maksymalne odchylenie gérnej powierzehni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dok)adnoscig+ 10 cm.

W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujace stupy przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz korozja

» Po wykonaniu fundamentu dla koficowych stupéw w linii nalezy w jego poblizu wykona¢ uziomy
szpilkowe dhugoéci 6 m, pograzane w gruncie odeinkami po 1,5 m.

1.3.2. MONTAZ SLUPOW

Stupy wysokie ustawiaé dZwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spéd stupa powinien
opierad sig na catej powierzchni fundamentu . Nastgpnie przykreci¢ slup do podstawy i zabezpieczyé
przed korozja,

» Odchylka osi shipa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stupy nalezy ustawiaé tak, aby dostgp do tabliczek nie byt utrudniony

Stupki niskie montowac¢ recznie z zachowaniem zasad okreslonych przez dostawce.

1,3..3, MONTAZ OPRAW 1 POLACZENIA ELEKTRYCZNE SEUPOW
+ Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Nalezy réwniez sprawdzi¢ jej ukompletowanie.
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigeiu przewodow zasilajacych do stupéw i
wysiegnikéw typ 3xDY2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.
Oprawy nalezy mocowaé w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem
warunkév atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i IIT strefy wiatrowej. Kazdej z opraw powinno
odpowiadaé osobne zabezpieczenia.
Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii stupéw nalezy przylaczy¢ za pomoca
DYzolO do uzioméw szpilkowych.
« Kable zasilajace i w/w potaczenie wprowadzi¢ do shupa przez otwér w fundamencie.

1.3.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE
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*  Oswietlenie wykonane bedzie za pomoca projektoréw wyposazonych w lampy
metalohalogenowe

Naswietlacze umieszczone bedg na stupach ustawionych na fundamentach wykonanych

wg. danych katalogowych producenta.

Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach poprzecznych T).

Mocowanie masztow i shupéw do fundamentu srubowe. Po dokonaniu mocowan §ruby zabezpieczyé
przed korozja wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do stupa przez otwory w fundamencie.

* Na stupie nalezy umiescié nr zgodny ze schematem i planem.,

Polaczenia wewnetrzne masztu lub shipa, pomigdzy oprawa a tabliczkg bezpiecznikowa wykonaé
przewodem DY2.5. Izolacja zyt przewod6w i kabli powinny odpowiadaé¢ kolorom zgodnym z pn.

¢ Izolacjg w kolorze zéttozielonym mozna stosowaé wylgcznie w instalacjach zwiazanych z ochrona
od porazen. Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych potaczone z instalacja ochronno-wyrénawcza.
Lokalizacja masztéw i shupéw weg. zalacznika graficznego do protokotu ZUD.

1,3.5. ROZDZIELNICA ZASILAJACO-5STERUJACA OSWIETLENIEM

*  Tablica wykonana begdzie w oparciu o wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym,
szafe rozdzielcza ze zintegrowanym fundamentem (ustojem), wyposazona w:

- wylgeznik gltowny

- lampki optycznej sygnalizacji obecnodci napiecie

- ochronniki przeciw przepieciowe kl. B+C

- rozlgezniki bezpiecznikowe 3-bieg. typu 002 w torach zabezpieczajacych linii o$wietleniowych
- styczniki 3-bieg. w torach gléwnych poszczegdinych linii o§wietleniowych

- sterowany radiowo 4-ro kanalowy system sterowania o$wietleniem boisk.

- wylgezniki instalacyjne 1-bieg. zabezpieczajace zasilanie uktadéw sterujacych

- zegar astronomiczny

- przetaeznik rodzaju sterowania o$wietleniem terenu

- wylaezniki réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowym typu ,,A"

- gniazda wtykowe I-bieg. z bolcem ochronnym do montazu na szynie

- faczniki krzywkowe do zalgczania oswietlenia boisk

- liczniki do rozliczenia zuzytej energii elektrycznej dla poszczegdlnych boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na okreslonej wysokosci.

1.4.2. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez Zrédlo $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczna. .

1.4.3. Wysiggnik - element rurowy laczacy stup oéwietleniowy z oprawa.

1.4.4. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé nad i pod ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania masztu lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesei przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe ‘

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg. niniejszej SST sa:
2.1.1. Stup stalowy

2.1.2. Naswietlacze

2.1.3. Przewdd DY 2,5 mm2. 2.1 A Rozdzielnica -

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement
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Do wykonania ustojow betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien
by¢ dostarczany w opakowaniach speniajacych wymagania BN-BB/6731-08 i skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ rowniez dostarczany
luzem i przechowywany w silosach.

2.2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod slupy oswietleniowe powinien spetnia¢
wymagania BN--87/6774-04.

2.2.3.Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajgcy BN-66/6774-01.

2.2.4. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.5. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania pofgczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé
wszelkie rodzaje kitow spelniajace wymagania BN-80/3112-28. 2.3. Elementy gotowe Informacje
ogdlne

2.3.1. Shupy prefabrykowane

Zaleca sie stosowanie stupow prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji lub innych
wg. atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowe;j
uwzgledniajacej parametry wytrzymatos$ciowe i warunki, w jakich beda pracowaty. Ogolne
wymagania dotyczgce fundamentéw okreslone sa w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy

wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji
budowlanych*, Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywacé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu na przekladkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Zrédta $wiatha i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowaé zrodta swiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-
06305 i podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-S&0-79100.

2.3.3. Wysiegniki

Wysiggniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektows. Wysiegniki nalezy
wykonywaé z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i $rednicy zewngtrznej 60,3-76,1 mm. Grubos¢
$cianki rury nie powinna przekraczac¢ 8 mm.

Ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone od poziomu pod katem zgodnym z dokumentacja
projektowa i mie¢ dlugos¢ w niej okreslong. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
shupow oswietleniowych uzywanych do o$wietlania drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z zewnatrz 1 wewnatrz rur.
Skladowaé wysiggniki na Placu Budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem

2.3.4. Kapturek ostonowy ,

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z typowa dokumentacja projektows dla konkretnego
wysiegnika i typowego shupa o$wietleniowego .

3.SPRZET

3.1. Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujacych wlasciwa jakoscig Robét:

- samochodu specjalnego liniowego z platforma! balkonem,

- zurawia samochodowego,
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-wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem sr. 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
4, TRANSPORT
4.1. Do transportu materialéw nalezy uzy¢é nastepujacych $rodkéw transportowych:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,
4.2. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegolnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoscei od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sit wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02, Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywacd
mechanicznie przy zastosowaniu Wiertnicy na podwoziu samochodowym.
W obu przypadkach wykopy powinny byé wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu
I zgodnie z PN-68/B-06050.
5.2. Montaz shupéw prefabrykowanych
Wykonanie i montaz shupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm Warstwie betonu
B10 spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego Swiru spetniajacego wymagania BN-
6676774-01.
Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek stupdw i fundamentow. -
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg
rzgdnej posadowienia +2cm. Ustawienie shupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 10
cm. Wykop nalezy zasypywa¢ ziemia bez kamieni ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.
5.3. Montaz wysiggnikow
Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czg$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gornej czesci
stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go $rubami
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiggnika przy
obcigzeniu go
oprawg lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy.
Wysiegniki powinny byé ustawione pod katem 900 z doktadnoscia +2 stopnie do osi jezdni Lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. A
Nalezy dazy¢, aby czgsci ukosne wysiegnikéw znajdowaly sie w jednej plaszezyznie réwnoleglej do
powierzchni o$wietlanej jezdni.
5.4. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzié Jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia
sig lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim weiagnigciu przewodéw zasilajacych do stupdw i wysiegnikéw.
Nalezy stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
Przekroju zyly nie mniejszej niz 2.5 mm2. lio§¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw Od tabliczki
bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy
przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach i glowicach masztéw w sposob
wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy.Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie
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zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 1 I
strefy wiatrowej,
6. Kontrola jako$ci Robot
6.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu
stupéw lub wykonaniu ustojéw, sprawdzeniu podlega stopien zaggszczenia gruntu i usunigeia
nadmiaru ziemi.
6.2. Stupy i ustoje
Program badaf powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego i
wytrzymato$ci Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢
dokladno$¢ Ustawienia w planie i rz¢dne posadowienia.
Shupy oéwietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem; doktadnosci ustawienia
pionowego shupéw,
- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni, -jakosci potgczen przewoddw na zaciskach
oprawy,
- jakosci polaczen Srubowych latarfi i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
6.3. Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji..
Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.
8.4. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy Przed
pomiarem powinny byé wy$wiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pleszych I jakichkolwiek obiektow obcych mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych
oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sig kurz, itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natgzenia o$wietlenia nalezy
wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekeji katowej a element
$wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadza¢ dla punktow zgodnie z PN-76/E-02032.
7. Obmiar Robot
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latami i opraw jest 1 sztuka.
7.2, Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacjg proj ektowq
8. Odbior Robot
8.1. Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektows
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe] protokol odbioru Robot.
9. Podstawa platnosci
9.1. Cena wykonania Robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykopy punktowe i liniowe, -zdemontowanie elementéw oéwietlenia,
- wykonanie montazu stupow
- montaz kabli,
- montaz wysiggnikow
- montaz opraw,
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- podtaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektows i SST,

- odtworzenie nawierzchni.

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej. 10. Przepisy zwigzane

1. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

2. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

3. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinilowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.
7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe, przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli. 9
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukeji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. PN-65/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI :

1. 4/27T.01. - CPV-45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowe;j
3.4/ZT.03. - CPV - 45112710-5 Zielen ,trawniki

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nr.4/ZT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nawierzchnie z kostki , ,zielen

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 10. 00.00.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9 .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji i rob6t jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika,
charakteryzujgcy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materialami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [9]
pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

»Wymagania ogoélne" [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1, Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gorne;)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm, 2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a)a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm, '
b) b) szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c)c) grubosé: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m Iub 1,5 m bez koniecznosci przecinania

elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposGb przedstawiony w tablicy

L

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

udziatem soli odladzajacych (wg

klasy 3, zal. D)

kg/m2

Lp. [Cecha Zalgcznik  |Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od  |C Dhugo$¢ Szerokos¢ Grubo$é |Roznica
zadeklarowanych wymiarow kostki, =5 A" +3+3 pomigdzy
grubosci +3 +4 dwoma
<100 mm > 100 mm pomiarami
grubosci, tej
samej kostki,
powinna by¢ < 3
, mm
1.2 |Odchytki ptaskoéci i pofalowania  |C Maksymalna (w mm) wypuktosé
(jesli maksymalne wymiary kostki wklestosé
> 300 mm), przy dlugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
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2.2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
rozlupywaniu

F

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania

23

Trwalos¢ (ze wzgledu na
wytrzymalosc)

Kostki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatosc)
jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
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2.4

Odpornosé na Scieranie (wg klasy
3
oznaczenia H normy)

GiH

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Sciernej, wg zal.
G normy -badanie
podstawowe

Bohmego, wg zat. H
mormy -badanie

alternatywne

<20 000mm3/5000
mm2

<23 mm

2.5

Odpornosé na
poslizg/poslizgnigcie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢ pomierzong
wg zal, I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

|dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2
33

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa Scieralna lub caly
element)

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

¢) ewentualne roznice w jednolitoéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy
wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sig stosowanie
$rodkéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostee, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwnema sadz i barwnikéw
organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyrdéwnane i odwodnione. 2.3. Materialy na podsypke i do

wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig




- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN
197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypelniania spoin

- piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,07572) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4, Krawezniki, obrzeza i $cieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utoZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospélki
b) pod wjazd 20cm thicznia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagama ogdlne" [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢: a) recznie, zwlaszcza na matych
powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne" [9] pkt 4.

4.2, Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnigciu przez beton wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne" [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, Jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywamu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypkl
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows, obejmuja:
* wykonanie podbudowy,
* wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
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s ulozenie kostek z ubiciem,

« zasypka spoin piaskiem

 wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3”5 cm, a wymagania dla materialéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: .

- wspotezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wyftrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigeiu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywatla si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo$é podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosdci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s r6zne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. .
Ukfadanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyeznej uktadanych deseni oraz
roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana
dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchylek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupelniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dok%adajq
kostki w okolicach studzienek i kraqumkow
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubgama
podsypka zaggszcza sig.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekdw). i

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupelnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okolo polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie uwtozong
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki

cale.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do

mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podhuznego nawierzchni.
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypekni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) .
nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot
Lp. |Wyszczegolnienie badan i Czestotliwos¢ badan Wartosei
pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkeie

5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
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Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metoda niwelacj i)

Biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej:
grubosci, spadkow i cech
konstrukeyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektows i
specyfikacja

Wg pktu 5.6;
odchyiki od
projektowanej
grubosci+1 cm

Badania

wykonywania kostki nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich

Odchylenia: +1 cm;
-2 cm

desenia ich ulozenia

pomiarowym) punktach charakterystycznych

d) rownosé w profilu podluznym |Jw. Nierownosci do 8

(wg BN-68/8931-04 [8] fata mm

czterometrowa)

e) réownosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy

poprzecznym (sprawdzona fata ' fata a powierzchnia

profilowa z poziomnica i pomiarze do 8 mm

prze$witu klinem cechowanym

oraz przymiarem liniowym

wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od

(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od

(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowanej do
+5 cm

h) szerokosc¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem |dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug. 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i ~ |Kontrola biezgca Wg dokumentacji

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robo6t _
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow |Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin
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2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w |Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, réwnosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroko$é dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoini  |Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy :

kraweznikami, obrzezami, $ciekami

oraz wypeknienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot :

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnic wypelnienie dolnej czgsci szezelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST »Wymagania ogélne" [9] pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 1338:2005

3.PN-B-11112:1996

4. PN-B-11113:1996

5. PN-88 B/32250

6. BN-88/6731-08

7. BN-64/8931-01

8. BN-68/8931-04 i kryteria zgodnosci dotyczace

Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badar Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
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Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

10.2. Ogoblne specyfikacje techniczne (OST)

Wymagania ogolne

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowa z thucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi Podbudowa z chudego betonu Podbudowa z betonu cementowego

Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego Ustawianie kraweznikow betonowych
Ustawianie kraweznikéw kamiennych Betonowe obrzeza chodnikowe Scieki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT.03.

B - 11. 00.00 ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem trawnikéw przy projektowanych placach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenie placow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow -

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. ]
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sig przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy.

Kompost z kory SOSHOWGJ moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé¢ kietkowania 2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonaweca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagama ogolne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wyrnagama ogoblne" pkt 5.

5.3. Trawniki

. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mleszankq traw odpomych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére mogg zapewni¢ trwatosci i wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sig, Ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2.
Zaklada sic iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie
poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrod nich mogg znajdowac si¢
zanieczyszczenia . Pora siewu
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednia
iloé¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczgciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub
wezesnoletnim.
Kazda inna pora moze wplywac negatywnie z réznych wzgle;dow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktorego powstaly nieréwnos’ci. Nalezy
wykona¢ tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po walowaniu wykonujemy pierwsze cigcie ,
skracajgc korice lisci na dlugosé 2 cm. Celem tak wezesnego koszenia jest spowodowanie do
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rozkrzewiania sig traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokosé
trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktérej najczgsciej powstajg niewielkie nieréwnogci. Walowanie to nalezy
przeprowadzag, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2em. Do tego celu nalezy
uzywa¢ kosiarek bgbnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa
osiggnie 8 cm wysokodci). Pojawiajgce si¢ na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy
usuwa¢ recznie. State koszenie w znacznym stopniu osfabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢
Sciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sig do lepszego
krzewienia sig traw i wytwarzania roztogdw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zz6lkniecie
trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci. Pamietaé nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t :

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagama ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy p}atnoscn podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiaczai korzenie bulwiaste roélin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01  Ro$liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B - 12. 00.00 Roboty w zakresie odwodnienia— kod CPV 45231300-8
Opracowanie zawiera

-Podsypka z piasku

-Obsypka rurociggéw piaskiem i materiatem filtracyjnym

-Zasypki

-Transport gruntu,

2. KD.02.00.00 Rurociagi z rur PVC kanalizacyjnych i drenarskich -str. 9
-Uktadanie rurociggéw drenarskich

-Ukfadanie rurociggdéw kanalizacyjnych

-Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.KD.02.00.00 Rurociggi z rur PVC kanalizacyjnych i drenarskich

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rurociggow z rur PVC kanalizacyjnych wraz z elementami wyposazenia zwigzanych z
wykonaniem drenazu odwadniajacego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot technologicznych bedacych elementem prac przy wykonywaniu drenazu
odwadniajacego na terenie projektowanej inwestycji. W zakres tych robdt wehodza:

-Ukfadanie rurociggéw kanalizacyjnych

-Uktadanie rurociggéw drenarskich
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-Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

1.4.0kreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg

zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz poleceniami InZyniera.

2. Materiaty

2.1. Rury i ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC — wymagania
wedtug PN-EN 1401-1:1999.

2.2. Studzienki wlazowe z PE ; wymagania PN-EN 1917

2.3. Wiazy kanalowe zeliwne wedlug PN-87/H-74051.00

2.4. Rury i ksztaltki drenarskie z rur karbowanych PVC-U — wymagania wg PN-C89221:1998 i PN-
EN 1401:1999

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera,

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonywania robét ma byé

stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja

tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd kotice rur nie mogg by¢ diuzsze
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niz 1 m, jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
fadunku nie powinna przekraczaé

1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia, platforma
samochodu powinna by¢

ustawiona w poziomie, wedtug zalecen producenta transport rur i ksztaltek powinien sig¢
odbywaé przy temperaturze otoczenia —5 0C do +30 0C,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania,
podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sie,

przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé
one uktadane na elastycznych podktadkach,

Sktadowanie materiatéw

rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania sfonecznego i temperaturg przekraczajgca +40 0C,

przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesi¢ey lub dluzej) rury powinny by¢

chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innymi materialami (np. folig nieprzeZroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtloka ’

ochronng, aby rury i ksztattki nie nagrzaly sie i nie ulegly deformacji, oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna skfadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 25 mm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$é ukfadania rur w stosach
nie powinna przekraczaé

7 warstw rur i 1,5 m wysokosci, rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, rury
kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w
odstepach

1-2 m, elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych i wpustéw ulicznych nalezy sktadowaé na
placu o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane
w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.
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5. Wykonanie robot
5.1.Uktadanie rurociggdéw z PVC kanalizacyjnych i drenarskich

W procesie wykonawezym muszg by¢ nalezycie wziete pod uwage wszystkie czynniki, ktére
wplywaja na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymatosé

i okres uzytkowania rurociggu,
Wsréd ezynnikéw dominujacych musi byé wziety pod uwage czas przeprowadzania prac.

Ukladanie rurociagéw staje si¢ szczegolnie trudne, jezeli praca musi byé ukoriczona przy
niepomysinej pogodzie, jezeli no$nosé gruntu jest rézna w réznych miejscach, lub jezeli jest
konieczne aby cigzkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami,

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich byto jednolite,
Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, Zeby trzymaty si¢

linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i ich
polaczen,

Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewnié, czy rura nie wspiera sie na kielichu,

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szezegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sig podczas wypelniania i zageszczania wykopu, ’

Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowe;j,
wargowe;j,

Nie wolno uzywa¢ tyzki koparki do bezposredniego weiskania rury w kielich, a jedynie jako punktu
oparcia dla podnosnika §rubowego, '

Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przyciaé na budowie. Ciecie rury nalezy wykonaé
prostopadle do jej osi, a nastepnie usungé wiéry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°,

Niedozwolone jest formowanie zlgezy i tukéw na goraco w warunkach budowy,

Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o Srednicy do 160 mm i dhugosci 6 m w taki sposob, aby
promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych érednic zginanej rury.
Rury o $rednicy wigkszej niz 160 mm nalezy traktowaé jako sitywne i do zmiany kierunku nalezy
stosowa¢ odpowiednie tuki,

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonaé ich ogledzin, powierzchnie powinny by¢
gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i Jjakichkolwiek innych uszkodzen,

a) Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%.
b) Utozone najwyzej koncéwki rur drenarskich nalezy zadeklowaé odpowiednig

zaslepka w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki,
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¢) Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego wody gruntowej
poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gtadkimi
powierzchniami ich stykow nalezy faczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych
ksztaltek.

d) Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (Zwirem, piaskiem),
zgodnie z dokumentacja projektows. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia ulozonego przewodu. Po utozeniu rurek nalezy wykonaé
obsypke ze zwiru oraz piasku zageszczonego ubijakiem -lekko ubi¢ w sposob
niepowodujacy uszkodzenia i przemieszezenia rurek.

5.2.Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§, studzienki nalezy wykonywaé

zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w przypadku trudnych warunkéw gruntowych, np.
wystgpowanie wody gruntowej czy ograniczenie szerokosci wykopu pasem drogowym w wykopie
wzmocnionym, sposob wykonania studzienek rewizyjnych przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8), przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzienek nalezy uzbroié

w szczelne tuleje ochronne dostosowane do §rednicy rur, studzienki rewizyjne moga

by¢ zakonczone kominem wlazowym, wykonanym z kregéw betonowych lub murowanym z cegiel
kanalizacyjnych, posadowionym na plycie zelbetowe;j

przejsciowej lub bez kominéw wlazowych; wowczas bezposrednio na pokrywie nadstudziennej
nalezy umiesci¢ wlaz zeliwny, dno studzienki nalezy wykonaé

na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta, dno studzienki powinno mie¢

spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety, poziom wylazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢
z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz

wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu,
w Scianie studzienki rewizyjnej (komina wlazowego) nalezy zamontowac

mijankowo stopnie zlazowe zeliwne w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.4.Izolacje
Elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

Zabezpieczenie elementow prefabrykowanych betonowych czy zelbetowych polega na
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powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni warstwa izolacyjna asfaltows, posiadajacg
aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke, Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem,

6. Kontrola jakosci.

6.1.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoseiag okreslong przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych -punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu ( szerokosé +5 cm, grubos¢ £3 cm),

-badanie odchylenia osi kolektora (5 mm),
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora.z rur PV C i rur, drenarskich (nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku),

-sprawdzenie prawidtowosci uloZzenia przewoddow,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzednych posadowienia wlazéw studzienek rewizyjnych (+£5 mm),
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementow.betonowych,

-sprawdzenie szczelnoéei przewodow i studzienek zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002,

-prawidlowos¢ utozenia warstw filtracyjnych w studni chonne;j,

-poprawnos¢ zasypki wykopu wokét studni chionnej z kregow,

~chlonnosé warstwy przepuszezalnej w dnie studni (wizualnie),

6.2.Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

I ednoétkq obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego drenazu. [los¢ robét okresla sig na
podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej i drenazowej zalezne sa

od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory skladaja sie z odbioru czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.

8.2. Odbior techniczny czesciowy obejmuje:

-zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja,

-zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

-zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewoddw i stopnia jego
zaggszezenia,

-zbadanie szczelnosei przewodu,

8.3. Odbidr techniczny koficowy obejmuje:

-zbadanie zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

-zbadanie zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu, |

-zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

-zbadanie protokétow odbioru préb szezelnosei przewoddw kanalizacyjnych,
-zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

8.4. Zamawiajacemu powinny zostaé

przedstawione nastepujace dokumenty:

-dziennik budowy,

-protokély odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
-projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

-wyniki badan

stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopdow,

-inwentaryzacja geodezyjna,

-protokoét szezelnosci systemu kanalizacji,

-atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zastosowanych materialéw,
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8.5.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego i drenazowego powinien byé
doprowadzony do pierwotnego stanu.

8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukeje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

8.7. Z odbioru koficowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru tych robét
powinien znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy i dokumentacje projektowsg. W przypadku rozbieznosci iloéciowej podstawa jest zakres
rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.

Platnoéé
moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym

odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czesciowym elementéw robét, ktore
okreslone zostaly w umowie,

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce na wykonanie danego
elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem niezbednych préb i badan,
przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem po zakoficzeniu robot.

10. Przepisy zwigzane,

10.1. Normy o N .

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewod(.)\.ve z mezmﬁ;k]czonlagopol1chlorku \‘fvi-nylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $cickowej.
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Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3:

Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-64/H-74086 Stopnie Seliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B | 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerdéw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czgsé

1: Guma

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych . Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego poli-(chlorku winylu) (PVC-U)

10.2. Inne dokumenty

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz.
2016; z p6ézniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r.
Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560),

-Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbOzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II — instalacje
sanitarne.
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