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Opis techniczny

do projektu budowlanego pragiza kanalizacji deszczowej oraz drandla placu sportowo - rekreacyjnego
w Konecku, 87-703 Koneck, dz. nr 31/4; 33/4,ethbiKoneck.

1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt peryta kanalizacji deszczowej oraz dramala placu
sportowo - rekreacyjnego w Konecku, 87-703 Konelak,nr 31/4; 33/4, okb Koneck

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- projekt architektury opracowywany rownolegle

- projekt zagospodarowania terenu opracowywany réagiel
- wizja lokalna

- uzgodnienia midzybrarzowe

- polskie normy i przepisy

3. Opis stanu istniepcego
Obecnie na terenie projektowanego placu rekreaegportowego przebiega kanalizacja
deszczowa @200 do ktorejagkzamy st projektowanym przyiczem poprzez istn. studni
SD1istn.

4. Projektowane sieci.

4.1.Przylacza kanalizacji deszczowe,.

Zgodnie z decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmegz dnia 14.06.2013r.
zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych zkimjvanego placu rekreacyjno-sportowego
do istniecej sieci kanalizacji deszczowgR00 przebiegagej przez dziakk nr 31/4.

Odprowadzenie wéd deszczowych, z terenu placu aeljeo-sportowego odbywasic bedzie
poprzez wpust uliczny, dreha projektowane przyicze kan. deszczowej do istniegj studzienki
kanalizacji deszczowej SD1istn.

Nowe projektowane rury kanalizacji deszczowej mal@tozy¢ zgodnie z rysunkami.

Przewody projektowane dla kanalizacji deszczowejkomg nastpujaco: odcinki przyhczy
kanalizacji deszczowej nalg wykona z rur PCV@200, odcinki drepa z rur drenarskich @110 w
otulinie filtrujacej.

Na wegciu przyhcza kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznegozyaleykona syfon.

Dla kanalizacji deszczowej projektuje studzienki rewizyjne @400 PE.

Studnie nalgy wykona na podtau betonowym z betonu B-10 grub. 10 cm.

W trakcie rob6t ziemnych naidg zwréciéc szczeg6la uwag: na prowadzenie rob6t w celu unikoia
uszkodzenia istniggego uzbrojenia (wodagy, kable elektroenergetyczne, itp.).

Prace ziemne przy istnigym uzbrojeniu wykona wytaczenie przy #yciu sprztu recznego
(fopata).

Prace ziemnegczne naley wykona w petnym oszalowaniu wykopow.

Zamontowane nowe ruragji halezy przed podiczeniem do istn. kanalizacji poddagrébie
szczelnéci na cknienie probne 0,01MPa (0,1 atn.).

Po pozytywnym odbiorze wszystkich elementdow meya kanalizacyjnego przez Inspektora
Nadzoru, nalgy cate przyhcze zleat do inwentaryzacji geodezyjnej.



Po pozytywnych odbiorach i dokonanej inwentaryzaygiodezyjnej naly wykopy zasypywéa
warstwami co 20 cm, ze szczegOlnym ubiciemagiesiztwie rur wody z jednoczesnym stopniowym
rozbieraniem szalunkéw. Wykopy najezag:szcz& przy wyciu zagszczarek mechanicznych. Po
zag:szczaniu gruntu natg podda& wykop badaniom stopnia zgggczenia. W razie potrzeby
zag:szczenie nalgy powtOrzy wiacznie z wymiaa gruntu rodzimego na grugvirowy .

Po zakaczeniu prac ziemnych teren nafjedoprowadzi do stanu pierwotnego.
Przewody kanalizacyjne, ktore utmme g ptyciej nz 140 cm od poziomu terenu, najeocieplic
warstwg keramzytu grub. 30 cm pod peasfaltova.

5. Uwagi koncowe.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z WTWIORB-M cz. Il. — Instalacje Sanitain@rzemystowe
oraz zgodnie z PN-64/B-10400.

Wykonanie ptuka, dezynfekcji rur wodoggowych oraz prace mordawe, a take rozwhzanie
kolizji z istniegcym uzbrojeniem naky potwierdzé wpisami Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy.

Wszelkie niezgodrizi niniejszego projektu ze stanem faktycznym wymil¢ trakcie robot naky
rozwigzat w ramach nadzoru autorskiego.

Projekt naley uzgodné z witadzami budowlanymi — wygiujac o uzyskanie pozwolenia na budpw
Przestrzegawszelkich uwag zawartych w uzgodnieniachagabnych do niniejszego projektu.

W trakcie prowadzenia prac przestrzegazepisy bhp i p-po

Opracowat:

mgr inz. Janusz Szynal

OBLICZENIA:



8. Obliczenia ilgci wody deszczowej
8.1. Obliczeniowy przeptyvciekdéw deszczowych dla placu rekreacyjno - sporgmwve

Q=qu*F*y
qd =130 dn/s x ha — nagzenie deszczu miarodajnego

F — powierzchnia, ha
l.IJ — wspotczynnik sptywu

F2 — powierzchnia drog utwardzonych; F2 = 1 45784 0,1457 ha
F3 — powierzchnia trawnikow; F3 = 11 450 m2 = 1,bé5

L|J — wspotczynnik sptywu dla drég utwardzonych — 0,95
L|J — wspotczynnik sptywu dla trawnikéw — 0,1

Q=130x[(0,95x0, 1457) + (1,145 x 0,1) ] = 23[M,138 + 0,114] = 32,76 dm/sek

Dla powyzszej ilaci wéd deszczowych zaprojektowano kanaligalgszczow:
-odwadniagca plac sportowo-rekreacyjny z jednym wpustem uliemnyzaprojektowano dreaa rur @110 z
otulina filtrujaca i przewodami gtdéwnymi PC\ 200.

Obliczyt:
mgr inz. Janusz Szynal



Torun, dnia 30.07.2013r

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, posiadagcy uprawnienia budowlane nr KUP/0160/PWOS/12
w spesjal. instal. éwiadczam, ze projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej i
drenazu dla placu sportowo rekreacyjnego zlokalizowanegonv Konecku, 87-702 Koneck
wykonany dla Gminy Koneck, adres Koneck 30, 87-70Koneck dz. nr 31/4, 33/4, Obgb
Koneck sporzadzono zgodnie z obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Projektant :

Janusz Szynal

Torun, dnia 30.07.2013r

Oswiadczenie

Ja nizej podpisana , posiadajcy uprawnienia budowlane nr UAN-1V/8346/148/TO/86-8
oswiadczam,ze projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej i drengu dla placu
sportowo rekreacyjnego zlokalizowanego w Konecku,”B702 Koneck wykonany dla Gminy
Koneck, adres Koneck 30, 87-702 Koneck dz. nr 31/33/4, Obreb Koneck sporzadzono
zgodnie z obowazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ewa Slusarkiewicz



