7.0 Projekt zagospodarowania terenu

Plac sportowo - rekreacyjny

Obiekt: Plac sportowo - rekreacyjny
Inwestor: Gmina Koneck, Koneck 30, 87-702 Koneck
Adres: Dziatka nr 31/4 i 33/4 obreb Koneck

' w miejscowosci Koneck gm. Koneck
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7.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e umowa z Inwestorem,

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym znak
BI.6733.1.2013 z dnia 27.05.2013 r.

¢ mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

* wytyczne Inwestora,

* wizja lokalna, pomiary i analizy w terenie

7.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Placu sportowo — rekreacyjnego
potozonego w Konecku, gm. Koneck, 87-702 Koneck, dziatka Nr 31/4 i 33/4.

Projektowane zatozenie bedzie sktadato sie z:

- biezni ze skocznig w dal

- placu zabaw

- toru rowerowego ziemnego

- miejsca spotkan dorostych

- urzadzen fitness do ¢wiczenia na Swiezym powietrzu

Cate zatozenie zostanie potgczone utwardzonymi ciggami pieszymi i otaczajaca zielenia.

Realizacja zatozenia bedzie przebiegata w trzech etapach:
- | etap:
e wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem, nawierzchnig bezpieczng i ogrodzeniem
* wykonanie utwardzenia terenu kostkg betonowg - ok. 325m?
* instalacja elementéw matej architektury - 10 fawek, 3 stojaki na rowery, 3 kosze na
Smieci
¢ wykonanie nasadzen 12 drzew i krzewdéw
¢ wykonanie odwodnienia przy placu zabaw oraz oswietlenia terenu - zgodnie z
rysunkami branzowymi
* wyrdwnanie terenu, wymodelowanie skarpy i wykonanie trawnikow

- Il etap:
¢ wykonanie toru rowerowego
¢ instalacja elementéw matej architektury - 2 tawki, 1 kosz na Smieci
¢ wykonanie nasadzen 6 drzew
* wykonanie odwodnienia toru rowerowego
e wyrownanie terenu i wykonanie trawnikow

- Il etap:
¢ wykonanie biezni 60m wraz ze skocznig w dal
* wykonanie 2 placéw z urzagdzeniami fitness i miejsca spotkan wraz z wyposazeniem
* wykonanie utwardzenia terenu kostkg betonowg - ok. 875m?
¢ instalacja elementéw matej architektury - 13 tawek, 2 stojaki na rowery, 3 kosze na
Smieci
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¢ wykonanie nasadzen 18 drzew i krzewdéw
* wykonanie odwodnienia oraz o$wietlenia terenu - zgodnie z rysunkami branzowymi
* wyrdwnanie terenu, wymodelowanie skarpy i wykonanie trawnikow

7.1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana lokalizacja Placu sportowo - rekreacyjnego dotyczy dziatki nr 31/4 i 33/4
potozonej w gminie Koneck. Teren przewidziany pod inwestycje jest w pdtnocno
wschodniej czesci czeSciowo zabudowany. Bilans istniejgcego terenu pokazuje tabela

ponizej.
- dziatka 31/4 33/4 Razem
ag%?li?a powierzchni 0.590 ha 0,7398 ha 13298 ha
| ierzchni Brik 20123187 80
- laczna powierzchnia rli - ,
istnieficej zabudowy | P2 powierzchnia Orlika w 0,318780 ha
] granicach ogrodzen
agicglgstaia powierzchn 0.590 ha 0,42102 ha 1011020 ha

Teren przewidziany pod inwestycje jest ptaski.
Srednia rzedna terenu to 93,40 m n.p.m., lekkie obnizenie wystepuje w pétnocnym
narozniku dziatki 31/4.
Obszar przylega:
- od pétnocnego - wschodu do dziatki 32/1, 31/6,31/5 oraz 31/1.
- od potudniowego - wschodu do dziatki nr 56, ktéra jest drogg gminng
- od potudniowego - zachodu do dziatki nr 33/1 oraz 58, ktéra jest drogg gminnag
- od potnocnego - zachodu do dziatki 27.

Wozdtuz granicy z dziatka 56 zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej (sie¢
wodociggowa, sie¢ energetyczna, kanalizacja deszczowa, sanitarna), przytacze
energetyczne oraz parking.

Planuje sie réwniez poprowadzenie przytacza kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu sieci
do obiektu zlokalizowanego na dziatce 33/1.

Na dziatce istnieje ogrodzenie wygradzajgce obiekt zlokalizowany na dziatce 33/1 i 33/3.
Obstuga komunikacyjna -istnieje jeden wjazd na teren nieruchomosci od strony dziatki nr
56, ktdra jest drogg gminng. Wjazd biegnie przy granicy z dziatkg 32/1.

Na dziatce znajduje sie roslinnos$¢ w postaci drzew - przeznaczona do zachowania.

7.1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem inwestycji jest uzupetnienie oferty sportowej zespotu boisk "Orlik" oraz stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjne;j.

Zaprojektowano nastepujace obiekty budowlane:

* bieznie 3 torowa ze skocznig w dal

e tor rowerowy do jazdy terenowej

*  miejsca do ¢wiczen fizycznych na wolnym powietrzu
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*  miejsce spotkan mieszkancow ze stotami do ping-ponga
* plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Dojscia i dojazdy:

Zaprojektowano cztery wejscia na teren placu sportowo-rekreacyjnego:

¢ od potudniowego-zachodu z drogi na dziatce nr 58

¢ od potudniowego-wschodu z drogi na dziatce nr 56

e od pdtnocnego-wschodu z drogi na dziatce nr 56 i z planowanego parkingu na dziatce
nr32/1

Zaprojektowano utwardzone ciggi komunikacyjne piesze pozwalajgce na swobodne

przemieszczanie sie miedzy poszczegdlnymi czesciami zatozenia o réznych funkcjach.

Teren placu zaprojektowano jako ogdlnodostepny, niskie ogrodzenie placu zabaw petni

funkcje zabezpieczajgcg przed wtargnieciem zwierzat. Przy ciggach komunikacyjnych

zaprojektowano urzgdzenia matej architektury - tawki, stojaki na rowery oraz kosze na

odpadki.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych:
Zaprojektowano 7 koszy na odpadki rozmieszczonych na catej powierzchni placu. Kosze
oprdzniane bedg przez odpowiednie stuzby.

Sieci uzbrojenia terenu:

Woda deszczowa bedzie odprowadzana na teren dziatki oraz czesciowo do kanalizacji
deszczowej poprzez wpust deszczowy i drenaz liniowy.

Projektowane odwodnienie terenu - woda opadowa bedzie odprowadzana do istniejgcej
studzienki sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce nr 33/4

Projektowana rozbudowa sieci elektroenergetyczna - z istniejagcego przyfacza
energetycznego na dziatce 33/4 na warunkach gestora sieci.

Uksztattowanie terenu:

Zaprojektowano makroniwelacje terenu oraz wykonanie dwdch skarp ziemnych. Wszelkie
spadki podfuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 2%, a spadki
poprzeczne 1%. Spadki na obszarze placu zabaw, biezni lekkoatletycznej oraz placow
fitness wg rysunkdow technicznych.

7.1.5. BILANS TERENU | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e powierzchnia dziatek 31/4 i33/4 -13296,00 m?

e pow. terenu objetego opracowaniem - 8611,00 m?

e powierzchnia biezni ze skocznig w dal - 389, 00 m?

* powierzchnia bezpieczna placu zabaw - 408,50 m*

* powierzchnia bezpieczna fitness - 221,00 m?

e powierzchnia toru rowerowego - 731,00 m?

e powierzchnia utwardzona - kostka brukowa -1200,00 m?

* powierzchnia utwardzona - projektowana -2949,50 m?

e powierzchnia utwardzona - istniejgca - 3146,16 m?

e powierzchnia biologicznie czynna co stanowi 54,1% powierzchni dziatek 31/4 i 33/4

—7200,34 m®
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7.1.6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong na zasadach dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspétczesne;.

7.1.7. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
Wyniki badan geotechnicznych dla terenu przeznaczonego pod inwestycje zgodnie z
opracowaniem dokumentacji geologicznej - zatgczonym do niniejszej dokumentacji.

7.1.8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
7.1.9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany plac sportowo-rekreacyjny pod wzgledem rozwigzan technicznych i
funkcjonalnych jest dostosowany dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 5%.

7.1.10. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Budowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, posadowienie w prostych warunkach
gruntowych.

7.1.11. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA ZE SKOCZNIA W DAL:

Charakterystyka obiektu:

Zaprojektowano bieznie 60m, trzytorowa o nawierzchni sztucznej o dfugosci tacznej
73,1m. Sktada sie z pola startowego o dtugosci 3m, biezni o dtugosci 60m i hamowni o
dtugosci 10m bedacej jednoczesdnie rozbiegiem skoczni w dal. Szeroko$¢ jednego toru
wynosi 117cm miedzy liniami rozgraniczajagcymi tory o szerokosci 5cm. Nawierzchnie
biezni stanowi warstwa syntetyczna. Skocznia w dal zakonczona jest piaskownicg o
wymiarach 3x8,92m ograniczong obrzezami betonowymi pokrytymi warstwg poliuretanu
lub naktadkami gumowymi.

Szczegotowe informacje techniczne:
Nawierzchnia biezni musi spetniaé nastepujgce wymagania:
* moze by¢ uzytkowana w ciggu catego roku
e musi posiada¢ odpowiednig sprezystos¢ i elastycznosc
e musi posiada¢ wysokg odpornos¢ na ucisk, ktucie i zdarcia
* musi posiadac znakomitg przyczepnos¢ i trwatosé
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* musi zapewniac tatwos¢ napraw i zabiegdw konserwacyjnych

Nawierzchnie projektuje sie z materiatu ELTAN P przeznaczong do uktadania na
podbudowie mineralnej lub réwnorzedng innego producenta. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze i stuzy do pokrywania biezni
lekkoatletycznych. Nawierzchnia posiada Aprobate Techniczng ITB AT-15-5074/2003,
Atest Higieniczny PZH.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

e dwuwarstwowa kauczukowo-poliuretanowa przepuszczalna ELTAN P gr. 4,5cm, kolor
czerwony melanz, linie rozgraniczajgce i numery startowe malowaé farba
poliuretanowg w kolorze biatym metodg natryskows.

* podbudowa - miat kamienny frakcji 0-5mm o gr. 5cm

- kruszywo tamane frakcji 5-32mm o gr. 15cm

- warstwa piasku grubo lub Srednioziarnistego zageszczonego
warstwowo do Is=1 o gr. 15cm

- grunt rodzimy

Warstwy podbudowy nalezy tak profilowac aby uzyskac spadek poprzeczny biezni 0,5% i

spadek podtuzny nie wiekszy niz 0,1%.

Wokot biezni nalezy wykonac obrzeze z ksztattek betonowych 8x30cm w kolorze szarym z

wykonaniem tawy betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;.

W oznaczonym miejscu nalezy zamontowac belke do skoku w dal laminowang na

systemowej skrzynce.

Piaskownica skoczni w dal wypetniona jest piaskiem kwarcowym lub rzecznym o gr.

warstwy minimum 30cm na warstwie zwiru ptukanego o gr. 5cm.

W celu zabezpieczenia inwestycji przed nadmiernym podsigkaniem wod gruntowych i

opadowych projektuje sie wykonanie drenazu liniowego wzdtuz dtuzszego boku biezni, wg

projektu branzowego.

TOR ROWEROWY DIRT/PUMPTRACK:

Charakterystyka obiektu:

Tor rowerowy lokalizuje sie na dziatce 31/4 na obszarze 731m?. Projektowany obiekt
dostosowany jest dla kazdego uzytkownika bez wzgledu na wiek, umiejetnosci czy
posiadany rower.

Tor Dirt — obiekt sktadajacy sie z ziemnych przeszkdd rozpoczyna sie rampa. Przebieg trasy
toru rowerowego Dirt, koriczy tor rowerowy Pumptrack. Ziemny, rowerowy plac zabaw
PUMPTRACK sktada sie z garbow, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci
bez pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamkniety petle po ktérej
mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Trasa toru o szerokosci od 2m do 4,8m sktada sie z
odcinkéw prostych i odpowiednio wyprofilowanych tukéw. Nawierzchnia utwardzona
wykonana bedzie ze specjalnej mieszanki gruntowej na catej powierzchni toru.

Z braku krajowych normatywéw dla tego typu obiektéw, przeanalizowano zastosowane
rozwigzania na podobnych, wykonanych i eksploatowanych obiektach.
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Zastosowane w niniejszym projekcie zatozenia konsultowane byty z przedstawicielami
Stowarzyszenia Grandapropaganda.com uprawiajgcymi czynnie te dyscypline sportu.

Ogoblny bilans mas ziemnych toru rowerowego Dirt — okres$lenie zakresu rzeczowego
robét zwigzanych z budowa toru rowerowego:

Zakres robot ziemnych zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie
nastepujaco:

CZ.1 Nasypy:

Uformowanie nasypdw (przeszkody, zakrety) V=447,33 m’
Specjalna mieszanka gruntowa V=40,30 m?
Ziemia roslinna na podtoze pod umocnienia trawg (obreb toru) V=22,26 m?
CZ.l Inne:

Umocnienie skarp toru (darniowanie) P=276,22 m*
Obsianie trawg w obrebie toru P=822,78 m*

Przy transporcie mas ziemnych na teren budowy przyjgé¢ wspdtczynnik spulchnienia 1,25

Roboty umocnieniowe:

Projekt przewiduje umocnienie skarp toru wykonane za pomocg darniowania.
Utwardzenie powierzchni toru specjalng nawierzchnig gruntowga o grubosci 10cm - 15cm
— powierzchnia catkowita =360,00 m?. Mieszanka powinna by¢ zageszczona walcem
drogowym o masie 5t i szerokosci nie mniejszej niz 1m. Mieszanka powinna byc
spreparowana na budowie z materiatu mineralnego - kruszywa tamanego 0-16mm i gliny
w takich proporcjach aby po jej zageszczeniu nie zostawaty na niej slady opon po
przejechaniu rowerem.

Roboty towarzyszgce:
Grunt mineralno — piaszczysty w objetosci 447,33 m® na budowe toru rowerowego
projektuje sie pozyskaé z innych zrédet niz wykopy na miejscu budowy.

Wymagania materiatowe:

- grunt na budowe toru rowerowego — optymalnie piasek gliniasty/glina piaszczysta,
dopuszcza sie takze z powodu braku ww. zastosowanie innego materiatu budulcowego z
wyjgtkiem materiatu organicznego (torf, gytia), utwordw spoistych miekko — plastycznych
i ptynnych, gruntéw spoistych zmarznietych oraz gruntéw sypkich monofrakcyjnych nie
dajacych sie zagesci¢. Materiat moze zawierac gruz oraz inne materiaty antropogeniczne
w ilosci nie wiekszej niz 30% objetosci.

Nasypy nalezy formowac i zageszczac¢ poziomymi warstwami od 40cm do 50cm sprzetem
budowlanym - zaleca sie do tego celu zastosowanie koparki ggsienicowej o masie nie
mniejszej niz 20t.

- specjalna mieszanka gruntowa — mieszanina materiatu mineralnego ostrokrawedzistego
frakcji 0 — 16 mm oraz piasku gliniastego/gliny piaszczystej. Odpowiednie proporcje ww.
powinny by¢ tak dobrane, by po zageszczeniu warstwy utwardzajgcej powierzchnie toru
(grubos¢ 10 cm) i przejechaniu po niej rowerem nie pozostawaty slady opon.
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Dopuszcza sie zastosowanie na powierzchni jezdnej tordw rowerowych substancji
stabilizujgcej grunt (Vinyl Copolymer Emulsion - emulsji kopolimerowej). Sposdb uzycia -
wedtug zalecen producenta.

W przypadku toru rowerowego Dirt nalezy usung¢ warstwe 10-15cm humusu.

Opis rozwiagzan projektowych — ustalenie zatozen projektowych:

Z braku krajowych normatywéw dla tego typu obiektéw, przeanalizowano zastosowane
rozwigzania na podobnych, wykonanych i eksploatowanych obiektach.

Zastosowane w niniejszym projekcie zatozenia konsultowane byty z przedstawicielami
Stowarzyszenia Grandapropaganda.com uprawiajgcymi czynnie te dyscypline sportu.

- Profilowanie, lokalizacja oraz samo wykonanie przeszkdd toru rowerowego Dirt moze
ulec zmianie ze wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie jej wiasciwosci
jezdnych. Wykonanie i profilowanie powinno by¢ wykonywane przez firme majaca
doswiadczenie w robotach budowlanych toréw rowerowych.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw o innych parametrach nie odbiegajgcych
jakoscig i wytrzymatoscia od projektowanych. Ich uzycie mozie nastgpi¢ jedynie po
pisemnej zgodnie projektanta.

- Firma wykonujgca musi posiadac¢ Certyfikat Stowarzyszenia ekspertéw ds. obiektéw do
sportéw ekstremalnych.

- Firma wykonujgca powinna wykazac sie budowg w okresie 2 lat toru rowerowego Dirt
lub Pumptrack.

- Firma wykonujgca powinna przedstawic¢ zaswiadczenie wspotpracy z zawodnikiem, ktéry
odbyt szkolenie z zakresu BMX, na wysokim poziomie, w World Cycling Centre w
miejscowosci Aigle w Szwajcarii prowadzone przez UCI (Miedzynarodowa Unie Kolarska).
- W celu zapewnienia bezpieczenstwa i funkcjonalnosci obiektu zaleca sie
przeprowadzenie dwa razy do roku przegladdow serwisowych przez wyspecjalizowang
firme.

Projektowany tor rowerowy pefni¢ ma funkcje sportowo-rekreacyjng, eksploatacja toru
wymaga uzywania specjalistycznego sprzetu rowerowego lub uzywania przynajmniej
rowerow o wzmocnionej konstrukcji ram i kot. Zaleca sie umieszczenie w widocznych
miejscach regulamindéw uzytkowania obiektu sportowego.

Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego Dirt nie bedzie Zrdodtem
powstawania odpaddéw czy tez powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi sciekow.

URZADZENIA FITNESS :

Charakterystyka:

Zaprojektowano bezobstugowe urzgdzenia stuzgce do ¢wiczen catego ciata - ndg, ramion,
brzucha i plecow. Urzadzenia zlokalizowano w dwdch miejscach centralnej czesci dziatki
34/1, przy ciggu komunikacyjnym pieszym. Urzgdzenia sg ogdlnodostepne oraz dziatajgce
przez caty rok.

Szczegotowe informacje techniczne:
Urzadzenia wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie, odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Elementy siedzisk, fawek (oparcie plecéw) oraz chwytéw
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wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Uktady ruchome oparte na sprezystych przegubach metalowo-gumowych, nie
wymagajacych konserwacji.

Urzadzenia zamontowane na state w gruncie za pomoca prefabrykowanych fundamentéw
dostarczanych przez producenta urzadzen lub fundamentéw betonowych wykonanych
zgodnie ze specyfikacjg techniczng producenta urzadzen.

Zaleca sie zastosowac urzadzenia z minimum 2 letnig gwarancja.

W projekcie przyjeto urzadzenia fitness firmy "Muller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.".

Nawierzchnie pod urzadzeniami fitness zaprojektowano jako bezpieczng, wykonang z mat
gumowych "LarsLaj" (lub rownorzednych innego producenta) o wymiarach 100x150cm i
gr. 2,2cm utozonych na warstwie zageszczonego piasku grubo lub srednioziarnistego o gr.
15cm. Maty w kolorze czarnym nalezy obramowac obrzezem z ksztattek betonowych
8x30cm w kolorze szarym z wykonaniem fawy betonowej z betonu B15 z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej. Powierzchnia sumaryczna mat - 221m?.

Zestawienie urzadzen fitness:

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen wg rysunku A6. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednie odlegtosci miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami, umozliwiajgcymi
swobodne wykonywanie ¢wiczen.

* biegacz - 1 sztuka

* narciarz biegowy - 1 sztuka

e drazek do ¢éwiczen - 1 sztuka
e wyciskanie lezac/sztanga w lezeniu - 1 sztuka
* motyl - 1 sztuka

e twister - 1 sztuka

e stepper - 1 sztuka

e wiosta - 1 sztuka

e tawka uniwersalna - 1 sztuka
e klatka piersiowa - 1 sztuka

* regulamin - 1 sztuka

MIEJSCE SPOTKAN :

Charakterystyka:

Zaprojektowano miejsce spotkan mieszkarncow w postaci ogoélnodostepnego placu
wyposazonego w matg architekture - 2 stoty do ping-ponga i 4 stoliki szachowe z
siedziskami bez opar¢.

Szczegotowe informacje techniczne:

Stoty do ping-ponga wykonane z betonu, szlifowane i lakierowane, do postawienia na
podtozu utwardzonym. Siatka do gry wykonana z blachy stalowej, mocowana na state.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, krawedzie blatu
zabezpieczone listwg aluminiowg zapobiegajgcy obiciom.

Stoliki szachowe z siedziskami wykonane z betonu, do postawienia na podtozu
utwardzonym, siedziska betonowe z wykonczeniem drewnianym lub z tworzywa
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sztucznego. Blat stolika szlifowany oraz lakierowany, odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Obrzeza stolika zabezpieczone listwg aluminiowg zapobiegajaca
obiciom.

Zaleca sie zastosowac urzadzenia z minimum 2 letnig gwarancja.

W projekcie przyjeto urzadzenia fitness firmy "Muller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.". Mozliwe
jest zastosowanie urzadzen - produktéw réwnowaznych o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

Nawierzchnie miejsca spotkan zaprojektowano z kostki betonowej typu "Behaton", bez
fazy, w kolorze szarym.

Zestawienie urzadzen:
Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen wg rysunku A6. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednie odlegtosci miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami.

* stoty do tenisa stotfowego - 2 sztuki
e stoliki szachowe z siedziskami - 4 sztuki

PLAC ZABAW :

Charakterystyka ogélna:

Zaprojektowano ogdélnodostepny plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnym szkolnym w potudniowej czesci dziatki 33/4, ogrodzony niskim ogrodzeniem
panelowym z furtka wejsciowa. Wejscie na plac zabaw, wykonane z kostki brukowej
betonowej bedzie prowadzi¢ od strony Sciezek spacerowych. Podstawowg nawierzchnig
placu zabaw bedzie nawierzchnia bezpieczna o wymiarach 14,6 x 28,1m z ptyt gumowych
o grubosci dostosowanej do parametru wysokosci swobodnego upadku urzadzen
zabawowych. Na terenie placu zabaw zostang takze zamontowane 4 tawki, poza obrysem
stref bezpieczenstwa, na obszarze strefy zielonej.

Ogdélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych - sprzetu
rekreacyjnego:

* powinien posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwarancji;

e powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

e powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

* powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania
bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji
dotyczacej utworzenia placu zabaw.

* wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w
przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan.
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PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

* na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajaca
regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujacy,
na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych
ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych.

Szczego6towe informacje techniczne:
Pod urzadzenia zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt absorbujacych
upadek o tacznej powierzchni 408,5m?. Jako przyktadowa zastosowano nawierzchnie z
ptyt firmy "Euroflex" - Euroflex EPDM 50 x 50cm o grubosci 4cm lub 7cm zgodnie z rys. AS.
Podbudowa z zageszczonego kruszywa kamiennego, zgodnie z technologig producenta, z
zachowaniem odpowiednich spadkéw oraz rdznicy poziomow przy uktadaniu warstwy
syntetycznejdcmi 7 cm.
llos¢ ptytek poszczegdlnych typdw zgodnie z rys. A5.
Mozliwe jest zastosowanie produktow rownowazinych o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.
Strefe pod urzgdzenia zabaw nalezy wykona¢ w kolorze pomaranczowym RAL 2011, strefe
komunikacyjng w kolorze niebieskim RAL 5003.
Nawierzchnia bezpieczna ograniczona kraweznikami elastycznymi 25 x 100 x 5cm.
Nawierzchnia bezpieczna powinna posiadac

* karte techniczng produktu potwierdzajgcg parametry nawierzchni,

* Atest Higieniczny PZH,

e Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

* autoryzacje producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiong na

przedmiotowe zadanie

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Kolejno$¢ prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni pod urzgdzeniami zabaw nalezy
uzgodnic z producentem urzadzen.

Jako przyktadowe urzadzenia zabaw zostaly zastosowane urzadzenia firmy "Lars Laj".
Mozliwe jest zastosowanie urzgdzen - produktow réwnowaznych o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

Teren placu zabaw bedzie wydzielony i ogrodzony ogrodzeniem segmentowym dla
placow zabaw o wysokosci 110m - panel wysokosci 107cm w kolorze ciemnozielonym.
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Furtke wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w zakresie otwordow i szczelin aby
wyeliminowad zagrozenie zakleszczenia jakiejkolwiek czesci ciata dziecka. Ogrodzenie i
furtke montowaé w gruncie za pomocg prefabrykatéow systemowych lub fundamentéw
wylewanych - w zaleznosci od technologii producenta ogrodzenia. Konstrukcja musi by¢
wykonana bez zadnych ostrych krawedzi i elementdéw niebezpiecznych dla dzieci.

Jako przyktadowe ogrodzenie zastosowane produkt firmy " Muller Jelcz-Laskowice Sp. z
0.0.". Mozliwe jest zastosowanie urzadzen - produktdw réwnowaznych o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

Zestawienie urzadzen:
Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen wg rysunku A4. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednie odlegtosci miedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami.

e zestaw sprawnosciowy "Goryl" z serii Pioneer - 1 sztuka

¢ hustawka wagowa z serii Atlantis - 2 sztuki

* bujak sprezynowy z serii Discovery - 2 sztuki

e karuzela "Stand alone" - 1 sztuka

¢ hustawka potrdjna z serii Pioneer - 1 sztuka

e zjazd na linie - 1 sztuka

e ogrodzenie panelowe dt. 90m z furtkg o szerokosci 118cm
e tawka - 4 sztuki

e tablicainformacyjna - 1 sztuka

POZOSTALE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Projektuje sie wyposazenie terenu w obiekty matej architektury w postaci tawek
betonowych z oparciem, koszy na odpadki oraz stojaki rowerowe zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Obiekty nalezy potaczy¢ trwale z gruntem poprzez systemowe
prefabrykaty betonowe lub fundamenty betonowe zgodnie z technologig producenta.

Jako przyktadowe obiekty zastosowano produkty firmy " Muller Jelcz-Laskowice Sp. z
0.0.". Mozliwe jest zastosowanie urzadzen - produktdw réwnowaznych o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

Projektuje sie oswietlenie terenu za pomocg lamp zawieszonych na istniejgcych stupach
oswietleniowych oraz na nowoprojektowanych, zgodnie z rysunkami branzowymi.

Projektuje sie odwodnienie terenu za pomocg drenazu liniowego i wpustu
odwadniajgcego , zgodnie z rysunkami branzowymi.

Planuje sie wykonanie alejek pieszych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej, typ
Holland, kolor szary, gr. 6cm. Kostke nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku i kruszywa,
zamknietg obrzezem betonowym, zgodnie z rysunkami technicznymi projektu.

Pracownia Architektoniczna telefon 601 501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



TERENY ZIELONE

Catos¢ terenu zielonego placu sportowo-rekreacyjnego nalezy poddaé pracom
pielegnacyjnym przez humusowanie i obsianie trawa.

Planuje sie nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew lisciastych, zgodnie z rysunkiem
Al. Zielen niskg projektuje sie w formie zywoptotu ostaniajgcego plac zabaw od strony
potudniowe]j oraz w potnocnej czesci dziatki.

Planuje sie wykonanie dwdch skarp o wysokosci 1,4m i kacie nachylenia 30 stopni. Skarpy
po utwardzeniu nalezy obsia¢ trawa.

7.1.12. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych" wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie z przepisami BHP na
budowie.

7.1.13 SPIS ZAtACZNIKOW

Lp. | Tytutrysunku Nr. rys. skala
1 KARTA KAT. - BIEGACZ ZAt. 1 1:20
2 KARTA KAT. - NARCIARZ BIEGOWY ZAL. 2 1:20
3 KARTA KAT. - DRAZEK DO CWICZEN ZAt. 3 1:20
4 KARTA KAT. - SZTANGA W LEZENIU ZAt. 4 1:20
5 KARTA KAT. - MOTYL ZAt. 5 1:20
6 KARTA KAT. - TWISTER ZAt. 6 1:20
7 KARTA KAT. - STEPPER ZAL. 7 1:20
8 KARTA KAT. - WIOStA ZAt. 8 1:20
9 KARTA KAT. - tAWKA UNIWERSALNA ZAt. 9 1:20
10 | KARTA KAT. - KLATKA PIERSIOWA ZAt. 10 1:20
11 | KARTA KAT. - REGULAMIN ZAt. 11 1:20
12 | KARTA KAT. - STOt DO TENISA STOtOWEGO ZAt. 12 1:20
13 | KARTA KAT. - STOLIK SZACHOWY Z SIEDZISKAMI ZAt. 13 1:20
14 | KARTA KAT. - ZESTAW SPRAWNOSCIOWY GORYL ZAt. 14 -
15 | KARTA KAT. - HUSTAWKA WAGOWA ZAt. 15 -
16 | KARTA KAT. - BUJAK SPREZYNOWY ZAt. 16 -
17 | KARTA KAT. - KARUZELA ZAk. 17 -
18 | KARTA KAT. - HUSTAWKA POTROJNA ZAt. 18 -
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19 | KARTA KAT. - ZJAZD NA LINIE ZAt. 19 -

20 | KARTA KAT. - OGRODZENIE SEGMENTOWE ZAt. 20 1:20
21 | KARTA KAT. - FURTKA ZAt. 21 1:10
22 | KARTA KAT. - tAWKA ZAt. 22 1:20
23 | KARTA KAT. - KOSZ NA ODPADKI ZAt. 23 1:20
24 | KARTA KAT. - STOJAKI ROWEROWE ZAt. 24 1:20

opracowanie :

mgr inz. arch. Krzysztof Zurowski

mgr inz. arch. Grzegorz Augustowski

mgr inz. arch. Marta Czachorowska
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ZAt. 1

[Karta techniczna urzadzenia

® Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Dl Biegacz 20121204 | 21700,21709 | Sportowe 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, plastik 320kg

1520

| 1250 |

I 1550

| 1330 \

| 1370 |

 Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profili 100x100x3, 120x40x3, 80x40x3mm

- Uchwyty wykonane z rury &' 30x2 mm

- Praca urzadzenia oparta na bezobstugowych przegubach stalowo-gumowych nie wymagajacych konserwacii
- Calos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.
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ZAt. 2

[Karta techniczna urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profili 120x40x3mm oraz 80x40x2,6mm
- Uchwyty urzadzenia wykonane z rury &30x2mm w ksztatcie tukow
- Praca urzadzenia oparta na fozyskach nie wymagajacych konserwacji
- Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie.
- W zestawie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

) Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
g Narciarz biegowy 2012-12-02 | 21550,21559 | Sportowe 1:30
'///liiMez Materiat: Waga: Uwagi:
wemene2e | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 350kg
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 Charakterystyka urzadzenia

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych.

Pracownia Architektoniczna
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski
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telefon

601

501514

e-mail krzysztofzurowski@op.pl

NIP
REGON

891-149-09-12
340917583




|Karta techniczna urzadzenia

) Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
A Drazek uniwersalny 2012-01-18 | 21500,21509 | Sportowe 1:30
Mitbe Materiat: Waga: Uwagi:
—rememnzee | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 310kg

rura ¢’f 38/2,6mm
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| Charakterystyka urzadzenia

-Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profila stalowego 100x100x3mm.
-Drazki poprzeczne wykonane z rury chromowej & 38x2mm.

-Catos¢ urzadzenia ocynkowana zabezpieczona antykorozyjnie.

-W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie.

UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych.
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|Karta techniczna urzadzenia

) Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
D Sztanga w leeniu 2013-01-18 | 21100,21109 | Sportowe 1:20
//(uééez Materiat: Waga: Uwagi:
T Elementy i rury stalowe, beton, plastik 320kg
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm

- Ramie sztangi wykonane z rury &48,3x2,6mm z raczkami z preta @20mm w ostonie gumowe;
- Przyrost sity podnoszonej zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- System amortyzatoréw zapobiega nagtemu opadnigciu ramion

- Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

- W komplecie znajdujq sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.
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ZAL. 5

[Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Motyl 2012-12-02 | 21250,21259 | Sportowe 1:20
/,‘//l uMez Materiat: Waga: Uwagi:
ez | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 330kg
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm

- Ramie do ¢wiczen wykonane z rury @48,3x2,6mm, z raczkami z preta &20mm w ostonie gumowej
- Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnigciem ramienia urzadzenia

- Calos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583




ZAL. 6

[Karta techniczna urzadzenia

® Temat/Nazwa: Wersja: Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
o’ Twister 2012-12-02 | 21050,21059 | Sportowe 1:20
ﬂ:‘iﬂﬂez Materiat: Waga: Uwagi:
re—eewze | Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo. 330kg
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm

- Element obrotowy wykonany na bebnie @470mm, pokryty blachg antyposlizgowa,
- Plynny obrot urzadzenia zapewniajg fozyska bezobstugowe

- Narastajacy opor pozwala na obrét o 200° co zapobiega kontuzji migsni

- Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych

Pracownia Architektoniczna telefon

601501514

FFK PROJEKT

Krzysztof Zurowski

tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1

87-700 Aleks

andréw Kujawski

e-mail krzysztofzurowski@op.pl
NIP 891-149-09-12
REGON 340917583




ZAL. 7

[Karta techniczna urzadzenia

® Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
A Stepper 2012-12-03 | 211150,21159 | Sportowe 1:20
ﬂ:‘iﬂﬂez Materiat: Waga: Uwagi:
ez | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 320kg
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm.

- Podndzki wykonane z rury 248,3x2,6mm ze stopniami z ptyty HDPE lub zywic epoksydowych
- Raczki wykonane z rury @30x2mm

- Plynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed nagtym opadnieciem ndg urzadzenia

- Catos¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo

- W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



|Karta techniczna urzadzenia

) Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
D Wiosta 2013-01-18 | 21200,21209 | Sportowe 1:20
”/( iillez Materiat: Waga: Uwagi:
—emeewzee | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 330kg

profil zamkniety 80/40/3mm profil zamkniety 120/40/3mm
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm i 80/40/3mm

- Ramie wioset wykonane z rury 248,3x2,6mm, z raczkami z preta & 20mm w ostonie gumowe;
- Przyrost sity ramienia urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Urzadzenie posiada zabezpieczenie przed nagtym opadnieciem ramienia urzadzenia

- Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

- W komplecie znajdujq sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 9

[Karta techniczna urzadzenia

® Temat/Nazwa: Utworzenie: |Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Dl Lawka uniwersalna 201241210 | 21450,21459 | Sportowe 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo. 300kg
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm i 80x40x3mm

- Podndzek wykonany z rury 48,3x2,6 mm w ostonie z gumy

- Nozki urzadzenia wykonane z profilu 120x4x3 mm

- Calos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



|Karta techniczna urzadzenia

) Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
D Przyrzad do klatki piersiowej 2013-01-18 | 21350,21359 | Sportowe 1:20
Wiilles Materiat: Waga: Uwagi:
—emeewzee | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 330kg
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| Charakterystyka urzadzenia

- Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie.

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm i 80/40/3mm
- Ramie wykonane z rury@ 48,3x2,6mm z raczkami z pretad 20mm w ostonie gumowej
- Plynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby stalowo-gumowe

- Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnigciem ramion urzadzenia

- W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wytacznie pod nadzorem dorostych.

Pracownia Architektoniczna

FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1
87-700 Aleksandrow Kujawski

telefon 601 501 514
e-mail krzysztofzurowski@op.pl
NIP 891-149-09-12
REGON 340917583



ZAt. 11

Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Regulamin placu zabaw 2010-02-10 | 9088,9089 | Zabawowe 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, plastik 26kg+200kg
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 Charakterystyka urzadzenia

- Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych g 48,3x2,9 i g 30x2mm, oraz z preta g 16mm.

- Tablica blaszana mocowana jest do konstrukcji za pomocg uszu stalowych 40x40x5mm.

- Cato$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo, nie wymagajaca konserwacji.

- W zestawie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie.

- Urzadzenie posiada O$wiadczenie Producenta o zgodno$ci wykonania zgodnie z normami bezpieczenstwa.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywa¢ wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 12

Karta techniczna urzadzenia

blat betonowy szlifowany i lakierowany

1520

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
Stot do tenisa stotowego 2010-03-30 | 3250 Sportowe 1:30
Materiat: Waga: Uwagi:
Stal, beton, plastik 668kg Do postawienia
| 2740 | Siatka z blachy gr.5mm
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Siatka do gry wykonana z blachy stalowej gr.5 mm

- Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany

- Calos¢ urzadzenia usztywniona jest dwoma katownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm
- Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu ocynkowane sa metoda ogniowq,
- Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajaca elegancki wyglad i zapobiegajaca obiciom
- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1510

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pracownia Architektoniczna

FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1
87-700 Aleksandrow Kujawski

telefon 601 501 514
e-mail krzysztofzurowski@op.pl
NIP 891-149-09-12
REGON 340917583




Karta techniczna urzadzenia

Y Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: Skala:
A Stolik rekreacyjny 2010-03-24 | 4151 Komunalne 1:20
[//l le Materiat: Waga: Uwagi:
we—eeweee | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 432kg Na utwardzone podtoze, do gry w szachy
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klepka z listew z drewna lub z tworzywa sztucznego

[Charaktervstvka urzadzenia

- Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

- Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Obrzeze blatu wykoriczone profilowang listwg aluminiowa,

- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, a pola szachownicy z kostki granitowej

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywa¢ wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12
87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 14

PIONEER

Nazwa produktu - Goryl
Numer katalogowy - 10265
Wymiary - 554x421cm
Strefa bezpieczenstwa - 903x740 cm
Wysokos$¢ podestu - 120 cm

Wysokos¢ catkowita - 320 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku - 205 cm
Przedziat wiekowy - 3+ lat
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Rzut z géry i boku w skali 1:100
Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 15

LARS LAY’

ATLANTIS

Nazwa produktu - Hustawka Wagowa
Numer katalogowy - 12163

Wymiary - 320x41 cm

Strefa bezpieczenstwa - 620x341 cm
Wysokos¢ catkowita - 77 cm

Wysokosé swobodnego upadku - 89 cm
Wymaga zastosowania bezpiecznych
nawierzchni: TAK

Przedziat wiekowy - 3-8 lat
Czesci zapasowe dostepne: TAK

wo 2/
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41cm
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Rzut z géry i z boku ze strefa w skali 1:100

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 16

LARS LAJ’

DISCOVERY

Nazwa produktu - Mors

Numer katalogowy - 11257

Wymiary - 81x33 cm

Strefa bezpieczenstwa - 381x333 cm
Wysokos$¢ catkowita - 81 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku - 48 cm
Wymaga zastosowania nawierzchni
bezpiecznej: TAK

Przedziat wiekowy - 3-8 lat

Dostepne czesci zamienne: TAK
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Rzut z gory i z boku ze strefg w skali 1:100

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 17

STAND ALONE

Nazwa produktu - Karuzela

Numer katalogowy - 11304

Wymiary - 160x160 cm

Strefa bezpieczenstwa - 560x560 cm
Catkowita wysoko$¢ - 75 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku - 75 cm
Przedzial wiekowy - 3+ lat

Normy / Certyfikaty En 1176: TAK
Zapasowe czgsci: TAK
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Rzut z géry i boku. Skala 1:100

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 18

PIONEER

Nazwa produktu - Hustawka potréjna
Numer katalogowy - 11185 @90

Wymiary - 652x189 cm

Strefa bezpieczenstwa - 574x750 cm
Wysokos¢ catkowita - 235 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku - 140 cm
Wymaga zastosowania bezpiecznej
nawierzchni: TAK
Przedziat wiekowy - 3+ lat

wo geg
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574 cm

Rzut z gory i z boku ze strefg w skali 1:100

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



ZAt. 19

Nazwa produktu - Zjazd na Linie
Numer katalogowy - 11313

Wymiary - 2222x222 cm

Strefa bezpieczenstwa - 2282x400 cm
Wysokos¢ podestu - 98 cm

Wysokos¢ catkowita - 431 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku - 98 cm
Przedziat wiekowy - 5-15 lat
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Skala 1:200

Pracownia Architektoniczna telefon 601 501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12
87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583
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ZAt. 20

|Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Segment ogrodzenia 2010-03-29 | 0970, 0970A | Komunalne 1:20

Materiat: Waga: Uwagi:
Prety i ksztattowniki stalowe, beton, plastik 20kg/1mb | Na prefabrykatach fundamentowych
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Przesto produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020 mm (wys. x dt.)

- Segment ogrodzenia 970 wykonany z ksztattownikéw i pretéw stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo

- Zastosowano prety gtadkie @12 mm,&8 mm i @6mm

- Konstrukcja urzadzenia umozliwia swobodne sktadanie i montowanie przeset po zakopaniu stupkéw w gruncie
- Ogrodzenie wystepuje w wersjach 970 w opcji ocynkowanej, oraz 970A ocynkowanej i lakierowane;

- Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych @ 500 mm utatwiajacych montaz

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583



[Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Bramka samoczynnie zamykajaca sie 2010-04-06 | 0972, 0972A | Komunalne 1:10
Materiat: Waga: Uwagi:
Prety i ksztattowniki stalowe, beton, plastik 36+100kg | Na prefabrykatach fundamentowych
\ 1000 |
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| Charakterystyka urzadzenia

- Bramka samoczynnie zamykajaca sie wykonana jest z ksztattownikéw i pretow stalowych ocynkowanych ogniowo
- Zastosowano prety gtadkie 212 i &8mm ( prety poziome ), oraz &6 mm ( prety pionowe )
- Konstrukcja urzadzenia umozliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie strony do kata 85° i pdzniejsze
samoczynne bezpieczne zamkniecie
- Bramka wystepuje w wersjach 972 w opcji ocynkowanej oraz 972A - ocynkowanej i lakierowane;
- Skrzydto bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075 x 1025 mm (szer. x wys.) wypetnione siatkg z pretow
- Stupki bramki montowane sg na prefabrykatach betonowych 2500 mm utatwiajacych montaz w gruncie

UWAGI ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pracownia Architektoniczna telefon 601 501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583




Karta techniczna urzadzenia
Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: |Skala:
tawka betonowa, z oparciem 2010-03-09 | 0080, 0280 | Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Stal, beton, plastik, drewno. 128kg Z oparciem, do wkopania.
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Art. nr X Y
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| Charakterystyka urzadzenia

Art. nr 0080 i 0280

- Podpory obu modeli tawek wykonane sg z betonu B30, wibrowanego.

- Oba modele tawek réznig sie od siebie rozstawem nog, oraz dtugoscia listew siedziska i oparcia.
Doktadne diugosci listew i rozstaw podp6r tawek podaje tabela.

- Siedzisko wykonano z desek z drzewa lisciastego klejonego i lakierowanego o wymiarach 40x130x2000 mm ( dla 0080 ),
lub z tworzyw sztucznych o wymiarach 40x150x1500 mm ( dla 0280 )

- Deski z drewna sg zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych za pomocg impregnatow
przeciw-grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejca nadaje im estetyczny wyglad

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583
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Karta techniczna urzadzenia

Y Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
o Kosz na $mieci poj.35 litrow 2010-02-16 | 0220,0221 | Komunalne 1:20
.///l iillos |Materiat: Waga: Uwagi:
me—eeece | Elementy i rury stalowe, beton, plastik 27+65kg
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 Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej ¢ 48,3x2,9mm.

- Daszek urzadzenia z blachy # 3mm, na state potaczony z konstrukcja.

- Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy/blokujacy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia.
- Cato$¢ urzadzenia ocynkowana ogniowo.

- W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie..

UWAGA! Urzadzenie nalezy wykorzystywac¢ wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Pracownia Architektoniczna telefon 601501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583
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[Karta techniczna urzadzenia]

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: | Przeznaczenie: | Skala:
Stojak na rowery 5 - stanowiskowy 2012-10-29 | 0450A | Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Profile i prety stalowe, prefabrykaty fundamentowe zelbetonowe | 20 + 101kg Do wkopania
ret @16 mm
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[Charaktervstvka urzadzenia

- Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu
- Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowa¢ pig¢ rowerow

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z profili 30/50/2 mm, oraz z preta 16mm
- Cato$¢ urzadzenia ocynkowana jest metodg ogniowa, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac¢ wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

telefon 601 501 514
e-mail krzysztofzurowski@op.pl
NIP 891-149-09-12
REGON 340917583

Pracownia Architektoniczna

FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1
87-700 Aleksandrow Kujawski




7.2 CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Tytuf rysunku Nr. rys. skala
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU T 1:500
5 S\/R;)I\J/Ilii';CZ)AVcSAC:\ISII;ODAROWANIA TERENU Al 1:250
3 BIEZNIA ZE SKOCZNIA W DAL - RZUT A2 1:100
4 BIEZNIA ZE SKOCZNIA W DAL - PRZEKROJE A3 1:20
PLAC ZABAW - RZUT A4 1:100
6 PLAC ZABAW - RZUT POSADZKI A5 1:100
7 FITNESS | MIEJSCE SPOTKAN - RZUT A6 1:100
8 PLAC ZABAW, FITNESS - PRZEKROJE A7 1:50
9 TOR ROWEROWY - RZUT A8 1:200
10 | TOR ROWEROWY - PRZEKROIJE A9 1:100
Pracownia Architektoniczna _ telefon 601 501 514
FFK PROJEKT Krzysztof Zurowski e-mail krzysztofzurowski@op.pl
tazieniec ul. Os. Bolestawa Chrobrego 1 NIP 891-149-09-12

87-700 Aleksandrow Kujawski REGON 340917583




