Ksigzka przedmiarow

1. 1. Wykonanie toru rowerowego
Nr Spec.: 5-00.00.00

S-07.00.00

KNNR 1 0112-010-052

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty
krotnosé= 1,00

0,07 ha

1. 731,0*0,0001 0,07

s sasevenee

3. Przeniesienie +

0,07

KNNR 1 0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$é warstwy do 15
cm

krotnosé= 1,00

731,00 m2

1. 731,0 731,00

A ——

3. Przeniesienie +

731,00

KNR 2-01 0407-02-060

Formowanie nasypow zapdr ziemnych spychar. 100KM,z ziemi dostarczonej
samochodami,zageszczanie nasypow walcami wibrac.samaoj.9 t,wys.zapory do 10m.Grunt
kat.3-4

krotnosé= 1,00

447,33 m3

1. 447,33 - . 447,33

>

3. Przeniesienie +

447,33

KNR 2-28 0712-08-050

Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, siewem bez nawoZenia,na skarpach,grunt
kategorii Il/

krotnosé= 1,00

276,22 m2

1. 276,22 ) - 276,22

2. e

3. Przeniesienie +

276,22

KNR 2-28 0712-02-050

Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, siewem bez nawozenia,na terenie ptaskim,grunt
kategorii Il

krotnosé= 1,00

822,78 m2

1. 822,78 ) ] 822,78

2. - B e ma e =S =

3. Przeniesienie +

822,78

kalk. ind.-090

Utworzenie przeszkéd ziemnych: 1) reczne wyprofilowanie wybic i Igdowari; 2) testowanie
przeszkod na malej predkodci przejazdu; 3) probne skoki i lgdowania; 4) dokonanie
niezbednych korekt wielko$ci przeszkéd i wykonanego profilowania

krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 ] 1,00

2. ’ ) T D= === SR

3. Przeniesienie +

1,00

kalk. ind.-060

Dostawa mieszanki z kruszywa famanego 0-16 mm i gliny
krotnosé= 1,00

447,33 m3

1. 447,33 447,33

2. T s

3. Przeniesienie +

447,33

2. Instalacja elementéw maltej architektury
Nr Spec.: S-00.00.00 '

§-07.00.00
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8 kalk ind,-090

Dostawa i montaz t.awki
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

1. 2 2,00

-

3. Przeniesienie +

2,00

9 kalk ind,-090

Dostawa i montaz Kosze na smieci
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

T 4 1,00

2 [

3. Przeniesienie +

1,00

3. Wykonanie nasadzen
Nr Spec.: 5-00.00.00
B-10.00.00

10 KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie drzew i krizewow lisciastych form naturalnych na terenie pfaskim w gruncie kat.lll
bez zaprawy dotéw o Srednicyi glebokosci 0,5 m - klon

krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4 4,00

> : TS et N

3. Przeniesienie +

4,00

11 KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie drzew i krzewdw lidciastych form naturalnych na terenie pfaskim w gruncie kat.lll
bez zaprawy doféw o Srednicyi gfebokosci 0,5 m - Lipa

krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1 : 1,00

2. e

3. Przeniesienie +

1,00

12 KNR 2-21 0302-02-020
Sadzenie drzew i krizewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll

bez zaprawy dotéw o Srednicyi glebokosci 0,5 m - Kasztanowiec
krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4 4,00

e e e

3. Przeniesienie +

4,00

4. Wykonanie odwodnienia
Nr Spec.: 5-00.00.00
B-11.00.00

13 KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-IV

krotnosé= 1,00

24,06 m3

1. 0,60*(1,89+0,74)*0,5*30,5 24,06

9 T s

3. Przeniesienie +

24,06

14 KNNR 1 0313-020-050
Umocnienie pelne $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gfeb.do 6,0m.Grunt kat.I-IV
krotnoscé= 1,00

80,22 m2

(1,89+0,74)*0,5*30,5*2 80,22

WM =

Przeniesienie +

80,22
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15

KNNR 1 0317-010-060

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos$¢ do 3 m z zageszczeniem.
Grunt kategorii I-Il/

krotnosé= 1,00

19,25 m3

1. 24,06*0,8 19,25

2.

3. Przeniesienie +

19,25

16

KNR 2-18 0501-01-050
Podfoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich
krotnosé= 1,00

18,30 m2

1. 0,60*30,5 18,30

2. e

3. Przeniesienie +

18,30

17

KNNR 4 1308-030-040
Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy zewnetrznej 200 mm,tgczone na weisk
krotnosé= 1,00

30,50 m

1. 30,5 30,50

2. e

3. Przeniesienie +

30,50

18

KNNR 4 1424-010-020

Studzienki Sciekowe uliczne befonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1 1,00

o —

3. Przeniesienie +

1,00

5. Wyréwnanie terenu, wymodelowanie skarpu i wykonanie trawnikéw
Nr Spec.: S-00.00.00

B-10.00.00

19

kalk. ind.-052 :

Przygotowanie i roscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozscielenia i mech,
wymieszanie o gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

krotnosé= 1,00

0,19 ha

1. 1862,0*0,0001 0,19

2. t e T

3. Przeniesienie +

0,19

20

KNR 2-23 0207-01-052 )
Reczny wysiew nawozéw mineralnych granulowanych
krotnoscé= 1,00

0,19 ha

1. 0,19 0.19

2. E A —m———————

3. Przeniesienie +

0,19

21

KNR 2-23 0209-01-050 '

Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siswem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej

krotnosc= 1,00 P T e

1 862,00 m2

1. 1862,0 L -1 862,00

2. _ - RS i v

3. Przeniesienie +

1.862,00

6. Wykonanie biezni 60 m wraz ze skocznia
Nr Spec.: 5-00.00.00

S$-05.00.00

22

KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziémnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
krotnosé= 1,00

0,08 km

1. (9,0+73,10)*0,001 0,08
2. ] :
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3. Przeniesienie +

0,08

23

KNNR 6 0101-020-050

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.20 cm,na cafej szerokoé$ci jezdni i chodnikéw,w
gruntach kat.lI-IV,przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego samojezdnego

krotnoscé= 1,00

401,33 m2

1. 73,26*5,09+9,0%3,16 401,33

P —

3. Przeniesienie +

401,33

24

KNNR 1 0215-010-060

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosé do
10 m - naklady podstawowe. Grunt kategorii |-/l

krotno$é= 1,00

160,53 m3

1. 401,33*0,40 160,53

2. s

3. Przeniesienie +

160,53

25

KNNR 1 0215-030-060
Naktady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-lll spycharkami

55kW, do nakfadéw podstaw.dodawac nakfady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnosé= 1,00

160,63 m3

1. 160,53 160,53

2.

3. Przeniesienie +

160,53

26

KNR 2-31 0402-01-060
tawy pod obrzezai z pospétki
krotnosé= 1,00

4,98 m3

1. (73,26*2+5,09*2+8,92*2+3,16)*0,28*0,10 4,98

2 e

3. Przeniesienie +

4,98

27

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod obrzeze zwykle
krotnosc= 1,00

10,66 m3

1. (73,26'2+5,00°2+8 92°2+3,16)"(0,28"0,20+0,10°0, 10,66
28*0,5-0,20%0,05)

g ——

3. Przeniesienie +

10,66

28

KNNR 6 0404-030-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnoscé= 1,00

177,70 m

1. 73,26*2+5,09*2+8,92*2+3,16 177,70

2. e

3. Przeniesienie +

177,70

29

KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii [I-VI
krotnosé= 1,00

401,33 m2

1. 401,33 401,33

P

3. Przeniesienie +

401,33

30

KNNR 6 0104-030-050

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej,grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 em (docelowo 15 cm) o

krotnosé= 1,00

559,34 m2

73,26"5,09*1,5 559,34

1.
2. DR G e
3. Przeniesienie +

550,34
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31

KNNR 2 1201-030-060
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich: pospdtki do betonéw zwykiych
krotnosé= 1,00

1,34 m3

1. 8,92*3,0"0,05 1,34

2. e

3. Przeniesienie +

1,34

32

KNNR 6 0112-010-050
Warstwa z piasku rzecznego o,grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm
krotnosé= 1,00

40,14 m2

1. 8,92*30"1,5 4014

2. e————

3. Przeniesienie +

40,14

33

KNNR 6 0113-060-050

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnogé= 1,00

372,89 m2

1. 73,26*5,09 372,89

2. s

3. Przeniesienie +

372,89

34

KNNR 6 0113-040-050
Warstwa podbudowy z miatu 0,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
krotno$é= 1,00

372,89 m2

1. 372,89 372,89

2. g

3. Przeniesienie +

372,89

35

kalk. ind.-050
Dostawa i montaz nawierzchni ELTAN P warstwa gr, 4,5 cm
krotnosé= 1,00 ) ’

372,89 m2

1. 372,89 372,89

A e,

3. Przeniesienie +

372,89

36

KNR 2-23 0305-03-020
Montaz progdw do skoku w dal i tréjskoku
krotnosé= 1,00 '

1,00 szt

1. 1 1,00

2. F—

3. Przeniesienie +

1,00

7. Utwardznie terenu kostka brukowa
Nr Spec.: 5-00.00.00

D-09.00.00

37

KNR 2-31 0401-05-040

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu I-1l
krotnosé= 1,00 ‘ ‘

462,59 m

1. 9,245*2+9,225*2+17,105*2+20,78*2+19,90*2+12,5 462,59
82+3,80+5,64+65,43+29,30+17,94+4,81+26,05+1

9,0+5,0+19,62+14,04+67,02+7,265
= Pl —

3. Przeniesienie +

462,59

38

KNR 2-31 0402-01-060
tawy pod obrzeze z pospoitki
krotnosc= 1,00

12,95 m3

1. 462,58*0,28*0,10 12,95

2. N

3. Przeniesienie +

12,95

39

KNR 2-31 0402-03-060
tawy befonowe pod krawezniki zwykle
krotnoéé= 1,00

27,75 m3
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1. 462,58*%(0,28*0,20+0,10*0,28*0,5-0,20*0,05) 27,75

2. e

3. Przeniesienie +

27,75

40

KNNR 6 0404-030-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem
krotnoscé= 1,00

462,58 m

1. 462,58 462,58

2. _____________

3. Przeniesienie +

462,58

41

KNNR 1 0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosc¢ warstwy do 15
cm

krotnosé= 1,00

" 910,32 m2

1. 910,32 910,32

2. e

3. Przeniesienie +

910,32

42

KNNR 1 0113-020-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci warstwy

krotnosé= 1,00

910,32 m2

1. 910,32 910,32

2. — e

3. Przeniesienie +

910,32

43

KNNR 1 0213-010-060

Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-1ll
krotnoscé= 1,00

45,52 m3

1. 910,32*0,05 45,52

P —

3. Przeniesienie +

45,52

44

KNNR 1 0215-010-060
Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do

10 m - nakiady podstawowe. Grunt kategorii I-ll
krotno$cé= 1,00

227,58 m3

1. 45,62+910,32*0,20 227,58

.

3. Przeniesienie +

227,58

45

KNNR 1 0215-030-060
Naktady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.l-lll spycharkami

55kW, do naktaddw podstaw.dodawacé naktady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnosé= 1,00 - i

227,58 m3

1. 227,58 227,58

P —

3. Przeniesienie +

227,58

46

KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie | zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
krotnoscé= 1,00

910,32 m2

1. 910,32 910,32

- —— = — e

3. Przeniesienie +

910,32

47

KNNR 6 0104-030-050

Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajgcej, grubosc warstwy po
zageszczeniu 10 cm

krotnosé= 1,00

910,32 m2

910,32 910,32

WN=

Przeniesienie +

910,32
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48

KNNR 6 0502-020-050

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm,szarej, ukfadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem

krotnosé= 1,00

910,32 m2

1. 910,32 910,32

- o,

3. Przeniesienie +

910,32

8. Fitness |
Nr Spec.: $-00.00.00

S-07.00.00

49

KNR 2-31 0401-05-040
Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu |-l
krotnosé= 1,00

23,78 m

1. 1,50+3,14+14,50+3,14+1,50 23,78

2. e

3. Przeniesienie +

23,78

50

KNR 2-31 0402-01-060
tawy pod obrzeze z pospoiki
krotnosé= 1,00

0,67 m3

1. 23,78*0,28*0,10 0,67

e s
3. Przeniesienie + ERNF : - s e -

0,67

51

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod krawezniki zwykle
krotnosé= 1,00

1,43 m3

1. 23,78*(0,28*0,20+0,10*0,28*0,5-0,20*0,05) - 1,43

o T e R R e DR e e e
3. Przeniesienie + : :

1,43

52

KNNR 6 0404-030-040
ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem
krotnoéé= 1,00

23,78 m

1. 23,78 ] - T 23,78

2. , R ——

3. Przeniesienie +

23,78

53

KNNR 1 0113-010-050 o o )

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosc warstwy do 15
cm

krotnodé= 1,00

121,27 m2

1. 18,50%(5,53+7,58)*0,5 121,27

I —

3. Przeniesienie +

121,27

54

KNNR 1 0113-020-050 7 i

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodalek za kazde
dalsze 5 cm grubosci warstwy '

krotnosé= 1,00

121,27 m2

1. 121,27 121,27

2.
3. Przeniesienie + s

121,27

55

KNNR 1 0213-010-060
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt Kategorii I-111
krotnosé= 1,00

6,06 m3

121.27°0.05 — 6.06

ad I b

Przeniesienie +

6,06
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56

KNNR 1 0215-010-060
Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglos¢ do

10 m - naktady podstawowe. Grunt kategorii I-1l1
krotnoscé= 1,00

30,31 m3

1. 6,06+121,27*0,20 30,31

2‘ _____________

3. Przeniesienie +

30,31

57

KNNR 1 0215-030-060
Nakfady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-lll spycharkami

55kW, do nakfadéw podstaw.dodawac nakiady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnosé= 1,00

30,31 m3

1. 30,31 30,31

2.

3. Przeniesienie +

30,31

58

KNNR 6 0106-030-050

Reczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajacych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

krotnogé= 1,00

121,27 m2

1. 121,27 121,27

% . e

3. Przeniesienie +

121,27

59

kalk, ind.-050
Nawierzchnia z mat gumowych "LarsLaj" gr. 2,2 cm
krotnosé= 1,00

121,27 m2

1= 129,27 121,27

2. 7 I—

3. Przeniesienie +

121,27

60

kalk. ind.-090

Urzgdzenie sitowni - twister
krotnodé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 4 ' 1.00

2. s

3. Przeniesienie +

1,00

61

kalk. ind.-090
Urzadzenie sifowni - stepper
krotnogcé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00

2. e

3. Przeniesienie +

1,00

62

kalk. ind.-090
Urzadzenie sifowni - wiosfa
krotnogcé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00

PO

3. Przeniesienie +

1,00

63

kalk. ind.-090

Urzgdzenie sifowni - fawka uniwersalna
krotnosc= 1,00

1,00 kpl

1. 1 o 1,00

2. e

3. Przeniesienie +

1,00

64

kalk. ind.-090
Urzadzenie sifowni - przyrzad do klatki piersiowej
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1.1 1,00

A —
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3. Przeniesienie +

1,00

9. Fitness Il
Nr Spec.: $-00.00.00

$-07.00.00

65

KNR 2-31 0401-05-040
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu I-I/
krotnogé= 1,00

2525m

1. 2,55+3,14+14,50+3,14+1,92 25,25

2.

3. Przeniesienie +

25,25

66

KNR 2-31 0402-01-060
tawy pod obrzeze z pospotki
krotnosé= 1,00

0,71 m3

1. 25,25%0,28*0,10 0,71

2. =

3. Przeniesienie +

0,71

67

KNR 2-31 0402-03-060
tawy befonowe pod krawezniki zwykle
krotnosé= 1,00

1,52 m3

1. 25,25%(0,28*0,20+0,10*0,28*0,5-0,20*0,05) 1,52

2. _____________
3. Przeniesienie + :

1,52

68

KNNR 6 0404-030-040 -
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
krotnosé= 1,00

2525m

1. 25,25 ' 25,25

2 _____________

3. Przeniesienie +

25,25

69

KNNR 1 0113-010-050 _ N

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15
cm

krotnosé= 1,00

101,61 m2

1. 18,50*(4,55+6,435)*0,5 101,61

A ——

3. Przeniesienie +

101,61

70

KNNR 1 0113-020-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci warstwy ) - )

krotnosc= 1,00 ‘

101,61 m2

1. 101,61 101,61

2 oo

3. Przeniesienie +

101,61

71

KNNR 1 .0213-010-060

Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii /-1l
krotnosé= 1,00 B

5,08 m3

1. 101,61*0,05 5,08

2, I —

3. Przeniesienie +

5,08

72

KNNR 1 0215-010-060

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglo$é do
10 m - nakfady podstawowe. Grunt kategorii I-/1

krotnosc= 1,00

25,40 m3

5,08+101,61*0,20 25,40

ol T b

Przeniesienie +

25,40
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73

KNNR 1 0215-030-060
Nalkiady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.l-lll spycharkami

55kW,do naktadéw podstaw.dodawaé nakiady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnosc= 1,00

25,40 m3

1. 25,40 25,40

2 _____________

3. Przeniesienie +

25,40

74

KNNR 6 0106-030-050

Reczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych,grubosc warstwy po zageszczeniu 15
cm

krotnosc= 1,00

101,61 m2

1. 101,61 101,61

A ——

3. Przeniesienie +

101,61

75

kalk, ind.-050
Nawierzchnia z mat gumowych "LarsLaj" gr. 2,2 cm
krotnosé= 1,00

101,61 m2

1. 101,61 101,61

P —

3. Przeniesienie +

101,61

76

kalk. ind.-090
Urzadzenie sifowni - Biegacz
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00

2. s

3. Przeniesienie +

1,00

77

kalk. ind.-090
Urzagdzenie sifowni - Narciarz biegowy
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 S 1,00

2. e

3. Przeniesienie +

1,00

78

kalk. ind.-090
Urzadzenie sitowni - Drazek do ¢wiczeri
krotnoscé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00

2.

3. Przeniesienie +

1,00

79

kalk. ind.-090 )
Urzadzenie sifowni - Wyciskanie lezgc
krotnoscé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 1,00

P —

3. Przeniesienie +

1,00

80

kalk. ind.-090
Urzadzenie sifowni - Motyl
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 ) 1,00

2

3. Przeniesienie +

1,00

10. Miejsce spotkarn

Nr Spec.:

$-00.00.00
§-07.00.00

81

KNR 2-31 0401-05-040

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu I-I/
krotnosé= 1,00

22,82 m
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1. 2,96+3,14+11,0+3,14+2 575 22,82

.

3. Przeniesienie +

22,82

82

KNR 2-31 0402-01-060
tawy pod obrzeze z pospotki
krotnosé= 1,00

0,64 m3

1. 22,82*0,28*0,10 0,64

> __ .

3. Przeniesienie +

0,64

83

KNR 2-31 0402-03-060
tawy betonowe pod krawezniki zwykte
krotnosé= 1,00

1,37 m3

1. 22,82*(0,28*0,20+0,10*0,28*0,5-0,20*0,05) 1,37

e —

3. Przeniesienie +

1,37

84

KNNR 6 0404-030-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypefniane piaskiem
krotnosé= 1,00

22,82 m

1. 22,82 22,82

2 M s

3. Przeniesienie +

22,82

85

KNNR 1 0113-010-050 ) ] )

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15
cm

krotnosé= 1,00

84,68 m2

1. 15,0%(4,575+6,715)*0,5 84,68

2.

3. Przeniesienie +

84,68

86

KNNR 1 0113-020-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek Dodatek za kazde

dalsze 5 cm grubosci warstwy
krotnogé= 1,00

84,67 m2

1. 84,67 ' 84,67

2. [ —

3. Przeniesienie +

84,67

87

KNNR 1 0213-010-060
Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW Grunt Rategom I- H!
krotnosé= 1,00

4,23 m3

1. 84,67*0,05 4,23

2. _ [ —

3. Przeniesienie +

4,23

88

KNNR 1 0215-010-060

Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednro odspojonych na odleglosé do
10 m - naktady podstawowe. Grunt kategom -1l

krotnosé= 1,00

21,16 m3

1. 4,23+84,67*0,20 21,16

2. e

3. Przeniesienie +

21,16

89

KNNR 1 0215-030-060
Nakiady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-lll spycharkami

55kW,do nakiadoéw podstaw.dodawac nakfady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnosé= 1,00

21,16 m3

21,18 21,16

ad [ b

Przeniesienie +

21,16
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90 KNNR 6 0106-030-050

cm
krotnosé= 1,00

Reczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych, grubo$c warstwy po zageszczeniu 15

84,67 m2

1. 84,67 84,67

2. ———

3. Przeniesienie +

84,67

91 KNNR 6 0502-020-050

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem

krotnosé= 1,00

84,67 m2

1. 84,67 84,67

2. e

3. Przeniesienie +

84,67

92 kalk. ind.-090
Stét do ping-ponga
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

1. 2 2,00

2. E e

3. Przeniesienie +

2,00

93 kalk. ind.-090
Stoliki szachowe z siedziskami bez opar¢
krotnoscé= 1,00 S

4,00 kpl

1. 4 4,00

0 s

3. Przeniesienie +

4,00

94 kalk. ind.-090
Urzadzenie sifowni - wiosta
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

1. 1 . - 1,00

2. ammememeeees

3. Przeniesienie +

1,00

11. Instalacja elementéw matej architektury
Nr Spec.: $-00.00.00
$-07.00.00

95 kalk ind,-090
Dostawa i montaz tawki
krotnosé= 1,00

13,00 kpl

1. 13 R

A —

3. Przeniesienie +

13,00

96 kalk ind,-090
Dostawa i montaz Kosze na $mieci
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

1. 3 3,00

2. e
3. Przeniesienie + :

3,00

97 kalk ind,-090

Dostawa i montaz Stojak na rowery
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

1. 2 2,00

P —

3. Przeniesienie +

2,00

12. Wykonanie nasadzen
Nr Spec.: $-00.00.00
B-01.00.00
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98

KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.il!
bez zaprawy doféw o Srednicyi glebokosci 0,5 m - klon

krotnoscé= 1,00

7,00 szt

1. 7 7,00

2. et

3. Przeniesienie +

7,00

99

KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat.Ill
bez zaprawy doféw o Srednicyi glebokosci 0,5 m - Lipa

krotnosc= 1,00

6,00 szt

1. 6 6,00

e

3. Przeniesienie +

6,00

100

KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat Il
bez zaprawy doféw o Srednicyi glebokosci 0,5 m - Brzoza

krotnosé= 1,00

4,00 szt

1. 4 4,00

N s —

3. Przeniesienie +

4,00

101

KNR 2-21 0302-02-020

Sadzenie drzew i krzewdw liciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat.Ifl
bez zaprawy doféw o Srednicyi glebokosci 0,5 m - Kasztanowiec

krotnoscé= 1,00

1,00 szt

1. 1 1,00

2. o - i 7__----_; _____

3. Przeniesienie +

1,00

13. Wykonanie odwodnienia
Nr Sp ec.: §-00.00.00

B-11.00.00

102

KNNR 1 0307-020-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gfebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych z recznym wydobyciem urobku Grunt kategorii Hl 1V

krotnosé= 1,00

51,76 m3

1. 0,60%(1,89+1,30)*0,5*28,0+0,60%(1,30+0,5)*0,5*18, - 51,76
0+0,60%(0,50+0,47)*0,5*17,0+0,60%(0,50+0,54)*0,5
*33,0

- ———

3. Przeniesienie +

51,76

103

KNNR 1 0313-020-050
Umocnienie peine $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami) w gruntach suchych Wykopy o szer.do 1m, gfeb do 6,0m.Grunt kat.I-IV
krotnosc= 1,00

121,72 m2

1. (1,89+1,30)*0,5*28,0*2+(1,30+0,50)*0,5*18,0*2 121,72

Y T e ——

3. Przeniesienie +

121,72

104

KNNR 1 0317-010-060

Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odleglo$é do 3 m z zageszczeniem.
Grunt kategorii |-l

krotnosé= 1,00

41,41 m3

1. 51,76"0,8 41,41

2. e

3. Przeniesienie +

41,41

105

KNR 2-18 0501-01-050
Podtoza o grubosci 10 cm z materialow sypkich
krotnoscé= 1,00

57,60 m2
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1. 0,60*(28,0+18,0+17,0+33.0) 57,60

2 _____________

3. Przeniesienie +

57,60

106

KNNR 11 0703-03010-040

Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125 mm.
Transport matenaléw ciggnikiemz przyczepq

krotno$é= 1,00

50,00 m

1. 17,0+33,0 50,00

2. e

3. Przeniesienie +

50,00

107

KNNR 11 0702-010-050
Umocnienie drenazu widkning syntetyczng
krotnosé= 1,00

100,00 m2

1. 50,072,0 100,00

2. e

3. Przeniesienie +

100,00

108

KNNR 11 0705-010-060
Zioza filtracyjne piaskowe, Zwirowe wykonywane recznie
krotnosc= 1,00

13,76 m3

1. 0,55*0,50*50,0 13,75

A —

3. Przeniesienie +

13,75

109

KNNR 4 1308-030-040 _ )
Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy zewnetrznej 200 mm,{gczone na weisk
krotnosc= 1,00 '

46,00 m

1. 28,0+18,0 : 46,00

T —

3. Przeniesienie +

46,00

110

KNNR 4 1417-020-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm.Zamknigcie rurg
teleskopowsg z pokrywa zeliwna, kineta studzienki z PE

krotnosé= 1,00 T

4,00 szt

1. 4 4,00

% L e

3. Przeniesienie +

4,00

14. Oswietlenie terenu
Nr Spec.: $-00.00.00

E-08.00.00

111

KSNR 5 0801-02-040 e

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m,utoZzonych w rowie o przekroju
poprzecznym do 0,8x04,przykrytymfolig kalandrowang,w gruncie kat.lll

krotnosé= 1,00 :

86,00 m

1. 55,0+31,0 86,00

2. e s

3. Przeniesienie +

86,00

112

KSNR 5 0804-01-040

Ukfadanie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm
krotnos¢é= 1,00 :

6,00m

1. 2,0+4,0 6,00

2. e

3. Przeniesienie +

6,00

113

KSNR 5 1001-04-020

Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych,stalowych o masie do 890 kg, wykop wykonany
koparkg podsiebiemg

krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. 2 : 2,00

2. e
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3. Przeniesienie +

2,00

114

KSNR 5 1002-02-020
Montaz glowic B1/60 mocowanych na sfupie
krotnoscé= 1,00

2,00 szt

1. 2 2,00

2 e m—————————

3. Przeniesienie +

2,00

115

KSNR 5 1003-04-090

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, przewody jednozylowe izolowane wciagane w
stupy, rury osfonowe i wysiegniki,wysokos¢ latarr do 12 m

krotnosé= 1,00

7,00 kpl

1. 7 7,00

e

3. Przeniesienie +

7,00

116

KSNR 5 1004-02-020
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego,na wysiegnikach
krotnosc= 1,00

7,00 szt

1. 7 7,00

>

3. Przeniesienie +

7,00

117

KSNR 5 0907-05-040
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruntach kategorii Il
krotnosé= 1,00 o i

4,00m

1. 4,0 4,00

2 T

3. Przeniesienie +

4,00

118

KNR 4-03 1203-01-101
Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4
krotnosé= 1,00 '

2,00 odcinek

1. 2 . . 2,00

2 T e —

3. Przeniesienie +

2,00

119

KNR 4-03 1205-01-108

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
krotnoéé= 1,00 h

1,00 pomiar

1. 1 ' 1,00

2. I ——

3. Przeniesienie +

1.00

120

KNR 4-03 1205-02-108 o ) o
Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny
krotnosé= 1,00 i

2,00 pomiar

1. 2 ) - 2,00

2. .

3. Przeniesienie +

2,00

121

KNR 4-03 1205-05-108

Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00

1,00 pomiar

1. 1 ' ' - 1,00

o T i

3. Przeniesienie +

1,00

122

KNR 4-03 1205-06-108

Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny
krotnosé= 1,00 ' '

4,00 pomiar

4 . 4,00

W=

Przeniesienie +

4,00
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15. Wyréwnanie terenu, wymodelowanie skarpy i wykonanie trawnikéw
Nr Spec.: $-00.00.00

B-10.00.00

123

KNNR 1 0215-010-060
Przemieszezanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do

10 m - nakiady podstawowe. Grunt kategorii I-Ill
krotnosc= 1,00

581,23 m3

1. (160,53+227,68+30,31+25,40+21,16)*1,25

2. e

3. Przeniesienie +

581,23

124

KNNR 1 0215-030-060
Nakiady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-Ill spycharkami

55kW, do naktadow podstaw.dodawadé nakfady dodat.w przedziatach pon.10 do 30m
krotnosé= 1,00

581,23 m3

1. 581,23

A —

3. Przeniesienie +

581,23

125

KNNR 1 0407-020-060

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 55 kW (76 KM). Nasyp o wysokosci do 3,0
m. Grunt kategorii Ill

krotnosc= 1,00

581,23 m3

1. 581,23

2 _____________

3. Przeniesienie +

581,23

126

kalk. ind.-052

Przygotowanie i roscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozécielenia i mech,
wymieszanie o gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

krotnosé= 1,00

0,22 ha

1. 2247,0%0,0001 0,22

2 ' ' —

3. Przeniesienie +

0,22

127

KNR 2-23 0207-01-052

Reczny wysiew nawozéw mineralnych granulowanych
krotnosc= 1,00

0,22 ha

1. 0,22 0,22

2. e

3. Przeniesienie +

0,22

128

KNR 2-23 0209-01-050

Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
na uprzednio przygofowanej warstwie wegetacyjnej

krotnosc= 1,00

1 665,00 m2

1665,0 1665,00

1.
2. . s
3. Przeniesienie +

1 665,00
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