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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2 Uzgodnienia branzowe

1.3. Naniesienia istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
1.4. Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

1.5. Wizja lokalna w terenie.

2. Inwestor

Gmina Koneck, Koneck 30, 87-702 Koneck.

3. Obiekt

Budowa oswietlenia placu sportowo — rekreacyjnego.

4. Lokalizacja

Miejscowos¢ Koneck dz. nr 31/4, 33/4, obreb Koneck.

5. Zakres opracowania

Budowa o$wietlenia terenu, wraz z budowg tablicy oswietlenia TO.

6. Linia zasilajaca

Projektowane osSwietlenie terenu placu zasilane i sterowane bedzie z tablicy TO.
Tablice nalezy zabudowaé obok tablicy TG budynku socjalnego obiektu Orlik.
Oswietlenie zasili¢ kablami YKY 5x10mm?. Kabel zasilajgcy utozy¢ na tynku w rurze
RB-28. Projektuje sie obwdd oswietleniowy facznej liczbie 7 stupdw, z tym ze
wykorzystano dwa istniejgce stupy oswietlenia boiska Orlik.
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7. Sterowanie oswietleniem

Projektowane oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z projektowanej tablicy TO.
W szafie zabudowany bedzie astronomiczny sterownik dwukanatowy z wbudowanym

zegarem DCF.

Nowoprojektowane stupy oéwietleniowe zasilane beda z kablami YKY 5x10mm?.

8. Oswietlenie terenu

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o nastepujgce wyposazenie:

- Stupy

oswietleniowe

stalowe

stozkowe  okragte

wysokosci  8m

z fundamentem betonowym F-150, z oprawami metalohalogenkowymi z
ptaskg szybg i zrodtem Swiatta HPI-T o mocy 250W prod. Philips Lighting.
- Zlacza stupowe 1ZK-4-01 prod. ,Zaktad Pracy Chronionej SINTUR"” 62-700
Turek, Szadéw Panski 34.
- Kabel typu YKY 5x10mm? prod. Tele-Fonika 30-663 Krakéw ul. Wielicka 114.

Zestawienie mocy dla budowanego os$wietlenia.

Proj. obwod

Ilosc

Moc/szt.

Razem

Uki. zaplonowe

Razem

Nr I

16 szt.

250W

4000W

600W

4600W

Zasilanie proj. stupdw oéwietleniowych nalezy wykona¢ kablem YKY 5x10mm?
zgodnie z trasg zamieszczong na rys. nr EO1 i schematem nr EO2.
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Uktadanie kabli

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m,
natomiast pod drogami na gtebokosci 1,0m (gdrna cze$¢ przepustu). Kable uktadac
na 10cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac
kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie
utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na
koncach linii pozostawic¢ zapas kabla, co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do
rur ochronnych nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane
tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia
i nazwe uzytkownika. Koncowe stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ za
pomocg tasmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m. Dopuszczalna oporno$¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wzmocni¢ konieczng iloscig pretéw FezZn ¢20.
Projektowang tasme FeZn 25x4mm nalezy uktadac¢ rownolegle w wykopie kablowym
w odlegtosci 0,2m od linii kablowej zasilajgcej proj. stup. Bednarke uktada¢ przed
nasypaniem pierwszej podsypki. Ponadto na trasie kabla w miejscu skrzyzowania z
drogg oraz przy kazdej zmianie trasy kabla nalezy umiesci¢ betonowy oznacznik
kablowy o wymiarach 15x15x60cm z literg ,K”. W przypadku ukfadania proj. kabla
pod chodnikiem, nalezy zrezygnowaC z oznaczania trasy za pomocg oznacznika
betonowego.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcymi i projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym z rury DVK lub SRS 75 o dtugosciach
zgodnych z naniesionymi na mapie. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed
zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur nakfadek uszczelniajgcych np. pokrywy
E75 firmy AROT.

Prace ziemne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne
terenu.

Montaz i stawianie stupow.

Stupy nalezy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach typu F-150.
Fundamenty wkopa¢ w ziemie na gtebokos¢ 1,1m. Stupy powinny staé pionowo
z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi
pionowej przechodzacej przez Srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego
stupa wynosi:

v<(h/150)<8/150<0,08m dla proj. stupa.

Gdzie: h — nadziemna wysokos¢ stupa.
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Przed stawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczenia przewodow.
Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0é tworzyta 45° z linig rdwnolegtg do
kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku
najazdu na zewnatrz od drogi.

Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupdw i montazu wysiegnikow.
Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposob trwaty. Przez sposdb trwaty rozumie
sie skrecenie na Sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposob
rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy.
Przewody zasilajgce typu YDY 3x2,5mm? powinny by¢ przylaczone do zaciskéw
przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskébw oprawek. Przewdd
neutralny powinien mieC potgczenie z czesScig boczng trzonka lampy, natomiast
przewod fazowy ze stykiem srodkowym, przewdd ochronny koloru z6tto-zielonego do
obudowy oprawy. Latarnia od tabliczki zaciskowej potgczona w systemie sieci typu
»TN-S”. Nalezy dokonac sprawdzenia rzeczywistego rozktadu o$wietlenia dokonujgc
pomiarow $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

9. Ochrona od porazen

Projektowane linie kablowe oéwietlenia typu YKY 5x10mm? nalezy wykona¢ w typie
sieci , TN-C-S”". Linie beda chronione za pomoca szybkiego wyfaczenia zasilania, to tez
dla wyréwnania potencjatu nalezy dodatkowo uziemi¢ proj. koncowe latarnie
bednarkg FeZn 25x4mm, dt. 20m oraz uziomem pretowym FeZn fi 20, w taki sposdb,
aby ich rezystancja byta mniejsza od 10Q. Instalacje elektryczng poszczegdinych
stupdw nalezy chroni¢ za pomocg wktadek topikowych Wt-6A, potaczenia wewnatrz
stupa wykona¢ w typie sieci , TN-S”. Nalezy zwrdci¢ uwage na potgczenia zaciskéw N
i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/03.

10. Uwagi realizacyjne.

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem wszystkich warunkdw ostroznosci, majgc Swiadomosg,
ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable
sg pod napieciem. W celu dokiadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac prébne wykopy.

2. Trasy projektowanych odcinkéow kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi
wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
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3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero, gdy uprawniony geodeta
stwierdzi, ze teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

4, Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

5. Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr
1i2.

6. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- Sporzadzi¢ operat geodezyjny;

- Przeprowadzi¢ badania
a) ciggtosci zyt.
b) pomiaru opornosci izolacji kabli.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych

- Kierownik robdt sprawdzi i powiadomi wszystkich gestoréw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych
instalacji z ich uzbrojeniem.

7. Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z
09.05.1970r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych
oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125, z 1974r Nr 12, poz. 72).

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,
PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.

11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wybrane arkusze.
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11. Informacja do opracowania PLANU BIOZ.

11.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow:

Sie¢ oswietleniowa NN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN i miejsca usytuowania stupdéw
latarni,

- wykonanie wykopow reczne i sporadycznie mechanicznie,

- utozenie bednarki,

- nasypanie piasku do wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- montaz stupdéw latarni wraz z ptytg ustojowg,

- ustawienie latarni,

- utozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do latarni,

- wykonanie pomiarow kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia.

11.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i urzadzen podziemnych :
- drogi - jezdnie i chodniki,

linie kablowe nN i SN,

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna NETIA S.A. i TP S.A,,

sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

11.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace linie kablowe nN i SN,

- istniejqce sieci gazowe,

- istniejqce sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

- istniejace sieci telekomunikacyjne.

11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych branzy elektrycznej oswietlenie uliczne
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu
i zataczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem stupdéw
o$wietleniowych,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu
uzbrojenia stupa,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.
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11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania 0oséb porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wyfgczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem
technicznymi trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac
na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, sieci i
rurociggow, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytgcznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez
zrzucanie go z samochodu lub ramy. Beben z kablem nalezy ustawi¢ na
stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna nalezy
bezwzglednie wypoziomowac¢. Hamowanie obrotdw bebna prowadzi¢ za
pomocq deski metodg dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.

al dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym
zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami napowietrznych linii
energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania sie
przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania
polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu
i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

b/ koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé¢ zgode Inwestora
i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.
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c/ podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z
zasad BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z zachowaniem
nastepujacych zasad :

- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i rownym podtozu,

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréow, ulewnych
deszczoéw, Sniezycy itp.,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywad
jednoczesnie dwie osoby,

- zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na
pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujacy z
nimi na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw
ochronnych,

- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdw powinien
znajdowaé sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ,
przepisami, PN/E, PBUE oraz BHP.

11.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych — branzy
elektrycznej w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet
p.poz,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -
informacyjnych.

OPRACOWAL: Projektowat:

Tomasz Gondek Jan Szatucki
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RYSUNKI

EO01 — Oswietlenie terenu — linie kablowe i lokalizacja stupow.

EO02 — Schemat ideowy tablicy TO i oswietlenia placu.
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