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opracowania: utworzenia przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka,
jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP I
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zZmianami) OSWIADCIAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq: PRZEBUDOWE i ZMIANE
SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia
przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka
- ETAP Il. Adres inwestyciji: dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, ul.
Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleinosci do wtasciwej izby
budowlanej

[ZBA ARCHITFKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtonska
corka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowe;j
I1zby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\W K// -
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK ’/ N 3 T
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK 3 ; i gt
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK i >\vl‘ jj " \
Juliusz Modlinger - _sekretarz OKK \ Lo :
Anna Boryska - czionek OKK ) \ >V ~
Elzbieta Cegielska - czionek OKK e / P O
Jerzy Chmiel -_czionek OKK L3 /Sr-)l( 74
Krzysztof Czerkas -_czlonek OKK 6 "'4;_,1

czlonek OKK {
czionek OKK

Andrzej Hubka

Grazyna Makowska

Otrzymuja:
1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtonska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
e  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
. aa.



IZRERA ARCHITEKTOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

CDolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Malgorzata Jablonska-Magiera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/ 2010 /DS0IA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnosglaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1499,

Czlonek =ynny od: 15-05-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architeldow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-8FBB-32FF-7BY8-58D2

Dane rmawarte w ninkejsrym radwiadczeniu modna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-397/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 12 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpézn.zm) oraz §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994t w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 662/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pozZn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

=il | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CES5-PUE-6UM *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0236/03

adres zamieszkania Bukéwka 70 , 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2022 .
OKK.7131-48/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 3 wrzesnia 1994 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0091/PBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk
Ul. Wita Stwosza 26/30
58-560 Jelenia Gora
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof dr hat7 |nz .gnlom Szydlo
2. mgr inz. .Iacek stytko

3. mgr inz. Anna Seczl‘bi:/%?

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego taklego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania

projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

1 prof dr hab mz Antom Szydlo

2. mgr inz. Jacek Oszytk
3. mgr inZ. Anna Seczks J‘M/a/‘

strona2z2
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WKA-BAL-R5D *

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0272/22

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 26/30, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
) BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-13/2015/15 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

o= i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U, z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1
pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz, U. z 2013r, poz. 1409,
z pbZnigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 1 § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1882 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/D0$/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow!anych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoglgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni ad daty jej dorgczenia.

Otrzymuja;
1.Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski
Ul. Grodzka 40/12
58-316 Walbrzych
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

el awod
Okregowe| Komisii Kwalif

strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.-w sprawie samodzielnych furikcji
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

-~ wykenywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OK

JOLNUSLASK
1ZBA INZYNIERGY

Prof. dr inkJKazing

2. drinz. Zofia Z\{/'

strona 222
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IKP-2N8-NUU *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyrski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Lustrzana 25, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 ze zmianami) OSWIADCIZAM, iz projekt zagospodarowania terenu obejmujgca:
PRZEBUDOWE i ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZSP w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid.
020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP Il. Adres inwestycji: dz. nr: 708, 709, obreb:
003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA:
GLOWNY mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Projektant: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA
KONSTRUKCJA:
Projektant: mgar inz..Tomosz MAGIERA
upr. proj. Nr 662/01/DUW
INSTALACJE SANITARNE:
Projektant: oot gréjpll\cl): 0080091 1PDS/22
INSTALACJE ELKTRYCZNE:
oot | 1 02 K S
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania ETAP Il czesci
parteru istniejgcego obiektu szkoty podstawowe;.
Pod wzgledem stopnia skomplikowania obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2. Kategoria obiekiu budowlanego
Obiekt budowlany kategorii IX

3. Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (do celdw projektowych) w skali 1:500
e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem
¢ Wizja lokalna przeprowadzona w ferenie i pomiary inwentaryzacyjne

1. Stan prawny nieruchomosci
WEASNOSC
Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka w stanie istniejgcym zostata zagospodarowana jako plac szkolny z wydzielonymi
elementami komunikacji wewnetrznej — chodniki, ferenami zieleni urzgdzonej, wydzielonymi
miejscami postojowymi.
Istniejgcy obiekt budowlany poddany czesciowej zmianie sposobu uzytkowania jest
zlokalizowany w rejonie ulic Mickiewicza o strony potudniowo - zachodniej, Polnej od strony
pdtnocno - wschodniej i terenem kolejowym od strony potudniowo — wschodniegj. Teren, na
ktérym zlokalizowano obiekt budowlany poprzez istniejgca jezdnie sgsiaduje z terenami
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej rozlokowanej wzdtuz ulicy Mickiewicza. Zabudowania
wielorodzinne trzykondygnacyjne z dachami dwuspadowymi. Kalenice dachdw utozone
rownolegle do sgsiedniej ulicy Mickiewicza. W bezposrednim sgsiedztwie czesci szkoty
poddanej zmianie sposobu uzytkowania znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Budynek o numerze 10 w potudniowej czesci dziatki zespotu szkolnego w odlegtosci 25,32 m,
budynki 20 i 22 zlokalizowane w pdtnocnho — wschodniej czesci dziatki w odlegtosciach,
budynek 20 - 19,76m, budynek 22 — 15,93m. budynki sg obiektami parterowymi z poddaszem
uzytkowym z dachem dwuspadowym symetrycznym. Kalenice budynkdw réwnolegte do
budynku szkoty. Teren szkoty w stanie istniejgcym jest ogrodzony ogrodzeniem panelowym
prefabrykowanym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na przedmiotowym terenie nie projekiuje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie dlugosciipow. dla catlego obszaru opracowania

e Pow. uzytkowa czesci poddanej zm. sposobu uzytkowania — ETAP Il — 404,51 m?

e Pow. uzytkowa czesci poddanej zm. sposobu uzytkowania — ETAP | — 494,69 m2

e Kubatura w granicach zmiany sposobu uzytkowania — ETAP |I —2146,99 m3
e  Wysoko$¢ pomieszczen -3,15m

e powierzchnia zabudowy starej czesci szkoty -1796,83 m2

e powierzchnia zabudowy czesci dobudowanej - 670,22 m?2

e 0gdtem powierzchnia zabudowy —2467,05 m2
e kubatura czesciistniejgcej —17256,50 m3
e dtugosc kompleksu szkoét: -113,61m

e szeroko$¢ kompleksu szkot: -50,75m

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej
Teren, na ktérym projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru istniejgcej szkoty
znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdéw i historycznym uktadzie urbanistycznym.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie nie wystepujq szkody gdrnicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploatacii
gorniczej.
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7. informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Prace zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania nie wykraczajg poza obrys Scian
zewnetrznych istniejgcego budynku. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych iich
ofoczenia.

8. Ochrona przyrody i krajobrazu
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na srodowisko. Architektura jak w
stanie istniejgcym - bez zmian. Zamiana sposobu uzytkowania bez wptywu na przyrode i
krajobraz.

9. Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu oraz otaczajqcej zabudowy
Poza projektowanym zadaszeniem stref wejsciowych jak i wymiang oktadzin nawierzchni
podestdw i schoddw bryta obiektu bez zmian.

10. Projektowana infrastruktura techniczna
¢ Na przedmiotowym terenie znajduje sie:

e Przytgcze wodne z sieci wodociggowej

e Przytgcze kanalizacyjne z odprowadzaniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

e Przytgcze energetyczne zasilajgce projektowany obiekt

Wszystkie wymienione wyzej przytgcza sq istniejgce i na etapie niniejszego opracowania nie
przewiduje sie projektowania nowych.

11. Miejsca postojowe
Na projektowanym terenie znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych zlokalizowane po obu stronach obiektu budowlanego, strona potudniowo -
wschodnia i potudniowo zachodnia - przy istn. sali gimnastycznej. Zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedszkola nalezy zapewnic 1
MP/25 dzieci, dla szkoty podstawowej 1 MP/30 ucznidéw. Na terenie szkoty i w jej bezposrednim
sgsiedztwie znajdujq sie istniejgce migjsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej i
nawierzchni mineralnej spetniajgce ten warunek. Dla planowanych oddziatéw przedszkolnych
— 185 dzieci, zarezerwowano 8 miejsc postojowych na terenie zespotu szkolnego od strony
potudniowo — wschodniej szkoty. Dla ucznidw szkoty podstawowej zarezerwowano 16 miejsc
postojowych (dzieci szkolnych jest 412) w rejonie miejsc przeznaczonych dla przedszkola i
rejonie sali gimnastycznej. Lokalizacje miejsc postojowych pokazano na zatgczniku graficznym
PZT-1.1.

12. Komunikacja
Obiekt jest skomunikowany z drogami publicznymi — jak w stanie istniejgcym bez zmian.

13. Projektowane uksztattowanie terenu
Teren w stanie istniejgcym — bez ingerencji w zagospodarowanie terenu

14. Zgodnosé proj. inwestycji z MPZP (Uchwata nr XXX1X/237/2001 Rady Miejsko -

Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

15. Utrzymanie tadu i porzgdku
Na terenie dziatki zostaty zlokalizowane kubty na nieczystosci — stan istniejgcy bez zmian.

16. Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe sq odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian

17. Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej

18.1. Droga pozarowa.

Do budynku szkoty, w tym przedszkola jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
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Dojazd do obiektu zapewniony jest ulicg Polng, a nastepnie utwardzong drogg wewnetrzng o
szeroko$ci powyzej 4 m, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego
dtugosci i umozliwia przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Odlegtose blizszej
krawedzi drogi od budynku wynosi 6,0 — 13 m. Bramy wjazdowe na droge pozarowq,
przebiegajgcq przez teren szkolny majq szeroko$¢ powyzej 3,6 m. Dodatkowo istniejgce drogi
i parkingi wewnetrzne, umozliwiajg dojazd oraz dostep do catej bocznej i frontowej elewacii
budynku, w ktérym zlokalizowane bedzie przedszkole.
Istn. drogi pozarowe umozliwiajg przejazd bojowego wozu strazy pozarne] o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, a ich szeroko$ci przekraczajqg szer. 3,5m — warunek
spetniony.

18.2. Zaopatrzenie wodne.
Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm3/s. Wymagane ilosci wody
sg zapewnione przez trzy istniejgce hydranty o wydajnosciach potwierdzonych pomiarami
ktére wykazano ponize;.
Na terenie przyszkolnym znajdujq sie trzy hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80, zlokalizowane:
— pierwszy przy boisku sportowym w odlegtosci 19 m, drugi przy wjezdzie na teren szkoty od
strony ul. Polnej w odlegtosci 21 m oraz trzeci przy wejsciu na teren szkoty od strony
ul. Mickiewicza w odlegtosci 28 m od budynku.
Przeprowadzone pomiary w/w hydrantdw zewnetrznych wykazaty, ze hydranty nie zapewniajg
wymaganej iloéci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przy jednoczesnym dziataniu
dwodch najniekorzystniej potozonych hydrantéw.
Wyniki pomiaréw dla poszczegdlnych hydrantéw wyniosty (pomiar kazdego hydrantu osobno):

e hydrant nr 1 (przy boisku) —wydajnos¢: 8,37 dma3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPq,
e hydrant nr 2 (przy bramie) —wydajnosc: 9,49 dma3/s, cisnienie dyn. 0,18 MPaq,
e hydrant nr 3 (front budynku) —wydajnosc¢: 8,37 dm3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPa.

W przypadku jednoczesnego dziatania hydrantéw nr 1 i nr 3 uzyskano na kazdym z nich
wydajnos¢ 7,07 dm3/s przy cisnieniu dynamicznym 0,1 MPa. Kazdy hydrant spetnia minimalne
wymagania dla hydrantu ppoz.. uzyskano odstepstwo, postanowienie nr WZ.5595.186.4.2021 z
dnia 21 czerwca 2021 r.
19. Komunikacja
Obiekt jest skomunikowany z drogami publicznymi — jak w stanie istniejgcym bez zmian.
20. Utrzymanie tadu i porzgdku
Na terenie dziatki zostaty zlokalizowane kubty na nieczystosci — stan istniejgcy bez zmian.
21. Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe sq odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian.
Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.
¢ Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
o Drziatki objete obszarem oddziatywania obiektu: dz. nr 708, 709, obr. Lubawka_3, jed. ewid.
Lubawka - miasto 020703_4
¢ Obszar oddziatywania w catosci miesci sie na dziatce inwestora
¢ Inwestycja nie znajduje sie na obszarze sieci Natura 2000;
e Inwestycja nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw;
e Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
w przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy;
e Inwestycja jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.
22. Ustalenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciuv o:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami);
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e §13.1.rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynkiiich usytuowanie.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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ProJ.M. Jacek Magiera

Ul. Staromiejska 8/2u, 58-560 Jelenia Gora, tel.: 50 83 96 919, 75 75 22 400;
e-mail: projm@interia.pl, bank: BZWBK Jelenia Géra, 4 odziat, konto
nr: PL63 1090 1708 0000 0000 6901 2496 NIP: 614-122-65-83; REGON: 230919937

Kategoria obiektu

Data: Grudzien 2022 IX
budowlanego:
PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU
Tytut ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia
opracowania: przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid.
020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP |l
Obiekt: BUDYNEK ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LUBAWCE

dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka

Adres obiektu: miasto, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka

Branza: OGOLNOBUDOLWANA
Stadium: Projekt archtektoniczno - budowlany
Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCZAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq: PRZEBUDOWE i ZMIANE
SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia
przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka
- ETAP Il. Adres inwestyciji: dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, ul.
Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA:

Z . . mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
GLOWNY Projektant: | oo, Nr 46/2010/DS OIA
KONSTRUKCJA:

. . mgr inz. Tomasz MAGIERA
Projektant. UpT. proj. Nr 662/01/DUW
INSTALACJE SANITARNE:

. . mgr inz. Piotr Tokarczyk
Projektant. Upr. proj. Nr DO$/0091/PDS/22
INSTALACJE ELKTRYCZNE:

. . mgr inz. Krzysztof LESZCZYNSKI
Projektant: upr. proj. Nr 198/DOS/15
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 ze zmianami) OSWIADCZAM, iz projekt architektoniczno — budowlany na budowe
obejmujgcq: BRZEBUDOWE i ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003
Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP Il. Adres inwestyciji: dz.
nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka, ulica

Mickiewicza, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ARCHITEKTURA:
GLOWNY mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Projektant: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA
KONSTRUKCJA:
Proiektant: mgr inz. Tomasz MAGIERA
) : upr. proj. Nr 662/01/DUW




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka
Obiekt petni funkcje zespotu szkolno - przedszkolnego z przylegtq salg gimnastyczng. Na czesci
parteru budynku gtdéwnego zaprojektowano zmiane sposobu uzytkowania na przedszkole
z dostosowaniem poszczegdinych pomieszczenh do wymogdw higieniczno — sanitarnych
i przeciwpozarowych.

2. Rodzdji kategoria obiektu budowlanego
e Budynek zespotu szkolno - przedszkolnego
e Obiekt budowlany kategorii IX

3. Program uzytkowy
Uktad funkcjonalny: przedszkole na czesci parteru budynku zespotu szkdt — wedtug rzutu
kondygnacji

4. Uktad przestrzenny
Budynek wolnostojgcy, 3 kondygnacyjny ( budynek gtéwny szkoty), cze$ciowo podpiwniczony
( niepodpiwniczona sala gimnastyczna). Obiekt sktada sie z dwdch budynkdéw (budynek
gtéwny szkoty i sala gimnastyczna) potgczonych pomiedzy sobq tgcznikiem petnigcym funkcje
komunikaciji oraz sal lekcyjnych .
Cze$¢ budynku gtdwnego szkoty na poziomie piwnicy i parteru wykorzystana na funkcje
mieszkalng dla lokatoréw (prawa strona budynku patrzgc od strony wejscia przy ulicy Polnegj).

5. Charakterystyczne parametry budynku

e Pow. uzytkowa czesci poddanej zm. sposobu uzytkowania — ETAP Il — 404,51 m?

e Pow. uzytkowa czesci poddanej zm. sposobu uzytkowania — ETAP | — 494,69 m2

e Kubatura w granicach zmiany sposobu uzytkowania — ETAP |I —2146,99 m3
e  Wysokos¢ pomieszczen -3,15m

e powierzchnia zabudowy starej czesci szkoty -1796,83 m2

e powierzchnia zabudowy czesci dobudowane;j - 670,22 m2

e 0gdtem powierzchnia zabudowy —2467,05 m2
e kubatura czesciistniejgcej —17256,50 m3
e dtugosc kompleksu szkdt: -113,61m

o szerokos$¢ kompleksu szkdt: -50,75m

e wyzywienie — w oddziatach przedszkolnych zapewniono spozywanie positkéw
przygotowanych w kuchni szkoty i dostarczanych za pomocqg dzwigu gastronomicznego
do zaprojektowanej jadalni przedszkola — zgodnie z rysunkami technicznymi kondygnacii

e ilos¢ dzieci w oddziatach przedszkolnych -185

6. opinia geotechniczna
Nie dotyczy — projektowane roboty budowlane wytgcznie w budynku
7. Lestawienie pomieszczen ETAP | i ETAP Il

PARTER
L.p. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | JEDNOSTKA ETAPY
UZYTKOWA

1 SALA 46,06 m2 I
2 | SALA 47,64 m?2 I
3 SALA 59,55 m?2 I
4 | SALA 50,98 m?2 I
5 SALA 51,66 m?2 I
6 KORYTARZ 168,71 m2 I
7 TOALTETY 2503 m?2 |
8 SZATNIA 45,06 m2 |
9 WC NIEPEENOSPRAWNYCH 4,30 m2 [
10 KORYTARZ 89,24 m2 Il




11 | JADALNIA PRZEDSZKOLA 63,37 m2 I
12 | SALA ZAJ. INDYWIDUAL. 35,21 m2 I
13 | POM. SOCJALNE 976 m?2 I
14 KORYTARZ 11,79 m?2 Il
15 | SALA ZAJ. INDYWIDUAL. 25,47 m2 I
16 | MAGAZYN SROD. CZYSTOSCI 915 m?2 I
17 | SALA 49,53 m?2 I
18 | POM. GOSPODARCZE 3.28 m?2 I
19 | KORYTARZ 46,72 m2 I
20 | TOALETA 16,48 m?2 I
21 | TOALETA 16,48 m2 I
22 | TOALETA 5.27 m2 I
23 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH 6,74 m2 I
24 | WC 11,72 m? I

POW. UZYTKOWA - SUMA 899,20 m2

POMIESZCZENIA PIWNIC

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA JEDNOSTKA

UZYTKOWA

0/30 | KUCHNIA 43,84 m? I

0/31 | ZIMYWALNIA 5.82 m2 I

0/31a | PRZEDSIONEK 5,00 of I

POW. UZYTKOWA - SUMA 54,66 mz2

Uwaga: powiekszono istniejgcq kuchnie przez przeniesienie zmywalni i zmniejszono jadalnie
szkoty przez wydzielenie zmywalni i przedsionka.

8. Warunki lokalizacyjne

obiekt zlokalizowany na dziatce na dziatce z zapewnionym dojazdem, zrédtem wody oraz
odprowadzeniem Sciekdw i przytgczem energii elekirycznej. Woda opadowa odprowadzana
do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odpady komunalne (bytowe) segregowane i
sktadowane w pojemnikach — kontenerach zlokalizowane na zapleczu szkoty — zgodnie z rys.
zagospodarowania terenu. Zastosowane w obiekcie materiaty i rozwigzania techniczne,
funkcja obiektu i jego eksploatacja nie powodujg emisji hatasu oraz wibracji, promieniowania
w szczegdlnosci jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaktécen.
9. Wyposazenie instalacyjne obiektu

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje: wodociggowo - kanalizacyjng, C.O. z
kottowni zlokalizowanej w najnizszej kondygnaciji, o$wietleniowq, odgromowq, wentylacje
mechaniczng.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia instalacyjnego
zapewniajqcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem -
DOCELOWY PROJEKT INSTALACJI | SICZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
ZOSTANA WYCZERPANE NA ETAPIE PROJEKTU TECHNICZINEGO

10.1. wyposazenie i armatura przebudowywanego budynku

Ze wzgledu na przebudowe czes$ci parteru istniejgcego obiektu szkoty podstawowej
w m. Lubawka na cze$¢ przedszkolng nalezy zastosowad baterie bezdotykowe z statg
temperatura wody wyptywajgcej z baterii. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy we
wszystkich punktach czerpalnych z cieptg wodg uzytkowqg ustawi¢ odpowiedniq temperature
dla charakteru i funkcji petnionej przez przebudowywang cze$¢ budynku. Dopuszcza sie
zastosowanie innych baterii umywalkowych przy jednoczesnym uwzglednieniu zastosowania
zawordw termostatycznych trojdrogowych mieszajgcych wode do uzyskania wymaganej
temperatury wody. Wszystkie urzgdzenia sanitarne nalezy dostosowac do osdb korzystajgcych
z instalowanych urzgdzen 1j. dzieci w wieku przedszkolnym.




10.2. instalacja wody zimnej - projektowana
Instalacje wodociggowq nalezy wykonac z rur tworzywowych typu Pex-Al./PEX lub z innych
przewoddw tworzywowych nie gorszych niz rury Pex. Potgczenia rurociggdw wraz z armaturg
nalezy wykonac¢ za pomocg ztqczek systemowych wybranego producenta, metodqg zgodng
z wytycznymi producenta. Nie nalezy stosowac i mieszac ztgczek systemowych rdéznych
producentdw. Przewody wodociggowe wody zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
ponizej rurociggdw cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji , w celu unikniecia wykraplania
wilgoci. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy zaizolowacd termicznie otuling termiczng wg.
normy o grubosciach zgodnymi z wymaganiami w przepisach a takze zgodnie z projektem
wykonawczym instalacii. Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi
pionami wody zimnej za pomocg systemowego tréjnika wybranego producenta rur.
Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcych piondw oraz istniejgcego przytgcza
wody. W ramach przedmiotowego zadania nie projektuje sie opomiarowania wody zimnej ze
wzgledu na istniejgcy zestaw pomiarowy (wodomierzowy) na istniejgcym przytgczu
wodociggowym.

10.3. instalacja cwu - projektowana
Instalacje CWU nalezy wykonac z rur tworzywowych typu Pex-Al./PEX lub z innych przewodéw
tworzywowych nie gorszych niz rury Pex. Potqczenia rurociggdw wraz z armaturg nalezy
wykona¢ za pomocqg ztgczek systemowych wybranego producenta, metodg zgodng z
wytycznymi producenta. Nie nalezy stosowac i mieszac¢ ztgczek systemowych réznych
producentdw. Przewody wodociggowe wody cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
powyzej rurociggdw zimnej wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Wszystkie rurociggi wody zimnej
nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling fermiczng wg. normy o grubosciach zgodnymi z
wymaganiami w przepisach a tfakze zgodnie z projektem wykonawczym instalacii.
Projektowanq instalacje wody cieptej nalezy potgczy¢ z istniejgcymi pionami wody cieptej za
pomocg systemowego trojnika wybranego producenta rur. Projektowana instalacja zasilana
bedzie z istniejgcych piondw oraz istniejgcego systemu przygotowania CWU - istniejgca
kottownia.

10.4. instalacja przeciwpozarowa
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano instalacje przeciwpozarowqg w
przebudowywanej czesci budynku jako system hydrantdw nawodnionych, z wezem
potsztywnym. Hydranty nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq. Dobrano
hydrant z wezem o dtugosci 30,0 m.

10.5. kanalizacja sanitarna
Projektuje sie kanalizacji sanitarnej w czesci budynku, ktéra ulega przebudowie. Przewiduje sie
przybory sanitarne przystosowane do obstugo dzieci w wieku przedszkolnym. Projektowang
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé do istniejgcych piondw, przy czym nalezy
pamieta¢ aby miski ustepowe wpina¢ do istniejgcych piondw najnizszymi tréjnikami.
Projektowane przewody pionowe nalezy prowadzi¢ w posadzce. W przypadku uktadania
rurociggdw w bruzdzie Sciennej zaleca sie izolacje przewodu PVC folig budowalng lub
podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody odptywowe prowadzone w posadzce nalezy
izolowa¢ folig budowlang, w celu zapobiegania stykania sie rurociggu z betonem, oraz
koniecznie nalezy pamieta¢ o doktadnym zaizolowaniu stykdw rurociggdw (kielichy) oraz
kielichy wszystkich ksztattek. Cato$¢ projektowanej instalacji zaprojektowano z rur PVC.
Przewody oraz ksztattki nalezy tqczy¢ na wecisk z uszczelkami gumowymi. Dla przewoddw
odptywowych z przybordw sanitarnych nalezy zastosowac rury PVC klasy HT, natomiast w
pozostatych przypadkach nalezy zastosowac rury PVC klasy N. Przewody z kielichami powinny
by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu sciekéw.

10.6. proby i odbiory instalaciji
Po wykonaniu instalacii, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociggdw, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz zgodnie z normg PN-
81/B-10700/00, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci projektowanych instalacji. Po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci, nalezy dokonaé¢ doktadnego ptukania instalacii,
uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd mozna uznaé za wystarczajgco wyptukany, gdy
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Instalacje wodociggowqg nalezy
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poddac¢ ponadto dezynfekcji za pomocqg roztwordéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztwdr podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej czynniki dezynfekujgce, nalezy ponownie dokonacé ptukania instalacii.

10.7. Instalacja elekiryczna
e Zakres opracowania

o zasilania dzwigu towarowego,

o wymiana instalacji o$wietlenia w przebudowywanych pomieszczeniach,

o czeSciowa wymiana instalacji  gniozd  wiykowych w  przebudowywanych

pomieszczeniach,

o zabudowa dodatkowych gniazd witykowych w pomieszczeniu zmywaini,

o zabudowa gniazd typu RJ45 kat. 6 w pomieszczeniach biurowych na poziomie | pietra.

o ochrona przeciwporazeniowaq,

o ochrona przeciwprzepieciowaq,

10.8. Opis stanu istniejgcego
Budynek ZSP w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce posiada przytqgcze energii
elektrycznej niskiego napiecia. W ramach robdt elektrycznych wykonana zostanie wymiana
istniejgcej instalacji elekirycznej w przebudowywanym pomieszczeniach wraz z wykonaniem
sieci strukturalnej w w przebudowywanych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na |-
pietrze.. tgczna moc zainstalowana urzgdzeh elektrycznych podtgczanych do rozdzielni
gtownej RG jest na tyle mata ze, nie zachodzi pofrzeba dokonania zmiany w uktadach
zasilajgcych i pomiarowych energii elektrycznej oraz wymiany zabezpieczern gtéwnych —
przelicznikowych

10.9. Czesc¢ szczegétowa
e Zasilanie w energie elekiryczng
Zasilanie nowo  projektowanych  obwoddw  gniczd  wiykowych i o$wietlenia
przebudowywanych pomieszczeh przewiduje sie wykonac¢ z istniejgcych pietrowych
rozdzielnic elektrycznych. Dla potrzeb zasilania projektowych obwoddw w istniejgcych
tablicach pietrowych nalezy zabudowaé dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytgcznikdw
nadmiarowo-prgdowych, a dodatkowe kazdy z obwoddw nalezy zabezpieczyE wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym. Schematy rozbudowy rozdzielnic pietrowych pokazano na rysunkach
poszczegdlnych pieter w czesci rysunkowej projektu.
¢ Instalacja oswietlenia
Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1. W remontowanych
pomieszczeniach przewidziono montaz opraw typu LED montowanych bezposrednio do sufitu
o mocy i parametrach wskazanych na rysunku. tgczniki instalacyjne montowaé na wysokosci
ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonac przewodami typu
YDYzo 3x1,5 mma2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i tgcznikdéw
instalaciji odwietlenia pokazano na rysunku w czesci rysunkowej projektu.
e Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5
mm2. W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wykonania gniazd dedykowanych
przeznaczonych dla zasilanie instalacji komputerowej. W pomieszczeniu nalezy stosowac
osprzet wiynkowy. Wszystkie gniazda bedqg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi z prgdem réznicowym 30mA. Wysoko$¢ instalowania gniazd wtykowych
w pomieszaniach biurowych nalezy wykona¢ na wysokosci 0,30m od posadzki, a pozostate
gniazda w pomieszczeniu tazienek, toalet i zmywalni na wysokosci 1,4m. Przewody uktadac
podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd wiykowych pokazano na rysunku w czesci rysunkowej
projektu.
e Oswietlenie ewakuacyjne
W pomieszczeniach korytarza, jadalni i toalety dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne
opuszczenie budynku w przypadku braku oéwietlenia podstawowego z powodu awarii lub
pozaru. Oprawy awaryjne muszg umozliwi¢ bezpieczne zakohnczenie pracy w razie zaniku
napiecia podstawowego. Do celdéw oéwietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzyé bedg
wydzielone oprawy o$wietlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, AWI1.1. Oprawy te zostang
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wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego zatgczqg
sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego
wynosi 1 godziny, a min. natezenie oéwietlenia dla poziomych i pionowych drég
komunikacyjnych min. 1Ix. Dla potrzeb awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie
montaz opraw nasufitowych typu LED o mocy poddane] na rysunkach. Na zewngfrz
nowoprojektowanego wejscia do budynku projektuje sie zabudowe oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego z modutem do niskich temperatur. Wszystkie zastosowane oprawy powinny
posiadac znak CNBOP.
e Ochrona przeciwporazeniowd
Uktad zasilania rozdzielnic oraz projektowanych obwoddéw nalezy wykonac¢ w systemie TN-S
tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne  Wytgczenie Zasilania, zrealizowane na  wytgcznikach
samoczynnych i réznicowoprgdowych.
e Siec strukturalna
W  przebudowywanych pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wykonanie system
okablowania strukturalnego. W kazdym przebudowywanym pomieszczeniu biurowym nalezy
zabudowac¢ gniazda abonenckie typu RJ45 kat. 6. System okablowania strukturalnego nalezy
zabudowa¢ w  strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom  ustugi
informatyczne z dostepem do Internetu. Projektowane okablowania nalezy sprowadzi¢ do
najblizszego punktu dystrybucyjnego. Instalacje w obrebie sal prowadzi¢ podtynkowo, a w
obrebie korytarzy natynkowo w listwach instalacyjnych PCV. Projektowanq instalacje nalezy
zakohczy¢ poprzez zarobienie przewoddw typu UTP w istniejgcym punkcie dystrybucyjnym
budynku szkoty. W zakresie inwestora pozostaje okreslenie sposéb dostepu projektowanej
instalacji do sieci Internet.
Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktérym do
poszczegdlnych punktdw abonenckich nalezy prowadzi¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat 6 (ilos¢
przewoddw zalezna jest od ilosci gniazd abonenckich) i zakahczac je gniazdami RJ45 kat 6.
Uzytkownik zadecyduje do ktérego gniazda w obrebie pomieszczenia nalezy przytqczyc
ustuge internetowq. Przytgczenie wybranej ustugi do konkretnego gniczda odbywacd sie
bedzie w odpowiednim punkcie istniejgcego punktu dystrybucyjnego.
e Uwagi kohcowe
Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonad:

o Odbidrinstalacii elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢:

o protokdt odbioru robdt elektrycznych,

o protokoty badania instalacji elekirycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewoddw),

o protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar

uziemienia,

wykonania pomiardw sieci logicznych,
wykonanie uruchomienia urzgdzen interaktywnych,
atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzgdzen.
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan
P.pOZ.
e Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 151 z dnia 17.09.2002 sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko
upadku z wysokosci powyzej 5,0m.

11. Forma architektoniczna:
Forma architektoniczna bez zasadniczych zmian. Zaprojektowano wymiane zadaszenia stref
wejsciowych wykonanych z wielokomorowych ptyt poliweglanowych na dach odwrécony —
zielony. Pozostate elementy jak w stanie istniejgcym, zmiana sposobu uzytkowania bez wptywu
na architekture i forme obiektu. W obiekcie zostang przeprowadzone konieczne zmiany do
dostosowania czesci parteru szkoty na potrzeby utworzenia przedszkola — ETAP II. Prace
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remontowo — budowlane zostang przeprowadzone takze w czesci podpiwniczonej szkoty w
rejonie kuchni, zmywalni i jadalni w celu zwiekszenia powierzchni uzytkowej i transportu
pozywienia za pomocq dzwigu gastronomicznego. Prace w podpiwniczeniu polegajg na
demontazu istniejgcych drzwi, przebiciach i rozbidrce istniejgcych wydzieleni i wykonanie
nowych zgodnie z rysunkami fechnicznymi.
12. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych:
Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach w Etapie Il zostanie
zrealizowana za pomocqg pochylni zlokalizowanej wzdtuz elewaciji od ulicy Mickiewicza.
Pochylnia zostanie wykonana przy realizacji Il etapu na podstawie dokumentacji odrebne.
Lokalizacje pochylni pokazano na rysunkach technicznych. W etapie Il dostepnosc toalety WC
dla niepetnosprawnych zostata spetniona przez zaprojektowanie WC przy projektowanej szatni
przedszkola . Druga toaleta dla niepetnosprawnych zostata zlokalizowana w przedszkolu -
stare skrzydto szkoty. Odlegtosc¢ toalety od przedszkola zawiera sie w zakresie 46m od wejscia
do przedszkola i nie przekracza 75m.
Dzieci przedszkolne bedqg korzystaty z projektowanej jadalni znajdujgcej sie na tej samej
kondygnacji co przedszkole. Wyzywienie bedzie realizowane przez kuchnie szkolng i
dostarczane za posrednictwem dzwigu gastronomicznego.
13. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem
e zapoftrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wdod opadowych
Zapotrzebowanie na wode:
llo$¢ osdb przebywajgcych w pomieszczeniu: 185 MK
Norma zuzycia wody na osobe: 15 dm3/(MK x d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 185 x 15 = 2775 dm3 / d = 34 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 2775 x 1,5 =4162,5 dm3/d
o Sredni dobowy zrzut éciekdw: 2775 dm3/d.
Zasilanie w wode z isthiejgcego przytgcza z gminnej sieci wodociggowe).
Scieki sg odprowadzane do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
Wody opadowe z dachdw i terendw utwardzonych poprzez system rynien, rur spustowych
i kratki kanalizacji deszczowej sq odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.
14. Konstrukcja - opis konstrukcji objetej przedmiotowym opracowaniem:
Istniejgcy budynek szkoty poddany adaptacji stanowi uktad konstrukcyjny wykorzystujgcy
elementy wchodzgce w sktad prefabrykowanego sytemu elementdéw ceramicznych i belek
zelbetowych — strop gestozebrowy, uzupetniony elementami zelbetowymi (belki, ptyty, stupy,
frzpienie). Posadowienie budynku stanowiqg tawy zelbetowe z miejscowymi poszerzeniami.
Sztywnos¢ konstrukcji zapewniona jest przez uktad poprzecznych wzgledem siebie $cian
noénych potgczonych ptytami stropowymi oraz wiehcami. Sciany fundamentowe szerokosci
38 cm z bloczkdéw ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany i stupy nosne
wykonane z bloczkdéw ceramicznych gr. 38 cm i 25 cm Sciany wewnetrzne. W miejscach
podparé podciggdw wystepuijq trzpienie zeloetowe. Stropy wykonano jako prefabrykowane —
strop gestozebrowy w rozstawie belek stropowych co 50 cm. Nadproza stanowig w czesci
elementy prefabrykowane a w czeséci wylewane wraz z wiehcami na mokro. Sciany dziatowe
w czesci wykonane z bloczkdw ceramicznych o gr. 11,5 cm z nadprozami systemowymi typu
L19. Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne.
14.1. Opis konstrukcji budynku gtéwnego - czesé pierwotna
Konstrukcja budynku gtéwnego wykonana z sredniowymiarowych prefabrykatéw zelbetowo
— popiotowych .
FUNDAMENTY — w postaci taw zelbetowych (przypuszczalnie - nie dokonano odkrywek J,
SCIANY PIWNIC - Zelbetowe ,
Sciany konstrukcyjne budynku gtéwnego oraz obiektu pomiedzy salg a gtéwnym budynkiem
szkoty wykonane z sredniowymiarowych prefabrykatdw zelbetowo- popiotowych.
SCIANY DZIALOWE — murowane z cegty petnej

O O O O O
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STROPY - Zelbetowe na podciggach w postaci ptyt zelbetowych (nad mieszkalng czesciq),
nad zabudowq znajdujgcg sie pomiedzy salg gimnastyczng strop typu WPS na belkach
stalowych ,
STROPODACH - nad gtdwnym budynkiem szkoty stropodach prefabrykowany, zelbetowy,
wentylowany, wykonany z prefabrykowanych ptyt Zelbetowych pokrytych papg utozonych na
podtuznych $ciankach azurowych murowanych z cegty. Zelbetowe stropodachy nad czescig
tgczgcq gtéwny budynek z salg gimnastyczng oraz nad czescig mieszkalng .
KLATKI WSCHODOWE - Zelbetowe prefabrykowane, schody zabiegowe, ptytowe, grubosé
ptyty schoddw okoto 17cm, konstrukcja oparta na podciggach zelbetowych zamocowanych
w §cianach no$nych .
Na etapie zmiany sposobu uzytkowania nie projekiuje sie zasadniczych zmian w obiekcie.
Zmianie poddano istniejgce Sciany dziatowe w strefie wejsciowej w celu wydzielenia szatni i
przylegtej do niej toalety przeznaczonej dla osdb niepetnosprawnych. Zaprojektowano
wydzielenie pozarowo klatki schodowej zlokalizowanej w starej czesci szkoty przez wykonanie
obustronnie drzwi w klasie odpornosci pozarowej El60. W celu obejscia klatki schodowej
zaprojektowano obejicie przez wykonanie przebi¢ przejs¢ i dalej wydzielenie korytarza o
szeroko$ci 1,5m.
Zaprojektowano w rejonie istniejgcej klatki schodowej — cze$¢ dobudowana szkoty $ciany
oddzielenia pozarowego o klasie odpornoéci ogniowej REI 120. Sciany zostaty zaprojektowane
jako szkielet stalowy lekki z oktadzinami fréjwarstwowymi z ptyt gipsowo kartonowych
przeciwpozarowych.
Szczegbty rozwigzan funkcjonalnych pokazano na odpowiednich rysunkach.

15. Fundamenty:
Na etapie zmiany sposobu uzytkowania nie projektuje sie fundamentdow

16. Konstrukcja dachu i pokrycie:
Dach — nie dotyczy

17. System orynnowania:
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu jak w stanie istniejgcym — nie dotyczy.
Odprowadzenie wdd opadowych z przeprojektowanych zadaszen stref wejsciowych za
pomocq rynien i rur spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

18. Izolacje:
Jak w stanie istniejgcym bez zmian

19. Stolarka okienna i drzwiowa:
Imiany w stolarce drzwiowej i okiennej zaprojektowano w obrebie istniejgcego korytarza i
wydzielanych pomieszczeh parteru i czesci kuchni i zmywalni.
Stolarka okienna w analogii do istniejgce] z wyjgtkiem drzwi oddzielenia pozarowego.
Szerokosci i klase opisano na rysunkach.
W obrebie klatki schodowej w kierunku wyjscia na ulice Polng dwie istniejgce witryny o
wymiarach 248cm /90cm nalezy wymieni¢ na witryny w klasie odpornosci ogniowej El 0.
Lokalizacje okien zaznaczono na rysunkach technicznych. Okna nalezy szklic pakietem
szybowym o wspdtczynniku 1,1.
Zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe w klasie odpornoséci ogniowej EI60 — wejscie do proj.
przedszkola o wymiarach 108cm/56cm i wysokosci 201 cm drzwi przeszklone w klasie P4. Drzwi
nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem technicznym jako przejécie z przedszkola w obreb
istniejgcego korytarza szkoty podstawowej — strefa pozarowa ZLII. Drzwi wykonane aluminium
w kolorze biatym, szklenie szktem P4.
Catos¢ stolarki nalezy wykonac w kolorze biatym — jak w stanie istniejgcym.

20. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:
Gtéwnym elementem poddanymi elementami poddanymi korekcie sqg $ciany dziatowe i
Scianki kabin toalet. Wydzielenia toalet nalezy wykonac¢ z ptyt HPL z podziatem jok na
rysunkach technicznych. Ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe, jezeli zostang zniszczone lub
bedq posiadaty perforacje po $rubach montazowych nalezy wymienic¢ i uzupetnic spoiny jak
w stanie istniejgcym.
W razie koniecznosci i braku mozliwosci dobrania tozsamej ceramiki w kolorze i rozmiarze
cato$¢ nalezy wymieni¢ na nowq. W razie wgtpliwosci konieczny kontakt z projektantem.
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21. Ostony grzejnikéw
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyE w ostony grzejnikowe zapobiegajgce poparzeniu. Rury
zasilajgce grzejniki nalezy ostonic termicznie w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
oparzeniem.
22. Posadzki:
Po wyburzeniach i w miejscach montazu nowych $cian dziatowych istniejgcq posadzke nalezy
uzupetni¢ wyktadzing jak w stanie istniejacym. Kolorystyka i rodzaj materiatu jak w stanie
istniejacym.
Wyktadzine nalezy uktada¢ na odtworzonej konstrukcji zgodnie z istniejgcq.
23. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.
Po wymianie stolarki okiennej na stolarke w klasie odpornosci ogniowej nalezy uzupetnic i
zaizolowac szpalety okien. Cato$é wykonczy< tynkiem w systemie analogicznym jak istniejgcy.
Kolorystyke zachowac jak w stanie istniejgcym.
24. Malowanie konserwacja i elewacja
Po wymianie okien uzupetni¢ uszkodzenia i ponownie pomalowac - jak wyzej.
25. Obrébki blacharskie:
Obrdbki blacharskie jak w stanie istniejgcym — bez zmian
24. obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty:
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptyng
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania budynku.
Odpady state sg gromadzone w pojemnikach przystosowanych do okresowego oprdzniania,
usyfuowanych na dziatce.
Nieczystosci ciekte sq odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachu sq odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe.
27. Anadliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Projekt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania czesci parteru obiektu budowlanego z
wykorzystaniem istniejgcego zrédta ciepta i zasilania w energie elekiryczng. Nie dotyczy.
28. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature
Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczng. Pozostata czes¢ instalacji C.O.
bez zmian jak w stanie istniejgcym z wyjgtkiem ewentualnych przemieszczenh czesci instalacii
koniecznych w wyniku rozbidrek i nowych wydzieleni.
29. informacja dot. zapewnienia oswietlenia naturalnego pomieszczen
projektowanego przedszkola
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (dzieci i pracownikdw przebywajgcych w
przedszkolu) zapewniono oswietlenie dzienne, dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu i
wielkosci. Dla pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu
zapewniono nastonecznienie co najmniej 3 godziny w dniach rébwnonocy w godzinach od
8:00-16:00 (§ 9 rozporzgdzenia Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placdwkach).
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Widok elewaciji od strony oddziatdw przedszkola — strona potudniowa
Solar: Exposure

0.00 Haurs
. .80 Haurs
1.60 Haurs
240 Haurs
3.20 Hours
4001 Haurs

4.80 Haurs
5.60 Haurs
6.40 Hours
.20 Haurs

&.0{ Haurs
Nastonecznienie w okresie rownonocy w godzinach od 8:00 do 16:00 na dzieh 21 marca
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Widok elewacji od strony oddziatéw przedszkola — strona potudniowa

Solar: Exposure
.00 Hours
- 80 Hours
1.60 Hours
2.40 Hours
3.20 Hours
4.00 Hours
4.80 Hours

5.60 Hours

B.40 Hours

720 Hours
- 8.00 Hours
Nastonecznienie w okresie rownonocy w godzinach od 8:00 do 16:00 na dzieh 21 wrzesnia
Warunki nastonecznienia zostaty spetnione z naddatkiem.

30. UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestyciji muszg posiadaé wszystkie
wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP i pa poz..
Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 ) 47. Informacje dotyczgce nieistotnych
odstepstw od projektu:

Na podstawie art. 36a Prawa Budowlanego kwalifikuje sie, jako nieistotne odstgpienie
niewymienione w ust. 5 art. 36a:

31. Drobne zmiany elementéw uktadu wewnetrznego - podziat pomieszczen (scianki
dziatlowe) » Zmiana pokrycia dachowego z uwzglednieniem zaprojekiowanych
spadkéw i przepiséw ppoz.

32. Zastgpienie zaprojektowanych materiatéw na posadzkach innymi przy
zachowaniu przewidzianych parametréow.

Uwaga: wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami BHP i sztukg
budowlang. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
aktualne atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak
bezpieczenstwa.

UWAGA!l

OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEPISAMI SITUKI BUDOWLANEJ
STOSOWANEJ PRZY WINOSZENIU BUDYNKOW W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEL,.
Opracowat: Tomasz Magiera
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33. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepisdw:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkodw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 09-06-2022r., poz. 1225) [1].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw iinnych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) [2].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. nr 124, poz. 1030) [3].
33.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii

e Powierzchnia wewnetrzna catego budynku (bez sali sportowej) — 5880,45 m2, w tym czesci
przebudowywanej (przedszkola) — 963,34 mz2,

e Kubatura —27269,65 m3 (dot. catego budynku bez sali sportowej), w tym czesci
przedszkola — 2146,99 m3,

e  Wysokos¢ budynku — 13,86 m (budynek sredniowysoki),

e llo$¢ kondygnacji nadziemnych — maksymalnie cztery,

e llos¢ kondygnacji podziemnych - jedna.

Przedszkole bedzie po przebudowie stanowi¢ osobng strefe pozarowq oddzielong od
pozostatej czesci budynku szkoty.

Zakres prac w piwnicy nie zmienia warunkdéw ochrony ppoz. w tej czesci budynku (opisanych
w ekspertyzie technicznejrzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh ppoz.
z maja 2021 r.) i obejmuje wytqcznie wydzielenie pozarowe windy gastronomicznej
z kuchni do jadalni przedszkola wraz z niewielkg przebudowqg pomieszczeh w obrebie kuchni
(zmywalnia).

33.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie wystepujg i nie bedqg wystepowaé materiaty niebezpieczne pozarowo.
Materiaty palne jakie sg i bedq sie znajdowac w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz szkét
i przedszkoli - meble, artykuty biurowe, ubrania, zabawki, ksigzki, itp.

33.3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek jest wolno stojgcy. Najblizsze budynki znajdujg sie w odlegto$ci minimum 10,7 m
(murowany budynek mieszkalny jednorodzinny).
33.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego. [PN]
W  pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych wynosi ponizej
500 MJ/m2. W sktadzie opatu gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2.

33.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne strefy zagrozone
wybuchem.

33.6. Kategoria zagrozenia ludzi.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek szkolno-przedszkolny zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I+ ZL 11 + ZL IV (dwa mieszkania stuzbowe).

W budynku moze przebywac obecnie do 415 ucznidw szkoty podstawowej. W przedszkolu
moze docelowo przebywaé do 185 dzieci. Obecnie przewidywana liczba oséb
przebywajgcych jednoczesdnie w projektowanych pomieszczeniach przedszkola wynosi - cztery
grupy po 22 dzieci (w wieku 3-6 lat).

W przedszkolu nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 30 oséb.
Strefy pozarowe przedszkola zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
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34. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek $redniowysoki zaliczony do ZL Il + ZL Il + ZL IV powinien by¢ wykonany w klasie ,,B”
odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy budynku powinny by< nierozprzestrzeniajgce ognia i mied
nastepujgce klasy odpornoséci ogniowe; :
Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gléwna Kogztcrﬁlljcja Strop? icit?n: ) Sr?iatpan ) Przeekryci
konstrukcja zewnetrzna wewnelrzna dachu®
nosna achu
1 2 3 4 5 6 7
"c" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j

elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nognosci ogniowej (R) odpowiednio

do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie

zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop

albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

35. Budynek ma nastepujgcg konstrukcje (nie dotyczy sali gimnastycznej) :

e czesc zlat 60-tych XX wieku

e gtdwna konstrukcja no$na - sciany z sredniowymiarowych prefabrykatéw zeloetowo-
popiotowych o gr. 28 — 45 cm lub murowane z cegty petnej gr. 24 cm;

e Sciany zewnetrzne — wykonane z sredniowymiarowych prefabrykatéw zelbetowo-
popiotowych gr. 45 cm;

e Sciany dziatowe — murowane z cegty petnej, kilka z ptyt GKF - system El 30;

e stropy — prefabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe;

¢ dach - prefabrykowany, zelbetowy, wentylowany, wykonany z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, pokryty papaq;

36. rozbudowa z 2017 r.

e gtéwna konstrukcja nosna - Sciany z pustakdw ceramicznych gr. minimum 25 cm;

e Sciany zewnetrzne — murowane z pustakdw ceramicznych gr. 38 cm;

e Sciany dziatowe — murowane z pustakdw ceramicznych; na parterze i w piwnicy w kilku
scianach korytarzy wystepujg bezklasowe przeszklenia; w ramach planowanych prac
powyzsze przeszklenia na parterze w obrebie przedszkola zostang zamurowane;
bezklasowe przeszklenia w piwnicy pozostang i dotyczg one $ciany pomiedzy

korytarzem a sitownig (uzyskano odstepstwo);

e stropy — prefabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe;

e stropodach - systemowy, na belkach zelbetowych, z wypetnieniem pustakami
ceramicznymi z warstwq nadbetonu, izolacja wetna mineralna, pokrycie papa
termozgrzewalna o klasyfikacji NRO.

Do wykonczenia wnetrz przedszkola i budynku nalezy stosowaé wytqcznie materiaty co

najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce. Na oktadziny sufitdw lub sufity podwieszane nalezy stosowac materiaty
niepalne lub niezapalne oraz niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia. Materiaty
wykonczeniowe luzno zwisajace (np. zastony, zaluzje, kotary, itp.) nie mogg by¢ wykonane

z materiatdw tatwo zapalnych.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych
oraz grzewczych muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
36.7. Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe.

W ramach przebudowy budynek zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe (nie

wliczamy sali sportowej, ktéra stanowi osobny budynek i strefe pozarowq) :

o strefa pozarowa nr | - czes¢ przedszkola, zlokalizowana na parterze budynku rozobudowy
z 2017 r.; strefa pozarowa zaliczona do ZL Il o powierzchni 485,67 mz;

o strefa pozarowa nrll — cze$¢ przedszkola na parterze budynku z lat 60-tych XX wieku;
strefa pozarowa zaliczona do ZL Il o powierzchni 477,67 m2;

e strefa pozarowa nr lll - cze$¢ szkoty, obejmujgca budynek rozbudowy z 2017 r.
zZ wytgczeniem czesci parteru przeznaczonego na przedszkole; strefa pozarowa
zaliczona do ZL Il o powierzchni 1926 mz;

e strefa pozarowa nr IV — cze$¢ szkoty, obejmujgca budynek z lat 60-tych XX wieku
Z wytqczeniem czesci parteru przeznaczonego na przedszkole; strefa pozarowa
zaliczona do ZL Il + ZL IV (obejmuje dwa mieszkania) o powierzchni 2991,11 m2.

Poszczegdlne strefy sg od siebie oddzielone §cianami o klasie co najmniej REI 120, stropami

o klasie REI 60, przepustami instalacyjnymi o klasie El 120 przez $ciany i El 60 przez stropy oraz

drzwiami El 60 z samozamykaczami. W ramach wydzielenia pozarowego przedszkola od

pozostatej czesci budynku klatki schodowe K1 i K2 na parterze budynku zostang obudowane

Scianami o klasie REl 120 i zamkniete drzwiami El 60 z samozamykaczami. W ramach

wydzielenia jako osobnej strefy pozarowej przedszkola winda kuchenna pomiedzy piwnicg

a parterem (jadalnia przedszkola), zostanie na poziomie piwnicy wydzielona pozarowo

Scianami o klasie RElI 120 oraz zamknieta drzwiami o klasie El 60. W miejscu dojscia scian

oddzieleh ppoz. do Scian zewnetrznych zostang zachowane pionowe pasy o szerokosci

minimum 2 m i klasie El 60 (na parterze budynku przy klatce K1 dwie istniejgce witryny od strony
przedszkola zostang wymienione na nowe witryny o klasie El 60) lub $ciany bedqg wysuniete
poza lico o minimum 0,3 m. Powyzsze fragmenty $cian zewnetrznych, jok i cate Sciany
zewnetrzne budynku posiadajg istniejgce ocieplenie styropianem, zabezpieczonym od

zewngtrz siatkg i tynkiem. To z kolei powoduje, ze nie jest w petni spetniony zapis § 232

i § 235 ust. 2 [1], gdyz na przedmiotowych fragmentach $cian zewnetrznych jest materiat palny

(uzyskano odstepstwo).

W przedszkolu zostanie zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej na

kondygnaciji parteru (druga strefa pozarowa przedszkola lub strefa szkoty).

W ramach stref pozarowych nr il i nr IV, na poziomie piwnicy znajdujqg sie trzy pomieszczenia

wydzielone pozarowo, 1j.:

e kottownia na opat staty - §ciany i przepusty instalacyjne co najmniej El 60, strop REI 60 oraz

drzwi minimum El 30 z samozamykaczem;

e sktad opatu - Sciany i przepusty instalacyjne o klasie co najmniej El 120, strop REI 60

(wymagany REI 120 — uzyskano odstepstwo oraz drzwi El 60 z samozamykaczem;
e wentylatorownia (strefa nr lll) — §ciany i przepusty instalacyjne o klasie El 60
(w przewodach wentylacyjnych sqg klapy EIS 60 z wyzwalaczem termicznym), strop REI 60
oraz drzwi minimum El 30 z samozamykaczem.
36.8. Informacje o warunkach i sirategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
spos6b

1 pomieszczeh przedszkola bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji poprzez pie¢ wyjsc

ewakuacyjnych:

e wyjscie z holu przedszkola (gtéwne wejscie do przedszkola) — zamykane podwdjnymi
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,6 m w $wietle kazde (w tym nieblokowane
skrzydta 1,1 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu;

e nowe wyjscie z korytarza przedszkola - zamykane drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci
1,2 m, otwieranymi na zewngtrz budynku,

e wyijscie do innej strefy pozarowej, tj. klatki schodowej K1 szkoty, obstugujgcej pozostate
kondygnacje budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,6 m w

Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 1,08 m w $wietle),
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e wyjscie do innej strefy pozarowej, tj. klatki schodowej K2 szkoty, obstugujgcej pozostate
kondygnacje budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,8 m w
Swietle kazde (w tym nieblokowane skrzydta 0,9 m w swietle),
e wyijscie do innej strefy pozarowej, tj. klatki schodowej K3 szkoty, obstugujgcej pozostate
kondygnacje budynku, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,8 m w
Swietle kazde (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w Swietle).

e Przy wyjsciach z budynku w obrebie przedszkola sg zelbetowe schody zewnetrzne:

e przy wyjsciu z przedszkola od frontu o szerokosci biegu o 2,0 m w $wietle, szerokosci
spocznika powyzej 1,5 m w $wietle, z 6 stopniami o wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm;

e przy wyijsciu z przedszkola od tytu o szerokosci biegu o 1,87 m w $wietle, szerokosci
spocznika 1,5 m w $wietle, z 7 stopniami o wysoko$ci 15 cm i szeroko$ci 35 cm.

Drzwi ze wszystkich pomieszczeh przedszkola przeznaczonych dla wiecej niz 6 przedszkolakdw

sg otwierane na zewnagtrz. Drzwi z pomieszczeh otwierane na korytarze majg mozliwose

otwarcia o 180 stopni.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w obrebie przedszkola bedzie miata wymagang

klase El 30.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi ponizej 40 m.

Przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ przez maksymalnie dwa pomieszczenia.

Ze wszystkich pomieszczeh przedszkola po przebudowie bedq dwa kierunki ewakuacii,

a dtugosc krétszego dojscia wynosi max. 15 m (wymagane do 40 m) do wyjsé¢ na zewnagtrz lub

wejs¢ do innej strefy pozarowej. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co

najmniej 140 cm.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole

graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

36.9. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, ktérego przycisk jest umieszczony przy wejsciu
gtéwnym do przedszkola i oznakowany (istniejgcy). Drugi przycisk jest przy wejsciu do klatki
K3 od strony drogi pozarowej (ulicy Polnej).

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzach przedszkola - powinno dziatac przez co
najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix (rozwigzanie zamienne).
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oéwietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

e W przedszkolu sg dwa istniejgce hydranty wewnetrzne DN 25 o wydajnosci 1,0 dm?3/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantdw zapewnia ochrone catej strefy pozarowej
przedszkola.

36.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe urzgdzen i instalacji [1]

e Przepusty instalacyjne przebiegajgce przez przegrody stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie [1], 1j.:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowe;j (El) wymagang dla tych elementow.

- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

e Pomieszczenia przedszkola posiadac bedq ogrzewanie centralne z kottowni na opat staty,
zlokalizowanej w piwnicy (kondygnacja podziemna). W kottowni zamontowano kociot na
opat staty o mocy 750 kW.

¢ Inne zabezpieczenia techniczne - budynek jako cato$¢ zabezpieczony w instalacje
odgromowq (istniejgcq).
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36.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice.
Pomieszczenia przedszkola wyposazyE w podreczny sprzet gasniczy tj. 1 gasnica o masie
srodka gasniczego co najmniej 2 kg na 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gaénice nalezy
rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych, oznakowanych, a odlegtos¢ z kazdego miejsca
w przedszkolu, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy&
30 m.

36.12. Informacje o przygotowaniu budynku i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo - gasniczych.

e Droga pozarowa.
Do budynku szkoty, w tym przedszkola jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
Dojazd do obiektu zapewniony jest ulicg Polng, a nastepnie utwardzong drogg wewnetrzng o
szeroko$ci powyzej 4 m, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego
dtugosci i umozliwia przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Odlegto$c blizszej
krawedzi drogi od budynku wynosi 6,0 — 13 m. Bramy wjazdowe na droge pozarowdq,
przebiegajgcq przez teren szkolny majq szeroko$¢ powyzej 3,6 m. Dodatkowo istniejgce drogi
i parkingi wewnetrzne, umozliwiajg dojazd oraz dostep do catej bocznej i frontowej elewacii
budynku, w ktérym zlokalizowane bedzie przedszkole.
Istn. drogi pozarowe umozliwiajg przejazd bojowego wozu strazy pozarne] o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, a ich szerokosci przekraczajg szer. 3,5m — warunek
spetniony.
e Zaopatrzenie wodne.
Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm3/s. Wymagane ilosci wody
sg zapewnione przez trzy istniejgce hydranty o wydajnosciach potwierdzonych pomiarami
ktére wykazano ponize;.
Na terenie przyszkolnym znajdujq sie trzy hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80, zlokalizowane:
— pierwszy przy boisku sportowym w odlegtosci 19 m, drugi przy wjezdzie na teren szkoty od
strony ul. Polnej] w odlegtosci 21 m oraz tfrzeci przy wejsciu na teren szkoty od strony
ul. Mickiewicza w odlegtosci 28 m od budynku.
Przeprowadzone pomiary w/w hydrantéw zewnetrznych wykazaty, ze hydranty nie zapewniajg
wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przy jednoczesnym dziataniu
dwodch najniekorzystniej potozonych hydrantéw.
Wyniki pomiaréw dla poszczegdlnych hydrantdéw wyniosty (pomiar kazdego hydrantu osobno):

e hydrant nr 1 (przy boisku) —wydajnos¢: 8,37 dma3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPq,
* hydrant nr 2 (przy bramie) —wydajnos¢: 9,49 dma3/s, cisnienie dyn. 0,18 MPaq,
e hydrant nr 3 (front budynku) —wydajnos¢: 8,37 dma3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPa.

W przypadku jednoczesnego dziatania hydrantéw nr 1 i nr 3 uzyskano na kazdym z nich
wydajnos¢ 7,07 dm3/s przy cisnieniu dynamicznym 0,1 MPa. Kazdy hydrant spetnia minimalne
wymagania dla hydrantu ppoz.
36.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
Dla catego budynku szkolno-przedszkolnego uzyskano Postanowienia Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu (z dnia 21-06-2021 .
nr WZ.5595.186.2.2021, nr WZ.5595.186.3.2021 i nr WZ.5595.186.4.2021), udzielajgce zgode na
odstepstwa od przepisdw ppoz. w zakresie:
e Niespetnienia wymaganh przez schody zewnetrzne przy mieszkaniach stuzbowych w
zakresie szerokosci ich biegu (wynosi 0,93 — 0,96 m w Swietle przy wymaganej
1,2 m), szerokosci spocznika (wynosi 0,93 m przy wymaganej 1,5 m), wysokosci stopni
(wynosi 16 — 21 cm przy wymaganej do 17,5 cm) i wysokoS$ci stopni (wynosi 29 — 30 cm przy
wymaganej 35 cm).
e Niespetnienia wymagan przez schody zewnetrzne przy klatce K3, przy wyjsciu
z tgcznika do sali gimnastycznej i przy wyjsciu z zaplecza kuchni w zakresie szerokosci
spocznikdw (dot. schoddw z tgcznika i schoddw z zaplecza kuchennego, szerokosé
spocznikdw wynosi odpowiednio 1,1 x3,85mi 1,2 x 1,58 m przy wymaganej o obu
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przypadkach 1,5 x 1,5 m) oraz liczby stopni w biegu (dot. schoddw z klatki K3 i schoddw z
zaplecza kuchennego, wynosi odpowiednio 12 16 przy wymaganej do 10).
Niespetnienia wymagan przez jednq $ciane wewnetrzng budynku w zakresie wymaganej
klasy odpornosci ogniowej (dot. bezklasowych przeszklonych witryn na poziomie piwnic
pomiedzy sitowniq a korytarzem).

Niespetnienia wymagan przez strop nad sktadem opatu w zakresie wymaganej klasy

odpornosci ogniowej (ma klase REI 60 przy wymaganej REI 120).

Brak ocieplenia materiatem niepalnym fragmentdw $cian zewnetrznych w miejscu

dojécia do nich Scian oddzieleh ppoz. (dot. pasdw o szerokosci 2 m i klasie El 60 oraz

wysuniec¢ $cian oddzieleh ppoz. poza lico scian zewnetrznych o min. 0,3 m; ocieplenie
wykonane jest ze styropianu).

Niespetnienia wymagan przez drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K3 i z korytarza zaplecza

kuchennego na zewngtrz budynku w zakresie ich catkowite] szerokosci  (wynosi w obu

przypadkach 0,9 m w $wietle przy wymaganej 1,2 m w $wietle).

Poprowadzenia drogi ewakuacyjnej z mieszkan galeriq zewnetrzng, w ktérej sq
zwykte otwory na wysokosci ponizej 2 m.

Brak podziatu korytarzy | oraz Il pietra w starej czesci budynku szkoty drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci do 50 m (posiadajg dtugoseé 53 m).

Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia wszystkich klatek
schodowych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu (ewentualny warunek stwarzajgcy zagrozenie dla zycia ludzi).

Przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z cze$ci pomieszczen do wyjs¢ na
zewngtrz budynku. Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym

kierunku wynosi 38 m (przy wymaganej 30 m i dopuszczalnej 60 m).

Brak objecia zasiegiem przez hydranty wewnetrzne DN 25 dwdch mieszkanh
stuzbowych oraz pomieszczeh gospodarczo-magazynowych, zlokalizowanych pod
tymi mieszkaniami.

Brak zapewnienia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (jest
14 dm3/s przy wymaganej 20 dm3/s).

36.14. Przyjete rozwigzania zamienne:

Podziat budynku na cztery strefy pozarowe, co umozliwia ewakuacje ludzi na kazdej
kondygnacji do innegj strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z pominieciem klatek
schodowych.

Wyposazenie dréog ewakuacyjnych budynku (korytarze, hole oraz klatki schodowe)

w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia minimum 5 Ix.

Zapewnienie wymiardw poziomych drog ewakuacyjnych w budynku wiekszych od
wymaganych, 1j. ich szeroko$¢ wynosi 1,5 — 5,8 m przy wymaganej 1,4 m, za$ wysokos$é
wynosi 2,2 — 3,32 m przy wymaganej 2,2 m, przy czym wysoko$¢ ponizej 2,55 m
wystepuje tylko na czesci kondygnacji piwniczne;.

Zapewnienie wymiardw pionowych drég ewakuacyjnych w szkole wiekszych od
wymaganych, tj. szeroko$¢ biegdw klatek wynosi 1,51 — 1,75 m przy wymaganej 1,2 m
oraz szerokos¢ ich spocznikdw 1,50 — 2,90 m przy wymaganej 1,5 m.

Zastosowanie przy dwdch klatkach schodowych (K2 i K3) od strony korytarzy
(prostopadle do ich osi), statych kurtyn dymowych od sufitu do wysokosci 2 m od
poziomu posadzki, opdznicjgcych w poczgtkowym stadium pozaru zadymienie klatek
schodowych.

Staty nadzér przez wykwalifikowany personel szkoty i przedszkola w godzinach
otwarcia obiektu.

Przeprowadzanie dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizaciji oraz
warunkdw ewaluacii.

Przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢wiczen dla
pracownikdw szkoty i przedszkola, w zakresie uzycia urzgdzen przeciw-pozarowych, ze
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szczegdlnym naciskiem na obstuge hydrantéw wewnetrznych oraz podrecznego
sprzetu gasniczego, znajdujgcego sie na wyposazeniu obiektu wraz
z dokumentowaniem ich przebiegu. Szczegdtowy zakres szkoleh zawarty bedzie
w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Ustalenie szczegdtowych procedur w zakresie alarmowania przy wykorzystaniu
dzwonkdw, umozliwiajgcych szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnatu
0 zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji. Procedury te bedq zawarte w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego i sprawdzane podczas probnych ewakuacii.

Zapewnienie dostepu z drogi pozarowej oraz innych drég i parkingdw
wewnetrznych do okoto 78 % elewacji budynku z mozliwoscig rozstawienia do tych
miejsc podnosnika pozarniczego lub drabiny.

Wyposazenie kazdego mieszkania stuzbowego w gasnice z proszkiem ABC w ilosci
minimum 4 kg oraz wyposazenie zespotu pomieszczeh gospodarczo-magazynowych
pod mieszkaniami w gasnice z proszkiem ABC w iloSci co najmniej 6 kg.

Wyposazenie sktadu opatu w autonomiczne czuiki temperatury.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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INFORMACIJA BIOZ
PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU

Tytut ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia

opracowania: przedszkola, dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid.
020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka - ETAP I

Obiekty: BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LUBAWCE

dz. nr: 708, 709, obreb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka

Adres obiekiu: miasto, gmina Lubawka

Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

INFORMACJA BIOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)

e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres realizacji robdt zwigzanych z przebudowq i zmiang sposobu uzytkowania czesci parteru

szkoty podstawowej na przedszkole w miejscowosci Lubawka na dziatkach nr 708, 709, obreb:

003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka miasto, gmina Lubawka

e Rozbidrkowe polegajgce na demontazu istniejgcych scian dziatowych i wywozie gruzu

e Rozbidrkowe stolarki okienneji drzwiowej

e Rozbidrkowe istniejgcych oktadzin sciennych pomieszczenh sanitarnych

e Rozbidrkowe istniejgcych oktadzin podtogowych i czesci oktadzin sufitu podwieszanego

e Rozbidrkowe elementdw wyposazenia pomieszczeh sanitarnych — demontaz istniejgcych
kabin toalet, demontaz armatury wodno — kanalizacyjnej

e Wykonanie uzupetnieh posadzek w miejscach rozbidrki §cian — wykonanie nowych
wylewek i uzupetnien oktadzin podtogowych

e Wykonanie nowych $cian dziatowych na konstrukciji metalowej szkieletowej

e  Wykonanie zamurowan po demontazu naswietli.

e Montaz stolarki drzwiowej

e Wykonanie instalacji wewnetrznej wodno — kanalizacyjnej dostosowanej do nowego
rozplanowania armatury sanitarnej

e Wykonanie oktadzin §ciennych w pomieszczeniach sanitarnych

e Montaz kabin poszczegdlnych kabin WC

e Prace malarskie i wykanczajgce wewnetrzne

¢ Demontazi ponowny montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

e Usuniecie oktadzin posadzek i schoddw wejs¢ zewnetrznych i wykonanie nowych

e Wykonanie zadaszenh stref wejsciowych.

28.2. Podpiwniczenie

e Prace polegajgce na rozbidrce istniejgcych scian zmywalni wraz z przeniesieniem instalacji
wod.-kan. i gniazd elektrycznych

e Prace polegajgce na wykonaniu nowych $cian dziatowych w celu wydzielenia zmywalni
wraz z wykonaniem niezbednych przytgczy instalacji wod.-kan. i elekirycznego

e Prace polegajgce na przebiciu sciany w celu wykonania okna zwrotu naczyn

¢ Wykonanie windy towarowej wraz z obudowa szybu wraz z przebiciem stropu.

e Roboty wewnetrzne wykohczeniowe

¢ Wykonanie wewnetrznych instalacji — elekirycznej



2, WYKAZ PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki, gdzie jest planowana inwestycja dot. Zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcej czesci parteru szkoty podstawowej na przedszkole nie ma istniejgcej zabudowy.
Teren jest niezabudowany. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu nie ma istniejgcych i
projektowanych obiektéw budowlanych zgodnie z rysunkiem PZT-1. Teren w stanie istniejgcym
zagospodarowany jako feren zielony wraz z miejscami postojowymi i wyposazeniem w
urzgdzenia zabawowe i boiska szkolne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na ferenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia wynikajgce ze sposobu
zagospodarowania dziatki

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na mozliwosé wystgpienia
nastepujgcych zagrozen:

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:
zagrozenie upadku rusztowan Zle wykonanych i Zle przymocowanych do $cian budynku,
zagrozenie upadku oséb z rusztowan,

zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotdw,

zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego
oznakowania placu budowy.

Ponadto przyczyng zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcq
odpowiednie uprawnienia, ze szczegdinym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz
sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg mieé aktualne
badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy
powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed
przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy
informowac pracownikéw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdinie niebezpiecznych
powinny by¢ prowadzone z nalezytg doktadnos$cig majgc na uwadze bezpieczenstwo
i ochrone zdrowia pracownikow.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i
czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnieh nalezy postuzyé
sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZINYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd
i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Sprzet pomocniczy i nie moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych
obiektéw.

Nalezy oznakowad, utrzymadé w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwsze] pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia
przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice
robocze, kaski, okulary ochronne.

Nalezy stosowac¢ przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.



W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i
mogqgce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu
najblizszzego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i
srodkdw i urzgdzeh p. poz.
Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne Srodki gasnicze takie jak
gasnice proszkowe itp. Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno
zastawiac, wykorzystywac jako miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej
chwili.
7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACIJI BUDOWY
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla 0séb upowaznionych takich jak:
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organdw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA



DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZK|
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ A
we Wroctawiu Wroctaw, dnia /7 czerwca 2021 r.

WZ.5595.186.2.2021

Postanowienie nr WZ.5595.186.2.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (L. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2021 r. (data wptywu: 10 czerwca 2021 r.), wraz
z zatgczong Ekspertyzg techniczng (...), sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego —
Edwarda Knapczyka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — Grzegorza Kutaka,
dotyczgcego przebudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce,
usytuowanego przy ul. Mickiewicza 4 i zmiany sposobu uzytkowania czeéci parteru
na potrzeby przedszkola, z okreslonymi w ekspertyzie nastepujgcymi wskazaniami:

1.

podzielenia budynku na cztery strefy pozarowe, co umozliwi ewakuacje ludzi
na kazdej kondygnacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji,
z pominigciem klatek schodowych;

wyposazenia drog ewakuacyjnych budynku (korytarze, hole oraz klatki
schodowe) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia
wynoszacym co najmniej 5 Ix;

zapewnienia wymiarow poziomych dréog ewakuacyjnych w budynku wiekszych
od wymaganych, tj. ich szeroko$¢ wynosi 1,5 m - 5,8 m, a wysokos$¢ - 2,2 m —
3,32 m, przy czym wysokos¢ ponizej 2,55 m wystepuje tylko na czesci
kondygnacji piwnicznej;

zapewnienia wymiarow pionowych drog ewakuacyjnych w szkole wiekszych
od wymaganych, tj. szerokos¢ biegéw klatek wynosi 1,51 m — 1,75 m oraz
szerokos¢ ich spocznikéow - 1,5m - 2,9 m;

zastosowania przy klatkach schodowych K2 i K3 (od strony korytarzy
i prostopadle do ich osi), stalych kurtyn dymowych siegajacych od sufitu do
wysokosci 2m od poziomu posadzki, opdézniajacych zadymienie klatek
schodowych w poczatkowym stadium pozaru;

zapewnienia stalego nadzoru przez wykwalifikowany personel szkoly
i przedszkola w godzinach otwarcia obiektu;

przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkoéw ewaluaciji;

przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢wiczen

dla pracownikow szkoly i przedszkola, w zakresie uzycia urzadzen

przeciwpozarowych, ze szczegdlnym naciskiem na obstluge hydrantéw

wewnetrznych oraz podrecznego sprzetu gasniczego, znajdujacego sie¢ na
5
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wyposazeniu obiektu wraz z dokumentowaniem ich przebiegu — szczegotowy
zakres szkolen zawarty bedzie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

9. ustalenia szczegotowych procedur w zakresie alarmowania przy wykorzystaniu
dzwonkow, umozliwiajagcych szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnatu
o zagrozeniu i koniecznos$ci ewakuacji — procedury te beda zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego i sprawdzane podczas prébnych ewakuacji;

10.zapewnienia dostepu z drogi pozarowej oraz innych drég i parkingow
wewnetrznych do 78 % elewacji budynku, z mozliwoscia rozstawienia do tych
miejsc podnosnika pozarniczego lub drabiny;

11.wyposaienia kazdego mieszkania sluzbowego w gasnice proszkowa
przeznaczona do gaszenia pozaréw grup ABC zawierajaca co najmniej 4 kg
srodka gasniczego, a zespotu pomieszczen gospodarczo-magazynowych pod
mieszkaniami w takg samg gasnice zawierajaca co najmniej 6 kg Srodka
gasniczego;

12.wyposazenia skladu opalu w autonomiczne czujki temperatury;

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach wiw Ekspertyzy technicznej (...), tzn. w inny sposoéb niz
podany w:
1) § 68 ust. 1- nienormatywne graniczne wymiary klatki schodowej:
e szerokos¢ biegow: 1,17 m+ 1,28 m,
e szerokosc spocznikéw: 1,02 m + 1,64 m,
e wysokosc¢ stopni: 0,175 m + 0,186 m;
2) § 68 ust. 1i3- niespelnienie wymagan przez schody zewnetrzne przy mieszkaniach
stuzbowych:
e szerokos¢ biegéw: 0,93 m + 0,96 m w Swietle,
o szeroko$¢ spocznikéw: 0,93 m,
e wysokos¢ stopni: 0,16 m + 0,21 m;
3) § 68 ust. 1i 3 — niespetnienie wymagan przez schody zewnetrzne przy wyjsciu
z tgcznika do sali gimnastycznej i przy wyjsciu z zaplecza kuchni — szerokosc
spocznikow wynosi odpowiednio 1,1 m x 3,85 mi1,2mx 1,58 m;
4) § 69 ust. 3 - liczba stopni w biegu schodéw zewnetrznych przy klatce K3 wynosi 12,
a schodow przy wyijsciu z zaplecza kuchennego — 16;

5) § 69 ust. 5 - szerokosci stopni zewnetrznych przy mieszkaniach stuzbowych wynosi
0,29 m=+ 0,3m;

6) § 216 ust. 1 — na poziomie piwnicy, pomiedzy sitownig a korytarzem, wystepuje
bezklasowa, przeszklona witryna osadzona w $cianie wewnetrznej budynku;

7) § 227 ust. 2 - strop nad sktadem opatu nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI 120, a jedynie REI 60;

8) § 235 ust. 2-brak ocieplenia materiatem niepalnym fragmentow $cian zewnelrzr%ych

w miejscu dojscia do nich $cian oddzielenia przeciwpozarowego (dot. pasow
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o szerokoséci 2 m i klasie odpornoéci ogniowej El 60 oraz wysunie¢ $cian oddzielenia
przeciwpozarowego poza lico $cian zewnetrznych na co najmniej 0,3 m — ocieplenie
wykonane jest ze styropianu);

9) § 239 ust. 4 - szerokosS¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne prowadzace
z klatki schodowej K3 oraz z korytarza zaplecza kuchennego na zewngtrz budynku,
wynosi 0,9 m;

10)§ 241 ust. 3— w Scianie zewnetrznej budynku, przy ktérej znajduje sig galeria bedaca
jedyng droga ewakuacyjng z mieszkan znajdujg sie bezklasowe okna na wysokosci
ponizej 2 m;

11)§ 243 ust. 1 - korytarze na | i Il pietrze budynku, o dlugosci 53 m i stanowigce droge
ewakuacyjna, nie zostaty podzielone na odcinki nie dituzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu;

12)§245 pkt 2 - brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia
wszystkich klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu;

13)§ 256 ust. 3 — maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym Kierunku
ewakuaciji), mierzona od najbardziej oddalonego pomieszczenia przeznaczonego
na pobyt ludzi do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, wynosi 38 m;

ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstapiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

- pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyza techniczng (...).

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

7
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za po$rednictwem Dolno$lgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne

i prawomocne.

Zatgcznik:

Ekspertyza techniczna (...) rzeczoznawcow:

z maja 2021 r.

Otrzymuije:
Burmistrz Miasta Lubawka
pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka

Otrzymuije:
Jacek Magiera
Bukdéwka 70
58-420 Lubawka

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa

Z up.

budowlanego ids. zabezpieczen przeciwpozarowych,

Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamiennej Gorze

ul. Watbrzyska 2¢
58-400 Kamienna Gora
2. ala

RU
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DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

we Wroctawiu Wroctaw, dnia g{ czerwca 2021 .
WZ.5595.186.3.2021

Postanowienie nr WZ.5595.186.3.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) w zwigzku z § 1 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz. U. z 2010 r.
nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2021 r. (data wptywu: 10 czerwca
2021 r.), wraz z zatgczong Ekspertyzg techniczng (...), sporzadzong przez rzeczoznawce
budowlanego — Edwarda Knapczyka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych —
Grzegorza Kutaka, dotyczacego przebudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Lubawce, usytuowanego przy ul. Mickiewicza 4 i zmiany sposobu uzytkowania czesci
parteru na potrzeby przedszkola, z okreslonymi w ekspertyzie nastepujacymi
wskazaniami:

1. podzielenia budynku na cztery strefy pozarowe, co umozliwi ewakuacje ludzi
na kazdej kondygnacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,
z pominigciem klatek schodowych;

2. wyposazenia drog ewakuacyjnych budynku (korytarze, hole oraz klatki
schodowe) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia
wynoszgcym co najmniej 5 Ix;

3. zapewnienia wymiarow poziomych dréog ewakuacyjnych w budynku wiekszych
od wymaganych, tj. ich szeroko$¢ wynosi 1,5 m - 5,8 m, a wysoko$¢ — 2,2 m —
3,32 m, przy czym wysokos¢ ponizej 2,55 m wystepuje tylko na czesci
kondygnacji piwnicznej;

4. zapewnienia wymiarow pionowych drog ewakuacyjnych w szkole wiekszych
od wymaganych, tj. szerokos¢ biegow klatek wynosi 1,51 m — 1,75 m oraz
szerokosé ich spocznikéw —1,5m - 2,9 m;

5. zastosowania przy klatkach schodowych K2 i K3 (od strony korytarzy
i prostopadle do ich osi), stalych kurtyn dymowych siegajacych od sufitu do
wysokosci 2m od poziomu posadzki, opoézniajacych zadymienie klatek
schodowych w poczatkowym stadium pozaru;

6. zapewnienia stalego nadzoru przez wykwalifikowany personel szkoly
i przedszkola w godzinach otwarcia obiektu;

7. przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkow ewaluacji;

8. przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢éwiczen
dla pracownikow szkoly i przedszkola, w zakresie uzycia urzadzen
przeciwpozarowych, ze szczegdlnym naciskiem na obstuge hydrantow
wewnetrznych oraz podrecznego sprzetu gasniczego, znajdujacego sie na
wyposazeniu obiektu wraz z dokumentowaniem ich przebiegu — szczegotowy
zakres szkolen zawarty bedzie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;
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9. ustalenia szczegotowych procedur w zakresie alarmowania przy wykorzystaniu
dzwonkow, umozliwiajagcych szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnatu
o zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji — procedury te beda zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego i sprawdzane podczas probnych ewakuacji;

10.zapewnienia dostepu z drogi pozarowej oraz innych drég i parkingow
wewnetrznych do 78 % elewacji budynku, z mozliwoscia rozstawienia do tych
miejsc podnosnika pozarniczego lub drabiny;

11.wyposazenia kazdego mieszkania stuzbowego w gasnice proszkowq
przeznaczong do gaszenia pozarow grup ABC zawierajgca co najmniej 4 kg
srodka gasniczego, a zespotu pomieszczen gospodarczo-magazynowych pod
mieszkaniami w taka sama gasnice zawierajacg co najmniej 6 kg sSrodka
gasniczego);
12.wyposazenia skiadu opatu w autonomiczne czujki temperatury;
wyrazam zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach w/w Ekspertyzy technicznej (...), tzn. w inny sposoéb niz
podany w:
§ 20 ust. 3 w zw. z § 19 ust. 1 pkt 2a) — brak objecia zasiegiem przez hydranty

wewnetrzne DN 25 dwoch mieszkan stuzbowych oraz pomieszczen gospodarczo-
magazynowych, zlokalizowanych pod tymi mieszkaniami;

ww. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie strony.

Ponadto wskazac nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolern;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowiazujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

- pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyzg techniczng (...).

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolno$lgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

Dolnoslgski Komendanf\wfmin. 2=
Parstwowej Sirazf i~

Z up.

st. bryg. mgr in;

Zastepca Komendal Wojefruucnicyw

Zatacznik:
Ekspertyza techniczna (...) rzeczoznawcoéw: budowlanego ids. zabezpieczen przeciwpozarowych,
z maja 2021 r.

Otrzymuje:
Burmistrz Miasta Lubawka
pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka

Otrzymuije:
Jacek Magiera
Bukoéwka 70
58-420 Lubawka

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamiennej Goérze
ul. Watbrzyska 2c
58-400 Kamienna Géra

2. ala

RU 11
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JOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZK!
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

we Wroctawiu Wroctaw, dnia Z// czerwca 2021 r.

WZ.5595.186.4.2021

Postanowienie nr WZ.5595.186.4.2021

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), w zwigzku z § 8 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 25 maja 2021 r. (data wptywu: 10 czerwca 2021 r.), wraz z zatgczong
Ekspertyzg techniczng (...), sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego — Edwarda
Knapczyka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - Grzegorza Kutaka,
dotyczacego przebudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce,
usytuowanego przy ul. Mickiewicza 4 i zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru
na potrzeby przedszkola, z okreslonymi w ekspertyzie nastepujacymi wskazaniami:

1.

podzielenia budynku na cztery strefy pozarowe, co umozliwi ewakuacje ludzi
na kazdej kondygnacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,
z pominigciem klatek schodowych;

wyposazenia dréog ewakuacyjnych budynku (korytarze, hole oraz klatki
schodowe) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia
wynhoszacym co najmniej 5 Ix;

zapewnienia wymiarow poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wiekszych
od wymaganych, tj. ich szeroko$¢ wynosi 1,5 m - 5,8 m, a wysoko$¢ — 2,2 m —
3,32 m, przy czym wysokos¢ ponizej 2,55 m wystepuje tylko na czesci
kondygnacji piwnicznej;

zapewnienia wymiaréw pionowych drog ewakuacyjnych w szkole wigkszych
od wymaganych, tj. szerokos¢ biegéow klatek wynosi 1,51 m — 1,75 m oraz
szerokos¢ ich spocznikéw —1,5m - 2,9 m;

zastosowania przy klatkach schodowych K2 i K3 (od strony korytarzy
i prostopadle do ich osi), stalych kurtyn dymowych siegajacych od sufitu do
wysokosci 2m od poziomu posadzki, opdézniajagcych zadymienie klatek
schodowych w poczatkowym stadium pozaru;

zapewnienia statego nadzoru przez wykwalifikowany personel szkoly
i przedszkola w godzinach otwarcia obiektu;

przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkéw ewaluaciji;

przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢éwiczen
dla pracownikow szkoly i przedszkola, w zakresie uzycia urzadzen
przeciwpozarowych, ze szczegdélnym naciskiem na obstuge hydrantéow
wewnetrznych oraz podrecznego sprzetu gasniczego, znajdujgcego sie na
wyposazeniu obiektu wraz z dokumentowaniem ich przebiegu — szczego6towy
zakres szkolen zawarty bedzie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

12
Strona 1z 3




9. ustalenia szczegotowych procedur w zakresie alarmowania przy wykorzystaniu
dzwonkow, umotzliwiajgcych szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnatu
o zagrozeniu i koniecznosci ewakuacji — procedury te beda zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego i sprawdzane podczas probnych ewakuacji;

10.zapewnienia dostepu z drogi pozarowej oraz innych drég i parkingéw
wewnetrznych do 78 % elewacji budynku, z mozliwoscia rozstawienia do tych
miejsc podnosnika pozarniczego lub drabiny;

11.wyposazenia kazdego mieszkania stuzbowego w gasnice proszkowg
przeznaczong do gaszenia pozarow grup ABC zawierajagca co najmniej 4 kg
srodka gasniczego, a zespotu pomieszczen gospodarczo-magazynowych pod
mieszkaniami w taka samg gasnice zawierajacq co najmniej 6 kg srodka
gasniczego);

12.wyposazenia sktadu opatu w autonomiczne czujki temperatury;

wyrazam zgode

na odstgpienie od obowigzku wymienionego w:

§ 5 ust. 1 pkt 2 - brak zapewnienia wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru — zapewniono 14 dm?/s;

ww. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia z dnia
24 lipca 2009 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zadanie strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposdb, niz okreSlono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkédw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczgace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z Ekspertyzg techniczng (...).

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

Zalgcznik:
Ekspertyza techniczna (...) rzeczoznawcow: budowlanego ids. zabezpieczen przeciwpozarowych,
z maja 2021 r.

Otrzymuije:
Burmistrz Miasta Lubawka
pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka

Otrzymuije:
Jacek Magiera
Bukéwka 70
58-420 Lubawka

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamiennej Goérze
ul. Watbrzyska 2¢
58-400 Kamienna Géra

2. ala
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