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B -00 i
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. : ,,Zmiana sposobu uzytkowania
parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdét Podstawowych w Lubawce na potrzeby utworzenia
przedszkola — etap 1"

1.2. Zakres robdt okredla projekt budowlany opracowany przez ,Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska
8/2u, 58 — 560 Jelenia Géra. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogdline, wspdine dla robot budowlanych wg projektu opracowanego przez Biuro Projektow
»Proj.M." Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58 — 560 Jelenia Géra.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, joko cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr
202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okredlenia standardu i jakosci
wykonania robdét (w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét dla kubaturowych obiektdéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy
pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgce;j
oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej redlizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i
procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje
nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium :
1) Dokumentacja Projektowa.
2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji specyfikacjach technicznych (ST) jest dla
inwestycji podstawowe, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych w najnowsze] nowelizacji
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacii Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacii Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w ninigjszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjqg Projektowq i normami przywotanymi w ST.
4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bqdZ usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych:
Prace towarzyszgce :
- geodezyjne wyznaczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowo-projektowanych
budynkéw i elementéw zewnetrznych
Roboty tymczasowe :
- ustawienie, przestawienie i demontaz rusztowan
- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i sprzetu BHP
niezbednych do wykonania robdt na wysokosciach
- fransport pionowy i poziomy materiatéw na plac budowy i w obrebie placu budowy
- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw na placu budowy lub w miegjscu
sktadowania w magazynie przy obiektowym
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych czasie wykonywania robot
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- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzgtanie i utrzymywanie w nalezytym porzgdku miejsca wykonywania robot i placu budowy

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem elementéw przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

- roboty pomiarowe.
1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia :
1.4.1. Organizacji robét budowlanych: Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w planie BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
za przedmiot umowy. Przejety teren Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac jedynie w celu realizaciji
przedmiofu umowy, oznakuje go i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc
specyfike robdt oraz znajdujgce sie na nim obiekty, urzgdzenia techniczne oraz podlegajgce ochronie
elementy $Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzgdek na terenie
budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane protokotem spisanym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.
1.4.2. Zabezpieczenia interesdw oséb trzecich : Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwiqzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnoscig cywilng oraz od nastepstw nieszczedliwych wypadkdw, dotyczgcych pracownikdw i
0s6b trzecich, ktére to wypadki mogg powstac w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z
ruchem pojazdéw mechanicznych.
1.4.3. Ochrony $rodowiska : Podczas wykonywania robdt budowlanych Wykonawca winien przestrzegac
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajqce przed :
¢ zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
¢ przekroczeniem norm hatasu,
¢ mozliwosciq powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogq by¢ zanieczyszczane
w czasie frwania robdt ani po ich uptywie z winy wykonawcy.
1.4.4. Warunkdw bezpieczenstwa pracy : Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzegad
wszystkich zaleceh podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych" (Dz.U. Nr 47z2003r.) W
szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel i pracownicy budowy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca opracuje ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.( Dz. U. nr 120 poz. 1126). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy : Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy punkt poboru wody i energii
elekirycznej oraz miejsce do sktadowania materiatdw i ustawienia tymczasowych obiektow
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca winien
zainstalowaé urzgdzenia pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozlicza¢ sie. Koszty za zuzytg wode i
energie obcigza¢ bedg Wykonawce.
1.4.6. Warunkéw dotyczgcych organizacii ruchu : Wykonawca bedzie korzystat z ogdinie dostepnych drog i
dojazdéw. Srodki transportowe bedqg mogty byé parkowane na placu budowy przez okres niezbedny do
wykonania prac transportowych zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw i sprzetu. Od miejsca
postoju srodka transportowego na miejsce wbudowania Wykonawca bedzie stosowat transport reczny.
1.4.7. Ogrodzenia : Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.
1.4.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni : Wykonawca podejmuje odpowiednie Srodki w celu
zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wtasny koszt.
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A takze usuwalé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Nazwy i kody - klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV)

Dziaty Grupy Klasy Kategorie Opis

45 10 0000 - 8 _ przygotowanie terenu pod budowe

45200000 - 9 _ roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych
wg projektu opracowanego przez Biuro Projektow ,,Proj.M.” Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58 — 560
Jelenia Géra. i objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen ilekro¢ w ST jest mowa o :
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budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowaq.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczeh, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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1.5.18

1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

1.5.23

1.5.24

1.5.25

2.1

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdoing
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pozn. zm.).

inspekforze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

(INWESTOR ZASTEPCZY) dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego (INWESTORA) przy dotozeniu
nalezytej starannosci w okresie sprawdzania dokumentacji projektowej, przygotowania do realizacji
robdt,w okresie redlizacji robdt, jak tez po ich zakohczeniu.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Dopuszczenia stosowania wyrobdw

Wszystkie materiaty, jakich wykonawca zamierza uzyé w celu wykonania robdt muszg uzyskac
aprobate zamawiajgcego i muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane” z dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych zgodnie z art. 10. Ustawy Prawo Budowlane mozna stosowad
wytgcznie wyroby ktdre zostaty wprowadzone do obrotu z godnie z przepisami odrebnymi.

Ustawa o Wyrobach Budowlanych:

Art. 4. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.

Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli
jest :

1) oznakowany ,,CE", co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bqgdz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy, albo

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotfowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
za projektowane i budowane w sposdb okreSlony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
fechniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
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Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.
Wykonawca dla potwierdzenia jokosci uzytych materiatéw przedstawi  zamawiajgcemu
Swiadectwa i atesty stosowanych materiatéw. Uzyte materiaty pochodzgce z krajbw UE muszg
posiadac atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w Polsce.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolqg jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wtasciwosci, oraz byty
dostepne do konftroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osdb trzecich.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy na zqdanie Zamawiajgcego
Swiadectwa potwierdzajace odpowiedniqg jako$¢ materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na terenie budowy i przylegtym
Wykonawca winien uzgodni¢ na etapie realizacji robot z Zamawiajgcym.
4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
/ o ile bedzie wymagany przez Zamawiajgcego /
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram rob 6t

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreSlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagadé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowi robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

Program rob 6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robdt ich kolejno$¢ oraz sposoby realizaciji powinny zapewnic
wykonanie robdét w  okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu szczegdtowy
harmonogram budowy zgodny z umowaq.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robot, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét
zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST./na zyczenie Zamawiajgcego/

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (BIOZ)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.)prowadzonych podczas dostaw materiat i wykonywania poszczegdinych
elementowi robét.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzeft,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one

tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie zumowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Préobki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, fo Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

1. posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz :

* Polskg Normg

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w p. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i
bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane ftrwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiardow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementowi robdt.
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7.2.

8.2.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedqg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiqg zatqczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na tferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie — przedmiarze robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okredlania iloéci robdt i materiatdéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
przyjetych do przedmiaru w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
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8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgecych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji zdokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (kohcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedrzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjq projektowqg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

1. toku wykonania robot. .(zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane)

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw — wymagane w przypadku rozliczeh czesciowych

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz dokumentacje powykonawczq, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5.

9.2

10.

10.1.

10.2.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiory po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy) robdt”.
ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedqg obejmowac :

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na feren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Roboty, ktére sg planowane(projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawigjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych nalezy uzna¢ joko naktad bezposredni wykonania roboty podstawowej i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt (ogdlnej cenie ryczattowej).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.
Rowniez optata za sktadowanie $mieci, ziemi, materiatéw z rozbidrki i odpaddw nie jest
przedmiotem osobnej zaptaty w/w optata wchodzi w koszty Wykonawcy i go obcigza.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzgdzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z
pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1999 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pbz. 627 z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2
086).

Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.

2041).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w s
prawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiadjgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3.  Inne dokumenty iinstrukcje

- WIWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- zeszyty wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlanej wg najnowszych nowelizaciji.
- Dostepne i opublikowane inne aktualne wydawnictwa i opracowania dotyczgce warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt.
- Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci z PN
- Wytyczne producentdw materiatow.
- Karty techniczne wyrobow.

10.4. Polskie Normy wg ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 .
1. Polska Norma jest normg krajowq, przyjetg w drodze konsensu i zatwierdzong przez krajowq
jednostke normalizacyjng, powszechnie dostepng, oznaczong - na zasadzie wytgcznosci -
symbolem PN.
2. Polska Norma moze by¢&é wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowe.
Wprowadzenie to moze nastqpi¢ w jezyku oryginatu.
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mogqg by¢ powotywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w jezyku
polskim.
5. Polskie Normy korzystajg z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majgtkowe do nich
przystugujg krajowej jednostce normalizacyjne;.
Wyrdznia sie nastepujgce typy norm:
(wg PN-EN 45029:2000 Normallizacja i dziedziny zwigzane. Teminologia ogdlna.)
- norma terminologiczna - norma dotyczgca termindw, zawierajgca zwykle takze ich definicje oraz,
w niektérych przypadkach, odpowiednie objasnienia, ilustracje, przyktady itp.
- norma podstawowa - norma obejmujgca szeroki zakres zagadnien lub zawierajgca ogdlne
postanowienia dotyczqgce jednej, okreslonej dziedziny,
- norma badan - norma dotyczaca metod badan, w niektérych przypadkach uzupetniona innymi
postanowieniami dotyczgcymi badan, np. pobieranie probek, kolejno$¢ badan,
- norma wyrobu - norma okre$lajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez wyrdb lub
grupe wyrobdéw w celu zapewnienia jego funkcjonalnosci,
- norma procesu - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez proces w celu
zapewnienia jego funkcjonalnosci,
- norma ustugi - norma okreslajgca wymagania, ktére powinny by¢ spetnione przez ustuge w celu
zapewnienia jej funkcjonalnosci,
- norma interfejsu - norma okredlajgca wymagania dotyczgce kompatybilnosci wyrobdw lub
systemdw w miejscu ich tgczenia,
- norma danych (do dostarczenia) - norma zawierajgca wykaz wtasciwosci, dla ktérych powinny
by¢ podane wartosci lub inne dane w celu doktadnego okreslenia wyrobu, procesu lub ustugi
Normy zharmonizowane sqg to europejskie normy techniczne opracowane i ustanowione przez
jedng z europejskich organizacji normalizacyjnych: CEN, CENELEC Ilub ETSI. Ujednolicanie
(harmonizacja) obowigzujgcych w catej Unii Europejskiej przepisdw dotyczgcych wytwarzania i
obrotu wyrobami nastepuje poprzez wprowadzanie w danej dziedzinie przepisdw prawa
europejskiego, ktére majg wyzszg range niz prawo krajowe panstw cztonkowskich.
Dyrektywa jest aktem prawnym UE skierowanym do panstw cztonkowskich. Naktada ona na
panstwa cztonkowskie obowigzek wydania w okresSlonym terminie, wtasnych przepiséw krajowych
prowadzajgcych w zycie tre$¢ dyrektywy. W przypadku Dyrektyw Nowego Podejscia przepisy
krajowe muszg by¢ w petni zgodne z ich postanowieniami, a wszelkie krajowe regulacje sprzeczne z
dyrektywami muszq zosta¢ uchylone.
Nowe Podejscie zostato uzupetnione w 1989 roku przez tzw. Globalne Podejscie do badan i
certyfikacji, ktére okre$la obowigzujgce w UE zasady oceny zgodnosci wyrobdw z przepisami i
normami. W ramach Globalnego Podejscia wyodrebniono osiem podstawowych modutéw, na
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ktébrych  mogg by¢ oparte procedury oceny zgodnosci zastosowane w poszczegdinych
dyrektywach, ustalono kryteria doboru tych modutdw a takze zasady stosowania oznaczenia CE.

normy zharmonizowane (wg PN-EN 45029:2000) - normy dotyczgce tego samego przedmiotu,
zatwierdzone przez rozne jednostki normalizujgce, zapewniajgce zamienno$¢ wyrobowi, proceséw i
ustug, lub wzajemne rozumienie wynikdw badan lub informacji podawanych zgodnie z tymi
normami Przeniesione do zbioru polskich norm, normy zharmonizowane sq oznaczane jako PN-EN.
Od 1 stycznia 2008 r zostato zmienione podawanie informacji o normach EN uznanych za PN.
Zostato usuniete oznaczenie (U) dodawane po catym numerze PN, a w celu identyfikacji normy
opublikowanej w jezyku oryginatu po tytule normy wprowadza sie oznaczenie (oryg.)
Wykazy tych norm sq publikowane przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w formie
obwieszczeh w Monitorze Polskim. Pierwsze obwieszczenie ukazato sie w Dzienniku Ustaw nr 7 z 9
lutego 2004r., p0z.693.

10.4. Rébwnowazno$¢ norm
Gdy w ST powotane sq konkretne normy ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane roboty, bedqg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
W Swietle ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a nastepnie Ustawy z 15 grudnia
2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie niektérych innych ustaw, Art.5
pkt.14 przyjat ostateczne brzmienie: ilekro¢ jest mowa o hormach zharmonizowanych — nalezy przez
to rozumie¢ normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje
normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejskg, ktdrych numery i
tytuty sg publikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej serii C.

B - 01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dia zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap I”

1.2 Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogdinej ST B - 00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sqg :
grunt wydobyty z wykopu
grunt do zasypki z odktadu
pospdtka do zasypki zakupiona w kopalni kruszywa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST B -00 - Wymagania ogdine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogaq by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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5.1.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami tfransportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST B-00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normqg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacja. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg
wystepowanie na terenie budowy urzqgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okredli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i fechnologia
prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniac nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowq lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacie.

Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na :

a). bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowe]j bqdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyl i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucije.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacije odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowacé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw

e). nalezy prowadzi¢ ciaggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowacé bezpieczne zejicia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniegj
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jedli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac¢ prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac

Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej : przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
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5.2

6.1

6.2

jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewnigjgcym uzyskanie wymagane] doktadnos$ci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscié z zanieczyszczeh
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdbw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelne]. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ : grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi  nalezy wykonywac¢ warstwami  z
zageszczaniem do wymaganych parametrdw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych
w sposdb uniemozliwigjacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jedli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie o
wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypdw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Zakres robdt przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdw, budowli i robdt liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw,
wykonanie robdt rozbidrkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenie Sciekéw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne zasady dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w ST B-00 ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej i normach PN-B-06050,
PN-B-10736.

Doktadnos¢ wykonania robdt :

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny
by¢ wieksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rdznic od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%
Powierzchnie skarp nie powinny mieé wiekszych wkleénie¢ niz 10 cm

Kontrola jakosci robdt

Kontroli podlega :

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod kgtem bezpieczehstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$s¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopdow.

Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawiono ponizej :

1. Pomiar gabarytéw wykopu

2. Pomiar rzednych dna wykopu
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3. Pomiar pochylenia skarp

4, Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tatqg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,
ktére budzg wagtpliwose

5. Badanie zageszczenia gruntu

Stopien zageszczenia okredli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id
gtebokosci okreSlonych w specyfikacii szczegbtowej

W czasie wykonywania cze$ci podziemnej projektowanego obiektu nalezy monitorowac
zachowanie sgsiednich budynkdw poprzez prowadzenie pomiardw kontrolnych przemieszczen
poziomych i pionowych reperdw jakie nalezy zastabilizowaé na budynkach znajdujgcych sie w s
trefie bezposredniego oddziatywania wykopu. Monitorowanie budynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg
wytycznych instrukcji itb nr 376/2002. wykonawca jest w frakcie prowadzenia robdt ziemnych
zobowigzanych do monitorowania wptywu tych robdt na istniejgce budynki sgsiednie, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykonywania $ciany szczelinowe;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B-00 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robdét okredla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Zasady szczegdtowe :
1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypdw) w m3 gruntu rodzimego lub
7ageszczonego,
2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie
Z nizej podanymi zasadami :
a). pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznoséci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I -11_1:1, adla gruntu kategorii lll-1V _1:0, 6,
b). wymiary dna wykopdw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacii,
c). wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku
Scian wykopu,
d). wymiary dna wykopdw fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac wrone wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku
Scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)
e). wymiary dna wykopdw fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku
Scian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostkg obmiarowq dla robdt ziemnych jest :
1.m3-dla:
a). wykopdw wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez
Scian wykopdw
b). zasypywania wykopdw o scianach pionowych i ze skarpami
c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
d). formowania nasypdw
2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu
4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniomi Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
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10.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgce
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.

Zasady szczegdtowe :

Proces odbioru powinien obejmowac :

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikdw
badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjqg projektowaq,

c). sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i fechnicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

ROZLICZENIE ROBOT :
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ogdinej ST B-00.

DOKUMENTY ODNIESIENIA :

Dokumentacijqg odniesienia jest :

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie tfrwania inwestyciji.

Normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntdw

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

B - 02
ROBOTY BETONOWE

WSTEP

Przedmiot specyfikacji i zakres robdt nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap I""1.2. Zakres robot

Roboty zwigzane ze zbrojeniem betonu stalg zbrojeniowq konstrukcyjng zgodnie z projektem
budowlanym wykonawczym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST B - 00 — Wymagania ogdlne. Oprdcz tego wystepujg
dodatkowe okreslenia :
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2.2

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktdére przechodzq przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w
fen sam sposobi i w tych samych warunkach.

Klasa betonu, wytrzymato$¢ na Sciskanie - wedtug PN-EN 206-1:2003 - wytrzymato$¢ betonu na
$ciskanie wyrazana jest wytrzymatosciq charakterystyczng zdefiniowang jako warto$¢, ponizej ktérej
moze sie znalez¢ nie wiecej niz 5% wynikdw wszystkich pomiardw wytrzymatosci danego betonu.
Podstawe klasyfikacji moze stanowi¢ wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie okreSlana w 28
dniu dojrzewania na probkach szesciennych lub walcowych..

Tablica - Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego i betonu ciezkiego oznaczono literg C
oraz dwiema liczbami. Pierwsza liczba to klasa wytrzymatosci na Sciskanie Minimalna wytrzymatosé
charakterystyczna oznaczana na prébkach walcowych fck, cyl w [N/mmZ2]. Druga Liczba to
minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na prdobkach szeSciennych fck, cube w
[N/mm?2] C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67;
C60/75; C70/85; C80/95; C90/105; C100/115

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopienh mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornoéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukciji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej
nos$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Drewno na deskowania

Deskowania systemowe

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D95017.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 1. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012., PN-EN 197-2:2002.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620:2004.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu
w taki sposdb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcii zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzqce przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by< mniejszy od :
- najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
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- odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betondw.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac jqg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalaciji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola
powinna wykazac :
- zabarwienie - brak
- zapach - brak zapachu gnilnego
- zawiesina - brak grudek i ktaczkow
pH — co najmnigj é (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny by<&
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowq. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wtasciwosci betonu
Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
normq PN-EN 206-1:2003/A2:2006.
Beton w tawach, stopach, stropach, nadprozach i wiehcach projektowany jest w klasie C25/30
(B30).
Warunki dostawy
Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajgcej odpowiednig jakosé
produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢ okreSlona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.
Transport i sktadowanie
- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkdw transportowych.
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego
zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie :
- dokumentdéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
- dokumentdw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych
na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
watpliwosci co do jakosci betonu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowqg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi :

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieptosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukciji.
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Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych badanych metodq "Ve-be" rdznice
nie powinny przekraczac :

a) dla betondw gestoplastycznych 4 °C do 6°C,

b) dla betonéw wilgotnych 10 °C do 15°C.

Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”). llos¢
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie $rodkdéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne z wyjgtkiem betondw podktadowych o
konsystenciji pdtsuche;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiqzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

52 Zakres robdt przygotowawczych
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow
Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

53 Zakres robdt zasadniczych
W zakres robot zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementéw:
a) Wykonanie zelbetowych fundamentdw w postaci taw, ptyt i stop
b) Wykonanie zelbetowych stupdw i rdzeni
c) Wykonanie Zzelbetowych nadprozy i podciggdw
d) Wykonanie zelbetowych wiehcy i nadbetonu stropu gestozebrowego
e) Wykonanie zelbetowych ptyt
f) Wykonanie zelbetowych schoddw

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié¢ sztywnos$é i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenhstwo konstrukcii.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny
by¢ wykonane ze strzatkg roboczqg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkos$¢ tej strzatki nie moze by< mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkowa muszg byé regulame. Slad w betonie na ztgczach
szalunkdw nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiarédw formowanego
elementu konstrukcii.
Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami
podanymi w Rysunkach.
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5.5
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowanh
roboczych, niosqgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem
do redlizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukciji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane a
by zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie bez uszkodzeh moggcych mieé wptyw na
jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-
96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan Inspektor nadzoru moze odmodwic
zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub $t3S dla elementdw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18 G2A wg PN-86/H-84018.

Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placédwki naukowo badawcze.
Roboty betonowe

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreSla¢ bedzie kolejnosc
betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowqg Srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci :

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnienh, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$é¢ zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd.
Gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawadé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkdéw ogdlnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowanh, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii.

Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowqg powinny byé okreslone
wytrzymatosciq i sztywnosciq deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by<¢  niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wodly.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowq; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowq spadta
nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne
za pomocq sztychowania.
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5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.6.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane :

Data rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli
Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan. Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce
warunkdéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocq urzgdzeh mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pogragzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawqg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocq sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby kohce pretdéw wchodrzity na gtebokos$¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozonqg oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacii
projektowe;.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia

betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci  oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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5.5.7.

5.5.8.

6.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdziniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie s
ie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najoardziej
zblizonych do warunkowa dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wykanhczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana ofulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;j
sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakowa, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem konftroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonq jakos¢

robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probe i badah materiatdw oraz robot.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z konftroli jakosci”.

tgczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowadé wiecej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1
6.1.1.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontrole wykonania betonu przeprowadza sie przy dostawie betonu z wytworni betondw przez
wykonawce budowy i wykonawce betonu towarowego.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

Iwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystenciji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.
Roznice pomiedzy przyjetq konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystenciji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng
prébke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu.
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Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2011. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.
W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowanqg partie betonu nalezy
zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo
badania nieniszczgce wytrzymatodci betonu. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcii.
Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc konstrukcii.
Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PNEN 12350 i PN-EN 12390 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw

6.2 Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuije:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrothego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjqg Projektowq z dopuszczalng tolerancijq),
c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wod itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B-00 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okredla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uimuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszqg posiadaé wazne certyfikaty
legalizacii.

Jednostkg obmiarowq jest m3, m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaqjq:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okredlajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.

7 odbioru kohcowego sporzgdza sie zapis w dzienniku budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady podano w specyfikacji ogdlnej ST B-00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiagjgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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3. Normy

4, Aprobaty techniczne

5.1 nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy :

10.1. Normy

* PN-EN 206-1:2003

* PN-EN 12620+A1:2008

* PN-EN 1008:2004
* PN-EN 934-1:2009
* PN-EN 12350-1:2001
* PN-EN 12350-2:2001
* PN-EN 12350-3:2001
* PN-EN 12350-4:2001

* PN-EN 12350-5:2001

* PN-EN 12350-6:2001
* PN-EN 12350-7:2001

* PN-EN 12390-1:2001

* PN-EN 12390-2:2001

* PN-EN 12390-3:2002
* PN-EN 12390-4:2001

* PN-EN 12390-5:2001
* PN-EN 12390-6:2001

* PN-EN 12390-7:2001
* PN-EN 12390-8:2001

* PN-EN ISO 15630-1:2002

* PN-EN ISO 15630-2:2002

* PN-EN ISO 15630-3:2002

* PN -ENV 10080:2003

10.2.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Kruszywo do betonu
Woda zarobowa do betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe.
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania
stopnia zageszczalnosci
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystenciji metoda stolika
rozptywowego
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe
Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczgce probek do
badania i form
Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych
Badania betonu. Czeé¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania
Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych
Badania betonu. Czes$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do badania
Badania betonu. Czes$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek
do badania
Badania betonu. Czes¢ 7: Gesto$¢ betonu
Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokosé penetraciji wody pod cisnieniem
(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu
(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2:
Zgrzewane siatki zbrojeniowe
(U) Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 3: Stal do
sprezania betonu
(U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B 500. Warunki
techniczne dostawy pretowa, kregdw i mat zgrzewanych

Inne dokumenty i instrukcje

* WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 5. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe- zeszyt nr A5/2013 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

B-03
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dia zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap I”

1.2. Elementy robdt :

sciany z bloczkéw betonowych
sciany z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm
* nadproza prefabrykowane typu L
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1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST B - 00 - Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgceych przedmiotem niniejszej specyfikacii sq:

- Bloczki betonowe

Bloczki gazobetonowe gr 24 cm (bloczki betonu komdrkowego)

* Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19

zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wg opisu fechnicznego

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje

dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia

inspekforowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komérkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komadrkowego powinny miec¢ ksztatt prostopadto$cianu i wymiary zgodne z sortymentem produkowanym i
odpowiada¢ normom panstwowym lub europejskim. W zaleznoéci od masy betonu komdrkowego nalezy
stosowac¢ odmiany M400 lub M500 i klasy B1,5 lub B2,0. Bloczki lub ptytki mogq by¢ stosowane do wznoszenia
Scian zewnetrznych i wewnetrznych potozonych na wysokoéci co najmniej 0,30 m od poziomu terenu, po
odizolowaniu ich izolacjg wodoszczelng od fundamentdéw lub $cian piwnicznych; w pomieszczeniach o
statej wilgotnosci powietrza wyzszej niz 75% mogqg by¢ stosowane po odpowiednim zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem powierzchni zewnetrznych srodkami hydrofobowymi lub innym materiatem lub technologiq
zabezpieczajgcqg tg powierzchnie. Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotwérczych w  betonie
komodrkowym powinno spetnia¢ wymagania okreslone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Sktadowanie bloczkéw i ptytek powinno odbywac sie w stosach na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia dtuzej
niz 2 tygodnie zaleca sie zabezpieczy¢ je przed mozliwosciq zawilgocenia np. przez przykrycie folig lub
plandekq. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac :
- 8, przy wysokosci warstwy 24 cm
- 6, przy wysokosci warstwy 49 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet :

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robdét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu :

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Zakres robdt przygotowawczych
a). Sprawdzenie wymiarowa i kgtéw Scian
b). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2 Mury
5.2.1 Zakres robdt zasadniczych
a). murowanie $cian, scianek
b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i podtozy
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5.2.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.
5.5.1.

Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilo$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murdw. Gestosé zaprawy powinna odpowiadad zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm. W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowad zasade przewigzania spoin. Wigzanie
cegiet w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
cegty/bloczki warstwy gdrnej z przesunieciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.
Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Ogdlne zasady wykonywania robdt murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji fechnicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

¢ mury nalezy wnosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

¢ stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzaniaq, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementdw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w §cianach wypetnigjgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogq by
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwigjgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia
takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Organizacja robdt murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowanh (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarskii ochronny,

- dostarczanie materiatdw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu rbwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania robdt murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na
budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okre$lajace kategorie A nie sg spetnione a nadzdr nad jakoscig robdt moze
kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Ogdlne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci . cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie
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5.5.2.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

6.2

nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach no$nych na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 70
mm. Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sq
oddylatowane od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocqg kotew stalowych.

Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogq by¢é wykonywane na placu budowy Ilub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.
Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowqg
grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w
murze na co najmniej 400 mm.

Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg
PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogq by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpietosci do
2.5 m. Nad otworami o szeroko$ci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co
najmniej . cegty (cegty utozone na rgb). W przypadku otwordw o szerokosci od 1,5 m nadproze
powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegty (cegty utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na
rgb). Liczba uzytych pretdbw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w  ktérej
przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem.

Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe iz betonu komdrkowego.
Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym
jak i poprzecznym. Oparcie kohca nadproza powinno by¢é nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach
wykonanych z elementdw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugo$¢ oparcia kohca nadproza powinna

by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku S$cian
szczelinowych oparcie powinno siegaé co najmniej na 50 mm poza zakohczenie szczeliny
wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2,
Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w §cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru  szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé wymagania zawarte w
szczegotowej specyfikaciji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komdrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinaciji tych wyrobdw powinny s
petnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez koniecznosci stemplowania. Dtugosé
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych.

KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST B - 00.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury muszg odpowiadac¢ wymaganiom stawianym w STT.

Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli€ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
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materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w frybie okreSlonym w PZJ
do akceptacii.
b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
c). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogdine”.

Obmiar robdét okredla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymaganh technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe :

1. W m2/ m3 mierzy sie powierzchnie robdt : = wykonanie $cian i scianek

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowoé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczqg robdt.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty : dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt, protokoty obioru materiatdéw i wyrobdw, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidér robdt murowych powinien sie odbywacé przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykohczeniowych.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowose.
8.1 Doktadno$¢ wykonania robdt murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczad:
- £ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdinych
kondygnacii
-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ murdw — w stanie surowym grubosé wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosci od wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach
wedtug nastepujgcych zasad :
-= dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegty uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)
* - gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, 1j. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej
spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci murdw petnych wynosi = 10 mm
8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
. Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $§cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg
one obu powierzchni murdw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku murdw o
gruboséci 2 lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub
szablonu.
. - wigksze niz 2 mm
8.3 Odbidr cegty i bloczkéw
. Przy odbiorze nalezy przeprowadza¢ nastepujgce badania :
sprawdzenie zgodnosci klasy cegty i pustakédw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi -
przeprowadzenie préoby doraznej
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na
budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ogdinej ST B - 00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest : SIWZ, umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robdt, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania, = normy, = aprobaty techniczne inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie
frwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy :

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

2. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

4. PN-EN 197-1:2001 Cement. Czeéc¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeé¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-86/B-30020 Wapno

7. PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania

9. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

13. PN-EN 1443:2005 Kominy Wymagania ogdlne.

14. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771 opisujgca cechy wyrobdw murowych obejmujgce normy:

» arkusz 1: 2006 - pf. ,Ceramiczne elementy murowe”,

e arkusz 2: 2006 - pt. »Silikatowe elementy murowe”,

» arkusz 3: 2005 - pf. »Elementy murowe z betonu kruszywowego z kruszywami zwyktymi i lekkimi”,

¢ arkusz 4: 2004 i A1/2006 - pt. ,Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego™”,

e arkusz 5: 2005 i A1/2006 - pt. ,Elementy murowe z kamienia sztucznego”,

e arkusz 6: 2007 - pt. »Elementy murowe z kamienia naturalnego”. Uzupetnieniem powyzszych
dokumentéw sq:

¢ PN-EN 998-1: 2004 - pt. ,Zaprawa tynkarska”,

¢ PN-EN 998-2: 2004 - pt. ,,Zaprawa murarska”,

¢ PN-B-10104: 2005 - pt. ,Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o

okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”. Uktad i spis tre$ci pierwszych szesciu

norm dotyczgcych wyrobdw murowych jest do siebie zblizony. Kazda z nich opisuje zakres normy, terminy i

definicje, materiaty (jezeli potrzeba), wytwarzanie, a dalej znakowanie, ocene zgodnosci oraz odpowiednie

zatgczniki. Waznym fragmentem tych dokumentdw jest zapis, iz ,,normy krajowe sprzeczne z dang seriq

normy

(ti. PN-EN 771) powinny by¢ wycofane bez zastgpienia”. kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

15. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

16. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czes¢ 2: Nadproza.

17. PN-EN206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. Wspolne wymagania dia

prefabrykatow betonowych

18. PN-EN 13369 :2004. Wymagania dotyczgce elementow murowych .Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

19. PN-EN 771-1 :2006. Wymagania dotyczqace elementow murowych. Cze$¢ 1: elementy murowe

ceramiczne

20. PN-B-12001:1968 Cegty budowlane petne wypalane z gliny.

Inne:

* WTWIORB -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. — 3. Roboty murowe -zeszyt nr

425/2006 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej

* karty techniczne wyrobu wybranego producenta
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B - 04
KONSTRUKCJE DREWNIANE

2.

WSTEP

Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dia zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap I""1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST B - 00 - Wymagania ogdine.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST B - 00 pkt 3.1. ,,Wymagania ogdine”
Materiaty i wyroby potrzebne do wykonania robét

2.1.

Drewno

Drewno klasy C27

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Krzywizna podtuzna

Q) ptaszczyzn

- 30 mm - dla grubosci do 38 mm

- 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw

- 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm

- 5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nierdbwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosé, niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukciji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1Tmm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe badli jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci

- w szerokoséci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokoséci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci

e) odchyitki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé:

- wieksze niz +3 mmi-2 mm.

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc:

- wieksze niz +3 mmi-2 mm.
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2.2.

2.3.

2.4

2.5

3.

tgczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

- Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewnai.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytqcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia (NRO).

Specjalne izolacyjne ptyty konstrukcyjne o gr. 23 cm

Ptyty sg gotowym wyrobem produkowane sg w module o szeroko$ci 125 cm i maksymalnej dtugosci
1250 cm.

Kazda ptyta ma wbudowane dwa $rodniki ze sklejki w odlegtosci do 31 cm od krawedzi bocznej, a
przestrzeh pomiedzy nimi jest szczelnie wypetniona piankg PUR.

Sktadowanie materiatdw i konstrukcii

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwq folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowaé ich deformaciji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwadalifikuje Inspektor. Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi
potwierdza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany
stanowisko robocze powinno by¢ urzqdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjq.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, lecz podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Montaz wiezby dachowej i specjalnych izolacyjnych ptyt konstrukcyjnych
Konstrukcje wiezby dachowe] przedmiotowej inwestycji zaprojektowano jok dzwigaréw
drewnianych opartych na no$nych Scianach murowanych (Sciany zewnetrzne i $rodkowal),
potgczonych specjalnymi izolacyjnymi ptytami konstrukcyjnymi o gr. 23cm zbudowanymi z pianki
poliuretanowej, zamknietej w konstrukciji.
Omawiane powyzej izolacyjne ptyty konstrukcyjne o gr. 23cm stanowiq nodng konstrukcje
przekazujgcg obcigzenia zewnetrzne na dzwigary gtbwne oraz zapewniqjq izolacje termiczng. Ptyty
utozonej poziomym bezposrednio na dzwigarach gtéwnych potgczonych. Ptyty potgczone sg
systemowymi tgcznikami oraz belkami drewnianymi (w czesci ptaskiej).
tgczenie ptyt nastepuje za pomocq tgcznika LHBplus wypetnionego piankg poliuretanowq. Dzieki
tfemu eliminuje sie efekt mostka cieplnego, tworzgc dobrze zaizolowanq, jednolitg powierzchnie
podtogi, stropu lub dachu.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
W czasie wykonywania konstrukciji nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania elementdw konstrukcji drewnianej z dokumentacjq techniczng
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- stan zabezpieczenia konstrukciji

- poprawnos¢ ustawienia konstrukciji na §cianach.

- prawidtowo$¢ montazu elementdédw zgodnie z dokumentacjq techniczng

- stan techniczny i jako$¢ ztqgczy elementdw drewnianych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

Jednostkg obmiarowq jest [m3] wbudowanego drewna lub [szt] zamontowanych elementdw konstrukcii
drewnianej. [m?] dla ptyt

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ogdinej ST B -00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest: = SIWZ, = umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w

zadania przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, = normy, = aprobaty techniczne, * inne

dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycii.

10.1. Najwazniejsze normy:

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-EN 912/2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 S ystem oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcje montazu i zastosowania oraz karty techniczne wyrobow od producenta
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nr C2/2014. Czes$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych - P. Brunarski, M. kukomski, M

B - 05
ROBOTY POKRYWCZE-BLACHARSKIE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt ziemnych dla zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap I'1.2 Zakres robot
Pokrcie dachu i scian z blachy powlekanej w kolorze antacytowym

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgceych przedmiotem niniejszej specyfikacii sq:

- blacha ptaska powlekana — wg opisu w projekcie.

Wymagania techniczno jakosciowe w/w wyrobdw okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym
—wykonawczym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zqdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcym sprzetem:

- nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy

* - urzqdzenie do giecia blachy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkowa transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Papa i blacha powinny by¢ sktadowane w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1. Zalecenia ogdlne

. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C
Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejgcego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu

5.2. Zakres robdt przygotowawczych
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu montazu ptyt z ptyt OSB
5.3. Zakres robdt zasadniczych

Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy.
Profilowanie elementdw z blachy.
Wykonanie i montaz niezbednych pod konstrukcii i pasdw usztywniajgcych z blachy ocynkowane;.
Montaz obrébek: attyk, daszkdw, otwordw, podokiennikdw zew. okien, potgczeh z innymi
elementami budowlanymi.

5.4. Zasady wykonywania robot

5.4.1 Pokrycia i obrébki blacharskie

. Pokrycia i obrébki blacharskie z blachy powlekanej
Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie moina zedrze¢ z blachy przed
rozpoczeciem formowania.
Zasady ciecia blachy:
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6.2.

7.

- W sytuacii, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pitg do metalu lub nozycami do blachy.
Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity
cyrkulacyjnej ze specjalng tarczqg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

Uwaga! Uzywanie szlifierki kgtowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie
ochronnej warstwy cynku, bez ktérej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkdw
zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czgstki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe
cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzgdzen.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu i norma
zawartych w niniejszej ST.

Badania jakosci robdt w czasie budowy materiatéw i systemow technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robdét
zanikajgcych na podstawie protokotéw odbiorowi miedzyoperacyjnych i zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy podac w protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie materiatéw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy oraz atestéw
lub wynikbw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.

Badanie prawidtowosci wykonania robot blacharskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robot - badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jok: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwdw do okapu, odchylenia
rgbkdw lub zwojowa od linii proste;j itp.

Tolerancja wymiardw 0,5 mm

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normq i instrukcjg montazu wybranego producenta
blachy

Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normq potgczeh w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego.

Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majqg dziur i pekniec.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzic w wybranych przez
komisje miejscach sposrdéd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawaé przez 10 min zraszaniu wodg w sposdb podobny do dziatania deszczu i
obserwowad, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika
przez nie, tworzqgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robot.
Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robot, do ktérych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Badanie robot blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5°C.

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub
zapiséw w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robdt
blacharskich.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogdine".

Obmiar robot okredla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

* powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw pokrycia = obrébki niesystemowe

W m mierzy sie:

* rynny i rury spustowe

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogdlne zasady odbioru robot iich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
b) Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano -
Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcodw
Protokoty odbioréw czes$ciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
uiemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady podano w specyfikaciji ogolonej ST B - 00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdft,
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie tfrwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

4. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

5. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryc.
Definicje i wtasciwosci

6. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tqgczone na zaktad

7. PN-EN 1304:2007 Dachoéwka i ksztattki dachowe ceramiczne. definicje i specyfikacja wyrobdéw
Inne
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8. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 1. Pokrycia dachowe — zeszyt nr
396/2009 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa instytutu Techniki Budowlanej
9. Instrukcja krycia dachdéw dachdwka ceramiczng - Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z0.0. 2011 r

B - 06
TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dia zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap I”

1.2. Rodzaje tynkdw do wykonania :
- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il i i
2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii sq:

= Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiarédw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o Srednicy ponizej 0,05
mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm

= Gips tynkarski, szpachlowy i budowlany

- Gotowe zaprawy tynkarskie do robot elewacyjnych

* Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

- Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wymagania techniczno jakosciowe w/w wyrobdw okreslono w opisie technicznym w projekcie budowlanym
— wykonawczym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy, sprawny
tfechnicznie sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt.

Na zqgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdine

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢é zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
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okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu murdéw lub skurczu Scian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robdt stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

52 Zakres robdt przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

* W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych

- Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy<& wodg

- Podtoze betonowe pod tynk powinno byc¢ rowne, lecz szorstkie

- Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robdt zasadniczych

5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie roznego rodzaju tynkdw sktada sie z kilku faz:

* - wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m
wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtowkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i cigga je réwno z
powierzchnig plackdéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku.
Zamiast pasdw prowadzgcych mozna uzywac prowadnic drewniane lub stalowe.

- - wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4
mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowe] obrzutki
powinna wynosi¢ 10 +12 cm zanurzenia stozka.

* - wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodgq. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 +15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocq taty. Narzut
w narozach wykonuje sie za pomocqg pac w ksztatcie kgtownika.

- - wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
prze$wicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé grubosé 1+3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacqg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang,
stalowq lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykohczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajgc go wodgq za pomocqg pedzla.

W przypadku tynkdw kat. Il narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku
tynkéw kat. Il - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje
powietrza.

W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5°C; Po wyschnieciu tynku,
przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac
dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktadaé roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.;
Zawsze jednak nalezy pamietad, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrdbki.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatowa, sprzetu i $rodkdéw t
transportu podano w ST B-00 ,, Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami projektu, norm lub
aprobat technicznych

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

= Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

= Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
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- Sprawdzenie grubosci tynku
- Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni tynkdw
= Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych kat lll. podano w tabeli :

Odchylenie Odchylenie
Kategori powierzchni powierzchni i Odchylenie Odchylenie przecinajgcych sie
a tynku od krawedzi od powierzchni i krawedzi ptaszczyzn od kata przewidzianego
tynku ptaszczyzny i odchylenie kierunku od kierunku poziomego w dokumentacji
krawedszi od linii prostej pionowego
Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 mm
na 1miogdtem nie na Tmiogdtem
L . o wiecej niz 4mmw nie wiecej niz 6 na
Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie R iac hd tei X hni
1} nie wiekszej niz 3 na catej pomleszczlehloc .o catel pf)W'erZC " Nie wieksze niz3mmna 1 m
-~ X 3,5m wysokosci oraz nie migdzy
dtugosci taty kontrolnej 2m. X Lo X
wiecej niz 6mmw przegrodami
pomieszczeniac h powyzej pionowymi
3,5m wysokosci (Sciany, belki itp.)
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

ad) Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatdow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan..
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem i wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogdine”.

Obmiar robdét okredla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymaganh technicznych zawartych w
niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe :

W m2 mierzy sie:

* powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw tynku

W m mierzy sie

= dtugos¢ listew naroznikowych ochronnych docieplenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w ST B -00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z projektem i postanowieniami umowy oraz normami.
Do odbioru catoséci zakohczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo:

- - protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robdt

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykohczenia.

Podczas odbioru kohcowego prac tynkarskich, kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

¢ zgodnosci wykonanych tynkdéw z ustaleniami technicznymi,

¢ zastosowanych materiatéw,

* przyczepnosci tynku do podtoza — dokonuje sie wizualnie oraz przez opukanie powierzchni otynkowanych
drewnianym mtotkiem,
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¢ grubosci tynkow,

e prawidtowosci tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

¢ wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni tynkdw - dokonuje sie przez kontrole wizualng w $wietle
dziennym oraz za pomocg pomiardw instrumentalnych.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesn itp.,

* zacieki w postaci trwatych sladdéw na powierzchni tynkdw,

¢ odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnosciq tynku do podtoza.
Pekniecia na powierzchni tynkdw sq niedopuszczalne z wyjgtkiem tynkdw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych czgstek
wapna, gliny itp. sq niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych,
natomiast dla tynkdw surowych sq dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uvznac za
niezgodne z niniejsza specyfikacjq.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce podano w specyfikaciji ogolonej ST B -00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5.i nne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie frwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:
1 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

2 PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

3 PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

4 PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

5 PN-EN 998-1:2004 - pt. »Zaprawa tynkarska”

6 PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 1: Definicje i wymagania

7 PN-EN 998-2:2004 — pt. »Zaprawa murarska”,

8 PN-B-10104: 2005 - pt. ~Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy”

9 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przyodbiorze

10 PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne

11 PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

12 PN-92/B-01302 Gips. anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

13 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

14 PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

15 PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

16 PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

17 PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przyodbiorze.

18 PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

19 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek — definicje i wymagania techniczne.

20 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania fechniczne

21 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania fechniczne

22 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.
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23 PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

24 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badanh.

25 PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania

26 PN-EN 12467:2013 Ptyty ptaskie wtdknisto-cementowe — Charakterystyka wyrobu

Inne:

* WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — 1. Tynki — zeszyt nr 388/2011 — najnowsza
nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.

¢ WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 5. Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych- zeszyt nr 397/2005 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;.
« WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — 8.Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow- zeszyt nr 418/2007 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki
Budowlanej.

¢ Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw

B-07
POSADIZKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap 1"

1.2. Rodzaje posadzek do wykonania :
> Posadzki cementowe
> Posadzki z tworzyw sztucznych
> Posadzki z ptytek ceramicznych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami poza podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sq:

> mieszanka betonowa klasy C20/25 z wypetnieniem wtdknem rozproszonym w ilosci 30kg/ms3
Parametry techniczne i jakoSciowe okresla projekt w opisie technicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujagcy, sprawny
tfechnicznie sprzet : narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Podtogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczen na uktadzie warstw okreslonych na przekrojach
poprzecznych w projekcie.

Zakres robdt przygotowawczych
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> 1 powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy

> Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

> Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknied i
szczelin.

> Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dia anhydrytu.

Zakres robdt zasadniczych

> Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajqg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z

podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubo$¢ posadzki, szerokose i prostoliniowo$¢ spoin
oraz ich wypetnienia, wykonhczenie posadzki.

> Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywaé odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.
> Wykonane posadzki powinny posiadac¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu

lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm.

5. KONTROLE | BADANIA
a )Badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catoéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badah Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania jakosci robdt w czasie budowy i badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdw technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B -00 ,,Wymagania ogdine”.
Obmiar robdét okredla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
lloS§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymaganh technicznych zawartych w
niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
> powierzchnie poszczegdlnych rodzajow posadzki
W m mierzy sie:
> dtugo$¢ cokolikdw
> dtugosc¢ listew przysciennych

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Gotowoé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
> Dokumentacja powykonawcza

> Dziennik Budowy
> Dokumenty potwierdzajgce jako$é wbudowanych materiatdw
> Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow
> Protokoty odbioréw czesciowych
8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ogdinej ST B -00.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
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SIWzZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:
. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie
. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych
. PN-EN 87: 1994 Ptytkii ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakownie.

. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci o znakowanie
. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek-Definicje i wymagania fechniczne.

Inne:
. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- 5. Oktadziny i
posadzki z ptytek ceramicznych. - zeszyt nr 397/2006 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu
Techniki Budowlane;j.
. WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - 7. Posadzki
betonowe utwardzane powierzchniowo. - zeszyt nr 443/2010 - najnowsza nowelizacja wydawnictwa
Instytutu Techniki Budowlanej.
. Instrukcje wybranego producenta podtdg oraz wyktadzin

B -08
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania :
»Zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejgcego budynku Zespotu Szkdt Podstawowych w
Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola — etap 1"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

MoTer|o’rom| stosowanymi przy wykonaniu robét bedqgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sq:
- farba emulsyjna zwykta

PoromeTry techniczne i jokosciowe okresla projekt w opisie technicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt.

Na zqgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1. Zalecenia ogdlne
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5.2.

5.3.

6.2.

Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wewngtrz budynkédw nie powinna wystepowadé zbyt wysoka
temperatura pow. 30°C oraz przeciqgi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°C.

Podczas malowania wewngtrz pomieszczenh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewoddéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywac¢ robdt malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkédw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni  tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkdw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukohczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sq wymagane S$rodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

Zakres robdt przygotowawczych

- przygotowanie powierzchni:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od pytu, kurzu i luznych fragmentdw, o dobrej wytrzymatosci,
stabe lub bardzo chtonne zagruntowad preparatem gruntujgcym silikatowym. Usungé powtoki ztej
jakosci i wypetni¢ ubytki i pekniecia. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usungé odpowiednimi
preparatami

Zakres robdt zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowacé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadad 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszgc farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Farbe naktadaé przy pomocy pedzia, watka lub
agregatu natryskowo.

Zaleca sie naktadanie 1-2 warstw farby.

W celu unikniecia rézni¢ odcieni farby na elewacji zaleca sie malowacd z jednej dostawy farby bez
przerwy, a w innym przypadku zakohczyé malowanie na obrzezu elewacji budynku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT MALARSKICH

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich redlizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatow i
systemodw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy : tynki powinny dopowiada¢é wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, zabrudzenia)
i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktaddw : zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitdw i miejsc nie
pokrytych podktadem.

Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
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Sprawdzanie powtok :

Powtoki powinny by¢ rodwnomierne, bez przeswitdbw, pokrywalé podtoze lub podktad, nie
wykazywaé odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw pedzia;
dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcq rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcq a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczeh o roznym
odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzacé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pdétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST B - 00 ,,Wymagania ogdine”.

Obmiar robdét okredla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdét oblicza sie wedtug sporzgdza sie z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i uimuje sie ksiedze obmiaru.

W m2 mierzy sie :

-= powierzchnie poszczegdinych rodzajow powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot iich przejecia podano w SST B — 00 ,,Wymagania ogdine".

Odbioru robdét nalezy dokonac¢ zgodnie z projektem. Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych wyd. ITB.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

= Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcdw

- Protokoty odbiorowi czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catosé
robdt lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonad
powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce podano w specyfikaciji ogdinej ST B -00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie tfrwania inwestyciji

Najwazniejsze normy :

PN-EN PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami

emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonhczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy

PN-EN ISO 2808:2 Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2812-1:2007  Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1: Metody ogolne

PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2. Klasyfikacja srodowisk

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci metodqg otowkowq
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PN-ISO 7253:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na rozpylong obojetng solanke (mgte)
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
Inne:
WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. — zeszyt nr 387/2011 — najnowsza nowelizacja wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.

$ -01.01.01

INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét w zakresie instalacji kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz instalacji

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacijqg projektowq, specyfikacjg
technicznq, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych™ COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji D-M-
00.00.00 Wymagania ogdlne .

2.2. Przewody

Instalacja kanalizacji winna by¢ wykonana z materiatéw wyszczegdlnoonych w dokumentacji budowlane;.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnagtrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Zawiesia i mocowanie przewoddw musi by¢ z uzyciem wktadek akustycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji - Wymagania ogdine .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogdine .

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ST Wymagania ogdine .”

5.2. Montaz rurociqgéw i syfonow

Rurociqgi tgczone bedq przez zgrzewanie- rury z tworzywa.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogqgce powodowacd uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocqg uchwytdw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm,

Przed kazdym klimatyzatorem nalezy zamontowac syfon.

Odprowadzenie z klimatyzatoréw wyprowadzi¢ nad istniejgcqg kratke sciekowa..

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalaciji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdobie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

1 proby szczelnosci nalezy sporzqgdzic protokdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdine”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

Konftrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbidr robét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalaciji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
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- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnoé¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ kohcowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcodw materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijqg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczgcych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacii.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowaq, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .

- w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002r.)

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdine wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody ciepteji zimnej z rur stalowych ocynkowanych

- PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003

nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-76/8860 elementy mocujqgce rurociqgi

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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E - 01.01.01
OKABLOWANIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz ST

-0. "Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacijq
Projektowq, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -0 "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sq:

- kable elekiryczne YDY 5x10mm2 YAKY 4x25 mm?2- zasilania projektowanych tablic rozdzielczych

- przewody elektryczne YDY 3x1,5mm2, 4x1,5 mm22 - obwody o$wietleniowe

- przewody elekiryczne YDY 3x2,5mm2 - obwody gniazd wtyczkowych

- rury ostonowe

- puszki instalacyjne ® 75x75

- oprawy os$wietleniowe ,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwdjne, dwubiegunowe z bolcem uziemiajgcym 10/16A, 230V

- tqczniki i przetgczniki jednobiegunowe zwykte — pojedyncze,

- gniazda wtykowe do kanatow

Wszystkie zamontowane urzqadzenia elektryczne muszqg by¢ przystosowane do projektowanej zmiany
napie¢ zasilania.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiaty powinny posiadacé
wtasnosci okreslone w specyfikacii, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji - Wymagania ogdine .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarédwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie
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Trasa instalaciji elektrycznych powinna przebiegad bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Przejscia przez sciany

Przejscia przez sciany powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

5.3. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewnigjgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przykrecone do podtoza za pomocq kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomocqg kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw oéwietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdéw za pomocq ztqczy
Swiecznikowych.

5.4. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach.

5.5. Uktadanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe pod tynkiem.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyktym,

—w wykonaniu szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej podtynkowej nalezy: przewody i kable uszczelniac w

sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocq dtawikdw. Srednica dtawicy i otworu uszczelnigjgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalaciji p/t wymagac bedzie:

— utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalaciji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacii jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomocgq dtawikédw. Srednica gtowicy i otworu uszczelnicjgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.6. Lgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenia przewoddw nalezy dokonywad w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczeh skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a samo ich podtqczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przewody muszqg by¢ utozone swobodnie i nie mogqg by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy< przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich

zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sqg przytgczone za pomocq oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjq w sposdb umozliwiajgcy przeptyw prgdu.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytqczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi fulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjqg itp. Potgczenia mogaq by¢ wykonywane jako
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sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkdw technologicznych.

5.8. Proby montazowe

Po zakohczeniu robdt nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres

préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

—pomiar rezystanciji izolacji instalaciji

—pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie

—pomiary skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytqczenie  wytgcznikiem
réznicowoprgdowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisdw [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohczeniu powinno podlegac:
—zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

-wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

—zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem

—wykonanie pomiardw rezystanciji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikdéw do protokotu odbioru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiardw. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catg wydzielong instalacje elekiryczng. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq
do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.
Dtugosci pomiedzy poszczegdinymi punktami bedqg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Objetosci bedq wyliczane w [m?], a powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
lloéci ktére majq by¢ obmierzane wagowo, bedqg wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbiory czesciowe

Nalezy okredli¢ ewentualne odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych.

8.4. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne

Ocena wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji urzqdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
Projektowe] umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych.
8.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru wykonanych instalaciji elektrycznych Wykonawca jest obowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania instalacii

- projekt powykonawczy, instrukcje specjalistyczne.

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- wyniki badan i pomiaréw kontrolnych

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedq okre$lone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364
PN-EN 60947- :2002
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 12464-1
PN-IEC 61024-1
PN-87/E-90056.

PN-87/E-90054.

PN-76/E-90301.

PN-EN 12464-1:2004.

0O QN —+

»Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

Sprzet elekiroinstalacyjny

~Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”

,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce poliwinitowej, okrggte.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji poliwinitowe;.

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wne
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