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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCZAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq: BUDOWA POCHYLNI DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ w Lubawce, dz. Nr 708, obr.
Lubawka_3, jed. ewid.LlLubawka - miasto 020703_4. Adres inwestycji: dz. Nr 708, obr. Lubawka_3, jed.
ewid.Lubawka - miasto 020703_4 Lubawka - miasto, gmina Lubawka, ulica Mickiewicza, zostat
sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budoquej

{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 1.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt' 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5; poz; 42 z pé2n. zm.),
§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n. zm.) oraz art. 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn: zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtoriska
corka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej
Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni.od dnia dorgczenia decyzji.
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1. Strona: Katarzyna Malgorzata Jabtonska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
*  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
« Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Malgorzata Jabtonska-Magiera
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1499.

Cztonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-10-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-4854-72CE-B11F-D8D8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-397/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca 1984r. - Prawo budowlane (tekst jednolityy Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 zpdézn.zm) oraz §9 wust1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 862/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dalnoslgskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 19989 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie {praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6QP-HLN-7C7 *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0236/03 adres zamieszkania
Bukéwka 70, 58-420 Lubawka jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq rownowazne pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Mapa zasadnicza do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych
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INFORMACJA BIOZ

BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELENOSPRAWNYCH, NA PARTERZE
ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ w Lubawce, dz. Nr 708,
obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka - miasto 020703_4

Tytut
opracowania:

Obiekty: BUDYNEK ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LUBAWCE
Adres obiektu: dz. Nr 708, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka - miasto 020703_4
Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

INFORMACJA BIOZ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Inwestora.
e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)
e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.
2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres realizacji robdt zwigzanych z przebudowq, rozbudowq i zmiang sposobu uzytkowania parteru
istniejacego budynku szkoty w miejscowosci Lubawka
e Wykopy pod posadownienie taw fundamentowych
e Budowa i wylewanie fundamentow
e Budowa konstrukciji zelbetowej pochylni
e Rozbidrka czesciistniejgcego chodnika
e Roboty wykohczeniowe
¢ Montaz balustrad
e Malowanie elementdw stalowych
3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie planowanej inwestycji polegajgcej na budowie pochylni dla niepetnosprawnych
zlokalizowany jest budynek istniejgcej szkoty wraz salg gimnastyczng.
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujq zagrozenia wynikajgce ze sposobu zagospodarowania
dziatki
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na mozliwose wystgpienia nastepujgcych
zagrozen:
Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:
zagrozenie upadku rusztowan Zle wykonanych i Zle przymocowanych do budynku,
zagrozenie upadku oséb z rusztowan,
zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotdw,
zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego oznakowania placu
budowy.
Ponadto przyczyng zagrozeh moze by¢ transport ppziomy i pionovgy.
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, ze
szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy
pracujgcy na wysokosci muszg miec aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnosciq do pracy na
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wysokosci. Wszyscy pracownicy powinni mie¢ pos$wiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania
okresowe. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy
informowac¢ pracownikdw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny byé
prowadzone z nalezytq doktadnosciqg majgc na uwadze bezpieczenstwo
i ochrone zdrowia pracownikow.
Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposéb zrozumiaty i czytelny dla
wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnien nalezy postuzy¢ sie wszelkiego rodzaju
materiatami fakimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (dz.
U.Nr47,p0z.401).
7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren, na ktérym bedqg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd i dojécie do
sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Sprzet pomocniczy i nie moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych obiektow.
Nalezy oznakowaé, utrzymaé w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwigjgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.
Pracownicy powinni posiadac¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie
miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary ochronne.
Nalezy stosowac przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne np.
ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.
W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla osdb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie, ktérego omowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu najblizszego
punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczkii srodkdéw i urzgdzeh p. poz.
Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne $rodki gasnicze takie jak gasnice
proszkowe itp. Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacije, komunikacije i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno zastawiac, wykorzystywaé jako miejsca
sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.
8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny dla oséb
upowaznionych takich jak:
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce czynnosci
geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organdédw nadzoru budowlanego i innych organdw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

Opracowata: Katarzyna JABEONSKA MAGIERA
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Tytul OPINIA GEOLOGICZNA DOTYCZACA POSADOWIENIA

opracowania: POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, NA PARTERZE
Obiekty: ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ w Lubawce, dz. Nr 708, obr.
Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka - miasto 020703_4
Adres obiektu: dz. Nr 708, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka - miasto 020703_4
Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Tomasz MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: Bukdwka 70, 58-420 Lubawka
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Opis geotechnicznych warunkéw elementéw wyposazenia budynku szkoty

Okreslenie podloza gruntowego: Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez
przeprowadzony wywiad i ogledziny miejsca posadowienia obiektu w terenie. Wykonano odkrywki grunfu
w miejscu projektfowanego usytuowania pochyini dla niepetnosprawnych. Positkowano sie takze danymi
z Panstwowego Instytutu Geologicznego - Panstwowy Instytut Badawczy. Wykorzystano karte punktu
dokumentacyjnego. Obiekt posadowiony w miejscowosci Lubawka w makroregionie Sudety Srodkowe,
podprowincji Sudety z Przedgdrzem sudeckim, prowinciji Masyw Czeski, mezoregionie Brama Lubawska.
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Warunki podtoza okreslone zostaty przez projektanta w terenie na podstawie probnych odkopdw

i miejscowego sondowania dla okreslenia warstw podtoza w miejscu lokalizacji pochylini, wg oznaczen

gruntu w obrebie i bezposrednio pod posadowieniem fundamentu — tawy fundamentowe.

W wyniku czego stwierdzono, ze w przyjetym (projektowanym) poziomie posadowienia wystepujg grunty:

e Antfropogeniczne —w wyniku prowadzonych robét budowlanych teren zostat zmieniony
geologicznie.

e Gleba brgzowa

e Pyt, brgzowo - szary na pograniczu gliny pylastej zrumoszem — gt. 0,1m

e Glina pylasta, jasno brgzowa z bezowymi i rudymi przerostami z rumoszem — gt. 0,5 m

e Glina pylasta zwiezta, brgzowa z rumoszem —gt. 1,2 m

e Glina pylasta zwiezta, brgzowa z rumoszem — gt. 2,7 m

e stan gruntu $rednio zageszczony ( w poziomie posadowienia fundamentdw twardoplastyczny) —
takie parametry podstawowe przyjeto do obliczeh i wymiarowania taw fundamentowych.

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentdw oraz ponizej nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej — zgodnie z wynikami pomiardw, i wywiadu w terenie.

Stwierdzono, ze charakteryzowane podtoze posiada korzystne warunki gruntowo-wodne a tym samym

dobre warunki budowlane — nosnosci podtoza, ktére jest przydatne dla bezposredniego posadowienia

fundamentdw. Stwierdzam, ze dla projektowanej pochylni, dziatka nr 708 wystepuje ,,Pierwsza Kategoria

Geotechniczna” obiektu budowlanego.

Ponadto wystepujq tu Proste Warunki Gruntowe:

e na terenie projektowanego obiektu zalegajqg zwietrzeliny skalne — rumosz skalny.

e warstwy gruntéw jednorodnych zalegajg réwnolegle do istniejgcej powierzchni terenu;

e Nie wystepujg grunty stabonosne;

e Poziom wystepowania wody gruntowej w obrebie dziatki niski;

e Nastepuje duzy odptyw wdd w zwigzku z pochyleniem terenu w kierunku pétnocno -zachodnim. Na
omawianym terenie nie wystepujg osuwiska ani zagrozenie zalania wodami powodziowymi;

e Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych;

e Nie bedzie wystepowad niekorzystne oddziatywanie konstrukcji pochyini jak i projektowanego
zagospodarowania na srodowisko.

Po wykonaniu odkrywek stwierdzono, ze podtoze stwarza warunki do posadowienia projektowanego

obiektu.

Zastosowane materiaty budowlane nie bedqg oddziatywad niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze.

Wskazane jest pod tawe fundamentowq zaprojektowaé warstwe chudego betonu a w przypadku

wystepowania glin plastycznych lub glin zwieztych réwniez wykonac¢ podsypke z grubego piasku lub

zwirowdq. Przyjeto z uwzglednieniem powyzszych warunkdw dopuszczalne naprezenia na grunt - kc = 0,155

MPa

Do obliczen przyjeto jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza gruntowego - 155 kpa.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku, dziatka nr 708 do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej obiektow

budowlanych nie zachodzi koniecznosé wykonania osobnego opracowania dokumentacji

geotechnicznej i geologicznej.

Opracowat: Tomasz Magiera
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OPIS TECHNICZINY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
9. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa pochyini dla osdéb niepetnosprawnych. Pochylnie
zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej z balustradg stalowq.
Pod wzgledem stopnia skomplikowania obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
10.Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (do celdw projektowych) w skali 1:500
e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem
e Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
11.Stan prawny nieruchomosci
WEASNOSC
Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
12.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka w stanie istniejgcym zostata zagospodarowana jako plac szkolny z wydzielonymi elementami
komunikacji wewnetrznej — chodniki, terenami zieleni urzgdzonej, wydzielonymi miejscami postojowymi.
13.Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na przedmiotowym terenie projekiuje sie budowe pochylni dia niepetnosprawnych o konstrukciji
zelbetowej. Poza projektowang konstrukcjg pochylni zagospodarowanie dziatki i przylegtych terendw nie
ulegnie zmianie.
14.Zestawienie dlugosci i pow. dla catego obszaru opracowania
e Pochylenia pochylni 8% i 15%
e Szeroko$¢ wewnetrzna pochyilni 1,2m
e ROzZnica poziomdw do pokonania 76,47 cm
e  Wysokos¢ dolnego pochwytu 75 cm
o  Wysokos¢ gérnego pochwytu 95 cm
15.0chrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej
Teren, na ktérym projektuje sie budowe pochylni nie znajduje sie w historycznym uktadzie urbanistycznym
i nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.
16.Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie nie wystepujg szkody gornicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploatacji gorniczej.
17.informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia
Projektowana pochylnia nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i odpowiednia Ustawa nie ma tu
odniesienia. Pochylnia jest jedynym elementem wykonywanym na dziatce.
18.0chrona przyrody i krajobrazu
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na srodowisko. Architektura jak w stanie
istniejgcym — bez zmian. Projektowana pochylnia zostata zaprojektowana w taki sposéb aby wpisac sie
formq i zastosowanymi materiatami w ofoczenie i istniejgcy obiekt budowlany.
Na przedmiotowym terenie znajduje sie:
e Przytgcze wodne z sieci wodociggowej
e Przytgcze kanalizacyjne z odprowadzaniem do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
e Przytgcze energetyczne zasilajgce projektowany obiekt
Wszystkie wymienione wyzej przytqcza sq istniejgce i na etapie niniejszego opracowania nie przewiduje
sie projektowania nowych.
19.Miejsca postojowe
Na projektowanym terenie znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
zlokalizowane po obu stronach obiektu budowlanego, strona pdétnocna i potudniowa.
20.Komunikacja
Obiekt jest skomunikowany z drogami publicznymi — jak w stanie istniejacym bez zmian.
21.Utrzymanie tadu i porzgdku
Na terenie dziatki zostaty zlokalizowane kubty na nieczystosci - stan istniejgcy bez zmian.
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22.Zgodnosé proj. inwestycji z MPZP (Uchwata nr XXX1X/237/2001 Rady Miejsko - Gminnej w Lubawce
z dnia 30 sierpnia 2001
Projektowana budowa pochylni jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
23.0dprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe sg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej — bez zmian
24 Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie uzytkowany i
utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

25.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ustalono w opisie tfechnicznym obiektu

26.Informacja o obszarze oddziatywania obiektiu

e Drziatki objete obszarem oddziatywania obiektu: dz. nr 708, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka -
miasto 020703_4

e Obszar oddziatywania w catosci miesci sie na dziatce inwestora

¢ Inwestycja nie znajduje sie na obszarze sieci Natura 2000;

e Inwestycja nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow;

e Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w
przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy;

e Inwestycja jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

Ustalenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);

e §13.1.rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICZNY POCHYLNI
27.PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
po&zZniejszymi zmianami), obowigzujgce Normy Polskie i przepisy,
28.DANE TECHNICINE:
e Pochylenia pochylni 8% i 15%
o Szeroko$¢ wewnetrzna pochylni 1,2m
e ROzZnica poziomdw do pokonania 76,47 cm
e Wysoko$¢ dolnego pochwytu 75 cm
e  Wysoko$¢ gérnego pochwytu 95 cm
29.PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY:

Pochylnia dla niepetnosprawnych o konstrukcji zelbetowe]

30.1LOSC PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

e Pochylnia niepetnosprawnych ze podestami

31.FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Forma architektoniczna nawigzujgca do istniejgcego obiektu budowlanego. Zastosowane materiaty

nawigzujg do sgsiedniego budynku.

32.KONSTRUKCJA:

Gtdéwne rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

Konstrukcja pochylni zostata zaprojektowana jako monolityczna wylewana bezposérednio na budowie.

Laprojektowano pochylnie zelbetowq z betonu B25/30 W8, zbrojone stalg AllIN. Szalowanie konstrukciji

nalezy wykonac¢ systemowymi szalunkami bqgdz sklejka szalunkowq gtadkg. Ma to na celu uzyskanie

prostej i estetycznej formy konstrukcji stanowigcej jednoczesnie sposéb na wykonczenie. Wszystkie

krawedzie nalezy sfazowac¢ dodajgc faze na etapie montazu szalunku.

Odpowiednie opisy wykazano na poszczegdinych rysunkach.

Nawierzchnie pochylni stanowi beton wylewany na mokro ze zbrojeniem rozproszonym. Catos¢ konstrukcii

nawierzchni zostata zwigzana z przylegtymi $cianami zelbetowymi poprzez wypuszczone prety

zbrojeniowe — zgodnie z rysunkiem fechnicznym. Nawierzchnie nalezy uszorstni¢ przez szczotkowanie.

Wypetnienie pochylni stanowi zageszczona mieszanka kamienna 0 — 31,5 mm. Nawierzchnie pochylni

nalezy uktadac¢ na warstwie podsypki piaskowo cementowej grubosci 5cm.

33.Fundamenty:

Fundamenty, scianki oporowe —tawy wylewane w wykopie fundamentowym monolitycznie. Beton B25/30

W8, stal AllIN.

34.Konstrukcja dachu i pokrycie:

Dach — nie dotyczy

35.System orynnowania:

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu jak w stanie istniejgcym — nie dotyczy.

3é.1zolacje:

e Izolacja pionowa $cian fundamentowych - dysperbit

e Odtworzy¢ i zabezpieczy¢ izolacje termiczng w miejscach styku $cianek pochylni z istniejgcymi
stupami i $ciang zewnetrzng budynku szkoty. Do odtworzenia jak w stanie istniejgcym co do warstw
wyprawy tynkarskiej i koloru.

37.Stolarka okienna i drzwiowa:

Nie dotyczy.

38.Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

Nie dotyczy.

39.Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

Catos¢ konstrukciji zostata zaprojektowana jako zelbetowa bez wyprawy tynkarskiej. Nalezy zwrdcic

szczegdlng uwage na utozenie i wykonanie szalunkéw ktére bedqg miaty zasadniczy wptyw na wyglad

zewneftrzny konstrukciji.
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Boczne krawedzie $cianek betonowych nalezy fazowaé. Otwory wewnetrzne Scianek pochyini nalezy
fazowad analogicznie jaok krawedzie gérne i boczne Scianek pochyini.
Wnetrza otwordw nalezy malowacé farbami silikonowymi w kolorach ktére zostang ustalone na etapie
wykonania konstrukcji.
40.Malowanie konserwacja i elewacja
Istniejgca elewacje budynku po wykonaniu pochylni w miejscach miejscowych uszkodzen nalezy
odtworzy¢ systemem analogicznym jak pierwotnie. Kolorystyka do uzupetnien i odtworzeni jak w stanie
istniejgcym.
41.0brébki blacharskie:
Nie projektuje sie obrobek blacharskich. W miejscach styku konstrukcji nawierzchni z sciankami bocznymi
krawedzie nalezy uszczelni¢ klejem uszczelniaczem poliuretanowym w kolorze jasno szarym — dopasowac
do koloru betonu.
42 Balustardy:
Elementy stalowe pochyini nalezy wykona¢ ze stali czarnej o profilu okrggtym zamknietym. Catosé
malowac farbami chlorokauczukowymi w kolorze antracytowym. Przekroje i katy nachylenia i poziomy
posadowienia pokazano na rysunkach. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
43.WPLYW i OCHRONA SRODOWISKA :
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptyng negatywnie
na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie zadnych emisji
szkodliwych substanciji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z normalnego uzytkowania budynku.
Odpady state sg gromadzone w pojemnikach przystosowanych do okresowego oprdzniania,
usytuowanych na dziatce.
Nieczystosci ciekte sq odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.
44.INSTALACIJE
Projektowany obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
¢ instalacje wodno-kanalizacyjng - woda dostarczana z sieci zewnetrznej o parametrach zgodnych z
wymaganiami normy;
e 0odbidr sciekdw — do istniejgcej kanalizacji deszczowej
e instalacje grzewczq - zrédtem ciepta jest kociot statopalny, usytuowany w kottowni
¢ instalacje elekiryczng energia elekiryczna dostarczana z sieci zewnetrznej o parametrach zgodnych z
warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci.
45.UWAGI KONCOWE :
Wszystkie materiaty uzyte przy realizaciji przedmiotowej inwestycji muszq posiadac wszystkie wymagane
przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do obrofu i stosowania w budownictwie. Podczas
wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisdw BHP i pa poz.. Zakres i forma projektu zostata wykonana
zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji” z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 )
46.Informacje dotyczqce nieistotnych odstepstw od projektu:
Na podstawie art. 36a Prawa Budowlanego kwalifikuje sie, jako nieistotne odstgpienie niewymienione
w ust. 5 art. 36a:
e Drobne zmiany elementdw uktadu wewnetrznego - podziat pomieszczen (Scianki dziatowe)
e ’miana pokrycia dachowego z uwzglednieniem zaprojektowanych spadkdw i przepiséw ppoz.
e Zastgpienie zaprojektowanych materiatdw na posadzkach innymi przy zachowaniu przewidzianych
parametrow.
Uwaga: wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robdt, przepisami BHP i sztukg budowlang. Przy
wykonywaniu robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce aktualne atesty dopuszczajgce do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa.
UWAGAIl
OBIEKT NALEZY WYKONAC IGODNIE I ZASADAMI PRZEPISAMI SZITUKI BUDOWLANEJ STOSOWANEJ PRZY
WINOSZENIU BUDYNKOW W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEL..
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47.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

Obcigzenia w obliczeniach statycznych obcigzenie wiatrem —i przyjeto lll strefe obcigzenia wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1:2C06. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie $niegiem - | strefa,
wysoko$¢ H=398,65m n.p.m.

PN-82/3-020CIR Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,

Sprawdzenie no$nosci elementdw konstrukcyjnych dia dwdch standw granicznych dokonano wg:
PN-B-03150:2000E Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe,

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe

Opracowat: Tomasz Magiera

Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepisdw:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. [1] (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami - Dz.U. z 2019r. poz. 1065).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terendw. [2] (Dz. U. z 2010r.
nr 109 poz. 719).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3] (Dz. U.z 2009 r. nr 124, poz.
1030).

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji (czesé przebudowywana).

e Powierzchnia wewnetrzna przebudowywanej czesci — 485,67 m2

e Kubatura przebudowywanej czesci- ponizej 5000 m3

o  Wysokos¢ przebudowywanej czesci — 10,30 m (budynek niski)

o llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

e llos¢ kondygnacji podziemnych -0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatsw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od

potrzeb charakterystyke pozarsw przyjetych do celsw projektowych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - z uwagi na wystepujgce funkcje na terenie

obiektu wystepujg typowe materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen obiektdw uzytecznosci

publicznej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materiaty palne o temperaturze zapalenia
powyzej 250 °C. Elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniegj
frudnozapalnych.

3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie budynku uwzglednia potrzeby zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych i

ochrony przeciwpozarowej w stosunku do granicy dziatki budowlaneji budynkdw dziatek sgsiednich.

Budynek szkoty jest wolnhostojgcy. Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 16,5 m (murowany

budynek mieszkalny jednorodzinny).

4, Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego. [PN]

Dla pomieszczeh gospodarczych funkcjonalnie zwigzanych z ZL - gesto$¢ obcigzenia ogniowego

przyjmuje sie ponizej 500MJ/m?2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub przestrzenie zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem.

6. Kategoria zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba osdb przebywajgcych jednoczesnie w projektowanych pomieszczeniach:

- dzieci (w wieku 3-6 lat) — pie¢ grup po 16 dzieci,

Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 50 osdb. Pomieszczenia przedszkola

zostaty zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ZL II.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopie rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.

Budynek niski zaliczony do ZL lll + ZL Il + ZL IV powinien by¢ wykonany w klasie ,,C" odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ nastepujgce klasy
odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna Kogstrﬁkqa Strop? SC|tana 1.2) Sme:na 1 Przekrycie
konstrukcja achu zewnetrzna wewnetrzna dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
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"c" R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania  klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagah zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacijg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Budynek w czesci, w ktdrej zlokalizowane sg pomieszczenia przedszkola ma nastepujgcq konstrukcje :

1) gtéwna konstrukcja nosna — sciany wykonane z cegty ceramicznej;

2) Sciany zewnetrzne — murowane z pustakdw ceramicznych;

3) Sciany dziatowe — murowane z pustakdw ceramicznych;

4) stropy - prefabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe;

5) dach - systemowy, na belkach zelbetowych, z wypetnieniem z pustakdw ceramicznych, pokryty papq
termozgrzewalng NRO;

Odpornos¢ ogniowa elementédw oddzielenia przeciwpozarowego, powinna spetnia¢ wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpcfzwe;rowych przeciwpozarowego
ps;g;z\{(vl? ) sc;avr; '.StL?S;W’ —— lub innych zamknie¢ | na korytarzido | na klatke

strogg')?;v w7l P przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowg®)
1 2 3 4 5 6
A RE 1240 RE 1120 E1120 E 160 E 60
,B"i,C" RE 1120 RE 160 E 160 E 130 E 30
,D"i E” RE 160 RE 130 E130 E115 E15
8. Infformacje o podziale obiektu na strefy pozarowe.

Pomieszczenia, w ktérych zlokalizowane bedzie przedszkole stanowiq jedng strefe pozarowq ZLII.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi 485,67 m2.

Przebudowywana cze$¢ stanowi odrebng strefe pozarowq, oddzielong od istniejgcego budynku szkoty
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z otworami zamykanymi drzwiami El 60 oraz stropami REI 60
Z samozamykaczami. W ramach wydzielenia pozarowego przedszkola od pozostatej czesci budynku
klatka schodowa na parterze budynku zostanie obudowane $cianami o klasie REI 120 z naswietlami El 60
i zamknieta drzwiami El 60S« z samozamykaczami.

W $cianach zewnetrznych na granicach stref pozarowych, nalezy zachowac pionowe pasy o szerokosci
2 miklasie odpornosci ogniowej El 60, wykonane z materiatéw niepalnych.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczeh przedszkola bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacii poprzez 4 wyjscia ewakuacyjne:

- wyjscie z holu przedszkola (gtéwne wejscie do przedszkola) — zamykane podwdjnymi drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,6 m w $wietle kazde (w tym nieblokowane skrzydta 1,1 m w $wietle),
otwieranymi na zewngqtrz obiektu;

- nowe wyjscie z korytarza przedszkola - zamykane drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m,
otwieranymi na zewnqtrz budynku,

- wyjécie do innegj strefy pozarowej - klatki schodowej obstugujgcej pozostate kondygnacje budynku,
zamykane podwdjinymi drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,6 m w Swietle kazde (w tym
nieblokowane skrzydta 1,1 m w $wietle),

19



- wyjscie do innej strefy pozarowej — cze$¢ szkoty, zamykane podwdjnymi drzwiami dwuskrzydtowymi o

szerokosci 1,6 m w $wietle kazde (w tym nieblokowane skrzydta 1,0 m w $wietle),

Przy wyjsciach z budynku sg zelbetowe schody zewnetrzne:

- przy wyijéciu z przedszkola od frontu o szerokos$ci biegu o 2,0 m w $wietle, szerokosci spocznika powyzej 1,5

m w $wietle, z 6 stopniami o wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm;

- przy wyjsciu z przedszkola od tytu o szerokosci biegu o 1,87 m w Swietle, szerokosci spocznika minimum

1,5 m w Swietle, z 7 stopniami o wysoko$ci 15 cm i szeroko$ci 35 cm.

Drzwi ze wszystkich pomieszczen przedszkola przeznaczonych dla wiecej niz 6 przedszkolakdw sg

otwierane na zewnagtrz.

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wynosi ponizej 40 m. Przejscie

ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ przez maksymalnie 2 pomieszczenia.

Ze wszystkich pomieszczeh przedszkola po przebudowie bedqg dwa kierunki ewakuacii, a dtugosé

krétszego dojscia wynosi max. 15 m (wymagane do 40 m) do wyjs¢ na zewnqtrz lub wejs¢ do innej strefy

pozarowej. Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie co najmniej 140 cm.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowacé zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa.

10. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jest umieszczony na w poblizu wskazanego wejscia gtdbwnego do
przedszkola i oznakowany (istniejgcy).

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oéwietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia w poblizu hydrantdw wewnetrznych powinno byé
nie mniejsze niz 5Ix. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z PN EN 1838:2013-11 Zastosowania
oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e Hydrant wewnetrzny 25 o wydajnosci 1,0dm3/s. przy cisnieniu 0,2MPa. Zawdr odcinajgcy na wysokosci
1,35m.£ 0,1m. od posadzki. Lokalizacja hydrantu zapewnia ochrony catej strefy pozarowej. / branza
sanitarna /.

11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe urzgdzen i instalacji [1]

e Przepusty instalacyjne przebiegajgce przez przegrody stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowedgo nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) tj.:

e - przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowe;j (El) wymagang dla tych elementéw.

e - przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych wyzej, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

e Pomieszczenia przedszkola posiadacé bedqg ogrzewanie centralne z kottowni na opat staty,
zlokalizowanej w piwnicy (kondygnacija podziemna — odrebna strefa pozarowa). W kottowni
zamontowano kociot na opat staty o mocy 750 kW.

e Inne zabezpieczenia techniczne - budynek jako catos¢ zabezpieczony w instalacje odgromowq
(istniejgcq).

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Pomieszczenia przedszkola wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. 1 gasnica o masie Srodka
gasniczego co najmniej 2kg/100m? powierzchni strefy pozarowe;.

13. Informacje o przygotowaniu budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

e Droga pozarowa.

Do budynku przebudowy jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Dojazd do obiektu zapewniony jest ulicg Polng, a nastepnie utwardzong drogg wewnetrzng o szerokosci
powyzej 4 m, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catejjego dtugoscii umozliwia przejazd
samochodu pozarniczego bez zawracania. Odlegtos¢ blizszej krawedzi drogi od budynku wynosi 6,0 — 13
m. Bramy wjazdowe na droge pozarowd, przebiegajacq przez teren szkolny majg szerokos$¢ powyzej 3,6
m. Dodatkowo istniejgce drogi i parkingi wewnetrzne, umozliwiajg dojazd oraz dostep do catej bocznej i

frontowej elewacji budynku, w ktérym zlokalizowane bedzie przedszkole.
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e Zaopatrzenie wodne.

Teren wyposazony jest w sie¢ hydrantdw zewnetrznych zapewniajgce wymagang ilos¢ wody dla potrzeb
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode tj. 10dm?3/s. przy 0,2MPa.

Na ferenie przyszkolnym znajdujq sie frzy hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80, zlokalizowane:

— pierwszy przy boisku sportowym w odlegtosci 19 m, drugi przy wjezdzie na teren szkoty od strony ul. Polnej
w odlegtosci 21 m oraz trzeci przy wejsciu na teren szkoty od strony ul. Mickiewicza w odlegtosci 28 m od
budynku. Przeprowadzone pomiary w/w hydrantéw zewnetrznych wykazaty, ze hydranty nie zapewniajg
wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przy jednoczesnym dziataniu dwodch
najniekorzystniej potozonych hydrantéw.

Wyniki pomiaréw dla poszczegdlnych hydrantdw wyniosty (pomiar kazdego hydrantu osobno):

e hydrant nr 1 (przy boisku) — wydajnosc: 8,37 dm3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPa,

e hydrant nr 2 (przy bramie) — wydajnosé: 9,49 dma3/s, cisSnienie dyn. 0,18 MPq,

e hydrant nr 3 (front budynku) — wydajnosé: 8,37 dm3/s, cisnienie dyn. 0,14 MPa.

W przypadku jednoczesnego dziatania hydrantdw nr 1inr 3 uzyskano na kazdym z nich wydajnos¢ 7,07
dms3/s przy cis$nieniu dynamicznym 0,1 MPa. Kazdy hydrant spetnia minimalne wymagania dla hydrantu

ppPoz.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, NA

Tytut PARTERZE ISTNIEJACEJ SZKOtLY PODSTAWOWEJ w Lubawce,

opracowania: dz. Nr 708, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka - miasto
020703_4

Obiekty: BUDYNEK ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W LUBAWCE

Adres obiekiu: dz. Nr 708, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka - miasto
020703_4

Inwestor: Gmina Lubawka, ul. plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA

Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

1.0PIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest budowa pochylni zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych o konstrukciji
zelbetowej wykonanych bezpos$rednio na budowie.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY -

Lasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej..

Poza opracowaniem — jak w stanie istniejgcym

3.ODPROWADZENIE SCIEKOW -

Odprowadzenie sciekdw jak w stanie istniejgcym do systemu kanalizacji $ciekowej - bez zmian

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 100 mm.

Odprowadzenie do istniejgce] kanalizacji deszczowej — bez zmian.

ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych usytuowanych
na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie poprzez grzejniki zasilane przez instalacje centralnego ogrzewania z pieca na paliwo state
zlokalizowanego w istniejgcej kottowni.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Istniejgcy obiekt zasilany z istniejgcego przytgcza elekirycznego.

HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi
ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie mie$cito w normie i na terenie
dziatki inwestora.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspdtczynnikdw jak w stanie istniejgcym bez zmian.

SZATA ROSLINNA

W zakresie ochrony zieleni — istniejgca zielenh urzgdzona do zachowania. Na etapie niniejszego
opracowania poza budowqg pochylni nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

OCENA EKOLOGICINA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w  zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bqdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata rodlinnego.
Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w
ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konhczy sie wraz z zakohczeniem robdt
budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig
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organizacje robdét dobdér materiatdw, sprzetu i Srodkdw transportowych spetniajgcych wymagania
ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcii, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko
stosowanie materiatdw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym W zakresie stosowane] technologii przewidziono powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujq ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczeh w
uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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RZUT POCHYLNI

istniejgcy chodnik

ochylnia dla niepefnosprawnych

otwory w Scianach do powierzchni pochyini
przelotowe o 8110mm | 960mm

wszystkie zakorczenie
wyokrqgleniem o @ jok rozstaw

zewnetrzna pow. Sciany pochylona jok w przekroju Kags
pochwytow
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nawierzchnia betonowa 10cm—beton B25
ISTNIEJACY PODEST W8 ze zbrojeniem rozproszonym.
" powierzchnia uszorstniona
l I < podsypka piaskowo-cementowa 5cm
. mieszanka kamienna 0-31,5
42.4x2.0 CHS o)
0 SZKOLY wewnetrzna i zewngtrzna pow. =
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wszystkie elementy stalowe maolawaé fabami po realizacji pochyini teren istniejgcej skarpy
v chlorokauczukowymi w kolorze antracytowym wyprofilowa¢ jok w stanie istniejgcym i
\ obsiac trawq
42.4x2.0 CHS
\ 42.4x2.0 CHS
42.4x2.0 CHS
otwory w Scianach do powierzchni pochyini
przelotowe o #110mm | 60mm 11546 ,
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I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I
wszystkie wymiary doéyczace istniejgcego obiektu
szkoly sprawdzic na budowie w razie watpliwosci STAL A///N
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RZUT PRZYZIEMIA
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BUDOWA POCHYLNI DLA_NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACES SZKOLY PODSTAWOWES w
Lubawce, dz. nr 709, 708, obr. Lubawko_3, jed. ewid.Lubawka - migsto 020703_4

Tytul rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

Nr rys.: PR*Z



kotwienie na kotwe chemiczng
stupkéw na wypuszczony
trzpieri df. 15 cm

nawierzchnia betonowa 10cm-beton B25 W8
ze zbrojeniem rozproszonym. powierzchnia
uszorstniona

podsypka piaskowo—cementowa Scm
mieszanka kamienna 0-31,5

otwory w Scianach do powierzchni
pochylni przelotowe o #110mm i

fazowanie krawedzi 1cm 260mm

&

fazowanie krawedzi 1cm

krawedz styku uszczelnic
klejem uszczelniaczem do
betonu

wszystkie krawedzje sty

uszczelnig, ke jem
uszczelniaczem d

wypetnienie kruszywem - mieszankg kamiennq 0-31,5

poziom terenu

755

KRAWEDZ ISTNIEZZCEGo TR

powierzchnia w kolorze
naturalnego betonu—
wykoriczenie po szalunku
systemowym lub sklejce
szalunkowej gfadkiej — nie
stosowaé
drobnowymiarowych
elementow szalunkowych

42.4x2.

Wspom/k wklejany na trzpieniu wrpuszczon trzpieniem df. 15 cm
df. 15 cm w Sciance 2mm, wklejonie na kotwe
balustrady chemucznq

0 CHS
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© o ° Mo 2
co g |8
A 1032 O © © "\
| 1746

styk wspornika z pow. betonowg bez
pierscieni maskujqcych i blach, czofo
wspornika zaslepione z

/1395 /1 . 1746

$ciana oporowa

o OBUSTRONNIE NA WYSOKOSCI POSADZKI
S — = POCHYLNI WYSTAWIC PRETY #8mm NA DtUGOSCI
L\fv 150mm w rozstawie co 200mm - stal AlIN

1119

20,

chudy beton 10 c¢cm
zageszczony grunt rodzimy

BETONOWE CZESCI BALUSTRAD O SZEROKOSCI 10CM ZBROIC DWUSTRONNIE SIATKAMI 0503, ¢8MM

OTULINA 1

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE STALEJ ODLEGLOSCI 0D SZALUNKU ABY
PO ROZSZALOWNAIU ZBROJENIE W ZADNYM WYPADKU NIE POJAWILO SIE NA' POWIERZCHNI.
SIATKI NALEZY OSADZIC W FUNDAMENTACH - SCIANACH OPOROWYCH W MOMENCIE ICH WYLEWANIA

NALEZY ZACHOWAC 25 CM ZAKEADU W FUNDAMENCIE

NALEZY ZWROCIC SZEGOLNA UWAGE NA ZAWIBROWANIE BETONU W SZALUNKU ABY PO ZDJECIU

SZALUNKOW UZYSKAC JEDNOLITA GtADKA POWIERZCHNIE

wszystkie wymiary dot byczace istniejgcego obiektu
szkoly sprawdzic” na
skonsultowac z projektantem
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nawierzchnia betonowa 10cm-beton B25 W8
ze zbrojeniem rozproszonym. powierzchnia
uszorstniona

podsypka piaskowo—cementowa Scm

mieszanka kamienna 0-31,5 powierzchnia w kolorze
naturalnego betonu—

wykoriczenie po szalunku
systemowym lub sklejce

otwory w Scianach do powierzchni szalunkowe]j gfadkiej = nie
) . pochylni przelotowe o #110mm i stosowaé
fazowanie krawedzi 1cm #60mm drobnowymiarowych

fazowanie krawedzi lcm elementow szalunkowych

] 42.4x2.0 CHS wspom/k wklejony na trzpieniu
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165 11557 wpehniegic rysznenm - pieszonka kgmieng 02 31,57 . g
/
$ciana oporowa stopa sciany oporowe] chudy beton 10 cm
zageszczony grunt rodzimy
wypefnienie kruszywem — mieszankg kamienng 0-31,5
chudy beton 10 c¢cm
zageszczony grunt rodzimy
wszystkie wymiary dolyczace istniejqcego obieklu
szkgfy spra{/dZ/cyna bydowue W razie g«q tpliwosci STAL A///N
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azowanie krawedzi Tcm

wspornik wklejony na trzpieniu

naturalnego betonu—
wykoriczenie po szalunku
systemowym lub sklejce
szalunkowej gtadkiej —
stosowat

drobnowymiarowych - styky usz.cze/n%/_%
klejem_uszczelnigezen /

4

elementow szalunkowych
o, betonu
/é

OBUSTRONNIE NA WYSOKOSCI POSADZKI .
= = POCHYLNI WYSTAWIC PRETY #8mm NA DrUGOSCI
150mm w rozstawie co 200mm - stal AlIN

wszystkie k/rgw,wi%

A

otwory w Scianach do
powierzchni pochylni
przelotowe o #110mm
I 860mm

wypetnienie kruszywem -
mieszankg kamienng

’

L

1 .
145({ N\ “Sciana oporowa

chudy beton 10 cm
zaggszczony grunt rodzimy

nawierzchnia betonowa 10cm-beton B25 W8
ze zbrojeniem rozproszonym. powierzchnia
uszorstniona

podsypka piaskowo—cementowa 5cm
mieszanka kamienna 0-31,5

N otwory w Scianach do

powierzchni pochylni
przelotowe o #110mm i
60mm

fazowanie krawedzi

Tem | wspornik wklejany na trzpieniu

.

naturalnego betonu—
wykofczenie po szalunku
systemowym lub sklejce
szalunkowej gtadkiej —
stosowac
drobnowymiarowych

klejem, uszczelnjagze
elementéw szalunkowych do b

ton
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styku uszezelnic,/ /<
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wypetnienie kruszywem -
mieszankg kamienng

’

I

145({ N\ “Sciana oporowa

— - POCHYLNI WYSTAWIC PRETY #8mm NA DEUGOSCI

150mm w rozstawie co 200mm - stal AlIN

chudy beton 10 cm
zaggszczony grunt rodzimy

nawierzchnia betonowa 10cm-beton B25 W8
ze zbrojeniem rozproszonym. powierzchnia
uszorstniona

podsypka piaskowo—cementowa Scm
mieszanka kamienna 0-31,5
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Tyul rysunk: oy B-g, ¢-C
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chudy beton 10 ¢cm

zageszczony grunt rodzimy chudy beton 10 cm

OBUSTRONNIE NA WYSOKOSCI POSADZKI
— - POCHYLNI' WYSTAWIC PRETY #8mm NA DLUGOSCI
150mm w rozstawie co 200mm - stal AN nawierzchnia betonowa 10cm-beton B25 W8
ze zbrojeniem rozproszonym. powierzchnia
uszorstniona
podsypka piaskowo—cementowa 5Scm
mieszanka kamienna 0-31,5

zageszczony grunt rodzimy

nawierzchnia betonowa 10cm—beton b25 w8
ze zbrojeniem rozproszonym. powierzchnia

J uszorstniona

podsypka piaskowo—cementowa S5cm
mieszanka kamienna 0-31,5

T

/;

BETON 525 W8

wszystkie wymiory dotyczace istniejgcego obiektu
szkgfy spra{/dZ/cyna bydowue W raz?e g«q tpliwosci STAL A///N
skonsultowac z projektantem
pf@d M Jacek Magiera
. ‘ Ul STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, lel.: 508396919, e-mail projm@interia.l
Imi¢_i Nazwisko Podpis | Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:
gl. projektant: |mgr inz. Kolorzyno JABLONSKA MAGIERA 04.2021 | 46/2010/DSOIA |  Stadium: | ARCHITEKTURA
opracowal: inz. arch. Jacek Magiera Czesc: 1:50
sprawdzil: Skala:
BETONOWE CZESCI BALUSTRAD O SZEROKOSCI 10CM ZBROIC DWUSTRONNIE SIATKAMI 0503, 8MM - -
OTULINA 1 Zleceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE STALEJ ODLEGtOSCI 0D SZALUNKU ABY Temat: BUDOWA POCHYLNI DLA_ NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACES SZKOLY PODSTAWOWES w
PO ROZSZALOWNAIU ZBROJENIE W ZADNYM WYPADKU NIE POJAWILO SIE; NA POWIERZCHNI. Lubawee, dz. nr 709, 708, obr. Lubawka_3, jed. ewid.Lubawka — miasto 020703_4
SIATKI NALEZY 0SADZIC W FUNDAMENTACH — SCUNACH OPOROWYCH W MOMENCIE ICH WYLEWANIA
NALEZY ZACHOWAC 25 CM ZAKLADU W FUNDAMENCIE Tytul rysunku: po7eeey p-p, £-£ Nrs: PR_G




ELEWACJA POLUDNIOWA

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

obustronne »ysunuecue zakoriczenia
balustrady 30cm zcokrag’eme Srednicq

jok poreczy wyzszej i nizszej

wsporniki wklejone no trzpieniu
dt. 15 ecm w Sciance

cm #1

szystkie styki wspornikow z pow.
betonowq bez pierscieni maskujqgcy
i blach,, czofo wsporpjka zaSlepione
Z wypuszczonym trzpieniem df. 15
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WNETRZA OTWOROW W BETONOWYCH ELEMENTACH
BALUSTRAD MALOWAC FARBAMI SILIKONOWYMI W
KOLORACH WSKAZANYCH PRZEZ PROJEKTANTA
(WSKAZANIE KOLOROW NA ETAPIE BUDOWY

powierzchnia w kolorze naturalnego betonu-

kykom:zeme po szalunku systemowym lub
lejce szalunkowej g’(adk/e{ - stosowaé
drobnowymiarowych elementow

W TRAKCIE MALOWANIA POZOSTALE POWIERZCHNIE
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED ZABRUDZENIEM

OTWORY W _BETONOWYCH ELEMENTACH BALUSTRAD
WYKONAC ZE SZCZEGOLNA, STARANNOSCIA BEZ
WYSZCZERBIEN, NIEROWNOSCI Z ZACHOWANIEM
GLADKOSCI POWIERCHNI

KRAWEDZIE OTWOROW SFAZOWAC ANALOGICZNIE JAK
GORNA KRAWEDZ ELEMENTU BETONOWEGO
BALUSTRADY

ROZKLAD OTWOROW O DWOCH WYMIARACH,
PRZYPADKOWY — ZAGESZCZENIE ROWNOMIERNE,
ILOSC ZGONIE Z RYSUNKIEM W RAZIE WATPLIWOSCI
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

otwory w Scianach do powierzchni

obustronng
balustrady,

jak

orecz

e zakorczenia
pkraglenie Srednicq
izszej

[+

0.0

pgg\y’m przelotowe o #110mm i

ELEWACJA ZACHODNIA

fazow

nie krawedzi

Tem

wspornik wklejony na_ trzpieniu

42.4x2.0 CH dt. 15 ¢cm w Sciance
420 CH balustrady \ =
NZ T 42420 0N\ X42.4x2,0 (HS
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< O \g poreczy wyzszej i nizszej
powierzchnia w kolorze L =
naturalnego betonu-

wykoAczenie po szalunku
systemowym lub sklejce
szalunkowej gfadkiej —
stosowac
drobnowymiarowych
elementow szalunkowych

istniejgcy chodnik
cze$¢ chodnika do przetozenia
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BETONOWE CZESCI BALUSTRAD O SZEROKOSCI 10CM ZBROIC DWUSTRONNIE SIATKAMI Q503, #8MM

OTULINA 1

NALEZY ZWROC’C SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE STALEJ ODLEGLOSCI 0D SZALUNKU ABY
PO ROZSZALOWNAIU ZBROJENIE W ZADNYM WYPADKU NIE POJAWILO SIE NA POWIERZCHNI.

SIATKI NALEZY OSADZIC W FUNDAMENTACH — SCIANACH OPOROWYCH W MOMENCIE ICH WYLEWANIA
NALEZY ZACHOWAC 25 CM ZAKLADU W FUNDAMENCIE

NALEZY ZWROCIC SZEGOLNA UWAGE NA ZAWIBROWANIE BETONU W SZALUNKU ABY PO ZDJECIU
SZALUNKOW UZYSKAC JEDNOLITA GEADKA POWIERZCHNIE

wszystkie wymiary dot byczace istniejgcego obiektu

szkoly sprawdzic” na

skonsultowac z projektantem

BETON B25 W8
STAL AllIN

dowie w razie wqtpliwosci

PVOJ M Jacek Magiera

. ‘ UL STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, tel: 508396919, e-mail: projm@interio.pl |
Imi¢_i Nazwisko Podpis | Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:

gl. projektant:  [mgr inz. Kolorzyna JABLONSKA MAGIERA 04.2021 | 46/2010/DSOIA |  Stadium: ARCHITEKTURA

opracowal: inz. arch. Jacek Magiera Czesc: 1:50

sprowdzil: Skala:

Zleceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Temat: BUDOWA POCHYLNI DLA_NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACES SZKOLY PODSTAWOWEJ w

Lubawce, dz. nr 709, 708, obr. Lubawko_3, jed. ewid.Lubawka - migsto 020703_4

Tytul rysunku:

Nr rys.: PR* 7

ELEWACJE POLUDNIOWA | ZACHODNIA
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PVOJ M Jacek Magiera
. < UL STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, el 508396919, e-mail: projm@interio.pl
Imi¢_i Nazwisko Podpis | Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:

gl. projektant: |mgr inz. Kolorzyno JABLONSKA MAGIERA 04.2021 | 46/2010/DSOIA Stadium: ARCHITEKTURA

opracowal: inz. arch. Jacek Magiera Czesc: 1:50

sprowdzil: Skala:

leceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Temat: BUDOWA POCHYLNI DLA_NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACES SZKOLY PODSTAWOWES w
Lubawce, dz. nr 709, 708, obr. Lubawko_3, jed. ewid.Lubawka - migsto 020703_4

Wl mysunke: oysunek zrozenony s PR-8




780

500

@40(2)8 co 114 L=1240

]

Mur oporowy M1
Pozycja: 1.1.1
Liczba elementéw: 1

N
— S — — —
(@]

3xQ 377 2150x2760| 4

2982

3xQ 377 2150><2760
8 co 240
88 co 114@

#8 co 114@

Bg'&%NOWE CZESCI BALUSTRAD O SZEROKOSCI 10CM ZBROIC DWUSTRONNIE SIATKAMI Q503
9

OTULINA 15MM B P

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE STAFEJ ODLEGEOSCI OD SZALUNKU
ég%E’ROZg_(‘)r\ﬁSZALOWNAlU ZBROJENIE W ZADNYM WYPADKU NIE POJAWILO SIE NA
EV@LTEK\I/VAI\#\I/?/&EZ-Y 0SADZIC W FUNDAMENTACH — SCIANACH OPOROWYCH W MOMENCIE ICH
NALEZY ZACHOWAC 25 CM ZAKEADU W SCIANIE

NALEZY ZWROCIC SZEGOLNA UWAGE NA ZAWBROWANIE BETONU W SZALUNKU ABY PO
ZDJECIU SZALUNKOW UZYSKAC JEDNOLITA GtADKA POWERZCHNIE

ZESTAWIENIE M1

780

Elementy Liczba pretéw
L Ksztaft preta Nr preta| Srednica [Dfugosé (m) D"’Jgosc(nf‘)ﬂkowm Masa (kg) | Masa ogélna (kg)
Nazwa | Liczba w elemencie| ogdfem
g 9 8 1,24 40 40 49,60 19,59
780
Scianka M1 S 10 8 1,07 19 19 20,33 8,03
330
Mur
oporowy 1 94,42
01
/]
? 11 8 2,86 40 40 114,40 45,19
1270
4280 12 8 4,56 12 12 54,72 21,61
Liczba
W = Poz. Typ siatki Wymiary (m) Srednica pretow Wymiar oczka Ciezar siotki | Ciezar 1gczny
& _ (mm) (kg) (kg)
i W elemencie Elementéw Ogdtem
3 Q 377 1 1 1 2,76x2,15 85| 85 150 | 150 30,67 30,67
1320
4 Q 377 1 1 1 2,76x2,15 85| 85 150 | 150 30,67 30,67

@40%8 co 114 L=2860

1270

e

150

1270 )

330

19(2)8 co 240 L=1070

wszystkie wymiary dotyczace istniejgceqo obiektu
szkoly sprawdzic” na budowie w razie wqtpliwosci
skonsultowac z projektontem

BETON B2550 W8
STAL AN

OTULINA -~ 30mm GORA | BOKI | SPOD

pf@d M Jacek Magiera

. . UL STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, el 508396919, e-mail: projm@interio.pl |
Imig_i Nazwisko Podpis | Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:

gl._projektant: | mgr inz. Tomosz MAGIERA 04.2021 | 662/01/DUW Stadium: ARCHITEKTURA

opracowal: inz. arch. Jacek Magiera Czesc: 1:50

sprowdzil: Skala:

[leceniodawca:
Temat:

GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

BUDOWA POCHYLNI DLA_NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACES SZKOLY PODSTAWOWES w
Lubawce, dz. nr 709, 708, obr. Lubawko_3, jed. ewid.Lubawka - migsto 020703_4

Tytul ysunku: o paenT SN OPOROWA POD POCHYLNA Nr 1ys.:

K-1




ZESTAWIENIE M3

fogos
Stal Liczba fqczng
Poz Dtugose (o)
) ) ) # | (mm) ! W Liementow ogotem A-=IIIN
BETONOWE CZESCI BALUSTRAD O SZEROKOSCI 10CM ZBROIC DWUSTRONNIE SIATKAMI Q503 A-IIIN pemencig # 8
) - ) _ OTULINA ?gmm 17 8 1060 68 1 68 72,08
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNQ/ UWAGE NA ZACHOWANIE STAtEJ ODLEGEOSCI OD SZALUNKU
ABY PO ROZSZALOWNAIU ZBROJENIE W ZADNYM WYPADKU NIE POJ/}\D%IV%’OERS} H%/’% 18| 8 1060 68 1 68 72,08
SIATKI NALEZY 0SADZIC W FUNDAMENTACH — SCIANACH OPOROWYCH W MO%EY?E,V%A;\JCI;, 191 8 10300 7 1 7 72,10
. B NALEZY ZACHOWAC 25 CM ZAKLADU W SCIANIE 20| 8 10300 7 1 7 72,10
NALEZY ZWROCIC SZEGOLNA UWAGE NA ZAWIBROWANIE BETONU W SZALUNKU ABY PO
ZDJECIU SZALUNKOW UZYSKAC JEDNOLITA GLADKA POWIERZCHNIE Dtugose wg srednic (m) bas. 36
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa tqczna wg srednic (kg) 113,90
Mur oporowy M2 | Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 113,90
Pozycja: 1.1.1 | M Ogdtem (kg) 113,90
Liczba elementow: 1 | | | JESTAWENIE M
| SCIOHRO M2 | SC/OﬂkG M3 Elementy Liczba pretdw
= L | | Ksztatt preta Nr preta|Srednica|Dtugose (m) D’fugosc(nf;)fkowno Masa (kg) | Masa ogélna (kq)
6xQ 377 2150x1130| B | Nazwa | Liczba w elemencie| 0gétem
/]
6xQ 377 2W50xﬂ30 T T
g 13 8 1,19 91 91 108,29 42,77
6888 co 150 ' ' '
. 28 co 240 @ T T @689)8 co 150 -
5 o | flel
- %8 co ww4@ = x|
= 7¢8 L=10300
.@ 708 L=10300 | 1 .@ 2 14 8 0,97 44 44 42,68 16,86
#8 co 114@
(e} 280
[ T T Mur
_ J oporowy 1 219,71
1
S 0l ' .
B g B = 15 8 3,09 9N 91 281,19 11,07
438
& 00 150 _
‘ 1450
— e 16 8 10,34 12 12 124,08 49,01
@91(68 co 114 L=3090
- 1400
& 1400 P IS
: :
=0 20 Liczba
. ) . _ Wymiar oczka Cigzar siatki | Ciezar tqczny
@91(@8 co 114 L=1190 44@8 co 240 L=970 Poz. | Typ siatki Wymiory (m) | Srednico pretow (mm) (kg) (kg)
W elemencie Elementéw Ogdtem
5 Q 377 1 1 1 1,13x2,15 85| 85 150 | 150 12,56 12,56
6 Q 377 1 1 1 1,13x2,15 85| 85 150 | 150 12,56 12,56

BETON B2530 W8
STAL AN

A A Jacek Magiera
OTUU NA 3 Omm GORA / BOK / / S POD P r O \J . M ‘ UL STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENM%RA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interio.pl
Imig_i Nazwisko Podpis | Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:
gl. projektant: | mor inz. Tomasz MAGIERA 04.2021 | 662/01/0UW Stodium: ARCHITEKTURA
opracowal: inz. arch. Jacek Magiera Czesc: 1:50
sprowdzil: Skala:
leceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Temat: BUDOWA POCHYLNI DLA_NIEPELNOSPRAWNYCH, NA PARTERZE ISTNIEJACES SZKOLY PODSTAWOWES w

wszystkie wymiary dotyczace istniejocego obiekly Lubawce, dz. nr 709, 708, obr. Lubawko_3, jed. ewid.Lubawka - migsto 020703_4

szkoly sprawdzic na budowie w razie wqtpliwosci

skonsultowat z projektantem Tytul ysunku: o paenT SN OPOROWA POD POCHYLNA s )9
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