OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy oddziatu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pilonie w

1.1.

5.1.

celu dostosowania go do obecnych przepiséw przeciwpozarowych.
DANE FORMALNE

Inwestor
Urzad Gminy Elblag, ul. Browarna 85
82-300 Elblag

ADRES INWESTYCJI
Pilona 82-300, Pilona 5,

PODSTAWA OPRACOWANIA

a Wizja w terenie

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (1:500)

o Inwentaryzacja

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy czesci budynku ze wzgledu na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe oddziatu przedszkolnego.
Niniejsze opracowanie stanowi niezbedny materiat do zatwierdzania planu

realizacyjnego i dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
OPIS TERENU

Dziatka nr 34 zlokalizowana jest na w sgsiedztwie budynkédw mieszkalnych. Na dziatce
znajduje sie szkota podstawowa wraz z oddziatem przedszkolnym, parkingiem i

przylegajgcym terenem.

STAN PROJEKTOWANY

Zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa nie zmienia powierzchni zabudowy dziatki. Przewidziane jest
jedno nowe wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane w S$cianie zewnetrznej stotowki.
Przewiduje sie podwyzszenie utwardzenia poprzez remont istniejgcego chodnika po
zewnetrznej stronie okien wychodzgcych z dwoch sagsiadujgcych ze sobg sal

przedszkolnych. Podwyzszone utwardzenie ma na celu utworzenie mozliwosci ewakuacji



przez okna poprzez zmniejszenie odlegtosci miedzy parapetem a podtozem po

zewnetrznej stronie sali.

5.2. Zabudowa

W chwili obecnej w budynku znajduje sie szkota podstawowa wraz z oddziatem
przedszkolnym. Ze wzgledu na konieczne dostosowanie budynku do nowych warunkow
przeciwpozarowych zaprojektowano wydzielenie lokalu przedszkolnego dla oddziatu
przedszkola. Lokal przedszkolny zostat wydzielony za pomocg witryn z drzwiami
spetniajgcymi ognioodpornos¢ EI30. Umiejscowienie drzwi ewakuacyjnych z oddziatu
zostato wyznaczone tak, aby znajdowato sie w odlegtosci mniejszej niz 20m od
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z budynku i aby nie utrudniato funkcjonowania
osobom przebywajgcym w pozostatej czesci szkoty.

Przewiduje sie przeniesienie Sciany dziatowej pomiedzy obecnymi salami lekcyjnymi
mieszczacymi sie na parterze w celu zwiekszenia powierzchni jednej z sal. Nalezy
dokonac rozbidrki istniejgcej $ciany, a nastepnie wykonaé nowg $ciane umiejscowiong
275cm dalej. Nie przewiduje sie otwordw drzwiowych oraz prowadzenia instalacji
elektrycznych i wodnych w projektowanej $cianie.

Sciany no$ne oraz dziatowe w budynku sg wykonane z cegly ceramicznej i bloczkéw
gazobetonowych, spetniajgc minimalny warunek odpornosci ogniowej wynoszacy EI30.
Stropy kondygnacyjne sg wykonane z ptyt zelbetowych spetniajgcych minimalny
warunek odpornosci ogniowej EI30. Wydzielona strefa zostata odseparowana od
znajdujgcych sie w tej czesci budynku schodéw za pomocg witryny z drzwiami

spetniajgcej standard odpornosci ogniowej EI30.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna szkoty: 1029,8 m2
Powierzchnia wewnetrzna lokalu: 181,9 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
Wysokos¢: 7 m — niski

Uwaga: lokal przedszkolny o powierzchni 181,9 m2 znajduje sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespét przylegajgcych do siebie i
powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celéw prowadzenia
przedszkola. Przewiduje sie korzystanie przez dzieci uczeszczajgce do przedszkola z

pomieszczen sali gimnastycznej i stotowki zlokalizowanych na kondygnaciji parteru.



6.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych
W lokalu przedszkolnym materiat palny bedg stanowity przede wszystkim elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz, takie jak meble drewniane i drewnopochodne, tkaniny.

Nie zaktada sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

6.3. kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen
W obrebie projektowanego Ilokalu przedszkolnego przewiduje sie mozliwosc
przebywania 2 grup dzieci ponizej 25 dzieci kazda.

W Zadnym pomieszczeniu nie przewiduje sie mozliwosci przebywania ponizej 30 osob o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe osdéb mogacych jednoczesnie
przebywac¢ w poszczegolnych pomieszczeniach budynek szkoty zalicza sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1.

6.4. przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy ZL nie oblicza sie.

6.5. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz na terenach przyleglych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw
technologicznych z uzyciem materiatbw moggcych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe,
nie przewiduje sie réwniez magazynowania tego typu materiatdw. W zwigzku z

powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

6.6. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Lokal przedszkolny powinien by¢ wydzielony od pozostatej czesci szkoty scianami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 i zamkniety drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
30.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach
ewakuacyjnych z lokalu do wyj$¢ na zewnagtrz budynku muszg spetniaé nastepujgce

warunki:



a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny
podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno zapalne i nie mogg by¢ intensywnie dymigce,
b) oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone muszg by¢é wykonane z materiatéw

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

6.7. podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni nieprzekraczajgcej
dopuszczalnej. Projektowany lokal przedszkolny nalezy wydzieli¢ scianami o klasie

odpornosci ogniowej El 30 oraz zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

6.8. usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek szkoly zlokalizowany jest w wymaganej odlegtosci od innej zabudowy.

Najblizszy budynek usytuowany jest w odlegtosci okoto 17 m od budynku szkoty.

6.9. warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W obrebie projektowanego lokalu przedszkolnego przejscie ewakuacyjne z
pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wylgczeniem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, do drzwi, wyjsciowych z lokalu moze prowadzi¢ przez nie wiecej
niz dwa pomieszczenia lokalu, wigczajgc w to pomieszczenie przeznaczone do
przebywania dzieci i posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:
a) 20 m lub
b) 40 m - w przypadku przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego do drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne.
z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku. Wyjscia z
pomieszczeh na drogi ewakuacyjne nalezy zamyka¢ drzwiami. Minimalna szerokosc
drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do
przebywania wigcej niz 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie powinny otwierac
sie na zewnatrz. Minimalna szerokos¢ dréog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w przypadku gdy odcinek drogi
ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 oséb. Z lokalu nalezy zapewni¢
minimum dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej szkoty
albo na zewnatrz budynku. Na wyjsciu z lokalu na zewnatrz budynku nalezy zastosowac
drzwi o szerokosci minimum 1,2 m, natomiast w przypadku wyjscia z lokalu
prowadzgcego na drogi komunikacji ogdlnej nalezy zapewni¢ szeroko$¢ wyjscia
minimum 0,9 m. W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewnié
szerokos¢ nieblokowanego skrzydta minimum 0,9 m. Wymagang szerokos¢ drzwi z

pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w $wietle oscieznicy.



Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢é wymiaru szerokosci otworu
w Swietle oscieznicy. Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny sie otwiera¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.

Dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego w budynku wynosi 20 m przy jednym
kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m przy dwoch kierunkach

ewakuacji.

6.10. sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej
Lokal przedszkolny nie stanowi odrebnej strefy pozarowej, w zwigzku z czym nie
zachodzi obowigzek stosowania przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej

w Scianach stanowigcych obudowe lokalu.

6.11. dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajagcych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach komunikacji ogolnej
oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym w obrebie lokalu przedszkolnego oraz na
drogach komunikacji ogolnej prowadzacych z lokalu na zewnatrz budynku. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne nalezy réwniez zastosowa¢ na drogach komunikacji ogolnej
oswietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym prowadzgcych z lokalu do pomieszczen
szkoty uzytkowanych przez dzieci oraz na drogach ewakuacji prowadzacych z tych
pomieszczenh na zewnatrz budynku.

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie
oswietlenia na podtodze wzgledem Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej
wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s,
a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

W budynku wymagana jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym. Lokal przedszkolny musi byé wyposazony w hydranty 25. Zasilanie
hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie
chronionych stref pozarowych ZL. Lokalizacja hydrantéw w obrebie lokalu zgodnie z

rzutem architektonicznym.



Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzgdzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do
rozwiniecia linii gasnicze;.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25
powinna wynosi¢ 1 dm3/s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
umozliwia¢ jednoczesny pobdér wody z 2 sgsiednich hydrantéw zlokalizowanych w tej
samej strefie pozarowej, minimalna wydajnosé przytgcza 2 dm3/s. Mozliwo$é poboru
wody do celdéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w
budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow lub
urzadzen.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych,
powinny by¢é obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej
wynoszgcej co najmniej EI 60.

Budynek szkoty musi by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddow, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk PWP powinien by¢ usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i

badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

6.12. wyposazenie w gashnice
Lokal przedszkolny nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w budynku szkoty. Do

wyposazenia lokalu stosuje sie gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A.

6.13. przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym
do tych dziatan
Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku

szkoty wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwoch hydrantéw.



Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej spefniajgcej wymagania
rozporzgdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog

pozarowych.

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Planowana budowa nie narusza uzasadnionych intereséw osoOb trzecich zapewniajgc
spetnienie wymogoéw okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane. Odlegtosé
projektowanego budynku od granic dziatki z czterech stron wynosi min. 4,0m.
Projektowany budynek nie powoduje zacienienia budynkow sgsiednich. Projektowana

lokalizacja budynku nie narusza interesow o0séb trzecich.

8. UZBROJENIE - DANE TECHNICZNE
Projektowany budynek jest wyposazenia w niezbedny zestaw instalaciji.
energia elektryczna — doprowadzona do budynku z istniejgcej linii elektroenergetyczne;j.
woda — doprowadzona do budynku z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.
odprowadzenie sciekow — doprowadzona jest do budynku instalacja kanalizacyjna.

ogrzewanie — budynek zostat wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA :
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia ani powodowacC Zzadnych
ucigzliwosci dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Przyjete w projekcie
architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
wykluczajg jakikolwiek wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

Zasieq obszaru ograniczonego uzytkowania:

Na mocy art.135 ustawy z 27.04.2007 r. Prawa ochrony $rodowiska( Dz.u. z 2013 r. poz.
1232) na przedmiotowej dziatce nie wystepujg zadne obszary ograniczonego
uzytkowania.

Rodzaj i zasieq uciazliwosci:

Wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajgce z uzytkowania obiektu nie bedg
wykraczaty poza teren nieruchomosci.
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :



Na podstawie §12, §13, §271, §309, §323 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, sprawdzono ze:
Obiekt nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i sgsiednich dziatek, hatasy wynikajgce z
uzytkowania obiektu nie bedg przedostawaty sie poza granice dziatek;
Nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow;
Nie powoduje zacieniania i przestaniania obiektéw na sgsiednich dziatkach;
- Nie narusza intereséw 0séb trzecich, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 5 ustawy
Prawo budowlane.

11. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow.

12. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ

HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW :

12.1. Gospodarka wodno-$ciekowa
Obiekt posiada przytgcza instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, a powyzsza
inwestycja nie ingeruje w dotychczasowe rozwigzania w tym zakresie.

12.2. Ochrona gleby
Projektowana inwestycja nie pogorszy istniejgcych warunkéw glebowych. Nie wystgpi
odprowadzenie zanieczyszczen do gruntu.

12.3. Ochrona srodowiska
Budynek nie bedzie Zzrodtem dodatkowych zagrozen dla $rodowiska. Budynek nie
emituje substancji szkodliwych do atmosfery; projektowana inwestycja spetnia warunki w
zakresie ochrony srodowiska.

12.4. Ochrona przed hatasem
Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym Zzrodiem hatasu, ktory nie spetniatby
wymagan normowych. Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej
ochrone wnetrza budynku od hatasu zewnetrznego.

12.5. Gospodarka drzewostanem
Powyzsza inwestycja nie przewiduje ingerencji w dotychczasowg gospodarke
drzewostanem.

12.6. Higiena i zdrowie uzytkownikéw
Budynek oraz sposdb jego uzytkowania nie powodujg zagrozen dla zdrowia i higieny
uzytkownikéw przedmiotowego budynku oraz otoczenia. Budynek nalezy wybudowaé
zgodnie z projektem z materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami, certyfikatami na

zgodnosc¢ z aprobatg techniczng ,B”.



13. OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY

13.1. Sciana murowana
Przewiduje sie utworzenie sciany murowanej z cegty petnej o grubosci 12cm w miejscu
oznaczonym na projekcie. Nie planuje sie aby w Scianie znajdowaty sie otwory drzwiowe
lub okienne. Sciane nalezy otynkowaé obustronnie na grubo$é 1,5 cm.

13.2. Malowanie scian
Nalezy po wykonaniu planowanych prac dotyczacych wykucia otworéw drzwiowych,
ktadzenia instalacji sanitarnej oraz elektrycznej i murowania planowanej w projekcie
Sciany wykona¢ na nowo malowanie pomieszczen w ktérych przewidywane sg prace
zwigzane z inwestycjg. Nalezy uwzgledni¢ kolor oraz materiat znajdujgcy sie dotychczas
na $cianach planowanych do przebudowy pomieszczehh wraz ze specyfikg
zastosowanej farby, wymiarami lamperii oraz zastosowaniem tynku mozaikowego
(MOZALIT) w pomieszczeniach gdzie wystepuje on na sgsiadujgcych scianach.

13.3. Posadzki
Nie projektuje sie wymiany posadzki w pomieszczeniach ze wzgledu na planowane
dostosowanie oddziatdw przedszkolnych do przepisow przeciwpozarowych. Nalezy
natomiast odtworzyé posadzki do stanu sprzed przebudowy w miejscach w ktorych
dojdzie do wykucia lub uszkodzenia zwigzanego z projektowanymi pracami.

13.4. Stolarka drzwiowa
Projektuje sie montaz drzwi wewnetrznych drewnopodobnych ptycinowych petnych.
Usytuowanie, kierunek ich otwierania oraz wymiary zostaty okreslone na rysunku
projektowym.

13.5. Witryny z drzwiami EI 30
W celu wydzielenia stref pozarowych zaprojektowano witryny o biatym kolorze wraz z
drzwiami i naswietlem, ktére muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatosci ogniowej El 30.
Przeszklenie w projektowanej witrynie musi by¢ co najmniej dwuszybowe. Witryna musi
stanowi¢ szczelng przegrode pomiedzy pomieszczeniami. Minimalne wymiary oraz
kierunek otwierania sie projektowanych drzwi zostaty okreslone w rysunku projektowym.

13.6. Utwardzenie nawierzchni
Przewiduje sie remont istniejgcego utwardzenia (nie objete wnioskiem) poprzez
dostosowanie wysokosci terenu przed wyjSciem ewakuacyjnym aby zapewnié
bezpieczng i komfortowg jego eksploatacje. Planuje sie dostosowanie wysokosci
utwardzenia przylegajgcego do okien sgsiadujgcych sal przedszkolnych, aby umozliwi¢
ewakuacje tymi oknami. Odlegtos¢ miedzy parapetem a poziomem posadowienia

utwardzenia nie moze przekracza¢ 90cm.



14. DANE TECHNICZNE BUDYNKUN | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogdine catego budynku Szkoty Podstawowej w Pilonie:

° Powierzchnia zabudowy - 704 m?
° Powierzchnia uzytkowa - 917 m?
° Wysokos¢ budynku - 8,50 m
° Kubatura brutto - 5984 m3

Bilans terenu dla dziatki nr 34:

° Powierzchnia dziafki - 9173 m?
° Powierzchnie utwardzone - 1188 m?
) Powierzchnia zabudowy - 1548 m?
° Pow. biologicznie czynna - nie ustala sie

Opracowat:



